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Uwagi:

1. Wymiary podano w cm

2. Kraweznik (1), obrzeze (2) oraz konstrukcja jezdni (3) wg przekrojow konstr.

3. Na zjezdzie i chodniku stosowac kostke o jednakowych wymiarach i gruboSci
i odpowiedniej kolorystyce

4. Kraweznik wtopiony (4) stosowac tylko jako opér przy trawniku i na koricu
wjazdu (w razie potrzeby)

5. Szerokos¢ nawierzchni na zjezdzie (a) wg rys.1 Projekt zagosp. terenu

6. Wymiary b i c dostosowac do rys.1 Projekt zagospodarowania terenu

Objasnienia:
1 - kraweznik betonowy wg rys.2.1 Przekréj konstrukcyjny
2 - obrzeze betonowe wg rys.2.1 Przekréj konstrukcyjny
3 - konstrukcja jezdni wg rys.2.1 Przekréj konstrukcyjny
4 - kraweznik betonowy 12x25 cm wtopiony wg PN-EN-1340
na podsypce cementowo-piaskowej o grub.5cm
wg PN-EN 13242
5 - kostka betonowa, wibroprasowana, niefazowana, szara o grub. 8 cm
wg PN-EN 1338 na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 5cm wg PN-EN 13242
6 - podbudowa z niezwigzanej mieszanki kruszywa 0/31.5 o grub. warstwy 15 cm
wg WT-4 - Mieszanki niezwigzane do drog krajowych
7 - warstwa stabilizacji cementem o grub. warstwy 10cm
oRm=2,5 MPa wg PN-EN 14227-10 (z betoniarni)
8 - warstwa podsypkowa z piasku o grub. 10 cm wg PN-EN 13242
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