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I DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie art. 34 ust. 3 i 6 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z pézn. zm.), §7. 112
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463), art. 3 ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. nr 163, poz. 981 ze zm. Dz. U.
2023, poz. 633), Polskiej Normy PN-B-02479; 1998 ,Geotechnika. Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogolne”, PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia
bezposrednie budowli; PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego.

Przeprowadzone prace i badania mialty na celu ustalenie warunkéw
gruntowo-wodnych oraz kategorii geotechnicznej dla potrzeb budowy Orlika
w Legnicy przy ul. Koskowickiej, dz. nr geod. 3/4 (zat. nr 1).

Stosownie do obowigzujgcych przepiséw, opracowanie zawiera dane
o gruntach i warunkach wodnych, wymagane do projektowania budowlanego — pkt.
2.1. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
Obliczenia statyczne i projektowanie, oraz PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie

geotechniczne.

W ramach geotechnicznych prac terenowych wykonano 3 otwory
geotechniczne do gtebokosci 3,0 m p.p.t. Karty dokumentacyjne otworéw

geotechnicznych przedstawiono na zataczniku nr 2.

W trakcie wiercen geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe
gruntéw, zgodnie z PN-74/B-04452 i PN-86/B-02480, Instrukcjg badan podtoza
gruntowego budowli drogowych i mostowych, Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych -
Instytutu Badawczego Drog i Mostéw, Warszawa 1998 r. oraz obserwacje warunkow

wodnych.

Lokalizacje punktéw badan geotechnicznych wytyczono geodezyjnie, metoda

domiaréw prostokatnych w dowigzaniu do punktéw statych w terenie (zat. nr 1).
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Kameralnie sporzadzono tekst niniejszego opracowania oraz zataczniki

graficzne.

Il POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja usytuowana jest w Legnicy przy ulicy Koskowickiej, na
dziatce nr geod. 3/4. Aktualnie obszar badan stanowi teren zielony.

Rzedne wysokosciowe terenu inwestycji ksztattujg sie okoto 1173 -
117, 7 m n.p.m.

Wedtug podziatu fizycznogeograficznego Polski obszar badan pofozony jest
na terenie Roéwniny Legnickiej. Pod wzgledem geologicznym jest to obszar bloku
przedsudeckiego. W budowie geologicznej udziat biorg utwory rzeczno-zastoiskowe
i akumulacji rzecznej. W strefie powierzchniowej wystepuje warstwa nasypow

niekontrolowanych o migzszosci okoto 0,4 — 1,0 m.

. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
a. WARUNKI GRUNTOWE

W oparciu o normy budowlane PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, PN-74/B-
04452, kryteria geologiczne wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa | — antropogeniczny nasyp niekontrolowany w sktadzie: humus, glina,

pospotka.

Utwory rzeczno-zastoiskowe alQh

Warstwa Il — to gliny pylaste na pograniczu pytéw, barwy brazowo-szarej, mato
wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uogdinionym stopniu
plastycznosci 1LM=0,20. Grunty typu ,C” wg. 1.4.6.PN-81/B-
03020. Grunty bardzo wysadzinowe. Utwory pofprzepuszczalne
dla wéd gruntowych - wspotczynnik filtracji k = (5,8 — 0,01)® m/s =
0,005 — 0,0000086 m/d.
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Utwory akumulacji rzecznej aQph

Warstwa lll — to pospotki i zwiry, barwy szaro-brgzowej, szaro-zoéttej, brgzowo-
szarej i brazowej, wilgotne i nawodnione. Grunty S$rednio
zageszczone, o uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip0(M=0,50.
Grunty niewysadzinowe. Sg to grunty bardzo dobrze
przepuszczalne o wspoétczynniku filtracji k = (1,1 — 0,6)*10°* m/s
= 95,04 - 51,84 m/d.

Parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw geotechnicznych zestawiono

w tabeli nr | - zatagcznik nr 3.

b. WARUNKI WODNE

Wystepowanie wody gruntowej stwierdzono we wszystkich otworach
geotechnicznych. W dniu 07.06.2024 r. swobodne zwierciadio wody gruntowej
znajdowato sie 1,8 — 1,9 m p.p.t. tj. na rzednych wysokosciowych 115,7 — 1158 m
n.p.m. Warstwe wodonosna stanowig pospétki i zwiry warstwy geotechnicznej Iil.

W bliskim sgsiedztwie terenu badan w kierunku SE przeptywa rzeka Kopanina.

V. WNIOSKI | ZALECENIA

1. Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

e Warstwa | — antropogeniczny nasyp niekontrolowany;
e Warstwa Il —to gliny pylaste na pograniczu pytéw o uogélnionym I.("=0,20;

e Warstwa Ill — to pospotki i zwiry o uogélnionym 1pt™=0,50;

2. W podtozu istnieja dobre warunki gruntowo-wodne, gdzie pod warstwg
antropogenicznych nasypéw niekontrolowanych w podtozu rodzimym w przewadze
wystepuja grunty niewysadzinowe (lokalnie w rejonie otworu geotechnicznego O-2
w przelocie gtebokosciowym 0,4 — 0,7 m ppt. nawiercono utwory wysadzinowe).
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3. Szczegolowa charakterystyke warunkow geotechnicznych przedstawiaja karty
dokumentacyjne otworow — zatgcznik nr 2 oraz tabela parametréw geotechnicznych -

zatgcznik nr 3.

4. Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne i rodzaj obiektu proponuje sie przyjecie

I kategorii geotechnicznej.



| du yluzokjez
—— yonnaid euuy JBw etemooeldo

ANFADVNLAS DIMZS

Aouba m
exiuQ Amopng gazijod ejp
oBamojunib ezojpod uepeq kloejuawnyop z
euzaiuyoajoab ewdp

'S SIdSVI YNZDID017039 VINMOIVYd

yoAuzoiuyoajoab moiomio yohueuoyim efoeziexyol - -0 @

¢-0-¢- -0-¢




PRACOWNIA GEOLOGICZNA

JASPIS s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Ootwor numer O-1

Zal.Nr: 2

Wiertnica: H25S

Miejscowos¢: Legnica

Gmina: Legnica
Powiat: legnicki

Wojewddztwo: dolnoslaskie

Obiekt: Orlik
Wiercenie: PRACOWNIA GEOLOGICZNA JASPIS s.c.
Dozér geologiczny: mgr L. Grzeskowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 117.50 m n.p.m.

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2024-06-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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Rzedna: 117.60 m n.p.m.
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