
Rozbieralnia

Komora natryskowa
dekontaminacyjna,
z umywalką

Podest ruchomy
załadowczy

Pomieszczenie rehabilitacji
i oczekiwania na transport

Przedział sprzętowy z wózkami
i pomieszczenie rozbierania ratowników,
dekontaminacji osób poszkodowanych
przemieszczanych na wózku ewakuacyjnym
i dekontaminacji sprzętu nadtlenkiem wodoru

Wejście dla osób cywilnych do dekontaminacji

Pomieszczenie nadzoru i sterowania
procesem dekontaminacji

Blat roboczy przymocowany do ściany
na zawiasie z możliwością złożenia,
telewizor oraz zabudowana
szafka z czajnikiem i artykułami
gastronomicznymi
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W pomieszczeniach z „1" ma
panowa dcić na śnienie od 10-25 Pa

strefa czysta
strefa brudna

Ścieżka dekontaminacji
Ratowników;
Poszkodowanych

;transportowanych na wózku ewakuacyjnym do noszy typu deska
Osób cywilnych poruszających
się o własnych siłach;
Kierunek przepływu wentylacji

Przykładowy schemat układu pomieszczeń dla samochodu do dekontaminacji przy zagrożeniach CBRNe.

Wózek ewakuacyjny
do noszy pola walki/ noszy typu deska

Komora rękawicowa z dwoma śluzami transferowymi
do ądzeń pomiarowych i przedmiotów wrażliwychdekontaminacji urz

Wyjście na zewnątrz z pomieszczenia
rehabilitacji i oczekiwania na transport

Wejście dla osób cywilnych
transportowanych na wózku
ewakuacyjnym oraz ratowników.

Wejście do
pomieszczenia
nadzoru


