=P

CZELADZKIE
WODOCIAGI

Sp. z 0.0.

NIP: 625 23 517 65
REGON: 240736063

KRS 0000291742
Sad Rejonowy
Katowice-Wschad
w Katowicach,
Wydziat VIII
Gospodarczy

SEKRETARIAT:
nrtel. (32) 269 89 51
fax (32) 269 89 68

DZIAL TECHNICZNY
nrtel. (32) 269 89 60

BIURO OBStUGI
KLIENTA
nr tel. (32) 269 89 57

DZIAL KSIEGOWOS'CP
nrtel. (32) 269 89 67

WINDYKACIA
nrtel. {32) 269 89 76

DZIAt ORGANIZACII,
KADR I PLAC
nr tel. (32) 269 89 53

DZIAL EKSPLOATACII
SIECI | UTRZYMANIA
RUCHU

nrtel. (32) 295 72 04
nrtel. (32) 295 72 01

DYSPOZYTOR

NR ALARMOWY 994
nrtel. (32) 295 72 09
nrtel. (32) 29572 10
fax (32) 29572 07

ZARZAD SPOLKI
STANOWI:

Artur Smagorowicz
Prezes Zarzadu

KAPITAL
ZAKEADOWY:
55 068 500,00 zt

CZELADZKIE WODOCIAGI

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
41-250 CZELADZ UL. BEDZINSKA 64

Rachunek bankowy: ING Bank Slgski o/Bedzin 02 1050 1227 1000 0023 2264 1180

ET.4230.99.2024 A M.
KP.534.2025

Czeladz, dn. 12.03.2025r.

Zaglebiowski Szpital Kliniczny
ul. Szpitalna 40
41-250 Czeladz

Pismo z dnia: 05.03.2025 .

Sprawa: warunki przytgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej dla istniejacych oraz
projektowanych budynkéw szpitala (budynek SOR i rozbudowa szpitala
psychiatrycznego) przy ulicy Szpitalnej 40 w Czeladzi.

Czeladzkie Wodociagi sp. z 0. 0. w odpowiedzi na wniosek z dnia 05.03.2025 r.,
okreslajg warunki przytgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej dla istniejgcych oraz
projektowanych budynkdw szpitala (budynek SOR i rozbudowa szpitala psychiatrycznego)
przy ulicy Szpitalnej 40 w Czeladzi.

. Warunki ogolne
1. llosc i jakosc odprowadzanych sciekow
Rodzaj odprowadzanych sciekéw: bytowe,
Qusr [m¥/dobe]: 272,24 Qnmax [M¥/godzine]: 35,45

. Warunki wykonania przylacza kanalizacji sanitarnej:
Trasa przytgcza kanalizacji sanitarnej i jego posadowienie

1. Scieki bytowe z przedmiotowej nieruchomosci nalezy odprowadza¢ do sieci kanalizacji
sanitarnej @500 mm posadowionej w ul. Asfaltowej zaznaczonej kolorem brgzowym na
zat. nr 1 do niniejszego pisma.

2. Wiaczenie nalezy wykonac¢ do studni k1 (brak karty inwentaryzacyjnej w zasobach
archiwalnych tut. Spotki) zabudowanej na ww. kanale. Przed przystapieniem do prac
projektowych/wykonawczych nalezy zweryfikowac w terenie rzedne posadowienia ww.
studni.

3. Trasa przytgcza powinna by¢é mozliwie najkrétsza i najprostsza, bezkolizyjna
w stosunku do innego uzbrojenia, obiektow oraz innych elementow zagospodarowania
terenu z zachowaniem odlegtosci od istniejacych i projektowanych obiektow:

- przytgczy wodociggowych min. 1,2 m
- przylgczy gazowych min. 1,0 m
- kabli energetycznych nn/sn/wn min.0,8m/10m/12m
- kabli telekomunikacyjnych min. 0,8 m
- rurociggow C.O. min. 1,2 m
- skarp, granic dziatek, ogrodzen min. 1,5 m
- istniejace/projektowane drzewa min. 2,0 m
- budynkow i innych obiektow konstrukeyjnych min. 2,0 m

4. Na przytgczu kanalizacyjnym, na terenie posesji nalezy w odlegtosci nie wiekszej niz
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10.

14;

0,5 m od linii regulacyjnej ulicy zabudowa¢ studnie rewizyjna.

Minimalna odlegtos¢ pionowa (od $ciany przewodu) przy skrzyzowaniu przylgcza
kanalizacyjnego z rurociggami wodociggowymi i kanalizacyjnymi oraz przewodami
gazowymi, telekomunikacyjnymi, energetycznymi, sygnalizacyjnymi winna wynosi¢ min
0,2 m (liczgc od skraju przewodéw lub rur ochronnych).

Warunki posadowienia przewodu nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, warunkow
gruntowo-wodnych i materiatu przylgcza, uwzgledniajac wymogi producenta rur.
Istniejace przewody kanalizacyjne nalezy trwale zaslepi¢ i wylaczyé
z eksploatacji po przetaczeniu na nowy przewéd kanalizacyjny.

Stosowane materialy i sposéb wykonania przytacza kanalizacyjnego

Wszystkie materialy, wyroby i systemy zastosowane do budowy przytacza
kanalizacyjnego powinny byé zgodne z Polskimi Normami (PN i PN-EN). Wyroby, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy winny posiadaé Aprobate Techniczng lub
Krajowg Ocene Techniczna.

Przewod kanalizacyjny projektowaé z rur PCV-U klasa S SDR34, min. @160 mm
grubosciennych o wydtuzonym kielichu, utozonych na podsypce i obsypce piaskowej
o grubosci min. 20 cm.

W przypadku koniecznosci wykonania przytgcza kanalizacyjnego metodg
bezwykopowg nalezy zastosowaé przecisk/przewiert rurg ostonowg stalowg; rure
przewodowg utozy¢ na ptozach dystansowych w rozstawie dostosowanej do $rednicy
przytgcza, a konce rury ostonowej uszczelni¢; dopuszcza sie wykonanie przecisku/
przewiertu bez rury ostonowej przy zastosowaniu rur przeciskowych/przewiertowych
przeznaczonych do technologii bezwykopowej, (np. kamionka lub GRP); metoda
bezwykopowa ma zapewni¢ wykonanie przytacza kanalizacyjnego bez zmiany kierunku
oraz z zachowaniem minimalnych spadkéw.

Materialy uzyte do budowy przylacza kanalizacyjnego muszg zapewni¢ jego
szczelnos¢, wytrzymato$é mechaniczna, odpornosé na korozje i scieranie.

Przytacze kanalizacyjne prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajgcym predkosc przeptywu
sciekéw nie powodujgcym odkiadania sie osadéw; zaleca sie uzyskanie predkosci
samooczyszczenia na poziomie 0,8 m/s; minimalny spadek dla PVC @160 wynosi 1,5%,
maksymalny 15% natomiast dla PVC @200 min. spadek wynosi 1,0%, a maksymalny
10%.

Minimalne przykrycie kanatu powinno wynosié 1,0 m; w uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sig mniejsze niz 1,0 m przykrycie kanatu, pod warunkiem odpowiedniego
zabezpieczenia przewodow przed uszkodzeniem oraz przed przemarzaniem.

Na zatamaniach i zmianach kierunku przewodéw kanalizacyjnych nalezy zamontowadé
studnie rewizyjne.

Przejscie kanatow przez studnie rozwigza¢ elastycznie.

Na trasie przewodu kanalizacyjnego nie budowag obiektow statych, nie nasadzac drzew
i krzewow, w pasie o szerokosci po 1,5 m od osi kanatu.

Wszelkie prace zwigzane z budowg instalacji kanalizacyjnej, w tym przygotowanie
wykopu, przywrocenie terenu po wykonaniu wigczenia wykona Inwestor we wiasnym
zakresie i na wlasny koszt:

Stosowac studnie prefabrykowane, z kregow betonowych lub zelbetowych zgodnych
z normg PN-EN 1917:2004, dla kanatéw o $rednicy @200-@350 mm przewidzie¢
zabudowe studzienki o $rednicy min. @1000 mm:; studnie powinny by¢ posadowione na
plycie zelbetowej o 20% wiekszej od zewnetrznej srednicy dennicy monolitycznej
studni.
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12. W przypadku zataman na przylaczu dopuszcza sie zabudowe studni o $rednicy @425
mm lub @600 mm wykonanych z twarzyw sztucznych.

13. Typ wiazu na studzience dobra¢ do przewidzianego obcigzenia dynamicznego
i statycznego zwigzanego z usytuowaniem studzienki.

14. Dla studni betonowych do regulacji wysokosci osadzenia witazu stosowac
prefabrykowane pierscienie dystansowe wykcnane z betonu; przy czym wysokosé
nadbudowy nie moze przekracza¢ 30 cm.

15. Studzienki posadowione w miejscach obcigzonych ruchem kotowym nalezy dodatkowo
wyposazy¢ w pierscien odcigzajacy.

16. W miejscach wigczen do projektowanych studni kanalizacyjnych, gdy réznica
wysokosci jest wieksza niz 50 cm, nalezy przewidzie¢ kaskady. Sposéb zabudowy
kaskady nie moze zakiocac¢ prawidtowej eksploatacji urzadzen kanalizacyjnych.

17. Instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z ktérych
krotkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny splyw sciekéw, moze by¢ wykonana pod
warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym $ciekow z sieci
kanalizacyjnej przez zastosowanie przepompowni $ciekdw, zgodnie z wymaganiami
Polskiej Normy dotyczgce] projektowania przepompowni sciekdéw w kanalizacji
grawitacyjnej wewnagtrz budynkow Ilub urzadzenia przeciwzalewowego zgodnie
z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej urzgdzen przeciwzalewowych w budynkach;
zabezpieczenia te Inwestor zabuduje na wiasny koszt.

18. Do kanalizacji sanitarnej nie mogg by¢ odprowadzane wody opadowe, roztopowe
(zgodnie z art. 9 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu i odprowadzaniu $ciekéw z 7
czerwca 2001 — t. j. Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 — zabrania sie odprowadzania waéd
opadowych i roztopowych oraz wod drenazowych do kanalizacji sanitarnej) w zwigzku
z powyzszym nalezy na terenie nieruchomosci bezwzglednie zapewnic rozdzielczy
system odprowadzenia sciekow bytowych i wod opadowych.

Zgodnie z oswiadczeniem Inwestora, nie beda odprowadzanie $cieki
przemystowe. W przypadku ewentualnej zmiany technicznych uwarunkowan
w zakresie odprowadzenia Sciekow z przedmiotowej nieruchomosci nalezy wystapic¢
do tut. Przedsigbiorstwa z wnioskiem o wydanie nowych warunkow przytgczeniowych
w zakresie odprowadzenia sciekow. We wniosku nalezy poda¢ charakterystyke (skiad)
sciekow, ktore beda odprowadzane.

Sie¢ kanalizacji deszczowej @1200 mm (sie¢ zaznaczona kolorem zielonym na zal. nr
1 do niniejszego pisma) posadowiona w ul. Asfaltowej w Czeladzi nie jest na majatku
I w eksploatacji tut. Spoétki. W sprawie mozliwosci wigczenia do niniejszej kanalizacji
deszczowej nalezy zgtosic sie do Miejskiego Zakltadu Gospodarki Komunalnej w Czeladzi.

lll. Obowiazki
Realizacje budowy przytgcza kanalizacyjnego do sieci zapewnia na wiasny koszt osoba

ubiegajaca sie o przytgczenie nieruchomosci do sieci.

IV. Warunki formalne, zgloszenia i odbiory przylacza
1. Przy realizacji przytacza kan. sanitarnej nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych

przepiséw, norm, instrukcji, zarzgdzen branzowych i panstwowych.

2. Budowa przytgcza kanalizacyjnego, w zaleznosci od formy wybranej przez Inwestora,
wymaga sporzgdzenia odpowiednich dokumentow okreslonych przez przepisy ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;
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W zwigzku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajgcych z mozliwej kolizji miedzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, Czeladzkie Wodociggi
sp. z 0. 0. informujg, ze wskazane jest zlozy¢ do Starostwa Powiatowego w Bedzinie
wniosek o objecie naradg koordynacyjna sytuowania planowanych przytaczy.
Wigczenie do sieci moze by¢ wykonane wytgcznie pod nadzorem pracownikow
Czeladzkich Wodociggdw sp. z o. o. Inwestor z tygodniowym wyprzedzeniem
poinformuje tut. Przedsiebiorstwo na pismie o planowanym do wykonania wigczeniu do
sieci wod-kan. z podaniem nazwy wykonawcy oraz telefonu kontaktowego do osoby
kierujacej robotami; w sprawie jw. nalezy kontaktowac sie z Sekcjg Eksploatacji Sieci
tel. 32 295-72-04 lub -06; Przedstawiciel Czeladzkich Wodociagow sp. z o. o,
telefonicznie umdwi termin wykonania poditgczenia.

Przylacza podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu —

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Obowigzkowi geodezyjnego wyznaczenia,

o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie podlegajg przytacza, jezeliich potaczenie

z siecig wodociggowa lub kanalizacyjng znajduje sie na tej samej dziatki co przytgcza

lub na dziatce do niej przylegtej. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wykonuje

sie przed zakryciem przylgczy. Zapewnienie wykonania obowigzkéw, o ktorych mowa

w niniejszym punkcie, nalezy do kierownika budowy, a w przypadku, gdy kierownik

budowy nie zostanie ustanowiony — do inwestora (osoby ubiegajacej sie o przytaczenie

nieruchomosci do sieci).

Po zakonczeniu prac montazowych przed zasypkg wykonanie przylgcza

kanalizacyjnego nalezy zgtosi¢ wyznaczonemu przez Spotke Inspektorowi.

Czeladzkie Wodociaggi sp. z 0.0. zalecajg aby:

e sporzadzenie planu sytuacyjnego uwzgledniajgcego niniejsze warunki przytgczenia
do sieci, o ktérym mowa w art. 29a Prawa budowlanego, zleci¢ osobie posiadajgcej
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen kanalizacyjnych,

e budowe przytacza kanalizacyjnego powierzy¢ profesjonalnemu podmiotowi
i zapewnic kierownictwo osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzagdzen kanalizacyjnych.

Do odbioru przytgcza kanalizacyjnego wskazane jest przediozy¢ nastepujgce

dokumenty:

- mape geodezyjng z naniesionym przebiegiem przytacza kanalizacyjnego,

- karty studni.

Warunkiem rozpoczecia swiadczenia ustug przez Czeladzkie Wodociggi sp. z 0. o. jest

podpisanie umowy o zaopatrzenie w wode lub odprowadzenie Sciekow. Do zawarcia

umowy niezbedny jest tytut prawny do nieruchomosci.

Warunki prawne
Niniejsze warunki przytaczenia sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego

nieruchomosci istniejacego w chwili wydania warunkow technicznych oraz istniejgcych
w tej dacie technicznych mozliwosci przytgczenia.

Dodatkowo przed rozpoczeciem prac nalezy uzyskaé wszystkie niezbedne zgody
i decyzje dotyczgce zezwolenia na prowadzenie robdt oraz umieszczenie urzgdzen
infrastruktury wod.-kan. w pasie drogowym.

Warunki przytgczenia do sieci kanalizacyjnej (jak rowniez ich zmiana, aktualizacja lub
przeniesienie na inny podmiot) wydawane sg bezptatnie;

Nie pobiera sie optaty za odbior przylgcza kanalizacyjnego przez przedsiebiorstwo
wodociggowo-kanalizacyjne, a takze za wiaczenie przytgcza kanalizacyjnego do sieci
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kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym zwiazane.

5. Wybudowane przytacze kan. sanitarnej dla budynkow szpitala przy ul. Szpitalnej
40 pozostaje na majatku i w eksploatacji Inwestora.

6. Granica eksploatacji przylacza kanalizacyjnego bedzie na studni wiaczeniowej
zabudowanej na sieci kanalizacji sanitarnej @500 mm w ul. Asfaltowej w Czeladzi.

7. Warunki przytaczenia do sieci kanalizacyjnej sg wazne przez okres 2 lat od dnia
ich wydania.

KIEROWNIK
DZIALU T ZNEGO

o mgr inz. Bardard Mlabowsk

Rozdzielnik: S

1 x adresat

1xETala

Zatgczniki:

1.

Projekt zagospodarowania terenu
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data wykonania: 19.11.2024r

"Wykazane na niniejszej mapie granice nieruchomosci

515,518,594,597,598,599,603,604,605, 606,607,608,609,613

spelnigjg standardy dokladnosciowe w mys| rozporzadzenia %

w sprawie ewidencji gruntw i budynkéw LAY

Niniejsza mapa moze stuzy¢ do projektowania budynkow Geodeta \'ﬁ‘prawniony
sytuowanych w odleglosci mniejszej niz 4,00m od granic mgr inz. Jakub Baczar
nieruchomosci wymienionych wyzej, oraz urzgdzeri technicznych nr 111}3"&‘;’!:13&@_\\1}9097

w odlleglosci do 3.00m od granicy dziafek”

Os$wiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac
geodezyjnych, w wyniku ktérych powstat niniejszy dokument,
uzyskat pozytywny wynik weryfikacji, potwierdzony
protokotem 2 z dnia 27.01.2025r i zostat wigczony do
Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie
fatszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych WG.6640.2370.2024

Organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej,

i e Starosta Bedzinski
ktéry otrzymat zgtoszenie prac

Imie i nazwisko oraz nr uprawniert
zawodowych kierownika prac geodezyjnych

Wykonawca prac geodezyjnych: IJShlgl Geouezy_jne
Ustugi Geodezyjne Geo-Dron kukasz Gruszkod ”GEO'D QN"

41-300 Dabrowa Gérnicza, ul. Reymonta 14/84 ;,G: szkoé

Jakuh Baczar nr upr 18097

tel. 503025739 41-300 Basrosa/s0Tnicz
ulgRegmonianl /84
tel 503 095 739 _NIP 684-229-90-89
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