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LP | Nazwa wyposazenia Parametry techniczne
1 Wézek do transportu Wézek do transportu chorych z lezem dwusegmentowym, hydrauliczna
pacjentow w pozycji lezacej | regulacja wysokosci, regulacja pozycji Trendelenburga i anty-
Trendelenburga oraz oparcia plecéw sprezynami gazowymi, porecze
boczne ze stali nierdzewnej, wieszak kropléwki, materac w kolorze
szarym, centralna blokada két, krazki odbojowe
2 Lozko elektryczne typ 1 Wymiary leza min. 2000mm x 900mm wraz z funkcjg przedtuzania leza

min. 150 mm za pomocg mechanizméw samozatrzaskowych. Panel
podpierajacy materac, wypetniajgcy przestrzen powstatg po przedtuzeniu
leza.

Wymiary catkowite:

- Di. pon. 2200mm

- Szer. pon. 1000mm

Dtugos¢ podstawy t6zka 160 cm (+/-2cm) szerokos¢ podstawy t6zka 80
cm (+/-2cm) dla zapewnienia maks. stabilnosci leza w kazdym jego
potozeniu

Lézko z elektrycznymi regulacjami wysokosci, segmentu plecow,
segmentu uda, przechytow Trendelenburga i antyTrendelenburga
Zasilanie 230 V, 50Hz z sygnalizacjg wtaczenia do sieci

Kabel zasilajgcy w przewodzie skrecanym rozciggliwym. Nie dopuszcza
sie przewoddw prostych.

Ztagcze wyréwnania potencjatu.

Sitowniki zabezpieczone przed wnikaniem wody w standardzie IPx6
Zasilanie awaryjne, akumulatorowe. Na wyposazeniu min. 2 akumulatory.
Alarm dzwiekowy i diodowy informujgcy o niskim poziomie zasilania
akumulatorowego. Mechaniczna funkcja CPR segmentu plecow Funkcja
autokonturu- jednoczesnej regulacji segmentu plecéw i segmentu uda
Regulacja elektr. wysokosci leza, w zakresie 350 mm do 750 mm (+/-
20mm), gwarantujgca bezpieczne opuszczanie tézka i zapobiegajgca
,Zeskakiwaniu z t6zka” /nie dotykaniu petnymi stopami podtogi podczas
opuszczania tézka/.

Regulacja elektryczna plecow min 65st. oraz regulacja elektryczna uda
min 34st.

Segment podudzia regulowany mechanicznie

za pomocg rastomatow.

Regulacja elektr. pozycji Trendelenburga i antyTrendelnburga min. 15st.
Konstrukcja nosna w postaci ramion wznoszgcych. Leze podparte w
minimum 8 pkt. Ramiona wykonane profilu stalowego o przekroju
minimum 50mm x 30mm

Kragzki odbojowe w naroznikach tozka. Leze t6zka 4 — sekcyjne, w tym
3 ruchome. Leze wypetnienie panelami tworzywowymi. Po kilka paneli
w segmencie plecow i podudzia. Panele gtadkie, tatwo demontowalne,
lekkie (maksymalna waga

pojedynczego panelu ponizej 1kg) nadajace sie do dezynfekcji. Panele
zabezpieczone przed przesuwaniem sie i wypadnieciem poprzez
system zatrzaskowy. Panele z wyttoczong na powierzchni graficzng
informacjg o kierunku montazu panelu na lezu. 4 tuleje na akcesoria we
wszystkich naroznikach. W tulejach tworzywowy wktad. Leze
wyposazone w min 6 uchwytéw zapobiegajgcych przesuwaniu sie
materaca. Funkcja autoregresji segmentu plecéw oraz uda- funkcja
profilaktyczna przeciwko odlezynom stopnia 1-4.

Szczyty t6zka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc
klejenia/skrecania Kota tworzywowe o $rednicy 125mm.

Centralna oraz kierunkowa blokada kot Wolna przestrzen pomiedzy
podfozem, a podwoziem wynoszgca nie mniej niz 160 mm. Bezpieczne
obcigzenie robocze dla kazdej pozycji leza i segmentéw na poziomie
minimum 250kg.

Barierki boczne metalowe lakierowane sktadane wzdtuz ramy leza nie
powodujgce poszerzenia t6zka, sktadane ponizej poziomu materaca.
Wysokos¢ barierek min. 380 mm nad lezem materaca. Barierki boczne
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skfadajgce sie z trzech poprzeczek o przekroju min. 35 x 20mm. System
zabezpieczajgcy przed zgnieceniem palcow pacjenta czy personelu —
pomiedzy kazdg poprzeczkg (w pozycji opuszczonej) minimum 30mm
odstepu. Zwolnienie blokady dziatajgce tylko po wczesniejszym
podniesieniu barierki-Swiadome opuszczenie.

tézko wyposazone w pilot oraz centralny panel sterowania dla
personelu: min. regulacja kata nachylenia segmentu plecéw, ud oraz
wysokosci, funkcji przechytéw wzdtuznych, autokontur, pozycja
antyszokowa, pozycja krzesta kardiologicznego i pozycja CPR. Panel z
mozliwoscig zawieszenia na szczycie od strony nég oraz schowania w
potce na posciel.

Panel centralny wyposazony w diodowe wskazniki

Regulacja elektryczna uzyskiwana przy pomocy jednego oznaczonego
odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym
montowanym na szczycie t6zka od strony ndg.

Wytaczniki/blokady funkcji elektrycznych (uruchamiane na panelu
sterowniczym dla personelu) dla poszczegdélnych regulacji: Diodowe
wskazniki informujgce o zablokowanych regulacjach w panelu dla
personelu oraz w pilocie.

Przycisk bezpieczenstwa

Szafka przytdzkowa

Szkielet szafki wykonany z blachy stalowej, pokrytej lakierem
poliestrowo - epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne,
chemiczne, mycie szpitalne i promieniowanie UV,

Szafka wyposazona w dwoje drzwiczek oraz szuflade otwierang
dwustronnie, co umozliwia jej ustawienie z prawej lub lewej strony t6zka
bez dokonywania przerdbek,

Wymiary szafki:

-Wymiary blatu gtéwnego: 540 x 420 mm, (+/- 30mm)

-Wymiary blatu bocznego: 600 x 360 mm, (+/- 30mm)

-Wysokosé: 860 mm, (+/-30 mm)

-Szerokos¢ korpusu szafki: 520 mm, (+/-30 mm)

-Glebokos¢ korpusu szafki: 420 mm, (+/-30 mm),

Regulacja wysokosci blatu bocznego wspomagana sprezyng gazowa,
Bezstopniowa regulacja blatu bocznego w zakresie od 710 do 1070 mm
(+/- 30 mm). Przechyt boczny blatu dwustopniowy do 30° i do 60°,

Blat boczny wyposazony w ranty z ptyty HPL o wysokos$ci min. 1 cm
zabezpieczajgce przedmioty przed upadkiem przy przechyle blatu, Blat
boczny sktadany do boku szafki — po ztozeniu nie wystajgcy poza obrys
szafki. Konstrukcja blatu bocznego wykonana z metalowych
ksztattownikow,

Blat gtéwny oraz blat pétki bocznej wykonane z ptyty HPL odpornej na
wilgoé, dezynfekcje oraz promieniowanie UV,

Drzwi szafki oraz fronty szuflady pokryte lakierem proszkowym odpornym
na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV,

Drzwi wyposazone w mechanizm samodomykajacy,

Whnetrze szuflady wypetnione wyjmowanym wktadem z tworzywa,
Szuflada zabezpieczona przed przypadkowym catkowitym wysunieciem,
Szafka wyposazona w zaokraglone uchwyty do otwierania drzwiczek i
szuflady,

Szuflada gérna o wysokosci min. 9 cm, Przestrzeh dolna zamykana
drzwiczkami o wysokosci min. 40 cm,

Whnetrze dolnej czesci szafki, podzielone na 2 czesci, poprzez wyciggang
potke, lakierowang proszkowo,

Pomiedzy szufladg gorng a skrzynig doing szafka posiadajgca wolng
przestrzen o wysokosci min. 18 cm na podreczne przedmioty,

Szafka wyposazona w 4 kota jezdne podwdjne o $rednicy min. 50 mm w
tym min. 2 z blokadg — kota tworzywowe — niebrudzace podtoza,

Szafka przystosowana do mycia i dezynfekgciji

Parawan scienny
teleskopowy

Parawan wykonany ze stali.
Wysiegnik parawany ze stali sktadajacy sie z wysuwanych teleskopowo
elementow.
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Parawan mocowany do $ciany. Dtugo$¢: min. 700-2000 mm
Wymiary ekranu: min. 2000x1440 mm Waga max. 5 kg.

5 Panel gazowo-elektryczny Kaseton elektryczno-gazowy ISA 9000 nascienny w uktadzie poziomym,
jednostanowiskowy dt. 1600 mm WYPOSAZENIE:
Punkty poboru gazéw medycznych INSMED Rzeszow typ AGA:
tlen x1, préznia x1, sprezone powietrze x1 Wyposazenie elektryczne:
- gniazda elektryczne nadbudowane 230V x3 szt. + DATA nadbudowane
X2 szt.
- gniazdo teleinformatyczne podwojne RJ45 x1 szt.
- otwor technologiczny pod system przyzywowy - 1szt.
- wtacznik o$wietlenia miejscowego i nocnego -1szt.
(sterowanie oswietleniem ogolnym przy wejsciu do sali)
Dodatkowe:
1x szyna instrumentalna eurostandard o dt. 1m mocowana bezposrednio
do panelu z przeznaczeniem na poétke pod kardiomonitor oraz inne
przyszte
wyposazenie dodatkowe typu koszyk, pojemnik na rekawiczki itp.
1x potka pod kardiomonitor KB-02 mocowana do uchwytu szynowego
uniwersalnego USU-01x2
WYKONANIE:
- USU-01 anodowane aluminium, wymiary [mm]: 54x40 [wysokos¢ x
szerokosc], sruba dociskowa M6x25 mm, pasujacy na szyny 10x25
mm EUROSTANDARD oraz 10x30 mm MODUR
- profil nosny aluminiowy lakierowany proszkowo, regulacja potki w
zakresie: 150 mm
- potka stalowa lakierowana proszkowo na kolor biaty, blat z
przettoczeniem, wymiary: 450x320mm, waga: 10,5 kg, maksymalne
obcigzenie: 10 kg
Oswietlenie ogdlne LED 72W - 7500 Im w postaci modutéw w profilu ALU
barwa 3000K Oswietlenie miejscowe LED 12W - 1250 w postaci modutow
w profilu ALU barwa 3000K Oswietlenie nocne LED 2,4W - 250Im w
postaci modutéw w profilu ALU barwa 3000K
6 | Taboret kapielowy Taboret prysznicowy na 4 nogach. Srednica siedziska min. 350mm.
Wysokos¢ siedziska min. 330 mm. Regulacja nég min. 150 mm.
Waga uzytkownika max. 150 kg.
7 | Pochwyt prosty dt 30cm Uchwyt prosty dla niepetnosprawnych. Uchwyt o $rednicy rurki min. 32
mm. Dtugo$é min. 300 mm.
Uchwyt mocowany do sciany.
8 | Pochwyt prosty dt. 60cm Uchwyt prosty dla niepetnosprawnych. Uchwyt o $rednicy rurki min. 32
mm. Dtugo$¢é min. 600 mm.
Uchwyt mocowany do $ciany.
9 Pochwyt tukowy, uchylny Uchwyt uchylny dla niepetnosprawnych. Uchwyt o $rednicy rurki min. 32
70-75cm mm.
Dtugos¢ min. 700-750 mm.
Uchwyt mocowany do $ciany.
10 | Podnosnik pacjenta Podno$nik wykonany ze stali malowanej

proszkowo.

Dwupunktowy aluminiowy wieszak o szerokosci 450 mm

Podstawa rozsuwana w litere .V’ za pomocg pilota przewodowego.
Elektryczna regulacja wysokosci z pilota przewodowego.

Pilot wyposazony w czytelne piktogramy na przyciskach funkcyjnych oraz
uchwyt do odwieszenia na podnosniku.

Spiralny, rozciggliwy przewdd pilota zwiekszajgcy komfort pracy.

Dwa niezalezne systemy awaryjnego opuszczania na panelu sterowania
i sitowniku.

Funkcja awaryjnego zatrzymania. Sygnat dZzwiekowy informujgcy o
koniecznos$ci natadowania akumulatora. Wyswietlacz LCD na
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panelu sterowania (informacja o stanie baterii, liczba cykli —sitownik
podnoszacy, catkowita praca, liczba przecigzen, liczba dni od
ostatniego przegladu/liczba dni pomiedzy przeglagdami)

4 podwdjne kota o srednicy 100 mm w tym dwa z mozliwoscig
blokady.

Dtugos¢ podstawy: 1210 mm (+/-10 mm)

Wysokos¢ podstawy jezdnej 122 mm

Maksymalny udzwig min. 230 kg

Waga podnosnika 43 kg (+/- 0,5 kg)

Minimalny promien skretu 1230 mm (+/- 10mm)

Elektryczna regulacja wysokos$ci podnoszenia przy pomocy pilota
przewodowego w zakresie min. 230 — 1765 mm

Elektrycznie regulowana szeroko$¢ zewnetrzna podstawy jezdnej min.
670 — 1065 mm (+/- 20 mm)

Elektrycznie regulowana szerokos¢ wewnetrzna podstawy jezdnej min.
550 — 925 mm (+/- 20mm)

Instrukcja uzytkowania na podnos$niku Podwieszka do transportu pacjenta
W pozycji siedzgcej

11

Wodzek anestezjologiczny

Szkielet wozka, blat gorny i czota szuflad wykonane z materiatu
charakteryzujgcego sie wysokg wytrzymatoscia i trwatoscia:
wysokoodporne tworzywo

Konstrukcja wézka wyposazona w centralny system zamkniecia
wszystkich szuflad — zamykany na klucz.

Wymiary zewnetrzne wozka:

- Wysokos$¢ : 90 cm, +/-5 cm

- Gtebokos$¢ : 72 cm, +/-5 cm

- Szerokos¢: 83cm, +/-5cm

Wozek wyposazony w:

- trzy szuflady o wysokosci 100mm

- dwie szuflady o wysokosci 150 mm

Czofa szuflad z przezroczystymi pojemnikami z mozliwoscig
umieszczenia opisu identyfikujgcego zawartos¢ szuflady Pojemniki
szuflad jednoczesciowe - odlane w formie bez elementéw taczenia, bez
miejsc narazonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji

Uktad jezdny wysoce mobilny: 4 kota jezdne w tym 3 z blokadg, o
Srednicy min. 125mm. z elastycznym, niebrudzgcym podtdg bieznikiem
rozmieszczone w rownych odlegtosciach od siebie zwiekszajgce
zwrotnos$¢ wozka

Listwa odbojowa chronigca wozek i Sciany przed uszkodzeniami
Wyposazenie podstawowe wozka :

- blat zabezpieczony z czterech stron przed

zsuwaniem sie przedmiotow,

- uchwyt do przetaczania,

- pojemnik do zuzytych igiet,

- otwieracz amputek,

- pojemnik na cewniki,

- pojemnik na butelki,

- kosz na odpadki ,

co najmniej dwa przezroczyste umozliwiajgce identyfikacje tego co
znajduje sie w srodku odchylane pojemniki

LKieszenie”,

- wysuwang spod blatu pétke do pisania,

- potke na zel,

- uchwyt na butle z tlenem,

- zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z
wktadem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego uzycia —
ratujgce zycie z przezroczystg sciankg pozwalajgce na ich identyfikacje
Wymienione wyposazenie nie powodujace zwiekszenia gabarytéw wozka i
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nie narazajace na ich uszkodzenie — zintegrowane w budowie wozka
Wyposazenie dodatkowe:

- Tworzywowa nadstawka z pojemnikami na

strzykawki, igty, drobne przedmioty. Pojemniki w dwdch rzedach, w dolnym
5 duzych, w gérnym 6 mniejszych,

- potka ze stali nierdzewnej montowana do nadstawki

- szyna ze stali nierdzewnej na akcesoria montowana do nadstawki

- wieszak kropléwki z regulacjg wysokosci montowany w blacie wézka.

12

Szafka przytézkowa do
tozka typ 2

Szafka przytézkowa dla t6zka elektr. typu 2

Szkielet szafki wykonany z blachy stalowej, pokrytej lakierem
poliestrowo - epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne,
chemiczne, mycie szpitalne i promieniowanie UV,

Szafka wyposazona w dwoje drzwiczek oraz szuflade otwierang
dwustronnie, co umozliwia jej ustawienie z prawej lub lewej strony t6zka
bez dokonywania przerdbek, Wymiary szafki:

- Wymiary blatu gtéwnego: 540 x 420 mm, (+/- 30mm)

- Wymiary blatu bocznego: 600 x 360 mm, (+/- 30mm)

- Wysokosé: 860 mm, (+/-30 mm)

- Szerokos¢ korpusu szafki: 520 mm, (+/-30 mm)

- Glebokos¢ korpusu szafki: 420 mm, (+/-30 mm), Regulacja wysokosci
blatu bocznego wspomagana sprezyng gazowa,

Bezstopniowa regulacja blatu bocznego w zakresie od 710 do 1070 mm
(+/- 30 mm).

Przechyt boczny blatu dwustopniowy do 30° i do 60°,

Blat boczny wyposazony w ranty z ptyty HPL o wysoko$ci min. 1 cm
zabezpieczajgce przedmioty przed upadkiem przy przechyle blatu,

Blat boczny sktadany do boku szafki — po ztozeniu nie wystajgcy poza
obrys szafki.

Konstrukcja blatu bocznego wykonana z metalowych ksztattownikow,
Blat gtéwny oraz blat potki bocznej wykonane z ptyty HPL odpornej na
wilgo¢, dezynfekcje oraz promieniowanie UV, Drzwi szafki oraz fronty
szuflady pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia
mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV,

Drzwi wyposazone w mechanizm samodomykajgcy, Wnetrze szuflady
wypetnione wyjmowanym wktadem z tworzywa,

Szuflada zabezpieczona przed przypadkowym catkowitym wysunieciem,
Szafka wyposazona w zaokrgglone uchwyty do otwierania drzwiczek i
szuflady,

Szuflada gérna o wysokosci min. 9 cm,

Przestrzen dolna zamykana drzwiczkami o wysokos$ci min. 40 cm,
Whnetrze dolnej czesci szafki, podzielone na 2 czesci, poprzez wyciagang
potke, lakierowang proszkowo, Pomiedzy szufladg gérng a skrzynig
dolng szafka posiadajgca wolng przestrzen o wysokosci min. 18 cm na
podreczne przedmioty,

Szafka wyposazona w 4 kota jezdne podwdjne o $rednicy min. 50 mm w
tym min. 2 z blokadg — kota tworzywowe — niebrudzace podtoza,
Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji,

13

tézko elektryczne typ 2

Szczyty odejmowane, tworzywowe lekkie stanowigce jedng zwartg bryte,
bez dodatkowych widocznych rur lub innych elementéw mocujgcych
dokrecanych do szczytu, z mozliwoscig zablokowania przed
przypadkowym wypadnieciem np. podczas transportu, odblokowywane
za pomocg jednego przycisku zlokalizowanego centralnie w dolnej czesci
szczytu.

Szczyty t6zka z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia tézka.
Krazki odbojowe stozkowe w kazdym narozniku Barierki boczne o
wysokosci min. 42 cm nad poziomem leza, dzielone, tworzywowe
poruszajgce sie z segmentami leza, bedgce zabezpieczeniem na catej
dtugosci t6zka to znaczy od szczytu gtowy az do szczytu ndg pacjenta
lezgcego oraz w pozycji siedzacej.

Barierki boczne ze zintegrowanymi uchwytami na worki urologiczne- po
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min. 2 uchwyty w kazdej barierce. Opuszczanie barierki boczne;.

Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami wspomagajgcymi pacjenta
podczas wstawania, wbudowane, zlicowane z powierzchnig wskazniki
kata nachylenia segmentu plecéw oraz nachylenia ramy (przechyty
wzdtuzne)

Konstrukcja nosna w postaci ramion wznoszacych.

Leze podparte w minimum 8 pkt. Ramiona wykonane profilu stalowego o
przekroju minimum 50mm x 30mm. Wolna przestrzen pomiedzy
podfozem, a podwoziem wynoszaca hie mniej niz 190 mm umozliwiajgca
tatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dzwigéw osobowych. Leze t6zka
4 — sekcyjne, w tym 3 ruchome.

Pojedyncze kotfa tworzywowe o srednicy min. 150mm z systemem
sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym.
System obstugiwany dzwigniami od strony ndg pacjenta, zlokalizowanymi
bezposrednio przy kotach.

Dzwignie hamulca umozliwiajgce lekkg i ptynng obstuge przy niskim
obcigzeniu fizycznym personelu.

Sterowanie elektryczne t6zka: Centralny panel sterowania , pilot pacjenta
wyposazony w wbudowana,

Sterownik nozny po obu stronach t6zka do sterowania przechytami
bocznymi oraz pozycji CPR, zabezpieczony przed przypadkowym
uruchomieniem.

Dlugos¢ zewnetrzna tézka — 2190mm (+/-20mm) z mozliwoscig
przedtuzania leza o min. 20 cm

Szerokos¢ zewnetrzna tozka — 945 mm (+/- 50mm) Wymiary leza
2000mm x 900mm (+/- 20mm)

Regulacja elektryczna wysokosci leza, w zakresie 550 mm do 960 mm
(+/- 20 mm) gwarantujgca bezpieczne opuszczanie t6zka i zapobiegajgca
~Zeskakiwaniu” pacjenta z t6zka.

Regulacja elektryczna czesci plecowej w zakresie 70° +/- 5° Regulacja
elektryczna czesci noznej w zakresie 30° +/- 5° Petna regulacja
przechytéw bocznych 10° (+/- 5°) z funkcjg zatrzymania w poziomie 0 w
trakcie powrotu z pozycji przechytu bocznego

Panel sterowania noznego stuzacy do regulacji przechytéw bocznych
zabezpieczony przyciskiem swiadomego uruchomienia regulacji
(koniecznos$¢ poprzedzenia procedury przechytdéw nacisnieciem przycisku
odblokowujgcego).

Nie dopuszcza sie rozwigzan narazajacych na nieSwiadomg regulacje i
zmniejszajgcg bezpieczenstwo pacjenta

Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie z centralnego
panelu sterowniczego oraz pilota pacjenta Funkcja autoregresji segmentu
plecéw oraz uda, niwelujgca ryzyko powstawania odlezyn dzieki
minimalizacji nacisku w odcinku krzyzowo-ledzwiowym a tym samym
petnigca funkcje profilaktyczng przeciwko odlezynom stopnia 1-4.

W segmencie plecéw: min.5 cm, w segmencie uda: min.3cm. Funkcja
zaawansowanej autoregresji, system teleskopowego odsuwania sie
segmentu plecéw oraz uda nie tylko do tytu, ale i do géry (ruch po okregu)
podczas podnoszenia segmentéw, w celu eliminaciji sit tarcia bedgcymi
potencjalnym zagrozeniem powstawania odlezyn stopnia 1:4. Regulacja
elektryczna pozycji Trendelenburga 18° (+/- 4°) itd.

14

Wézek oddziatowy maty

Wézek oddziatowy z 3 kuwetami, koszykiem na akcesoria oraz stelazem
na worek na odpady.

Stelaz aluminiowo-stalowy lakierowany proszkowo na biato.

4 koétka o $rednicy min. 75 mm, w tym dwa z blokada.

Uchwyt do prowadzenia z ksztattownika o przekroju min. 20x20 mm.
Kuwety z tworzywa sztucznego.

Koszyk stalowy lakierowany proszkowo na biato.

Stelaz do worka stalowy lakierowany proszkowo na biato z pokrywa z
tworzywa ABS.
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Wymiary catkowite min. 680x430x890 mm.

15 | Respirator Respirator z mozliwoscia regulacja stezenia tlenu w zakresie 21-100%.
Respirator dla dorostych
Zasilanie w tlen i powietrze z centralnego zrédta sprezonych gazéw od
2,4 do 6,0 bar
Respirator z mozliwo$cig montazu na pétce, wyposazony w wézek z 4
kotami oraz 4 hamulcami
Zasilanie AC 230 V 50 Hz+/-10%
Awaryjne zasilanie respiratora z wewnetrznego akumulatora min 30 minut
Mozliwos$¢ prowadzenia wentylacji awaryjnie przy braku zasilania
powietrzem
Mozliwos$¢ prowadzenia wentylaciji awaryjnie przy braku zasilania tlenem
Wentylacja kontrolowana objetoscig VCV
Wentylacja kontrolowana cisnieniem PCV
Wentylacja na dwéch poziomach cisnienia typu BIPAP, BILEVEL,
DuoPAP APRV wentylacja z uwolnieniem cisnienia Tryby wentylacji
typu: PC-SIMV, VC-SIMV
Wentylacja nieinwazyjna
Wentylacja nieinwazyjna z obowigzkowg iloscig oddechow
PSV, wsparcie oddechu aktywne w trybach wspomaganych, aktywne na
obu poziomach cisnienia w trybach dwucisnieniowych PEEP/CPAP
Tryb wentylacji typu VSV
Tryby wentylacji typu: APVcmv, A/IC PRVC, PCV-VG
Tryby wentylacji typu: APVsimv, SIMV-PRVC, Auto-Flow, BiLevel-VG
Tryb wentylacji wybrany sposrod: Intellivent- ASV, PAV+, VPS, APLV,
MRV z PRVC w VS, NAVA, AMV
Automatyczny protokét odzwyczajania od respiratora /automatczyna
proba oddechu spontanicznego pacjenta
Wdech manualny Oddech spontaniczny
Wentylacja bezdechu z regulacjg stezenia
tlenu od 21% do 100%
Wentylacja bezdechu z mozliwoscia wyboru trybu wentylacji rezerwowej
sposréd VCV lub PCV
Automatyczny protokét odzwyczajania od respiratora/ automatczyna
proba oddechu spontanicznego pacjenta
Czestos¢ oddechdéw minimalny zakres od 3- 120 odd/min
Objetos¢ wdechowa minimalny zakres od 30- 2000 ml
PEEP/CPAP minimalny zakres od 1-30 cmH20
Stezenie tlenu minimalny zakres od 21-100% Stosunek I:E minimalny
zakres od 1:9 do 4:1 Czas wdechu minimalny zakres od 0.3 do 8 sek
Przeplyw szczytowy /dla oddechow obowigzkowych VCV/ minimalny
zakres od 2 do 160 I/min
Wyzwalanie przeptywem minimalny zakres od 1 do 9 I/min
Wyzwalanie cisnieniem minimalny zakres od - 0,5 do - 10 cm H20 ponizej
PEEP/CPAP Cisnienie wdechu minimalny zakres od 5 do 90 cmH20
Wysokie cisnienie w trybach
/APRV;BILEVEL;BIPAP/ minimalny zakres od 1 do 50cm H20
Niskie cisnienie w trybach
/APRV;BILEVEL;BIPAP/ minimalny zakres od 1 do 30cm H20
Cisnienie wspomagania minimalny zakres od 0 do 60 cm H20
Regulacja czutosci zakonczenia fazy wdechu dla oddechéw cisnieniowo
wspomaganych w zakresie min.5-50% szczytowego przeptywu
wdechowego
Ksztatt krzywej przeptywu: min. prostokatna, opadajgca
Regulacja czasu lub wspotczynnika
narastania
Regulacja czasu plateau w zakresie od min. 0 do 2,0 s
Przeptyw bazowy regulowany recznie lub automatycznie.

16 | Defibrylator Zasilanie akumulatorowo - sieciowe Zintegrowany zasilacz
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umozliwiajgcy ciggtg prace aparatu z sieci prgdu zmiennego 230 V/ 50
Hz

Whbudowany akumulator litowo-jonowy bez efektu pamieci z mozliwoscig
wymiany bez uzycia dodatkowych narzedzi, ze wskaznikiem stopnia jego
natadowania.

Czas monitorowania z zasilanie akumulatorowego min. 200 min
Zasilanie catkowicie natadowanego

akumulatora pozwalajgce na minimum 100

defibrylacji z max energig

Waga aparatu w petnej gotowosci do interwencji z akumulatorem ponize;j
6,5 kg Defibrylator odporny na upadek z wysokosci min. 70 cm
Temperatura pracy: min od 0 do +40°C £adowanie akumulatora od 0 do
100 % pojemnosci w czasie ponizej 4 godzin Kabel EKG 3- zytowy
umozliwiajgcy monitorowanie 6 odprowadzen EKG jednoczesnie (1, 11, Ill,
avr, Avl, avf).

Mozliwos¢é monitorowania odprowadzenia przedsercowego (V) po
podigczeniu kabla EKG 5-cio zytowego, po podtgczeniu kabla EKG 10-
cio zytlowego mozliwosé monitorowania 12 odprowadzen jednoczesnie.
Na wyposazeniu kabel 3-zylowy

Pomiar oddechu z kabla EKG w zakresie min. 5 - 150 oddechéw/min. Z
prezentacjg krzywej oraz z alarmem bezdechu w zakresie min. 5- 60s.
Licznik bezdechow.

Ekran monitora typu TFT, przekatna ekranu min. 6,5”

Wskaznik czestosci akcji serca co najmniej 30 do 300 u/min.
Regulowane wzmocnienie sygnatu EKG w zakresie 0,25/0, 5/1, 0/2, 0/4,0
Zapamietywanie w pamieci defibrylatora fali EKG z ostatnich co najmniej
6 godzin monitorowania

Archiwizacja ostatnich minimum 1000 zdarzen wraz z datg i czasem
wystgpienia z mozliwoscig wydruku zapisu opéznionego, podsumowan
zdarzen, trendéw, wynikéw testu z archiwum zapisanego na karcie SD.
Whbudowane alarmy dzwiekowe i wzrokowe, z podziatem na alarmy
niskiego, sredniego i wysokiego priorytetu.

Mozliwosé natychmiastowo wytgczenia wszystkich alarméw za pomocg
jednego przycisku/ ikony

Tryb pauzy dla funkcji alarmu umozliwiajgcy chwilowe wytaczenie
alarméw na min. 120 sekund z automatycznym wznowieniem alarmoéw po
czasie.

Whbudowane alarmy czestosci rytmu serca z regulacjg granic
wystepowania

Funkcja auto-testu z mozliwos$cig ustawienia czestotliwos$ci i godziny
wykonywanego testu oraz wykonanie auto-testu na zgdanie . Mozliwo$¢
kopiowania dany wraz z oprogramowaniem do odczytu danych w
komputerze PC, poprzez karte SD

Ztgcze do podtgczenia monitora kopiujgcego VGA.

Tryb pracy- reczny i pétautomatyczny Niskoenergetyczna dwufazowa fala
defibrylacyjna

Czas tadowania do energii 300J nie diuzszy niz 7 sekund na zasilaniu
sieciowym, czas fadowania do energii 300 J nie dtuzszy niz 10 sekund na
zasilaniu bateryjnym

Zakres regulacji energii minimum od 1J do 300 J, minimum 21 poziomow
energii do defibrylacji zewnetrznej/ kardiowersji

Petne sterowanie funkcjami aparatu (wybér energii, tadowanie,
wyzwolenie wstrzgsu) za pomocg elementéw regulacyjnych na ptycie
czotowej oraz tadowanie energii za pomocg jednego z przycisku
znajdujgcy na obu tyzkach.

tyzki defibrylacyjne dla dorostych i dzieci

zintegrowane

Defibrylacja synchroniczna- kardiowersja i asynchroniczna. Mozliwosé
kardiowersji z tyzek statych

Rejestrator termiczny drukujgcy: EKG, BPM, data, godzina, szerokos¢
papieru min. 55 mm, dostarczona energia defibrylacji, alarmy, dane
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personalna pacjenta, etc.

- min. 2 predkosci wydruku: 25 i 50 mm/sek.

- min. 3 kanatowy wydruk

Mozliwosé wydruku minimum 15s krzywej EKG z wykorzystaniem
minimum 4s sygnatu z pamieci urzgdzenia

Funkcja stymulacji zewnetrznej Stymulacja zewnetrzna w trybie
“Rytm sztywny” i na zadanie

Regulacja czestosci stymulacji w zakresie

min. 30 do 180 imp./min.

Regulacja pragdu stymulacji w zakresie min. 0-200 mA

Wydruk automatyczny, na zlecenie reczne oraz w sytuacji alarmowe;j
Funkcja metronomu w trybie recznym i pétautomatycznym
Mozliwos¢ rozbudowy o modut temperatury, ci$nienia inwazyjnego i
nieinwazyjnego, kapnograf.

Jednorazowe elektrody do stymulacji/defibrylacji -2 szt

17 | Ssak elektryczny Przenosny ssak akumulatorowo-sieciowy do bezpiecznego i efektywnego
odsysania wydzielin i innych ptynéw ustrojowych.
Urzadzenie wyposazone w bezobstugowg pompe membranowa.
Trwata obudowa z tworzywa, odpornego na srodki dezynfekcyjne, z
wigcznikiem dotykowym i podswietlanym wskaznikiem zasilania.
Stabilne urzgdzenie z odporng na wstrzgsy podstawg oraz
ergonomicznym uchwytem. Czas pracy na zasilaniu bateryjnym min. 60
minut.
Prosta wymiana akumulatora bez uzycia narzedzi.
Podcisnienie max. Nie mniejsze niz 80 kPa.
Wydajnos$¢ ssania min. 34 litry/min. Ssak wyposazony w uchwyt
do przechowywania weza ssgcego.
Mozliwo$¢ wyboru jednej z czterech mocy ssania -0,1 bar, -0,2 bar, -0,5
bar, -0,8 bar. Przejrzysty panel sterowania pokazujgcy osiggniete
podcisnienie za pomocg wskaznikéw LED.
Funkcja testu akumulatora umozliwiajgca szybkie sprawdzenie stanu
baterii w trybie czuwania.
Na wyposazeniu ssaka:
- 1 szt. wspornik do zbiornika typu DDS
- 1 szt. zbiornik na ptyny (system bezposredniego dokowania)
- zasilacz i tadowarka
- przewdd sieciowy
-wgz ssgcy wielokrotnego uzytku g 10 mm,
dtugos¢ =13 m
- 10 x filtr bakteryjny DDS
- 10 x kohcowka ,fingertip” do wielokrotnego uzytku - koncéwka do weza

ssgcego wielokrotnego uzytku @ 10 mm

Wymiary urzadzenia ( szer. x gt. x wys.): 370 x 146 x 277 mm (+/- 10 mm
Waga urzadzenia: 3,6 kg ( +/- 0,1 kg) Poziom hatasu max. 60
dB(A) Zasilanie 230V ~ 50/60 Hz
Mozliwo$¢é montazu ssaka na standardowej szynie technicznej lub na
Scianie za pomocg dedykowanego wspornika.

18 | Zestaw do intubacji Aparat do mierzenia cisnienia z mankietami dla réznych grup wiekowych

wentylacji z workiem
samorozprezalnym

pacjentow (rézne rozmiary mankietéw)

Staza automatyczna min. 3 szt. Resuscytator silikonowy dla dorostych z
maska 2szt

Zestaw rurek Gudela, ré6zne rozmiary 8szt. w zestawie

Zestaw rurek Bermana, r6zne rozmiary — 6 szt. w zestawie

Zestaw 3 rurek krtaniowych roz. 3,4, 5

Zestaw 3 masek krtaniowych, rézne rozmiary 3 szt

Rekojes¢ swiattowodowa LED 18 mm z tyzkg Miller 2szt

Rekojes¢ swiattowodowa LED 18 mm z tyzkg Miller 2szt

Rekojes¢ swiattowodowa LED standardowa z tyzkg Maclntosch 2szt
Prowadnice do rurek intubacyjnych dla dorostych 2 szt Kleszcze Magilla
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15cm

Kleszcze Magilla 17 cm

Kleszczyki Magilla 24 cm

Rurki do intubacji 6 rozmiaréw.
Ssak reczny i ssak nozny

Nozyczki do rozcinania ubran 1 szt.
Nozyczki ratownicze 3 szt
Pulsoksymetr palcowy

Butla stalowa 2 |

Reduktor tlenowy 0-25 I/min

Koc przeciwwstrzgsowy wielorazowy 2 szt.

19

Sprzet do szybkich oraz
regulowanych przetoczen
ptynow

Sprzet do szybkich oraz regulowanych przetoczen ptynéw, w tym co
najmniej 6 pomp infuzyjnych.

Aparat do podawania ptyndw pod cisnieniem z bawetnianym mankietem
z uchwytem do wieszania na stojaku.

Mozliwos$é prania w min. 60 st. Chromowany manometr o Srednicy min.
49 mm.

Skala odczytu do 300 mm Hg

Membrana manometru utwardzana berylem i miedzia.

Gruszka cisnieniowa bez lateksowa. Pojemnosc min. 3000 ml.

20

Kardiomonitor

Monitor o konstrukcji modutowej z mozliwoscig rozbudowy monitora o
dodatkowe funkcje.

Moduly jednoparametrowe i niezalezne wymienne przez uzytkownika
Nie dedykowane miejsca/porty na moduty, min: 7 portéw. Porty po lewej i
prawej stronie kardiomonitora.

Waga monitora z akumulatorem max. 8,0 kg. Chtodzenie konwekcyjne
(bez uzycia wentylatorow)

Whbudowany kalkulator dawek lekéw. Funkcja wczesnego ostrzegania:
min: MEOWS, SEWS

Ekran kolorowy, pojedynczy z aktywng matrycg TFT. Przekatna ekranu
min. 15" Prezentacja min. 8 krzywych dynamicznych na ekranie EKG.
Prezentacja krzywych jedna pod druga (nie dopuszcza sie stosowania
prezentacji krzywych w kolumnach umieszczonych obok siebie).
Mozliwo$¢ wybierania koloréw przez uzytkownika.

Rozdzielczo$¢ ekranu: min. 1024 x 768 Mozliwo$¢ konfigurowania i
zapamietywania przez uzytkownika min. 9 ekrandéw, w tym ekran
kardiologiczny (EKG).

Mozliwo$¢ zmiany jasnoéci i kontrastu przez uzytkownika

Przyciski ekranowe szybkiego dostepu do

wybranych funkcji/okien.

Mozliwo$¢ zamrozenia krzywych celem ich analizy. Podczas ,zamrozenia”
krzywych dane numeryczne pozostajg aktywne Jeden dedykowany ekran
do Czas tadowania akumulatora: do 4 godzin Monitor z funkcjg pracy w
sieci LAN. Komunikacja pomiedzy monitorami: podglad krzywych, danych
cyfrowych, stanéw alarmowych z poszczegdlnych stanowisk.

Podglad danych numerycznych z innych monitoréw podtgczonych w sieci
— funkcja realizowana bez zewnetrznych centrali/serwerdw.

Wydruki na drukarce laserowej podtgczonej do sieci monitorowania
dostepne z poziomu monitora, funkcja aktywna w razie awarii
centrali/serwerow.

Mozliwo$é rozbudowy o przesytanie danych do sieci informatycznej
szpitala poprzez protokot HL7.

min: 3 ztgcza USB do przenoszenia wszystkich danych (wszystkich
wartosci cyfrowych i wszystkich krzywych dynamicznych) z min. 88
godzinnej pamieci kardiomonitora na nosnik elektroniczny i nastepnie do
PC uzytkownika Oprogramowanie na komputery dziatajgce z systemem
Windows do przeglgdania wszystkich warto$ci cyfrowych oraz
wszystkich krzywych dynamicznych przenoszonych z kardiomonitora
Kardiomonitory wspotpracujgce z centralg monitorujgca

Alarmy
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Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla réznych kategorii
wiekowych Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne),
rozroznialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametréw z
mozliwoscig ustawiania granicy alarmow przez uzytkownika.

Min. 3 stopniowy system zawieszenia alarméw. Alarmy techniczne z
podaniem przyczyny alarmu.

Jeden dedykowany ekran do ustawienia wszystkich alarmow.
Dedykowany przycisk ekranowy

Historia alarméw min. 200 przypadkow Pamiec zdarzen arytmii
Automatyczne ustawianie granic alarmowych

na podstawie biezgcych parametréw. Mozliwosé zaprogramowania
przez Uzytkownika typowych dla oddziatu zestawdw alarméw.

Pamiec€ i prezentacja trendéw tabelarycznych i graficznych mierzonych
parametréw z min. 82 godzin. Rozdzielczo$¢ trendéw nie gorsza niz 4
sekundy w celu zapewnienia doktadnosci odczytu

Jednoczasowa prezentacja wszystkich

parametréw w trendzie graficznym. ustawienia wszystkich granic
alarméw, z mozliwoscig ustawienia granic recznie i automatycznie
Komunikacja z uzytkownikiem w jezyku polskim.

ekran dotykowy.

Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC 50/60 Hz

Zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 60 minut pracy. Monitor
wyposazony w okna trendu

graficznego.

Funkcja ,holterowska” min. 6 ré6znych krzywych dynamicznych z ostatnich
min. 82 godzin

Funkcja wyswietlania krotkich odcinkéw trendéw na ekranie gtéwnym,
odpowiadajgcych im wartosci cyfrowych. Modut EKG Mozliwos¢
jednoczesnej obserwacji odprowadzen (1, I, lll, aVL, aVR, aVF,) przy
uzyciu kabla 3 zytowego Mozliwos¢ wyboru 1 z 5 predkosci fal EKG
(3.125; 6.25; 12.5; 25 i 50 mm/s)

- Pomiar czestosci pracy serca w zakresie: min. 15-290 ud/min.
Zakres alarmow min.: 15-290 ud./min Detekcja stymulatora serca.

21

Pulsoksymetr

Pulsoksymetr z pomiarem saturacji Sp02 oraz pulsu.
wyswietlacz OLED wskazujgcy: saturacje SpO2, puls PR oraz
posiadajgcy pletyzmograf;

Wskaznik zuzycia baterii

Zasilanie bateryjne

22

Kapnograf

wyswietlacz OLED Wskaznik zuzycia baterii zasilanie bateryjne

23

Aparat do automatycznego
pomiaru cisnienia krwi
metoda nieinwazyjng

Naramienny aparat do pomiaru cisnienia krwi.

Oscylometryczna metoda pomiaru krwi. Zakres pomiaru: - cisnienie
min. =+3mmHg (0,4 kPa) w temp. Otoczenia min. 15-25 °C oraz
+6mmHg (0,8 kPa) w temp. otoczenia 10-14 °C i 26-40°C - puls: £5%
Pojemnos¢ pamieci: min. 90 pomiarow Wyswietlacz min. 4 liniowy
LCD. Regulacja mankietu w zakresie min. 22-32 cm.

Zasilanie bateryjne.

24

Sprzet do inwazyjnego
pomiaru ci$nienia krwi

Zakres pomiaru min. -50 mmHg do +350 mmHg.

Doktadnos¢ min. +/-1 mmHg.

Jednostki pomiaru min. mmHg, kPa, cmH20.

Czestotliwosé min. 0-20 Hz.

Rodzaje pomiaru min. ART., PA, CVP, RAP, LAP, ICP, P1/P2.
Zapewnienie kompatybilnosci z

zakupywanymi kardiomonitorami.

25

Wédzek reanimacyjny

Wézek przeznaczony do przechowywania podstawowych materiatéw
zabiegowych i materiatéw do reanimac;ji

Wyposazony w nastepujgce szuflady:

- 2 szuflady o wysokosci min. 6,5 cm
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- 1 szuflada o wysokosci min. 13 cm

- 2 szuflady o wysokos$ci min. 21 cm

Po obu bokach wézka po 3 pojemniki na rézne materiaty, pojemniki
niewystajgce poza obrys wozka. Pojemniki z mozliwoscig wyjecia ich do
dezynfekcji. Gérne dwa pojemniki z mozliwoscig regulacji potozenia. 4
kota skretne

Zamek centralny z mozliwoscig zatozenia plomby zabezpieczajacej

Blat roboczy na wysokos$ci min. 95cm

Wymiary catkowite bez wyposazenia +/-20mm 650x600x970mm

Blat roboczy z kopolimeru o wysokiej wytrzymatosci, profilowany, 3
krawedzie podniesione na wys. Min. 25mm, blat jednolity bez tgczen
Podstawa z kopolimeru o wysokiej wytrzymatosci, wzmocniona
specjalnymi zebrami

Cztery kolumny wozka z wyttaczanego profilu aluminiowego, z
powierzchowng oksydacijg srebra.

Panele boczne wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo farbg
epoksydowg, przystosowane do montazu opcjonalnych akcesoriéw.

W blacie gérnym roboczym miejsce na drobne akcesoria, wyttoczone w
tylnej czesci blatu. Gtebokos$¢ wyttoczenia min. 25mm Ergonomiczne
uchwyty ze stali nierdzewnej, wbudowane w blat roboczy po obu
stronach, aby umozliwi¢ maksymalng manewrowosé. Uchwyty
niewystajgce poza obrys wozka.

Szuflady z blachy stalowej malowanej proszkowo epoksydowo,
wyposazone w samoblokujgce aluminiowe uchwyty gérne, do otwierania
i zamykania, z systemem zamykania blokowego

System zamykania zapobiegajacy przypadkowemu otwarciu szuflad
nawet w przypadku zderzenia, gwattownego ruchu, jazdy lub na mocno
nachylonej ptaszczyznie, co umozliwia jej otwarcie tylko przez swiadome
dziatanie operatora. System dziatajgcy nawet w przypadku otwartego
zamka centralnego.

Uchwyt szuflady podnoszony przez operatora zwalnia haki mocujgce catg
szuflade Szuflady otwierane catkowicie, osadzone na teleskopowych
prowadnicach kulkowych

Kota skretne o srednicy min. 125 mm, z termoplastycznej gumy, z
podwdéjnym tozyskiem kulkowym. Min. 2 kota z blokadg Tyt wézka z
wnekg w ktérej zamocowano uchwyt na butle z tlenem

Catkowite obcigzenie statyczne wozka min. 150kg

Wozek z zamocowang poétkg na defibrylator,potka z otworami do
zabezpieczenia pasami defibrylatora.

Wozek wyposazony w regulowany za pomocg mechanizmu
przyciskowego, wieszak na kropléwki. Nie dopuszcza sie regulacji za
pomocg pokretta. Wieszak metalowy.

Mocowanie pofki i wieszaka na kropldwke w blacie wdzka w otworach
przygotowanych pod montaz tego elementu. Nie dopuszcza sie
mocowania tych elementdéw na plecach woézka.

Na boku woézka zamocowana deska do reanimacji z tworzywa

26

Miska ustepowa z myjnia-
dezynfektorem

Myjnia dezynfektor przeznaczona do dezynfekcji, pojemnikéw na wydaliny
ludzkie (kaczki, baseny, stoje na mocz) i misek do mycia chorych.

Myjnia wolnostojaca, nie zabudowywana z misg ustepowg podwieszang
posiadajgcy dedykowany przycisk do spuszczania wody.

Zasilanie elektryczne 230[V],

zasilanie w wode 3/4["],

odptyw kanalizacyjny 100[mm] w podtodze lub $cianie (odprowadzenie w
myjni uniwersalne do $ciany i do podtogi)), w dostawie komplet wezy
zasilajgcych i rur odptywowych.

Maksymalne wymiary:

szerokos¢ min. 500 [mm]

gtebokos¢ min. 500 [mm]

wysoko$¢ min. 2100 [mm]

Automatyczne oprdznianie mytych i dezynfekowanych naczynh sanitarnych
po zamknieciu drzwi myjni.
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Pojemnos¢ komory mycia - min. 1 basen i 1 kaczka (razem) lub min. 3
kaczki (razem).

Drzwi komory mycia z uszczelkg silikonowg zapewniajgca catkowitg
paroszczelnosé.

Zatadunek od przodu urzgdzenia — drzwi uchylne do dotu, w poziomie.
Elektryczna blokada otwarcia drzwi podczas procesu mycia i dezynfekciji.
Dwuscienna obudowa drzwi komory mycia z izolacjg termiczng i
akustyczna.

Komora i obudowa wykonane w catosci ze stali kwasoodpornej.

Komora mycia prostopadtoscienna z zaokrgglonymi narozami, z izolacjg
termiczna.

Mozliwos¢ programowania samodezynfekcji komory, dysz i przewodow
wodnych w dowolnych przedziatach czasowych.

Komora mycia wyposazona w przylgcze do pomiaru temperatury
wewnatrz komory oraz temperatury mytych wyrobéw podczas cyklu mycia
i dezynfekciji.

Uchwyt naczyn sanitarnych na drzwiach dostosowany do basenéw i
kaczek.

Mycie za pomocg obrotowych ramion natryskowych oraz statych dysz
natryskowych, tgczna ilos¢ dysz natryskowych min. 10, wszystkie
elementy wykonane ze stali kwasoodpornej (niedopuszczalne elementy
Z tworzyw sztucznych).

Minimum 3 programy mycia i dezynfekcji Sterowanie mikroprocesorowe w
petni automatyczne z mozliwoscig zmiany parametrow programow.
Panel sterujacy z wyswietlaczem LCD w jezyku polskim, z mozliwoscig
dowolnego wyboru programu oraz mozliwoscig odtworzenia
zarchiwizowanych nieprawidtowych cykli mycia i dezynfekcji. Mozliwo$¢
podtgczenia drukarki do archiwizacji cyklow mycia i dezynfekgciji.
Wyposazona w interfejs do podtgczenia sterownika myjni-dezynfektora do
komputera zewnetrznego klasy PC

Wyposazona w interfejs do podtgczenia sieci informatycznej szpitala ze
specjalistycznym oprogramowaniem do monitorowania i rejestracji
cyklow mycia i dezynfekcji oraz mozliwos¢ zdalnego dostepu i nadzoru
pracy myjni-dezynfektora (np. serwisu, stuzb szpitalnych) za pomoca
sieci Internet.

Dezynfekcja termiczna mytych wyrobéw w oparciu o zadang warto$¢ AO
(mozliwos$¢ zmiany wartosci AO wg wymagan uzytkownika) i w oparciu o
zadang temperature i czas. Regulowany parametr AO od 60 - 3000

2 niezalezne czujniki do monitorowania temperatury w celu kontroli
przebiegu cyklu mycia i dezynfekcji

Mozliwosé kalibracji czujnikow temperatury przez uzytkownika przy
pomocy specjalnego klucza dostarczanego z urzgdzeniem.

Wbudowany uktad dozowania srodka chemicznego (odkamieniajgco-
ptuczacego) z tréjstopniowg kontrolg jego stanu w pojemniku.

Mozliwo$é umieszczania min. 2 pojemnikow ze srodkami chemicznymi
pod komorg mycia w obrebie podstawy myjni.

Napetnianie bojlera bez mozliwosci cofania sie wody do instalacji wody
zasilajgcej w celu uniemozliwienia jej skazenia.

Automatyczna dezynfekcja termiczna wody w bojlerze.

moc maksymalna 3000 W Moc pompy wody min. 370 W

zuzycie wody na cykl normalny mycia i dezynfekcji: ciepta maks: 9,4 litra,
zimna maks:16,4 litra

Orurowanie wykonane z miedzi Automatyczne rozszczelnienie drzwi na
koniec cyklu w celu wysuszenia wsadu Wszystkie podzespoty urzadzenia
pracujg pod napieciem 24 V (poza pompg obiegowg oraz grzatka)

27

Wézek do przewozenia
pacjenta w pozycji
siedzgcej

Wodzek inwalidzki wykonany ze stali.

Tapicerka wézka tatwozmywalna.

Podtokietniki z mozliwoscig odchylania i wyciggania.

Regulacja wysokosci ptyty podndzka. Wyposazony w uchwyty do pchania
wozka. Dlugos¢ wozka min. 1120 mm.

Wysokos¢ wozka min. 935 mm. Szerokos¢ siedziska min. 390 mm.
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Szerokos$¢ wozka min. 565 mm.

Wysokos$¢ oparcia min. 420 mm. Zdolno$¢ do wspinania sie na
przeszkode min. 60 mm.

Maksymalne obcigzenie min. 130 kg.

Waga wozka max. 17 kg.

Kota tylne na szybkozigczkach.

28

Stojak jezdny na kropléwki

Wyposazony w min. 4 haczyki. Stojak o budowie teleskopowe;.
Wysokos$¢ min. 128-223 cm

Dopuszczalne obcigzenie na hak min. 1 kg.

Srednica podstawy min. 46 cm.

29

USG

Aparat USG wyposazony w najnowsza technologie GE. mozliwos¢
nawigacji z prowadzeniem igty, markerami anatomicznymi i CEUD
(technologia XDClear).

Elementy oprogramowania obejmujgce m.in.: B-Flow, Compare

Assistant, elastografie SWE.

Szerokoekranowy wyswietlacz HDU 23" o wysokiej rozdzielczosci (1920 x
1080) na wysiegniku przegubowym, regulowana konsola, ekran dotykowy
LED o wys. rozdzielczosci, 4 aktywne gniazda przetwornikow.

Tryby skanowania: B-Mode, M-Mode, Color Flow, Pulsed Wave, Power
Doppler.

System Windows 10 Enterprise, dysk SSD 1TB, zintegrowana

drukarka cz-b. regulacja wysokosci konsoli.

System mobilny.

30

Kozetka jezdna

Stojak na kroplowki malowany proszkowo. Wymiary zewnetrzne 2100 x
750 mm (+/- 20 mm)

Wymiary leza 1930 x 650 mm (+/- 20 mm)

Regulacja wysokosci nozna hydrauliczna 550

- 900 mm (+/- 20 mm)

Regulacja przechytéw wzdtuznych nozna

hydrauliczna minimum +/- 18 ° Leze przezierne dla promieni

RTG,

mozliwos¢ wykonywania zdjeé standardowym aparatem RTG oraz
Ramieniem C. Pod blatem uchwyt na kasete min pod segmentem
plecow w celu wykonania zdjecia w pozycji siedzacej. Boki wdzka
wyposazone w listwe petnigca funkcje odbojnikéw, listwa wykonana z
tworzywa Polipropylenowego z 4 wyprofilowanymi uchwytami do
prowadzenia wézka.

Regulacja segmentu plecow wspomagana sprezyng gazowg w zakresie 0
—900. rgczka zwalniajgca blokade sprezyny gazowej, umieszczona
bezposrednio przy segmencie plecéw w obu naroznikach.

Kota o srednicy min 200mm z centralng oraz kierunkowg blokadg két,
dzwignie hamulca w podstawie od strony ndég i glowy pacjenta.
Oznaczone kolorystycznie, dzwignia czerwona stuzgca do blokady
centralnej, zielona do kota kierunkowego — opuszczajgca 5te koto

Pigte koto pod lezem, zwiekszajgce zwrotno$é wozka, Ste koto jako koto
kierunkowe. 5te koto opuszczane za pomocg dzwigni noznej. W pozyciji
podniesionej, znajdujgce sie 65mm nad podfoga.

Bezpieczne obcigzenie robocze pozwalajgce na bezpieczng prace w
sytuacjach ratowania zycia np. reanimacji min 320 kg

Leze wodzka oparte na dwdch szczelnych kolumnach. Kolumny
zabezpieczone przed wnikaniem plynéw i pytéw do wewnatrz.

Listwy odbojowe na bokach wézka. W naroznikach leza krazki odbojowe
Tworzywowa obudowa podwozia z wyprofilowanym pojemnikiem np. na
butle z tlenem czy tez osobiste rzeczy pacjenta Materac o grubosci min
100mm, pozwalajgcy przebywac pacjentowi nawet do 24h bez ryzyka
powstania odlezyn. Mozliwo$¢ wykorzystania wézka jako t6zko pobytowe
do 24h

Materac stabilizowany na wézku za pomocg dolnej warstwy pokrowca
pokrytej powtokg antyposlizgowa.




/\
==~ PLAN
-

Rzeczpospolita Sf'na"§°wane plzez 3 2 Ministerstwo
Polska Unig Europejska 475 Zdrowia
ODBUDOWY - NextGenerationEU Y

KRAJOWY

Barierki boczne metalowe w petni zabezpieczajgce pacjenta, sktadane

wzdiuz ramy leza. Dzwignia zwalniajgca blokade wbudowana w rame

leza od strony nég, w miejscu niedostepnym dla pacjenta Barierki

skladajgce sie z szesciu pionowych szczebli potgczonych tworzywowymi

naktadkami, nakfadki tego samego koloru co krazki odbojowe oraz

uchwyty do prowadzenia.

Sktadane, stalowe uchwyty do prowadzenia, umieszczone w naroznikach

od strony nég Stalowe wieszaki kropléwki (2 od strony glowy) z

teleskopowg regulacjg wysokosci. Kazdy wieszak posiadajgcy dwa

rozktadane haczyki.

Wieszaki z mozliwoscig ztozenia na konstrukcje wézka, gdy nie sg

potrzebne. Stalowa konstrukcja statywu wzmocniona, petnigca funkcjg

uchwytu do prowadzenia wozka. Od strony gtowy brak dodatkowych

uchwytéw do pchania.

Wyposazenie:

- materac opisany powyzej,

- 4 haczyki na akcesoria (np. worki urologiczne) oraz metalowy reling po
obu bokach wézka

- min 3 metalowe uchwyty na pasy do stabilizowania pacjenta na blacie

31

Wobzek oddziatowy, duzy

Wodzek oddziatowy z dwoma blatami i pétkg koszowa, stelaz do worka na
odpady.

St(flazéluminiowo-stalowy lakierowany proszkowo na biato.

4 kotka o srednicy min. 75 mm, w tym dwa z

blokada.

Uchwyty do prowadzenia z preta o $rednicy min. 8 mm.

Blaty ze stali kwasoodpornej montowane na

state do stelaza z podniesionymi rantami. Pétka koszowa stalowa
lakierowana proszkowo na biato.

Stelaz do worka stalowy lakierowany proszkowo na biato z pokrywa z
tworzywa ABS.

Wymiary catkowite min. 940x430x880 mm.

32

Parawan jezdny

Parawan wykonany ze stali.

Wysiegnik parawany ze stali sktadajacy sie z wysuwanych teleskopowo
elementow.

Wyposazony w kétka jezdne z hamulcem.

Wymiary:

Wysokos$¢: min. 1500-1700 mm Diugosé: min. 700-2000 mm
Gtebokos¢: min. 510 mm

Wymiary ekranu: min. 2000x1440 mm Waga min. 13kg.

33

Lampa zabiegowa jezdna

Lampa zabiegowa bezcieniowa ze statywem na pieciu kétkach. Czasza
umieszczona na ramieniu typu z gesia szyja.

Diody LED w kolorze biatym

Lampa wyposazona w ergonomiczny uchwyt do manewrowania czaszg
Uruchomienie lampy za pomocg wigcznika/wytgcznika zintegrowanego
z czaszg oraz bezdotykowo poprzez ruch dtonig bezposrednio pod
czaszg lampy. Lampa z bezdotykowg regulacjg natezenia swiatta
Natezenia swiatta lampy w odlegtosci 1m od

czofa lampy min. 20 000 lux

Natezenia swiatta lampy w odlegtosci 0,5m

od czota lampy min. 70 000 lux

Lampa wyposazona w 6 (+/-1) diody LED umieszczone w module
diodowym.

Zywotnos$é zaréwki min. 25 000 godzin Temperatura barwowa dla
lampy 4000 [K] Wspotczynnik oddawania barwy czerwonej R9 co
najmniej 61

Wspotczynnik oddawania barw Ra co

najmniej 92

Zuzycie energii max. 16W.
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Srednica plamy swietinej pola w odlegtosci 1m od czota lampy: 250 mm,
(+/- 10 mm) Srednica plamy swietlnej pola w odlegtosci 0,5m od czota
lampy: 130 mm, (+/- 10 mm) Wielko$¢ napromieniowania maksymalnie
154 W/m2

Statyw z blokadg min. 3 kot.

3

N

Fotel do iniekciji

Fotel do pobierania krwi posiadajgcy elektryczng regulacje segmentu
oparcia plecow, siedziska i nég, pozycje Trendelenburga, kota o srednicy
7,5 cm z indywidualng blokada, sktadane podraczki z funkcja rotacji w
pianki poliuretanowej spienionej, materac z dwuwarstwowe

35

Nerka

Nerka wykonana z tworzywa sztucznego. Mozliwo$é mycia i sterylizacji w
autoklawie w temperaturze min. 130 st. C.
Dtugos¢ nerki min. 280 mm.

36

Miska

Miska pneumatyczna z prysznicem do mycia gtowy i pielegnacji pacjenta.
Miska o pojemnosci min. 10 litrow. Wymiary min. 600x500x200 mm.

37

Wézek oddziatowy

Wézek oddziatowy z dwoma blatami i pétkg koszowa, stelaz do worka na
odpady.

Stglazéluminiowo—stalowy lakierowany proszkowo na biato.

4 koétka o srednicy min. 75 mm, w tym dwa z blokada.

Uchwyty do prowadzenia z preta o srednicy min. 8 mm.

Blaty ze stali kwasoodpornej montowane na state do stelaza z
podniesionymi rantami. Potka koszowa stalowa lakierowana proszkowo
na biato.

Stelaz do worka stalowy lakierowany proszkowo na biato z pokrywa z
tworzywa ABS.

Wymiary catkowite min. 940x430x880 mm.

38

Taboret lekarski

Taboret o chromowanej konstrukcji z podnézkiem.

Wyposazony w sitownik gazowy pozwalajgcy na regulacje wysokosci.
Siedzisko tapicerowane materiatem skéropodobnym.

Wysokos¢ regulowana w zakresie min. 620- 880mm.

Podstawa o $rednicy min. 620mm. Srednica siedziska min. 340mm.
Dopuszczalne obcigzenie min. 120kg

39

Fotel zabiegowy
ginekologiczny

Fotel ginekologiczny o konstrukcji opartej na pojedynczej kolumnie
obudowanej tworzywowg ostong uniemozliwiajgcg wnikanie
zanieczyszczen do srodka.

Podstawa fotela zabudowana z jednolitej wyprofilowanej ptyty
tworzywowe;.

Fotel o wymiarach leza: szer. 630mm (+/-30mm), dt. 1750 mm (+/-30mm)
Regulacja elektryczna wysokosci w zakresie od 520 do 1150 mm +/- 20
mm

Regulacja elektryczna oparcia plecéw w zakresie od — 120 do + 500 +/-

Regulacja elektryczna siedziska w zakresie od +50 do + 150 +/- 50
Regulacja elektryczna podnézkéw w zakresie od — 150 do + 200 +/- 50
Regulacje elektryczne uzyskiwane z pilota

recznego oraz pilota noznego zintegrowanego z fotelem, wbudowanego
w podstawe fotela.

Panel sterowania noznego wbudowany w podstawe fotela: regulacja
wysokosci oraz kata nachylenia plecow i podnézkow.

Pilot przewodowy umozliwiajgcy sterownie:

- wysokoscia,

- synchroniczny ruch segmentu plecéw i

czesci noznej,

- nachylenie segmentu noznego,

- pozycja wejsciowa na fotel,

- pozycja do badan,

- pozycja do badania USG, horyzontalna,

- pozycja antyszokowa, oznaczona kolorem

czerwonym,

- przetgczanie pomiedzy operatorem A, Bi C
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- przycisk STOP

Fotel wyposazony w wysuwane kétka do przemieszczania fotela. Przycisk
do wysuwania kétek umieszczony za segmentem plecow. Mozliwo$¢
tatwego przemieszczania fotela przez jedng osobe.

Maksymalne obcigzenie min. 210 kg

Mozliwos¢ ustawienia fotela za pomocg jednego przycisku na pilocie do
pozyciji:

- do wejscia na fotel

- pozycji zabiegowej

- pozycji do badania USG

- pozycji antyszkowej

Mozliwo$¢ zaprogramowania 3 dowolnych ustawieh dla 3 operatoréw za
pomoca pilota przewodowego z czytelnym oznakowaniem jaka
konfiguracja jest aktualnie uzywana.

Jednorazowe nacisniecie przycisku zaprogramowanej pozycji powoduje
automatyczng zmiane pozyciji.

Uchwyt przescieradta papierowego umieszczony w pojemniku pod
segmentem plecéw.

Fotel wyposazony w materace bezszwowe zmywalne z mozliwoscig
wyboru koloru.

Fotel wyposazony w podndzki z podporami pod stopy wraz
podkolannikami, umozliwiajgce petne podparcie nég w pozycji
horyzontalnej, podpdrki z zintegrowanymi uchwytami na dtonie. Regulacja
w pionie elektryczna za pomocg pilota elektrycznego. Regulacja w
poziomie manualna, regulacja pozioma jednej podpérki powoduje
synchroniczny ruch drugiej, mozliwos¢ zablokowania regulacji w poziomie
oraz ustawienia oporu.

Podndzki tapicerowane w kolorze leza.

Funkcja bezpieczenstwa zatrzymujgca regulacje elektryczne w przypadku
osadzenia fotela na niewypoziomowanej powierzchni.

Fotel wyposazony w :

- miska tworzywowa z mozliwoscig

schowania pod siedziskiem,

- zintegrowana z fotelem podpora pod stopy operatora

podgtéwek dla pacjentki,

40 | Parawan jezdny dwudzielny | parawan wykonany ze stali.
Wysiegnik parawany ze stali sktadajacy sie z wysuwanych teleskopowo
elementow.
Wyposazony w kétka jezdne z hamulcem.
Wymiary:
Wysokos$¢: min. 1500-1700 mm Diugosé: min. 700-2000 mm
Gtebokos¢: min. 510 mm
Wymiary ekranu: min. 2000x1440 mm Waga min. 13kg.
dwudzielny
41 | Asystor lekarski Wézek asystujacy.
Stolik instrumentalny wykonany w catosci ze stali kwasoodpornej.
Blat z podniesionym rantem podnoszony recznie.
Regulacja wysokos$ci w zakresie min. 850- 1300 mm.
Podstawa na 4 kotach w obudowie stalowej ocynkowanej o $rednicy
min. 75 mm, w tym dwa z blokada.
Wymiary catkowite min. 750x500x850-1300 mm.
Wymiary blatu min. 750x500 mm. Wymiary powierzchni uzytkowej blatu
min. 748x498 mm.
42 | Wozek z szufladami Woézek z szufladami Stelaz stalowy kétka z blokada blat ze stali
kwasoodpornej
43 | USG Usg ginekologiczne z wozkiem.

Ultrasonograf ginekologiczny
Konsola: monitor LCD HDU 23,8" z mozliwoscig obrotu i
pochylania. Regulacja wysokosci konsoli, regulacja obrotu
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konsoli, ekran dotykowy,4 aktywne gniazda gtowic elektr.

tryby pracy i funkcje: b-Mode, shadow reduction, B+power doppler, B+
CFM kolor, B+CRI, B+CRI+power doppler, B+CRI+CFM, 3D+CFM,
3D+HD Flow, HD Flow + power doppler

tryb duplex i triplex

tryb powiekszenia rozdzielczosci, zoom,

oprogramowanie dicom baza danych pacjentow

mozliwosc kompresji danych 3D/4D automatyczna optymalizacja obrazu.

4

IS

Urzadzenie do aktywnej
regulacji temperatury
pacjenta

Rozprowadzenie ciepta lub zimna przy pomocy wody w specjalnych
matach grzewczych Mozliwos¢ poditgczenia dwéch mat grzewczo-
chtodzacych bezposrednio do urzgdzenia, maty w réznych ksztattach i
rozmiarach, zmiana maty bez uzycia narzedzi, maty potgczone za
pomocy szybkozigczek. Precyzyjna regulacja temperatury z
wyswietlaczem elektronicznym Zakres regulacji temperatury min. 5°-
39°C. Regulacja co 0,5°C Temperatura maty grzewczo - chtodzace;j
regulowana za pomoca przyciskéw, przycisk zabezpieczajgcy
przypadkowe ustawienie temperatury powyzej 41°C i ponizej 5°C
Konstrukcja umozliwiajgca postawienie urzadzenia na mobilnym stojaku.
Zasilanie 230V, 50/60Hz Moc wejsciowa mieszczgca sie w zakresie 320
- 440W Pojemnos¢ zbiornika min. 1,0 | do max 2,01 Czas rozgrzewania w
zakresie 20 do 37°C od 5 do 10 min Czas chtodzenia w zakresie 20 do
10°C od 5 do 10 min Wylgcznik bezpieczenstwa przy temperaturze
41,0°C Dopuszczalne maksymalne odchylenia miedzy temperaturami: -
0,5°C miedzy wyswietlang temperaturg a temperaturg wody w urzgdzeniu
- 0,5°C miedzy wyswietlang temperaturg a temperaturg maty Waga nie
wiecej niz 30kg Wymiary 210x600x520mm +/- 10% Maty w pei
przezierne dla promieni RTG Wydajnosé pompy min 5 I/min Wskaznik
zapetnienia zbiornika urzgdzenia na przednim panelu Kontrolka
informujgca o nieprawidtowosciach w przeptywie wody Mozliwosé
podgladu przeptywu wody za pomocg okienka weryfikacyjnego Przycisk
uruchamiajgcy automatyczny test funkcji catego urzgdzenia Przewody o
dtugosci min 3m Wbudowany system informacji o nastepujgcych
nieprawidtowosciach: - alarm o zbyt niskim poziomie wody - alarm o
zaniku zasilania - alarm o zbyt duzej réznicy temperatur miedzy
ustawiong a osiggnietg Mozliwos¢ czasowego uspienia niektérych
ostrzezen za pomocg jednego przycisku na min. 10 min. Napetnianie
urzgdzenia za pomocg wlewu w gornej czesci, odkrecanego bez uzycia
narzedzi, opréznianie za pomocg korka spustowego w tylnej scianie.
Mobilny metalowy stojak, zabezpieczajgcy odporny na przechyty — 4 kota
Wyposazenie: - Mata grzewcza poliuretanowa o wymiarach
1700x500mm +/-30mm — 2 szt. - Mata grzewcza poliuretanowa o
wymiarach 900x500mm +/-30mm — 2 szt.

45

Most gazowo-elektryczny

Wigczniki oswietlenia na panelu.

Kanat rozprowadzajgcy media elektryczne tj. instalacje 230V i instalacje
niskoprgdowe umieszczony niezaleznie od gazéw medycznych. Media
elektryczne prowadzone w odseparowanym kanale instalacyjnym.

Kanat zasilajgcy z instalacjg 230V i teletechniczng $ciennej jednostki
medycznej wyposazony w zlicowane z powierzchnig panelu gniazda
elektryczne w module francuskim 45x45mm z automatycznym
zabezpieczeniem otworéw wtykowych: Wyposazenie na stanowisko:

- min. 8 szt. gniazdo elektryczne 230V

- min. 8 szt. gniazdo ekwipotencjalne

- min. 2 szt. gniazdo teletechniczne typu RJ45 kat. 6

- 1 szt. przygotowanie/otworowanie pod system przyzywowy

Kanat zasilajgcy w gazy medyczne Scienng jednostke medyczng klasy llb
wyposazony w punkty poboru gazéw medycznych i prézni (standard AGA
lub DIN, do uzgodnienia na etapie dostawy).

Na kazde stanowisko:

- Tlen O2 — 2 szt.,, Préznia VAC — 2 szt., Powietrze AIR — 2 szt.
Mozliwosé umiejscowienia gniazd po lewej i prawej stronie oraz od
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frontu i tytu belki zasilajgce;.

46 | Fonendoskop stetoskop
47 | stot ginekologiczny z Stot zabiegowy elektryczny
lampka Blat stotu 3 segmentowy, segmenty tapicerowane, segmenty plecow i

nozny ruchome
Dtugos¢ stotu 2050mm (+/- 50mm)
Szeroko$¢ stotu 700mm (+/- 50mm)
Mozliwo$¢ wyboru przez Zamawiajgcego szerokosci blatu z dwoch
pozyciji
Dtugos¢ segmentu plecow 900mm (+/- 20mm)
Regulacja segmentu plecow w zakresie -15st do +60st (+/- 5 st)
Elektryczna regulacja segmentu siedziska (nachylenia catego blatu stotu)
za pomocg pilota przewodowego
Regulacja siedziska w zakresie -10 st do +25 st (+/- 5st)
Dtugos¢ segmentu noznego 620mm (+/- 20mm)
Regulacja segmentu noznego -50 st do +35st (+/- 5st)
Elektryczna regulacja wysokosci w zakresie 490mm -960mm (+/- 20mm)
Regulacja wysokosci za pomocg sterownika noznego z dostepem z
kazdej strony stotu mocowanego do podstawy stotu oraz pilota
przewodowego
Kota o srednicy 75mm wysuwane z podstawy dzwignig nozng w celu
przemieszczenia stotu
Stot blokowany do podiogi za pomocg 4 gumowych nézek celem
stabilizacji.
Tworzywowa ostona podstawy
Blat stotu oparty na 2 punktach podparcia
Bezpieczne obcigzenie robocze stotu min. 250kg
Wyposazenie:
- uchwyt na jednorazowy podkfad papierowy mocowany pod segmentem
gtowy

48 | Zestaw do intubacii Rekoje$¢ laryngoskopu dla dorostych do intubaciji pacjentéw,

dotchawicznej z rurkami jednorazowego uzytku, oswietlenie LED min. 2.5V zasilana bateriami; DIN

intubacyjnymi ISO 7376/1; AlSI 303 Rekojes¢ laryngoskopu pediatryczna do intubacji
pacjentow, jednorazowego uzytku, oswietlenie LED min. 2.5V zasilana
bateriami; DIN ISO 7376/1; AISI 303 Min. 4 fopatki-tyzki do laryngoskopu
Macintosh z oswietleniem LED, swiattowodowe min 2.5V; MAC 1, 2, 3, 4;
DIN ISO 7376/1 Min. 4 topatki-tyzki do laryngoskopu Miller z o$wietleniem
LED, swiattowodowe min. 2,5V; MIL 00, 0, 1, 2; DIN ISO 7376/1 Min. 4
rurki dotchawicze, sterylne do precyzyjnej intubacji tchawicy pacjenta Min.
5 rurek ustno-gardtowych Guedela do udrozniania gérnych drég
oddechowych nr 000-6 ; min. 40-120 mm Min. 1 szczypce Magilla dla
dorostych, klasyczne min. 9,00”; typ Magilla ze stali chirurgicznej; CE oraz
ISO Min. 1 szczypce Magilla dla dzieci, klasyczne min. 7,25”; typ Magilla
ze stali chirurgicznej; CE oraz ISO Min. 2 strzykawki do napetniania
mankietéw Min. 1 rozwieracz jamy ustnej z gumowymi ochraniaczami i
blokadg typ Molt, min. 11 cm ze stali chirurgicznej; CE i ISO Min. 1 rolka
jedwabnego plastra opatrunkowego, hipoalergiczny, oddychajgcy min.
3M; 5M x2.5 cm na kotku.

49 | Wobzek zabiegowy Wozek zabiegowy- konstrukcja wykonana z profili aluminiowych, pokryta
lakierem proszkowym z dwoma blatami z ptyty HPL oraz 2 kuwetami ,
gorny blat z relingami z trzech stron, dolne blaty z relingami z czterech
stron - relingi ze stali nierdzewnej, cztery kota o Srednicy 75 mm w tym
dwa z blokadg, 4 odboje, wymiary: dtugos¢ 800 mm, szeroko$¢ 550 mm,
wysokosé 890 mm; kosz na cewniki, kosz na odpadki

50 | Wozek reanimacyjny Wodzek reanimacyjny wyposazony pétke pod defibrylator, wieszak

kroplowki, uchwyt na butle, deske reanimacyjng, 5 szuflad
zréznicowanych, 4 kota, centralny zamek z kluczykiem. Wykonany ze stali
lakierowanej proszkowo, blat z kopolimeru
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Wézek na udogodnienia
dla stotéw operacyjnych

Stolik o konstrukcji ze stali nierdzewnej. Osadzony na min. 4 kotach w
tym min. 2 z hamulcem.

Szeroko$¢ min. 450 mm Wysokos¢ min. 900-1100 mm Dtugo$¢ min. 750
mm

52

Worek samorozprezny i
rurki ustno-gardiowe

Zestaw worka samorozpreznego oraz komplet rurek ustno - gardtowych
(w rozmiarach: 40mm, 50mm, 60mm, 70mm, 80mm, 90mm, 100mm,
110mm).

Wyposazony w filtr bakteryjno-wirusowy.

53

USG

Aparat USG z ekranem LCD o przekatnej maks 14", rozdzielczos¢
1920x1080, ekran dotykowy mocowany na wézku. Mozliwo$¢
zastosowania aparatu rowniez jako przenosnego. Mozliwos¢ podpiecia 3
gtowic jednoczesnie poprzez modut na wézku oraz jednej gtowicy
bezposrednio do aparatu.

Wymiary: szerokos¢ aparatu do 36 cm, wysokos¢ do 25 cm, gtebokosé do
6 cm. Wbudowane gniazdo USB typu C, port HDMI. Lacznosé Wi-fi.
Whbudowane automatyczne oprogramowanie z dedykowanymi
ustawieniami do réznych badan, Wbudowany akumulator na min. 80
minut pracy, Waga aparatu maks. 3 kg.

Wyposazenie: wézek, modut dla 3 gtowic, gtowica liniowa 4-12 Mhz,
gtowica convex 2-6 Mhz, glowica Phased 2-4 Mhz

54

Urzadzenie do ssania na
woOzKu

Urzadzenie do ssania, wyposazone w mobilny wézek, mozliwos¢ blokady
kot

55

Urzadzenie do ogrzewania
ptynéw infuzyjnych

Srednica drenu min. 4,1-5,0 mm Predko$¢ przeptywu min. 1-20 ml/min.
Zasilanie min. 220-240V ~ 50/60 Hz Pobér mocy min. 120 W.
Klasa ochronnosci: |, typ BF, IPX2 Wymiary min. 110x55x265 mm "

56

Urzadzenie do ogrzewania
pacjenta

System do ogrzewania pacjenta przy pomocy czynnika cieklego w matach
grzewczych, mozliwos¢ podtgczenia dwoch mat jednoczesnie -
podtgczenie za pomoca szybkoztgczek. Regulacja temperatury w
zakresie od min. 35 do 39 stopni, Waga jednostki maks. 10 kg, Stojak
jezdny na jednostke centralng. Maty w petni przezierne dla RTG,
whbudowane alarmy. W zestawie maty grzewcze

57

Termometr

"Termometr bezdotykowy do pomiaru

temperatury ciata.

wynik pomiaru widoczny juz po min 1 sekundzie

odlegtos¢ pomiaru: min. 5~15 cm

ciato: zakres pomiaru temper min 32°C ~43°C (dokfadnosé¢: min 0.3°C)
Min. 32 zapisy danych temperatury

Funkcja alarmu goragczki: gdy przy pomiarze ciata, temperatura
przekroczy min. 37.5°C pojawia si¢ sygnat dzwiekowy wyswietlacz LCD:
min 30*30mm Zasilanie bateryjne. "

58

Szyna instrumentalna

Szyna instrumentalna, profil aluminiowy lub stal kwasoodporna

59

System multimedialny

"System integracji sali operacyjnej posiadajgcy mozliwosci integracji
sygnatdw video, oraz ich nagrywanie

System modutowy umozliwiajgcy rozbudowe w przyszitosci tj. dodawanie
modutéw sprzetowych jak rowniez programowych bez zmiany systemu
Mozliwo$¢é rozbudowy systemu o nastepujgce moduty:

- modut sterowania oswietleniem ogélnym

- modut nagrywania odtwarzania audio mp3

- modut kontroli gazéw medycznych

- modut kontroli sieci elektrycznej

- modut odczytu zdje¢ diagnostycznych z sieci szpitalnej

- modut integracji z systemem HIS

- modut konferencyjny

Struktura okablowania systemu oparta na technologii LAN lub
Swiattowodowej z adresowaniem IP kamer

System wspotpracujgcy ze zrédtami video z urzadzerh medycznych
znajdujgcych sie na sali operacyjnej (minimum lampy operacyjne z
wbudowang kamera, endoskopy, laparoskopy, artoskopy, aparaty RTG)
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Jednoczesna obstuga minimum 2 zZrédet video.

Aplikacja sterujgca posiadajgca nastepujgce gtéwne funkcje:

- graficzny intuicyjny interfejs sterujgcy

- sterowanie wszystkimi funkcjami systemu

- funkcje logowania do systemu wybranego uzytkownika przed
uruchomieniem systemu

- mozliwos$¢ indywidualnego konfigurowania systemu w zaleznosci od
potrzeb i wybranych funkcji

- mozliwos$¢ rozbudowy w przysziosci systemu o nowe wybrane funkcje
bez zmiany licencji

- mozliwos¢ uruchomienia systemu na réznych platformach systemowych
(Windows, MacOS, Android)

- system pracujacy na urzgdzeniach

dotykowych oraz konwencjonalnych

- podziat aplikacji sterujgcej na indywidualne

obszary robocze

1) Obszar Informacyjny widoczny ciggle niezaleznie od wybranych

funkcji oraz zaktadek systemu posiadajgcy m.in. nastepujace cechy i

funkcje: wyswietlanie dnia tygodnia, daty oraz godziny, wyswietlanie

nazwy trwajgcej sesji, wyswietlanie nazwy zalogowanego uzytkownika

2). Obszar sterowania systemem posiadajgcy funkcje:

Menu kamer Menu plik

Podmenu obrazéw video Podmenu listy dokumentow

Podmenu raport

3. Obszar sterowania opcjami

4. Obszar roboczy wyswietlajgcy wybrane

funkcje i parametry systemu.

Modut video posiadajacy

System zapewniajgcy bezpieczenstwo nagranych materiatéw video z

poszczegolnych sesiji poprzez 3 dyski typu HDD o pojemnosci min. 3 TB

kazdy wpiete w macierz RAID 5.

Dodatkowo system posiadajgcy funkcje tworzenia kopii bezpieczenstwa

obejmujgcg pozostatg czes¢ danych tzn. petng archiwizacje bazy

danych, jej strukture i dane.. Kopie bezpieczenstwa wykonywane sg w

nastepujgcym uktadzie:

- kopia codzienna wykonywana w zaprogramowanych godzinach

- kopia tygodniowa wykonywana w zaprogramowany dzieh tygodnia i o

zaprogramowanej godzinie

- kopia miesieczna tworzona w kazdy 1-szy

dzieh miesigca

System posiadajgcy wbudowany mechanizm automatycznego

przenoszenia nagranych materiatéw wideo na macierz dyskowg —

mozliwos¢ ustawienia godziny wykonania tej funkcji w trybie dobowym

System posiadajgcy funkcje automatycznego sprawdzania poprawnosci

dziatania macierzy dyskowej - informowanie uzytkownika stosownym

komunikatem o awarii dysku i koniecznosci jego wymiany wyswietlany

kazdorazowo po uruchomieniu systemu System posiadajgcy funkcje

automatycznego sprawdzenia dostepnej wolnej przestrzeni na macierzy

dyskowej - wyswietlany stosowny komunikat podczas startu systemu w

przypadku gdy miejsca na nagrania zostanie mniej niz 3 godziny

Sprzetowy modut video przechwytujgco- przesytajgcy materiat do

rejestracji posiadajgcy nastepujagce parametry: - przesytany obraz Full HD

—rozdzielczo$¢ 1920x1080

gniazda wejs¢/wyjs¢ umozliwiajgce podigczenie sygnatu video z

wybranego ponizej zrédta:

- lampa operacyjne z wbudowang kamerg

- endoskop

- laparoskop
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- artoskopy

- aparat RTG

- mozliwos¢ podigczenia mikrofonu do nagrywania dzwieku jednoczesnie
z sygnatem z video wybranego urzadzenia — funkcja nie wymagajaca
rozbudowy systemu przesytajgcego

- automatyczne wykrywanie podtgczonego zrédta

Jednostka centralna sterujgco-rejestrujgca — min.: Procesor minimum Intel

Xeon 6-core E5 z taktowaniem min. 1,6 GHz, Pamie¢ RAM min. 8GB

DDR4 1800 MhZ,

60

Stolik typu MAYO

Osadzony na min. 4 kotach w tym min. 2 z hamulcem.
Szeroko$¢ min. 450 mm Wysoko$¢ min. 900-1100 mm
Dtugos¢ min. 750 mm

wykonany ze stali kwasoodpornej. Mozliwos¢

podnoszenia i obrotu blatu

61

Stacja cyfrowa DICOM

Stacja wykonana do zawieszenia na $cianie, wbudowania w $ciane lub

na statywie przejezdnym. Obudowa wysokiej klasy pokryta lakierem

proszkowym. Na zyczenie mozliwos¢ wykonania w dowolnym kolorze z

palety RAL monitor referencyjny o przekgtnej obrazu min 43” i

rozdzielczosci min 3840 x 2160 4K, jasnos¢ min 700 cd/m2, kontrast min

8000:1, katy widzenia min 1780/1780 , posiada wbudowany tryb pracy

zgodny z DICOM Part 14, sprzetowa kalibracje do DICOM w tablicy LUT

monitora, matryca IPS, podswietlanie Edge LED,

Szyba z min 8- krotng redukcjg niepozgdanych reflekséw swietlnych

system komputerowy wyposazony m. In. w :

- Procesor Intel i3 10 generacji 3,60 GHz

- Ptyta gtéwna Intel - Pamie¢ RAM 4 GB Dysk twardy SSD 240 GB

- Gniazdo LAN 10/100/1000 MBit zabezpieczone przed zalaniem

- USB 2.0 — 2 gniazda zabezpieczone przed zalaniem z przodu obudowy,

- Karta graficzna — profesjonalna karta graficzna zapewniajgca wysoka
dokfadnoscig odwzorowania obrazu

- Nagrywarka DVD+/-RW

- System Operacyjny Windows 10 Pro PL 64 Bit

Dodatkowe wejscia wideo HDMI, DisplaPort Klawiatura medyczna z

powierzchnig silikonowg fatwg w dezynfekcji, wyposazong w przycisk

CLEAN, odporng na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Mozliwo$¢

dezynfekcji wszystkimi sSrodkami dezynfekcyjnymi uzywanymi na salach

operacyjnych. Ukfad klawiatury: QWERTY wraz z wydzielonym blokiem

numerycznym i touchpadem. Obudowa klawiatury wykonana z jednego

bloku aluminium anodowanego z mozliwoscig sktadania i zablokowania

pod dowolnym katem, przewody zabudowane niewidoczne.

Wodoodpornos$c¢ IP68. Interfejs klawiatury USB, wspotpracujgca z

wszystkimi systemami operacyjnymi.

62

Sprzet do szybkich i
regulowanych przetoczen
ptynow

Sprzet do szybkich oraz regulowanych przetoczen ptynéw, w tym co
najmniej 6 pomp infuzyjnych. Aparat do podawania ptynéw pod
cisnieniem z bawetnianym mankietem z uchwytem do wieszania na
stojaku. Mozliwo$¢ prania w min. 60 st. Chromowany manometr o
Srednicy min. 49

mm. Skala odczytu do 300 mm Hg Membrana manometru utwardzana
berylem i miedzig. Gruszka cisnieniowa bez lateksowa. Pojemnos$¢ min.
3000 ml.

63

Sprzet do dozylnego
podawania lekéw

Sprzet do dozylnego podawania lekéw, mozliwo$¢ regulowania dawki

64

Pompa infuzyjna

Pompy strzykawkowe,

Stosowanie strzykawek 2/3/5/6/10/12/20/30/35/50/60 ml. - fabrycznie
skalibrowane -minimum 5 typow strzykawek wystepujgce na rynku
polskim, w tym min. dwéch polskich producentéw.

Mozliwos¢ skalibrowania min. dwéch dodatkowych typow strzykawek
Szybkos$¢ dozowania: minimum w zakresie 0,01-2200 ml/h




/\ KRAJOWY Rzeczpospolita Sfinan§owane przez ¢ : Ministerstwo
__‘\ PLAN Polska Unie Europejska 17,55 Zdrowia
=m_- ODBUDOWY - NextGenerationEU T s

Programowanie szybkosci dla zakresu 0,1

-99,9 ml/h ze skokiem 0,01 ml/h Doktadnos¢ szybkosci dozowania < +/-
1,8% Bolus manualny i automatyczny

Programowanie parametréw podazy Bolus-a

* objetos¢ / dawka

* czas lub szybkos¢ podazy

Szybkos¢ bolusa programowania: minimum w

zakresie 0,01-2200 ml/h

Zmiana parametréw Bolus-a bez wstrzymywania infuzji
Programowanie parametréw infuzji w jednostkach:

* ml,

* ng, ug, mg, g, mu, U, kU, EU, mmol, mol, mcal, cal, kcal, mEg

* na kg wagi ciafa lub nie,

* na min, godz., 24h «

Biblioteka lekéw - pojemnosé do 4500 z podziatem na 30 kategorii i
kodowaniem kolorami

Historia zdarzen dostepna bezposrednio z pompy - rejestr 3000
zdarzen Regulowane progi cisnienia w zakresie minimum od 50 do
1000 mm Hg

Zmiana progu cisnienia okluzji bez

przerywania infuzji -15 progéw. Automatyczna redukcja bolusa
okluzyjnego, tzw. antybolus Funkcja auto-restartu po uwolnieniu
przyczyny okluzji z mozliwoscig wytgczenia

tej funkcji

Praca w trybach:

Tryb predkosé, Tryb dawki, Tryb czasu dawki,

Tryb czasu, Tryb sekwencyjny,

Tryb przerywany, Tryb dawki nasycajgcej, Tryb mikro-infuzji, Tryb wzrostu
/spadku Mozliwo$¢ rozszerzenia oprogramowania o : Tryb PCA Tryb TIVA
/ TCI

Czas pracy z akumulatora min. 5 h przy infuzji 5mi/h

tadowanie akumulatora do 100% pojemnosci <6h

Mozliwo$¢ instalaciji pompy w stacji dokujacej:

* bez koniecznosci przykrecania

* automatyczne przytgczenie zasilania ze stacji dokujgcej

Kolorowy wys$wietlacz dotykowy LCD o przekatnej 3,5""; 200x400 pixel
Duzy i kolorowy wyswietlacz z mozliwoscig wyswietlenia nastepujgcych
informacji jednoczesnie:

- Tryb podazy

- Model zatozonej strzykawki

- Aktualny czas

- Stan natadowania akumulatora,

- Nazwa leku (jesli zostat wybrany)

- Predkos¢ infuzji,

- Objetos¢ do podania VTBI,

- Laczna objetosé podana,

- Czas do kohca infuzji

- Wartos$¢ limitu cisnienia

- Aktualne cisnienie w drenie podane w

formie numerycznej i piktogramu,

Stan infuzji (w toku lub zatrzymana). Napisy na wyswietlaczu w jezyku
polskim Klawiatura numeryczna, Podswietlany wyswietlacz i
klawiatura pozwalajgca na prace w bardzo stabym oswietleniu

Pompa posiada funkcje automatycznego

blokowania klawiatury- blokada nastepuje po uptywie zaprogramowanego
czasu.

Instrukcja obstugi w jezyku polskim
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Waga do 1,7 kg

Zasilanie przez zasilacz wbudowany w urzgdzenie 230 V AC, 50 Hz oraz
12 V DC Ochrona przed zalaniem; min IP33 ; Typ CF; klasa I; odporna na
defibrylacje"

65

Most sufitowy

Mocowany do stropu most jednostanowiskowy ( z mozliwoscig tgczenia
sgsiadujgcych stanowisk w celu stworzenia mostu wielostanowiskowego)
umozliwiajgcy ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medyczne;j.
Przeznaczony dla stanowiska nadzoru poznieczul.

Jednostka zasilajgca wyposazona w punkty poboru gazéw medycznych i
energii elektrycznej.

System skladajgcy sie z zawieszonej pod sufitem poziomej belki o
diugosci ok. 2500 mm i podwieszonych do niej: ruchomego wozka
infuzyjnego oraz ruchomego wézka strony monitoringu.

Belka zawieszona na dwdch kolumnach nosnych do stropu. Kolumny
nosne o profilu prostopadtosciennym o wymiarach max. 125 x 230 mm
Urzagdzenie odporne na srodki dezynfekcyjne powszechnie stosowane w
placowkach stuzby zdrowia.

Urzadzenie tatwe w utrzymaniu czystosci — gtadkie powierzchnie bez
wystajgcych elementéw obudowy, front bez widocznych $rub lub nitow
mocujgcych, bez ostrych krawedzi i kantow.

Konstrukcja belki gtéwnej panelu z aluminium o grubosci min. 3 mm
zapewniajgca sztywnosc i rozdziat oprzewodowania elektrycznego i
teletechnicznego oraz orurowania gazéw medycznych.

Belka o wymiarach przekroju szer. x wys. —450 x 230 mm (+/- 20 mm)
Belka gtéwna systemu w ksztatcie umozliwiajagcym zamocowanie
gniazd: gazowych, elektrycznych i teletechnicznych pod katem ok. 45° w
stosunku do ptaszczyzny podtogi.

Wézek po stronie monitoringu sktadajgcy sie z 2 pionowych rur o
srednicy 38 mm i dtugosci min. 1400 mm.

Wodzek z hamulcem mechanicznym i mozliwoscig ruchu w poziomie jak i
obrotu w wokot wiasnej osi o 360 stopni.

Wyposazenie wdzka po stronie monitoringu:

- 2 x potka o wymiarach blatu roboczego 430 mm (gt.) x 425 mm (szer.)
wykonane z materiatu typu Corian,

Pdtka wyposazona w szyny boczne po prawej i lewej stronie do montazu
dodatkowych akcesoriow. Szyny w catosci wykonane ze stopéw metali
lekkich z wyoblonymi naroznikami.

Udzwig pétki min. 50 kg.

Wézek po stronie infuzyjnej skfadajgcy sie z 1 pionowej rury o $rednicy
38 mm i dtugosci min. 1400 mm.

Wyposazenie mostu w oswietlenie

- elektryczne: oswietlenie miejscowe 0 mocy min.1x20W umieszczone na
dole belki

- oSwietlenie ogdlne umieszczone w gornej czesci belki o mocy min. 1
X24W

- oSwietlenie nocne o mocy min.1,2W wdolnej czesci belki.

Wigczniki oswietlenia na panelu.

Kanat rozprowadzajgcy media elektryczne tj. instalacje 230V i instalacje
niskoprgdowe umieszczony niezaleznie od gazéw medycznych. Media
elektryczne prowadzone w odseparowanym kanale instalacyjnym.

Kanat zasilajgcy z instalacjg 230V i teletechniczng $ciennej jednostki
medycznej wyposazony w zlicowane z powierzchnig panelu gniazda
elektryczne w module francuskim 45x45mm z automatycznym
zabezpieczeniem otworédw wtykowych: Wyposazenie na stanowisko:

- min. 8 szt. gniazdo elektryczne 230V

-min. 8 szt. gniazdo ekwipotencjalne

- min. 2 szt. gniazdo teletechniczne typu RJ45 cat. 6

- 1 szt. przygotowanie/otworowanie pod system przyzywowy

Kanat zasilajgcy w gazy medyczne Scienng jednostke medyczng klasy Ilb
wyposazony w punkty poboru gazéw medycznych i prézni (standard AGA
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lub DIN, do uzgodnienia na etapie dostawy).

Na kazde stanowisko:

- Tlen O2 -2 szt.,, Préznia VAC — 2 szt., Powietrze AIR — 2 szt.
Mozliwo$é umiejscowienia gniazd po lewej i prawej stronie oraz od
frontu i tytu belki zasilajgce;.

66

Monitor zwiotczenia
miesniowego

Monitor zwiotczenia miesniowego

67

Monitor $cienny 55"

Monitor LED 55-calowy przeznaczony do wyswietlania obrazéw na sali
operacyjnej. Monitor zawieszony na obrotowym wysiegniku montowanym
do sufitu.

Ramie wysiegnika uchylne o zasiegu min.

1700 mm

Mozliwos¢ obrotu ramienia statego o min. 360° wokét mocowania
gtéwnego.

Mozliwo$¢ obrotu ramienia uchylnego na przegubie tgczgcym ramiona
min. 360° Mozliwo$¢ podnoszenia monitora min. 30° na przegubie
taczacym ramiona.

Mozliwo$¢ opuszczania monitora w zakresie

min. 75° na przegubie tgczgcym ramiona. Uchwyt kompatybilny z
monitorem 32”, montowany do ramienia sprezystego.

Manewrowanie za pomocg uchwytu sterylnego.

Wyswietlacz LCD w kolorze o rezolucji 1920x1080 pikseli.

Monitor z funkcjg szybkiego wykrywania sygnatu.

Mozliwo$¢ sterowania obrazem w zakresie: rozmiaru, potozenia,
przeskanowania, powiekszenia i ,zamrozenia”.

Obrazy wolne od artefaktow utatwiajgce podejmowanie decyzji podczas
operacji. Skalibrowane kolory pod katem klinicznym. Tylna obudowa z
pokrywa, doskonale nadaje sie do zamaskowania réznego rodzaju
okablowania.

Wspotczynnik proporcji min. 16:9 Aktywny obszar 698.4 mm x 392.9
mm Jasnos$¢ (cd/m2) min. 450

llos¢ wyswietlanych koloréw min. 16,7 miliona

Maksymalny kgt obserwacji 178°

Kontrast 1300:1

Wejscia min.: 2 x DVI-D, 2 x SD/HD/3G-SDI (BNC), 2 x SOG, 1 x VGA (D-
sub), 1 x C-

Video (BNC), 1 x S-Video (DIN), 1 x Component (RGBS, YPbPr) (5 x
BNC)

68

Monitor stezenia tlenu

Monitor stezenia tlenu w uktadzie anestezjologicznym z alarmem wartosci
granicznych

69

Monitor gazow
anestezjologicznych

Monitor gazéw anestezjologicznych

70

Monitor EKG z aparatem
pomiaru

Monitor EKG z aparatem pomiaru.

Ekran dotykowy min. 8” TFT LCD; klawiatura alfanumeryczna.
Wymiary min. 360 x 276 x 130 mm. Waga do 4,2 kg.

Bateria typu li-on, pojemno$¢ min. 4000 mAH.

Pamie¢ wbudowana min. 800 grup danych EKG.

Pamiec¢ opcjonalna min. Flash, karta SD,

USB.

Format pamieci min. PDF, DAT, Dicom, FDA-XML.

Pomiar i diagnozowanie fali EKG

Zakres HR: 30-300 bpm; doktadnos$¢ +/- 1 bpm

Pomiar informacji przebiegu EKG min.: limit czasu P, interfaza PR, czas
QRS, interfaza QT, interfaza QTC, RV5swing, SV1swing, RV6swing,
SV2swing, RV+SV1swing, 0$ P, 0§ QRS, 0§ T

Analiza diagnozy +/- 140 rodzajow

Zakres pracy urzadzenia Temperatura min. 59~40°

Wzgledna wilgotno$¢ min.: 25% ~95% (bez kondensacji)

Cisnienie atmosferyczne min. 700hPa~ 1060hPa Rejestrator
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Sposoéb zapisu: termiczny punktowy

Rozdzielczo$¢ pozioma: min. 40 punktéw/mm Rozdzielczo$é pionowa:
min. 8 punktéw/mm

Predkos¢ nagrywania min.: 5 mm/s, 6.25 mm/s, 10 mm/s, 12.5 mm/s, 25
mm/s, 50 mm/s (btad +/-3%)

Papier: min. 210 mm x 140 mm

Typ papieru: sktadany termozgrzewalny

Rodzaje zapisu: min. wymienione metody zapisu:
(Auto:3x4,3x4+1R,3x4+3R,6%2,6%x2+1R,12x1, 12x1_V6; Manualny: 3
kanaty, 6 kanatéw, 12 kanatéw, Rytm: przewdd jednodrutowy, przewod
trzyzytowy , R-R: R-R) Wyswietlanie EKG

Sygnat wejsciowy: min. 12 odprowadzen, odporne na defibrylacje,
odrzucanie impulséw stymulujgcych.

Stopien ochrony przed wstrzgsem elektrycznym: min. 4000 V

Filtr bazowy: wigczony/wytgczony

Filtr EKG: min. 25Hz,35Hz,45Hz, zamkniety

Filtr dolnoprzepustowy: min. 75Hz,100Hz,150Hz,200Hz, zamkniety
Wzmocnienie: min. 2,5, 5, 10, 20, 10/5, ACG (mm / mV)

Szybkos¢ przesuwu: 5 mm/s,6.25 mm/s,10 mm/s, 12.5 mm/s,25mm/s,
50mm/s

Prad uptywu pacjenta: <10 p Vv

Czas odzyskania mocy po defibrylacji: <5 s Zmniejszenie energii <10%
Maksymalne napiecie <1V

71

Laryngoskop

Laryngoskop $wiattowodowy. Rekojes¢ z zimnym swiattem.

Rekojes¢ pokryta antyposlizgowg powierzchnia.

W zestawie min. 3 tyzki $wiattowodowe LED. Lyzki wykonane ze stali
nierdzewne;.

Zdejmowane tory $wiattowodowe. Obudowany przewod swiattowodowy.
Swiattowdd z przekrojem min. 4 mm.

72

Kapnopmetr

zakres pomiarowy: CO2: 0-99 mmHg; 0-9.9 kPa, RR: 3-150 bpm,
dokfadnos¢ pomiaru: CO2: 0-40 mmHg +2

mmHg; 41-99 mmHg; 0-5.3 kPa +0.3 kPa,;

5.4-9.9 kPa, RR: +1 bpm,

73

Elektryczne urzadzenie do
ssania

Przenosny ssak akumulatorowo-sieciowy do bezpiecznego i efektywnego
odsysania wydzielin i innych ptynéw ustrojowych.

Urzadzenie wyposazone w bezobstugowg pompe membranows.

Trwata obudowa z tworzywa, odpornego na srodki dezynfekcyjne, z
wigcznikiem dotykowym i pod$wietlanym wskaznikiem zasilania.
Stabilne urzadzenie z odporng na wstrzgsy podstawg oraz
ergonomicznym uchwytem. Czas pracy na zasilaniu bateryjnym min. 60
minut.

Prosta wymiana akumulatora bez uzycia narzedzi.

Podcisnienie max. Nie mniejsze niz 80 kPa.

Wydajnos¢ ssania min. 34 litry/min. Ssak wyposazony w uchwyt

do przechowywania weza ssgcego.

Mozliwosé wyboru jednej z czterech mocy ssania -0,1 bar, -0,2 bar, -0,5
bar, -0,8 bar. Przejrzysty panel sterowania pokazujgcy osiggniete
podcisnienie za pomocg wskaznikow LED.

Funkcja testu akumulatora umozliwiajgca szybkie sprawdzenie stanu
baterii w trybie czuwania.

Na wyposazeniu ssaka:

- 1 szt. wspornik do zbiornika typu DDS

- 1 szt. zbiornik na ptyny (system bezposredniego dokowania)

- zasilacz i tadowarka

- przewdd sieciowy

-waz ssgcy wielokrotnego uzytku g 10 mm,

dtugosé¢ =1,3 m

- 10 x filtr bakteryjny DDS

- 10 x kohcowka ,fingertip” do wielokrotnego uzytku - korncéwka do weza
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ssgcego wielokrotnego uzytku @ 10 mm
Wymiary urzadzenia ( szer. x gt. x wys.): 370 x 146 x 277 mm (+/- 10 mm
Waga urzadzenia: 3,6 kg ( +/- 0,1 kg) Poziom hatasu max. 60
dB(A) Zasilanie 230V ~ 50/60 Hz
Mozliwo$¢é montazu ssaka na standardowej szynie technicznej lub na
Scianie za pomocg dedykowanego wspornika.

7

IS

Defibrylator z mozliwoscig
wykonania kardiowersiji i
elektrostymulaciji

Zasilanie akumulatorowo - sieciowe Zintegrowany zasilacz umozliwiajgcy
ciagtg prace aparatu z sieci prgdu zmiennego 230 V/ 50 Hz

Whbudowany akumulator litowo- jonowy bez efektu pamieci z mozliwoscig
wymiany bez uzycia dodatkowych narzedzi, ze wskaznikiem stopnia jego
natadowania.

Czas monitorowania z zasilanie akumulatorowego min. 200 min
Zasilanie catkowicie natadowanego akumulatora pozwalajgce na
minimum 100 defibrylacji z max energig Waga aparatu w petne;j
gotowosci do interwencji z akumulatorem ponizej 6,5 kg Defibrylator
odporny ha upadek z wysokosci min. 70 cm

Temperatura pracy: min od 0 do +40°C tadowanie akumulatora od 0 do
100 % pojemnosci w czasie ponizej 4 godzin Kabel EKG 3- zylowy
umozliwiajgcy monitorowanie 6 odprowadzen EKG jednoczesnie (I, II, 11,
avr, Avl, avf).

Mozliwo$¢é monitorowania odprowadzenia przedsercowego (V) po
podtgczeniu kabla EKG 5-cio zytowego, po podtgczeniu kabla EKG 10-
cio zytowego mozliwos¢ monitorowania 12 odprowadzeh jednoczesnie.
Na wyposazeniu kabel 3- zytowy Pomiar oddechu z kabla EKG w
zakresie min. 5 - 150 oddechéw/min. Z prezentacja krzywej oraz z
alarmem bezdechu w zakresie min. 5-60s. Licznik bezdechdéw. Ekran
monitora typu TFT, przekgtna ekranu min. 6,5” Wskaznik czestosci akcji
serca co najmniej 30 do 300 u/min. Regulowane wzmocnienie sygnatu
EKG w zakresie 0,25/0, 5/1, 0/2, 0/4,0 Zapamietywanie w pamieci
defibrylatora fali EKG z ostatnich co najmniej 6 godzin monitorowania
Archiwizacja ostatnich minimum 1000 zdarzen wraz z datg i czasem
wystgpienia z mozliwoscig wydruku zapisu opéznionego, podsumowan
zdarzen, trendéw, wynikéw testu z archiwum zapisanego na karcie SD.
Whbudowane alarmy dzwigkowe i wzrokowe, z podziatem na alarmy
niskiego, sredniego i wysokiego priorytetu. Mozliwo$¢ natychmiastowo
wytgczenia wszystkich alarméw za pomocg jednego przycisku/ ikony
Tryb pauzy dla funkcji alarmu umozliwiajgcy chwilowe wytgczenie
alarmow na min. 120 sekund z automatycznym wznowieniem alarméw
po czasie. Wbudowane alarmy czestosci rytmu serca z regulacjg granic
wystepowania Funkcja auto-testu z mozliwoscig ustawienia
czestotliwosci i godziny wykonywanego testu oraz wykonanie auto-testu
na zgdanie .

Mozliwos¢ kopiowania dany wraz z oprogramowaniem do odczytu danych
w komputerze PC, poprzez karte SD Zigcze do podigczenia monitora
kopiujgcego VGA. Tryb pracy- reczny i pétautomatyczny
Niskoenergetyczna dwufazowa fala defibrylacyjna Czas tadowania do
energii 300J nie dtuzszy niz 7 sekund na zasilaniu sieciowym, czas
tadowania do energii 300 J nie dtuzszy niz 10 sekund na zasilaniu
bateryjnym Zakres regulacji energii minimum od 1J do 300 J, minimum 21
pozioméw energii do defibrylacji zewnetrznej/ kardiowersji Petne
sterowanie funkcjami aparatu ( wybér energii, fadowanie, wyzwolenie
wstrzgsu) za pomocg elementéw regulacyjnych na ptycie czotowej oraz
tadowanie energii za pomocg jednego z przycisku znajdujgcy na obu
tyzkach. Lyzki defibrylacyjne dla dorostych i dzieci zintegrowane
Defibrylacja synchroniczna- kardiowersja i asynchroniczna. Mozliwos¢
kardiowersiji z tyzek statych Rejestrator termiczny drukujgcy: EKG, BPM,
data, godzina, szerokos$¢ papieru min. 55 mm, dostarczona energia
defibrylacji, alarmy, dane personalna pacjenta, etc. - min. 2 predkosci
wydruku: 25 i 50 mm/sek. - min. 3 kanatowy wydruk Mozliwo$¢ wydruku
minimum 15s krzywej EKG z wykorzystaniem minimum 4s sygnatu z
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pamieci urzgdzenia Funkcja stymulacji zewnetrznej Stymulacja
zewnetrzna w trybie “Rytm sztywny” i na zgdanie Regulacja czestosci
stymulacji w zakresie min. 30 do 180 imp./min. Regulacja pradu
stymulacji w zakresie min. 0-200 mA Wydruk automatyczny, na zlecenie
reczne oraz w sytuacji alarmowej Funkcja metronomu w trybie recznym i
potautomatycznym Mozliwo$é rozbudowy o modut temperatury, cisnienia
inwazyjnego i nieinwazyjnego, kapnograf. Jednorazowe elektrody do
stymulaciji/defibrylacji -2 szt.

75

Aparat do znieczulenia
0golnego z respiratorem
anestetycznym

Aparat do znieczulenia ogdlnego z respiratorem anestetycznym. Aparat
do znieczulenia ogdlnego z respiratorem anestetycznym; aparat
anestezjologiczny stanowiska znieczulenia ogélnego z zastosowaniem
sztucznej wentylacji ptuc wyposazony w alarm nadmiernego cisnienia w
ukt. Oddechowym, alarm roztgczenia w uktadzie oddechowym,
urzgdzenie ciggtego pomiaru czestosci oddychania, urzgdzenie ciggtego
pomiaru objetosci oddechowych

76

Aparat do pomiaru
ci$nienia krwi

Naramienny aparat do pomiaru cisnienia krwi.

Oscylometryczna metoda pomiaru krwi. Zakres pomiaru: - ciSnienie min.
=+3mmHg (0,4 kPa) w temp. Otoczenia min. 15-25 °C oraz +6mmHg (0,8
kPa) w temp. otoczenia 10-14 °C i 26-40°C - puls: £5% Pojemnosc¢
pamieci: min. 90 pomiarow Wyswietlacz min. 4 liniowy LCD. Regulacja
mankietu w zakresie min. 22-32 cm. Zasilanie bateryjne.

77

Myjnia-dezynfektor

Myjnia dezynfektor przeznaczona do dezynfekcji, pojemnikéw na wydaliny
ludzkie (kaczki, baseny, stoje na mocz) i misek do mycia chorych.
Zasilanie elektryczne 230[V], zasilanie w wode 3/4["], odptyw
kanalizacyjny 100[mm] w podtodze lub $cianie (odprowadzenie w myjni
uniwersalne do $ciany i do podtogi) ), w dostawie komplet wezy
zasilajgcych i rur odptywowych.

Maksymalne wymiary:

szerokos¢ min. 500 [mm]

gtebokos¢ min. 500 [mm]

wysokosé min. 2100 [mm]

Automatyczne opréznianie mytych i dezynfekowanych naczyn sanitarnych
po zamknieciu drzwi myjni.

Pojemnos¢ komory mycia - min. 1 basen i 1 kaczka (razem) lub min. 3
kaczki (razem). Drzwi komory mycia z uszczelkg silikonowg zapewniajgca
catkowitg paroszczelnosc.

Zatadunek od przodu urzgdzenia - drzwi uchylne do dotu, w poziomie.
Elektryczna blokada otwarcia drzwi podczas procesu mycia i dezynfekciji.
Dwuscienna obudowa drzwi komory mycia z izolacjg termiczng i
akustyczna.

Komora i obudowa wykonane w catosci ze stali kwasoodpornej.

Komora mycia prostopadtoscienna z zaokrgglonymi narozami, z izolacjg
termiczna.

Mozliwo$¢ programowania samodezynfekcji komory, dysz i przewodow
wodnych w dowolnych przedziatach czasowych.

Komora mycia wyposazona w przytacze do pomiaru temperatury
wewnatrz komory oraz temperatury mytych wyrobow podczas cyklu mycia
i dezynfekciji.

Uchwyt naczyn sanitarnych na drzwiach dostosowany do basenow i
kaczek.

Mycie za pomocg obrotowych ramion natryskowych oraz statych dysz
natryskowych, tgczna ilos¢ dysz natryskowych min. 10, wszystkie
elementy wykonane ze stali kwasoodpornej (niedopuszczalne elementy

Z tworzyw sztucznych).

Minimum 3 programy mycia i dezynfekcji Sterowanie mikroprocesorowe w
petni automatyczne z mozliwoscig zmiany parametréw programéw.

Panel sterujacy z wyswietlaczem LCD w jezyku polskim, z mozliwoscig
dowolnego wyboru programu oraz mozliwoscig odtworzenia
zarchiwizowanych nieprawidtowych cykli mycia i dezynfekcji. Mozliwos¢
podtgczenia drukarki do archiwizacji cykléw mycia i dezynfekc;ji.
Wyposazona w interfejs do podtgczenia sterownika myjni-dezynfektora do
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komputera zewnetrznego klasy PC

Wyposazona w interfejs do podtgczenia sieci informatycznej szpitala ze
specjalistycznym oprogramowaniem do monitorowania i rejestracji cyklow
mycia i dezynfekcji oraz mozliwo$¢ zdalnego dostepu i nadzoru pracy
myjni-dezynfektora (np. serwisu, stuzb szpitalnych) za pomocg sieci
Internet. Dezynfekcja termiczna mytych wyrobéw w oparciu o zadang
warto$¢ A0 (mozliwo$¢ zmiany wartosci AO wg wymagan uzytkownika) i w
oparciu o zadang temperature i czas. Regulowany parametr A0 od 60 -
3000

2 niezalezne czujniki do monitorowania temperatury w celu kontroli
przebiegu cyklu mycia i dezynfekgciji

Mozliwo$¢ kalibracji czujnikéw temperatury przez uzytkownika przy
pomocy specjalnego klucza dostarczanego z urzgdzeniem.

Wbudowany uktad dozowania srodka chemicznego (odkamieniajgco-
ptuczacego) z trojstopniowg kontrolg jego stanu w pojemniku.

Mozliwo$é umieszczania min. 2 pojemnikéw ze srodkami chemicznymi
pod komorg mycia w obrebie podstawy myjni.

Napetnianie bojlera bez mozliwosci cofania sie wody do instalacji wody
zasilajgcej w celu uniemozliwienia jej skazenia.

Automatyczna dezynfekcja termiczna wody w bojlerze.

moc maksymalna 3000 W Moc pompy wody min. 370 W

zuzycie wody na cykl normalny mycia i dezynfekgciji: ciepta maks: 9,4 litra,
zimna maks:16,4 litra

Orurowanie wykonane z miedzi Automatyczne rozszczelnienie drzwi na
koniec cyklu w celu wysuszenia wsadu Wszystkie podzespoty urzadzenia
pracujg pod napieciem 24 V (poza pompg obiegowg oraz grzatkg)
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Mosty gazowo-elektryczne

Mocowany do stropu most jednostanowiskowy ( z mozliwoscig fgczenia
sgsiadujgcych stanowisk w celu stworzenia mostu wielostanowiskowego)
umozliwiajgcy ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medyczne;j.
Jednostka zasilajgca wyposazona w punkty poboru gazéw medycznych i
energii elektrycznej. System sktadajgcy sie z zawieszonej pod sufitem
poziomej belki o dtugosci ok. 2500 mm i podwieszonych do niej:
ruchomego wdzka infuzyjnego oraz ruchomego wozka strony
monitoringu. Belka zawieszona na dwoch kolumnach nosnych do stropu.
Kolumny nosne o profilu prostopadtosciennym o wymiarach max. 125 x
230 mm Urzadzenie odporne na $rodki dezynfekcyjne powszechnie
stosowane w placéwkach stuzby zdrowia. Urzadzenie tatwe w utrzymaniu
czystosci — gladkie powierzchnie bez wystajgcych elementéw obudowy,
front bez widocznych $rub lub nitéw mocujgcych, bez ostrych krawedzi i
kantéw. Konstrukcja belki gtébwnej panelu z aluminium o grubosci min. 3
mm zapewniajgca sztywnosc i rozdziat oprzewodowania elektrycznego i
teletechnicznego oraz orurowania gazéw medycznych. Belka o
wymiarach przekroju szer. x wys. — 450 x 230 mm (+/- 20 mm) Belka
gtéwna systemu w ksztalcie umozliwiajgcym zamocowanie gniazd:
gazowych, elektrycznych i teletechnicznych pod kagtem ok. 45° w
stosunku do ptaszczyzny podtogi. Wozek po stronie monitoringu
sktadajgcy sie z 2 pionowych rur o $rednicy 38 mm i dtugosci min. 1400
mm. Wézek z hamulcem mechanicznym i mozliwoscig ruchu w poziomie
jak i obrotu w wokét wiasnej osi 0 360 stopni. Wyposazenie wbozka po
stronie monitoringu: - 2 x pétka o wymiarach blatu roboczego 430 mm
(gt.) x 425 mm (szer.) wykonane z materiatu typu Corian, Pétka
wyposazona w szyny boczne po prawej i lewej stronie do montazu
dodatkowych akcesoriow. Szyny w catosci wykonane ze stopéw metali
lekkich z wyoblonymi naroznikami. Udzwig po6tki min. 50 kg. Wozek po
stronie infuzyjnej sktadajgcy sie z 1 pionowej rury o $rednicy 38 mm i
dtugosci min. 1400 mm. Wyposazenie mostu w oswietlenie elektryczne: -
oswietlenie miejscowe 0 mocy min.1x20W umieszczone na dole belki -
oswietlenie ogdlne umieszczone w gornej czesci belki o mocy min. 1
X24W - o$wietlenie nocne o mocy min. 1,2W w dolnej czesci belki.
Wigczniki oswietlenia na panelu. Kanat rozprowadzajgcy media
elektryczne {j. instalacje 230V i instalacje niskoprgdowe umieszczony
niezaleznie od gazéw medycznych. Media elektryczne prowadzone w
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odseparowanym kanale instalacyjnym.

Kanat zasilajgcy z instalacjg 230V i teletechniczng sciennej jednostki
medycznej wyposazony w zlicowane z powierzchnig panelu gniazda
elektryczne w module francuskim 45x45mm z automatycznym
zabezpieczeniem otwordw wtykowych: Wyposazenie na stanowisko: -
min. 8 szt. gniazdo elektryczne 230V - min. 8 szt. Gniazdo
ekwipotencjalne - min. 2 szt. gniazdo teletechniczne typu RJ45 kat. 6 - 1
szt. przygotowanie/otworowanie pod system przyzywowy Kanat zasilajgcy
w gazy medyczne $cienng jednostke medycznag klasy |Ib wyposazony w
punkty poboru gazéw medycznych i prézni (standard AGA lub DIN, do
uzgodnienia na etapie dostawy). Na kazde stanowisko: - Tlen O2 — 2 szt.
- Préznia VAC — 2 szt. - Powietrze AIR — 2 szt. Mozliwo$é umiejscowienia
gniazd po lewej i prawej stronie oraz od frontu i tytu belki zasilajacej
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Bramki fotokatalityczne

Uktady wentylacyjne w obrebie blokéw operacyjnych i Sali
poznieczuleniowej nalezy wyposazy¢ w system do dezynfekcji powietrza i
powierzchni oparty o technologie fotokatalizy tzw. Bramki
Fotokatalityczne (Photocatalytic Gate), przeznaczone do pracy w
obecnosci ludzi. System ma na celu zapewnienie odpowiedniego
bezpieczenstwa mikrobiologicznego instalacji wentylacji mechanicznej
oraz dezynfekowac powietrze i powierzchnie we wszystkich
pomieszczeniach wyposazonych w nawiew powietrza wentylacyjnego.
Bramki fotokatalityczne zaprojektowaé w sekcjach pustych central
wentylacyjnych.

Bramki fotokatalityczne majg pracowac jednoczes$nie z pracg central
wentylacyjnych.

Urzgdzenia do dezynfekcji powietrza i powierzchni oparte o technologie
fotokatalizy muszg dziataé dwustopniowo:

1. Dezynfekowaé przeptywajgce powietrze, dzieki odpowiedniej mocy
Swiatta UVC na poziomie od 90 do 99%

2. Dezynfekowac¢ kanaly wentylacyjne oraz powietrze i powierzchnie w
pomieszczeniach, dzieki zastosowaniu filtra katalitycznego TiO2, ktéry
pod wptywem swiatta UVC generuje hydroksyl (OH-) i nadtlenek wodoru
(H202). Skutecznos¢ dezynfekcji powietrza i powierzchni na poziomie
powyzej 90%.

Urzgdzenia do dezynfekcji powietrza i powierzchni oparte o technologie
fotokatalizy, muszg posiadac:

konstrukcje pozwalajgcg na prace dwustopniowa: dezynfekcja powietrza
przeptywowo za pomocg Swiatta UVC oraz dezynfekcja powietrza i
powierzchni w pomieszczeniach za pomocg technologii fotokatalizy
konstrukcje pokrywajaca caty przekréj centrali lub kanatu wentylacyjnego
w taki sposob, aby przeptywajgce powietrze w 100% byto dezynfekowane
i uzdatnianie.

badania skutecznosci dziatania na bakterie w powietrzu i na powierzchni
przeprowadzone w akredytowanym laboratorium mikrobiologicznym
Panstwowego Instytutu Badawczego,

aktualny Atest Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
PZH, z dopuszczeniem stosowania w pomieszczeniach o
podwyzszonych wymaganiach higienicznych (tagcznie z pom. klasy S1).
badanie emisji nanoobiektéw przeprowadzone przez Centralny Instytutu
Ochrony Pracy (CIOP) potwierdzajgce, ze drobinki powtoki TiO2 nie
przedostajg sie z powietrzem wentylacyjnym do pomieszczenia.

badania potwierdzajgce, ze urzadzenia nie generujg ozonu (O3)
mozliwos¢ fatwego serwisowania ( wymiany filtrow katalitycznych i Zzrodet
Swiatta UVC ), bez koniecznosci demontowania catego urzadzenia
mozliwos¢ wyprowadzenia potwierdzenia pracy lamp UVC do
pomieszczenia recepcji / ochrony,

automatyczne wytgczenie lamp UVC w przypadku otwarcia drzwi
rewizyjnych centrali wentylacyjnej lub urzgdzen kanatowych.

gwarancje na urzgdzenia 36 m-cy

minimalng zywotnos¢ katalizatora TiO2 36 m-cy

minimalng zywotnos¢ lamp UVC 36 m-cy
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