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WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Powiatowy Zesp6t Zaktadéw Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitaina 40
41-250 CZELADZ

Obiekt: Eiektrownia fotowoltaiczna

Adres przytaczanego obiektu: ul. Szpitaina 40
41-250 Czeladz
numery dziatek: 66/4, 66/3

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkoéw przytgczenia w dniu: 2018-07-05.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2021-07-05, informujemy, ze:

e zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i odbior energii elektrycznej z ww. zrodia energii
mocy przytaczeniowej.
Przytacze 1: 217,9 kW,

e zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i dostawe energii elektrycznej o mocy
przytaczeniowe;j:
Przytacze 1: 400 kW, migdzy innymi dla pokrycia potrzeb wiasnych ww. zrédta energii.
Przytgcze 2: 400 kW, migdzy innymi dla pokrycia potrzeb wiasnych ww. zrédia energii.
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: stacja 6/0,4kV 350113 Szpital Czeladz BDD30113 zasilana z GPZ Czeladz.

2. a) Miejsce odbioru energii elektrycznej: zaciski pradowe transformatora 6/0,4kV nr 1 po stronie nN w kierunku
instalacji Wytwaorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnoéci urzadzen elektroenergetycznych dla odbioru: zaciski prgdowe
transformatora 6/0,4kV nr 1 po stronie nN w kierunku instalacji Wytworcy.

c) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe transformatora 6/0,4kV nr 1 po stronie nN
w kierunku instalacji Odbiorcy

d) Miejsce rozgraniczenia wlasnoéci urzadzen elektroenergetycznych dla dostarczania: zaciski pradowe
transformatora 6/0,4kV nr 1 po stronie nN w kierunku instalacji Odbiorcy

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
3.1. Dla odbioru energii elektrycznej:
a) w zakresie przytacza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):
 nie wymaga budowy przyigcza,
b) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):
« nie wymaga rozbudowy sieci,
c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji (zakres Whnioskodawcy):

. dostosowanie przez Przytgczany Podmiot instalacji elektrycznej od miejsca rozgraniczenia wiasnosci w
kierunku instalacji wytworczej,
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« wyposazenie pola niskiego napigcia jednostki wytworczej w wytgcznik sprzegajacy jednostke wytwérczg z
siecig i tacznik do odtaczania jednostki wytwérczej i stwarzania przerwy izolacyjnej,

» wyposazenie jednostki wytwoérczej w elektroenergetyczng automatykg zabezpieczeniowg zapewniajaca
odtaczenie jednostki wytworczej od sieci nN w przypadku zaniku zasilania podstawowego w sieci
dystrybucyjnej nN TAURON Dystrybucja S.A.,

« wyposazenie jednostki wytworczej w odwzorowanie w systemie SCADA w tym w sygnalizacje stanu
potozenia:

- wytgcznika sprzegajacego jednostke wytworczg z siecig TAURON Dystrybucja S.A.

- potozenia tgcznikdw nN zainstalowanych pomiedzy miejscem przytgczenia a jednostkg wytworcza,

» wyposazenie elektrowni w uktad sterowania umozliwiajacy dla energii wprowadzanej do sieci OSD prace ze
wspotczynnikiem mocy cos$=0,95 (tg$=0,33) w kierunku produkciji i poboru mocy biernej (OSD ma prawo
zazgdaé pracy ze statym cos¢ we wskazanych granicach),

« przystosowanie elektrowni do zdalnego sterowania przez urzadzenie komunikacyjno-sterujgce TD w
zakresie zaprzestania generacji mocy czynnej oraz w zakresie redukcji mocy czynnej.

+ wszystkie punkty sterowania elektrowni zabudowane w jednej instalacji, nalezy zlokalizowac (geograficznie)
w miejscu przytaczenia instalacji do sieci TD,

« zabudowa (dostosowanie) uktadu rozliczeniowo-pomiarowego netto przystosowanego do pomiaru mocy
dostarczanej i odbieranej (licznik energii elektrycznej dla pomiaru netto dostarcza TAURON Dystrybucja S.A.),

« dostosowanie do wytwarzania linii zalicznikowej i instalacji elektrycznej wewnetrznej zgodnie z potrzebami
przez Przylaczany Podmiot.

Informacje dodatkowe:

» standardy telekomunikacyjne okresla TD,
« urzgdzenie komunikacyjne dostarcza TD,
* fgcznos¢ zapewnia TD,

 poprzez sterowanie nalezy rozumie¢ przesytanie sygnatéw i monitoring parametréw technicznych majgce na
celu zatgczenie i wytgczenie zrodet, ograniczenie mocy czynnej i sterowanie mocg czynng i bierng, poziomem
napiecia (jezeli jest wymagane) oraz wyprowadzenie do SCADY sygnatéw z dodatkowych zabezpieczen i
trybow pracy zrédet, ktére wynikajg z kodekséw sieciowych.

3.2. Dla dostarczania energii elektrycznej (migdzy innymi potrzeby witasne zrédta energii):
a) w zakresie przytgcza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):
* nie wymaga budowy przytacza,
b) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):
* nie wymaga rozbudowy sieci,
c) w zakresie przytgczanych urzadzern, instalacji (zakres Whnioskodawcy):

* dostosowanie do wytwarzania linii zalicznikowej i instalacji elektrycznej wewnetrznej zgodnie z potrzebami
przez Przytgczany Podmiot.

. Uktady pomiarowo-rozliczeniowe:
4.1. Dla odbioru energii elektrycznej na napieciu 0,4 kV:
a) rodzaj uktadu: potposredni, przektadniki klasy 0,2s

b) miejsce zainstalowania: rozdzielnia niskiego napiecia wiasnosci Przytagczanego Podmiotu - istniejgca
lokalizacja.

4.2. Dla dostarczania energii elektrycznej na napieciu 0,4 kV:
a) rodzaj uktadu: pétposredni, przektadniki klasy 0,2s

b) Irn:(ejsce zainstalowania: rozdzielnia niskiego napiecia wiasnosci Przytgczanego Podmiotu - istniejgca
okalizacja.

. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prgd znamionowy: wg projektu,
b) rodzaj: wg projektu,

c) lokalizacja: wg projektu.

. Do obliczen przyjgé:

a) dla doboru aparatury nN, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej
przyjgc wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA,

b) prad zwarcia 3-faz: 15,2 kA (projektowang aparature pierwotna dobraé do pragdu zwarcia 3-faz na poziomie
16kA) i czas trwania zwarcia: 0,7 s,*

c) prad zwarcia doziemnego: 75,0 A i czas jego trwania: 0,5 s.*
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*) informacje dodatkowe dotyczace parametrow zwarciowych na érednim napigciu w miejscu przytgczenia projektowanej stacji SN/nN.

7. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej,

a) dla energii odbieranej -0,33stgp=<0,33
b) dla energii dostarczanej 0stgp=<0,4

IB.Wymagania techniczne - przylacze 2 (zasilanie rezerwowe)

1
2;

Miejsce przylaczenia: stacja 6/0,4kV 350113 Szpital Czeladz BDD30113 zasilana z GPZ Czeladz.

a) Miejsce odbioru energii elektrycznej: zaciski pradowe transformatora 6/0,4kV nr 2 po stronie nN w kierunku
instalacji Wytworcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych dla odbioru: zaciski prgdowe
transformatora 6/0,4kV nr 2 po stronie nN w kierunku instalacji Wytworcy.

c) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe transformatora 6/0,4kV nr 2 po stronie nN
w kierunku instalacji Odbiorcy

d) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych dla dostarczania: zaciski prgdowe
transformatora 6/0,4kV nr 2 po stronie nN w kierunku instalacji Odbiorcy

Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
3.3. Dla odbioru energii elektrycznej:
d) w zakresie przytacza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):
* nie wymaga budowy przytacza,
e) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):
* nie wymaga rozbudowy sieci,
f) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji (zakres Wnioskodawcy):

« dostosowanie przez Przytaczany Podmiot instalacji elektrycznej od miejsca rozgraniczenia wiasnosci w
kierunku instalacji wytworczej,

« wyposazenie pola niskiego napigcia jednostki wytworczej w wytgcznik sprzegajgcy jednostke wytworczg z
siecig i tacznik do odtaczania jednostki wytwérczej i stwarzania przerwy izolacyjnej,

« wyposazenie jednostki wytwoérczej w elektroenergetyczng automatykg zabezpieczeniowg zapewniajacg
odigczenie jednostki wytworczej od sieci nN w przypadku zaniku zasilania podstawowego w sieci
dystrybucyjnej nN TAURON Dystrybucja S.A.,

« wyposazenie jednostki wytworczej w odwzorowanie w systemie SCADA w tym w sygnalizacje stanu
potozenia:

- wylgcznika sprzegajacego jednostke wytworcza z siecig TAURON Dystrybucja S.A.
- potozenia tacznikéw nN zainstalowanych pomiedzy miejscem przytgczenia a jednostkg wytworezg,

« wyposazenie elektrowni w ukiad sterowania umozliwiajacy dla energii wprowadzanej do sieci OSD prace ze
wspoiczynnikiem mocy cos$=0,95 (tg$=0,33) w kierunku produkciji i poboru mocy biernej (OSD ma prawo
zazada¢ pracy ze statym cos¢ we wskazanych granicach),

- przystosowanie elektrowni do zdainego sterowania przez urzadzenie komunikacyjno-sterujgce TD w
zakresie zaprzestania generacji mocy czynnej oraz w zakresie redukcji mocy czynne;j.

« wszystkie punkty sterowania elektrowni zabudowane w jednej instalacji, nalezy zlokalizowa¢ (geograficznie)
w miejscu przytaczenia instalacji do sieci TD,

« zabudowa (dostosowanie) uktadu rozliczeniowo-pomiarowego netto przystosowanego do pomiaru mocy
dostarczanej i odbieranej (licznik energii elektrycznej dla pomiaru netto dostarcza TAURON Dystrybucja S.A.),

« dostosowanie do wytwarzania linii zalicznikowej i instalacji elektrycznej wewnetrznej zgodnie z potrzebami
przez Przytgczany Podmiot.

Informacje dodatkowe:

- standardy telekomunikacyjne okresla TD,
« urzgdzenie komunikacyjne dostarcza TD,
* tacznosc zapewnia TD,

« poprzez sterowanie nalezy rozumie¢ przesyfanie sygnatéw i monitoring parametrow technicznych majace na
celu zatgczenie i wytgczenie zrodet, ograniczenie mocy czynnej i sterowanie mocg czynng i bierng, poziomem
napiecia (jezeli jest wymagane) oraz wyprowadzenie do SCADY sygnatéw z dodatkowych zabezpieczen i
tryb6w pracy zrodet, ktére wynikaja z kodekséw sieciowych.

3.4. Dla dostarczania energii elektrycznej (migdzy innymi potrzeby wiasne zrodia energii):
d) w zakresie przylacza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):
« nie wymaga budowy przytgcza,
e) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):
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+ nie wymaga rozbudowy sieci,

f) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji (zakres Wnioskodawcy):
« dostosowanie do wytwarzania linii zalicznikowej i instalacji elektrycznej wewnetrznej zgodnie z potrzebami
przez Przytaczany Podmiot.

. Uktady pomiarowo-rozliczeniowe:

4.1. Dla odbioru energii elektrycznej na napieciu 0,4 kV:

¢) rodzaj uktadu: potposredni, przektadniki klasy 0,2s

d) miejsce zainstalowania: rozdzielnia niskiego napiecia wiasnosci Przytaczanego Podmiotu - istniejgca
lokalizacja.

4.2. Dla dostarczania energii elektrycznej na napieciu 0,4 kV:

c) rodzaj uktadu: potposredni, przektadniki klasy 0,2s

d) miejsce zainstalowania: rozdzielnia niskiego napiecia witasnosci Przytagczanego Podmiotu - istniejgca
lokalizacja.

. Zabezpieczenia gtéwne:

d) prad znamionowy: wg projektu,

e) rodzaj: wg projektu,

f) lokalizacja: wg projektu.

. Do obliczen przyjac¢:

a) dla doboru aparatury nN, spodziewang warto$¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej
przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA,

b) prad zwarcia 3-faz: 15,2 kA (projektowang aparature pierwotna dobra¢ do prgdu zwarcia 3-faz na poziomie
16kA) i czas trwania zwarcia: 0,7 s,*

c) prad zwarcia doziemnego: 75,0 A i czas jego trwania: 0,5 s.*

*) informacje dodatkowe dotyczace parametréw zwarciowych na $rednim napigciu w miejscu przytgczenia projektowanej stacji SN/nN.'

. Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej,

a) dla energii odbieranej -0,33<tg¢=<0,33

b) dla energii dostarczanej 0stgp<0,4

. Wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe;:

a) Elektrownia winna by¢ wyposazona w zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe, zgodnie z zapisami IRIESD
TAURON Dystrybucja S.A..

b) Elektrownia powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenie uniemozliwiajgce podanie napiecia zwrotnego na
sie¢ dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A.

c) Odpowiedzialno$¢ za projekt, automatyke zabezpieczeniowg chronigcg elektrownie i sie¢ dystrybucyjng przed
zakioceniami oraz prawidtowg prace generatora ponosi Podmiot Przytgczany.

d) Zabezpieczenia wytworcy podlegajg sprawdzeniu i powinny umozliwiaé plombowanie przez
TAURON Dystrybucja S.A..

e) zabezpieczenia dodatkowe jednostki wytwérczej powinny obejmowaé miedzy innymi zabezpieczenia przed
wzrostem i obnizeniem napiecia, wzrostem i obnizeniem czestotliwosci.

f) jednostka wytwércza powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia uniemozliwiajgce podanie napigcia
zwrotnego na pozbawiong napiecia sie¢ dystrybucyjng OSD,

g) na etapie opracowania projektu nalezy uzgodni¢ z TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie analize
zabezpieczen elektrowni obejmujgca: kompletno$¢ zabezpieczen, poprawno$¢ nastaw zabezpieczen,
koordynacje z zabezpieczeniami sieci dystrybucyjnej OSD,

h) odpowiedzialno$¢ za projekt, automatyke zabezpieczeniowa chronigcg elektrownie i sie¢ dystrybucyjng przed
zaktoceniami oraz prawidtowa prace jednostki wytworczej ponosi Podmiot Przytgczany

i) zabezpieczenia wytworcy podlegajg sprawdzeniu i powinny umozliwiaé plombowanie przez
TAURON Dystrybucja S.A..

. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektryczne;:

a) Parametry techniczne w miejscu odbioru i dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie
szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623,
z poézn. zm.].

b) Zgodnie z IRIESD TAURON Dystrybucja S.A.  dla jednostek wytworczych przytgczonych do  sieci
dystrybucyjnej, w kazdym tygodniu, 95% ze zbioru 10-minutowych $rednich warto$ci skutecznych napiecia
zasilajgcego powinno miescic si¢ w przedziale odchylen 5% napiecia znamionowego lub deklarowanego.
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c) W sytuacji odchylenia parametrow technicznych energii elektrycznej od wymaganych, aparatura

zabezpieczeniowa powinna wytgczy¢ elektrownie

8. Wymagania w zakresie uktadéw pomiarowych:

a)

b)

9)
h)
i)
)
k)
D)

m)

n)

0)

Dla rozliczenia energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej oraz energii elektrycznej pobieranej

ﬁei;(e)0| dystrybucyjnej na potrzeby wiasne nalezy zainstalowac potposredni uk#adgpomiarcr)ywo-rojzﬁczeniowyi

chJ'i;{a(m &%rg\l:rowo ” rozliczeniowe epergii elektryczpej powinny spelniac wymagania techniczne i funkcjonaine
. pom|arowo-roz!|czen|owych energii elektrycznej okreslone w Rozporzadzeniu Ministra

Gospodarki z dnia 04 maja 2_007' w 'sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu

elektroenc-::rgetycznego oraz obowigzujgcej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji sieci Dystrybucyjnej TAURON

Dystrybucja S.A.

Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowych - szafa pomiarowo-rozliczeniowa w rozdzielni nN

Przytagczanego Podmiotu.

W uktadach pomiarowo-rozliczeniowych netto nalezy zainstalowa¢ odpowiednio dobrane przekfadniki

pradowe klasy nie gorszej niz 0,5 (zalecana 0,2) w petnym uktadzie gwiazdowym.

Moc znamionowa uzwojen przektadnikéw pomiarowych powinna zosta¢ dobrana tak, zeby obcigzenie strony

wtornej zawierato sie w granicach 25 - 100 % wartoéci nominalnej mocy uzwojeri/rdzeni tych przekiadnikow.

W przypadku wystgpienia koniecznoéci docigzenia rdzenia/uzwojenia pomiarowego jako docigzenie nalezy

zastosowac atestowane rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania.

Wspétczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) dla przektadnikéw w uktadach pomiarowych podstawowych i

rezerwowych powinien byC 5.

Do uzwojen wtérnych przektadnikow pradowych (rdzeni pomiarowych) nie mozna przytacza¢ innych

przyrzadow poza licznikami energii elektrycznej oraz w uzasadnionych przypadkach rezystoréw

docigzajacych.

Liczniki energii elektrycznej dla uktadéw pomiarowych netto dostarcza TAURON Dystrybucja S.A.

Z ukiadéw pomiarowych nalezy uruchomié transmisje ,on-line” do systemu pomiarowego klasy AMM z

wykorzystaniem transmisji pakietowej po GPRS.

Nalezy zastosowac zabezpieczenia obwodow napieciowych, instalowane w poblizu przekiadnikow

napieciowych.

W obwodach wtérnych zastosowac listwy pomiarowo-kontrolne modutowe.

Wszystkie elementy ukladu pomiarowo-rozliczeniowego muszg by¢ ostonigte i przystosowane do

oplombowania.

Urzadzenia wchodzace W skiad kazdego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego muszg posiada¢ zatwierdzenie

typu, legalizacje, certyfikat zgodnosci z wymaganiami zasadniczymi (MID) i/lub homologacje zgodng z

wymaganiami okreslonymi dla danego urzadzenia. W przypadku urzadzen, dla ktérych nie jest wymagana

legalizacja lub homologacja, urzadzenie musi posiadac odpowiednie $wiadectwo potwierdzajace poprawnos$c¢

dziatania ($wiadectwo wzorcowania — liczniki, protokot lub swiadectwo badania kontrolnego — przektadniki).

Ww. badania powinny by¢ wykonane przéz uprawnione laboratoria zgodnie z obowigzujgcymi normami i

rzepisami.

galega sie zamontowanie w poblizu tablicy licznikowej gniazda 230 V AC umozliwiajgcego podigczenie

aparatury kontrolno-pomiarowej. _ : '

Projekt techniczny uktadow pomiarowych energii elektrycznej nalezy uzgodni¢ w Wydziale Pomiaréw

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie.

10.Sie¢ pracuje w ukiadzie:
a) SN - sie¢ z izolowanym punktem neutralnym,
b) 0,4 kV-TT.
11.0kresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:
a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowite], jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc

dostarczania, nie przekraczajacy:
« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) faczny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,

tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
+ przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

12 Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przylaczenia wydiuza sie
na okres wazno$ci umowy o przytaczenie.
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Il. Informacje dodatkowe

1. Instalacje przylgczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych
Whioskodawca winien wykona¢ we wiasnym zakresie, zgodnie z normami, zasadami wiedzy technicznej
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa w tym Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
ustanawiajgce kodeks sieci dotyczacy przytgczenia jednostek wytwoérczych. bl . a t 4 R

2. Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub |nsta|.aCJ.| innych odbnorcqw
zaktocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okre$lone w przepisach (np. wahania napigcia lub odksztatcenia
jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmiennoéci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

4. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i rozporzadzen wykonawczych, zwanej
dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

5. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie
z TAURON Dystrybucja S.A.: dokumentacji projektowej wymaganej ustawg Prawo Budowlane oraz projektu
wykonawczego.

6. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdty dotyczace niniejszych warunkoéw przylaczenia projektant
winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

7. Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektryczne;.
Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne zrédio energii,
podigczone w spos6b uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

8. Warunki przytgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

9. W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej TAURON
Dystrybucja S.A..

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrécic sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okre$lenie warunkow przebudowy tych urzgdzen.
11.Wyh~§5rcy energii elektrycznej opracowujg instrukcje wspbtpracy ruchowej posiadanych urzadzer, instalacji
i sieci, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do ktérej te podmioty sg
przytaczone - ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest dostepna na stronie internetowej

www.tauron-dystrybucja.pl.

12.Wnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A.  kazdy posiadany agregat
\;’)vrakc:)ontwérczy oraz buzgc'lclinié yvarunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie to winno by¢

yKkonane w sposob wykluczajgcy prace réwnolegla agrega ieci j i i
idoia i Sht dystrybucyjnqja y prace gt agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwo$é podania

13. Warunki przy#qczenia okreslono dla IV grupy przytaczeniowe;.

14.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalno$ci TAURON Dystrybucja S.A.

72 \%etcsapw fo_rmlf s:an}?aﬂryzac;g?ostepne $g na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl

: rawie Instrukcji wspotpracy projektowanych urzadzen elektroener ieci j
TA_\L{RON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowaé s)ge 2z nasgym Wydziatem Rugcitzcznych o Ll CRENR ATy g
16.M|n|m_a|na’ wielko$¢ mocy wymaganej dla zabezpieczenia oséb i mienia; W przypadku wprowadzenia
ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla obiektu wynosi
- przytacze 1 (zasilanie podstawowe) 400 kW
- przytacze 2 (zasilanie rezerwowe) 400 kW

Przygotowat: Musiat Pawet - ‘ ;
TAURON Dystrybucja S.A.
Qddziat w Bedzinie
Wydziat Przytaczedn

Koo.’dvnw%@czeﬁ

Dariusz Rak
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