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4. Objasnienia do przekrojow geotechnicznych zal. nr 4



1. WSTEP
Celem przedmiotowe]j opinii jest okre$lenie warunkéw geotechnicznych, na ktore
sklada sie charakterystyka geologiczna i geotechniczna podloza gruntowego, przy

uwzglednieniu warunkéw wodnych panujacych w tym podtozu.

Badaniami warunkéw geotechnicznych objeto podloze gruntowe w miejscu
projektowanej nowego budynku podpiwniczonego przy Szpitalu Powiatowym w Czeladzi,
przy ul. Szpitalnej 40.

Opracowanie opinii oparto o nastgpujgce dane:
1. Wizje terenu projektowanych badan.
2. Wyniki dwoch wiercen wykonanych do glebokosci 4,0m.
3. Makroskopowe badanie probek gruntu.
Calo$¢ opracowania wykonano zgodnie z obowigzujagcymi normami:
- PN-B-02481- Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
- PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
- PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne.
- PN-B-04452 — Geotechnika. Badania polowe
- PN-81/B-03020 — Geotechnika. Projektowanie posadowien bezposrednich (projekt).
- PN-86-B02480 — Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial i opis gruntow.
- PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.
- PN-59/B-03020 — Grunty budowlane. Wytyczne wyznaczania dopuszczalnych obciazen
jednostkowych.
- PN-55/B-04428 — Grunty budowlane. Badania wlasnosci fizycznych, badania
makroskopowe.

- PE-EN 1997 — Eurokod 7 — Projektowania geotechniczne.

2. ZAKRES PRAC

2.1. Prace geodezyjne

Projektowane otwory geotechniczne zostaly wytyczone w terenie metoda rzednych
i odcietych w oparciu o sytuacje w terenie i zaproponowang przez Zamawiajacego ich

lokalizacje.
Wysokoéci bezwzgledne wykonanych odwiertéw geotechnicznych wyinterpretowano

z dostarczonej przez Zamawiajgcego mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500.



2.2. Prace terenowe

Prace terenowe zostaly wykonane w dniu 6 listopada 2024r.

Warunki gruntowo wodne poznano dwoma otworami badawczymi, odwierconymi do
glebokosci 4,0m. Otwory te wiercono mechaniczng wiertnicg udarowo-obrotowg, typu

WH-1. Jako narzedzia wiertniczego uzywano $widra spiralnego o $rednicy ¢ 70 mm.
Likwidacje otworéw wykonano przez zasypanie ich urobkiem i ubicie.

Podczas wykonywania wiercefi, na biezaco w terenie przeprowadzano analize

makroskopowsa gruntow.
Cato$¢ prac terenowych wykonana zostata pod dozorem uprawnionego geologa.

2.3. Prace kameralne.

Na podstawie uzyskanych wynikéw z prac terenowych, obserwacji geologicznych

prowadzonych w badanym terenie opracowano:

- szkic rozmieszczenia otworéw geotechnicznych (zal. nr 1)
- karty otwordéw geotechnicznych (zat. nr 2/1 —2/4)

- przekrdj geotechniczny (zal. nr 3)

- objaénienia do przekroju geotechnicznego (zal. nr 4)

- czesé tekstowa opracowania.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

Teren badaf potozony jest w potnocnej czgéci miasta Czeladzi przy ulicy Szpitalne;j.
Teren badan znajduje si¢ W bezposrednim sasiedztwie istniejagcych budynkéw Szpitala, jest

poroéniety drzewami i trawg oraz zagospodarowany tzw. matg architekturg.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Pod wzgledem geologicznym, podioze badanego terenu stanowig antropogeniczne
osady czwartorzedowe w postaci nasypéw niebudowlanych oraz rodzime osady
czwartorzedowe, grunty ~ wodnolodowcowe ~ w  postaci  gruntéw  spoistych

i niespoistych. Pod pokrywa czwartorzedowa mogg wystgpowac osady triasu i karbonu.



5. WARUNKI WODNE

Podczas wykonywania prac wiertniczych w badanym podtozu nie zostal nawiercony
staly poziom wody gruntowej

Okresowo w czasie duzej iloéci opadéw atmosferycznych czy w czasie wiosennych
roztopéw w przypowierzchniowej warstwie piaskéw moze tworzy¢ si¢ lokalny zawieszony

horyzont wodono$ny zanikajac w okresach suszy.

6. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

W podiozu budowlanym badanego terenu wystgpuja antropogeniczne osady
czwartorzedowe w postaci nasypoéw niebudowlanych ujete w seri¢ I oraz rodzime osady

czwartorzedowe akumulacji wodno — lodowcowej — osady spoiste i niespoiste ujgte w serig II.

Podstawa wydzielenia serii byta stratygrafia i geneza badanego podtoza. Natomiast
warstwy geotechniczne wyodrebniono w oparciu o wyksztalcenie litologiczne oraz

wlasciwosci techniczne gruntow.

Charakterystyke gruntow przeprowadzono w oparciu o normy PN-86/B-02480
i PN-81/B-03020, ksiazke Z. Wituna pt: ,Zarys geotechniki” oraz o wiedzg techniczng

i geotechniczna przewiercanych gruntow.
Opis wydzielonych serii i warstw geotechnicznych.

SERIA I - osady czwartorzedowe antropogeniczne — nasypy niebudowlane zbudowane

gtéwnie z gleby i kamieni powstate w trakcie budowy i zagospodarowania terenu.

SERIA II - osady czwartorzedowe akumulacji wodno lodowcowej — wyksztatcone

w postaci utworéw matospoistych, spoistych i niespoistych

warstwa geotechniczna Ila — piaski drobne, brazowoszare, ciemnobrgzowe i brazowe,

o stopniu zageszczenia stwierdzonym na podstawie chronometrazu wiercenia okreslonym na

stopien $redniozaggszczony o 14=0,40

Parametry geotechniczne serii Ia:
- stopien zaggszczenia — Iq = 0,40

- gesto$é objetosciowa w t/m’ — 1,65 — 1,75



- kat tarcia wewngtrznego ¢uw [°] — 29,9
- edometryczny modut Sci§liwosci pierwotnej M, 51,25 [MPa]
- modut ogélnego odksztalcenia gruntu Eo — 38,27 [MPa]

Podczas wykonywania wiercefi grunty tej warstwy byly matowilgotne i wilgotne.

warstwa geotechniczna IIbl —  pyly piaszczyste, ciemnobragzowe, z mozliwymi

domieszkami piaskéw drobnych, twardoplastyczne o stopniu plastycznoéci okreslonym na
1:=0,20.
Parametry geotechniczne warstwy IIb1:
- stopien zaggszczenia — Ir- 0,20
- gesto$é objetosciowa w t/m3 —2,10
- kat tarcia wewngtrznego ¢u W [°] - 14,8
- kohezja (spojno$¢) cu w [KPa] — 16,96
- edometryczny modut $ci§liwosci pierwotnej Mo [MPa] — 29,40
- modul ogdlnego odksztatcenia gruntu Eo [MPa] - 20,58
Grunty tej warstwy zaliczono do grupy konsolidacji ,,C”

Osady tej serii podczas prowadzenie wiercen byty wilgotne.

warstwa _geotechniczna IIb2 - gliny piaszczyste, brgzowe i ciemnobrazowe,

twardoplastyczne o stopniu plastycznosci okreslonym na I.=0,10.

Parametry geotechniczne warstwy IIb2:

- stopien zaggszczenia — I.- 0,10

- gesto$¢ objetosciowa w t/m3 — 2,20

- kat tarcia wewngtrznego ¢u W [°] - 16,4

- kohezja (spdjnosc¢) cu w [KPa] — 22,11

- edometryczny modut $ci§liwosci pierwotnej M, [MPa] — 37,20

- modut ogdlnego odksztatcenia gruntu E, [MPa] — 26,04
Grunty tej warstwy zaliczono do grupy konsolidacji ,,C”

Osady tej serii podczas prowadzenie wiercen byty matowilgotne i wilgotne.



Pierwotny stan gruntéw spoistych jest sciSle zwiazany z ich wilgotnoscia, a wzrost
wilgotnosci moze powodowa¢ uplastycznienie powyzszych gruntéw i co za tym idzie

zmniejszenie ich parametréw wytrzymalosciowych.

7. WNIOSKI:

1. Wedlig Rozporzadzenia MTBiGW (poz.463) z dnia 25.04.2012r badane podioze
posiada w projektowanym poziomie posadowienia proste warunki gruntowe.

2. Na podstawie niniejszej opinii projektant powinien zakwalifikowa¢ projekt obiektu do
odpowiedniej kategorii geotechnicznej i podjaé decyzj¢ o ewentualnej koniecznosci
rozszerzenia zakresu badan geotechniczno - geologicznych i sporzadzeniu
dokumentacji geologiczno —inzynierskiej.

3. Proponuje sig zaliczy¢ projektowany obiekt do I lub II kategorii geotechnicznej

4. Jednostkowe naciski graniczne (qfn) mozna wyliczyé w oparciu o podane parametry
geotechniczne.

5. W podtozu gruntowym wystgpuje do glebokoéci jego rozpoznania nie wystepuje staty
poziom wody gruntowej.

6. W przypadku gdy projektowany obiekt posadowiony bedzie w rejonie mozliwego
wystgpowania szkdd gérniczych dla wyeliminowania wptywu deformacji niecigglych
na obiekt nalezy posadowi¢ go na fundamentach wzmocnionych zaprojektowanych
zgodnie z wytycznymi posadowienia obiektéw budowlanych na terenach objgtych
eksploatacja gorniczg

7. Dla prac ziemnych i posadowieniowych prowadzonych w utworach wodno —
lodowcowych spoistych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- prowadzié¢ roboty ziemne i posadowieniowe W okresach o matym nasileniu
opaddw z wytaczeniem okreséw zimowych,

- unika¢ wykonywania wykopow na dlugi okres przed przystapieniem do
wiasciwych prac posadowieniowych

- chroni¢ wykopy przed doptywem wod powierzchniowych. Wody opadowe

i gruntowe, na biezaco odprowadzaé z wykopu.



Szkic rozmieszczenia otworéw geotechnicznych

‘ - wykonany otwor geotechniczny

|\ | - opracowany przekroj geotechniczny
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