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OPINIA GEOTECHNICZNA
1. WSTEP

Niniejsze opracowanie wykonane w celu rozpoznania warunkdéw gruntowo-wodnych podtoza terenu
wraz z ustaleniem geotechnicznych warunkéw prawidtowego zaprojektowania rozbudowy budynku
Zagtebiowskiego Szpitala Klinicznego na dziatce nr ew. 607 przy ul. Szpitalnej w Czeladzi.

2. AKTY PRAWNE | LITERATURA

Dokumentacji zostata wykonana w oparciu o nastepujace akty prawne:

4 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012,
poz.463).

4 Normy PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogdlne i PN-EN
1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.

v Norma PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

v Norma PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

Do sporzadzenia dokumentacji wykorzystano rowniez:

Witun Z.: Zarys geotechniki. Warszawa 1976, 2013
Pazdro Z., Kozerski B., Hydrogeologia ogdlna, Warszawa, 1990
Solon i in., Regionalizacja fizycznogeograficzna, 2018

LR

Bufa Z., Zaba J., Habryn R., Regionalizacja tektoniczna Polski — Polska potudniowa (blok gérnoslaski i
blok matopolski).Przeglad Geologiczny, 56 (10). 2008, 912-920.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opinia geotechniczna ma na celu szczegétowe rozpoznanie, ustalenie i okreslenie wtasnosci fizyczno-
mechanicznych podfoza gruntowego oraz ocene warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb prawidtowego
zaprojektowania planowanej inwestycji budowlane;j.

Prace po uwzglednieniu zakresu zamierzenia inwestycyjnego obejmowaty:
v" wykonanie 5 otworéw badawczych,

v prowadzenie makroskopowe okreslanie rodzaju i stanu gruntu,

4 opracowanie profili geotechnicznych otworéw

v' wnioski i zalecenia

3.1 Prace geodezyjne

Otwory badawcze w terenie wytyczono w dowigzaniu do granic dziatki. Lokalizacje otworéw naniesiono
na mape dokumentacyjng (Zat. nr 1) w skali 1:1000. Za rzedne wysokosciowe otworéw badawczych przyjeto
rzedne terenu odczytane z modelu numerycznego terenu dostepnego na geoportal.gov.pl.

3.2 Badania terenowe

W dniu 26.03.2025 r. w ramach prac terenowych, poprzedzonych wizjg terenu, w uzgodnieniu ze
Zleceniodawca i zgodnie z PN-74/B-04452 wykonano 5 otworéw badawczych nierurowanych, mato
$rednicowych, @ 60 - @ 40 mm o gtebokosci od 5.7 do 7.5 m p.p.t. tgcznie przewiercono 32.0 m gruntéw
nasypowych, gruntdw rodzimych spoistych, niespoistych oraz kamienistych, w ktérych zakornczono
wiercenie. Wiercenia wykonano przy pomocy zestawdéw recznych, metodg udarowg z zastosowaniem
probnikow okienkowych (RKS) wpedzanych mtotem udarowym Wacker BH55.

3.3 Badania makroskopowe préb gruntowych

W trakcie prac terenowych prowadzono szczegétowg analize makroskopowa gruntéw z kazdego
marszu prébnika, po kazdej zmianie warstwy, lub przy maksymalnym interwale co 0.5 m, oraz obserwacje
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OPINIA GEOTECHNICZNA
wystepowania zwierciadta wody gruntowe] (zgodnie z pkt 6.1 PN/B-04452). Pobrano réwniez kontrolne

proby o naturalnej wilgotnosci (NW) z gruntdéw spoistych. Po zakonczeniu wiercen, otwory badawcze
zlikwidowano przez zasypanie urobkiem starajgc sie zachowa¢ sekwencje profilu geologicznego.

Lokalizacje oraz profile litologiczne wykonanych otworéw badawczych przedstawiono w formie
graficznej (Zat. nr od 1 do 4).

3.4 Prace kameralne

Prace kameralne, zwigzane z opracowaniem dokumentacji obejmowaty:

4 analize i ocene wynikéw badan polowych i materiatéw archiwalnych,
rozpoznanie przestrzenne uktadu warstw geologicznych podtoza,
opracowanie graficzne tych wynikéw w formie przekroju, legendy i objasnien,

DRI

ustalenie wartosci wiodacych parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw metodg B wg
normy PN-81/B-03020,
4 opracowanie tekstu dokumentacji z oceng warunkéw geotechnicznych, wnioskami i zaleceniami.

4. POLOZENIE | RZEZBA TERENU

Teren badan potfozony jest w srodkowo wschodniej cze$ci wojewddztwa $laskiego, w powiecie
bedzinskim, w obrebie miasta CzeladzZ (Rys.1).

Zgodnie z podziatem Polski na jednostki fizycznogeograficzne (Regionalizacja fizycznogeograficzna wg
Solon i in. 2018), teren badan zlokalizowany jest na Wyzynie Slagsko-Krakowskiej, w obrebie mezoregionu
Wyzyna Katowicka (341.13).

Teren objety inwestycja wykazuje ptaska powierzchnie i zlokalizowany jest w zwartej zabudowy
szpitala klinicznego.

Hydrologicznie omawiany obszar zlokalizowany jest w poblizu cieku Brynica, tym samym przynalezac

do zlewni Wisty.
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Rys. 1. Lokalizacja terenu badan geotechnicznych na tle mapy topograficzne;.
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OPINIA GEOTECHNICZNA
5. BUDOWA GEOLOGICZNA

Profil geologiczny badanego obszaru zbudowany jest z utworéw karbonu, triasu i czwartorzedu.
Obszar ten, podobnie jak caty Gornoslaski Okreg Przemystowy, znajduje sie w obrebie zapadliska $lgsko-
krakowskiego. Wypetniajg je grube paraliczne i limniczne osady gornego karbonu, wyksztatcone w postaci
piaskowcow, mutowcéw i itowcow z poktadami wegla kamiennego, tzw. karbonu produktywnego,
tworzgcego Gérnoslaskie Zagtebie Weglowe. Obszar badan znajduje sie w granicach dwdch jednostek
geologiczno-strukturalnych, czesciowo nakfadajgcych sie. Starsze podioze stanowi pietro waryscyjskie,
reprezentowane przez zapadlisko gdornoslaskie (Gérnoslaskie Zagtebie Weglowe — GZW). Do miodszego
pietra alpejskiego nalezy monoklina slgsko-krakowska. Utwory karbonu pokrywa migzszy pakiet dolno i
Srodkowo triasowychpiaskowcow, dolomitéw i wapieni, ktérych wychodnie sg obserwowane w okolicy
planowanej inwestycji.

Czwartorzed reprezentowany jest przez wodnolodowcowe osady plejstocenskie (gliny zwatowe,
muftki, piaski i Zzwiry) oraz aluwialne osady holocenu (piaski, zwiry i mutki). W czesci srodkowej i spagowej
wyksztatcony jest w postaci glin zwatowych, piaszczystych i pylastych, natomiast czes¢ stropowgq stanowig
piaski i zwiry.

W rejonie prowadzonych prac udokumentowane osady zalegajgce pod cienkg warstwg gleby do
gtebokosci 7.0 m p.p.t. tworzg nasypowe i rodzime grunty niespoiste i spoiste spoczywajgce na
zwietrzelinach weglanowych skat triasowych (Rys 2).
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Rys. 2. Lokalizacja terenu badan geotechnicznych na tle mapy geologiczne;.
(Szczegdtowa mapa geologiczna Polski, 1:50 000, arkusz 943 - Katowice. S. Biernat, M. Krysowska — 1956/ S. Wilanowski — 2016r)
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OPINIA GEOTECHNICZNA
6. WARUNKI HYDROLOGICZNE

Na badanym obszarze stwierdzono grunty stabo do poét przepuszczalne (gliny, gliny piaszczyste oraz
zwietrzeliny gliniaste) a takze dobrze przepuszczlane (piaski, zwietrzeliny, rumosze). W trakcie badan
stwierdzono wystepowania wéd podziemnych na gtebokos$ci 4.9 —5.1 m p.p.t..

Wody pochodzenia atmosferycznego sptywaja po powierzchni, zgodnie z kierunkiem nachylenia
terenu.

7. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw podtoza opracowano na podstawie prac terenowych
(wiercenia, badania makroskopowe) oraz analiz i obliczern zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1997-1:
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogdlne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7:
Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego. wydzielono dwa
podstawowe kompleksy warstw geotechnicznych.

Grunty nasypowe

WARSTWA In — nasyp niekontrolowany nN(G+Ps+gc/gb+zl) zbudowany z gliny z domieszky i
przewarstwieniami piasku Sredniego ze zmiennym udziatem gruzu ceglanego, gruzu betonowego i zuzlu, o
barwie ciemno brgzowe]. Grunt nie wykazujgcy znamion zageszczenia warstwowego lub konsolidacji.
Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do I1/11l kategorii urabialnosci.

Grunty drobnoziarniste niespoiste (sypkie)

WARSTWA Il — Piasek s$redni (Ps) o barwie brgzowej. Grunt dobrze przepuszczalny, wilgotny,
wystepujacy w stanie $rednio zageszczonym, charakteryzujacy sie zastepczym stopniem zageszczenia
Ip=0.45. Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do II/Ill kategorii urabialnosci.

Grunty spoiste nieskonsolidowane mineralne typu C

WARSTWA llla— Glina piaszczysta (Gp) o barwie brgzowej, brgzowo z6ttej do ciemno brazowej. Grunt
stabo przepuszczalny, mato wilgotny do wilgotny, spoisty, wysadzinowy, wystepujgcy w stanie twardo
plastycznym, charakteryzujacy sie zastepczym stopniem plastycznosci 1,=0.24. Warstwa nos$na, stwarzajaca
korzystne warunki geotechniczne. Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do II/lIl kategorii urabialnosci.

WARSTWA llIb — Glina piaszczysta (Gp), glina (G) o barwie brgzowej do ciemno brazowej. Grunt stabo
przepuszczalny, wilgotny, spoisty, wysadzinowy, wystepujgcy w stanie plastycznym, charakteryzujacy sie
zastepczym stopniem plastycznosci 1,=0.30. Warstwa s$rednio nosna, stwarzajgca przecietne warunki
geotechniczne. Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do II/11l kategorii urabialnosci.

WARSTWA lllc — Glina piaszczysta (Gp) o barwie brgzowej. Grunt stabo przepuszczalny, wilgotny,
spoisty, wysadzinowy, wystepujacy w stanie plastycznym, charakteryzujgcy sie zastepczym stopniem
plastycznosci 1,=0.45. Warstwa srednio nosna do stabo nosna, stwarzajgca przecietne do niekorzystne
warunki geotechniczne. Wedtug PN-68/B-06050 grunty te naleza do II/11l kategorii urabialnosci.

WARSTWA llld — Glina (G) o barwie ciemno brgzowej. Grunt stabo przepuszczalny, wilgotny, spoisty,
wysadzinowy, wystepujacy w stanie miekko plastycznym, charakteryzujacy sie zastepczym stopniem
plastycznosci I,=0.50. Warstwa stabo nosna, stwarzajgca niekorzystne warunki geotechniczne. Wedtug PN-
68/B-06050 grunty te nalezg do II/11l kategorii urabialnosci.

Grunty kamieniste

WARSTWA IVa — zwietrzelina gliniasta KWg o barwie jasno brazowej. Grunt mato wilgotny do
wilgotny, stabo przepuszczalny, mato spoisty w stanie twardoplastycznym do pét zwartym, charakteryzuje
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sie zastepczym stopniem plastycznosci I, 0.10. Warstwa no$na, mato wysadzinowa. Wedtug PN-68/B-06050
grunty te nalezg do Il kategorii urabialnosci.

WARSTWA Vb — rumosz/zwoetrzelina KR/KW o barwie brgzowej do ciemno brazowej. Grunt

wilgotny do mokry, przepuszczalny, nie spoisty w stanie zageszczonym, charakteryzuje sie zastepczym

stopniem zageszczenia lp 0.70. Warstwa no$na, nie wysadzinowa. Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg
do IV-VI kategorii urabialnosci.

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
< A
E T . WARSTWA s Iasstt:s;eor;ci/ Wilgot. Gestosé Scinanie-.ABwartoéci 5 Modut 4 .l\;:?du;-
(< PISLITOLOGICZNG | Georechniczn | symoLGrunty | STAN - |Prestveznosel/ o ina | objeto. p catkowite (max.) plerwotnego | - scisiwosci
E GENETYCZNY A GRUNTU | zageszczenia wn ér [%] (g/cm3] odksztatceniaEo| pierwotnej
é 11+ ourl Cu [kPal [MPa] * Mo [MPa]*
+Ps+
. nasyp In nN(G P_S gc/g grunt nie wykazujacy znamion zageszczenia warstwowego, lub konsolidacji
niekontrolowany b+zl)
piasek sredni 1l Ps szg 0.45 14 1.85 32.53 0 74 88
lina piaszczysta,
glinap o y lila Gp, G tpl 0.24 12 2.2 1415 | 15.19 19 26
gli
Ef glina piaszczysta Illb Gp pl 0.30 17 2.1 13.2 13.26 17 23
£
s
3 glina piaszczysta llic Gp pl 0.45 17 2.1 10.8 9.53 12 17
glina Iid G mpl 0.50 21 2.05 10 8.62 11 15
zwietrzelina
L IVa KWg tpl 0.10 9 2.2 16.39 21.26 26 37
gliniasta
zwietrzelina,
IVb KW/KR 28 0.70 12 1.9 34.16 0 108 129
rumosz
Objasnienia:
W, — wilgotnosé¢ naturalna Stany gruntow:
p — gestos¢ objetosciowa W — zwarty
I — stopien plastycznosci pzw — potzwarty
ID — stopien zageszczenia tpl — twardoplastyczny
@, — kat tarcia wewnetrznego pl — plastyczny
C. — spdjnosé mpl — miekkoplastyczny
M, — edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej In — luzny
E, — modut odksztatcenia pierwotnego gruntu szg — $rednio zageszczony
28 — zageszczony
* - wyznaczono metodga ,B” bzg — bardzo zageszczony

** - wyznaczono metodg ,A”

Tabela 1. Zestawienie parametréw geotechnicznych.

8. WNIOSKI

v' W podtozu wystepujg proste warunki gruntowe, Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych kategorie geotechniczng dla

projektowanego obiektu ustala Projektant.

v' Z przeprowadzonych analiz wynika, ze podfoze gruntowe na badanym terenie spetnia warunki

stawiane posadowieniom bezposrednim obiektéw budowlanych.

v' W bezposrednim otoczeniu obszaru badari nie zaobserwowano niekorzystnych proceséw
geodynamicznych.

www.geoseis.pl
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OPINIA GEOTECHNICZNA
v' W trakcie badan stwierdzono wystepowania wdd podziemnych na gtebokosci 4.9 — 5.1 m p.p.t...

v Zaleca sie, aby roboty ziemne zostaty przeprowadzone w porze suchej, a wszelkie wykopy, powinny
by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ szybkie odprowadzenia ewentualnej wody pochodzenia
atmosferycznego.

Gtebokos¢ przemarzania dla udokumentowanych gruntéw w tym rejonie wynosi hz=1.0 m.

Realizacja oraz eksploatacja planowanej inwestycji nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska
naturalnego.

www.geoseis.pl tel. 530 491 405 Strona | 7
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TEMAT:

OPINIA GEOTECHNICZNA
ROZBUDOWA ZAGEBIOWSKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO MAPA DOKUMENTACYINA Zat. 1
na dziatce nr ew 607, obreb 0001 Czeladz

OBJASNIENIA
wosew6ozTwo | SLASKIE PowiaT: | BEDZINSKI O os1 Otwor badawczy
emina | CZELADZ Mmiesscowos¢ | CZELADZ A--——"—" A Linia przekroju geotechnicznego
Zagtebiowski Szpital Kliniczny oRACOmR: s =
INWESTOR 41-25Q Czeladz, Piotr Kokoszka Kwiecieri 2025 1:1000
ul. Szpitalna 40
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ZAYACZNIKI /OPINIA GEOTECHNICZNA

TEMAT: OTWOR BADAWCZY: Zatgcznik
ROZBUDOWA ZAGLEBIOWSKIEGO SZPITALA OoB1 2.1
KLINICZNEGO DATA WIERCENIA: | 26.03.2025 SKALA: 1:40
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: | 6.0m RZEDNA TERENU: 27450 m
OPINIA GEOTECHNICZNA —
WOJEWODZTWO SLASKE GMINA: CZELADZ Grunty rodzime i nasypowe: prébniki @ 60-40mm, wpedzane metodg udarowg
P CZELADZ POWIAT: BEDZINSKI
DOZOR GEOLOGICZNY: I Daw id Mrow iec
nieprzep. T Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU ©
poiprzep. ) </ _ nawiercony zwarty /zw/ w luzny /in/ @ suchy/su/
3 j P <] )
staba 5 1.10 E potzwarty /pzw/ "; $rednio zageszczony /szg/ Z malo wilgotny /mw/
Srednia N A 4 ustabilizowany v twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ '6 N
§ 150 Q plastyczny /pl/ & bardzo zageszczony lbzg/  Q Wilgomy M/
;:::a g: ™~ saczenie a :&il;‘l;o/gfistyczny/mpll g S nawodniony /nw/
3 B 2 ‘© 3 g
< © - . o
$82| £ gz S| % (g8 g s 3| g
288 5 Profil 8 Onis arunt 5| 2|5 2 |,/ 1225] 3
2 ) ) = G is gruntu S 5 © [ ©
gﬁ © = litologiczny a = pIs 9 8 8 | & 5| g LDl 8| &
& El 2 |¥5| & =3
[mp.pt] [m 2 S
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
nasy p niekontrolowany gruz
L ceglany + glina+ zuzel brgzowy
— nN(gc+
G+2l) In
[ 0.90
glina piaszczy sta brgzowa
Gp 0.17
ke
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ZAYACZNIKI /OPINIA GEOTECHNICZNA

TEMAT: OTWOR BADAWCZY: Zatgcznik
ROZBUDOWA ZAGLEBIOWSKIEGO SZPITALA OoB2 2.2
KLINICZNEGO DATA WIERCENIA: | 26.03.2025 SKALA: 1:40
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: | 70m RZEDNA TERENU: 274.80m
OPINIA GEOTECHNICZNA
SYSTEMWIERCENIA:
WOJEWODZTWO SLASKE GMINA: CZELADZ Grunty rodzime i nasypowe: prébniki @ 60-40mm, wpedzane metoda udarowg
P CZELADZ POWIAT: BEDZINSKI
DOZOR GEOLOGICZNY: I Daw id Mrow iec
nieprzep. I Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU © hy fsuf
polprzep. & 7 nawiercony zwarty /zw/ w luzny in/ < Suchy/su
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ZAYACZNIKI /OPINIA GEOTECHNICZNA

TEMAT: OTWOR BADAWCZY: Zatgcznik
ROZBUDOWA ZAGLEBIOWSKIEGO SZPITALA OB3 2.3
KLINICZNEGO DATA WIERCENIA: | 26.03.2025 SKALA: 1:40
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: | 58m RZEDNA TERENU: 27490 m
OPINIA GEOTECHNICZNA
SYSTEMWIERCENIA:
WOJEWODZTWO SLASKE GMINA: CZELADZ Grunty rodzime i nasypowe: prébniki @ 60-40mm, wpedzane metoda udarowg
P CZELADZ POWIAT: BEDZINSKI
DOZOR GEOLOGICZNY: I Daw id Mrow iec
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ZAYACZNIKI /OPINIA GEOTECHNICZNA

www.geoseis.pl

TEMAT: OTWOR BADAWCZY: Zatgcznik
ROZBUDOWA ZAGLEBIOWSKIEGO SZPITALA oB4 24
KLINICZNEGO DATA WIERCENIA: | 26.03.2025 SKALA: 1:40
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: | 75m RZEDNA TERENU: 27450 m
OPINIA GEOTECHNICZNA
SYSTEMWIERCENIA:
WOJEWODZTWO SLASKE GMINA: CZELADZ Grunty rodzime i nasypowe: prébniki @ 60-40mm, wpedzane metoda udarowg
P CZELADZ POWIAT: BEDZINSKI
DOZOR GEOLOGICZNY: I Daw id Mrow iec
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ZAYACZNIKI /OPINIA GEOTECHNICZNA

TEMAT: OTWOR BADAWCZY: Zatgcznik
ROZBUDOWA ZAGLEBIOWSKIEGO SZPITALA OoB5 25
KLINICZNEGO DATA WIERCENIA: | 26.03.2025 SKALA: 1:40
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: 57m RZEDNA TERENU: 275.10 m
OPINIA GEOTECHNICZNA |
SYSTEMWIERCENIA:
WOJEWODZTWO SLASKE GMINA: CZELADZ Grunty rodzime i nasypowe: prébniki @ 60-40mm, wpedzane metodg udarowg
P CZELADZ POWIAT: BEDZINSKI
DOZOR GEOLOGICZNY: I Daw id Mrow iec
nieprzep. I Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU © hy fsu/
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