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AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Powiatowy Zespo6t Zaktadéw Opieki Zdrowotnej

ul. Szpitalna 40
41-250 CZELADZ

Obiekt: Budynek szpitala (elektrownia fotowoltaiczna + kogeneracja)

Adres przylaczanego obiektu: ul. Szpitalna 40
41-250 Czeladz
numery dziatek: 66/4, 66/3

Zaliczka na poczet optaty za przylgczenie wplyneta do TAURON Dystrybucja S.A. w dniu: 27.01.2023 r,

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2021-07-05, informujemy, ze:
s zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A.:

Etap 1
—Zr6dia energii 0 mocy przylgczeniowej 216,07 kW (moc zainstalowana instalacja PV 527 x 0,41=216,07 kW)
w istniejgcym ukiadzie zasilania,

Etap 2

—Zrddia energii o mocy przylaczeniowej 216,07 kW (moc zainstalowana instalacja PV 527 x 0,41=216,07 kW)
—kogeneracja 60 kW ( 2 x 30 kW =60 kW Etap 2),
—{gcznie 276,07 kW

* Wyprodukowana energia bedzie w calo$ci zuzywana przez Podmiot przytaczany bez mozliwosci oddania
energii elektrycznej do sieci TAURON Dystrybucja S.A.

Przytagcze 1 zasilanie podstawowe: 276,07 kW,
Przytgcze 2 zasilanie rezerwowe: 276,07 kW,

» zapewniamy przylgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. | dostawe energii elektrycznej o mocy
przytgczeniowe;:

¢ Przylgcze 1 zasilanie podstawowe: 400 kW,

o Przylgcze 2 zasilanie rezerwowe: 400 kW,

e migdzy innymi dla pokrycia potrzeb wtasnych ww. Zrodta energii.

na ponizszych warunkach.

. Wymagania techniczne
1. Miejsce przytgczenia:
Etap 1 napiecie zasilania 0,4 kV
Przytacze nr 1 zasilanie podstawowe: zaciski pradowe w polu nr 1 TR1 w stacji BDD30113 SZPITAL

CZELADZ
Przytacze nr 2 zasilanie rezerwowe: zaciski prgdowe pole nr 1 TR2 BDD30113 SZPITAL CZELADZ

a) Miejsce odbioru energii elektrycznej:
- Przylacze nr 1 zasilanie podstawowe: zaciski pradowe w polu nr 1 TR1 w stacji BDD30113 SZPITAL

CZELADZ
- Przylacze nr 2 zasilanie rezerwowe: zaciski pradowe pole nr 1 TR2 BDD30113 SZPITAL CZELADZ

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych dla odbioru:
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- Przylacze nr 1 zasilanie podstawowe: zaciski pradowe w polu nr 1 TR1 w stacji BDD30113 SZPITAL
CZELADZ
~ Przylacze nr 2 zasilanie rezerwowe: zaciski pragdowe pole nr 1 TR2 BDD30113 SZPITAL CZELADZ
c¢) Miejsce rozgraniczenia wiasnos$ci urzadzen elektroenergetycznych dla dostarczania:
- Przylacze nr 1 zasilanie podstawowe: zaciski pradowe w polu nr 1 TR1 w stacji BDD30113 SZPITAL
CZELADZ
- Przytacze nr 2 zasilanie rezerwowe: zaciski pradowe pole nr 1 TR2 BDD30113 SZPITAL CZELADZ
1.1 Miejsce przytaczenia:
Etap 2 napigcie zasilania 6 kV
Przytacze nr 1 podstawowe: pole nr 4 ZK SN nr 2,
Przytacze nr 2 rezerwowe: pole nr4 ZK SN nr 1,
2. a) Miejsce odbioru energii elektrycznej:
- Przytacze nr 1 zasilanie podstawowe: pole nr 4 ZK SN nr 2,
~ Przylacze nr 2 zasilanie rezerwowe: pole nr4 ZK SN nr 1,
b) Miejsce rozgraniczenia wlasnoéci urzgdzen elektroenergetycznych dla odbioru:
- Przylacze nr 1 zasilanie podstawowe zaciski pradowe glowicy kablowej w polu nr 2 w ZK SN w kierunku
instalacji odbiorcy (glowice kablowe wlasno$¢ odbiorcy),
- Przylacze nr 2 zasilanie rezerwowe zaciski pradowe glowicy kablowej w polu nr 2 w ZK SN w kierunku
instalacji odbiorcy (glowice kablowe wilasno$¢ odbiorcy),
¢) Miejsce rozgraniczenia wlasno$ci urzgdzen elektroenergetycznych dla dostarczania:
- Przylacze nr 1 zasilanie podstawowe: zaciski pradowe gtowicy kablowej w polu nr 2 w ZK SN w
kierunku instalacji odbiorcy (glowice kablowe wtasno$¢ odbiorey),
~ Przytgcze nr 2 zasilanie rezerwowe: zaciski prgdowe glowicy kablowej w polu nr 2 w ZK SN w kierunku
instalacji odbiorcy (gtowice kablowe wiasno$¢ odbiorcy),
3. Przylaczenie obiektu do sieci: wymaga:
3.1. Dla odbioru energii elektrycznej:
ETAP 1 napigcie 0,4 kV
a) w zakresie przylacza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):
- Przylacze nr 1 zasilanie podstawowe: nie wymaga,
- Przylacze nr 2 zasilanie rezerwowe: nie wymaga,
b) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):
Przytacze nr 1 zasilanie podstawowe: nie wymaga
Przytacze nr 2 zasilanie rezerwowe: nie wymaga
c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji (zakres Wnioskodawcy):
Przytacze nr 1 zasilanie podstawowe: napiecie zasilania 0,4 kV,
- Budowa doposazenie instalacji wytworczej:
- w pole zasilajgce wytgcznikowe z odigeznikiem umozliwiajgcy stworzenie przerwy izolacyjnej,
- elektroenergetyczng automatykg zabezpieczeniowa (EAZ),
- dopuszcza sie komunikacje automatyki EAZ i odwzorowanie stanu tgcznikow bezprzewodowo (GPRS),
- telemechanike zapewniajgcg przesyt do systemu SCADA SN TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie
sygnaldw o biezacym stanie pracy poszczegoéinych jednostek wytwoérczych,
- sterownik telemechaniki realizujgcy komunikacje na fgczu $wiattowodowym z systemem SCADA SN TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie (SYNDIS RV firmy MKRONIKA) w protokole IEC 60870-5-104 poprzez
urzadzenia tgcznos$ci zabudowane w GPZ Czeladz 110/20/6 kV. Sterownik telemechaniki i urzadzenia fgcznosci
nalezy zasili¢ z napiecia gwarantowanego, ze sterownika nalezy uruchomi¢ retransmisje nastepujacych

sygnatow:

- sygnalizacje stanu polozenia wszystkich tgcznikéw SN zabudowanych w rozdzielni glownej,

- sygnalizacje stanu potozenia fgcznikéw SN i nN dla kazdej jednostki wytworczej,

- zbiorcza sygnalizacje awarii,

- zbiorczg sygnalizacje zadziatania zabezpieczen jednostki wytworczej,

- pomiary pradu dla kazdej jednostki wytwérczej,

- pomiar pradu, mocy biernej oraz mocy czynnej wprowadzanej do sieci SN TAURON Dystrybucja S.A.,
- pomiar napiecia na szynach zbiorczych rozdzielni giéwnej SN,

- sterowanie na wylgczenie kazdej z jednostek wytworczych po stronie SN lub nN (w sytuacjach awaryjnych),
- sterowanie mocg czynng i bierng elektrowni,

- budowa uktadu pomiarowo-rozliczeniowego netto i brutto,
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- budowa wewnetrznej sieci rozdzielczej w przytgczanym obiekcie wg. potrzeb.

- wyposazenie elektrowni w uklad sterowania umozliwiajacy dla energii wprowadzanej do sieci OSD prace ze
wsp6tczynnikiem mocy cos$=0,95 (tg$p=0,33) w kierunku produkcji i poboru mocy biernej (OSD ma prawo
zazadac pracy ze statym cos¢ we wskazanych granicach),

- wykonanie analizy i uwzglednienie jej wynikéw w dokumentacji projektowanego obiektu w zakresie:

- dotrzymania wymaganych parametréw jakosci energii elektrycznej w miejscu przytgczenia po przytgczeniu
Elektrowni fotowoltaicznej a co za tym idzie ewentuainej koniecznosci wyposazenia elektrowni w urzgdzenia
eliminujgce wprowadzanie zaklocen do sieci,

- zabudowa urzgdzen eliminujgcych wprowadzanie zakidceri do sieci TAURON Dystrybucja S.A.

Wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe;:

- w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej nalezy spetnic wymagania okreélone w
IRIESD TAURON Dystrybucja S.A. oraz w Zatgczniku nr 1 niniejszej instrukcji,

- jednostka wytworcza powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe,

- zabezpieczenia dodatkowe jednostki wytwdrczej powinny obejmowaé miedzy innymi zabezpieczenia przed
wzrostem i obnizeniem napigcia, wzrostem i obnizeniem czestotliwosci oraz zabezpieczenia do wykrywania
utraty potaczenia z siecig dystrybucyjng SN (np. df/dt),

- elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa elektrowni fotowoltaicznej powinna zapewnia¢ wytgczenie
generacji w czasie nie diuzszym niz 150 ms od chwili utraty potgczenia elektrowni z siecig dystrybucyjng 110

kV (w tym spowodowanego dziataniem automatyki SZR w rozdzielni 6

\] kV GPZ Czeladz oraz dziataniem automatyki SPZ w sieci 110 kV,

- zwrotnego na pozbawiong napiecia sie¢ dystrybucyjng OSD,

- wyposazy¢ w zabezpieczenia od pracy wyspowej,

- elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa powinna zapewnia¢ wytgczenie generacji w czasie nie
diuzszym niz 150 ms od chwili utraty poigczenia elektrowni z siecig dystrybucyjng 110 kV.

jednostka wytworcza powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia uniemozliwiajgce podanie napiecia

zwrotnego na sie¢ dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A.
Po zakoficzeniu realizacji zakresu prac wynikajgcego z niniejszych WP/083503/2021/0O07R00 istniejgce

urzadzenia wechodzgce w skiad przyfgczy 1 i 2 nalezy zdemontowacé.
Przytacze nr 2 zasilanie rezerwowe: napigcie zasilania 0,4 kV,
- Budowa doposazenie instalacji wytworczej:
- w pole zasilajgce wylgcznikowe z odigcznikiem umozliwiajgcy stworzenie przerwy izolacyjnej,
- elektroenergetyczng automatykg zabezpieczeniowg (EAZ),
- dopuszcza si¢ komunikacje automatyki EAZ i odwzorowanie stanu facznikéw bezprzewodowo (GPRS),
- telemechanike zapewniajgcg przesyt do systemu SCADA SN TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie
sygnatow o biezgcym stanie pracy poszczegéinych jednostek wytworczych,
- sterownik telemechaniki realizujgcy komunikacje na fgczu $wiattowodowym z systemem SCADA SN TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie (SYNDIS RV firmy MKRONIKA) w protokole IEC 60870-5-104 poprzez
urzgdzenia tgcznosci zabudowane w GPZ Czeladz 110/20/6 kV. Sterownik telemechaniki i urzadzenia facznoscei
nalezy zasilic z napigcia gwarantowanego, ze sterownika -nalezy uruchomié retransmisje nastepujgcych
sygnalow:
- sygnalizacje stanu polozenia wszystkich lgcznikéw SN zabudowanych w rozdzielni gtéwne;j,
- sygnalizacjg stanu pofozenia fgcznikéw SN i nN dla kazdej jednostki wytwércze;j,
- zbiorczg sygnalizacje awarii,
- zbiorczg sygnalizacje zadziatania zabezpieczer jednostki wytwoérczej,
- pomiary pradu dla kazdej jednostki wytwércze;j,
- pomiar pradu, mocy biernej oraz mocy czynnej wprowadzanej do sieci nN TAURON Dystrybucja S.A.,
- pomiar napigcia na szynach zbiorczych rozdzielni giéwnej nN,
- sterowanie na wytaczenie kazdej z jednostek wytworczych po stronie SN lub nN (w sytuacjach awaryjnych),
- sterowanie moca czynng i bierng elektrowni,
- budowa uktadu pomiarowo-rozliczeniowego netto i brutto,
- budowa wewnetrznej sieci rozdzielczej w przylgczanym obiekcie wg. potrzeb.
- wyposazenie elektrowni w ukiad sterowania umozliwiajgcy dla energii wprowadzanej do sieci OSD prace ze
wspoiczynnikiem mocy cos$=0,95 (tg$=0,33) w kierunku produkcji i poboru mocy biernej (OSD ma prawo
zazgdac pracy ze statym cos$ we wskazanych granicach),
- wykonanie analizy i uwzglednienie jej wynikow w dokumentaciji projektowanego obiekiu w zakresie:
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- dotrzymania wymaganych parametréw jako$ci energii elektrycznej w miejscu przylaczenia po przylgczeniu
Elektrowni fotowoltaicznej a co za tym idzie ewentualnej koniecznosci wyposazenia elektrowni w urzgdzenia
eliminujgce wprowadzanie zakidcen do sieci,
- zabudowa urzadzer eliminujgcych wprowadzanie zakidcenr do sieci TAURON Dystrybucja S.A.
Wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej;
- w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej nalezy speini¢ wymagania okreslone w
IRIESD TAURON Dystrybucja S.A. oraz w Zatgczniku nr 1 niniejszej instrukgji,
- jednostka wytwoércza powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe,
- zabezpieczenia dodatkowe jednostki wytworczej powinny obejmowaé miedzy innymi zabezpieczenia przed
wzrostem i obnizeniem napigcia, wzrostem i obnizeniem czestotliwo$ci oraz zabezpieczenia do wykrywania
utraty polgczenia z siecig dystrybucyjng SN (np. df/dt),
- elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa elektrowni fotowoltaicznej powinna zapewnia¢ wytgczenie
generacji w czasie nie diuzszym niz 150 ms od chwili utraty potgczenia elektrowni z siecig dystrybucyjng 110
kV (w tym spowodowanego dziataniem automatyki SZR w rozdzielni 6 kV GPZ Czeladz oraz dziataniem
automatyki SPZ w sieci 110 kV,
- zwrotnego na pozbawiong napiecia sie¢ dystrybucyjng OSD,
- wyposazy¢ w zabezpieczenia od pracy wyspowe;j,
- elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa powinna zapewnia¢ wylgczenie generacji w czasie nie
diuzszym niz 150 ms od chwili utraty polgczenia elektrowni z siecig dystrybucyjng 110 kV.

- jednostka wytwoércza powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia uniemozliwiajace podanie napiecia

zwrotnego na sie¢ dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A.
ETAP 2 napigcie 6 kV
a) w zakresie przylgcza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):
- Przylacze ni 1 zasilanie podstawowe: budowa pola nr 4 w ZK SN nr 2,
- Przytacze nr 2 zasilanie rezerwowe: budowa pola nr 4 w ZK SN nr 1,
b) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):
Przylacze nr 1 zasilanie podstawowe:

- budowa ztacza kablowego SN 6 (20) kV nr 2,
-~ budowa odcinka linii kablowej od pola nr 7 w rozdzielni SN 6 kV sekcja 1 GPZ Czeladz do ZK SN nr 2
pole nr 4,
Przytacze nr 2 zasilanie rezerwowe:
-~ budowa ztacza kablowego SN 6 (20) kV nr 1,
- budowa linii kablowej od miejsca zmufowania kabla relacji pole nr 23 GPZ Czeladz sekcja 2 do
miejsca zmufowania z linig kablowa od stacji BDD32017 CZELADZ GDANSKA (pole nr 3).
budowa linii kablowej od miejsca zmufowania kabla relacji od stacji BDD30113 SZPITAL CZELADZ
sekcja pole nr 3 do stacji BDD32234 ASFALTOWA (pole nr 2).
c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji (zakres Wnioskodawcy):
Przytacze nr 1 zasilanie podstawowe: izolacja obwodéw pierwotnych 20 kV, napiecie zasilania 6 kV,
- budowa odcinka linii kablowej od miejsca przytaczenia w ZK SN W1 do stacji Przytgczanego Podmiotu,

- budowa stacji transformatorowej SN/nN wyposazonej:
- w pole zasilajace wytacznikowe z odigcznikiem umozliwiajacy stworzenie przerwy izolacyjnej,
- elektroenergetyczng automatykg zabezpieczeniowg (EAZ),
- dopuszcza sie komunikacje automatyki EAZ i odwzorowanie stanu tgcznikdw bezprzewodowo (GPRS),
- telemechanike zapewniajacq przesyt do systemu SCADA SN TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie
sygnaléw o biezacym stanie pracy poszczegéinych jednostek wytwoérczych,
- sterownik telemechaniki realizujgcy komunikacje na faczu $wiatiowodowym z systemem SCADA SN TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie (SYNDIS RV firmy MKRONIKA) w protokole IEC 60870-5-104 poprzez

urzadzenia tacznosci zabudowane w GPZ Czeladz 110/20/6 kV. Sterownik telemechaniki i urzgdzenia tacznosci
nalezy zasilié z napiecia gwarantowanego, ze sterownika nalezy uruchomi¢ retransmisje nastepujacych

sygnatow:

- )g/gnalizacje stanu polozenia wszystkich facznikéw SN zabudowanych w rozdzielni giéwnej,
- sygnalizacje stanu potozenia tacznikéw SN i nN dla kazdej jednostki wytwoérczej,

- zbiorcza sygnalizacje awari,

- zbiorcza sygnalizacje zadziatania zabezpieczer jednostki wytworczej,

- pomiary pradu dla kazdej jednostki wytworczej,

- pomiar pradu, mocy biernej oraz mocy czynnej wprowadzanej do sieci SN TAURON Dystrybucja S.A.,
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- pomiar napiecia na szynach zbiorczych rozdzielni giéwnej SN,
- sterowanie na wytaczenie kazdej z jednostek wytworczych po stronie SN lub nN (w sytuacjach awaryjnych),

- sterowanie moca czynng i bierng elektrowni,

- budowa uktadu pomiarowo-rozliczeniowego netto i brutto,

- budowa wewnetrznej sieci rozdzielczej w przylgczanym obiekcie wg. potrzeb.

- wyposazenie elektrowni w uktad sterowania umozliwiajgcy dla energii wprowadzanej do sieci OSD pracg ze
wspdtczynnikiem mocy cos$=0,95 (tgp=0,33) w kierunku produkcji i poboru mocy biernej (OSD ma prawo
zazadacé pracy ze statym cos¢ we wskazanych granicach),

- wykonanie analizy i uwzglednienie jej wynikéw w dokumentacji projektowanego obiektu w zakresie:

- dotrzymania wymaganych parametréw jakosci energii elektrycznej w miejscu przylgczenia po przyiaczenju
Elektrowni fotowoltaicznej a co za tym idzie ewentualnej koniecznosci wyposazenia elektrowni w urzgdzenia
eliminujgce wprowadzanie zakiocer do sieci,

- zabudowa urzadzen eliminujgcych wprowadzanie zakiocen do sieci TAURON Dystrybucja S.A.

Wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej:

- w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej nalezy speini¢c wymagania okreslone w
IRIESD TAURON Dystrybucja S.A. oraz w Zalgczniku nr 1 niniejszej instrukgcji,

- jednostka wytwoércza powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe,

- zabezpieczenia dodatkowe jednostki wytwérczej powinny obejmowaé miedzy innymi zabezpieczenia przed
wzrostem i obnizeniem napigcia, wzrostem i obnizeniem czestotliwo$ci oraz zabezpieczenia do wykrywania
utraty potgczenia z siecig dystrybucyjng SN (np. df/dt),

- elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa elektrowni fotowoltaicznej powinna zapewnia¢ wytgczenie
generacji w czasie nie dluzszym niz 150 ms od chwili utraty potgczenia elektrowni z siecig dystrybucyjng 110
kV (w tym spowodowanego dziataniem automatyki SZR w rozdzielni 20 kV GPZ Czeladz oraz dziataniem

automatyki SPZ w sieci 110 kV,
- zwrotnego na pozbawiong napiecia sie¢ dystrybucyjng OSD,
- wyposazy¢ w zabezpieczenia od pracy wyspowe;j,
- elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa powinna zapewnia¢ wytgczenie generacji w czasie nie
dtuzszym niz 150 ms od chwili utraty potgczenia elektrowni z siecig dystrybucyjng 110 kV.
- Jednostka wytworcza powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia uniemozliwiajace podanie napiecia

zwrotnego na sie¢ dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A.
- Po zakoriczeniu realizacji zakresu prac wynikajgcego z niniejszych WP/083503/2021/007R00 istniejace

urzadzenia wchodzgce w skiad przytaczy 1 i 2 nalezy zdemontowad.
Przylacze nr 2 zasilanie rezerwowe: izolacja obwod6w pierwotnych 20 kV, napigcie zasilania 6 kV,
- budowa odcinka linii kablowej od miejsca przytaczenia w ZK SN W1 do stacji Przytaczanego Podmiotu,

- budowa stacji transformatorowej SN/nN wyposazone;:
- W pole zasilajgce wytgcznikowe z odigcznikiem umozliwiajacy stworzenie przerwy izolacyjnej,
- elektroenergetyczng automatykg zabezpieczeniowg (EAZ),
- budowa ziemnej linii $wiattowodowej od stacji Przytaczanego Podmiotu do GPZ Czeladz 110/20/6 kV (kabel
$wiatlowodowy jednomodowy min 8-widknowy typu Z-XXOTKtsdD, $wiatiowdd nalezy zakoniczyé w
przetgcznicy $wiattowodowej ~ zabudowa po stronie przylgczanego podmiotu),
- telemechanike zapewniajacg przesyt do systemu SCADA SN TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie
sygnatow o biezacym stanie pracy poszczegdinych jednostek wytwérczych,
- sterownik telemechaniki realizujgcy komunikacje na taczu $wiattowodowym z systemem SCADA SN TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie (SYNDIS RV firmy MKRONIKA) w protokole IEC 60870-5-104 poprzez
urzadzenia tgcznosci zabudowane w GPZ Czeladz 110/20/6 kV. Sterownik telemechaniki i urzadzenia tacznosci
nalezy zasili¢ z napigcia gwarantowanego, ze sterownika nalezy uruchomié retransmisje nastepujacych

sygnatow:

- sygnalizacje stanu potozenia wszystkich tacznikéw SN zabudowanych w rozdzielni gtéwnej,

- sygnalizacje stanu polozenia tgcznikow SN i nN dla kazdej jednostki wytworczej,

- zbiorczg sygnalizacje awarii,

- zbiorczg sygnalizacje zadziatania zabezpieczen jednostki wytworcze;j,

- pomiary prgdu dla kazdej jednostki wytwdrczej,

- pomiar pradu, mocy biernej oraz mocy czynnej wprowadzanej do sieci SN TAURON Dystrybucja S.A.,

- pomiar napigcia na szynach zbiorczych rozdzielni giéwnej SN,

- sterowanie na wylgczenie kazdej z jednostek wytwérczych po stronie SN lub nN (w sytuacjach awaryjnych),

- sterowanie mocg czynng i bierng elektrowni,
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- budowa uktadu pomiarowo-rozliczeniowego netto i brutto,

- budowa wewnetrznej sieci rozdzielczej w przytgczanym obiekcie wg. potrzeb.

- wyposazenie elektrowni w ukiad sterowania umozliwiajgcy dla energii wprowadzanej do sieci OSD prace ze
wspotczynnikiem mocy cos$=0,95 (tgp=0,33) w kierunku produkcji i poboru mocy biernej (OSD ma prawo
zazgdad pracy ze stalym cos¢ we wskazanych granicach),

- wykonanie analizy i uwzglednienie jej wynikow w dokumentaciji projektowanego obiektu w zakresie:

- dotrzymania wymaganych parametréw jakosci energii elektrycznej w miejscu przytgczenia po przytgczeniu
Elektrowni fotowoltaicznej a co za tym idzie ewentualnej koniecznosci wyposazenia elektrowni w urzgdzenia
eliminujgce wprowadzanie zakiocen do sieci,

- zabudowa urzagdzen eliminujgcych wprowadzanie zakiocen do sieci TAURON Dystrybucja S.A.

Wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej:

- w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej nalezy spetni¢é wymagania okre$lone w
IRIESD TAURON Dystrybucja S.A. oraz w Zatgczniku nr 1 niniejszej instrukcji,

- jednostka wytwoércza powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe,

- zabezpieczenia dodatkowe jednostki wytwérczej powinny obejmowac miedzy innymi zabezpieczenia przed
wzrostem i obnizeniem napiecia, wzrostem i obnizeniem czestotliwos$ci oraz zabezpieczenia do wykrywania
utraty polgczenia z siecig dystrybucyjng SN (np. dffdt),

- elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa elektrowni fotowoltaicznej powinna zapewnia¢ wytgczenie

generacji w czasie nie diuzszym niz 150 ms od chwili utraty potgczenia elektrowni z siecig dystrybucyjng 110
kV (w tym spowodowanego dziataniem automatyki SZR w rozdzieini 20 kV GPZ Czeladz oraz dziataniem

automatyki SPZ w sieci 110 kV,
- zwrotnego na pozbawiong napigcia sie¢ dystrybucyjng OSD,
- wyposazyé w zabezpieczenia od pracy wyspowej,
- elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa powinna zapewniaC wytgczenie generacji w czasie nie
dtuzszym niz 150 ms od chwili utraty potaczenia elektrowni z siecig dystrybucyjng 110 kV.
- jednostka wytwércza powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia uniemozliwiajgce podanie napigcia
zwrotnego na sie¢ dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A.
— Po zakonhczeniu realizacji zakresu prac wynikajgcego z niniejszych WP/083503/2021/007R00 istniejace
urzgdzenia wchodzace w sktad przylaczy nN 0,4 kV 1 i 2 nalezy zdemontowac.
ETAP 3 napiecie zasilania 6 kV

a) w zakresie przytacza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):
Przylacze nr 1 zasilanie podstawowe: nie wymaga,
Przytacze nr 2 zasilanie rezerwowe: nie wymaga,
b) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):
Przylacze nr 1 zasilanie podstawowe:
budowa odcinka linii kablowej od pola nr 7 w rozdzielni SN 6 kV sekcja 1 GPZ Czeladz do ZK SN nr 2
pole nr 4, (w etapie 3 kabel zostanie przelaczony do pola nr 15 rozdzielni 20 kV sekg¢ja 1,)
Przytacze nr 2 zasilanie rezerwowe:
— budowa odcinka linii kablowej od pola nr 23 w rozdzielni SN 6 kV sekcja 2 GPZ Czeladz do ZK SN nr 1 pole
nr 4, (w etapie 3 kabel zostanie przetgczony do pola nr 16 rozdzielni 20 kV sekcja 2,)
c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji (zakres Wnioskodawcy):
Przytacze nr 1 zasilanie podstawowe: izolacja obwod6w pierwotnych 20 kV, napiecie zasilania 6 kV,
budowa odcinka linii kablowej od miejsca przytaczenia w ZK SN W1 do stacji Przytaczanego Podmiotu,

- budowa stacji transformatorowej SN/nN wyposazonej:
- w pole zasilajace wytgcznikowe z odigcznikiem umozliwiajacy stworzenie przerwy izolacyjnej,
- elektroenergetyczng automatykg zabezpieczeniowg (EAZ), ;
- dopuszcza sig komunikacje automatyki EAZ i odwzorowanie stanu fgcznikéw bezprzewodowo (GPRS),
- telemechanike zapewniajgca przesyt do systemu SCADA SN TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie
sygnaléw o biezgcym stanie pracy poszczegdlinych jednostek wytworczych,
- sterownik telemechaniki realizujgcy komunikacjg na taczu éwiattowodowym z systemem SCADA SN TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie (SYNDIS RV firmy MKRONIKA) w protokole IEC 60870-5-104 poprzez
urzadzenia tacznoéci zabudowane w GPZ Czeladz 1 10/20/6 kV. Sterownik telemechaniki i urzadzenia tgcznosci
nalezy zasili¢ z napigcia gwarantowanego, ze sterownika nalezy uruchomi¢ retransmisj¢ nastepujacych

sygnatow:
- sygnalizacje stanu polozenia wszystkich tacznikéw SN zabudowanych w rozdzieini gtéwnej,

- sygnalizacje stanu potozenia tgcznikow SN i nN dla kazdej jednostki wytworczej,
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- zbiorczg sygnalizacje awarii,
- zbiorczg sygnalizacje zadziatania zabezpieczen jednostki wytworczej,

- pomiary pradu dla kazdej jednostki wytworczej,
- pomiar pradu, mocy biernej oraz mocy czynnej wprowadzanej do sieci SN TAURON Dystrybucja S.A.,

- pomiar napigcia na szynach zbiorczych rozdzielni gtéwnej SN,
- sterowanie na wytaczenie kazdej z jednostek wytwoérczych po stronie SN lub nN (w sytuacjach awaryjnych),

- sterowanie moca czynng i bierng elektrowni,

- budowa ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego netto i brutto,

- budowa wewnetrznej sieci rozdzielczej w przytaczanym obiekcie wg. potrzeb.

- wyposazenie elektrowni w uktad sterowania umozliwiajgcy dla energii wprowadzanej do sieci OSD prace ze
wspoiczynnikiem mocy cos$=0,95 (tgp=0,33) w kierunku produkciji i poboru mocy biernej (OSD ma prawo
zazgdac pracy ze stalym cos¢ we wskazanych granicach),

- wykonanie analizy i uwzglednienie jej wynikéw w dokumentaciji projektowanego obiektu w zakresie:

- dotrzymania wymaganych parametréw jakosci energii elektrycznej w miejscu przytaczenia po przytgczeniu
Elektrowni fotowoltaicznej a co za tym idzie ewentualnej konieczno$ci wyposazenia elektrowni w urzgdzenia
eliminujgce wprowadzanie zakidcen do sieci,

- zabudowa urzadzeri eliminujgcych wprowadzanie zakiécen do sieci TAURON Dystrybucja S.A.

Wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe;j:

- w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej nalezy speinic wymagania okreslone w
IRIESD TAURON Dystrybucja S.A. oraz w Zatgczniku nr 1 niniejszej instrukciji,

- jednostka wytworcza powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe,

- zabezpieczenia dodatkowe jednostki wytwoérczej powinny obejmowac miedzy innymi zabezpieczenia przed
wzrostem i obnizeniem napiecia, wzrostem i obnizeniem czestotliwosci oraz zabezpieczenia do wykrywania
utraty potgczenia z siecig dystrybucyjng SN (np. df/dt),

- elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa elektrowni fotowoltaicznej powinna zapewnia¢ wytgczenie

generacji w czasie nie dtuzszym niz 150 ms od chwili utraty potgczenia elektrowni z siecig dystrybucyjng 110
kV (w tym spowodowanego dziataniem automatyki SZR w rozdzielni 20 kV GPZ Czeladz oraz dziataniem

automatyki SPZ w sieci 110 kV,
- zwrotnego na pozbawiong napiecia sieé dystrybucyjng OSD,
- wyposazyé w zabezpieczenia od pracy wyspowej,
- elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa powinna zapewnia¢ wytgczenie generacji w czasie nie
diuzszym niz 150 ms od chwili utraty polgczenia elektrowni z siecig dystrybucyjng 110 kV.
- jednostka wytworcza powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia uniemozliwiajace podanie napiecia
zwrotnego na sie¢ dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A.
Przyiacze nr 2 zasilanie rezerwowe: izolacja obwodoéw pierwotnych 20 kV, napiecie zasilania 6 kV,
- budowa odcinka linii kablowej od miejsca przylgczenia w ZK SN W1 do stacji Przylaczanego Podmiotu,
- budowa stacji transformatorowej SN/nN wyposazonej:
- W pole zasilajgce wytgcznikowe z odtgcznikiem umozliwiajacy stworzenie przerwy izolacyjnej,
- elektroenergetyczng automatykg zabezpieczeniowa (EAZ),
- budowa ziemne;j linii $wiattowodowej od stacji Przytaczanego Podmiotu do GPZ Czeladz 110/20/6 kV (kabel
$wiattowodowy jednomodowy min 8-widknowy typu Z-XXOTKtsdD, $wiattowdd nalezy zakoriczy¢ w
przefgcznicy Swiattowodowej — zabudowa po stronie przytgczanego podmiotu),
- telemechanike zapewniajgcy przesyt do systemu SCADA SN TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie
sygnaldw o biezacym stanie pracy poszczeg6linych jednostek wytwoérczych,

- sterownik telemechaniki realizujgcy komunikacje na fgczu $wiattowodowym z systemem SCADA SN TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie (SYNDIS RV firmy MKRONIKA) w protokole IEC 60870-5-104 poprzez
urzgdzenia tgcznosci zabudowane w GPZ Czeladz 110/20/6 kV. Sterownik telemechaniki i urzadzenia fgcznosci
nalezy zasili¢ z napiecia gwarantowanego, ze sterownika nalezy uruchomié¢ retransmisje nastepujgcych

sygnatow:

- sygnalizacje stanu pofozenia wszystkich fgcznikéw SN zabudowanych w rozdzielni giownej,

- sygnalizacje stanu potozenia lgcznikéw SN i nN dla kazdej jednostki wytwérczej,

- zbiorczg sygnalizacje awarii,

- zbiorczg sygnalizacje zadziatania zabezpieczen jednostki wytworcze;j,

- pomiary prgdu dla kazdej jednostki wytwoérczej,

- pomiar prgdu, mocy biernej oraz mocy czynnej wprowadzanej do sieci SN TAURON Dystrybucja S.A.,
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- pomiar napiecia na szynach zbiorczych rozdzielni gtownej SN,
- sterowanie na wylgczenie kazdej z jednostek wytwoérczych po stronie SN lub nN (w sytuacjach awaryjnych),

- sterowanie mocg czynng i bierng elektrowni,

- budowa uktadu pomiarowo-rozliczeniowego netto i brutto,

- budowa wewnetrznej sieci rozdzielczej w przytaczanym obiekcie wg. potrzeb.

- wyposazenie elektrowni w uktad sterowania umozliwiajacy dla energii wprowadzanej do sieci OSD prace ze
wspdiczynnikiem mocy cos$=0,95 (tg$=0,33) w kierunku produkcji i poboru mocy biernej (OSD ma prawo
zazadac pracy ze statym cos¢ we wskazanych granicach),

- wykonanie analizy i uwzglednienie jej wynikéw w dokumentacji projektowanego obiektu w zakresie:

- dotrzymania wymaganych parametréw jako$ci energii elektrycznej w miejscu przylaczenia po przytaczeniu
Elektrowni fotowoltaicznej a co za tym idzie ewentualnej konieczno$ci wyposazenia elektrowni w urzadzenia
eliminujgce wprowadzanie zaki6écen do sieci,

- zabudowa urzadzen eliminujgcych wprowadzanie zaklécen do sieci TAURON Dystrybucja S.A.

Wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej:

- w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej nalezy speinié wymagania okreslone w
IRIESD TAURON Dystrybucja S.A. oraz w Zatgczniku nr 1 niniejszej instrukgii,

- jednostka wytwércza powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe,

- zabezpieczenia dodatkowe jednostki wytwérczej powinny obejmowaé miedzy innymi zabezpieczenia przed
wzrostem i obnizeniem napigcia, wzrostem i obnizeniem czestotliwo$ci oraz zabezpieczenia do wykrywania
utraty potaczenia z siecig dystrybucyjng SN (np. df/dt),

- elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa elektrowni fotowoltaicznej powinna zapewniaé¢ wylgczenie

generacji w czasie nie diuzszym niz 150 ms od chwili utraty potgczenia elektrowni z siecig dystrybucyjng 110
kV (w tym spowodowanego dziataniem automatyki SZR w rozdzielni 20 kV GPZ Czeladz oraz dziataniem

automatyki SPZ w sieci 110 kV,
- zwrotnego na pozbawiong napigcia sieé dystrybucyjng OSD,
- wyposazy¢ w zabezpieczenia od pracy wyspowe;j,
- elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa powinna zapewnia¢ wylaczenie generacji w czasie nie
diuzszym niz 150 ms od chwili utraty potaczenia elektrowni z siecig dystrybucyjng 110 kV.
- jednostka wytwércza powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia uniemozliwiajgce podanie napiecia
zwrotnego na sie¢ dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A.

ETAP 4 napiecie zasilania 20 kV

a) w zakresie przytgcza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):

Przylacze nr 1 zasilanie podstawowe: nie wymaga,
Przylacze nr 2 zasilanie rezerwowe: nie wymaga,

b) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):

Przylacze nr 1 zasilanie podstawowe: budowa odcinka linii kablowej z pola nr 15 rozdzielni 20 kV sekcja 1,
Przylacze nr 2 zasilanie rezerwowe: budowa odcinka linii kablowej z pola nr 16 rozdzielni 20 kV sekcja 2,
c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji (zakres Wnioskodawcy):

Przyltacze nr 1 zasilanie podstawowe: dostosowanie urzadzern Podmiotu Przytaczanego do zmiany napiecia

zasilania z 6 na 20 kV,
Przytacze nr 2 zasilanie rezerwowe: dostosowanie urzadzeri Podmiotu Przytaczanego do zmiany napigcia

zasilania z 6 na 20 kV.

3.2 Dla dostarczania energii elektrycznej (miedzy innymi potrzeby wiasne zrédia energii):
ETAP 1 napiecie 0,4 kV

d) w zakresie przytacza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):
- Przylacze nr 1 zasilanie podstawowe: nie wymaga,
- Przytacze nr 2 zasilanie rezerwowe: nie wymaga,
e) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):

Przytacze nr 1 zasilanie podstawowe: nie wymaga
Przytacze nr 2 zasilanie rezerwowe: nie wymaga

f) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji (zakres Wnioskodawcy):
Przylacze nr 1 zasilanie podstawowe: napigcie zasilania 0,4 kV,
-~ budowa doposazenie instalacji wytworcze;:
- w pole zasilajgce wytgcznikowe z odigcznikiem umozliwiajacy stworzenie przerwy izolacyjnej,

- elektroenergetyczng automatyka zabezpieczeniowg (EAZ),

- dopuszcza sie komunikacjg automatyki EAZ i odwzorowanie stanu tgcznikow bezprzewodowo (GPRS),
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- telemechanike zapewniajaca przesyt do systemu SCADA SN TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bgdzinie
sygnatéw o biezgcym stanie pracy poszczegéinych jednostek wytwérczych,

- sterownik telemechaniki realizujgcy komunikacje na tgczu $wiattowodowym z systemem SCADA SN TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie (SYNDIS RV firmy MKRONIKA) w protokole IEC 60870-5—194 poprzez
urzadzenia tgcznosci zabudowane w GPZ Czeladz 110/20/6 kV. Sterownik telemechaniki i urz_qdzema lagznoém
nalezy zasili¢ z napiecia gwarantowanego, ze sterownika nalezy uruchomi¢ retransmisje nastepujgcych
sygnatow:

- sygnalizacje stanu potozenia wszystkich tacznikéw nN zabudowanych w rozdzielni gtownej,

- sygnalizacje stanu potozenia tgcznikow nN dla kazdej jednostki wytworczej,

- zbiorczg sygnalizacje awarii,

- zbiorczg sygnalizacje zadziatania zabezpieczen jednostki wytwoérczej,

- pomiary pradu dla kazdej jednostki wytworczej,

- pomiar prgdu, mocy biernej oraz mocy czynnej wprowadzanej do sieci SN TAURON Dystrybucja S.A.,

- pomiar napiecia na szynach zbiorczych rozdzielni gidéwnej nN,

- sterowanie na wylgczenie kazdej z jednostek wytworczych po stronie nN (w sytuacjach awaryjnych),

- sterowanie mocg czynng i bierng elektrowni,
- budowa uktadu pomiarowo-rozliczeniowego netto i brutto w ramach potrzeb,
- budowa wewnetrznej sieci rozdzielczej w przylgczanym obiekcie wg. potrzeb.
= wyposazenie elektrowni w uktad sterowania umozliwiajgcy dla energii wprowadzanej do sieci OSD prace ze
wspdiczynnikiem mocy cos$=0,95 (tg$p=0,33) w kierunku produkcji i poboru mocy biernej (OSD ma prawo
zazgdac pracy ze stalym cos¢ we wskazanych granicach),
- wykonanie analizy i uwzglednienie jej wynikéw w dokumentacji projektowanego obiektu w zakresie:
- dotrzymania wymaganych parametréw jakosci energii elektrycznej w miejscu przylgczenia po przytgczeniu
Elektrowni fotowoltaicznej a co za tym idzie ewentualnej koniecznoci wyposazenia elektrowni w urzadzenia
eliminujgce wprowadzanie zakidcen do sieci,
- zabudowa urzgdzen eliminujgcych wprowadzanie zakidcen do sieci TAURON Dystrybucja S.A.
Wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej:
- w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej nalezy speinié wymagania okreslone w
IRIESD TAURON Dystrybucja S.A. oraz w Zatgczniku nr 1 niniejszej instrukcji,
- jednostka wytwoércza powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe,
- zabezpieczenia dodatkowe jednostki wytwdrczej powinny obejmowaé miedzy innymi zabezpieczenia przed
wzrostem i obnizeniem napigcia, wzrostem i obnizeniem czestotliwo$ci oraz zabezpieczenia do wykrywania
utraty potgczenia z siecig dystrybucyjng nN (np. df/dt),
- elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa elektrowni fotowoltaicznej powinna zapewniac wytgczenie
generacji w czasie nie diuzszym niz 150 ms od chwili utraty potgczenia elektrowni z siecig dystrybucyjng 110
kV (w tym spowodowanego dziataniem automatyki SZR w rozdzielni 6 kV GPZ Czeladz oraz dziataniem
automatyki SPZ w sieci 110 kV,
- zwrotnego na pozbawiong napiecia sie¢ dystrybucyjng OSD,
- wyposazyC w zabezpieczenia od pracy wyspowej,
- elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa powinna zapewniaé wylgczenie generacji w czasie nie
dituzszym niz 150 ms od chwili utraty potaczenia elektrowni z siecig dystrybucyjng 110 kV.

- Jjednostka wytworcza powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia uniemozliwiajace podanie napiecia

zwrotnego na sie¢ dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A.
Przytacze nr 2 zasilanie rezerwowe: napigcie zasilania 0,4 kV,
- budowa doposazenie instalacji wytworczej:
- w pole zasilajace wytgcznikowe z odigcznikiem umozliwiajacy stworzenie przerwy izolacyjnej,
- elektroenergetyczng automatykg zabezpieczeniows (EAZ),
- dopuszcza si¢ komunikacje automatyki EAZ i odwzorowanie stanu tgcznikéw bezprzewodowo (GPRS),
- telemechanike zapewniajgcq przesyt do systemu SCADA SN TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie
sygnatow o biezacym stanie pracy poszczeg6inych jednostek wytworczych,
- sterownik telemechaniki realizujgcy komunikacje na fgczu $wiattowodowym z systemem SCADA SN TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie (SYNDIS RV firmy MKRONIKA) w protokole IEC 60870-5-104 poprzez
urzgdzenia tacznosci zabudowane w GPZ Czeladz 110/20/6 kV. Sterownik telemechaniki i urzadzenia lacznosci
nalezy zasili¢ z napigcia gwarantowanego, ze sterownika nalezy uruchomié retransmisje nastepujgcych
sygnalow:
- sygnalizacjg stanu potozenia wszystkich tgcznikéw nN zabudowanych w rozdzielni giéwnej,
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- sygnalizacje stanu potozenia tgcznikow nN dla kazdej jednostki wytworczej,

- zbiorczg sygnalizacje awarii,

- Zbiorczg sygnalizacje zadzialania zabezpieczen jednostki wytworcze;j,

- pomiary pragdu dla kazdej jednostki wytwércze;,

- pomiar prgdu, mocy biernej oraz mocy czynnej wprowadzanej do sieci SN TAURON Dystrybucja S.A.,

- pomiar napigecia na szynach zbiorczych rozdzielni gibwnej nN,

- sterowanie na wytaczenie kazdej z jednostek wytwérczych po stronie nN (w sytuacjach awaryjnych),

- sterowanie mocg czynng i bierng elektrowni,

- budowa uktadu pomiarowo-rozliczeniowego netto i brutto w ramach potrzeb,

- budowa wewnetrznej sieci rozdzielczej w przylagczanym obiekcie wg. potrzeb.

-~ wyposazenie elektrowni w ukfad sterowania umozliwiajgcy dla energii wprowadzanej do sieci OSD prace ze
wspotczynnikiem mocy cos$=0,95 (tgp=0,33) w kierunku produkcji i poboru mocy biernej (OSD ma prawo
zazgdaé pracy ze statym cos¢ we wskazanych granicach),

- wykonanie analizy i uwzglednienie jej wynikéw w dokumentacji projektowanego obiektu w zakresie:

- dotrzymania wymaganych parametrow jako$ci energii elektrycznej w miejscu przylgczenia po przytaczeniu
Elektrowni fotowoltaicznej a co za tym idzie ewentualnej konieczno$ci wyposazenia elektrowni w urzgdzenia
eliminujgce wprowadzanie zaktocen do sieci,

- zabudowa urzgdzen eliminujgcych wprowadzanie zakiocen do sieci TAURON Dystrybucja S.A.

Wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe;j:

- w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej nalezy spetnié wymagania okreslone w
IRIESD TAURON Dystrybucja S.A. oraz w Zatgczniku nr 1 niniejszej instrukgji,

- jednostka wytwoércza powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe,

- zabezpieczenia dodatkowe jednostki wytworczej powinny obejmowaé¢ miedzy innymi zabezpieczenia przed
wzrostem i obnizeniem napiecia, wzrostem i obnizeniem czestotliwo$ci oraz zabezpieczenia do wykrywania
utraty polgczenia z siecig dystrybucyjng nN (np. df/dt),

- elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa elektrowni fotowoltaicznej powinna zapewniaé wytgczenie

generacji w czasie nie dluzszym niz 150 ms od chwili utraty potgczenia elektrowni z siecig dystrybucyjng 110
kV (w tym spowodowanego dziataniem automatyki SZR w rozdzielni 6 kV GPZ CzeladZ oraz dziataniem

automatyki SPZ w sieci 110 kV,

- zwrotnego na pozbawiong napiecia sie¢ dystrybucyjng OSD,

- wyposazy¢ w zabezpieczenia od pracy wyspowej,

- elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa powinna zapewnia¢ wylgczenie generacji w czasie nie
dtuzszym niz 150 ms od chwili utraty potgczenia elektrowni z siecig dystrybucyjng 110 kV.

jednostka wytwoércza powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia uniemozliwiajgce podanie napiecia
zwrotnego na sie¢ dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A.

ETAP 2 napigcie 6 kV

d) w zakresie przytacza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):
- Przylacze nr 1 zasilanie podstawowe: budowa pola nr 4 w ZK SN nr 2,
—  Przylacze nr 2 zasilanie rezerwowe: budowa pola nr4 w ZK SN nr 1,

e) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.).

Przytacze nr 1 zasilanie podstawowe:

- budowa ztacza kablowego SN 6 (20) kV nr 2,
budowa odcinka linii kablowej od pola nr 7 w rozdzielni SN 6 kV sekcja 1 GPZ Czeladz do ZK SN nr 2

pole nr 4,

Przytacze nr 2 zasilanie rezerwowe:

-~ budowa ztacza kablowego SN 6 (20) kV nr 1,
budowa linii kablowej od miejsca zmufowania kabla relacji pole nr 23 GPZ Czeladz sekcja 2 do
miejsca zmufowania z linig kablowg od stacji BDD32017 CZELADZ GDANSKA (pole nr 3).
- budowa linii kablowej od miejsca zmufowania kabla relacji od stacji BDD30113 SZPITAL CZELADZ
sekcja pole nr 3 do stacji BDD32234 ASFALTOWA (pole nr 2).
f) w zakresie przytaczanych urzgdzen, instalaciji (zakres Whioskodawcy):

Przylacze nr 1 zasilanie podstawowe: izolacja obwodéw pierwotnych 20 kV, napiecie zasilania 6 kV,
- budowa odcinka linii kablowej od miejsca przytaczenia w ZK SN W1 do stacji Przytaczanego Podmiotu,
- budowa stacji transformatorowej SN/nN wyposazonej:
- w pole zasilajace wytacznikowe z odigcznikiem umozliwiajacy stworzenie przerwy izolacyjnej,
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- elektroenergetyczng automatykg zabezpieczeniowg (EAZ),

- dopuszcza sie komunikacje automatyki EAZ i odwzorowanie stanu tgcznikéw bezprzewodowo (GPRS),

- telemechanike zapewniajgca przesyt do systemu SCADA SN TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie
sygnaldw o biezacym stanie pracy poszczegéinych jednostek wytworczych,

- sterownik telemechaniki realizujgcy komunikacje na taczu $wiattowodowym z systemem SCADA SN TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie (SYNDIS RV firmy MKRONIKA) w protokole IEC 50870—5-1 94 poprzez
urzadzenia tacznosci zabudowane w GPZ Czeladz 110/20/6 kV. Sterownik telemechaniki i ur.zgdzema tqc_znosm
nalezy zasilié z napiecia gwarantowanego, ze sterownika nalezy uruchomi¢ retransmisje nastgpujacych

sygnatow:

- sygnalizacje stanu potozenia wszystkich fgcznikéw SN zabudowanych w rozdzielni giéwne;j,

- sygnalizacje stanu potozenia tacznikow SN i nN dla kazdej jednostki wytworczej,

- zbiorczg sygnalizacje awarii,

- zbiorczg sygnalizacje zadziatania zabezpieczen jednostki wytworczej,

- pomiary pradu dla kazdej jednostki wytworczej,

- pomiar pradu, mocy biernej oraz mocy czynnej wprowadzanej do sieci SN TAURON Dystrybucja S.A.,

- pomiar napiecia na szynach zbiorczych rozdzieini gtéwnej SN,

- sterowanie na wylgczenie kazdej z jednostek wytwdrczych po stronie SN lub nN (w sytuacjach awaryjnych),

- sterowanie mocg czynng i bierng elektrowni,

- budowa ukladu pomiarowo-rozliczeniowego netto i brutto,

- budowa wewnetrznej sieci rozdzielczej w przylgczanym obiekcie wg. potrzeb.

- wyposazenie elektrowni w uktad sterowania umozliwiajacy dla energii wprowadzanej do sieci OSD prace ze
wspotczynnikiem mocy cos$=0,95 (tg$=0,33) w kierunku produkcji i poboru mocy biernej (OSD ma prawo
zazgdac pracy ze stalym cos$ we wskazanych granicach),

- wykonanie analizy i uwzglednienie jej wynikéw w dokumentac;ji projektowanego obiektu w zakresie:

- dotrzymania wymaganych parametréow jakosci energii elektrycznej w miejscu przylaczenia po przylgczeniu
Elektrowni fotowoltaicznej a co za tym idzie ewentualnej konieczno$ci wyposazenia elektrowni w urzgdzenia
eliminujgce wprowadzanie zakiécen do sieci,

- zabudowa urzgdzen eliminujgcych wprowadzanie zaktdcen do sieci TAURON Dystrybucja S.A.

Wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej:
- w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej nalezy spetni¢é wymagania okreslone w
IRIESD TAURON Dystrybucja S.A. oraz w Zalgczniku nr 1 niniejszej instrukgji,
- jednostka wytwoércza powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe,
- zabezpieczenia dodatkowe jednostki wytworczej powinny obejmowaé miedzy innymi zabezpieczenia przed
wzrostem i obnizeniem napigcia, wzrostem i obnizeniem czestotliwo$ci oraz zabezpieczenia do wykrywania
utraty potgczenia z siecig dystrybucyjng SN (np. dffdt),
- elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa elektrowni fotowoltaicznej powinna zapewniaé wylaczenie
generacji w czasie nie diuzszym niz 150 ms od chwili utraty polgczenia elektrowni z siecig dystrybucyjng 110
kV (w tym spowodowanego dziataniem automatyki SZR w rozdzielni 20 kV GPZ CzeladZ oraz dziataniem
automatyki SPZ w sieci 110 kV,
- zwrotnego na pozbawiong napigcia sie¢ dystrybucyjng OSD,
- wyposazy¢ w zabezpieczenia od pracy wyspowej,
- elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa powinna zapewnia¢ wylgczenie generacji w czasie nie
diuzszym niz 150 ms od chwili utraty potgczenia elektrowni z siecig dystrybucyjng 110 kV.

- jednostka wytworcza powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia uniemozliwiajgce podanie napigcia

zwrotnego na siec dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A.
- Po zakoriczeniu realizacji zakresu prac wynikajacego z niniejszych WP/083503/2021/007R00 istniejace

urzgdzenia wechodzgce w skiad przytgczy 1 i 2 nalezy zdemontowad.
Przytacze nr 2 zasilanie rezerwowe: izolacja obwodéw pierwotnych 20 kV, napiecie zasilania 6 kV,

- budowa odcinka linii kablowej od miejsca przylgczenia w ZK SN W1 do stacji Przylaczanego Podmiotu,
- budowa stacji transformatorowej SN/nN wyposazonej:
- w pole zasilajgce wylgcznikowe z odigcznikiem umozliwiajgcy stworzenie przerwy izolacyjnej,
- elektroenergetyczng automatykg zabezpieczeniowg (EAZ),
- budowa ziemne;j linii $wiattowodowej od stacji Przytgczanego Podmiotu do GPZ Czeladz 110/20/6 kV (kabel
Swiattowodowy jednomodowy min 8-wibknowy typu Z-XXOTKtsdD, $wiattowéd nalezy zakoriczy¢ w
przetgcznicy $wiattowodowej ~ zabudowa po stronie przytgczanego podmiotu),
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- telemechanike zapewniajgcg przesyt do systemu SCADA SN TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie
sygnatéw o biezacym stanie pracy poszczegoélnych jednostek wytworczych,

- sterownik telemechaniki realizujgcy komunikacje na fgczu $wiattowodowym z systemem SCADA SN TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie (SYNDIS RV firmy MKRONIKA) w protokole IEC 60870-5-104 poprzez
urzadzenia facznoéci zabudowane w GPZ CzeladZ 110/20/6 kV. Sterownik telemechaniki i urzadzenia tgcznosci
nalezy zasili¢ z napiecia gwarantowanego, ze sterownika nalezy uruchomié retransmisje nastepujgcych
sygnatéw:

- sygnalizacje stanu potozenia wszystkich tgcznikéw SN zabudowanych w rozdzielni gtéwnej,

- sygnalizacje stanu potozenia tgcznikow SN i nN dla kazdej jednostki wytworczej,

- zbiorczg sygnalizacje awarii,

- zbiorczg sygnalizacje zadziatania zabezpieczen jednostki wytwércze;j,

- pomiary pradu dla kazdej jednostki wytworcze;j,

- pomiar pradu, mocy biernej oraz mocy czynnej wprowadzanej do sieci SN TAURON Dystrybucja S.A.,

- pomiar napiecia na szynach zbiorczych rozdzielni gtéwnej SN,

- sterowanie na wylaczenie kazdej z jednostek wytworczych po stronie SN lub nN (w sytuacjach awaryjnych),

- sterowanie mocg czynng i bierng elektrowni,

- budowa uktadu pomiarowo-rozliczeniowego netto i brutto,

- budowa wewnetrznej sieci rozdzielczej w przytaczanym obiekcie wg. potrzeb.

- wyposazenie elektrowni w uktad sterowania umozliwiajgcy dla energii wprowadzanej do sieci OSD prace ze
wspotczynnikiem mocy cos¢=0,95 (tg$=0,33) w kierunku produkcji i poboru mocy biernej (OSD ma prawo
zazadac pracy ze stalym cos$ we wskazanych granicach),

- wykonanie analizy i uwzglednienie jej wynikow w dokumentaciji projektowanego obiektu w zakresie:

- dotrzymania wymaganych parametréw jakosci energii elektrycznej w miejscu przylgczenia po przylgczeniu
Elektrowni fotowoltaicznej a co za tym idzie ewentualnej koniecznosci wyposazenia elektrowni w urzgdzenia
eliminujgce wprowadzanie zaktécen do sieci,

- zabudowa urzgdzen eliminujgcych wprowadzanie zakiocen do sieci TAURON Dystrybucja S.A.

Wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe;j:

- w zakresie elektroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniowej nalezy spetni¢é wymagania okresione w
IRIESD TAURON Dystrybucja S.A. oraz w Zatgczniku nr 1 niniejszej instrukcii,

- jednostka wytwércza powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe,

- zabezpieczenia dodatkowe jednostki wytwérczej powinny obejmowac miedzy innymi zabezpieczenia przed
wzrostem i obnizeniem napigcia, wzrostem i obnizeniem czestotliwos$ci oraz zabezpieczenia do wykrywania
utraty polgczenia z siecig dystrybucyjng SN (np. df/dt),

- elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa elektrowni fotowoltaicznej powinna zapewnia¢ wytaczenie

generacji w czasie nie diuzszym niz 150 ms od chwili utraty potgczenia elektrowni z siecig dystrybucyjng 110
kV (w tym spowodowanego dziataniem automatyki SZR w rozdzielni 6 kV GPZ Czeladz oraz dziataniem

automatyki SPZ w sieci 110 kV,
- zwrotnego na pozbawiong napiecia sie¢ dystrybucyjng OSD,
- wyposazyc w zabezpiéczenia od pracy wyspowej,
- elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa powinna zapewnia¢ wytaczenie generacji w czasie nie
diuzszym niz 150 ms od chwili utraty potgczenia elektrowni z siecig dystrybucyjng 110 kV.
- jednostka wytwoércza powinna by¢é wyposazona w zabezpieczenia uniemozliwiajace podanie napiecia

zwrotnego na sie¢ dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A.
Po zakoriczeniu realizacji zakresu prac wynikajacego z niniejszych WP/083503/2021/007R00 istniejace

urzadzenia wchodzace w skiad przytgczy nN 0,4 kV 112 nalezy zdemontowac.

ETAP 3 napigcie zasilania 6 kV

d) w zakresie przytacza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):

Przylacze nr 1 zasilanie podstawowe: nie wymaga,
Przylacze nr 2 zasilanie rezerwowe: nie wymaga,

e) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):

Przylacze nr 1 zasilanie podstawowe:

budowa odcinka linii kablowej od pola nr 7 w rozdzielni SN 6 kV sekcja 1 GPZ Czeladz do ZK SN nr 2
pole nr 4, (w etapie 3 kabel zostanie przetaczony do pola nr 15 rozdzielni 20 kV sekcja 1,)

Przylacze nr 2 zasilanie rezerwowe:

~ budowa odcinka linii kablowej od pola nr 23 w rozdzielni SN 6 kV sekcja 2 GPZ Czeladz do ZK SN nr 1 pole
nr 4, (w etapie 3 kabel zostanie przetagczony do pola nr 16 rozdzielni 20 kV sekcja 2,)
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f) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji (zakres Wnioskodawcy):
Przylacze nr 1 zasilanie podstawowe: izolacja obwodéw pierwotnych 20 kV, napiecie zasilania 6 kV,
- budowa odcinka linii kablowej od miejsca przylgczenia w ZK SN W1 do stacji Przytgczanego Podmiotu,

- budowa stacji transformatorowej SN/nN wyposazone;j:
- w pole zasilajgce wytacznikowe z odigcznikiem umozliwiajacy stworzenie przerwy izolacyjnej,
- elektroenergetyczng automatykg zabezpieczeniowg (EAZ),
- dopuszcza sie komunikacje automatyki EAZ i odwzorowanie stanu tgcznikéw bezprzewodowo (GPRS),
- telemechanike zapewniajaca przesyt do systemu SCADA SN TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie
sygnatéw o biezgcym stanie pracy poszczegéinych jednostek wytwdrczych,
- sterownik telemechaniki realizujgcy komunikacje na taczu $wiattowodowym z systemem SCADA SN TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie (SYNDIS RV firmy MKRONIKA) w protokole IEC 60870-5-104 poprzez

urzadzenia tgcznoéci zabudowane w GPZ Czeladz 110/20/6 kV. Sterownik telemechaniki i urzadzenia tgcznosci
nalezy zasilié z napigcia gwarantowanego, ze sterownika nalezy uruchomi¢ retransmisje nastepujgcych

sygnatow:

- sygnalizacje stanu polozenia wszystkich tgcznikéw SN zabudowanych w rozdzielni gtownej,

- sygnalizacje stanu polozenia tgcznikéw SN i nN dla kazdej jednostki wytworczej,

- zbiorczg sygnalizacje awarii,

- zbiorczg sygnalizacje zadziatania zabezpieczen jednostki wytwoérczej,

- pomiary pradu dla kazdej jednostki wytworczej,

- pomiar prgdu, mocy biernej oraz mocy czynnej wprowadzanej do sieci SN TAURON Dystrybucja S.A.,
- pomiar napiecia na szynach zbiorczych rozdzielni gtéwnej SN,

- sterowanie na wytgczenie kazdej z jednostek wytworczych po stronie SN lub nN (w sytuacjach awaryjnych), |

- sterowanie mocg czynng i bierng elektrowni,

- budowa uktadu pomiarowo-rozliczeniowego netto i brutto,

- budowa wewnetrznej sieci rozdzielczej w przylgczanym obiekcie wg. potrzeb.

- wyposazenie elektrowni w uktad sterowania umozliwiajgcy dla energii wprowadzanej do sieci OSD prace ze
wspotczynnikiem mocy cos$=0,95 (tg$p=0,33) w kierunku produkcji i poboru mocy biernej (OSD ma prawo
zazgdac pracy ze statym cos$ we wskazanych granicach),

- wykonanie analizy i uwzglednienie jej wynikéw w dokumentaciji projektowanego obiektu w zakresie:

- dotrzymania wymaganych parametréw jakoéci energii elektrycznej w miejscu przytgczenia po przytgczeniu
Elektrowni fotowoltaicznej a co za tym idzie ewentualnej konieczno$ci wyposazenia elektrowni w urzgdzenia
eliminujgce wprowadzanie zaki6een do sieci,

- zabudowa urzgdzen eliminujgcych wprowadzanie zakiéceri do sieci TAURON Dystrybucja S.A.

Wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej:

- w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej nalezy speini¢ wymagania okre$lone w g
IRIESD TAURON Dystrybucja S.A. oraz w Zatgczniku nr 1 niniejszej instrukgji,

- jednostka wytwoércza powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe,

- zabezpieczenia dodatkowe jednostki wytworczej powinny obejmowaé miedzy innymi zabezpieczenia przed
wzrostem i obnizeniem napigcia, wzrostem i obnizeniem czestotliwosci oraz zabezpieczenia do wykrywania
utraty potgczenia z siecig dystrybucyjng SN (np. df/dt),

- elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa elektrowni fotowoltaicznej powinna zapewniac¢ wytgczenie
generacji w czasie nie diuzszym niz 150 ms od chwili utraty potgczenia elektrowni z siecig dystrybucyjng 110
kV (w tym spowodowanego dzialaniem automatyki SZR w rozdzielni 20 kV GPZ CzeladZ oraz dziataniem

automatyki SPZ w sieci 110 kV,
- zwrotnego na pozbawiong napiecia sie¢ dystrybucyjng OSD,
- wyposazy¢ w zabezpieczenia od pracy wyspowe;j,

- elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa powinna zapewnia¢ wytaczenie generacji w czasie nie
dtuzszym niz 150 ms od chwili utraty pofgczenia elektrowni z siecig dystrybucyjng 110 kV.

- jednostka wytworcza powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia uniemozliwiajgce podanie napigcia

zwrotnego na sie¢ dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A.
Przylacze nr 2 zasilanie rezerwowe: izolacja obwodoéw pierwotnych 20 kV, napigcie zasilania 6 kV,

—~ budowa odcinka linii kablowej od miejsca przytaczenia w ZK SN W1 do stacji Przytagczanego Podmiotu,
- budowa staciji transformatorowej SN/nN wyposazonej:

- w pole zasilajgce wylgcznikowe z odigeznikiem umozliwiajacy stworzenie przerwy izolacyjnej,

- elektroenergetyczng automatykg zabezpieczeniowg (EAZ),
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- budowa ziemnej linii $wiattowodowej od stacji Przytgczanego Podmiotu do GPZ Czeladz 110/20/6 kV (kabel
Swiatlowodowy jednomodowy min 8-wibknowy typu Z-XXOTKtsdD, $wiattowod nalezy zakonczy¢é w
przetgcznicy $wiattowodowej — zabudowa po stronie przylgczanego podmiotu),

- telemechanike zapewniajgcg przesyt do systemu SCADA SN TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie
sygnaiéw o biezacym stanie pracy poszczegoinych jednostek wytworczych,

- sterownik telemechaniki realizujgcy komunikacje na tgczu swiattowodowym z systemem SCADA SN TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie (SYNDIS RV firmy MKRONIKA) w protokole IEC 60870-5-104 poprzez
urzgdzenia tgcznosci zabudowane w GPZ Czeladz 110/20/6 kV. Sterownik telemechaniki i urzadzenia tacznosci
nalezy zasili¢ z napigcia gwarantowanego, ze sterownika nalezy uruchomié retransmisje nastepujgcych

sygnatow:

- sygnalizacje stanu potozenia wszystkich {gcznikéw SN zabudowanych w rozdzielni gtéwnej,

- sygnalizacje stanu potozenia tgcznikéw SN i nN dla kazdej jednostki wytwoérczej,

- zbiorczg sygnalizacje awarii,

- zbiorczg sygnalizacje zadziatania zabezpieczen jednostki wytwoérczej,

- pomiary pradu dia kazdej jednostki wytworczej,

- pomiar prgdu, mocy biernej oraz mocy czynnej wprowadzanej do sieci SN TAURON Dystrybucja S.A.,

- pomiar napiecia na szynach zbiorczych rozdzielni gitéwnej SN,

- sterowanie na wylgczenie kazdej z jednostek wytwoérczych po stronie SN lub nN (w sytuacjach awaryjnych),

- sterowanie mocg czynng i bierng elektrowni,

- budowa uktadu pomiarowo-rozliczeniowego netto i brutto,

- budowa wewnetrznej sieci rozdzielczej w przylgczanym obiekcie wg. potrzeb.

- wyposazenie elektrowni w ukiad sterowania umozliwiajgcy dla energii wprowadzanej do sieci OSD prace ze
wspotczynnikiem mocy cos¢=0,95 (tg$=0,33) w kierunku produkeji i poboru mocy biernej (OSD ma prawo
zazgdacd pracy ze statym cos$ we wskazanych granicach),

- wykonanie analizy i uwzglednienie jej wynikow w dokumentacji projektowanego obiektu w zakresie:

- dotrzymania wymaganych parametréw jakosci energii elektrycznej w miejscu przytgczenia po przytaczeniu
Elektrowni fotowoltaicznej a co za tym idzie ewentualnej konieczno$ci wyposazenia elektrowni w urzadzenia
eliminujgce wprowadzanie zakiécen do sieci,

- zabudowa urzadzen eliminujgcych wprowadzanie zakidcen do sieci TAURON Dystrybucja S.A.

Wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe;j:

- w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej nalezy spetni¢ wymagania okreslone w
IRIESD TAURON Dystrybucja S.A. oraz w Zalgczniku nr 1 niniejszej instrukgji,

- jednostka wytwércza powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe,

- zabezpieczenia dodatkowe jednostki wytwoérczej powinny obejmowaé miedzy innymi zabezpieczenia przed
wzrostem i obnizeniem napiecia, wzrostem i obnizeniem czestotliwosci oraz zabezpieczenia do wykrywania
utraty potgczenia z siecig dystrybucyjng SN (np. df/dt),

- elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa elektrowni fotowoltaicznej powinna zapewnia¢ wytgczenie

generacji w czasie nie diuzszym niz 150 ms od chwili utraty potgczenia elektrowni z siecig dystrybucyjng 110
kV (w tym spowodowanego dziataniem automatyki SZR w rozdzielni 6 kV GPZ CzeladZ oraz dzialaniem

automatyki SPZ w sieci 110 kV,
- zwrotnego na pozbawiong napiecia sie¢ dystrybucyjng OSD,
- wyposazy¢ w zabezpieczenia od pracy wyspowej,
- elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa powinna zapewnia¢ wylgczenie generacji w czasie nie
dluzszym niz 150 ms od chwili utraty potgczenia elektrowni z siecig dystrybucyjng 110 kV.
jednostka wytwércza powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia uniemozliwiajgce podanie napigcia
zwrotnego na sie¢ dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A.
ETAP 4 napiecie zasilania 20 kV
d) w zakresie przylgcza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):
Przytacze nr 1 zasilanie podstawowe: nie wymaga,

Przylacze nr 2 zasilanie rezerwowe: nie wymaga,
e) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.).

Przylacze nr 1 zasilanie podstawowe: budowa odcinka linii kablowej z pola nr 15 rozdzielni 20 kV sekcja 1,
Przylacze nr 2 zasilanie rezerwowe: budowa odcinka linii kablowej z pola nr 16 rozdzielni 20 kV sekcja 2,
f) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji (zakres Wnioskodawcy):
Przytacze nr 1 zasilanie podstawowe: dostosowanie urzadzeri Podmiotu Przytaczanego do zmiany napigecia
zasilania z 6 na 20 kV,

Strona 14 z 17 WP/083503/2021/007R00




Przytacze nr 2 zasilanie rezerwowe: dostosowanie urzgdzen Podmiotu Przytaczanego do zmiany napiecia
zasilania z 6 na 20 kV.

4. Ukiady pomiarowo-rozliczeniowe:
4.1. Dla odbioru energii elektryczne;j:
ETAP 1 napigcie 0,4 kV
a) rodzaj uktadu: potposredni dwukierunkowy,
b) miejsce zainstalowania: w stacji Przytaczanego Podmiotu
ETAP 2 napiecie 6 kV
ETAP 3 napigcie 6 kV
ETAP 4 napigcie 20 kV
a) rodzaj uktadu: posredni dwukierunkowy,
b) miejsce zainstalowania: w stacji Przylgczanego Podmiotu.
4.2. Dla dostarczania energii elektrycznej na napigciu:
ETAP 1 napigcie 0,4 kV
a) rodzaj uktadu: potposredni dwukierunkowy,
b) miejsce zainstalowania: w stacji Przylgczanego Podmiotu
istniejgcy uktad pomiarowo rozliczeniowy,
ETAP 2 napiecie 6 kV
ETAP 3 napigcie 6 kV
ETAP 4 napiecie 20 kV
a) rodzaj uktadu: posredni dwukierunkowy,
b) miejsce zainstalowania: w stacji Przylgczanego Podmiotu.
5. Uklad pomiarowy energii brutto jednostki wytwoérczej / uklad pomiarowy dla celow potwierdzania ilo$ci
wytworzonej energii elektrycznej dla potrzeb wydawania $wiadectw pochodzenia:
a) rodzaj uktadu: pétposredni / posredni w ramach potrzeb,
b) miejsce zainstalowania: zaciski generatora.
6. Zabezpieczenia gtéwne:
a) prad znamionowy: wg. projektu,
b) rodzaj: wylacznik,
c) lokalizacja: w stacji Przylgczanego Podmiotu.
7. Do obliczen przyja¢:
* Na napiegciu 6 kV pole nr 7 oraz pole nr 23
a) dla doboru aparatury nN, spodziewanag warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej
przyja¢ wg obliczer, jednak nie mniej niz 16 kA,
b) prad zwarcia 3-faz: 13,9 kA i czas trwania zwarcia: 0,6 s,*
c) prad zwarcia doziemnego: 75 A i czas jego trwania; 0,5 s.*
*) informacje dodatkowe dotyczgce parametréw zwarciowych na &rednim napigciu na szynach zbiorczych w
rozdzielni SN 20 kV stacji 110/20/6 kV GPZ Czeladz.
e Na napigciu 20 kV pole nr 15 oraz pole nr 16
a)dla doboru aparatury nN, spodziewang warto$é pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektryczne;
przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 16 kA,
b) prad zwarcia 3-faz: 7,2 kA i czas trwania zwarcia; 1,35 s,*
¢) prad zwarcia doziemnego: 200 A i czas jego trwania: 0,4 s.*
*) informacje dodatkowe dotyczgce parametréw zwarciowych na $rednim napieciu na szynach zbiorczych w
rozdzielni SN 20 kV stacji 110/20/6 kV GPZ Czeladz.

punkt neutralny izolowany,
8. Wymagany stopier skompensowania mocy biernej, tg ¢s04.
9. Wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej:
a) Elektrownia winna by¢ wyposazona w zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe, zgodnie z zapisami IRIESD
TAURON Dystrybucja S.A..
b) Elektrownia powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenie uniemozliwiajgce podanie napiecia zwrotnego na
sie¢ dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A..
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¢) Odpowiedzialno$¢ za projekt, automatyke zabezpieczeniowa chronigca elektrownie i sie¢ dystrybucyjng przed
zakitéceniami oraz prawidiowg prace generatora ponosi Podmiot Przytgczany.

d) Zabezpieczenia wytworcy podlegajg sprawdzeniu i powinny umozliwia¢ plombowanie przez
TAURON Dystrybucja S.A..

10.Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektryczne;j:

a) Parametry techniczne w miejscu odbioru i dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie
szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623,
z pozn. zm.].

b) Zgodnie z IRIESD TAURON Dystrybucja S.A.  dla jednostek wytwérczych przytgczonych do sieci
dystrybucyjnej, w kazdym tygodniu, 95% ze zbioru 10-minutowych $rednich wartosci skutecznych napiecia
zasilajgcego powinno miescic sig w przedziale odchylen 5% napigcia znamionowego lub deklarowanego.

c) W sytuacji odchylenia parametrow technicznych energii elektrycznej od wymaganych, aparatura
zabezpieczeniowa powinna wylaczy¢ elektrownie
11.Sie¢ pracuje w ukltadzie:
a) SN - siec z izolowanym punktem neutralnym,
b) 0,4 kV-TN-C
12.0kres$la sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:
12.1. - czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
¢ przerwy nieplanowanej — 24 godz.;
12.2. tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
« przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.
13.Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin wazno$ci niniejszych warunkow przytgczenia wydtuza sie
na okres waznos$ci umowy o przylaczenie.

Il. Informacje dodatkowe

1. Instalacje przylgczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych
Whnioskodawca winien wykona¢ we wilasnym zakresie, zgodnie z normami, zasadami wiedzy technicznej
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa w tym Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 1.
ustanawiajgce kodeks sieci dotyczacy przytaczenia jednostek wytworczych.

2. Przytgczane przez Whnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych odbiorcow
zaktocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub odksztaicenia
jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

4. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i rozporzadzefi wykonawczych, zwanej
dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

5. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie
z TAURON Dystrybucja S.A. projektu budowlanego wymaganego Ustawa Prawo Budowlane oraz projektu
wykonawczego.

6. Przed przystapieniem do projektowania, szczeg6ty dotyczace niniejszych warunkéw przytaczenia projektant
winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

7. Okreslony w warunkach przytaczenia sposcéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektryczne;.
Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne Zrodto energii,
podigczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napigcia do sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

8. Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

9. W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej TAURON

Dystrybucja S.A..
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10. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzgdzen.
11.Wytworey energii elektrycznej opracowujg instrukcje wspétpracy ruchowej posiadanych urzgdzen, instalacji

i sieci, z uwzglednieniem warunkéw okreélonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do ktérej te podmioty sg
przytagczone - ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest dostepna na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja.pl.
12.Whioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat
pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki polaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie to winno by¢
wykonane w sposob wykluczajacy prace réwnolegta agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwo$¢ podania
napiecia na sie¢ dystrybucyjna.
13. Warunki przytaczenia okreslono dla lll grupy przytgczeniowej.
14.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalno$ci TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standaryzacji dostgpne sg na stronie internetowej www.tauron-dystrybucia.pl
W sprawie Instrukcji wspolpracy projektowanych urzgdzeri elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjng
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowac sie z naszym Wydziatem Ruchu.
Wymagany stopiett skompensowania mocy bierne;j:
a) Dla energii wprowadzonej przez modut parku energii do sieci OSD - cos$=0.95 (tgd=0.33) w kierunku
produkcji i poboru mocy biernej (OSD ma prawo zazadaé pracy ze statym cos¢ we wskazanych granicach)
b) Dla energii wprowadzonej przez synchroniczny modut wytwarzania do sieci OSD - cos$=0.85 (tg$=0.62) dla
produkcji mocy biernej, cos¢=0.95 ((tg$=0.33) dla poboru mocy biernej(OSD ma prawo zazgdac pracy ze
stalym cos¢ we wskazanych granicach)
Dia energii pobranej z sieci OSD - musi zawieraé sig w przedziale 0stgp<0,4 (0,93scosgs1).
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