PRACOWNIA BUDOWNICTWA OGOL- 02-237 Warszawa, ul. Klinkierowa 8/
NEGO Dawid Szymczyk 68

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45212350-4 Budynki o szczegolnej wartosci historycznej lub architektonicznej

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POLEGAJACY NA WYKONANIU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORS-
KICH W BUDYNKU URZEDU STANU CYWILNEGO

ADRES INWESTYCJI : PLAC JANA PAWLA Il 1; 05-800 PRUSZKOW

INWESTOR : URZAD MIASTA PRUSZKOW ]

ADRES INWESTORA : UL. J.I. KRASZEWSKIEGO 14/16; 05-800 PRUSZKOW

SPORZADZIL. KALKULACJE : mgrinz. Ewelina Krasnodebska

DATA OPRACOWANIA : 06.02.2025

Wartos$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT :  0.00 z

Slownie: zero i 00/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru robét
Przedmiar robét wykonano zgodnie z przepisami prawnymi:
1. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy do
kumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2021r. poz. 2454)
2. Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw spo
rzagdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw ro
bét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458).
Podstawe do sporzadzenia przedmiaru robét stanowia:
A. Katalogi naktadéw rzeczowych
B. Dokumentacja projektowa
C. STWIORB

Przedmiar rob6t nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem budowlanym.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
06.02.2025

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



USC Pruszkéw_PRD SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp.

Nazwa dziatu

Od

Do

-

WYGRODZENIE TERENU BUDOWY [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BU-
DYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

WYKONANIE TYMCZASOWEGO CHODNIKA ZAPEWNIAJACEGO FUNKCJONOWANIE OBIEKTU
NA CZAS REMONTU [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZE-
GOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

~

W

REMONT WEJSCIA GLOWNEGO (PODEST, SCHODY ZEWNETRZNE ORAZ StUPY KONSTRUK-
CYJINE) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ
WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

]

59

3.

e

PRACE PRZYGOTOWAWCZE [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI
O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

11

3.2

WYKONANIE TYMCZASOWEGO PODPARCIA BALKONU ZNAJDUJACEGO SIE NAD WEJSCIEM
DO BUDYNKU [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOL-
NEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

18

3.3

PRACE ROZBIORKOWE [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O
SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

23

3.4

PRACE ZIEMNE, FUNDAMENTOWE ORAZ MURARSKIE [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEK-
TONICZNEJ]

34

35

RENOWACJA PLYT Z PIASKOWCA [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BU-
DYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

41

3.6

RENOWACJA KRATKI STALOWEJ [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BU-
DYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

45

3.7

WYKONCZENIE POWIERZCHNI PODESTU ORAZ SCHODOW [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEK-
TONICZNEJ]

56

3.8

WYKONCZENIE POWIERZCHNI SLtUPOW KONSTRUKCYJNYCH [CPV 45212350-4, SPECYFIKA-
CJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHI-
TEKTONICZNEJ]

59

N

REMONT BALKONU NAD WEJSCIEM GEOWNYM [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZ-
NA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

93

4.

-

PRACE PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

65

4.2

WYKONCZENIE GORNEJ POWIERZCHNI PLYTY BALKONOWEJ [CPV 45212350-4, SPECYFIKA-
CJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHI-
TEKTONICZNEJ]

81

4.3

REMONT GZYMSU OKAPOWEGO, A TAKZE SPODU PLYTY BALKONOWEJ [CPV 45212350-4,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ
LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

89

4.4

RENOWACJA BALUSTRAD STALOWYCH [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1-
BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

93

REMONT TARASU NAD WERANDA [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BU-
DYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

136

5.

e

PRACE PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

99

5.2

WYKONCZENIE POWIERZCHNI GORNEJ PLYTY TARASOWEJ [CPV 45212350-4, SPECYFIKA-
CJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHI-
TEKTONICZNEJ]

100

118

5.3

REMONT GZYMSU OKAPOWEGO TARASU [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST1- BUDYNKI O SZGZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

119

124

5.4

REMONT BALUSTRAD STALOWYCH [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BU-
DYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

125

127

55

WYKONANIE BETONOWYCH SEUPKOW BALUSTRADOWYCH [CPV 45212350-4, SPECYFIKA-
CJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHI-
TEKTONICZNEJ]

128

136

RENOWACJA ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ DRZWIOWEJ [CPV 45212350-4, SPE-
CYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB
ARCHITEKTONICZNEJ]

137

140

ROZBIORKA NAWIERZCHNI TYMCZASOWEJ ORAZ ODTWORZENIE TERENU ZIELONEGO [CPV
45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HIS-
TORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

141

146

©

WYWOZ GRUZU | ZA[\IIECZYSZCZEN [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1-
BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

147

147

©

RUSZTOWANIE [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOL-
NEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

148

149
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USC Pruszkéw_PRD

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

jm. |

Poszcz.

Razem

1

WYGRODZENIE TERENU BUDOWY [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O

SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

1

—_

analiza indy-
widualna

Montaz podkonstrukcji tymczasowej pod montaz sitodruku wraz z demonta-
zem po zakonczeniu rob6t [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB AR-
CHITEKTONICZNEJ]

(7.5+21.0+7.5)*7.0

m?2

m?2

252.000

RAZEM

252.000

—_

analiza indy-
widualna

Wykonanie wizualizacji budynku [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECH-
NICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ
LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

Sow

NNRNKB
202 1622a-
01

analogia

(z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych (Montaz sitodruku
przedstawiajgcego wizualizacje remontowanego obiektu) [CPV 45212350-4,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WAR-
TOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

(7.5+21.0+7.5)*7.0

m2

m2

252.000

RAZEM

252.000

WYKONANIE TYMCZASOWEGO CHODNIKA ZAPEWNIAJACEGO FUNKCJONOWA| 3
Kl O SZCZEGOLNEJ

REMONTU [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYN
HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

NIE OBIEKTU NA CZAS

WARTOSCI

N A

KNR 4-01
0101-04

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30 cm (Korytowanie
nawierzchni celem usunigcia gruntu organicznego) [CPV 45212350-4, SPECY-
FIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI
HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

19.0"2.0*0.25

m3

m3

9.500

RAZEM

9.500

N O

KNR 2-31
0105-01
0105-02
analogia

Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm grubosci warstwy po
zageszczeniu (Wykonanie podsypki zwirowej. Grubos¢ zaleznie od potrzeb -
min. 15cm) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BU-
DYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTO-
NICZNEJ]

19.0*2.0

m?2

m2

38.000

RAZEM

38.000

N o

KNR 2-31
0502-06
analogia

Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-
niem spoin piaskiem (Wykonanie nawierzchni z betonowych ptyt chodniko-
wych o wymiarach 50x50cm na podsypce piaskowej) [CPV 45212350-4, SPE-
CYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI
HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

19.0*2.0

m2

m?2

38.000

RAZEM

38.000

REMONT WEJSCIA GLOWNEGO (PODEST, SCHODY ZEWNETRZNE ORAZ StUPY KONSTRUKCYJNE) [CPV
45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ

LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

3.1

PRACE PRZYGOTOWAWCZE [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZE-

GOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

=~

d.3.

KNR 4-01
0811-07
analogia

Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej (Rozbiérka nawierzchni
oraz oktadziny schoddw z ptyt z piaskowca) UWAGA: Ze wzgledu na koniecz-
nos$¢ wykonania demontazu plyt ze szczegdlng ostroznoscig zastosowano
wskaznik zwigkszajgcy robocizne rowny 1,5 [CPV 45212350-4, SPECYFIKA-
CJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTO-
RYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
p0z.51+p0z.52+(0.4+0.15)*7.41*2+(0.57+0.1)*7.41

m?2

m?2

40.692

RAZEM

40.692

d.3.

—_

analiza indy-
widualna

Demontaz oraz pozostawienie do renowacji oraz ponownego wykorzystania
kratki stalowej [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BU-
DYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTO-
NICZNEJ]

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

— ©

d.3.

KNR 4-01
0212-01

Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15
cm (Rozebranie konstrukciji no$nej schodéw/podbudowy) [CPV 45212350-4,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WAR-
TOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

p0z.7*0.15

m3

m3

6.104

RAZEM

6.104

10
d.3.1

ZKNR C-1
0401-02

Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkdéw z zaprawy cementowo-wapiennej na
$cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanej do 5 m2 (Skucie tynku ze
stupéw) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI
O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZ-
NEJ]

(2*3.14*0.24)*3.16*4

m?2

m2

19.051

RAZEM

19.051

11
d.3.1

KNR 2-01
0302-02
0214-04

Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio-
wymi na odlegtos¢ 20 km (kat. gruntu Ill) (Wykonanie wykopu w celu odstonig-
cia stop fundamentowych wraz z wywiezieniem gruntu z terenu budowy) [CPV
45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZE-
GOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

3.579.4*0.7

m3

m3

23.030

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36846




USC Pruszkéw_PRD

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

23.030

3.2

WYKONANIE TYMCZASOWEGO PODPARCIA BALKONU ZNAJDUJACEGO
KU [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZ
RYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

SIE NAD WEJSCIEM [
CZEGOLNEJ WARTOSCI HISTO-

DO BUDYN-

12
d.3.2

KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm
na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(Rozbidrka ok. 2m szerokosci kostki brukowej przed schodami do budynku)
[CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O
SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
9.62.0

m2

m?2

19.200

RAZEM

19.200

13
d.3.2

KNR-W 2-02
1101-01

Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej
z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym (Wykonanie pod-
ktadu z mieszanki betonowej C8/10) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTO-
RYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

9.6*0.5*0.1

9.6"1.6*0.1

m3

m3

0.480
1.536

RAZEM

2.016

14
d.3.2

KNR 2-31
0309-06
analiza indy-
widualna

Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych kwadratowych o grubosci 15 cm z
wypetnieniem spoin piaskiem (Wykonanie (od strony parku) tymczasowej pod-
waliny z ptyt "monowskich") [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZ-
NA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB
ARCHITEKTONICZNEJ]

9.6*1.5

m?2

m2

14.400

RAZEM

14.400

15
d.3.2

KNR 2-02
0202-01

tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne
uktadanie betonu (Wykonanie (od strony budynku) tymczasowej podwaliny z
belki zelbetowej) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1-
BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEK-
TONICZNEJ]

9.6*0.5*0.4

m3

m3

1.920

RAZEM

1.920

16
d.3.2

KNR 2-02
0290-06

Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety zebrowa-
ne o ér. 8-14 mm (Zbrojenie podwaliny) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTO-
RYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

(9.6*6*0.888+9.6/0.15*1.8*0.4)/1000

—

0.097

RAZEM

0.097

17
d.3.2

KNR-W 2-05
0208-05
analiza indy-
widualna

Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg (Wyko-
nanie tymczasowej konstrukcji stalowej z ksztattownikow HEB180 wg doku-
mentacji rysunkowej. Styk belki z ptytg balkonowa nalezy podklinowa¢ "na
sztywno" za pomoca blach stalowych) UWAGA: W pozycji uwzgledniono na-
ktad materiatowy na ksztattowniki oraz materiaty pomocnicze. Uwzgledniono
podparcie ptyty balkonowej dla jednego stupa i zatozono, ze podparcie bedzie
przestawiane [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BU-
DYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTO-
NICZNEJ]
[(8.46*2+3.7"2+4.34*2)*51.2+1.18"2*2.42+12*0.08*1.0*48.0+4*0.22*1.0*48.0])/
1000

—

—_

1.272

RAZEM

1.272

18
d.3.2

analiza indy-
widualna

Doptata za "przestawienie" tymczasowego podparcia ptyty balkonowej do na-
stepnego stupa [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1-
BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEK-
TONICZNEJ]

3

kpl

kpl

3.000

RAZEM

3.000

3.3

PRACE ROZBIORKOWE [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- B

WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

UDYNKI O SZCZEGOLNEJ

19
d.3.3

analiza indy-
widualna

Ostrozny demontaz gtowic stupéw [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECH-
NICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ
LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

4

elem.

elem.

4.000

RAZEM

4.000

20
d.3.3

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
(Rozbiodrka stupdw murowanych) UWAGA: Cegta z rozbiorki przewidziana jest
do ponownego wykorzystania [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECH-
NICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ
LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

3.14*0.24*0.24*3.16*4

m3

m3

2.286

RAZEM

2.286

21
d.3.3

analiza indy-
widualna

Ostrozny demontaz baz stupéw [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECH-
NICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ
LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

4

elem.

elem.

4.000

RAZEM

4.000

22
d.3.3

KNR 4-04
0101-01

Rozebranie fundamentow z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej (Roze-
branie ceglanych stép fundamentowych stupéw) [CPV 45212350-4, SPECYFI-
KACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HIS-
TORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36846
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USC Pruszkéw_PRD

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

0.5*0.5*1.1*4

m3

1.100

RAZEM

1.100

23
d.3.3

KNR 4-04
1001-03

Przygotowanie cegiet petnych potéwkowych na zaprawie cementowo-wapien-
nej z rozbiérki do uzytku (Przygotowanie cegiet do ponownego uzycia) UWA-
GA: Zastosowano wskaznik zwigkszajgcy robocizne rowny 2 [CPV 45212350-
4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1i- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WAR-
TOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
(3.14*0.24*0.24*2.15*4)/(0.25*0.12*0.065)

szt.

szt.

797.657

RAZEM

797.657

3.4

PRACE ZIEMNE, FUNDAMENTOWE ORAZ MURARSKIE [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

24
d.3.4

KNR-W 2-02
1101-01

Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej
z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym (Wyréwnanie
wstepne podtoza gruntowego poprzez wykonanie warstwy z betonu podktado-
wego - mieszanka betonowa C8/10) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTO-
RYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

0.6*0.6*0.1*4

m3

m3

0.144

RAZEM

0.144

25
d.3.4

KNR-W 2-02
0101-01
z.sz.r 03
5.7.9907-03

Fundamenty z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej (do 1 m3 w jednym
miejscu) (Wykonanie murowanych fundamentéw w sposoéb odtworzeniowy
przy uzyciu cegty petnej klasy min. 20 na zaprawie cem-wap klasy M5) [CPV
45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZE-
GOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
poz.22

m3

m3

1.100

RAZEM

1.100

26
d.3.4

KNR 2-02
0902-05
z.sz. 5.6.
9911

Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na oddzielnych belkach stupach prostokat-
nych i cianach cylindrycznych wykonywane recznie Tynki na pow.do 5 m2.
(Zabezpieczenie przeciwwodne stop fundamentowych poprzez wykonanie tyn-
kéw cementowo - wapiennych) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECH-
NICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ
LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

(0.50.5*4)*4

m2

m2

4.000

RAZEM

4.000

27
d.3.4

AT-50 0107-
01

Reczne gruntowanie podioza pod masy uszczelniajgce - podtoze pionowe (Za-
gruntowanie stop fundamentowych z cegly ceramicznej przy pomocy specjal-
nej powtoki gruntujacej, krzemionkujgcej wgtebnie, stosowanej pod powtoki bi-
tumiczne modyfikowane tworzywami sztucznymi) [CPV 45212350-4, SPECY-
FIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI
HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

poz.26

m2

m2

4.000

RAZEM

4.000

28
d.3.4

AT-50 0201-
01

Szpachlowanie wygtadzajgce polimerowa powtokg FPD (Wykonanie warstwy
sczepnej/wyrownujacej (szpachléwka drapana z elastycznej polimerowej po-
wioki grubowarstwowej) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB AR-
CHITEKTONICZNEJ]

poz.26

m2

m?2

4.000

RAZEM

4.000

29
d.3.4

AT-50 0201-
03

Izolacja pionowa z elastycznej polimerowej powtoki grubowarstwowej (FPD)
naktadanej recznie na wyréwnanym podtozu (Wykonanie dwoch warstw izolacji
przeciwwodnej - zastosowac elastyczng polimerowg powtoke grubowarstwowg
tgczaca whasciwosci elastycznego, mostkujgcego rysy, mineralnego szlamu
uszczelniajgcego oraz bitumicznej powtoki grubowarstwowej) [CPV 45212350-
4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WAR-
TOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

poz.26

m?2

m2

4.000

RAZEM

4.000

30
d.3.4

KNR-W 2-02
1103-01

Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy-
tecznosci publicznej na podtozu gruntowym (Zasypanie przestrzeni miedzy
fundamentami przy pomocy zasypki zwirowej zageszczanej warstwowo) UWA-
GA: W pozycji uwzgledniono koszt zasypki zwirowej [CPV 45212350-4, SPE-
CYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI
HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

(9.01*3.81+0.33*0.23*2)*0.3

m3

m3

10.344

RAZEM

10.344

31
d.3.4

KNR-W 2-02
0101-01
analogia

Fundamenty z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej (Wykonanie murowa-
nej konstrukcji podestu oraz schodéw w sposob odtworzeniowy przy uzyciu
cegty petnej klasy min. 20 na zaprawie cementowo - wapiennej) [CPV
45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZE-
GOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
(9.01*3.81+0.3370.23"2)*0.4

m3

m3

13.792

RAZEM

13.792

32
d.3.4

KNR 2-02
2107-01

Stupy i kolumny z blokéw kamiennych - bazy i gtowice o objetosci elementu do
0,1 m3 (Montaz baz stupéw z piaskowca) UWAGA: Usunieto naktad materiato-
wy na elementy kamienne, gdyz pochodzi¢ one bedg z wczesniejszej rozbiorki
[CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O
SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
4

elem.

elem.

4.000

RAZEM

4.000

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36846
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

33
d.3.4

KNR 19-01
0336-02

Stupy i filarki miedzyokienne z cegiet budowlanych petnych na zaprawie wa-
pienno-cementowej o wym. 2 x 2 cegty (Wykonanie murowanej konstrukcji stu-
péw w sposéb odtworzeniowy przy uzyciu cegly petnej klasy min. 20 (oraz ma-
teriatdw pozostatych z rozbidrki) na zaprawie cem-wap) UWAGA: Ze wzgledu
na odtworzenie stupow okragtych zastosowano wskaznik zwiekszajacy robo-
cizne rowny 2. W pozycji uwzgledniono naktad materiatowy na 50% nowych
cegiet. Pozostata cze$¢ pochodzi¢ bedzie z odzysku. [CPV 45212350-4, SPE-
CYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI
HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

3.16*4

12.640

RAZEM

12.640

34
d.3.4

KNR 2-02
2107-01

Stupy i kolumny z blokéw kamiennych - bazy i gtowice o objetosci elementu do
0,1 m3 (Montaz gtowic stupéw z piaskowca) UWAGA: Usunieto naktad mate-
riatowy na elementy kamienne, gdyz pochodzi¢ one bedg z wczesniejszej roz-
biorki [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O
SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
4

elem.

elem.

4.000

RAZEM

4.000

3.5

RENOWACJA PLYT Z PIASKOWCA [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O

SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

35
d.3.5

KNR-W 4-01
1404-01
analiza indy-
widualna

Reperacja posadzki kamiennej o pow. do 1 m2 w jednym miejscu z elementéw
prostokatnych o obwodzie do 6 m/m2 (Oczyszczenie mechaniczne plyt z po-
zostatosci istniejgcej zaprawy oraz innych zabrudzen. Oczyszczenie chemicz-
ne z istniejgcych osadow i nalotu weglanu wapnia. Rektyfikacja ptyt z wykru-
szonymi krawedziami) UWAGA: Z pozycji usunigto naktad materiatowy na ele-
menty kamienne i zaprawe oraz uwzgledniono koszt preparatu czyszczacego
piaskowiec [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BU-
DYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTO-
NICZNEJ]

poz.51+p0z.52

m2

m?2

27.576

RAZEM

27.576

36
d.3.5

KNR-W 4-01
1406-01
analiza indy-
widualna

Reperacja oktadziny z kamienia stopni schodowych o szerokosci do 50 cm
(Oczyszczenie mechaniczne ptyt z pozostatosci istniejacej zaprawy. Oczysz-
czenie chemiczne z istniejgcych osadéw i nalotu weglanu wapnia. Rektyfikacja
ptyt z wykruszonymi krawedziami) UWAGA: Z pozycji usunigto naktad materia-
towy na elementy kamienne i zaprawe oraz uwzgledniono koszt preparatu
czyszczacego piaskowiec [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB AR-
CHITEKTONICZNEJ]

7.41*3

22.230

RAZEM

22.230

37
d.3.5

KNR-W 4-01
1407-03
analiza indy-
widualna

Reperacja oktadziny z kamienia stup6w i kolumn o powierzchni do 1.0 m2 w
jednym miejscu i grubosci do 8 cm (Oczyszczenie mechaniczne baz i gtowic
stupdw z pozostatosci istniejacej zaprawy. Oczyszczenie chemiczne z istnieja-
cych osaddw i nalotu weglanu wapnia. Naprawa elementéw ozdobnych z pias-
kowca) UWAGA: Z pozycji usunieto naktad materiatowy na elementy kamien-
ne i zaprawe oraz uwzgledniono koszt preparatu czyszczacego piaskowiec
[CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O
SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
<gtowice> 4

<bazy> 4

szt

szt
szt

4.000
4.000

RAZEM

8.000

38
d.3.5

TZKNC N-K/
VI 5/1-b

Uzupetnienie ubytkéw - flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm2. Piaskowiec.
(Naprawa elementéw kamiennych poprzez flekowanie) UWAGA: W pozycji
uwzgledniono naktad materiatowy na piaskowiec [CPV 45212350-4, SPECYFI-
KACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HIS-
TORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

5

szt.

szt.

5.000

RAZEM

5.000

39
d.3.5

TZKNC N-K/
VI 5/2-b

Uzupetnienie ubytkéw - flekowanie. Flek o powierzchni od 10 do 30 cm2. Pias-
kowiec. (Naprawa elementéw kamiennych poprzez flekowanie) [CPV
45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZE-
GOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

5

szt.

szt.

5.000

RAZEM

5.000

40
d.3.5

TZKNC N-K/
VI 3/1-a

Uzupetnianie ubytkéw za pomocg kitow na bazie zywicy epoksydowe;j (kity jed-
nobarwne) (Uzupetnienie ubytkéw z uzyciem kitéw) [CPV 45212350-4, SPE-
CYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI
HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

6

dm?2

6.000

RAZEM

6.000

41
d.3.5

ZKNR C-1
0415-02

Impregnacja powierzchni pionowych zewnetrznych - tynki i oktadziny porowate
(Impregnacja hydrofobowa ptyt z piaskowca) UWAGA: Préb czyszczenia nale-
zy dokonywac¢ na matych powierzchniach w mato eksponowanych miejscach.
Ostatecznego doboru preparatu dokonaé na etapie prac wykonawczych na
podstawie prob czyszczenia [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZ-
NA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB
ARCHITEKTONICZNEJ]

poz.35*2+7.41*2*0.55*2+7.41*0.7*2+3.0

m?2

m2

84.828

RAZEM

84.828

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36846




USC Pruszkéw_PRD

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
3.6 RENOWACJA KRATKI STALOWEJ [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O
SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
42|KNR 2-02 Obramienia z katownika 40x40x4 mm (Obsadzenie ramki pod kratke stalowg - |m
d.3.6/1217-05 skrobaczke) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BU-
analogia DYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTO-
NICZNEJ]
0.8*2+1.86*2 m 5.320
RAZEM 5.320
43|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie marek stalowych - strumieniowo-cierne |m2
d.3.6/0806-02 (Oczyszczenie istniejacej kratki stalowej metodg piaskowania do klasy czys-
analogia tosci ST2) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYN-
KI' O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZ-
NEJ]
0.8%1.86 m?2 1.488
RAZEM 1.488
44|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych (Dwu- |m?2
d.3.6/1212-08 krotne malowanie elementu farbami antykorozyjnymi w kolorze czarnym z
analogia efektem "mtotkowym") [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB AR-
CHITEKTONICZNEJ]
poz.42 m2 5.320
RAZEM 5.320
45|KNR 2-02 Skrobaczki do obuwia (Montaz kratki stalowej) UWAGA: Usunieto naktad ma- |szt.
d.3.6/1219-07 teriatowy na skrobaczke, gdyz pochodzi¢ ona bedzie z wczesniejszej rozbiorki
analogia [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O
SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.7 WYKONCZENIE POWIERZCHNI PODESTU ORAZ SCHODOW [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZ-
NA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ
46/KNR 19-01 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej o gr. 20 mm z za-|m?2
d.3.7/0914-01 + |tarciem na ostro
KNR 19-01 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potrgcenie za zmiane gru-
0914-05 bosci 0 10 mm (Wykonanie podlewki wyréwnawczo-spadkowej z zaprawy ce-
mentowej gr. 10cm) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB AR-
CHITEKTONICZNEJ]
2.21*9.01-0.61*0.61*4+0.23*0.33*2+(0.4*2+0.57)*7.41+1.6*0.8*2 m?2 31.287
RAZEM 31.287
47|KNR 19-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - konstrukcje proste ze stali o $r. do 12 mm |kg
d.3.7/0202-01 (Zbrojenie warstwy wyréwnawczo- spadkowej siatkg fi 8mm w rozstawie
15x15cm) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYN-
KI'O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZ-
NEJ]
poz.46*1.0*1470.4 kg 175.207
RAZEM 175.207
48/KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajgcych na-  |m2
d.3.7/0202-02 ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu (Wykonanie mineralnej warstwy
analogia izolacji podptytkowej - pow. pozioma) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTO-
RYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
poz.46 m?2 31.287
RAZEM 31.287
49/KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamoéw uszczelniajgcych na- |m2
d.3.7/0201-02 ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu (Wykonanie mineralnej warstwy
analogia izolacji podptytkowej - pow. pionowa) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTO-
RYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
0.61*4*0.2*4+(0.25+0.18*2+0.45)*7.41+(0.2570.4+0.3"0.4+0.6570.57)*2+ m2 19.216
(4.04+0.8)*2*0.85
RAZEM 19.216
50|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy - wklejenie tas- | m
d.3.7/0301-11 my uszczelniajgcej (Wklejenie w narozach w szlam tasm uszczelniajgcych z fi-
analogia zeling) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O
SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
0.61*4*4+0.4*2*2+0.57*2+0.25*2+0.15*2*2+7.41*7+4.04*2+1.62+0.8"2+0.8* |m 83.670
2+1.86"2
RAZEM 83.670
51|KNR-W 2-02 |Posadzki zewnetrzne petne z elementéw prostokatnych na zaprawie cemento- |m2
d.3.7|2112-01 wo-wapiennej - skaty osadowe gr. 3-5 cm (Utozenie warstwy ptyt z piaskowca
analogia z fugg w kolorze piaskowca szerokosci 5Smm. Ptyty przykleja¢ przy uzyciu elas-
tycznej zaprawy klejowej, odpowiedniej do klejenia ptyt z piaskowca (nie po-
zostawiajgcy przebarwien) UWAGA: W pozycji uwzgledniono naktad materia-
towy na elastyczng zaprawe klejowa oraz uwzgledniono naktad materiatowy na
5% nowych elementéw kamiennych, gdyz pozostate beda pochodzi¢ z wczes-
niejszego demontazu [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB AR-
CHITEKTONICZNEJ]
2.21*9.01-0.61*0.61*4+0.230.33*2+1.6"0.8*2 m?2 21.136
RAZEM 21.136

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36846
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

52
d.3.7

KNR-W 2-02
2102-02
analogia

Oktadziny scian i pilastrow zewnetrznych o obwodzie elementéw do 6 m/m2 i
grubosci elementéw do 6 cm - skaty osadowe (Utozenie warstwy ptyt z pias-
kowca z fugg w kolorze piaskowca szerokosci 5mm. Ptyty przyklejac przy uzy-
ciu elastycznej zaprawy klejowej, odpowiedniej do klejenia ptyt z piaskowca
(nie pozostawiajgcy przebarwien) UWAGA: W pozycji uwzgledniono naktad
materiatowy na elastyczng zaprawe klejowg oraz uwzgledniono naktad mate-
riatowy na 5% nowych elementéw kamiennych, gdyz pozostate bedg pocho-
dzi¢ z wezesdniejszego demontazu [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECH-
NICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ
LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

(4.04+0.8+1.6)*0.5*2

m?2

m?2

6.440

RAZEM

6.440

53
d.3.7

KNR-W 2-02
2113-01
analogia

Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - stopnice grubosci do 6 cm i szero-
kosci do 0.5 m - skaty osadowe (Utozenie stopnic z ptyt z piaskowca. Plyty
przykleja¢ przy uzyciu elastycznej zaprawy klejowej, odpowiedniej do klejenia
ptyt z piaskowca, nie pozostawiajgcy przebarwien) [CPV 45212350-4, SPECY-
FIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI
HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

7.41*3

m

22.230

RAZEM

22.230

54
d.3.7

KNR-W 2-02
2113-03
analogia

Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - podstopnice grubosci do 6 cm i sze-
rokosci do 0.15 m - skaty osadowe (Utozenie podstopnic z ptyt z piaskowca.
Plyty przykleja¢ przy uzyciu elastycznej zaprawy klejowej, odpowiedniej do kle-
jenia ptyt z piaskowca, nie pozostawiajgcy przebarwien) [CPV 45212350-4,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WAR-
TOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

7.41*3

m

22.230

RAZEM

22.230

55
d.3.7

ZKNR C-2
0702-09
analogia

Woypetnienie spoin migdzy ptytami kamiennymi (Spoinowanie oktadziny z pias-
kowca) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI
O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZ-
NEJ]

0.82%(poz.51+p0z.52)

0.11*(p0z.53+p0z.54)

dm3
dm3

22.612
4.891

RAZEM

27.503

56
d.3.7

ZKNR C-2
0518-03
analogia

Woypetnienie spoin materiatem elastycznym (Zabezpieczenie naroznikéw
wklestych za pomocg uszczelniacza poliuretanowego) [CPV 45212350-4,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WAR-
TOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
0.61*4*4+7.41*3+0.4*2*2+0.57*2+0.33"2+0.23*2+8.36

m

44.210

RAZEM

44.210

3.8

WYKONCZENIE POWIERZCHNI SLUI?OW KONSTRUKCYJNYCH [CPV 45212350-4,
NICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARC

SPECYFIKACJA TECH-

HITEKTONICZNEJ]

57
d.3.8

ZKNR C-1
0408-02

Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie obrzutki pokrywajgcej
50% powierzchni na $cianach o powierzchni do 5,0 m2 w jednym miejscu (Wy-
konanie obrzutki azurowej za pomocg podktadowej zaprawy tynkarskiej. Odpo-
wiednio przygotowang i oczyszczong powierzchnie nalezy zwilzy¢ do stanu
matowo wilgotnego, a nastepnie pokry¢ obrzutkg w okoto 50%. Grubos¢ warst-
wy powinna wynosi¢ maksymalnie 5mm) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTO-
RYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

(273.14*0.24)*3.16*4

m?2

m?2

19.051

RAZEM

19.051

58
d.3.8

KNR AT-32
0203-03 +
KNR AT-32
0206-03

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stupach o przekroju do 100x100 cm spo-
sobem recznym; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte
grubosci 20 mm

Dodatek za zmiane grubosci o 1,0 mm, wyprawy wapienne i cem.-wap. wyko-
nywane recznie (Uzupetnienie i wyréwnanie warstw tynkarskich przy pomocy
mineralnego, lekkiego tynku wyréwnawczego, zatartego na ostro. Grubos¢ jed-
nej warstwy powinna wynosi¢ 10+-20mm. Natozong warstwe nalezy dodatkowo
przeciggngc grzebieniem tynkarskim) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTO-
RYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

poz.57

m?2

m?2

19.051

RAZEM

19.051

59
d.3.8

KNR AT-32
0203-06

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stupach o przekroju do 100x100 cm spo-
sobem recznym; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki filcowa-
ne grubosci 20 mm (Catopowierzchniowe wykonanie ujednolicajgcej warstwy
grubowarstwowego, hydrofobowego tynku mineralnego barwionego w masie o
uziarnieniu 3mm. Grubo$¢ warstwy powinna wynosi¢ 15+25mm. Kolorystyka
NCS S 0502-Y - odtworzeniowo) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECH-
NICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ
LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

poz.57

m?2

m?2

19.051

RAZEM

19.051

REMONT BALKONU NAD WEJSCIEM'GLOWNYM [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1-
BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

4.1

PRACE PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BU-
DYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
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j-m.

Poszcz.
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60
d.4.1

ZKNR C-1
0101-01

Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie okien folig malarska (Zabezpieczenie
drzwi tarasowych przed uszkodzeniem na czas prowadzenia robét folig) [CPV
45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZE-
GOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNE.J]
3.1*2.3

m?2

m?2

7.130

RAZEM

7.130

61
d.4.1

KNR 4-04
0804-02

Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie Il kondygnacji
(Demontaz istniejacej balustrady balkonowej wykonanej ze stali, celem prze-
prowadzenia renowacji w wyspecjalizowanym warsztacie $lusarskim) [CPV
45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZE-
GOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
1.97*2+8.43

m

12.370

RAZEM

12.370

62
d.4.1

KNR 19-01
0927-06

Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej (Rozbidrka i utylizacja
istniejacych warstw balkonowych do powierzchni ptyty stropowej - oktadzina
ceramiczna) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BU-
DYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTO-
NICZNEJ]

2.4679.33+0.1*3.09

m2

m?2

23.261

RAZEM

23.261

63
d.4.1

KNR 19-01
0921-07

Zerwanie posadzki cementowej (Rozbiorka i utylizacja istniejgcych warstw bal-
konowych do powierzchni ptyty stropowej - szlichta) [CPV 45212350-4, SPE-
CYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI
HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

poz.62

m?2

m?2

23.261

RAZEM

23.261

64
d.4.1

ZKNR C-2
0801-03

Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu z powtokg bitumicz-
ng (Rozbidrka i utylizacja istniejgcych warstw balkonowych do powierzchni pty-
ty stropowej - warstwa izolacji bitumicznej) [CPV 45212350-4, SPECYFIKA-
CJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTO-
RYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

poz.62

m?2

m2

23.261

RAZEM

23.261

65
d.4.1

ZKNR C-1
0401-02

Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkdéw z zaprawy cementowo-wapiennej na
$cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanej do 5 m2 (Skucie tynku ze
$ciany w pasie szeroko$ci ok. 30cm) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTO-
RYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

(8.12*2+0.1*2)*0.3

m2

m?2

1.932

RAZEM

1.932

4.2

WYKONCZENIE GORNEJ POWIERZCHNI PLYTY BALKONOWEJ [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECH-

NICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARC

HITEKTONICZNEJ]

66
d.4.2

ZKNR C-2
0604-01

Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu - warstwa
kontaktowa (Wykonanie warstwy kontaktowej) [CPV 45212350-4, SPECYFI-
KACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HIS-
TORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

poz.62

m2

m2

23.261

RAZEM

23.261

67
d.4.2

ZKNR C-2
0604-05

Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 45
mm (Wykonanie warstwy wyrownawczo-spadkowej ze spadkiem min 1,5% w
kierunku "od budynku") [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB AR-
CHITEKTONICZNEJ]

poz.62

m2

m?2

23.261

RAZEM

23.261

68
d.4.2

analiza indy-
widualna

Pocienienie warstwy spadkowej w wymiarze ok. 5mm pod zamocowanie ob-
rébki blacharskiej (wzdtuz krawedzi ptyty balkonowej) [CPV 45212350-4, SPE-
CYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI
HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

2.46*2+9.33

14.250

RAZEM

14.250

69
d.4.2

NNRNKB
202 0521-02
analiza indy-
widualna

(z.1) montaz prefabrykowanych obrébek z blachy przy szer.w rozwinieciu po-
nad 25 cm (Zamocowanie na krawedzi ptyty balkonowej systemowych alumi-
niowych obrébek blacharskich z uchwytem dla ptytek czotowych. Obroébki z
otworami odptywowymi dla wody opadowej) [CPV 45212350-4, SPECYFIKA-
CJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTO-
RYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

2.46*2+9.33

14.250

RAZEM

14.250

70
d.4.2

NNRNKB
202 0517-01
analiza indy-
widualna

(z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy (Montaz systemo-
wej rynny aluminiowej kompatybilnej z zastosowang systemowg obrobka bla-
charskg) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI
O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZ-
NEJ]

p0z.69

14.250

RAZEM

14.250
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
71|NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy (Montaz rury spusto- |m
d.4.2|1202 0519-01 |wej w celu wpiecia w istniejaca rure spustowg) UWAGA: Ze wzgledu na ko-
analogia niecznos¢ wpiecia rury spustowej w istniejgca rynne zastosowano wskaznik
zwigkszajacy robocizne réwny 1,5 [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECH-
NICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ
LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
72|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu membrany samoprzylepnej - gruntowanie po- |m?2
d.4.2|0306-01 wierzchni poziomej (Zagruntowanie podtoza przy pomocy gruntu dedykowane-
analogia go do zastosowanej membrany EPDM) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTO-
RYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
poz.62 m2 23.261
RAZEM 23.261
73|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu membrany samoprzylepnej - przyklejenie mem- |mz2
d.4.2|/0306-03 brany na powierzchni poziomej (Wykonanie warstwy hydroizolacji z samoprzy-
analogia lepnej membrany izolacyjnej EPDM) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTO-
RYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
poz.62 m2 23.261
RAZEM 23.261
74|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu membrany samoprzylepne;j - wklejenie paséw z |m
d.4.2|/0306-06 membrany w narozach (Wywinigcie membrany na rame drzwi) [CPV
analogia 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZE-
GOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNE.J]
3.09 m 3.090
RAZEM 3.090
75|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu membrany samoprzylepnej - montaz listwy za- |m
d.4.2/0306-08 bezpieczajgcej (Montaz maskownicy aluminiowej w celu docisnigcia membra-
analogia ny do ramy drzwi) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1-
BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEK-
TONICZNEJ]
3.09 m 3.090
RAZEM 3.090
76|KNR AT-27 |Wyréwnanie podtozy pionowych o $redniej grubosci 1.5 cm (Wyréwnanie pod- |m2
d.4.2/0104-01 toza w pasie cokotowym na scianie) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA
0104-02 TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTO-
RYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
(3.12*2+0.1*2)*0.3 m?2 1.932
RAZEM 1.932
77|KNR K-04 Woykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie (Wywinigcie izolacji z uzyciem m
d.4.2|/0602-02 ptynnej folii tworzywowej na powierzchnig pionowa) [CPV 45212350-4, SPE-
analiza indy- |CYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI
widualna HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
3.12*2+0.1*2 m 6.440
RAZEM 6.440
78/KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajgcej pionowej |m
d.4.2|/0602-04 (Wklejenie wtékniny migedzy warstwy ptynnej folii tworzywowej) [CPV
analiza indy- |45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZE-
widualna GOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
3.12*2+0.1*2 m 6.440
RAZEM 6.440
79|ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze |m2
d.4.2/0106-04 "kamyczkowej" na gotowym podtozu (z jednowarstwowym zagruntowaniem) na
0106-01 Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych (Uzupetnienie tynku w pasie
cokotowym) UWAGA: Ze wzgledu na wykonanie tynku w pasie szer. ok. 30cm
zastosowano wskaznik zwiekszajgcy robocizne réwny 1,5 [CPV 45212350-4,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WAR-
TOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
(8.12*2+0.1*2)*0.3 m?2 1.932
RAZEM 1.932
80 Utozenie nawierzchni wentylowanej z gresu porcelanowego o wymiarach m?2
d.4.2|analiza indy- |60x60cm, kolorystycznie nawigzujgcych do ptyt piaskowca z wejscia
widualna gtéwnego. Wsporniki uktada¢ na wspornikach regulowanych ustawianych na
gumowych antyposlizgowych podstawach. UWAGA: W razie potrzeby - w celu
zapewnienia stabilnosci wspornikow skrajnego rzedu okapowego - ostatni rzad
nalezy trwale spig¢ z przedostatnim (np. przy pomocy ptaskownika, badz profi-
lu CD stosowanego przy zabudowach g-k) [CPV 45212350-4, SPECYFIKA-
CJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTO-
RYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
poz.72 m2 23.261
RAZEM 23.261
81|ZKNR C-2  |Ukfadanie cokotéw z ptytek ceramicznych o wys. 10 cm (Montaz ptytek z gresu|m
d.4.2|/0515-03 porcelanowego na czole balkonu z uzyciem systemowego profilu zamykajace-
analiza indy- |go) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O
widualna SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
2.46*2+9.33 m 14.250
RAZEM 14.250

-10-
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[ j.m.

Poszcz.

Razem

4.3

REMONT GZYMSU OKAPOWEGO, A TAKZE SPODU PLYTY BALKONOWEUJ [CPV 45212350-4, SPECYFIKA-
CJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZ-

NEJ]

82
d.4.3

ZKNR C-1
0401-02

Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkdéw z zaprawy cementowo-wapiennej na
$cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanej do 5 m2 (Skucie nienos-
nych tynkéw) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BU-
DYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTO-
NICZNEJ]

<spod> [2.07*8.6+(1.67*2+7.8)*0.26]*0.2

<gzyms> (0.22+0.23+0.21+0.41+0.03*2)*(2.46*2+9.04)

m2

m2

4.140
15.775

RAZEM

19.915

83
d.4.3

ZKNR C-1
0101-02

Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie i zmycie podtoza (Oczyszczenie po-
wierzchni) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYN-
KI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZ-
NEJ]

<spbdd> 2.07*8.6+(1.67*2+7.8)*0.26

<gzyms> (0.22+0.23+0.21+0.41+0.03*2)*(2.46*2+9.04)

m2

m?2

20.698
15.775

RAZEM

36.473

84
d.4.3

ZKNR C-1
0408-05

Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie obrzutki pokrywajgcej
50% powierzchni na stropach o powierzchni do 5,0 m2 w jednym miejscu (Wy-
konanie obrzutki azurowej za pomocg podktadowej zaprawy tynkarskiej. Odpo-
wiednio przygotowang i oczyszczong powierzchnie nalezy zwilzy¢ do stanu
matowo wilgotnego, a nastepnie pokry¢ obrzutkg w okoto 50%. Grubos¢ warst-
wy powinna wynosi¢ maksymalnie 5mm) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTO-
RYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

poz.82

m?2

m?2

19.915

RAZEM

19.915

85
d.4.3

KNR AT-32
0301-03

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem recznym, jednowars-
twowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci
20 mm (Uzupetnienie i wyréwnanie warstw tynkarskich przy pomocy mineral-
nego, lekkiego tynku wyréwnawczego, zatartego na ostro. Grubo$¢ jednej war-
stwy powinna wynosi¢ 10+-20mm) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECH-
NICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ
LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

poz.82

m?2

m2

19.915

RAZEM

19.915

86
d.4.3

KNR AT-27
0104-06

Zamocowanie siatki zbrojgcej (Wzmocnienie obszardéw szczegélnie narazo-
nych na powstanie uszkodzen poprzez wklejenie podtynkowej siatki z widkna
szklanego w zaprawe) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB AR-
CHITEKTONICZNEJ]

poz.82

m2

m?2

19.915

RAZEM

19.915

87
d.4.3

ZKNR C-1
0101-07
analogia

Jednokrotne gruntowanie podtoza (Catopowierzchniowe zagruntowanie podto-
za) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O
SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
p0z.88+p0z.89

m?2

m2

36.473

RAZEM

36.473

88
d.4.3

KNR AT-32
0301-05

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem recznym, jednowars-
twowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki filcowane gru-
bosci 15 mm (Catopowierzchniowe wykonanie ujednolicajacej warstwy tynku
cienkowarstwowego gr. ok 12mm) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECH-
NICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ
LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

<spod> 2.07*8.6+(1.67*2+7.8)*0.26

m2

m2

20.698

RAZEM

20.698

89
d.4.3

KNR AT-32
0301-05

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem recznym, jednowars-
twowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki filcowane gru-
bosci 15 mm (Catopowierzchniowe wykonanie ujednolicajacej warstwy tynku
cienkowarstwowego gr. ok 12mm) UWAGA: Ze wzgledu na wykonywanie prac
na gzymsie zastosowano wskaznik zwiekszajacy robocizne réwny 1,5 [CPV
45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZE-
GOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNE.J]
<gzyms> (0.22+0.23+0.21+0.41+0.03*2)*(2.46*2+9.04)

m2

m?2

15.775

RAZEM

15.775

4.4

RENOWACJA BALUSTRAD STALOWYCH [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI

0 SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

90
d.4.4

KNR 0-25
0110-02
analogia

Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 2 - stan wyj$ciowy powierz-

chni C (Oczyszczenie balustrad z weczesniejszych warstw malarskich i miejsc

wystepowania korozji do stopnia czystosci Sa2) [CPV 45212350-4, SPECYFI-
KACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HIS-
TORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

(1.97*2+8.43)*0.9

m2

m?2

11.133

RAZEM

11.133
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

91
d.4.4

KNR 4-01
1301-04
analogia

Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub balkonowych $rednio
ozdobnych (Przeglad balustrad. W razie koniecznosci wymiana uszkodzonych/
skorodowanych profili stalowych. Wykonanie oraz montaz projektowanych ele-
mentéw balustrad balkonowych celem podniesienia balustrady do 1,1m. Ele-
menty projektowane balustrad wykonac z tej samej stali z ktorej wykonane sg
balustrady (przyjeto stal S235JR)) UWAGA: Ze wzgledu na konieczno$¢ wyko-
nania prac majacych na celu podwyzszenie balustrady zastosowano wskaznik
zwigkszajacy robocizne réwny 1,5 [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECH-
NICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ
LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

1.97*2+8.43

m

12.370

RAZEM

12.370

92
d.4.4

analiza indy-
widualna

Ocynkowanie balustrady (w wyspecjalizowanym warsztacie $lusarskim) [CPV
45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZE-
GOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
(1.97*2+8.43)"1

m?2

m2

13.607

RAZEM

13.607

93
d.4.4

KNR 2-02
1209-02
analiza indy-
widualna

Balustrady balkonowe (Odttuszczenie stali przed aplikacja powtoki malarskiej,
dwukrotne malowanie balustrady farbg w kolorze czarnym z efektem "mtotko-
wym" oraz zakotwienie balustrad przy pomocy kotew wklejanych) UWAGA: Ze
wzgledu na montaz balustrad pochodzacych z wczesniejszego demontazu w
naktadzie materiatowym uwzgledniono wytacznie koszt kotew wklejanych.
Zwigkszono naktad materiatowy na farbeg [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTO-
RYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

1.97*2+8.43

m

m

12.370

RAZEM

12.370

REMONT TARASU NAD WERANDA [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O

SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

5.1

PRACE PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BU-
DYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

94
d.5.1

ZKNR C-1
0101-01

Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie okien folig malarskg (Zabezpieczenie
drzwi balkonowych przed uszkodzeniem na czas prowadzenia robot folig)
[CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O
SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
3.1*2.42

m2

m2

7.502

RAZEM

7.502

95
d.5.1

KNR-W 4-01
0212-01

Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci
do 15 cm (Rozbidrka i utylizacja betonowych stupkéw balustradowych, celem
bezinwazyjnego demontazu balustrad) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTO-
RYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

(0.14*0.34*2+0.21*0.21*10)*1.01

m3

m3

0.542

RAZEM

0.542

96
d.5.1

KNR 4-04
0804-02

Rozebranie balustrad z ksztattownikdw stalowych w poziomie Il kondygnacji
(Demontaz istniejgcych balustrad) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECH-
NICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ
LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
0.42+1.62+0.4+1.62+0.4+3.36+0.4+1.62+0.4+1.62+0.42

m

12.280

RAZEM

12.280

97
d.5.1

KNR 19-01
0921-07

Zerwanie posadzki cementowej (Rozbiorka i utylizacja istniejgcych warstw bal-
konowych do powierzchni ptyty stropowej - szlichta) [CPV 45212350-4, SPE-
CYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI
HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
8.53*2.98+(8.53+4.54)*2.0*0.5+3.09*0.1

m?2

m?2

38.798

RAZEM

38.798

98
d.5.1

ZKNR C-2
0801-03

Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu z powtokg bitumicz-
na (Rozbidrka i utylizacja istniejgcych warstw balkonowych do powierzchni pty-
ty stropowej - warstwa izolacji bitumicznej) [CPV 45212350-4, SPECYFIKA-
CJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTO-
RYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

poz.97

m?2

m2

38.798

RAZEM

38.798

99
d.5.1

ZKNR C-1
0401-02

Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkdéw z zaprawy cementowo-wapiennej na
$cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanej do 5 m2 (Skucie tynku ze
$ciany w pasie szeroko$ci ok. 30cm) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTO-
RYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

(2.72*2+0.1*2)*0.3

m2

m?2

1.692

RAZEM

1.692

5.2

WYKONCZENIE POWIERZCHNI GORNEJ PLYTY TARASOWEJ [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECH-
HITEKTONICZNEJ]

NICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARC

100
d.5.2

ZKNR C-2
0604-01

Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu - warstwa
kontaktowa (Wykonanie warstwy kontaktowej) [CPV 45212350-4, SPECYFI-
KACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HIS-
TORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

poz.97

m2

m2

38.798

RAZEM

38.798
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
101|ZKNR C-2  |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 45 |m?2
d.5.2/0604-05 + |mm
ZKNR C-2  |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu - dodatek
0604-06 za zmiane grubosci o 10 mm (Wykonanie warstwy wyréwnawczo-spadkowej
ze spadkiem min 1,5% w kierunku "od budynku") [CPV 45212350-4, SPECY-
FIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI
HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
poz.97 m2 38.798
RAZEM 38.798
102 Pocienienie warstwy spadkowej w wymiarze ok. 5mm pod zamocowanie ob- |m
d.5.2|analiza indy- |rébki blacharskiej (wzdtuz krawedzi ptyty balkonowej) [CPV 45212350-4, SPE-
widualna CYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI
HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
2.98*2+2.83*2+4.54 m 16.160
RAZEM 16.160
103|NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych obrébek z blachy przy szer.w rozwinigciu po- |m
d.5.2|1202 0521-02 |nad 25 cm (Zamocowanie na krawedzi ptyty balkonowej systemowych alumi-
analiza indy- |niowych obrébek blacharskich, z uchwytem dla ptytek czotowych. Obrébki z
widualna otworami odptywowymi dla wody opadowej) [CPV 45212350-4, SPECYFIKA-
CJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTO-
RYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
2.98*2+2.83*2+4.54 m 16.160
RAZEM 16.160
104 NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej péto- |m
d.5.2|1202 0517-01 |kragtych (Montaz systemowej rynny aluminiowej kompatybilnej z zastosowang
analiza indy- |systemowg obrébka blacharskg) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECH-
widualna NICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ
LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
2.98"2+2.83*2+4.54 m 16.160
RAZEM 16.160
105|NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy (Montaz rury spusto- |m
d.5.2/202 0519-01 |wej w celu wpiecia w istniejaca rure spustowg) UWAGA: Ze wzgledu na ko-
analogia niecznos¢ wpiecia rury spustowej w istniejgca rynne zastosowano wskaznik
zwigkszajacy robocizne réwny 1,5 [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECH-
NICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ
LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
106 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe (Zagruntowanie pod-|m?2
d.5.2|0504-01 toza preparatem gruntujgcym do pap oraz utozenie warstwy zgrzewalnej papy
paroizolacyjnej) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1-
BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEK-
TONICZNEJ]
poz.97+(2.72*2+0.1*2)*0.05 m?2 39.080
RAZEM 39.080
107|ZKNR C-2  |Utozenie na izolacji poziomej z membrany samoprzylepnej warstwy drenazo- |m?2
d.5.2|/0307-02 wej (Utozenie warstwy maty drenazowej) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTO-
RYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
poz.97 m2 38.798
RAZEM 38.798
108|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.5.2|/0609-02 chu konstrukcji na zaprawie (Przyklejenie izolacji termicznej z ptyt PIR gr. 5cm
analogia z warstwa folii aluminiowej. 1zolacje termiczna klei¢ punktowo do podtoza przy
pomocy pianek/pianoklei dedykowanych do klejenia ptyt PIR) [CPV 45212350-
4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WAR-
TOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
poz.97 m2 38.798
RAZEM 38.798
109|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu membrany samoprzylepnej - gruntowanie po- |m?2
d.5.2/0306-01 wierzchni poziomej (Zagruntowanie podfoza przy pomocy gruntu dedykowane-
analogia go do zastosowanej membrany EPDM) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTO-
RYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
poz.97 m2 38.798
RAZEM 38.798
110/ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu membrany samoprzylepnej - przyklejenie mem- |mz2
d.5.2|/0306-03 brany na powierzchni poziomej (Wykonanie warstwy hydroizolacji z samoprzy-
analogia lepnej membrany izolacyjnej EPDM, zgrzewanej na zaktadach goragcym powie-
trzem) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O
SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
poz.97 m2 38.798
RAZEM 38.798
111|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu membrany samoprzylepnej - wklejenie paséw z |[m
d.5.2|/0306-06 membrany w narozach (Wywiniecie membrany na rame drzwi) [CPV
analogia 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZE-
GOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
3.09 m 3.090
RAZEM 3.090
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112
d.5.2

ZKNR C-2
0306-08
analogia

Wykonanie izolacji przy uzyciu membrany samoprzylepnej - montaz listwy za-
bezpieczajgcej (Montaz maskownicy aluminiowej w celu docisnigcia membra-
ny do ramy drzwi) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1-
BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEK-
TONICZNEJ]

3.09

3.090

RAZEM

3.090

113
d.5.2

KNR AT-27
0104-01
0104-02

Wyréwnanie podtozy pionowych o $redniej grubosci 1.5 cm (Wyréwnanie pod-
toza w pasie cokotowym na scianie) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTO-
RYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

poz.114*0.3

m2

m2

1.692

RAZEM

1.692

114
d.5.2

KNR K-04
0602-02
analiza indy-
widualna

Woykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie (Wywinigcie izolacji z uzyciem
ptynnej folii tworzywowej na powierzchnig pionowa) [CPV 45212350-4, SPE-
CYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI
HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

2.72*2+0.1*2

5.640

RAZEM

5.640

115
d.5.2

KNR K-04
0602-04
analiza indy-
widualna

Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajgcej pionowej
(Wklejenie wtékniny migedzy warstwy ptynnej folii tworzywowej) [CPV
45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZE-
GOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
poz.114

m

5.640

RAZEM

5.640

116
d.5.2

ZKNR C-1
0106-04
0106-01

Woykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze
"kamyczkowej" na gotowym podtozu (z jednowarstwowym zagruntowaniem) na
Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 2,5 mm) (Uzupetnienie
tynku w pasie cokotowym) UWAGA: Ze wzgledu na wykonanie tynku w pasie
szer. ok. 30cm zastosowano wskaznik zwiekszajgcy robocizne réwny 1,5 [CPV
45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZE-
GOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
poz.114*0.3

m2

m?2

1.692

RAZEM

1.692

117
d.5.2

analiza indy-
widualna

Utozenie nawierzchni wentylowanej z gresu porcelanowego o wymiarach
60x60cm, kolorystycznie nawigzujgcych do ptyt piaskowca z wejscia
gtéwnego. Wsporniki uktadaé na wspornikach regulowanych ustawianych na
gumowych antyposlizgowych podstawach. UWAGA: W razie potrzeby - w celu
zapewnienia stabilnosci wspornikow skrajnego rzedu okapowego - ostatni rzad
nalezy trwale spig¢ z przedostatnim (np. przy pomocy ptaskownika, badz profi-
lu CD stosowanego przy zabudowach g-k) [CPV 45212350-4, SPECYFIKA-
CJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTO-
RYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

poz.97

m?2

m2

38.798

RAZEM

38.798

118
d.5.2

ZKNR C-2
0515-03
analiza indy- |g
widualna

Uktadanie cokotow z ptytek ceramicznych o wys. 10 cm (Montaz ptytek z gresu
porcelanowego na czole balkonu z uzyciem systemowego profilu zamykajace-
0) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O
SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

2.98*2+2.83*2+4.54

m

m

16.160

RAZEM

16.160

5.3

REMONT GZYMSU OKAPOWEGO TARASU [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SS

KI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

T1- BUDYN-

119
d.5.3

ZKNR C-1
0401-02

Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na
$cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanej do 5 m2 (Skucie nienos-
nych tynkéw) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BU-
DYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTO-
NICZNEJ]

<gzyms> (0.22+0.23+0.21+0.41+0.03*2)*(2.98*2+2.83*2+4.54)*0.2

m?2

m2

3.652

RAZEM

3.652

120
d.5.3

ZKNR C-1
0408-05

Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie obrzutki pokrywajgcej
50% powierzchni na stropach o powierzchni do 5,0 m2 w jednym miejscu (Wy-
konanie obrzutki azurowej za pomocg podktadowej zaprawy tynkarskiej. Odpo-
wiednio przygotowang i oczyszczong powierzchnig nalezy zwilzy¢ do stanu
matowo wilgotnego, a nastepnie pokry¢ obrzutkg w okoto 50%. Grubos$¢ warst-
wy powinna wynosi¢ maksymalnie 5mm) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTO-
RYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

poz.119

m2

m2

3.652

RAZEM

3.652

121
d.5.3

KNR AT-32
0301-03

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem recznym, jednowars-
twowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci
20 mm (Uzupetnienie i wyréwnanie warstw tynkarskich przy pomocy mineral-
nego, lekkiego tynku wyréwnawczego, zatartego na ostro. Grubo$c¢ jednej war-
stwy powinna wynosi¢ 10-20mm) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECH-
NICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ
LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

poz.119

m2

m?2

3.652

RAZEM

3.652
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

122
d.5.3

KNR AT-27
0104-06

Zamocowanie siatki zbrojgcej (Wzmocnienie obszaréw szczeg6lnie narazo-
nych na powstanie uszkodzen poprzez wklejenie podtynkowej siatki z wtdkna
szklanego w zaprawe) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB AR-
CHITEKTONICZNEJ]

poz.119

m?2

m2

3.652

RAZEM

3.652

123
d.5.3

ZKNR C-1
0101-07
analogia

Jednokrotne gruntowanie podtoza (Catopowierzchniowe zagruntowanie podto-
za) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O
SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
poz.124

m2

m?2

18.261

RAZEM

18.261

124
d.5.3

KNR AT-32
0301-05

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem recznym, jednowars-
twowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki filcowane gru-
bosci 15 mm (Catopowierzchniowe wykonanie ujednolicajgcej warstwy tynku
cienkowarstwowego gr. ok 12mm) UWAGA: Ze wzgledu na wykonywanie prac
na gzymsie zastosowano wskaznik zwiekszajacy robocizne rowny 1,5 [CPV
45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZE-
GOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
<gzyms> (0.22+0.23+0.21+0.41+0.03*2)*(2.98*2+2.83*2+4.54)

m?2

m2

18.261

RAZEM

18.261

5.4

REMONT BALUSTRAD STALOWYCH [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O

SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

125
d.5.4

KNR 0-25
0110-02
analogia

Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 2 - stan wyjsciowy powierz-
chni C (Oczyszczenie balustrad z wczesniejszych warstw malarskich i miejsc
wystepowania korozji do stopnia czystosci Sa2) [CPV 45212350-4, SPECYFI-
KACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HIS-
TORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
(0.42*2+1.62*2+0.4*2+1.62*2+0.4*2+3.36)*1.0

m?2

m2

12.280

RAZEM

12.280

126
d.5.4

KNR 4-01
1301-04
analogia

Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub balkonowych $rednio
ozdobnych (Przeglad balustrad. W razie koniecznos$ci wymiana uszkodzonych/
skorodowanych profili stalowych. Wykonanie oraz montaz projektowanych ele-
mentéw balustrad balkonowych celem podniesienia balustrady do 1,1m. Ele-
menty projektowane balustrad wykonac¢ z tej samej stali z ktérej wykonane sg
balustrady (przyjeto stal S235JR)) UWAGA: Ze wzgledu na koniecznos$¢ wyko-
nania prac majacych na celu podwyzszenie balustrady zastosowano wskaznik
zwigkszajgcy robocizne rowny 1,5 [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECH-
NICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ
LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

0.42*2+1.62*2+0.4*2+1.62*2+0.4*2+3.36

m

12.280

RAZEM

12.280

127
d.5.4

analiza indy-
widualna

Ocynkowanie balustrady (w wyspecjalizowanym warsztacie $lusarskim) [CPV
45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZE-
GOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
(0.42*2+1.62*2+0.4*2+1.62*2+0.4*2+3.36)*1.1

m2

m?2

13.508

RAZEM

13.508

5.5

WYKONANIE BETONOWYCH SLUPKOW BALUSTRADOWYCH [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECH-

NICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARC

HITEKTONICZNEJ]

128
d.5.5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze-
browane o $r. 8-14 mm (Wykonanie zbrojenia pionowego: 4prety #12 wklejane
w konstrukcje) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BU-
DYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTO-
NICZNEJ]

(4*1.4*0.9)*12/1000

t

0.060

RAZEM

0.060

129
d.5.5

ZKNR C-2
0703-06
analiza indy-
widualna

Montaz kotew chemicznych; wiercenie otworu o $r. 12 mm i gt. 150 mm w be-
tonie (Wklejenie pretow stupkow w istniejgcg konstrukcje. Glebokos¢ wklejenia
min 15cm. Prety wkleja¢ w istniejgca konstrukcje przy pomocy zywicy polime-
rowej do muru) UWAGA: Z pozycji usunieto naktad materiatowy na nakretki i
podkiadki (ze wzgledu brak potrzeby stosowania) oraz pret (prety zostaty
uwzglednione w pozycji wyzej) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECH-
NICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ
LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

412

szt.

szt.

48.000

RAZEM

48.000

130
d.5.5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze-
browane o $r. do 7 mm (Wykonanie zbrojenia poprzecznego ze strzemion #6
w rozstawie co 15cm) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB AR-
CHITEKTONICZNEJ]

1.2/0.15*4*0.22/1000

0.007

RAZEM

0.007
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

131
d.5.5

KNR 2-02
1209-02
analiza indy-
widualna

Balustrady balkonowe (Odttuszczenie stali przed aplikacjg powtoki malarskiej,
dwukrotne malowanie balustrady farbg w kolorze czarnym z efektem "mtotko-
wym" oraz zakotwienie balustrad przy pomocy kotew wklejanych) UWAGA: Ze
wzgledu na montaz balustrad pochodzacych z wczesniejszego demontazu w
naktadzie materiatowym uwzgledniono wytacznie koszt kotew wklejanych.
Zwiekszono naktad materiatowy na farbe [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTO-
RYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
0.42*2+1.62*2+0.4*2+1.62*2+0.4*2+3.36

m

12.280

RAZEM

12.280

132
d.5.5

KNR-W 2-02
0208-05

Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 20 - reczne uktadanie betonu (Wykonanie szalunkéw
oraz obetonowanie stupkéw przy pomocy betonu C20/25. Zabetonowanie ba-
lustrad stalowych w stupkach) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECH-
NICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ
LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

(0.14*0.34*2+0.21*0.21*10)*1.2

m3

m3

0.643

RAZEM

0.643

133
d.5.5

ZKNR C-1
0408-02

Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie obrzutki pokrywajgcej
50% powierzchni na $cianach o powierzchni do 5,0 m2 w jednym miejscu (Wy-
konanie obrzutki azurowej za pomocg podktadowej zaprawy tynkarskiej. Odpo-
wiednio przygotowang i oczyszczong powierzchnie nalezy zwilzy¢ do stanu
matowo wilgotnego, a nastepnie pokry¢ obrzutkg w okoto 50%. Grubos¢ warst-
wy powinna wynosi¢ maksymalnie 5mm) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTO-
RYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
[(0.14*2+0.34)*2+0.21*4*10]*1.2+[0.1470.34"1.25"2+0.21*0.21*1.25*10]

m?2

m?2

12.238

RAZEM

12.238

134
d.5.5

KNR AT-32
0201-03

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stupach o przekroju do 30x30 cm sposo-
bem recznym; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte
grubosci 20 mm (Uzupetnienie i wyréwnanie warstw tynkarskich przy pomocy
mineralnego, lekkiego tynku wyréwnawczego, zatartego na ostro. Grubos¢ jed-
nej warstwy powinna wynosi¢ 10+-20mm. Natozong warstwe nalezy dodatkowo
przeciggna¢ grzebieniem tynkarskim w kierunku poziomym, w celu zwieksze-
nia przyczepnosci pod wykonaniem kolejnej warstwy) [CPV 45212350-4, SPE-
CYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI
HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

p0z.133

m?2

m2

12.238

RAZEM

12.238

135
d.5.5

KNR AT-27
0104-06

Zamocowanie siatki zbrojgcej (Wzmocnienie obszardéw szczegélnie narazo-
nych na powstanie uszkodzen poprzez wklejenie podtynkowe;j siatki z widkna
szklanego w zaprawe) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB AR-
CHITEKTONICZNEJ]

poz.133

m2

m?2

12.238

RAZEM

12.238

136
d.5.5

KNR AT-32
0201-06

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stupach o przekroju do 30x30 cm sposo-
bem recznym; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki filcowane
grubosci 20 mm (Catopowierzchniowe wykonanie ujednolicajacej warstwy gru-
bowarstwowego, hydrofobowego tynku mineralnego barwionego w masie o
uziarnieniu 3mm. Grubos$¢ warstwy powinna wynosi¢ 15+25mm) [CPV
45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZE-
GOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
p0z.133

m?2

m2

12.238

RAZEM

12.238

RENOWACJA ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ DRZWIOWEJ [CPV 45212350-4, SPEC

YFIKACJA

TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

137
d.6

KNR 4-01
1110-03
analiza indy-
widualna

Uzupetnienie brakujacych listew drewnianych (Wymiana pojedynczych zbut-
wiatych profili) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BU-
DYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTO-
NICZNEJ]

28.0

m

28.000

RAZEM

28.000

138
d.6

KNR-W 4-01
1209-04
z.52.4.5.4.
9914-14
z.52.4.5.4.
9914-17
z.5s2.4.5.4.
9914-19

Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ze szczeblinami o pow. szyb
ponad 0,2 m2 - dwustronnie oscieznice tgcznie z ¢wieréwatkami - opaski jed-
nostronne profilowane o szer. do 15 cm (Przeszlifowanie powtoki malarskiej.
Szpachlowanie istniejgcych ubytkéw wraz z przeszlifowanie miejsc uzupetien.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie stolarki okiennej i drzwiowej na biato - od-
tworzeniowo) UWAGA: Okna i drzwi zbudowane sg z dwdch oddzielnych ram,
w zwigzku z czym zastosowano krotnosé robocizny rowng 1,5 oraz naktadéw
materiatowych rowng 2 [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB AR-
CHITEKTONICZNEJ]

<O1>1.88*2.29

<02> 1.3*2.29

<03>2.98

<04>4.33

<05> 1.89*2.28

<06> 1.89"2.96

<07> 3.3*2.93
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4.305
2.977
2.980
4.330
4.309
5.594
9.669
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<08> 5.59 m?2 5.590
<09> 4.31 m?2 4.310
<010> 1.3"2.27 m2 2.951
<011>2.95 m?2 2.950
<012> 1.66*0.4 m2 0.664
<013> 0.66 m2 0.660
<D2> 1.52*3.56 m2 5.411
<D3> 5.41 m?2 5.410
<D4>3.11*2.25 m2 6.998
<D5> 3.08*2.3 m?2 7.084
RAZEM 76.192
139|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m?2
d.6/1209-08 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe z
z.82.4.5.4. dwiema lub wiecej szybami o pow. ponad 0,1 m2 kazda - oscieznice tgcznie z
9914-05 ¢wieréwatkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm (Przeszlifo-
z.82.4.5.4. wanie powtoki malarskiej. Szpachlowanie istniejgcych ubytkéw wraz z przeszli-
9914-07 fowanie miejsc uzupetnien. Gruntowanie i dwukrotne malowanie drzwi na biato
z.52.4.5.4. |- odtworzeniowo) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1-
9914-09 BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEK-
TONICZNEJ]
<D1> 3.08*1.45 m?2 4.466
RAZEM 4.466
140|KNR 4-01 Uzupetnienie okitowania istniejgcych szyb o powierzchni do 0.1 m2 w ramach |m?2
d.6/1109-01 drewnianych (Uzupetnienie kitéw szklarskich) [CPV 45212350-4, SPECYFIKA-
CJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTO-
RYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
44.0 m?2 44.000
RAZEM 44.000
7 ROZBIORKA NAWIERZCHNI TYMCZASOWEJ ORAZ ODTWORZENIE TERENU ZIELONEGO [CPV 45212350-
4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB AR-
CHITEKTONICZNEJ]
141 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.7/0511-02 mentowo-piaskowej (Odtworzenie kostki brukowej w pasie 2,0m przed schoda-
mi) UWAGA: Kostka brukowa pochodzi¢ bedzie z odzysku, w zwigzku z czym
uwzgledniono naktad materiatowy na 10% nowej kostki [CPV 45212350-4,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WAR-
TOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
9.6"2.0 m?2 19.200
RAZEM 19.200
142|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m?2
d.7/0811-02 petnieniem spoin piaskiem (Rozbiorka podwaliny z ptyt monowskich) [CPV
45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZE-
GOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
poz.14 m2 14.400
RAZEM 14.400
143|KNR 4-04 Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod maszyny betonowych o grubosci (wy-|m3
d.7/0302-01 sokosci) do 70 cm (Rozbidrka tymczasowej belki zelbetowej - podwaliny) [CPV
analogia 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZE-
GOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
poz.15 m3 1.920
RAZEM 1.920
144|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$é dla pieszych z ptyt |m2
d.7/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej (Rozbiérka tymczasowego
chodnika z ptyt chodnikowych) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECH-
NICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ
LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
poz.6 m2 38.000
RAZEM 38.000
145|KNR 2-21 Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. lll z uzupetnie- |m2
d.7|0411-01 niem gleby rodzimej warstwg ziemi o grubosci 5 cm (Uzupetnienie ziemi uro-
analogia dzajnej - warstwa ok. 25cm) UWAGA: Ze wzgledu na gr. okoto 25cm zastoso-
wano wskaznik zwigkszajgcy robocizne réwny 2 [CPV 45212350-4, SPECYFI-
KACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HIS-
TORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
poz.6 m2 38.000
RAZEM 38.000
146|KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem |m?2
d.7|0401-04 (Odtworzenie trawnikow) [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB AR-
CHITEKTONICZNEJ]
poz.6 m2 38.000
RAZEM 38.000
8 WYWOZ GRUZU | ZANIECZYSZCZEN [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O
SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
147|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.8/0108-11 legtos¢ 20 km (Wywdz gruzu i zanieczyszczen z terenu budowy) [CPV
0108-12 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZE-

GOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
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USC Pruszkéw_PRD

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

poz.4+p0z.9+p0oz.10*0.02+poz.12*0.08+p0z.22+p0z.62*0.02+p0z.63*0.1+
p0z.64*0.01+p0z.65*0.02+p0z.82*0.02+p0z.95+p02.97*0.1+p0z.98*0.01+
p0z.99*0.02+p0z.119*0.02+(poz.138+p0z.139)*0.01+p0z.142*0.15+p0oz. 143+
poz.144*0.1+3.0

m3

38.685

RAZEM

38.685

RUSZTOWANIE [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI

TOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]

0 SZCZEGOLNEJ WAR-

148
d.9

KNR-W 2-02
1609-01

Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos$¢ do 10 m (Rusztowanie)
[CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- BUDYNKI O
SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
(2.5°2+49.4+3.0*2+2.8*2+4.5*2)*7.0

m?2

m2

245.000

RAZEM

245.000

149
d.9

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowan grupy 1 [CPV 45212350-4, SPECYFIKACJA TECH-
NICZNA SST1- BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ
LUB ARCHITEKTONICZNEJ]
(poz.:60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,
83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,
105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,
122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,
139,140)
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