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. CZESC FORMALNO — PRAWNA

Mogilno dnia 14-08-2024 r.

Oswiadczenie projektanta
Zgodnie z art. 34 ust. 3d. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. Dz.
U. 22024 r., poz. 725, z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze
projekt budowlany:

,,Budowa $ciezki rowerowej Jaroszewo -Znin od istniejgcego ciggu
rowerowego przy wezle drogi ekspresowej S5 Znin - Potnoc
do istniejacego Ciggu pieszo - rowerowego, ul. Mickiewicza w Zninie”

sporzgdzony dla:

Gminy Znin

ul. 700-lecia 39

88-400 Znin
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

, SPECJALNOSC |
ZESPOL NUMER ZAKRES  |PODPIS
AUTORsSKI | MIE I NAZWISKO UPRAWNIEN OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH
Projektant: mgr inz. do projektowania bez Branza drogowa

Stawomir Witek ograniczen w
specjalnosci drogowej
nr uprawnien:
KUP/0047/PBD/17
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KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGQOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
1 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 14 czerwca 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0023/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z pdZn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2016 r., poz. 290, z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pézn. zm.), po ustaleniu,
ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Stawomir Maciej Witek
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 08 wrzesnia 1974 r. w Mogilnie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0047/PBD/17
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci 2qdanial strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu

postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pdézn. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkc;ji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg¢ czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgrinz. Jacek Kotodziej /.3
inz. Wojciech Klatecki 4 LL0E

4

- Pawel Gonczerzewicz
s

Otrzymuija:

1. Pan Stawomir Maciej Witek
ul. B. Prusa 34
88-300 Mogilno

2. Okregowa Rada |zby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Szczegdlowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 13 ust 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie, Pan Stawomir Maciej Witek jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw inzynierskich

oprécz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ninigjsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzgdzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowe;.

Sktad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz

P.T.str. 4
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POLSKA
I B A

INZYNIEROW

— T
,ﬂ.’VT/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-GYD-865-19C *

Pan StAWOMIR WITEK o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0005/04

adres zamieszkania ul. B. PRUSA 34, 88-300 MOGILNO

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-07 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli zlozone w formie elektreonicznej jest réwnowazne z owiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z bhiurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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. CZESC OPISOWA
OPIS TECHNICZNY

Projektu Technicznego
na
Budowa $ciezki rowerowej Jaroszewo -Znin od istniejacego
ciggu rowerowego przy wezle drogi ekspresowej S5 Znin -
Potnoc do istniejgcego Ciggu pieszo - rowerowego, ul.
Mickiewicza w Zninie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA , INWESTOR, ZAMAWIAJACY
Umowa z Gmina Znin

Zamawiajgcy: Gmina Znin
ul. 700-lecia 39
88-400 Znin

2. MATERIALY WYJSCIOWE

» Mapa sytuacyjno — wysokosciowa
» Pomiary polowe sytuacyjno — wysokosciowe dokonane w terenie
» Przepisy prawne, wytyczne, katalogi, normy i normatywy drogowe

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst . Dz.U. 2024 r. poz., 725, ze zm.)

[2] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym Dz. U. z 2021r. poz. 2458

[3] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz. U. z 2022 r. poz. 1679. .

[4] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2024r. poz. 320 ze zm.)

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 1518

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Z 2003 r. nr
120 poz. 1126

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest objeta budowa Sciezki rowerowej tgczaca ciag pieszo rowerowy od wezta
drogowego Jaroszewo przy drodze ekspresowej S5, po prawej stronie drogi wojewddzkiej nr 251 od km
33+015,50 do km 33+576,00 do skrzyzowania z ulicg Fabryczna.

Budowa drogi dla roweréw polegac¢ bedzie na wykonaniu robét ziemnych, ustawieniu opornikdéw
drogowych kraweznikéw oraz sciekow prefabrykowanych, wykonaniu podbudowy i nawierzchni drogi
dla rowerdw oraz skanalizowanie istniejgcego rowu w wybudowaniem kanalizacji deszczowe;j.

4. STAN ISTNIEJACY

Droga wojewddzka 251 na odcinku od wezta z drogg ekspresowg S5 do skrzyzowania z ulicg
Fabryczng w Zninie to droga klasy Gtéwnej. Posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 6
m. Jest to droga jezdno- jezdniowa o dwupasowa dwukierunkowa 1/2. Posiada pobocza gruntowe o
szerokosci dwupasowa o szerokosci 2 m i rowy przydrozne trapezowe. Od km 33+468 do km 33+494 w
osi jezdni zlokalizowana jest wyspa rozdzielajgca jezdnie majgca na celu spowolnienie ruchu na
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wjezdzie do miejscowosci Znin. Wzdtuz drogi za rowem rosng drzewa przydrozne ktére nie kolidujg z
projektowang $ciezkg rowerowa, jedynie trzy drzewa rosngce na wysokosci wyspy rozdzielajgcej
wchodzg w skrajnie projektowanej sciezki rowerowe;j.

Na rozpatrywanym odcinku projektowanej sciezki rowerowej droga przebiega w odcinku
prostoliniowym ze spadkiem w strone miejscowosci Znin.

W km 33+287,15 i 33+438,60 strona prawa zlokalizowane sg zjazdy na pola uprawne o nawierzchni
bitumiczne;.

Oznakowanie istniejgce i projektowane zostato przedstawione w projekcie statej organizacji ruchu ktére
stanowi osobne opracowanie. Projektowana $ciezka rowerowa znajduje sie w poza obszarem
zabudowanym z dopuszczalng predkoscig 90 km/h, od km 33+304,50 wystepuje ograniczenie
dopuszczalnej predkosci do 70 km/h ustanowione znakami B-33 (70) ustawionymi po prawej i lewej
stronie drogi oraz od km 33+421,00 w obszarze zabudowanym o dopuszczalnej maksymalnej
predkosci do 50 km/h wyznaczonym znakami D-42 strona prawa i D-43 strona lewa.

Na obszarze projektowanej sciezki rowerowej znajduje sie uzbrojenie terenu w postaci sieci
wodociggowej, gazowej, kanalizacyjnej sanitarnej w postaci poprzecznych przejs¢ przez droge
zabezpieczone rurami ostonowymi oraz czesciowo skanalizowany réw przydrozny w postaci
przepustoéw z rury HDPE.

Zadanie polega na wykonaniu nawierzchni sciezki rowerowej bez zmiany wysokosci terenu i nie
powoduje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

5. STAN PROJEKTOWANY
5.1. Zatozenia projektowe

Klasa funkcjonalno- techniczna Sciezki rowerowej — trasa podstawowa
Predkos¢ projektowa — 20 km/h

Kategoria ruchu — KR 0

Szerokos¢ jezdni— 2 m

Spadki poprzeczne jezdni — jednostronne 2%

Szerokos¢ poboczy — 1,0 m

Spadek poboczy — 6%

Szerokos¢ rozgraniczenia — istniejgca

Zatozenia dla drogi wojewoddzkiej 251
Klasa techniczna — G gtéwna
Predkos$c¢ projektowa — 90 km/h
Kategoria ruchu — KR 4
Szerokos$¢ jezdni — 6 m
Spadki poprzeczne jezdni — 2%
Szerokos¢ poboczy — 2,0 m
Spadek poboczy — 6%
Szerokos¢ rozgraniczenia — istniejgca

5.2. Rozwigzania w planie

Projektuje sie budowe ciggu rowerowego od istniejgcego ciggu pieszo rowerowego od wezta
drogowego drogi ekspresowej S5 w Jaroszewie od km 33+015,50 strona prawa do
skrzyzowania z ulicg Fabryczng w Zninie km 33+576,00. Dlugo$¢ projektowanej $ciezki
rowerowej 560,5 m. Projektuje sie Sciezke rowerowa przy prawej krawedzi jezdni drogi
wojewodzkiej nr 251 o szerokosci nawierzchni 2,5 m ograniczonej od strony jezdni
kraweznikiem 15x30 wystajacym 12 cm ponad jezdnie i Sciekiem prefabrykowanym o
szerokosci 0,3 m. Sciezka rowerowa biegnie w odcinku prostym i przylega $cisle do krawedzi
drogi. W km 33+287,15 i 33+438,60 zlokalizowane sg zjazdy gospodarcze na pola o
nawierzchni bitumicznej. Projektuje sie nawigzanie sytuacyjne i wysokosciowe Sciezki
rowerowej do istniejgcych zjazdow, a po ustawieniu kraweznikéw i Scieku oraz kanalizaciji
deszczowej remont nawierzchni zjazdéw poprzez wykonanie warstwy wyrownawczej i
Scieralnej z mieszanek mineralno- bitumicznych.

W zwigzku z projektowang sciezkg rowerowg zachodzi koniecznos$¢ skanalizowania rowu
przydroznego po prawej stronie i wigczenie go poprzez separator i studnie osadnikowg do
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6.

w Zninie

istniejacego przepustu pod ulicg Fabryczng. Jako wpusty projektuje sie wpusty kraweznikowe
boczne z osadnikiem by podczas montazu ich nie naruszy¢ konstrukgcji jezdni. Projekt
kanalizacji deszczowej stanowi osobne opracowanie.

Przez ulice Fabryczng projektuje sie przejazd rowerowy, a dalej ruch roweréw odbywat sie
bedzie po istniejgcej Sciezce rowerowej wzdtuz ulicy Mickiewicza.

Jako oznakowanie projektuje sie ustawienie znakéw C13 oraz C13a tj. znakdéw droga dla
roweréw oraz znakéw poziomych P-23 (symbol roweru) na poczatku i koncu $ciezki oraz co 50
m naprzemiennie do kierunku jazdy.

Istniejgce oznakowanie pionowe pozostaje bez zmian, a w miejscach kolizji znakéw
ustawionych po prawej stronie jezdni ze sciezkg rowerowg projektuje sie wymiane stupkow
prostych na stupki z wysiegnikiem.

Cafos¢ oznakowania zostata przedstawiona w osobnym opracowaniu Statej Organizacji Ruchu.

Przebieg drogi pokazany zostat na Planie Zagospodarowania Terenu rys. Nr 2.

Przekréj poprzeczny

Projektuje sie jezdnie sciezki rowerowej dwukierunkowg o szerokosci 2,50 m.

Sciezka rowerowa ograniczona jest obrzezem chodnikowym 8x30 na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15, a od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x30 na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15, wystajgcym 12 cm ponad jezdnie oraz sciekiem prefabrykowanym
betonowym 30x50. Zastosowanie scieku, kraweznika betonowego oraz Sciezki rowerowej
szerokosci 2,5 m (facznie 2,95 m) zapewni wraz z linig krawedziowa drogi wojewddzkiej
uzyskanie wymaganej minimalnej szerokosci drogi dla roweréw 2,5 m z zachowaniem skrajni
drogowej i rowerowej. Na przejsciach dla pieszych oraz przejazdach rowerowych kraweznik
najazdowy 15x22 ustawiony maksymalnie 1 cm powyzej krawedzi jezdni. Spadek poprzeczny
Sciezki jednostronny w kierunku jezdni 2%.

Pobocza wzdtuz $ciezki rowerowej gruntowe obsypane humusem grub. 10 cm i obsiane trawa.
Szerokos¢ poboczy 0,5 m ze spadkiem 6%.

Konstrukcja sciezki rowerowej
* Wyréwnane koryto ziemne,
» Warstwa odcinajgca z piasku grub. 20 cm,
* Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 grub. 15 cm,
» Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 grub. 5 cm,
» Warstwa sScieralna z kostki betonowej bezfazowej grubosci 8 cm,

Konstrukcja zjazdu
» Istniejgca nawierzchnia bitumiczna istniejgcego zjazdu,
» Skropienie istniejgcej nawierzchni kationowg emulsjag asfaltowg szybko rozpadowg w
ilosci 0,5 kg/m? ,
e Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC8S w ilosci 50 kg/m?2,
» Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm,

Konstrukcje nawierzchni pokazano na rysunku nr 4 Przekroje Normalne.

Odwodnienie
Wody opadowe poprzez spadki poprzeczne i podtuzne odprowadzane bedg poprzez wpusty
uliczne boczne z osadnikiem do skanalizowanego rowu przydroznego. Projekt kanalizaciji
deszczowej przedstawiony zostat w opracowaniu branzy sanitarnej.

5.5. Zestawienie drzew do wycinki

Km 33+483 strona prawa — drzewo nr 1 — Klon jednolistny, obwdd na wys. 1,3 m 94 cm, wys. 10 m
Km 33+475 strona prawa — drzewo nr 2 — Klon jednolistny, obwod na wys. 1,3 m 97 cm, wys. 7 m
Km 33+465 strona prawa — drzewo nr 3 - Klon zwyczajny, obwod na wys. 1,3 m 88 cm, wys. 7 m

Wplyw inwestycji na sSrodowisko
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10.

11.

w Zninie

Inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko i zdrowie. Przebudowa nawierzchni wptynie
na poprawe stanu srodowiska poprzez zmniejszenie poziomu hatasu, zapylenia i emisji spalin.
Inwestycja wptynie na bezpieczenstwo ruchu samochodowego i pieszych.

Inwestycja potozona jest poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 819 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz. U. z 2023
r. poz. 1336 ze zm.)

Prawidtowo prowadzone prace budowlane pod statym nadzorem budowlanym przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu sprawnego technicznie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska
naturalnego.

Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywaniu obiektu ustalono w oparciu o:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Dz.U. 2024 r. poz., 725 ze zm.)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 1518

¢) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 320 ze zm.)

d) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2024. poz.54 t.j.)

e) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.U.2023. poz.1587 t.j. ze zm.)

f) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022. poz.
8401..)

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

h) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2022. poz.1225 1.).)

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie catkowicie na terenie dziatek na ktérych realizowane
jest przedsiewziecie.

Dziatki na ktdrych realizowane jest przedsiewziecie: dziatka 199; obreb Jaroszewo, gmina Znin,
powiat zninski, wojewodztwo kujawsko- pomorskie

041906_5.0014.199;

Charakterystyka archeologiczna

Teren objety projektowang inwestycjg nie jest potozony na obszarze scistej ochrony
konserwatorskiej i archeologiczne;..

Eksploatacja gornicza, zagrozenie powodzia.

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze gérniczym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994r. Prawo geologiczne i gornicze, a zatem nie jest narazony na szkodliwe wptywy robot
gérniczych. Wymieniony teren nie jest strefg przeptywow zebran powodziowych i nie lezy w
obszarze bezposredniego zagrozenia powodzig.

Urzadzenia obce

W pasie robdt wystepuje sie¢ wodociggowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej w postaci
poprzecznych przejs¢ przez droge zabezpieczone rurami ostonowymi oraz czesciowo
skanalizowany réw przydrozny w postaci przepustéw z rury HDPE. Zadanie polega na
wykonaniu podbudowy i nawierzchni bez zmiany rzednej nawierzchni, co nie powoduje kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy wykonac przekopy prébne by potwierdzi¢ przebieg i
gtebokos¢ posadowienia uzbrojenia terenu. Przed wykonaniem warstwy Scieralnej nalezy
wykonac¢ regulacje wtazéw zaworéw wodociggowych do wymaganego poziomu.

Uwagi koncowe

Prace wykona¢ wedtug obowigzujgcych norm i przepisédw oraz zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

P.T.str.9
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Wszystkie materiaty stosowane do realizacji przedsiewzigcia musza by¢ zgodne z wymogami
art. 10 prawa budowlanego (muszg posiada¢ odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie).
O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ wszystkich gestoréw istniejgcych sieci na 14
dni przed planowanym rozpoczeciem prac.
Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcg siecig uzbrojenia terenu nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.
Istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
W przypadku natrafienia na przewody lub urzgdzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione na
podktadzie mapowym nalezy zawiadomi¢ natychmiast wtasciwg jednostke branzowa.
Nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage na znaki geodezyjne podlegajace ochronie prawnej, w
przypadku uszkodzenia niezwtocznie powiadomi¢ Powiatowy Osrodek Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej.
Do wykonywania prac mozna przystgpi¢ po wykonaniu oznakowanie i zabezpieczenia robét
zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i zgtoszeniu jej wprowadzenia i odebraniu
przez odpowiednich organy zarzadzajgce ruchem.
Po zakonhczeniu robét teren budowy i tereny sgsiednie nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu
i porzadku
Opracowat:
mgr inz. Stawomir Witek

P.T. str. 10



Budowa $ciezki rowerowej Jaroszewo — Znin (ul. Mickiewicza) od istniejgcego ciggu pieszo rowerowego ul. Mickiewicza

w Zninie

. CZESC RYSUNKOWA

P.T.str. 11



—~ o v Uy T
- r‘hod i ":;wj . O 0
f s —-L_ 7\.;
{ 100
N "
) “', ‘ Wy
\ ' z
Y JY ¢

< !,r\_mo..- .l 2 2 S | o__of
4 310
Jaroszewo's
O
@)

e

[
ok . 1055
¢ : ;
. t veo 4 ) Projektowana sciezka rowerowa Jaroszewo -Znin
AT A 4 \ od istniejgcego ciag_u rowerowego przy wezle
'/ % & drogi ekspresowej S5 Znin - Potnoc do istniejgcego
AN ¢ |\ | Ciggu pieszo - rowerowego, ul. Mickiewicza w Zninie
/ \
2~ /RN ‘
F o« o - \
Voo L
O -“‘. \ =
O ‘.\\
W
> \-‘ | 1 4
(] \.
%
u\ » ey 2
= . oIS
. \ [ "bﬂ':i ;,) o j
(8 Gy —
, ) o
Znin - Wie§ S\ o gar
o F
. Q,’l 1
L] Ow -
> . — - F
LF °
= [/
e ,‘r ’f l i
[ ] Inwestor : s . . :
2 /ol Gmina Znin Biuro Projektowo Techniczne
i ul. 700-lecia 39 " "
/) ecl FRT
2 88-400 Znin Stawomir Witek
[ l, ul. B. Prusa 34 , 88-300 Mogilno
L2V r tel. 888 816 863
y Budowa $ciezki rowerowej Jaroszewo -Znin od istniejgcego ciggu
Obiekt : _rowerowego przy wezle drogi ekspresowej S5 Znin - Pétnoc
do istniejacego Ciggu pieszo - rowerowego, ul. Mickiewicza w Zninie
Tresé rysunku : PLAN ORIENTACYJNY
mgr inz. Stawomir Witek
Autor projektu: upr. bud. nr KUP/0047/PBD/17
do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci drogowej
Data : Faza : Skala : Branza : Rys. nr:
sierpien, 2024 P.T. 1:25 000 drogowa 1




KS7

km 33+050,00

332

- 331

km 33+150,00

km 33+250,00

®©
an
r'S

-
-
e}
<« Q§\~\0 o
IR
o ) —
™ A e N I
(a2 o5 P Oy ' Je
=N I = ¢ A
£l o ® (- Q
£ | = [— - .
97.43 ks125 9553 958 94:98 E : ——— 561
=] o
& = %
4 =
X q.}’ o
S ARARARRAth anh oA ARANTAS \
® q

\\\
@©

—_]
km 33+350/00

< -
A,mmmé@@é\‘/\gs sfi: Z
,_: 57 X\'}?{

"GEOKART"

USLUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICINE
TOMASZ JASZCZUK

Nlp-&-ﬁm ?u.afgj‘mmtzngzwa 12'2046 CET /
GEODETA UPRA W obszarze oznaczonym liniq przerywanq koloru seledynowego dokonano Autor projektu: upr. bud. nr KUPIOO47/PBD/17
L hlgk.lm* OkaGhZGCﬂ tfe“sc_‘f m‘q))_/ ZGSGdnJ'C_ZEJ. 3 S i « Wp12 do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci drogowej
b g Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niz wykazanych na niniejszej . w015 Proiekt kanalizaci
mapie urzqdzen podziemnych, ktore nie byty zgfoszone do inwentaryzacii. T rojektowana abna Izacja i Data : Faza Skala : Branza : Rys. nr:
............................................................ eszczowa wg. branzy sanitarnej
i D12
Wykonawca prac geodezy jnych . vﬁ sierpien, 2024 P.T. 1:500 drogowa 2.1
97,73

Dokument
podpisany przez
Tomasz Jaszczuk
Data: 2024.01.02

Jednostka ewidencyjna: Znin (W) [041806_5]
Obreb: Jaroszewo [0014]
Arkusz: 1,2
Dzigtka: 345/2,345/4,346/9, 346/17, 346/18, 346/19, 346/20,199

Sciek korytkowy 30x50

nawierzchnia Sciezki rowerowej z kosti
betonowej bezfazowej

istniejgce remontowane zjazdy bitumiczne

99 7. —_ °§L|—-r =T 9. ? i o I e i it ! I 'S 3 “
innt WX:XILEYL[LUJhh\ﬂ%&!}mnhjﬂmm R HHUHLL L, 1 [IUITCEFTIT T TITEL] rlj['lﬂ'_U%?KEPIWW?”?W]Wﬂjﬂrjwmglmmmmm e PR T B
ANRERNRYS R S 202 e, .hhlLJMth[m]JL[JJLLIL[L[L[L[L[L[L P NNNAARANARARANY nAAANAARARARACARARARNANARAAAAAAAAAAT nnn i\
___________ Kb. ) 3
e ~[00:76
— —+— (o+ 1 +—— S — — 990 L —— 998l S — ——mb — — o — 99—+ — — —— ——1—%——#98.95—\———@_&7_«%%@—'—%—— %7%35&-&% e —i— 814, wr——k—glf—— —-—jf
S 100.12 _ 99.93 99.93 99.85 _ o 98, __ 9 98.33 9832 98.02 97.79 ]
ch.kb. wolpo2 > i TR TR FrPRp] FTET MO AT TR AT LT L[ 1 [OTT T TTPAT I ]
‘ N\ 10050 oo S 0.2 = =i i s s e e i 2§ i S P IO L St e e Sy e g e ) e S o= v S e SR R 2= Hie S i = o7 1 N Y3 I | SHN [ NN [
— R e .V S T e nnannnnnR NN AARRAN iNAnRRE;ARRRARRARRAARARRGANRNARRANANRARARDAA AN AR AR AN | ChaL L bR L L L L B L L L L L L W i WL L L L LI, &1 QDL L LD LD [ L DL AL DL DO
e e R e " D16 o SR D14 : .v" D10 o be’_x " D8 -
.\QQ' 5 198,43 . 97,38 g— %12 @
+ é:-)) 98 7‘55.\ t §
o = o é.° 4962
'\.QQI g %‘b?) ® —c._‘n qu(-" é\.“ %/\’.\
S : .
5 S
s &
QS A
N q%'.\
pu I P woA180 98.49 % 9735 24 9595
. \\\ (/\6\- \%‘: L =) 98-+ © <
% AN o 2 5 7 ’ N
S N 7 1P )
~ GG N
N\ 6/ A
o,/ N & Y Y y )
Swiadomy oq’pgwr'ea’zr’gfnos:cf.komejzq z{gZ?n!’e M AP A DO CELOW PROJE KT OWYCH
fafszywego oswiadczenia, oswiadczam Ze niniefszy SK A |_ A 15 O O
dokument (nr ztoszenia w PODGIK - *
IDGN6640.2157.20237 i 15.1.20251.) Sekcje mapy: 6.187.18.08 2.1 6.187.18.03.4.3: 6.187.18.08.2.2; 6.187.18.03.4.4 regenda
zpr?cowr?(ry . W}}’”’k“PﬁC geo‘:e"yf”y‘:hfk GN.6640.2157.2023, data wywiadu terenowego: 01.12.20235r. —— kraweznik wysoki projektowany Inwestor: - . Biuro Proiektowo Techn
artograficznych uzyskal pozytywny wyni R _ : i % ! iuro Projektowo Techniczne
weryfikacji (nr P.0419.2023, 2267, ) w i Ukfad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6, uktad wys.: PL-EVRF2007-NH kraweznik zanizony projektowany ul. 700-lecia 39 "ERT"
...... 29.12.. 2023r. przez Staroste Zniriskiege. bt G brastis» oot 88-400 Znin Stawomir Witek
Nr protokotu weryfikac ji GIN.6640.2157.2023 16939 s a opornik drogowy s stoae
Zdnia 29.12.2023 1. . Powiat: zniriski 04191
obrzeze chodnikowe Budowa $ciezki rowerowej Jaroszewo -Znin od istniejgcego ciggu
Obiekt : rowerowego przy wezle drogi ekspresowej S5 Znin - Péinoc

do istniejgcego Ciggu pieszo - rowerowego, ul. Mickiewicza w Zninie

Tres$¢ rysunku :

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

mgr inz. Stawomir Witek




. \ e
t" r
‘.‘ /// o o //
// q‘\f'J//
// ‘Sb /,
© / /
S ! /
(Z\ S /\5\\ N / O /
S W / /
A / = ™ /
// //
/ /
/ /
/ v /
! /
! /
\ Z/__S__\ O //
——
95:4 /I 935 oS 3
1= o
55 mAES ; 0 S 0s S ©
/ (L% 941 eN > o e g’)
" < o
5 TTITE O o icosn + AL 942 row &3 - | M [2)
E o Lsp268
X = > T
L $ M\¥ ; ;
T ] Z
L L e L] i ﬂ.m.{/.hm.l.n .l.cr\.ﬂl.m.m LN T4 J\ T B
i NAARRRNRARARRYIARNAARAAR ||||.g " INNNANAKAA |||||||||||9||6|.|bg||||| N h[Li-ls-j-siLJ-'LLllJ\I[‘,—_l B —J—:l I. J, J -J_J:L i]j j“
4 b 98,14 o~ : 976 o, = 55 X — f 5.7
I S A - 'g%g;i ‘jfﬁsii—iiiii%iiii% gis,g—i‘ki@—iiii Tkmb e & et —— p T — - - MV ————— . ol - ﬁ DA T T & — —— \\(b o
o___ o 98.33 9832 98.02 9179 o 97.50 7.34 3 T e 96.69 96.50 oo~ | o1 914 [ Y £,/ B S T
AT s A TR A LT T N LSBT 19707 Wk i RN RARNN RN SERI AN AR AN AR RANR RATRAEY ] ARRRURRRRIINCY | A MERARANARTERaatAD] 1 7 =T e 97.02 96.74 865 [ [T = = ' AN N / -~ . T -
(0 |\I|JJ|IHII£II{L\. A 1NN N 1 N |20 I [ [ | B T O TESNET P T T T A T T T 8 T R e i | £ : 2. i " 96.84 ] frﬂli”'“” I T ”mr-l-_[p . (o.@ TS —— 0 T ——jmp
\ | = I —— 5 1] f ¥ b < K -
ANNRANRAARNARARR Sy nnRanARRARANRARARRARANAE il ‘IfJJhLIJJ INARANRAE IqﬂJlI.L‘l ANANNRRRNARBARNARNARA V(.sJ.g.JthlLl AnNANARRARAARAARRARRARAR gégh{hhh[mhh ANAREARANARROARANS SUPTITHE - By nnnnnnnnnRnRNRRARAARA/ A il { X 5 £ —_— -
% = yA = 0 97. T - & v L . P e NN N T TT—
p10 %jb‘} Q‘b\ D9 é\ D8 N o0 D7 /\.Q D6 é\:\ D5 q o Q).b‘ D3 X o \ I ) N NS N \7 \\\\\\\
] = o5 &% eV © %9 ? i ’ = o 3V S 2 96.69 QQ;'\ \ D2 P1 7 . Ny -~ !
3 ’ 3 : D4 95,25 : w1 %35 / 4 2 NN P i
w w 96,99 95,09 95,08 g—fﬁ 3 e ‘C_b‘
c_f CS\:J (_:_3 95.38 o ' 5 P o }’
E’“’.' é\,}gs 2 t 964 § P ﬁu?‘ W + g oot T he—
L. < ~ ~ NN I ———proi
Q‘Q)' (._J: q%ql (;\k OS\’-\ ‘;\Q q/\Q (S\q’ 003 é\k ‘S\N/ o . o Q;? 0 (,;2) qw N, o “ / ;}.\Q A ' e —— Y WFW~6630_80.2018
* : : . : Drzewa kolidujgce z projektowang sciezkd rowerowg o° qb"yb Do 7 | tA
przeznaczone do wyciecia : S 7% a4 N NTEREN NN
O // 4;? ll o]
/A 4
/ ’ N N N N
/ /AN N N N A\
i : |
35 3 Q5 OF, \X o S // A2 N N J NN Q N
35 95:95 o WoA15S 95:89 AN\ > % i A
981 N S P /%/ é? c/’\;_,/// VS = N N S 7
S 97-4 tA - q S/ P\ T o\
(0\ / S Q Q N
A S // by
< -
f /// N\ N \/\/,/’/ @
/ \
/ \
L ‘ // /// N N \\\\\
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie M AP A DO CELOW PROJE KT OWYCH /! \ N N\
fafszywego oswiadczenia, oswiadczam Ze niniefszy g Y NN SN
dokument (nr ztoszenia w PODGIK - SKA LA 15 OO i /enda \ ~ =~
D GN.6640.2157.2023 z dnia 15.11.2023r.) Sekc je mapy: 6.187.18.08.2.1:6.187.18.03.4.5:6.187.18.08.2.2:6.187.18.05.4 4 g /
sz?COWT)’ o W{n’kup:?f geoc:ezyjnych{k GN.6640.2157.2023, data WyWIOdU terenowegoi 01.12.2023r. —— kraweznik wysoki projektowany Inwestor: =~ .~ in Biuro Proiekt Techni
artograficznych uzyskal pozytywny wyni P . . i . f iuro Projektowo Techniczne
weryfikacji (nr P.0410.2023. 2267..) w dhniu Uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6, uktad wys.: PL-EVRF2007-NH kraweznik zanizony projektowany ul. 700-lecia 39 "FRT"
...... 29.12.. 2023r. przez Staroste Zniriskiege. bt G brastis» oot 88-400 Znin Stawomir Witek
Nf ,Ofotokof‘U W@r}’fl‘k@c r' QN66.4021572023 16939 . ! po - opornlk drogowy ul. B. Pfrjésgsxéaé:‘;%%MOQl'no
Z dnia 29:12.2023 1. Powiot: zniski (0419]
Jednostka ewidencyjna: Znin (W) [041806_5] ___ oObrzeze chodnikowe Budowa $ciezki rowerowej Jaroszewo -Znin od istniejgcego ciggu
Doku_ment Obreb: Jaroszewo [0014] . Obiekt : _rowerowego przy w_eﬁle drogi ekspresowej 85 Z_nin_- Pdtnoc .
podpisany przez Akigasi 12 —— Sciek korytkowy 30x50 do istniejgcego Ciggu pieszo - rowerowego, ul. Mickiewicza w Zninie
"GEOKART" Tomasz Jaszczuk o b , o . , - )
o L e Dyata: 2024.01,02 Dziotka: 345/2,345/4,346/9, 346/17,346/18, 346/19, 346/20, 199 S nawierzchnia Scie2ki rowerowej z kosti Tres¢ rysunku : PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ul Potockiegs 2 88,400 i I betonowej bezfazowej
NIP; 562-173-21-44, tol, (0) 603-43-28-43 12'2046 CET / inZ St ir Witek
. e W obszarze oznaczonym liniq przerywanq koloru seledynowego dokonano 75 istniejace remontowane zjazdy bitumiczne |, oo D o it
"%h.gkm gﬁkaGhZGCﬂ treSCI mq)y ZGSGdnJ'CZEJ. ’ Wp12 do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci drogowej
- sszcau sl £/ : ; i A
e wyklucza sie istnienia w terenie innych niz wykazanych naniniejszej . v . o
mapie urzqdzen podziemnych, ktore nie byly zgtoszone do inwentaryzacji. S z;‘;lfgztzx: ”;gkab”; Irlfz?/cjsz nitamel Data Faza: Skala - Branza : Rys. nr:
: D12 !
Wykonawca prac geodezyjnych " w sierpien, 2024 P.T 1:500 drogowa 2.2




Pk, = 33252,92

Pk, = 33128,73 Pik. = 33155'49 Rze - 98,59 Pik, = 33348,47

fre = A Re =B | | Re=% | |o o || o= 3k e =979 | | Pl = 3393

Pik- = 33015 5[] |
/ Plkl = 33053 37 \ -
_ ! Pk- - 33[]76;74

: P, = 323953 [l - : Ph. = 34023 . .
— Rze = %0 oy || B - oy — kae = e Rae = 917 P, = 335699 | | Ph. = 305443
Ree = 994 e = B3 || e = B35 oo-oon | |PREBS | [ e [T Re = %73 || Rze = 96.%
Ph, = 02332 =1 | = 4 Ol I o I L RS ok, = JUT3A

Rze = B9 Pl = 10765 kzp = 970 Ree = 97,3 Rze = 9725 A I S Acc L B 2V Y e

k. = 33024,89
Rze = 100,30

Rze = 9871 Rze = 9,83 0o - O £5 - Pk. = 333760
Pilt, = 3338321 Pk, = 33455,23 ' Rie = %,46 Rze = %40
g s - Rze = 9746 -
e= = == e ~ | hze = 311 Pl = 35328
— = s= e Rze = %49
— = A _
— $5E = ss _
I == = =3 —
- ==
\\\Q: =28 SE = == ==
\\\\c = ==
Skala pionowa 1100
Skala pozioma 11000
PP. = 91,00
RZEDNE NIWELETY s= s= SS= = S S SN St = = S8 2 222 CIE R === = = i e XN = = =SS Sos S Bs 22 E= NEYS
5! =0T 7T 54 28 =710 e 754 L1 T8 RS I T NS T E4%1 N - AT = 9801 H 992#%% 525K =% 4921 N 04051, N T 02801 ?%az
ELEMENTY NIVELETY 1939 N 1=2848 23 L2021 =178 L2676 B 235 o sl s s L2 NS BT AN sy L2037 818 1243 s s N s B
GO TR |22 8 == 2 = = 2 = = 532 © 2z q 5 | E& n@mE =2 9 =z == 2 2 2 23 s
L5 BT 415 4%
EI_EMENTY TRASY T T TT T TTT TT P g[g]:0’2605 T T TT T TT T T T T T T T T T T T T T L] T T T T T T P g[g]:0'1918 T T T T T P g[lg]:4’2587 |nweStor : Gmina Zni!] Biuro Projektowo TeChniczne
. P e or——— ~ LD~ I LU LUl O ooy LoL—~oD ey PR ~ o~oo [ SR gy o g —— —o oo~ o~ cn< <o SOOI =T ul. 700_|,eC|a 39 "FRT"
ODLEGLEEC % 58 =m B s == 25 =8 sz BT R B sx o OIE EES =sm 2 S B B o® R ER === 55400 21 st

o
,_?_ 0,00
S— 0,00
o

o]

Budowa $ciezki rowerowej Jaroszewo -Znin od istniejgcego ciggu
Obiekt : rowerowego przy wezle drogi ekspresowej S5 Znin - Pdinoc
do istniejgcego Ciggu pieszo - rowerowego, ul. Mickiewicza w Zninie

Treseysunku: PROFIL PODLUZNY

mgr inz. Stawomir Witek

Autor projektu: upr. bud. nr KUP/0047/PBD/17
do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci drogowej

Data : Faza: Skala : Branza : Rys. nr:
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mgr inz. Stawomir Witek

upr. bud. nr KUP/0047/PBD/17
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ZAt ACZNIKI

Inwestor:

Gmina Znin
ul. 700-lecia 39
88-400 Znin

Nazwa inwestycji:

Budowa $ciezki rowerowej Jaroszewo -Znin od
istniejacego ciggu rowerowego przy wezle drogi
ekspresowej S5 Znin - Pétnoc do istniejacego Ciagu
pieszo - rowerowego, ul. Mickiewicza w Zninie

Adres inwestycji:

Dziatka 199; obreb Jaroszewo, gmina Znin, powiat zninski,
wojewoddztwo kujawsko- pomorskie
041906_5.0014.199;

Spis zawartosci:

1. Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (str. 1-2)
2. Uzgodnienia (str. 3-8)

2.1 Zarzad Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy

2.2 Opinia Marszatka Wojewddztwa Kujawsko — Pomorskiego w
zakresie geometrii




Budowa $ciezki rowerowej Jaroszewo — Znin (ul. Mickiewicza) od istniejgcego ciggu pieszo rowerowego ul.

Mickiewicza w Zninie

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwaiadres obiektu Budowa $ciezki rowerowej Jaroszewo -Znin od istniejacego

budowlanego : ciagu rowerowego przy wezle drogi ekspresowej S5 Znin -
Pétnoc do istniejacego Ciagu pieszo - rowerowego, ul.
Mickiewicza w Zninie

Nazwa inwestora Gmina Znin
i adres : ul. 700-I_ecia 39
88-400 Znin

o Mogilno, 14 sierpnia 2024 .
CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie miejscowosci Znin przy ulicy Mickiewicza, od wezta
drogowego drogi S5 do skrzyzowania z ulica Fabryczng, od km 33+015,5 do km 33+576,00

Zadanie zlokalizowane jest na dziatkach: 199; obreb Jaroszewo, gmina Znin, powiat zninski, wojewodztwo
kujawsko- pomorskie
041906_5.0014.199;

Roboty bedg prowadzone w istniejacym rozgraniczeniu dziatki 199; obreb Jaroszewo.

Zasadniczym zadaniem projektowanej drogi dla rowerow jest poprawa bezpieczenstwa rowerzystow i ruchu kotowego
na odcinku miedzy istniejacym ciagiem rowerowym na wezle drogowym drogi S5 Znin Pétnoc, a istniejacym ciagiem
rowerowym przy ulicy Mickiewicza w Zninie.

2. Kolejnos¢ realizacji wykonania robét :
»  roboty pomiarowe,
* wykonanie robot ziemnych,
» budowa kanalizacji deszczowej (skanalizowanie istniejacego rowu,
» ustawienie kraweznikdw, opornikow i obrzezy,
* wyréwnanie i zageszczenie koryta,
* wykonanie warstwy mrozoochronnej,
» ustawienie kraweznikow, $ciekéw i obrzezy,
» wykonanie warstwy podbudowy,
» wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo piaskowe;j,
»  wykonanie humusowania terendw zielonych wraz z obsianiem trawa,
» montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu,
» wykonanie projektowanej organizacji ruchu,
e prace wykonczeniowe i porzadkowe,

3. Elementy, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Kazdy element podlegajacy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W pasie drogowym wystepuje sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna,

sie¢ wodociggowa, co wymaga szczegolnej ostroznosci przy prowadzeniu robét ziemnych.
Oznakowanie robot nalezy wykonac zgodnie z odrebnym opracowaniem

Zat. str. 1
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Mickiewicza w Zninie

- projekt organizacji ruchu na czas budowy.

4. Przewidywane zagrozenia

Lp. | Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce zagrozenia Czas wystepowania
zagrozenia
1. | Wypadki komunikacyjne Czeste drogi komunikacyjne, czas dojazdu, czas
teren budowy pracy, czas powrotu
2. Obrazenia na skutek uderzen, przygniecenia Czeste teren budowy czas wykonywania
pracy
3. Spadajace przedmioty Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
4. | Zasypanie ziemig w wykopie Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
5. | Obrazenia ciata na skutek kontaktu z Czeste teren budowy czas wykonywania
ostrymi przedmiotami pracy
6. | Upadki Czeste teren budowy czas wykonywania
pracy
7. | Hatas Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
8. | Przemoknigcie Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
9. | Osoby niepowotane w miejscu pracy Czeste teren budowy czas wykonywania

pracy

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

pracy

Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystapieniem do wykonywania prac
budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikow.
Do prac wykonywanych urzadzeniami mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

Wyznaczy¢ bezposredni nadzor nad pracami niebezpiecznymi.
Instruktaz pracownikéw winien obejmowaé w szczegdlnosci :

* imienny podziat pracy,
»  kolejnos¢ wykonywania robét,

e wymagania pracownikéw przy poszczegdlnych czynnosciach,
»  zasady postepowania w przypadku wystapienia bezpo$redniego zagrozenia,

»  konieczno$¢ stosowania Srodkow ochrony indywidualne;.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu

zwigzanym z wykonywaniem robét

Nalezy stosowac ogdlnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktére umozliwig szybki kontakt z odpowiednimi

stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Srodki organizacyjne

Ogolne i stanowiskowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem bhp, instrukcja na poszczegélnych stanowiskach robot.

6.2. Srodki techniczne

- sprzet ochrony osobistej ( odziez robocza i ochronna),
- sprzet zabezpieczajacy (okulary ochronne, nauszniki itp.),

- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Opracowat :

mgr inz. Stawomir Witek

Zat. str. 2
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2. Uzgodnienia

——
ggg Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy
ZDW.P1¢.072.4.2.2024 Bydgoszez, dn. 14.08.2024 r.
mh - 14
Wystano dnia ..eessseesefoess Burmistrz Znina
Zataczmiki L/ ul. 700-lecia 39
POAPIS «oereereremerrr L 7 88-400 Znin

Dotyczy: Budowy $cietki rowerowej  Jaroszewe — Znin od istniejgcego ciggu rowerowego priy
weile drogi ekspresowej S-5 Znin Péinoc do istnicjqcego ciggu pieszo- rowerowego,
ul, Mickiewicza 7 Zninie

W odpowiedzi na Pafistwa pismo (znak: IGP1.7234.2.102.2024) z dnia 04.07.2024 1.
(wplyw dnia 08.07.2024 r.) w sprawie uzgodnienia projektu technicznego niezbednego do
zgloszenia robot budowlanych dla zadania polegajacego na budowie $ciezki rowerowej relacji
Znin - Jaroszewo na odcinku ok. 600 m, bedgcego kontynuacjg istniejgeego ciggu pieszo-
rowerowego zlokalizowanego wzdluz ul. Mickiewicza w Zninie w kierunku m. Jaroszewo oraz
w nawigzaniu do przestanego droga elektroniczng dnia 30.07.2024 r, uzupelnienia projektu
technicznego o branze sanitarna tj. projekt kanalizacji deszczowej, Zarzad Drog Wojewédzkich
w Bydgoszczy po przeanalizowaniu przedstawionych w projekeie technicznym rozwigzan
uzgadnia zakres przedmioty inwestycji oraz jege parametry z nastepujacymi uwagami:

1. Nalezy uzyskac¢ decyzj¢ na wycinke drzew.

2. Nalezy uzyskaé¢ decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym.

3. W zakresie opracowania i realizacji zadania nalezy uja¢ oczyszczenie/remont przepustu
drogowego pod ul. Fabryczna,

4, Przed rozpoczeciem realizacji zadania nalezy powiadomi¢ tut. Zarzad oraz RDW

w Inowroclawiu w celu umozliwienia nadzoru nad robotami ze strony zarzadcey drogi.

Otrzyimujg:
1.  Adresat Zca
2.

ds. Planowania

afa

mgr in¥¥{afzena Baczyniska

| Wafewodziwe
KUJAWY Kujawsho-Pomorskie ul. Dworcowa 80
POMORIE 85-010 Bydgoszcz
tel. 52-370-57-13
/ fax 52-370-57-16

Lalzad Drog Wojewsadzkich w Bydgnszrzy
Samgrzadu b 3 Pomorskiego waww zdw-bydgoszez.pl
sekretariat@zdw-bydgoszcz.pl

Zat. str. 3
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| Marszatek Wojewoddztwa
‘ Kujawsko-Pomorskiego

ID-1.8022.3.70.2024. WP Torun, 29 lipca 2024 roku

Biuro Projektowo Techniczne FRT
Stawomir Witek

ul. B. Prusa 34

88-300 Mogilno

Dziatajac na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z pézn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 784) informuje, ze zadanie
pn. ,Budowa $ciezki rowerowe]j Jaroszewo - Znin od istniejacego ciagu rowerowego
przy wezle drogi ekspresowej S5 Znin - Pétnoc do istniejacego ciagu pieszo-
rowerowego, ul. Mickiewicza w Zninie” na odcinku od km 33+015,5 do km 33+575,15
w zakresie drogi wojewédzkiej Nr 251 Kaliska - Damastawek - Znin - Barcin - Pakos¢
- Inowroctaw - droga 25 /Stawecinek/ opiniuje pozytywnie w zakresie geometrii
drogi rowerowej z nastepujacymi uwagami:

— zapewni¢ prawidtowe odprowadzenia wod opadowych z projektowanej drogi

3
rowerowej, -

— odsunaé projektowang droge rowerowa od krawedzi jezdni, szczegotowe
parametry odsuniecia projektowanej drogi dla roweréw do krawedzi drogi
wojewddzkiej nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Planowania i Dokumentacji
Zarzadu Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy i uzyskac warunki do
projektowania,

— projektowany przejazd rowerowy dowigzac do istniejgcego ciggu pieszo-

rowerowego w DG 131017C (ul. Fabryczna),
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— istniejacy ciag pieszo-rowerowy w obrebie wezta Znin Pétnac po lewej stronie
DW 251 zakonczy¢ za przejsciem dla pieszych z przejazdem rowerowym
poprzez ustawienie znaku C-13a,

— parametry drogi pieszo-rowerowej oraz zjazdéw zachowac zgodnie
z warunkami zawartymi w decyzji zarzadu drogi, a takze wykonac¢ na podstawie
wzorcéw i standardéw rekomendowanych przez Ministra wiasciwego ds.

transportu WR-D-42-2 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerow.

Czesé 2: Projektowanie drég dla rowerow, drog dla pieszych | roweréw oraz

paséw i kontrapasow ruchu dla rowerdw oraz w oparciu o Rozporzadzenie

Ministerstwa w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych tj. Dz. U. z 2022 poz. 1518,

— nalezy opracowac i ztozy¢ projekty czasowej oraz zmiany statej organizacji
ruchu, przedstawiajac do zatwierdzenia wraz z wymaganymi opiniami w tut.

Urzedzie Marszatkowskim w Toruniu - Departament Infrastruktury Drogowe;.

Wobec powyzszego przedmiotowa opinia geometrii wydana przez organ
zarzadzajacy ruchem jest spetnieniem wymagania formalnego wynikajacego

z przepiséw prawa. Ostatecznie co do przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych

i technicznych oraz wprowadzeniu ewentualnych zmian wynikajacych w niniejsze]

opinii zdecyduje/zatwierdzi Zarzad Dr6g Wojewddzkich w Bydgoszczy.

IUIUITE {3
for Departamentu
ftruktury Drogowe
Otl'zymuja;

(@) Adresat + klauzula informacyjna RODO

2. ala

Do wiadomosci:
1. Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy
2. Rejon Drog Wojewadzkich w Toruniu
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Biuro Projektowo Techniczne

+FRT”
Stawomir Witek
ul. Prusa 34, 88-300 Mogilno
tel. 888 816 863, e-mail:biuro@ frt.com.pl

Fachowo Rietelnie Terminowo
NIP: 557 153 61 62, REGON: 341 377 195

Egz. 2
PROJEKT TECHNICZNY (*)

Inwestor: Gmina Znin
ul., 700-lecia 39
88-400 Znin

Nazwa inwestycii:  Bydowa §ciezki rowerowej Jaroszewo — Znin
(ul. Mickiewicza) od istniejacego ciggu pieszo
rowerowego ul. Mickiewicza w Zninie

Adres inwestycji:  Dziatka 199; obreb Jaroszewo, gmina Znin, powiat znirski,
wojewddztwo kujawsko- pomorskie

.
SaswT aTearr)

Kategoria obiektu IV ; XXV;

budowlanego:
Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233162-2 Roboty w zakresie $cieiek rowerowych
ZESPOL A | RARWISKE SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES i
AUTORSKI 4 UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA )
Projektant: mgr ini. do projektowania bez ograniczen Branza (p/
Stawomir Witek w specjalnosci drogowej drogowa L, /\\
nr uprawnien: KUP/0047/PBD/17 oo b
Data .
. 03 lipca 2024 r.
opracowania:

(*) - projekt techniczny o stopniu szczegdlowosci wymaganej dla projektu wykonawczego.

RZAD MARSZALKOWSH
WOJEWG 7T KUIAWSX O POMORSE TE Zalgeznik do satwrerttrenta opiuii
FORUNI ' [ 024
Bl ‘1\“:”;.‘7”'% . znak: [D-1.802 _BFOZCQQUP
. .\_,__I "'- 50 z dnia ZHZII. ‘072 9 . -
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Gmina Znin Biuro Projektowo Techniczne

ul. 700—1_ema 39 "FRT"

88-400 Znin Stawomir Witek

...... ey ul B. Prusa 34 , B8-300 Mogilno
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Budowa $ciezki rowerowej Jaroszewo -Znin od istniejacego ciggu
Obiekt : rowerowego przy wezle drogi ekspresowej S5 Znin - Péinoc
do istniejacego Ciagu pieszo - rowerowego, ul. Mickiewicza w Zninie
Tresc rysunku : PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Autor projektu;

mgr inz. Stawomir Witek
upr. bud, nr KUPIO047/PBDN 7

Projektowana kanalizacja

— deszczowa wg. branzy sanitarnej
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