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Budowa $ciezki rowerowe] Jaroszewo -Znin od istniejgcego ciggu rowerowego przy wezle drogi ekspresowej S5 Znin -

Pétnoc do istniejacego Ciggu pieszo - rowerowego, ul. Mickiewicza w Zninie

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Budowa sciezki rowerowej Jaroszewo -Znin od istniejgcego ciggu rowerowego przy
wezle drogi ekspresowej S5 Znin - Potnoc do istniejacego Ciagu pieszo - rowerowego, ul.
Mickiewicza w Zninie
Zakresem opracowania jest objeta budowa $ciezki rowerowej taczaca cigg pieszo rowerowy od wezta drogowego

Jaroszewo przy drodze ekspresowej S5, po prawej stronie drogi wojewodzkiej nr 251 od km 33+015,50 do km
33+576,00 do skrzyzowania z ulicg Fabryczna.

Budowa drogi dla roweréw polegac bedzie na wykonaniu rob6t ziemnych, ustawieniu opornikéw drogowych
kraweznikow oraz sciekdéw prefabrykowanych, wykonaniu podbudowy i nawierzchni drogi dla roweréw oraz
skanalizowanie istniejgcego rowu w wybudowaniem kanalizacji deszczowe;..

Projektuje sie budowe ciggu rowerowego od istniejgcego ciggu pieszo rowerowego od wezta drogowego drogi
ekspresowej S5 w Jaroszewie od km 33+015,50 strona prawa do skrzyzowania z ulicg Fabryczng w Zninie km
33+576,00. Dtugos¢ projektowanej Sciezki rowerowej 560,5 m. Projektuje sie Sciezke rowerowg przy prawe;j
krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej nr 251 o szerokosci nawierzchni 2,5 m ograniczonej od strony jezdni
kraweznikiem 15x30 wystajgcym 12 cm ponad jezdnie i $ciekiem prefabrykowanym o szerokosci 0,3 m. Sciezka
rowerowa biegnie w odcinku prostym i przylega scisle do krawedzi drogi. W km 33+287,15 i 33+438,60
zlokalizowane sa zjazdy gospodarcze na pola o nawierzchni bitumicznej. Projektuje sie nawigzanie sytuacyjne i
wysokosciowe $ciezki rowerowej do istniejgcych zjazdow, a po ustawieniu kraweznikdéw i scieku oraz kanalizaciji
deszczowej remont nawierzchni zjazdow poprzez wykonanie warstwy wyréwnawczej i Scieralnej z mieszanek
mineralno- bitumicznych.

W zwigzku z projektowang $ciezka rowerowg zachodzi koniecznos¢ skanalizowania rowu przydroznego po prawej
stronie i wigczenie go poprzez separator i studnie osadnikowg do istniejgcego przepustu pod ulicg Fabryczng. Jako
wpusty projektuje sie wpusty kraweznikowe boczne z osadnikiem by podczas montazu ich nie naruszy¢ konstrukcji
jezdni. Projekt kanalizacji deszczowej stanowi osobne opracowanie.

Przez ulice Fabryczng projektuje sie przejazd rowerowy, a dalej ruch roweréw odbywat sie bedzie po istniejacej
Sciezce rowerowej wzdtuz ulicy Mickiewicza.

Jako oznakowanie projektuje sie ustawienie znakdéw C13 oraz C13a tj. znakéw droga dla rowerdw oraz znakéw
poziomych P-23 (symbol roweru) na poczatku i koncu sciezki oraz co 50 m naprzemiennie do kierunku jazdy.
Istniejgce oznakowanie pionowe pozostaje bez zmian, a w miejscach kolizji znakéw ustawionych po prawej stronie
jezdni ze sciezka rowerowa projektuje sie wymiane stupkéw prostych na stupki z wysiegnikiem.

Catos¢ oznakowania zostata przedstawiona w osobnym opracowaniu Statej Organizacji Ruchu.

Projekt ma na celu wykonanie nastepujacych podstawowych robot:
Oznakowanie tymczasowe robot,

roboty pomiarowe,

rozebranie istniejgcych nawierzchni,

ustawienie kraweznikow, opornikdw, obrzezy,

wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy,

wykonanie warstw nawierzchni bitumiczne;j,

wykonanie nawierzchni poboczy,

wykonanie oznakowania,

prace wykonczeniowe i porzgdkowe

Zatozenia projektowe:

Klasa funkcjonalno- techniczna sciezki rowerowej — trasa podstawowa
Predkos¢ projektowa — 20 km/h

Kategoria ruchu — KR 0

Szerokos¢ jezdni— 2,5 m

Spadki poprzeczne jezdni — jednostronne 2%

Szerokos¢ poboczy — 1,0 m

Spadek poboczy — 6%

Szerokos¢ rozgraniczenia — istniejgca

Konstrukcja $ciezki rowerowej
e Wyréwnane koryto ziemne,
Warstwa odcinajgca z piasku grub. 20 cm,
Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 grub. 15 cm,
Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 grub. 5 cm,
Warstwa Scieralna z kostki betonowej bezfazowej grubosci 8 cm,

Konstrukcja zjazdu
¢ |stniejgca nawierzchnia bitumiczna istniejgcego zjazdu,



Budowa $ciezki rowerowe] Jaroszewo -Znin od istniejgcego ciggu rowerowego przy wezle drogi ekspresowej S5 Znin -
Pétnoc do istniejacego Ciggu pieszo - rowerowego, ul. Mickiewicza w Zninie
o Skropienie istniejgcej nawierzchni kationowg emulsjg asfaltowg szybko rozpadowg w
ilosci 0,5 kg/m? ,
e Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC8S w ilosci 50 kg/m2,
o Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm,,

Wody opadowe poprzez spadki poprzeczne i podtuzne odprowadzane bedg do projektowanej kanalizaciji

deszczowej w skanalizowanym rowie przydroznym. Kanalizacje deszczowg nalezy wykona¢ wg. Projektu branzy
sanitarne;.

Prace wykona¢ wedtug obowigzujgcych norm i przepiséw oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikaciji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

Opracowat:

mgr inz. Stawomir Witek



OBLICZENIE ILOSCI ROBOT

Budowa $ciezki rowerowej qaroszewo-Znin od istniejacego ciagu rowerowego przy
wezle drogi ekspresowej S5 Znin-Pétnoc do istniejacego ciagu pieszo - rowerowego,

1.

N

10.

1.

ul. Mickiewicza w Zninie.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy w terenie rowninnym w km 33+015,50 — 33+575,50 = 560m

ROBOTY ZIEMNE

Zdjecie warstwy darniny $redniej grubosci 20cm wraz z wywozem na odl. do 3km.
e  Tabela humus zatgcznik nr 1- 2449,81m2

Wykonanie humusowania warstwg gr.10cm wraz z obsianiem trawg poboczy, skarp nasypu i wykopu

e  Tabela humus zatgcznik nr 1 - 763,28m2

Roboty ziemne na przerzut poprzeczny w gruncie kat. I
o tabela robét ziemnych zatgcznik nr 2 kol.7 (53,43m3)

m - 560,0

m?2 — 244981

m?2 -763,28

m? - 53,43

Roboty ziemne z wbudowaniem w nasyp wykonane koparka z przywozem materiatu z odlegto$ci 5km samochodami

samowytadowczymi w gruntu kat. I
e tabela robdt ziemnych zatgcznik nr 2 kol.5 - 901,81m3

m3 - 901,81

Roboty ziemne wykonane koparkg podsiebierng z wywozem na odlegtosci 5km samochodami samowytadowczymi w

gruntu kat. IV
e tabela rob6t ziemnych zatgcznik nr 2 kol.6 (53,43m3)

Formowanie i zageszczanie nasypu w gruncie kat. |l
e tabela robdt ziemnych zatgcznik nr 2 kol. 5 - 901,81m3

Profilowanie i zageszczanie koryta pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. Il
e Sciezka - PZT = 1415,5m2
e  Sciek —552,0x0,3 = 156,6m2

1415,5+156,6 = 1581,1m2

KRAWEZNIKI i OPORNIKI

Ustawienie kraweznika betonowego 15x30x100 i 15x22x100 na tawie betonowej z oporem
o  Kraweznik 15x30x100 z PZT - 552,0m
e Kraweznik 15x22x100 z PZT - 10,0m
e Opornik drogowy 12x25x100 z PZT - 12,5 m
552,0+11,0+12,5 =562,0m

Ustawienie obrzeza betonowym 8x30cm na tawie betonowe;
e Obmiarz PZT - 558,0m

Wykonanie tawy betonowej C12/15 z oporem,
575,5,0x0,06 + 558,0x0,04 = 56,85m3

m? - 53,43

m3 - 901,81

m2 - 1581.1

m-575,5

m - 558,0

m? - 56,85
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SCIEZKA ROWEROWA

Wykonanie warstwy piasku z dowozu gr. 20cm na $ciezce rowerowej
e  Obmiar z PZT- jezdnia $ciezki 1415,5m2

m2-1415,5
Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z chudego betonu C5/6 warstwa gr. 15cm.
° Obmiar z PZT - jezdnia $ciezki 1415,5m2

m2-1415,5

Wykonanie nawierzchni Sciezki z kostki betonowej bez fazowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 5¢cm
° Obmiar z PZT - jezdnia $ciezki 1415,5m2

m2-1415,5
Wykonanie $cieku betonowego prefabrykowanego 30x50 na tawie betonowej C12/15 grubosci 22,0cm
° Obmiar z PZT - $ciek 552,0m
m - 552,0

Skropienie istniejacej nawierzchni bitumicznej emulsjg asfaltowg K-60 w ilosci 0,5 kg/m? pod warstwe wyréwnawczq i
Scieralng
e  Obmiar z PZT- zjazdy 26,0m2 x 2 = 52,0m2

m2 - 52,0

Wykonanie warstwy wyréwnawczej 50kg/m2 z AC11W dla KR1-2 z transportem z wytworni do miejsca wbudowania
e Obmiar z PZT- zjazdy 26,0m2 x 0,05kg/m2 = 1,30Mg
Mg -1,30

Wykonanie warstwy $cieralnej BA8S dla KR1-2 grub. 4cm z transportem masy z wytworni do miejsca wbudowania
e Wjazdy bitumiczne — 26,0m2

m2 - 26,0
OZNAKOWANIE
Demontaz tablic znakéw (usuwanie istniejacego oznakowania pionowego)
szt. -4
Demontaz tablic znakéw (przestawienie istniejgcego oznakowania pionowego)
szt.—- 9
Demontaz stupkow do znakéw
szt. - 14
Montaz przestawianego oznakowania na wysiegnikach
szt. - 13
Montaz wysiegnikow do oznakowania
szt. - 12
Montaz nowych tarcz znakéw na stupkach
szt. -4
Montaz nowych tarcz znakéw na wysiegnikach
szt.—3
Malowanie linii i symboli na jezdni (farba kolor biaty)
m2-17,5
Malowanie linii i symboli na jezdni (farba kolor czerwony)
m2-39,0
Usunigcie oznakowania poziomego linia
e P-1a-123mx0,04=5,0 m2
m2-5,0

ROBOTY ROZNE
Wyciecie drzew o $rednicy od 25 do 35 cm wraz z karczowaniem pni.
szt. - 3,0

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu pieszych — Barierki U-12a
m - 202

Sporzadzit:

mgr inz. Stawomir Witek



TABELA HUMUS ZALACZNIK NR 1
PIKIETAZ SZEROKOSCI ODLEGLOSE {m) POWIERZCHNIA
HUM.ISTN.[mb] | HUM.PROJ.[mb] HUM.ISTN.[m2] | HUM.PROJ.[m2]
1 2 3 4 5 6
33+015,50 414 1,29
9,5 39,65 12,78
33+025,00 42 14
25 105,11 34,51
33+050,00 42 1,36
25 104,74 334
33+075,00 417 1,31
25 103,28 3153
33+100,00 4,09 1,21
25 102,57 304
33+125,00 412 1,22
25 104,53 31,89
33+150,00 424 1,33
25 100,64 2749
33+175,00 3,81 0,87
25 98,37 24,31
33+200,00 4,06 1,08
25 102,79 28,52
33+225,00 416 12
25 106,41 30,86
33+250,00 435 1,26
25 107,66 29,96
33+275,00 426 113
25 109,98 31,58
33+300,00 4,54 1,39
25 118,55 40,39
33+325,00 4,95 1,84
25 123,94 4537
33+350,00 497 1,79
25 124,39 44,91
33+375,00 4,98 18
25 122,63 42,16
33+400,00 4,83 1,57
25 119,12 36,7
33+425,00 47 1,36
25 113,37 29,2
33+450,00 437 0,97
25 101,21 22,86
33+475,00 3,73 0,86
25 97,74 26,65
33+500,00 4,09 1,28
25 111,75 37,04
33+525,00 485 1,69
25 1243 4544
33+550,00 5,1 1,95 % 77 5
33+570,00 5,61 2,59 : :
SUMY : [m2] 244981 763,28
TABELA ROBOT ZIEMNYCH ZMACZNIK NR 2
POWIERZCHNIA | o\ | OBJETOSC | ZUZYCIE |NADMIR| o 4\
KM NASYP | WYKOP NASYP | WYKOP | NA MIEJSC | WYKOP
m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3
1 2 3 5 6 7 8 9
33+015,50 0,39 0,48 0
95 | 571 | 285 2,85 2,86
33+025,00 0,81 0,12 -2,86
25 | 2285 | 3,08 3,08 19,77
33+050,00 1,01 0,12 -22,63
25 | 2615 | 2,73 2,73 223,42
33+075,00 1,08 0,1 -46,05
25 | 2529 | 25 2,5 -22,79
33+100,00 0,95 0,1 -68,84
25 | 2463 | 275 275 21,88
33+125,00 1,03 0,12 -90,72
25 | 28,06 3 3 -25,06
33+150,00 1,22 0,12 115,78
25 | 2247 | 2,86 2,86 19,61
33+175,00 0,58 0,11 135,39
25 | 213 | 248 248 18,81
33+200,00 113 0,09 154,21
25 | 2989 | 2,32 232 27,57
33+225,00 1,26 0,09 181,78
25 | 3739 | 2,26 2,26 -35,13
33+250,00 173 0,09 216,91
25 | 3799 | 2,82 2,82 -35,17
33+275,00 1,31 0,14 252,07
25 | 3883 | 3.2 32 -35,63
33+300,00 1,79 0,12 287,71
25 | 5747 | 2,33 2,33 -55,15
33+325,00 28 0,07 -342,85
25 | 7211 | 135 1,35 70,76
33+350,00 297 0,04 413,62
25 | 7232 | 095 0,95 71,37
33+375,00 2,82 0,03 484,99
25 | 6849 | 0,88 0,88 67,6
33+400,00 2,66 0,04 552,59
25 | 6423 | 0,88 0,88 -63,35
33+425,00 248 0,03 -615,94
25 | 5148 | 1,23 1,23 -50,25
33+450,00 1,64 0,06 -666,19
25 | 2331 | 38 38 19,51
33+475,00 0,23 0,24 -685,7
25 | 1128 | 412 412 716
33+500,00 0,68 0,09 -692,86
25 | 4123 | 163 1,63 -39,6
33+525,00 2,62 0,04 732,46
25 | 68,16 | 146 1,46 -66,7
33+550,00 2,83 008 | T o5 o o |19.16
33+570,00 2,28 0,12 -848,37
RAZEM 901,81 5343 5343







Budowa $ciezki rowerowej Jaroszewo-Znin od istniejgcego ciggu rowerowego przy wezle drogi ekspresowej S5 Znin-

Poétnoc do istniejgcego ciggu pieszo - rowerowego, ul. Mickiewicza w Zninie.

Przedmiar
Lp. Nt;zﬁﬁc Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Budowa s$ciezki rowerowej Jaroszewo-Znin od istniejgcego ciggu rowerowego przy wezle drogi
ekspresowej S5 Znin-Pétnoc do istniejgcego ciggu pieszo - rowerowego, ul. Mickiewicza w Zninie.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1 - trasa drogi w terenie rowninnym
0,560 km 0,560
RAZEM 0,560
2 ROBOTY ZIEMNE
2|D-01.02.02 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.2 grubosci 20 cm za pomocg spycharek
2449,81 m2 2449810
RAZEM 2449,810
3|D-06.01.01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci m2
d.2 warstwy humusu 10 cm
763,28 m2 763,280
RAZEM 763,280
4|D-02.01.01 Roboty ziemne w gruncie kat. 11l na przerzut m3
d.2 poprzeczny z wbudowaniem w nasyp
53,43 m3 53,430
RAZEM 53,430
5|D-02.03.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2 przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w
gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej
w hatdach z transportem urobku na odlegtos¢ 5 km
samochodami samowytadowczymi
901,81 m3 901,810
RAZEM 901,810
6|D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2 podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-
IV z transportem urobku na odlegtos¢ 5 km po
drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
53,43 m3 53,430
RAZEM 53,430
7|D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m| m3
d.2 spycharkami w gruncie kat. I-11l Wskaznik
zageszczenia Js = 1.00
901,81 m3 901,810
RAZEM 901,810
8|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.2 mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
1581,1 m2 1581,100
RAZEM 1 581,100
3 KRAWEZNIKI | OPORNIKI
9|D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m
d.3 cm bez taw na podsypce cementowo-piaskowej
562 m 562,000
RAZEM 562,000
10|D-08.01.01 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 m
d.3 cm bez taw na podsypce piaskowej
12,5 m 12,500
RAZEM 12,500
11|D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.3 podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
558 m 558,000
RAZEM 558,000
12|D-08.01.01 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm m
d.3 na podsypce cementowo-piaskowej 76-130 pojazdow
na godzine
552 m 552,000

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 8229



Budowa $ciezki rowerowej Jaroszewo-Znin od istniejgcego ciggu rowerowego przy wezle drogi ekspresowej S5 Znin-
Poétnoc do istniejgcego ciggu pieszo - rowerowego, ul. Mickiewicza w Zninie.

Przedmiar
Lp. Nt;zﬁﬁc Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 552,000
13|D-08.01.01 | Lawa pod krawezniki z oporem z mieszanki m3
d.3 betonowe;j
56,85 + 552 * 0,066 m3 93,282
RAZEM 93,282
4 PODBUDOWA
14(D-04.02.01 | Warstwy odsaczajagce wykonane i zageszczane m2
d.4 mechanicznie o gr.20 cm
1415,5 m2 1415,500
RAZEM 1 415,500
15|D-04.06.01 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane m2
d4 piaskiem i woda
1415,5 m2 1415,500
RAZEM 1 415,500
5 NAWIERZCHNIA
16|D-05.03.23 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm m2
d.5 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem - $ciezka
1415,5 m2 1415,500
RAZEM 1 415,500
17|D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja m2
d.5 asfaltowg K-60 nawierzchni bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2
52 m2 52,000
RAZEM 52,000
18|D-05.03.05b | Wyroéwnanie istniejgcej podbudowy mieszankag t
d.5 mineralno-bitumiczng asfaltowg mechaniczne
1,3 t 1,300
RAZEM 1,300
19(D-05.03.05a | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5 asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm
(warstwa Scieralna BA8S dla KR1-2)
26 m2 26,000
RAZEM 26,000
6 OZNAKOWANIE PIONOWE
20|D-07.02.01 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt.
d.6 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
21|D-07.02.01 Rozebranie stupkow do znakow szt.
d.6
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
22|D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt.
d.6 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
powierzchni do 0.3 m2 (przestawienie)
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
23|D-07.02.01 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o sr. 70 | szt.
d.6 mm
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
24|D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt.
d.6 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
powierzchni do 0.3 m2
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
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Budowa $ciezki rowerowej Jaroszewo-Znin od istniejgcego ciggu rowerowego przy wezle drogi ekspresowej S5 Znin-
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Przedmiar
Lp. Nt;zﬁﬁc Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
7 OZNAKOWANIE POZIOME
25|D-07.01.01 Reczne malowanie linii segregacyjnych i m2
d.7 krawedziowych ciggtych na jezdni farbg
chlorokauczukowg kolor biatu
12,5 m2 12,500
RAZEM 12,500
26|D-07.01.01 Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i m2
d.7 przejsciach dla pieszych farbg chlorokauczukowg
kolor czerwony
39 m2 39,000
RAZEM 39,000
27|D-07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na| m2
d.7 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
oznakowanie gtadkie 76-130 pojazddéw na godzine
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
28(D-07.01.01 Frezowanie oznakowania frezarkg o szerokosci watka| m2
d.7 20 cm na gt. 2 mm
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
8 ROBOTY ROZNE
29(D-01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.8
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
30|D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.8
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
31|D.07.06.01 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i m
d.8 przeciggiem z rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkow
z rur $r. 60 mm co 2.5 m
202 m 202,000
RAZEM 202,000
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Budowa $ciezki rowerowej Jaroszewo-Znin od istniejgcego ciggu rowerowego przy wezle drogi ekspresowej S5 Znin-
Poétnoc do istniejgcego ciggu pieszo - rowerowego, ul. Mickiewicza w Zninie.

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nrspec. techn. | Opis [im.] llos¢ | Cena | Wartos¢

KOSZTORYS: Budowa Sciezki rowerowej Jaroszewo-Znin od istniejgcego ciagu rowerowego przy wezle drogi
ekspresowej S5 Znin-Pétnoc do istniejgcego ciggu pieszo - rowerowego, ul. Mickiewicza w Zninie.

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1|D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,560
d.1 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym

Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 ROBOTY ZIEMNE

2 [D-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 | 2 449,810
d.2 grubosci 20 cm za pomocg spycharek

3 |D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci m2 763,280
d.2 warstwy humusu 10 cm

4 (D-02.01.01 Roboty ziemne w gruncie kat. Il na przerzut m3 53,430
d2 poprzeczny z wbudowaniem w nasyp

5 |D-02.03.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 | 901,810
d.2 przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w

gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio

zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
na odlegto$¢ 5 km samochodami

samowytadowczymi
6 [D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 53,430
d.2 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.

I1I-1V z transportem urobku na odlegtos¢ 5 km po
drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami

samowytadowczymi
7 |D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 [ m3 901,810
d.2 m spycharkami w gruncie kat. I-1ll Wskaznik
zageszczenia Js = 1.00
8 |D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane | m2 | 1 581,100
d.2 mechanicznie w gruncie kat. I-IV pod warstwy

konstrukcyjne nawierzchni

Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE

3 KRAWEZNIKI | OPORNIKI
9 |D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m 562,000
d3 15x30 cm bez taw na podsypce cementowo-
piaskowej
10 [D-08.01.01 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25| m 12,500
d.3 cm bez taw na podsypce piaskowej
11 |D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m 558,000
d.3 podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
12 |D-08.01.01 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 m 552,000
d3 cm na podsypce cementowo-piaskowej 76-130
pojazdéw na godzine
13 |D-08.01.01 tawa pod krawezniki z oporem z mieszanki m3 56,85 +
d.3 betonowe;j 552 *
0,066 =
93,282
Razem dzial: KRAWEZNIKI | OPORNIKI
4 PODBUDOWA
14 |D-04.02.01 Warstwy odsgczajagce wykonane i zageszczane m2 | 1415,500
d.4 mechanicznie o gr.20 cm
15 |D-04.06.01 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane m2 | 1415,500
d.4 piaskiem i wodg
Razem dziatl: PODBUDOWA
5 NAWIERZCHNIA
16 |D-05.03.23 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m2 | 1415,500
d.5 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem - Sciezka
17 |D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2 52,000
d.5 asfaltowg K-60 nawierzchni bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2
18 |D-05.03.05b Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka t 1,300
d.5 mineralno-bitumiczng asfaltowg mechaniczne
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Budowa $ciezki rowerowej Jaroszewo-Znin od istniejgcego ciggu rowerowego przy wezle drogi ekspresowej S5 Znin-
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KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. Nr spec. techn. Opis j.m. llo$¢ Cena Warto$c
19 |[D-05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 26,000
d.5 asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm

(warstwa scieralna BA8S dla KR1-2)

Razem dziat: NAWIERZCHNIA

6 OZNAKOWANIE PIONOWE
20 [D-07.02.01 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt. 13,000
d.6 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
21 |D-07.02.01 Rozebranie stupkéw do znakow szt. 14,000
d.6
22 |D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, | szt. 13,000
d.6 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o

powierzchni do 0.3 m2 (przestawienie)

23 |D-07.02.01 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $r. | szt. 12,000
d.6 70 mm
24 |D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, | szt. 7,000
d.6 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o

powierzchni do 0.3 m2

Razem dziat: OZNAKOWANIE PIONOWE

7 OZNAKOWANIE POZIOME

25 |D-07.01.01 Reczne malowanie linii segregacyjnych i m2 12,500
d.7 krawedziowych ciggtych na jezdni farbg

chlorokauczukowg kolor biatu
26 |D-07.01.01 Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i m2 39,000
d.7 przejsciach dla pieszych farbg chlorokauczukowg

kolor czerwony
27 |D-07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - | m2 5,000
d.7 na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych

grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
oznakowanie gtadkie 76-130 pojazdéw na godzine

28 |D-07.01.01 Frezowanie oznakowania frezarkg o szerokosci m2 5,000
d.7 watka 20 cm na gt. 2 mm

Razem dziat: OZNAKOWANIE POZIOME

8 ROBOTY ROZNE

29 |D-01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt. 3,000
d.8
30 [D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt. 3,000
d.8
311D.07.06.01 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i m 202,000
d.8 przeciggiem z rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie

stupkow z rur ér. 60 mm co 2.5 m

Razem dziat: ROBOTY ROZNE

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 8229



