1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z inwestycjg pn: ,Budowa $ciezki rowerowej Jaroszewo — Znin od istniejacego ciagu
rowerowego przy wezle drogi ekspresowej S5 Znin - Péinoc do istniejgcego ciagu pieszo
rowerowego, ul. Mickiewicza w Zninie”, w zakresie ktorej projektuje sie ,Likwidacje urzadzenia
wodnego — rowu przydroznego poprzez jego zabudowe rurociggiem zamknietym — kanalizacjg
deszczowqd”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych ze
skanalizowaneim rowu przydroznego rurociggiem zamknietym, tj. budowsg sieci kanalizacji deszczowej
wraz z przytgczami do wpustow ulicznych w ciggu drogi wojewddzkiej nr DW252 w m. Jaroszewo, gm.
Znin, separatora koalescencyjnego oraz wigczenia do istniejgcego przepustu betonowego

DN1000mm znajdujgcego sie w ciggu ul. Fabrycznej w Zninie.

W zakres tych robot wechodza:
e roboty przygotowawcze,
e roboty montazowe,
e montaz studni prefabrykowanych z kregéw betonowych DN1000
e przytgczy do wpustéw deszczowych,
¢ wykonanie izolacji przeciwwodnych powierzchni betonowych,
e odwodnienie wykopdw,
e proba szczelnosci,

e kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne", ponizej zdefiniowano
zasadnicze okreslenia podstawowe dla specyfikacji technicznej - Sie¢ kanalizacji
deszczowej.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Kanalizacja deszczowa- sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekow opadowych.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow,

Kanat deszczowy- kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.



Kanat ogodlnosplawny - kanat przeznaczony do odprowadzania s$ciekOw sanitarno —
bytowych i deszczowych.

Przykanalik - przylgcze (kanalizacji deszczowej) - kanat przeznaczony do pofgczenia
wpustoéw deszczowych z siecig kanalizacji deszczowe;.

Urzadzenia - (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwdch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Wpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru sciekow opadowych, sptywajgcych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

Komora robocza - =zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtoS¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni zwezki lub ptyty studzienki a rzedng spocznika.

Zwezka kanalizacyjna - element zwiehnczenia studni kanalizacyjnej D1000/600 na ktérej
oparty jest wiaz

Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Witaz kanatlowy- element Zeliwno-betonowy przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzeh kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekdw.

2. MATERIALY

Ogolne warunki stosowania materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania Ogdlne".
2.1. Wymagania dotyczace materiatow

2.1.1. Rury kanatowe (sie€ kanalizacji grawitacyjnej i przytacza do wpustow)
Przedmiotem zamdwienia jest budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz z odcinkami
przytaczy wpustowych. Zamowienie obejmuje wykonanie kolektoréw sciekowych z rur i ksztaltek PP i
PVC-U o srednicy:

- sieci z rur PP SN8 dwusciennych DN400 x 455 o dtugosci netto: 277,75m;
- sieci z rur PP SN8 dwusciennych DN300 x 340 o dtugosci netto: 240,99m;
- przytgcza do wpustéw PVC-U SN12 SDR30 DN200x6,5 o dtugosci netto: 34,62m;

System rur i ksztaitek na przytaczach musi by¢ wyposazony w gumowg uszczelke wargowag
umieszczong w kielichu, montowang przez producenta.

Dla przytagczy deszczowych nalezy zastosowac system rur litych z min. PVC-U SN12 SDR 30 o
srednicach wg projektu wraz z ksztattkami min. PVC SN12 SDR 30. Nie dopuszcza sie rur
strukturalnych, korugowanych.



Rury i ksztaltki musza posiada¢ Aprobate Techniczng ITB. Nie dopuszcza sie stosowania systemu od
upowaznionego, licencjonowanego przedstawiciela producenta.

Wszystkie parametry techniczne wymienione powyzej, musza by¢ zawarte w Aprobacie Technicznej
ITB.

2.1.2. Studnie kanalizacyjne DN1200 i DN1000
Na kanatach zaprojektowano studnie rewizyjne i kaskadowe:
e 0 $rednicy $1200mm betonowych — 10 szt,

e 0 $rednicy $1000mm betonowych — 6 szt.

Studnie betonowe wykonane z prefabrykowanych elementow betonowych (fgcznie z dnem i korytem
przeptywowym) z betonu C35/45, W10, zgodnie z PN-EN 1917:2004. Dno studzienki jako
monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej (wysokos¢ elementu min 1,0m).

Kregi betonowe tgczone z elementem dna oraz miedzy sobg za pomocg zintegrowanej uszczelki
gumowej (nie dotyczy pierscieni dystansowych), wyposazone w stopnie ztazowe wg PN-EN
13101:2004.

Studnie powinny posiada¢ gotowe koryta przepltywowe o wysokosci rownej ¥ $rednicy
projektowanego kanatu deszczowego. Kinety studni z fabrycznie wykonana powtokg z betonu C35/45,
W10. Kregi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi
fabrycznie przejsciami szczelnymi dostosowanymi do materiatu i $rednicy kanatow. Na wlotach i
wylotach przeset stosowaé oryginalne pierscienie uszczelniajgce (przejscia przez $ciany studni
powinny by¢ szczelne i elastyczne). Otwory nie mogg znajdowac sie w miejscach tgczen kregdw przy
pomocy uszczelki.

Istnieje  mozliwos¢ wykonani dodatkowych podtgczen powyzej kinety za pomocg kaskad
zewnetrznych.

Studnie przykry¢ wtazami kanatowymi zeliwnymi wentylowanymi, z betonowym wypetnieniem pokrywy
(C35/45), o srednicy $610 mm, klasy D400, z wktadka ttumigcg, h = 140 mm zgodnie z PN-EN
124:2000.

W studniach fabrycznie zamontowane zeliwne stopnie ztazowe w rozstawie co 25+35cm w odlegtosci
pionowej oraz 27-30cm w odlegtosci poziomej, srednica stopnia wynosi ¢30mm, dtugos¢ stopni
L=30cm w uktadzie drabinowym z minimalng odlegtoscig od sciany komory 15 cm. Studnie posadowi¢
na podsypce piaskowej gr. 15cm.

W terenie o nawierzchni nieutwardzonej wiazy kanatowe nalezy obetonowa¢ wraz z pierscieniem
dystansowym (o $rednicy kregu betonowego i wysokosci kregu zwezkowego) betonem klasy min.
C15.

Wszystkie materiaty do wykonania kanalizacji sanitarnej muszg posiadaé¢ Swiadectwo dopuszczajgce
do obrotu oraz deklaracji zgodnosci i atesty.
Dostawca materiatlu do budowy kanalizacji sanitarnej na zgdanie osoby zainteresowanej (nadzér,
inwestor, projektant) dostarczy rzeczywiste (nie obliczeniowe) wyniki badan biezgcych na dostarczany
materiat.
System studni , rur i potgczen musi by¢ systemem jednolitym i musi bezwzglednie posiadac :

e Aprobate Techniczng ITB.

2.1.3. Whaz kanatowy na studniach kanalizacyjnych DN1200 i DN1000

Studnie przykry¢ wtazami kanatowymi zeliwnymi wentylowanymi, z betonowym wypetnieniem pokrywy
(C35/45), o srednicy ¢$610 mm, klasy D400, z wktadka tlumigcg, h = 140 mm zgodnie z PN-EN
124:2000.



2.1.4. Studnie wpustowe osadnikowe ¢500mm na przytaczach kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano betonowe studnie wpustowe uliczne osadnikowe (16 szt.) o Srednicy wewnetrznej
DN500mm i wysokosci h=2040 mm (Wigczajac whlaz zeliwny), wykonane z betonu C35/45. Na
elementy studni wpustowej skfadajg sie:

- pokrywa przykraweznikowa DUO - pierscien utrzymujacy krate — 1000/500/150 (wysokosc
h=150mm),

- pierscien odcigzajacy duo — 1020/720/200mm (wysokos¢ h=200mm),
- osadnik betonowy z osadzonym przejsciem szczelnym - 500/1600 (wysoko$¢ h=1600mm),

Wysokos¢ osadnika h = 0,9 m. Zwiehczeniem wpustu jest plyta przykraweznikowa DUO -
pierscien otrzymujacy krate, osadzona na pierscieniu odcigzajgcym. Na plycie przykraweznikowej
nalezy zamontowa¢ zeliwng kratke Sciekowa zgodnie z PN-EN 124:2000. Zigcza pomiedzy
poszczegblnymi elementami wpustu powinny by¢ zaspoinowane i zatarte na gtadko zaprawa
cementowg. Potgczenie betonowej studzienki sciekowej z przewodem kanalizacyjnym nastepuje za
pomocg przejscia szczelnego wbudowanego w element przytgczeniowy.

Zaprojektowano kratke s$ciekowg zeliwng petng oraz kraweznikowo-jezdniowg o0 wymiarach
400x600mm w formie ptaskiej z zawiasem i zamknieciem na rygiel lub zatrzask i ramg z kotnierzem
petnym lub 3/4 kotierza. Klasa obcigzenia kratki D400 wg klasyfikacji EN124. Wysokos$¢ wpustu
wynosi 150mm.

Gtebokos¢ umiejscowienia dna wylotu przytgcza wpustu DN160mm od gornej powierzchni kratki
sciekowej wraz z wtazem wynosi 1,05mm.
Calkowita wysokos¢ kompletnej studni wpustowej wraz z wpustem wynosi 2,04m.

2.1.5. Kaskady rurowe

W miejscach gdzie kanat wigczony jest do studni sieciowej na wysokos¢ wiekszg niz 50 cm od dna
studni (dot. przytgczy oraz kanatéw), nalezy zastosowac¢ kaskade rurowg zgodnie z rysunkiem. Rury
spadowe przewidziano wigczeniem osiowych w stosunku do kanatu wylotowego, w przypadku matej
wysokosci kaskady (brak mozliwosci usytuowania ksztattek) przewidziano wigczenie bezposrednio w
dno.

2.1.6. Studnia rewizyjna ,W’ DN1500mm fgczgca projektowany kanaf z istniejgcym
przepustem

Na poczatku projektowanej kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie rewizyjng o Srednicy
$1500mm betonowg faczacg projektowang kanalizacje deszczowg z istniejgcym przepustem
betonowym DN1000mm przez rurocigg DN80Omm PP.

Studnie tg nalezy wykona¢ z prefabrykowaych elementéw betonowych (tgcznie z dnem i korytem
przeptywowym) z betonu C35/45, W10, zgodnie z PN-EN 1917:2004.

Ptyta przykrywowa DN1500mm pofgczona z elementem dna (dennicg) za pomocg zintegrowanej
uszczelki gumowej (nie dotyczy pierscieni dystansowych), dennica wyposazona w stopnie ztazowe wg
PN-EN 13101:2004.

Kineta (dennica) studni z fabrycznie wykonana powtokag z betonu C35/45, W10. Dennica z gotowymi
otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi fabrycznie przejsciami szczelnymi dostosowanymi do
materialu i $rednicy kanatdbw. Na wlotach i wylotach przeset stosowa¢ oryginalne pierscienie
uszczelniajgce (przejscia przez sciany studni powinny by¢ szczelne i elastyczne). Otwory nie moga
znajdowac sie w miejscu potgczenia dennicy i ptyty przykrywowej (w miejscu uszczelki).

Studnie przykry¢ wlazem kanatowym zeliwnym wentylowanym, z betonowym wypetnieniem pokrywy
(C35/45), o srednicy ¢$610 mm, klasy D400, z wktadkg tlumigcg, h = 140 mm zgodnie z PN-EN
124:2000.



W studni fabrycznie zamontowane zeliwne stopnie ztazowe w rozstawie co 25+35cm w odlegtosci
pionowej oraz 27-30cm w odlegto$ci poziomej, srednica stopnia wynosi ¢30mm, dtugos¢ stopni
L=30cm w uktadzie drabinowym z minimalng odlegtoscig od $ciany komory 15 cm. Studnie posadowi¢
na podsypce piaskowej gr. 15cm.

Potgczenie projektowanego kanatu deszczowego z istniejgcym przepustem DN1000mm wykona¢ za
pomocg rury odptywowej ze studni ,W” o srednicy DN80Omm PP strukturalnej o minimalnej diugosci
0,50m w przestrzeni przepustu. Przestrzen pomiedzy wewnetrzng powierzchnig przepusty
betonowego DN1000mm a zewnetrzng powierzchnig rury karbowanej DN800 x 905mm PP nalezy
uszczelni¢ tancuchem uszczelniajgcym podwojnym 2£U — 3. Przestrzen do uszczelnienia wynosi 47,5
mm.

2.1.7. Separator koalescencyjny ze zintegrowany z osadnikiem i kanatem
odcigzajacym

Zaprojektowano separatora substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem typoszeregu ECO
K 10/50 — 2,0 z wewnetrznym kanatem odcigzajagcym (10 krotny By-pass). Jest to urzgdzenie
przeptywowe do zabudowy w gruncie. Przeznaczone sg do zatrzymywania i oddzielania substancji
ropopochodnych oraz oddzielania zawiesin mineralnych zawartych w $ciekach odprowadzanych
bezposrednio do odbiornika.

Parametry separatora:

- przeptyw nominalny dla deszczu miarodajnego 15 I/s

- przeptyw maksymalny 50 I/s

- Srednica wewnetrzna zbiornika separatora - Dw = 1500mm,

- Srednica zewnetrzna zbiornika separatora — Dz = 1800mm,

- Srednica rury przelotowej — kanatu odcigzajgcego — DN400mm,

- pojemnos¢ osadnika: 2030 dmé,

Zbiornik posiada Aprobata Techniczng Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie nr AT/2016-08-
0354-1/A1.

Dopuszcza sie montaz separatora spetniajgcego parametry réwnowazne o niegorszych parametrach
charakterystycznych.

2.2. Sktadowanie materiatow na budowie.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych
elementéw. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona 1 zabezpieczona przed
gromadzeniem sie sciekow sanitarnych i wod opadowych.

Rury kanatowe. Materialy takie jak: rury, ksztaltki skladowane na placu budowy powinny byc¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziatlaniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi.
Dluzsze sktadowanie rur powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.
Rury i ksztaltki powinny by¢ uktadane na réwnym podtozu, a wysokos¢ stosu nie powinna przekraczac
1 m. Miejsce sktadowania powinno by¢ suche i czyste, usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m
od jakiegokolwiek zrédta ciepta.

Sktadowanie materiatu w temperaturze ponad +5° C pozwala na obrébke mechaniczng natychmiast
po pobraniu go z magazynu. Rury nalezy skladowac¢ w potozeniu poziomym na réwnym podtozu lub
gesto utozonych podktadkach z desek zwigzane w wigzki wg asortymentdow na wysokosé nie
przekraczajgcg 1 m. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za
pomocg kotkéw i klinbw drewnianych.

Sposéb skiadowania nie moze powodowaé nacisku na kielichy rur powodujgc ich deformacje.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkdw i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci
uszkodzone odcig¢, a konce rur sfrezowac. Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i



zabezpieczy¢ je ochronnymi kapturkami.
Armature ciezkg powinno sie przechowywaé pod wiatg.

Ksztaltki i zkgczki. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny
by¢ sktadowane w spos6b uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanatowych
Srodkow ostroznosci.

Kregi

Sktadowanie kregdw moze sie odbywa¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze
nacisk przekazywany na grunt nie przekroczy 0,5 MPa.

Wysokosc¢ sktadowania nie powinna przekraczac 1,8 m.

Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych
kregow.

Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Wiazy

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

Wiazy kanatowe muszg by¢ skladowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Kruszywo.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podtoze skladowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo
powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw w czasie jego skladowania i poboru.

Cement. Cement nalezy skladowa¢ w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementu w workach.
Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujgce odizolowanie cementu od wilgoci. Czas
przechowywania cementu nie moze byc¢ diuzszy niz 3 miesigce (patrz norma: BN-88/6731-08).

2.3. Odbior materiatdw na budowie.

Materiaty takie jak rury, ksztattki, nalezy dostarcza¢ na budowe ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi wytwércy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatdw. W przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jakos¢ wykonywanych
Robdét, materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania przytaczy kanalizacji sanitarnej
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikaciji ogolnej.

Do wykonania zamierzen inwestycyjnych mozna wykorzystac¢ nastepujgcy sprzet:
e zurawie budowlane samochodowe,
3
e koparki o pojemnosci tyzki 0,25 - 1,20m ,
e spycharki kotowe lub ggsienicowe 75 i 100 kM,



e koparko — tadowarki kotowe o pojemnosci tyzki O,25m3
e rOwniarka samojezdna 100 kM,

e ubijak spalinowy 200 kg,

e pozostaly sprzet do zageszczania gruntu,

e wciggarki reczne,

e wciggarki mechaniczne,

e samochody skrzyniowe,

¢ samochody samowytadowcze 5ti5-10t,

e sprezarke powietrza spalinowg 4 — 5 mS/min.,
e beczkowozy,

e zgrzewarka do rur PE,

e drobny sprzet montazowy.

e pozostaly niezbedny sprzet techniczny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji ogoélne;.

4.2. Transport rur

Rury mogag by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu w sposob zabezpieczajagcy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o
stosunku srednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozyciji
pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.

4.3. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywaé¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatbw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach 1,2 m nalezy
wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

4.4. Transport wlazow kanatowych
Wiazy kanatowe mogg byc¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie s$rodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikdéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.



5. WYKONANIE ROBOT

5. 1. Og6lne wymagania dotyczace prowadzenia robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedga wykonywane Przewiduje sie wykonanie
nastepujgcych Robdt:

e ulozenie kanalizacji z rur PVC-U w gotowym wykopie,

e montaz studni betonowych,

e wykonanie préby szczelnosci kanalizaciji,

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robét i
trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkdw swiadkow i kotkdw krawedziowych.

Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych. — "Wymagania ogolne"
Usuniecie elementdw drog - Specyfikacja drogowa

Lokalizacja istniejacego uzbrojenia. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona odkrywki
istniejgcego uzbrojenia.

5.3. Roboty ziemne — wykopy

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykonaé recznie, poza
miejscami kolizji z urzgdzeniami podziemnymi — mechanicznie, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng ,Roboty ziemne”.

Odwadnianie wykopow. Odwodnienie wykopdéw nalezy wykona¢ w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru zgodnie z dokumentami przetargowymi i specyfikacjg techniczng ,Roboty
ziemne”.

Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym. Odwodniony stan
podioza, pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz zigcz, jak tez utrzymanie
przewidzianych projektem spadku przewodow.

W trakcie badan geologicznych w obszarze projektowanej kanalizacji deszczowej wykonano 6
otworéw badawczych w zakresie gtebokosci do 3,7m p.p.t. Na podstawie przeprowadzonego
rozpoznania geologicznego stwierdza sie wystepowanie korzystnych warunkdéw gruntowo-wodnych
dla budowy projektowanej inwestycji. Mozliwe jest bezposrednie posadowienie obiektu. Do gtebokosci
sondowania, gtébwnie wystepujg piaski oraz gliny.

Na omawianym obszarze stwierdzono czesciowe wystepowanie gruntowego poziomu wod
podziemnych na gtebokosci sondowania. Dokumentowane podtoze zbudowane jest z
przepuszczalnych utworéw niespoistych, wyksztatconych w postaci piaskéw drobno, $rednio i
gruboziarnistych oraz z utworéw nieprzepuszczalnych, spoistych.

Na odcinkach, na ktérych prace budowlano-montazowe odbywac sie bedg w warstwie gruntéw
niespoistych, w celu odwodnienia prace prowadzi¢ za pomocg igtofiltréw ¢51mm wptukiwanych w
grunt w rozstawie min. co 1m. SzczegO6towy rozstaw igtofiltrow nalezy ustali¢ podczas prac na
podstawie rzeczywistego naptywu wody gruntowe;.

W przypadku pojawienia sie gruntéw spoistych przewiduje sie odwodnienie polegajgce na utozeniu
pod strefg przewodu drenazu poziomego $100 mm w obsypce zwirowej. Po utozeniu przewodu
i przeprowadzonych prébach jego szczelnosci, drenaz zostaje wytgczony z eksploatacji, a studzienki
czerpalne zdemontowane. W przypadku intensywnego naptywu wody gruntowej nalezy zastosowac
odwodnienie igtofiltrami.



5.4. Utozenie przewodow kanalizacyjnych

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej o grubosci minimum
10 cm, obsypac i przykry¢ go warstwg piasku o grubosci 30 cm. Wskazniki zageszczenia zasypki
opisano w specyfikacji technicznej ST 01.00 ,Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne”

5.5. Proby szczelnosci projektowanych rurociggow

Kanalizacja grawitacyjna

Probe na infiltracje przeprowadzi¢ nalezy w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej
posadowienia dna kanatu.

Probe na eksfiltracje przeprowadza sie dla wykonanych odcinkdéw kanalizacji, ktorych gtebokos¢
posadowienia jest wyzsza niz gtebokos¢ zalegania wod gruntowych.

Po wypemieniu przewodu kanatowego wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wodg i wytworzeniu
cisnienia prébnego moze by¢ konieczne pozostawienie odcinkéw na czas stabilizacji, niezbedny czas
stabilizacji wynosi 1h. Czas przeprowadzenia wtasciwej proby szczelnosci wynosi (30 +/- 1) min.

Wykonane przewody kanalizacji grawitacyjnej przed oddaniem do uzytku nalezy przeptuka¢ czystg
woda.

Prébe szczelnosci dla kanatéw grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610.

5.6. Roboty instalacyjno — montazowe

Przy wykonywaniu kanalizacji nalezy przestrzega¢ wymogéw zawartych w normie PN-EN 1610:2002

(Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych) , "Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru

Sieci Kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL 2003 zeszyt nr 9 i instrukcji wykonania i odbioru zewnetrznej

sieci kanalizacyjnej tego producenta, ktérego rury zastosowano.

W trakcie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegac:

- wymogow zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczeg6lnych uzytkownikéw oraz uwag
koncowych,

- wymogow zawartych w normach PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999,

- przepis6w BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych,

- instrukcji sktadowania, budowy i montazu wydanych przez producentow, ktérych materiaty
zastosowano.

Do robot montazowych mozna przystgpi¢ po starannym wyréwnaniu i wyprofilowaniu podioza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic¢ ich stan techniczny (nie mogag mie¢ uszkodzen

ani wad). W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury przylegaty na catej diugosci do

podioza. Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na prawidtowosé wykonania potgczen i uszczelnien rur.

Montaz wszystkich rur i studzienek, ich obsypke, zasypke i zageszczenie wykona¢ zgodnie z

instrukcjg producenta, ktérego asortyment zastosowano.

5.6.1. Kanaty

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002.

Rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnagtrz i zewnatrz z ziemi i sprawdzi¢ czy
nie ulegly uszkodzeniu. Do wykopu nalezy je opusci¢ za pomoca jednej lub dwdch lin. Uktadac je
nalezy zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku w osi wykopu, tak aby przylegaly scisle
do podtoza na co najmniej 1/3 obwodu symetrycznie do osi. Pod ztgczami kielichowymi nalezy
wykona¢ odpowiednie gniazda w celu uszczelnienia ztgczy. Poszczegodlne rury nalezy unieruchomic
(przez obsypanie gruntem w srodku dtugosci rury) i podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmienic
potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Za pomocg faw celowniczych i pionu, uprzednio
zatozonych reperéw pomaocniczych lub innego sprzetu mierniczego, nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc
utozenia rury. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczac + 20 mm,
a odchytka spadku + 10 mm - przy pomiarze rzednych w studzienkach.



Po zakonczeniu robét otwarty koniec utozonego rurociggu nalezy zabezpieczy¢ pokrywa.
Po odbiorze czesciowym i badaniu szczelnosci, rury nalezy wykonac zasypke do takiej wysokosci, aby
znajdujacy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.6.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne z prefabrykatow betonowych nalezy montowa¢ w gotowych, odeskowanych i
odwodnionych wykopach, na podiozu rodzimym piaszczystym lub podsypce piaskowej, w zaleznosci
od warunkéw gruntowo — wodnych. Montaz studzienek nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi dostawcy.

5.6.3. I1zolacja studzienek

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na zewnetrznych powierzchniach zaprojektowanych studzienek
betonowych z betonu B-45, powyzej wody gruntowej nie jest wymagane. Natomiast w miejscach
wystepowania wody gruntowej na zewnetrznych powierzchniach studzienek kanalizacyjnych nalezy
wykonac izolacje przeciwwilgociowg z materiatéw bitumicznych.

Z uwagi wystepowanie wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia kanalizacji, studnie
kanalizacyjne nalezy zabezpieczy¢ od zewnagtrz izolacjg przeciwwilgociowg w postaci masy
gruntujgcej i dwukrotnej masy powtokowej, np. Abizol R +2xP.

Szczegllnie wazny jest fakt odpowiedniego uszczelnienia ztgczy kregdw betonowych zalegajgcych
ponizej poziomu wody gruntowej. Ztgcza kregdw dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ szybkowigzacyg
bezskurczowag zaprawg na bazie cementu hydraulicznego, ktéra wypelni i uszczelni ztgcza przed
ewentualnymi wyciekami. Przyktadowo mozna zastosowa¢ mase szybkowigzgcg MAXPLUG lub o
rownowaznych wtasciwosciach.

Sposéb wyprawienia powierzchni betonowych dostosowa¢ do wymogow producenta. 1zolacja powinna
stanowi¢ szczelng, jednolitg powtoke na catym obwodzie i nie powinna zawiera¢ odpryskow i pecherzy
ani peknie¢. Ztgcza w wykopie powinny by¢ zaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelnosci,
izolacja ztgczy powinna zachodzi¢ co najmniej 0,1 m poza pofgczenie z izolacjg rur. Potgczenie
izolacji pionowej z poziomg oraz styki w studzienkach powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokosci co
najmniej 0,1 m.

Uzyte materialy muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez ITB. Dostarczone materiaty
muszg by¢ zaopatrzone przez Producenta w deklaracje zgodnosci (atest) potwierdzajgce cechy
materiatow.

Podstawowe cechy powtoki izolacyjnej dobre wtasnosci :

- bardzo dobra przyczepnosé do powierzchni betonowych,

- fatwos¢ uzycia,

- nietoksycznos¢ i nieszkodliwos¢ dla srodowiska naturalnego.

Przed wbudowaniem materiatbw Wykonawca musi przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru numer partii
towaru oraz aktualne wyniki badan w ramach nadzoru wewnetrznego producenta materiatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t i obejmowac:
e kontrole zgodnosci z PB,
e kontrole wykopow,
e kontrole podtoza,
e kontrole umocnienia wykopow,
e kontrole materiatow,
e kontrole utozenia przewodéw,
e kontrole zasypki,
e kontrole szczelnosci kanatu:



Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robdt z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiaréw.

Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych i wodg gruntowg, zachowanie
warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopow,

Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnosc¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480. W przypadku niezgodnosci z okreslonymi warunkami w Dokumentacji nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska
i wprowadzi¢ korekte Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inwestora;

Badania zasypki przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu i zasypu
przewodu do powierzchni terenu,

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
rury, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, kontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar
nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m,
Badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-
83/8836-02,

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy
czym grubos¢ poditoza nalezy wykonac¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza
z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podifoza w planie, rzedne
poditoza i gtebokos¢ utozenia podtoza.

Badanie materiatbw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw
okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentow lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do
pomiaru dtugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i $rednicy (z dokltadnoscig do 1 cm), badanie utozenia
przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatow. Sprawdzenie
wykonania potgczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne,
Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie wodag i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, scian przewodu i studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci
oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwac badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.
Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby
szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacije i robi¢ odczyty co 30 min. potozenie zwierciadta wody
gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczeg6lnych studzienek.

Badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozjg nalezy wykona¢ od zewnatrz po
probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po prébie szczelnosci na
infiltracje. lzolacje powierzchniowg przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie
miotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin okladzin zabezpieczajgcych izolacje
studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji technicznej “Wymagania ogélne”.

7.1. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy obejmuje badanie:



- zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg

- materiatéw
- szczelnosci

Dtugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz jeden

przelot (od studzienki do studzienki).

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokétu i wpisane do Dziennika
Budowy a podpisane przez nadz6r techniczny i cztonkdéw komisji sprawdzajacej.

7.2. Odbior koncowy
Odbidr koncowy obejmuije:

- sprawdzenie protokétéw odbioréw czesciowych
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien
- sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania catosci rob6t przewidzianych

dokumentacja

Wyniki odbioru koncowego nalezy jg ujgé w protokole.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ogolne;j.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

1.

2.

9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

PN-81/B-03020

PN -B-06050:1999

. PN-B-10736:1999

. PN-B-10729: 1999
. PN-EN 1610:2002
. PN-EN 1916 :2005

. PN-92/B-01707
. PN - EN 124 : 2000

PN-H-74086
PN-EN 13101:2005
PN-EN 476:2001

BN- 83/8836-02
PN-EN 752-1 2000
PN-EN 752-2:2000
PN-EN 752-7:2002
PN-B-10702:1999

9.2. Inne dokumenty

Katalog Budownictwa:
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL - zeszyt 9,
Warszawa 2003.

17.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Kanalizacja. Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Rury i ksztaltki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego widknem
stalowym i zelbetowe.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Stopnie do studzienek wlazowych

Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogoélne i definicje.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacjai uzytkowanie.
Wodociggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania



18.

19.

20.

21.

22.

23.

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Aprobaty Techniczne wydane przez COBRTI “Instal” w Warszawie stwierdzajgca przydatnos¢
do stosowania w budownictwie studzienek wtazowych i kontrolnych z prefabrykowanych
elementéw betonowych i zelbetowych.

Aprobaty Techniczny wydane przez Instytut Badawczy Drég i Mostow w Warszawie
pozytywnie oceniajgca przydatnos¢ studzienek kanalizacyjnych do stosowania w inzynierii
komunikacyjnej.

Aprobaty Techniczne wydana przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie
pozytywnie oceniajgca przydatnos¢ betonowych studzienek sciekowych do wpustow ulicznych
do stosowania w inzynierii komunikacyjnej.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych



