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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT TECHNICZNY W BRANZY SANITARNEJ:

Likwidacja urzadzenia wodnego — rowu przydroznego poprzez jego zabudowe rurociggiem
zamknietym — kanalizacja deszczowa

W RAMACH DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOTYCZACEJ:
Budowy $ciezki rowerowej Jaroszewo — Znin od istniejacego ciagu rowerowego przy wezle
drogi ekspresowej S5 Znin — Poinoc do istniejgcego ciagu pieszo — rowerowego,

ul. Mickiewicza w Zninie

ADRES INWESTYCIJI: dziatka nr: 199
obreb ew.: 0014 Jaroszewo, gm. Znin, powiat znifski

INWESTOR: Gmina Znin, ul. 700 — lecia 39, 88-400 Znin

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(pieczeé i podpis)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-UU7-1E6-6NF *

Pan Karol Marek Kistowski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0191/12

adres zamieszkania os. Piastowskie 14 G/3, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-05-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-25 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Budowa sciezki rowerowej Jaroszewo — Znin od istniejacego ciggu rowerowego przy wezle drogi ekspresowej S5
Znin - Poétnoc do istniejacego ciggu pieszo — rowerowego, ul. Mickiewicza w Zninie

Likwidacja urzadzenia wodnego — rowu przydroznego poprzez jego zabudowe rurociggiem zamknietym — kanalizacjg deszczowa

OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Przedmioti zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt branzowy techniczny skanalizowanie rowu
przydroznego rurociggiem zamknietym, tj. kanalizacjg deszczowg wraz z przytgczami do
wpustow ulicznych w ciggu drogi wojewddzkiej nr DW251, w m. Jaroszewo, gmina Znin, powiat
Zninski.

W zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej, projekt obejmuje wykonanie sieci kanalizacji,
przytgczy do wpustow, studnie na sieci kanalizacji, studnie do wpustow ulicznych, montaz
separatora koalescencyjnego ze zintegrowanym osadnikiem oraz wigczenie projektowanej
sieci kanalizacji do istniejgcego przepustu betonowego DN1000mm. Budowa umozliwi
odprowadzenie wod opadowych z istniejgcej potowy nawierzchni jezdni bitumicznej drogi
wojewddzkiej] DW251 oraz z projektowanej Sciezki rowerowej w ciggu w/w pasa drogowego.
W ramach opracowania projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej w nastepujgcym zakresie:

- sieci z rur PP SN8 dwusciennych DN400 x 455 o dtugo$ci netto: 277,75m;

- sieci z rur PP SN8 dwusciennych DN300 x 340 o dtugosci netto: 240,99m;

- przytgcza do wpustow PVC-U SN12 SDR30 DN200x6,5 o dtugosci netto: 34,62m;

- studni DN1200 bet zwienczonych wtazem — 10 szt;

- studni DN1000 bet zwienczonych wtazem — 6 szt;

- studni wpustowych DN500 bet zwienczone wpustem Zeliwnym — 16 szt;

- separatora koalescencyjnego DN1500/1800 — 1 szt;

- studnia tworzywowa DN425mm PVC-U — 1 szt.,

- studnia rewizyjna DN1500mm tgczgca projektowany kanat z istniejgcym przepustem — 1 szt.

2. Warunki gruntowo - wodne

W trakcie badan geologicznych w obszarze projektowanej kanalizacji deszczowej wykonano 2
otwory badawcze w zakresie gfebokosci do 2,0 p.p.t. Na podstawie przeprowadzonego
rozpoznania geologicznego stwierdza sie wystepowanie korzystnych warunkéw gruntowo-
wodnych dla budowy projektowanej inwestycji. Mozliwe jest bezposrednie posadowienie obiektu.

Do gtebokosci sondowania, gtownie wystepujg piaski oraz gliny.

Na omawianym obszarze nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych do gtebokosci
sondowania. Dokumentowane podtoze zbudowane jest z utworéw niespoistych, wyksztatconych w
postaci piaskéw drobno, $rednio i gruboziarnistych oraz z utwordw nieprzepuszczalnych,

spoistych.



Budowa sciezki rowerowej Jaroszewo — Znin od istniejacego ciggu rowerowego przy wezle drogi ekspresowej S5
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Likwidacja urzadzenia wodnego — rowu przydroznego poprzez jego zabudowe rurociggiem zamknietym — kanalizacjg deszczowa
Uwzgledniajgc konstrukcje projektowanego obiektu oraz rozpoznane warunki gruntowo-wodne

projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej. Procedura badan oraz uzyskane

wyniki opisuje Opinia Geotechniczna zatgczona do projektu.

3. Obliczenia hydrauliczne dla kanalizacji deszczowej

Powierzchnie, z ktérych odprowadzane sg wody opadowe lub roztopowe do sieci kanalizaciji
deszczowej zestawiono w ponizszej tabeli.

Dane wyjsciowe:

Powierzchnia Powierzchnia
Opis miejsca
(m2) (ha)
Odwadniana zlewnia — nawierzchnia bitumiczna 2078 0,2078
Odwadniana zlewnia — nawierzchnia z kostki brukowej 1416 0,1416
Odwadniana zlewnia — nawierzchnia zielona i niezabudowana 1939 0,1939
Suma odwadnianej zlewni (rzeczywistej) 5433 0,5433
Odwadniana zlewnia (zredukowana) 3042,48 0,3042
Zatozenia do obliczen:
Parametr Przyjeto do obliczen
Obliczeniowe (nominalne) natezenie deszczu Jo.= 151/s x ha
Maksymalne natezenie deszczu
(dla zlewni o rocznej sumie opadéw mniejszej niz 800mm przy czasie trwania deszczu t=15 Omaks. =132 I/s x ha
min. i p=20% - deszcz o prawdopodobienstwie wystgpienia raz na 5 lat)
Hmaks.r.
(na podstawie komentarza do mapy hydrograficznej arkusz Znin — dla posterunku 794 mm
opadowego Znin)
Hér.r.
($redni roczny opad dla roku przecigtnego) 550 mm
Sredni wspétczynnik sptywu powierzchniowego 0,56
Wsp6tczynnik opdznienia sptywu 0,90

Obliczen dokonano korzystajac z ponizszych wzoréw:

1) Sekundowa wielkos$é sptywu :

Qs=gxFxyxd
gdzie:

Qs -  sekundowa wielkos¢ sptywu (I/s)



Budowa sciezki rowerowej Jaroszewo — Znin od istniejacego ciggu rowerowego przy wezle drogi ekspresowej S5

Znin - Poétnoc do istniejacego ciggu pieszo — rowerowego, ul. Mickiewicza w Zninie

Likwidacja urzadzenia wodnego — rowu przydroznego poprzez jego zabudowe rurociggiem zamknietym — kanalizacjg deszczowa
g - natezenie deszczu miarodajnego o okreslonym prawdopodobienstwie wystapienia i czasie
trwania rownym czasowi sptywu (I/s/ha)

F - powierzchnia sptywu odwadnianego terenu (ha)
¢ - wspobtczynnik sptywu powierzchniowego (-)
& - wspotczynnik opdznienia sptywu (-)

2) Maksymalna godzinowa wielkosé spywu

gdzie:
Qmax.h. -
Qmax.s. -

Qmax_h_ = (Qmax.s. X t X 60) . 1000

maksymalna godzinowa wielkos¢ sptywu (m3/h)
maksymalna sekundowa wielkos¢ sptywu (1/s)

czas trwania deszczu (min)

3) Maksymalna roczna wielkosé sptywu

gdzie:
Qmax.r. -

Hmax.r.

b -

Qmax.r. = Hmaxr. XFX

maksymalna roczna wielkosé sptywu (m3/r)
maksymalny opad roczny (m/r)
powierzchnia sptywu odwadnianego terenu (m?)

wspétczynnik sptywu powierzchniowego (-)

4) Srednia roczna wielkosé sptywu

gdzie:

Qsrr. -
Hqrr. -

i -

Qmax.r. = Hmaxr. XFX

$rednia roczna wielkos¢ sptywu (m3/r)
sredni opad roczny (m/r)
powierzchnia sptywu odwadnianego terenu (m?)

wspoétczynnik sptywu powierzchniowego (-)

5) Sredniodobowa wielkosé sptywu

Qs’r.d: Qmax.r. : 365
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Likwidacja urzadzenia wodnego — rowu przydroznego poprzez jego zabudowe rurociggiem zamknietym — kanalizacjg deszczowa

gdzie:

Qsra. - sredniodobowa wielkosé sptywu (m3/d)
Qmaxr. = maksymalna roczna wielkosé sptywu (m3/r)
OBLICZENIA:

1) Sekundowa wielkosé sptywu:

g - natezenie deszczu miarodajnego o okreslonym prawdopodobienstwie wystapienia i czasie
trwania rownym czasowi sptywu (I/s/ha)

przyjeto:
e dla deszczu nawalnego —Qmax = 132,00 I/s/ha
o dla deszczu obliczeniowego —(ob = 15,00 I/s/ha
F - powierzchnia sptywu odwadnianego terenu (ha) — wg tabeli: 0,5433 ha
¢ - wspobtczynnik sptywu powierzchniowego (-) — przyjeto: 0,56
& - wspotczynnik opdznienia sptywu (-) — przyjeto: 0,90

Qobis. = 15,00 I/s/ha - 0,5433 - 0,56 - 0,90 = 4,107 I/s

Qmaxs. = 132,00 I/s/ha - 0,5433 - 0,56 - 0,90 = 36,145 I/s

2) Maksymalna godzinowa wielkosé sptywu

Qmaxs. = maksymalna sekundowa wielkos¢ sptywu (I/s) : 53,106 /s
t - czas trwania deszczu (min) — przyjeto: 10 min

Qmaxh. = (36,145 /s - 10 - 60) :1000 = 21,687 m3/h

3) Maksymalna roczna wielkosé sptywu

Hmaxr. — maksymalny opad roczny (m/r) — przyjeto: 794 mm (na podstawie komentarza do mapy
hydrograficznej arkusz Znin — dla posterunku opadowego Znin)

F — powierzchnia sptywu odwadnianego terenu (ha) : 5433 m?
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U — wspotczynnik sptywu powierzchniowego (-) — przyjeto: 0,56

Qmaxr. = 0,794 m/r - 5433,0 m?- 0,56 = 5415,729 m3/r

4) Srednia roczna wielkosé sptywu

Herr, - sredni opad roczny (m/r) — przyjeto: 550 mm (sr. roczny opad dla roku przecietnego)
F — powierzchnia sptywu odwadnianego terenu (ha) — wg tabeli : 5433 m?
U — wspotczynnik sptywu powierzchniowego (-) — przyjeto: 0,56

Qsrr. = 0,550 m/r - 5433,0 m?- 0,56 = 1673,364 m*/r

5) Sredniodobowa wielkosé sptywu

Qmaxr. — maksymalna roczna wielkosé sptywu (m*/r) — przyjeto wg obliczeri: 2 m®/r

Qsra. = 2415,729 m3/r : 365 = 6,618 m*/d

PODSUMOWANIE:

G llos¢ wéd opadowych odprowadzonych do srodowiska
Qobl.s (15 I/s/ha) 4,107 I/5(0,006241 m3/s)
Qobl.s (132 I7s/ha) = Qmax.s. 36,145 I/5 (0,053106 m3/s)
Qmaxh. 21,687 m3/h
Qmaxr. 2415,729 m3/r
Qurr. 1673,364 m3/r
Qera. 6,618m3/d

DOBOR SREDNIC KANALOW SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

Doboru srednic projektowanej kanalizacji deszczowej dokonano w oparciu 0 natezenie opadu
miarodajnego piecioletniego nawalnego (o0 czasie trwania t=15 minut) o prawdopodobienstwie

wystgpienia p = 20%.
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Likwidacja urzadzenia wodnego — rowu przydroznego poprzez jego zabudowe rurociggiem zamknietym — kanalizacjg deszczowa
Jako jednostkowe natezenie opadu miarodajnego przyjeto: 0% = 132 [dm?/s*ha]

Do wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej przyjeto rury dwuscienne strukturalne PP SN8 DN400
x Dz455 oraz DN300 x Dz 340.Do przytgczy wpustowych przyjeto rury z PVC gruboscienne ze
Scianka litg klasy ,, S" SDR30, SN12, o srednicy DN200mm.

4. Opis projektowanych rozwigzan
4.1. Sieé¢ kanalizacyjna grawitacyjna DN400mm, DN315mm PVC-U

4.1.1. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna

Kanalizacje deszczowg grawitacyjng zaprojektowano z rur strukturalnych dwusciennych PP, SN8,

o Srednicy:

- DN400 x Dz 455mm o dtugosci: 277,75m,
- DN300 x Dz 340mm o dtugosci: 240,99m.

Na kanale deszczowym w miejscach zakonczenia kanatow, zmiany kierunku trasy oraz na kazdym
potaczeniu kanatdw kanalizacyjnych zaprojektowano studnie betonowe o srednicy $1200mm i

$1000mm — w sumie 16 szt.

Projektowana kanalizacja bedzie odprowadzac¢ zebrane wody opadowe do istniejgcego przepustu
betonowego DN1000mm zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej, tj. ul. Fabryczng za

posrednictwem projektowanej studni potgczeniowej.

Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci kanalizacyjnej muszg posiada¢ stosowne

deklaracje, aprobaty techniczne.

4.1.2. Przyfgcza do wpustow ulicznych

W ramach opracowania projektuje sie 16szt. przytaczy grawitacyjnych do wpustéw ulicznych:

0 $200mm PVC-U lite, SN12, SDR30 o fgcznej dlugosci L=34,62m, o jednolitej strukturze
Scianek.

Przytgcza kanalizacji deszczowej potgczone bedg z kolektorem (z siecig) za pomoca:

e bezposrednio do studni betonowych $1200m i $1000m.

Przytacza wpustow ulicznych nalezy zakonczyé w studni osadnikowej DN500mm pod

projektowanymi kraweznikami w przejsciu szczelnym z uszczelkg dla zachowania szczelnosci
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Likwidacja urzadzenia wodnego — rowu przydroznego poprzez jego zabudowe rurociggiem zamknietym — kanalizacjg deszczowa
kanatu. Zakonczenie przytgczy w w/w sposéb oraz cata sie¢ kanalizacyjna musi stanowi¢ szczelng

instalacje.

Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci kanalizacyjnej muszg posiadaé¢ stosowne

deklaracje, aprobaty techniczne.

Doktadne rzedne wysokosciowe miejsc wpiecia przytgczy w studnie betonowe DN1200mm i
DN1000mm, studnie wpustowe DN500 oraz miejsca lokalizacji przytagczy pokazano na planie

zagospodarowania terenu oraz na profilach.
4.1.3. Studnie wpustowe osadnikowe ¢500mm na przyfgczach kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano betonowe studnie wpustowe uliczne osadnikowe (16 szt.) o Srednicy wewnetrznej
DN500mm i wysokosci h=2040 mm (wigczajgc wtaz zeliwny), wykonane z betonu C35/45. Na
elementy studni wpustowej sktadajg sie:

- pokrywa przykraweznikowa DUO - pierscien utrzymujacy krate — 1000/500/150 (wysokosc¢
h=150mm),

- pierscien odcigzajgcy duo — 1020/720/200mm (wysokos¢ h=200mm),

- osadnik betonowy z osadzonym przejsciem szczelnym - 500/1600 (wysokos¢ h=1600mm),

Wysokos¢ osadnika h = 0,9 m. Zwienczeniem wpustu jest ptyta przykraweznikowa DUO - pierscien
otrzymujacy krate, osadzona na pierscieniu odcigzajgcym. Na ptycie przykraweznikowej nalezy
zamontowac¢ zeliwng kratke $ciekowg zgodnie z PN-EN 124:2000. Ztgcza pomiedzy
poszczegblnymi elementami wpustu powinny by¢ zaspoinowane i zatarte na gtadko zaprawa
cementowg. Potgczenie betonowej studzienki sciekowej z przewodem kanalizacyjnym nastepuje
za pomocy przejscia szczelnego wbudowanego w element przytgczeniowy.

Zaprojektowano kratke sciekowg zeliwng kraweznikowo-jezdniowg o wymiarach 400x600mm
z zawiasem i zamknigciem na rygiel lub zatrzask. Klasa obcigzenia kratki D400 wg klasyfikacji

EN124. Wysokos¢ wpustu wynosi 150mm.

Gteboko$¢ umiejscowienia dna wylotu przytgcza wpustu DN200mm od gornej powierzchni kratki
Sciekowej wraz z wtazem wynosi 1,05mm.

Catkowita wysokos¢ kompletnej studni wpustowej wraz z wpustem wynosi 2,04m.

4.1.4. Studnie kanalizacyjne betonowe DN1200mm i DN1000mm

Na kanatach zaprojektowano studnie rewizyjne i kaskadowe:

e 0 Srednicy $1200mm betonowych - 10szt,
e 0 Srednicy $1000mm betonowych - 6szt,
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Studnie betonowe wykonane z prefabrykowanych elementéw betonowych (tgcznie z dnem i
korytem przeptywowym) z betonu C35/45, W10, zgodnie z PN-EN 1917:2004. Dno studzienki jako

monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej (wysokos¢ elementu min 1,0m).

Kregi betonowe tgczone z elementem dna oraz miedzy sobg za pomocg zintegrowanej uszczelki
gumowej (nie dotyczy pierscieni dystansowych), wyposazone w stopnie ztazowe wg PN-EN
13101:2004.

Studnie powinny posiada¢ gotowe Kkoryta przeptywowe o wysokosci réwnej ¥ Srednicy
projektowanego kanatu deszczowego. Kinety studni z fabrycznie wykonana powtokg z betonu
C35/45, W10. Kregi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi,
osadzonymi fabrycznie przejsciami szczelnymi dostosowanymi do materiatu i Srednicy kanatow.
Na wlotach i wylotach przeset stosowac¢ oryginalne pierscienie uszczelniajgce (przejscia przez
Sciany studni powinny by¢ szczelne i elastyczne). Otwory nie mogg znajdowac sie w miejscach
taczen kregdw przy pomocy uszczelki.

Istnieje  mozliwos¢ wykonani dodatkowych podtgczen powyzej kinety za pomocg kaskad
zewnetrznych.

Studnie przykry¢ wiltazami kanatowymi zeliwnymi wentylowanymi, z betonowym wypetnieniem
pokrywy (C35/45), o srednicy $610 mm, klasy D400, z wktadka ttumigca, h = 140 mm zgodnie z
PN-EN 124:2000.

W studniach fabrycznie zamontowane Zeliwne stopnie ztazowe w rozstawie co 25+35cm w
odlegtosci pionowej oraz 27-30cm w odlegtosci poziomej, Srednica stopnia wynosi $30mm, dtugos¢
stopni L=30cm w uktadzie drabinowym z minimalng odlegtoscig od sciany komory 15 cm. Studnie
posadowi¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm.

W terenie o nawierzchni nieutwardzonej wtazy kanatowe nalezy obetonowac wraz z pierscieniem
dystansowym (o srednicy kregu betonowego i wysokosci kregu zwezkowego) betonem klasy min.
C15.

4.1.5. Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i kanafem odcigzajgcym

Zaprojektowano separatora substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem typoszeregu
ECO K 10/50 - 2,0 z wewnetrznym kanatem odcigzajgcym (10 krotny By-pass). Jest to urzgdzenie
przeptywowe do zabudowy w gruncie. Przeznaczone sg do zatrzymywania i oddzielania substancji
ropopochodnych oraz oddzielania zawiesin mineralnych zawartych w sciekach odprowadzanych

bezposrednio do odbiornika.
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Likwidacja urzadzenia wodnego — rowu przydroznego poprzez jego zabudowe rurociaggiem zamknigtym — kanalizacjg deszczowa
Parametry separatora:
- przeptyw nominalny dla deszczu miarodajnego 15 I/s
- przeptyw maksymalny 50 |/s
- Srednica wewnetrzna zbiornika separatora - Dw = 1500mm,
- Srednica zewnetrzna zbiornika separatora — Dz = 1800mm,
- Srednica rury przelotowej — kanatu odcigzajgcego — DN400Omm,

- pojemnos$¢ osadnika: 2030 dm?3,

Zbiornik posiada Aprobata Techniczng Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie nr AT/2016-
08-0354-1/A1.
Dopuszcza sie montaz separatora spetniajgcego parametry réwnowazne o hiegorszych

parametrach charakterystycznych.

4.1.6. Studnia rewizyjna ,W” DN1500mm f#gczgca projektowany kanaf z istniejgcym
przepustem

Na poczagtku projektowanej kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie rewizyjng o Srednicy
$1500mm betonowg fgczaca projektowang kanalizacje deszczowg z istniejgcym przepustem

betonowym DN1000mm przez rurocigg DN800mm PP.

Studnie tg nalezy wykonac z prefabrykowaych elementow betonowych (tgcznie z dnem i korytem
przeptywowym) z betonu C35/45, W10, zgodnie z PN-EN 1917:2004.

Piyta przykrywowa DN1500mm potgczona z elementem dna (dennicg) za pomocg zintegrowane;j
uszczelki gumowej (nie dotyczy pierscieni dystansowych), dennica wyposazona w stopnie ztazowe
wg PN-EN 13101:2004.

Kineta (dennica) studni z fabrycznie wykonana powlokg z betonu C35/45, W10. Dennica z
gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi fabrycznie przejsciami szczelnymi
dostosowanymi do materiatu i Srednicy kanatéw. Na wlotach i wylotach przeset stosowac
oryginalne pierscienie uszczelniajgce (przejscia przez sciany studni powinny by¢ szczelne i
elastyczne). Otwory nie mogg znajdowac sie w miejscu potgczenia dennicy i ptyty przykrywowej (w
miejscu uszczelki).

Studnie przykry¢ wtazem kanatowym zeliwnym wentylowanym, z betonowym wypetnieniem
pokrywy (C35/45), o srednicy $610 mm, klasy D400, z wktadka ttumigcg, h = 140 mm zgodnie z
PN-EN 124:2000.

W studni fabrycznie zamontowane zeliwne stopnie ztazowe w rozstawie co 25+35cm w odlegtosci

pionowej oraz 27-30cm w odlegtosci poziomej, srednica stopnia wynosi $30mm, dtugosc stopni
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L=30cm w ukfadzie drabinowym z minimalng odlegtoscig od sciany komory 15 cm. Studnie
posadowi¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm.
Potgczenie projektowanego kanatu deszczowego z istniejgcym przepustem DN1000mm wykonac
za pomocg rury odptywowej ze studni ,W” o srednicy DN800mm PP strukturalnej o minimalnej
dtugosci 0,50m w przestrzeni przepustu. Przestrzen pomiedzy wewnetrzng powierzchnig przepusty
betonowego DN1000mm a zewnetrzng powierzchnig rury karbowanej DN800 x 905mm PP nalezy
uszczelni¢ tancuchem uszczelniajgcym podwdéjnym 2tU — 3. Przestrzeh do uszczelnienia wynosi
47,5 mm.

5. Przejscia pod przeszkodami

Nie planuje sie przejs¢ poprzecznych w rurach ostonowych pod przeszkodami terenowymi takimi

jak ulice, chodniki, rowy lub rzeki.
6. Kolizje/Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

Na trasie sieci pojawig sie jedynie skrzyzowania z urzgdzeniami podziemnymi, takimi jak kable
energetyczne i telekomunikacyjne podziemne, sieci wodociggowe i sie¢ kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, sie¢ gazowa, ktdre uzgodniono na naradzie koordynacyjnej w wydziale geodezji
Starostwa Powiatowego w Zninie oraz w uzgodnieniu branzowym Skrzyzowania z tymi
urzgdzeniami przedstawione sg na planach zagospodarowania terenu i profilach podtuznych sieci

kanalizacyjnej.
6. Uwagi

1. Nalezy stosowac rury strukturalne PP oraz z PVC-U z kielichem uszczelnione uszczelkg
elastromerowg tgczone metodg na wcisk przy uzyciu pasty smarnej wg wytycznych producenta
rur.

2. W przypadku, gdy sie¢ kanalizacyjna jest budowana w odlegtosci mniejszej niz 1,5m od drzew
- nalezy projektowany przewod kanalizacyjny utozy¢ w rurze ochronnej o dtugosci

wykraczajgcej 1,0m poza korone drzew.

7. WYTYCZNE DO WYKONAWSTWA

7.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy

otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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Wykopy wykona¢ mechanicznie, wykopy reczne obowigzujg przy skrzyzowaniu z istniejgcym
uzbrojeniem minimum 1,0m przed i 1,0m za kolidujgcym uzbrojeniem. Zalecana szerokos¢ wykopu

o $cianach umocnionych dla montazu rurociggéw w zalezno$ci od $rednicy wynosi:

e dla DN200 — DN300 - 1,00m,
e powyzej DN300 — DN500 - 1,20m,
[ ]

Wykop nalezy wykonac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Grunt rodzimy w obrebie drég i poboczy to generalnie piaski i gliny. Piasek mozna wykorzystac¢
ponownie do wykonania zasypek inzynierskich, grunty spoiste pozyskane z wykopdw nie wolno

ponownie wykorzysta¢ do zasypywania i zageszczania wykopow.

Grunt rodzimy mozna wykorzysta¢ do wypetnienia wykopéw jesli maksymalna wielkos¢ czgstek
nie przekracza 2mm i jego przydatnos¢ do zasypania zostanie potwierdzona przez Inspektora
nadzoru po wykonaniu przez Wykonawce na wiasny koszt badan uziarnienia stwierdzajgcych
przydatnos¢ do ponownego wbudowania. Urobek moze by¢ sktadowany obok wykopu wzdiuz
krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu.
Przejscie to powinno byc¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. W miejscach prowadzenia prac
ziemnych na odcinkach drog gdzie istnieje koniecznosc¢ ciggtego utrzymania ruchu, urobek z tego
etapu nalezy wywiez¢ na miejsce tymczasowego sktadowania. W czasie transportu i sktadowania
gruntow spoistych i organicznych nalezy zwroci¢ uwage na mozliwosc¢ ich uplastycznienia w trakcie
opadéw. Ponadto z uwagi na prowadzenie robo6t w poblizu skarpy, roboty ziemne w razie

wystgpienia opadow nalezy bezwzglednie przerwac.

Wszystkie wykopy nalezy wykonac¢ jako umocnione o scianach pionowych. Wykopy oznaczy¢
znakami drogowymi i zabezpieczy¢. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony i zabezpieczenia

punktow osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych.

Przygotowanie podioza

Uktadanie rur na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na podtozu z zageszczonego piasku na
odwodnionym i wyprofilowanym dnie na tozysko nosne rury kanatowej, zgodnie
z zaprojektowanymi spadkami. Podloze nosne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku
z prowadzeniem prac budowlanych. Dno wykopu, wykonanego recznie, nalezy pozostawi¢
w gruntach nienawodnionych na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-3cm, zas
w gruntach nawodnionych o 20cm. Przy wykopie mechanicznym - dno wykopu ustala sie na

poziomie 20cm wyzszym od projektowanego. Niewybrang warstwe gruntu usungc recznie. Jezeli
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grunty rodzime stanowig grunty suche, piaszczyste (piaski grube, srednie i drobne nie zawierajgce
kamieni) - rury mogg by¢ posadowione bezposrednio w gruncie rodzimym. Gdy dno wykopu
stanowig grunty o matej nosnosci (muty, torfy) o niezbyt gtebokim zaleganiu, nalezy je wybrac

i wymieni¢ na zageszczony piasek.

Wysokos¢ podsypki w gruntach spoistych powinna wynosi¢ 0,10m. Jezeli w dnie wykopu wystepujg
kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podioze jest skalne, wysoko$¢ podsypki powinna

wzrosngc o 0,05m.

Do obsypywania rurociggu muszg by¢ stosowane grunty podatne na zageszczenie (piasek, zwir).
Materiat stuzgcy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat podsypki.
Materiat obsypki powinien by¢ uktadany rownoczesnie z obydwu stron rurociggu, warstwami
o grubosci max. 30cm i zageszczany. Obsypke nalezy prowadzi¢, az do uzyskania gérnego
poziomu strefy ochronnej rurociggu, tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu 0,30m ponad wierzch

rury (zageszczanie reczne).

Budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanymi rzednymi i spadkami.

7.2 Skrzyzowanie z przeszkodami

W miejscach, gdzie projektowane przewody przechodzg pod lub nad istniejgcym uzbrojeniem
nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu ustalenia rzeczywistej gtebokosci posadowienia

istniejgcego uzbrojenia. W przypadku kolizji - kolidujgcy przewod zabezpieczy¢ lub przetozyc.

SzczegOtowy przebieg przewodow ustali¢ na podstawie przekopéw prébnych. W miejscach
skrzyzowan roboty prowadzic¢ recznie z duzg ostroznoscig. Kolidujgcy przewod nalezy podwiesic.
Zachowa¢ normatywne odlegtosci w pionie i w poziomie. Odkryte urzgdzenia zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami oraz osiadaniem gruntu. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane
uzbrojenie podziemne nalezy je traktowac jako czynne, przerwac roboty ziemne, powiadomic

inspektora i odpowiednie stuzby eksploatacyjne.
7.3 Odwodnienie wykopow

Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym. Odwodniony
stan podtoza, pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztgcz, jak tez utrzymanie
przewidzianych projektem spadku przewoddéw. Z opinii geotechnicznej wynika, ze w obrebie
projektowanej kanalizacji nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe. zaleznosci od obecnie

panujgcych stosunkéw gruntowo wodnych i okreséw panujgcych susz.
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W przypadku pojawienia sie wody gruntowej w celu odwodnienia prace prowadzi¢ nalezy za

pomocg igtofiltrow ¢51mm wptukiwanych w grunt w rozstawie min. co 2m. Szczegoétowy rozstaw

igtofiltrow nalezy ustali¢ podczas prac na podstawie rzeczywistego naptywu wody gruntowej.

W przypadku pojawienia sie gruntéw spoistych przewiduje sie odwodnienie polegajgce na utozeniu
pod strefg przewodu drenazu poziomego ¢100 mm w obsypce zwirowej. Po utozeniu przewodu
i przeprowadzonych probach jego szczelnosci, drenaz zostaje wytgczony z eksploatacii,
a studzienki czerpalne zdemontowane. W przypadku intensywnego naptywu wody gruntowej

nalezy zastosowac¢ odwodnienie igtofiltrami.

7.4 Montaz rurociggéw

Montaz rurociggéw wykona¢ zgodnie z "Instrukcjg montazowg" producenta.

Rurociggi uktada¢ w gruntach spoistych na 10cm podsypce piaskowej. Jezeli w dnie wykopu
wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podtoze jest skalne, wysokos¢ podsypki
powinna wzrosng¢ o 0,05m.W gruntach niespoistych suchych rury mogag by¢ posadowione
bezposrednio w gruncie rodzimym. Obsypke piaskowg stosowac¢ po obu stronach rury do 30 cm

nad wierzch rury.

7.5 Préba szczelnosci projektowanych rurociggow

W odbiorze na szczelnos¢ przewodow z rur kanatowych wystepujg dwa rodzaje prob:

e prboba na eksfiltracje wody z przewodu,
e préoba na infiltracje wody do przewodu.
Proba szczelnosci na infiltracje nie musi by¢ przeprowadzana przy pozytywnej probie szczelno$ci

na eksfiltracje.

7.6 Zasypanie rurociggow i zageszczenie gruntu

Zasyp rurociggéw w wykopie sktada sie z dwoéch warstw :

e warstwy ochronnej rurociggu o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,
e warstwy do powierzchni terenu.

Zasyp rurociggOw przeprowadza sie w trzech etapach :
etap | -wykonanie warstwy ochronnej rury;

etap Il -zasyp wykopu gruntem, warstwami, z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng

rozbiérkg umocnienia scian wykopu.
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Minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia zgodnie z normg PN-S-02205:1998 (wartos¢

zmienna w zaleznosci od kategorii drogi).

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonac warstwami z jednoczesnym
usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopu. Grubos¢ ubijane] warstwy nie powinna
przekraczac¢ 1/3 srednicy rur.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg umocnien $cian wykopu. Rozebranie $cian umocnien
powinno nastepowac z zachowaniem ostroznosci, rownolegle z zasypka ze wzgledu na mozliwos¢
obsuniecia sie wykopu.

8. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty oraz odbiory nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, sztukg
inzynierskg, przepisami BHP, projektem budowlano - wykonawczym oraz ,Specyfikacjg

Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano”.

Nalezy bezwzglednie zapoznaé sie z wszystkimi uzgodnieniami zawartymi w

niniejszym opracowaniu.



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

Adres inwestycji:

Inwestor:

Autor informacji:

Likwidacja urzadzenia wodnego — rowu przydroznego poprzez jego
zabudowe rurociggiem zamknietym — kanalizacjg deszczowa

Obreb ewidencyjny: 0014 Jaroszewo,

Dziatka nr 199

Jednostka ewidencyjna: 041906_5 Gmina Znin,
Powiat Zninski

Gmina Znin
ul. 700 — lecia 39
88-400 Znin

Karol Kistowski

upr. bud. nr WKP/0175/POQS/15

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

Sierpien 2024r.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegdélnych obiektéw

Informacja dotyczy bezpieczehstwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegajgcej na budowie
sieci kanalizacji deszczowej w projektowanym chodniku w pasie drogi wojewddzkiej nr 251
na odcinku od istniejgcego ciggu pieszo rowerowego przy wezle drogi ekspresowej S5 Znin
— Pétnoc do istniejgcego ciggu pieszo rowerowego, ul Mickiewicza w Zninie. w dz. nr 199,
obreb: Jaroszewo. W ramach opracowania projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej w
nastepujgcym zakresie:

- sieci z rur PP SN8 dwusciennych DN400 x 455 o dtugo$ci netto: 277,75m;

- sieci z rur PP SN8 dwusciennych DN300 x 340 o dtugosci netto: 240,99m;

- przytgcza do wpustow PVC-U SN12 SDR30 DN200x6,5 o dtugosci netto: 34,62m;

- studni DN1200 bet zwienczonych wtazem — 10 szt;

- studni DN1000 bet zwienczonych wtazem — 6 szt;

- studni wpustowych DN500 bet zwienczone wpustem Zeliwnym — 16 szt;

- separatora koalescencyjnego DN1500/1800 — 1 szt;

- studnia tworzywowa DN425mm PVC-U — 1 szt.,

- studnia rewizyjna DN1500mm fgczgca projektowany kanat z istniejgcym przepustem — 1 szt.
Inwestycje planuje sie w miejscowosci Jaroszewo, gmina Znin. Jest to inwestycja o
charakterze liniowym.

Zamierzenie budowlane obejmuje caly zakres prowadzenia rob6t budowlanych poczgwszy

od wykopoOw, a na probie szczelnosci i przekazaniu do eksploatacji skonczywszy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W rejonie projektowanej sieci kanalizacyjnej tereny przylegte stanowig: przede wszystkim

taki i pola uprawne oraz dziatki ustugowe i przemystowe.

Teren przewidziany pod inwestycje stanowi pas drogowy drogi wojewddzkiej o nawierzchni
utwardzonej bitumicznej i teren projektowanej Sciezki rowerowej z kostki brukowej. Na
terenie tym istnieje uzbrojenie podziemne, tj. sieC energetyczna, sieC wodociggowa, siec

telekomunikacyjna, sie¢ gazowa , kanalizacja deszczowa.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki oraz kolejnosé realizacji

poszczegoblnych obiektéw

W obszarze, na ktérym lokalizowane bedzie projektowane uzbrojenie wystepuje podziemna i
nadziemna linia elektroenergetyczna (po drugiej stronie drogi wojewddzkiej). Roboty w

obrebie linii elektroenergetycznych wchodzg w zakres prac szczegdlnie niebezpiecznych.



Podczas prac budowlanych nalezy uwazac zeby nie doszto do zerwania lub dotkniecia kabli
elektroenergetycznych przez pracujgce maszyny budowlane. Kable elektroenergetyczne
stwarzajg ryzyko porazenia prgdem elektrycznym. Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosc
podczas prowadzenia prac w sgsiedztwie przewodow linii elektroenergetycznych.

Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikdw naruszanych
gruntéw oraz administratorow istniejgcego uzbrojenia pod i nadziemnego z ktorymi w toku
realizacji projektu uzgodniono przebieg projektowanej sieci kanalizacyjnej. Nalezy
bezwzglednie zapoznac sie z wszystkimi uzgodnieniami zawartymi w niniejszym projekcie.
Prowadzone wykopy winny byé zabezpieczone przed dostepem osoOb niezwigzanych z
realizacjg inwestycji — 0sob postronnych. Nalezy rowniez umie$ci¢ tablice ostrzegawcze oraz

informujgce o prowadzonych pracach i zakazie wstepu na teren budowy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Kierownik budowy zobowigzany jest oceni¢ i dokumentowac ryzyko zawodowe wystepujace

przy pracach budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikéw. W

zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych w poblizu kabli energetycznych nalezy je

prowadzi¢ na podstawie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robot, a pracownicy powinni

by¢ przeszkoleni w zakresie BHP stosownie do zakresu prowadzonych prac i zapoznani z

ryzykiem zawodowym dla zadania.

Podczas realizacji robét wystepuja:

» prace przygotowawcze — w ich zakres wchodzi przygotowanie terenu w granicach paséw
roboczych (po trasie projektowanego uzbrojenia),

= prace ziemne - nalezy wykonywa¢ po uprzednim geodezyjnym wytyczeniu
projektowanego uzbrojenia.

= prace odtworzeniowe terenu po wykonaniu sieci kanalizacji deszczowe.

Wykopy pod projektowane uzbrojenia nalezy wykonywac o scianach pionowych.

W miejscach, gdzie rurociggi przechodzg pod istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonac

przekopy probne w celu ustalenia rzeczywistej gtebokosci posadowienia istniejgcego

uzbrojenia. W przypadku kolizji, kolidujgcy przewdd zabezpieczy¢ lub przetozy¢. W miejscu

skrzyzowania roboty prowadzi¢ recznie z duzg ostroznoscig 1,0m przed i 1,0m za

kolidujgcym uzbrojeniem. Po zakohczeniu robdét nawierzchnie przywrécié do stanu

pierwotnego.



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepisow BHP podczas prowadzenia prac
ziemnych oraz wszystkich przepiséw zwigzanych z realizowanymi obiektami. Przy realizacji
zadania obowigzuje Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z
2003 r. poz. 401).

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni

0 zagrozeniu wynikajgcym z uszkodzenia instalacji podziemnych.

Kierownik budowy nie moze dopusci¢ do pracy na budowie pracownika, ktory nie posiada

wymaganych kwalifikacji oraz umiejetnosci wykonywania potrzebnych robét budowlanych.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefie
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

W oparciu o powyzszg informacje Kierownik budowy zobowigzany jest sporzgdzi¢ plan

bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na budowie, przed jej rozpoczeciem, z uwzglednieniem

specyfiki obiektu budowlanego i warunkéw prowadzenia robét budowlanych.

Opracowat:

Sierpien 2024r.



Dtugosci odcinkéw sieci i odgatezien kanalizacji deszczowej

Diugos¢é | Srednica
L.p. Oznaczenie odcinka L [m] [mm] Typ rury
Sie¢ kanalizacji deszczowej
1 W-S 2,94 400 x 455 PP SN8 DN400mm Dz 455mm dwuscienne
2 S-D1 2,60 400 x 455 PP SN8 DN400mm Dz 455mm dwuscienne
3 D1-D2 26,18 400 x 455 PP SN8 DN400mm Dz 455mm dwuscienne
4 D2 - D3 31,77 400 x 455 PP SN8 DN400mm Dz 455mm dwuscienne
5 D3 -D4 26,99 400 x 455 PP SN8 DN400mm Dz 455mm dwuscienne
6 D4 - D5 43,23 400 x 455 PP SN8 DN400mm Dz 455mm dwuscienne
7 D5 - D6 35,03 400 x 455 PP SN8 DN400mm Dz 455mm dwuscienne
8 D6 - D7 34,98 400 x 455 PP SN8 DN400mm Dz 455mm dwuscienne
9 D7-D8 34,84 400 x 455 PP SN8 DN400mm Dz 455mm dwuscienne
10 D8 - D9 39,19 400 x 455 PP SN8 DN400mm Dz 455mm dwuscienne
11 D9 - D10 30,71 300 x 340 PP SN8 DN300mm Dz 340mm dwuscienne
12 D10-D11 34,93 300 x 340 PP SN8 DN300mm Dz 340mm dwuscienne
13 D11-D12 35,16 300 x 340 PP SN8 DN300mm Dz 340mm dwuscienne
14 D12 - D13 35,11 300 x 340 PP SN8 DN300mm Dz 340mm dwuscienne
15 D13-D14 35,00 300 x 340 PP SN8 DN300mm Dz 340mm dwuscienne
16 D14 - D15 34,92 300 x 340 PP SN8 DN300mm Dz 340mm dwuscienne
17 D15-D16 35,16 300 x 340 PP SN8 DN300mm Dz 340mm dwuscienne
Suma diugosci sieci [m]| 518,74
Przytacza wpustow
18 D1-P1 1,96 200x 6,5 Rura PVC-U kI.S (SN12) SDR 30
19 P1-wW1 3,28 200x 6,5 Rura PVC-U kI.S (SN12) SDR 30
20 D2 - W2 2,21 200x 6,5 Rura PVC-U kI.S (SN12) SDR 30
21 D3-W3 1,71 200x 6,5 Rura PVC-U kI.S (SN12) SDR 30
22 D4 - W4 2,14 200x 6,5 Rura PVC-U kI.S (SN12) SDR 30
23 D5 - W5 1,89 200x 6,5 Rura PVC-U kI.S (SN12) SDR 30
24 D6 - W6 1,80 200x 6,5 Rura PVC-U kI.S (SN12) SDR 30
25 D7-W7 1,81 200x 6,5 Rura PVC-U kI.S (SN12) SDR 30
26 D8 - W8 1,96 200x 6,5 Rura PVC-U kI.S (SN12) SDR 30
27 D9 - W9 2,00 200x 6,5 Rura PVC-U kI.S (SN12) SDR 30
28 D10 - W10 2,11 200x 6,5 Rura PVC-U kI.S (SN12) SDR 30
29 D11-w11 2,12 200x 6,5 Rura PVC-U kI.S (SN12) SDR 30




30 D12 - W12 1,95 200X 6,5 Rura PVC-U k.S (SN12) SDR 30
31 D13-W13 1,89 200X 6,5 Rura PVC-U kI.S (SN12) SDR 30
32 D14 - W14 1,89 200X 6,5 Rura PVC-U kI.S (SN12) SDR 30
33 D15 - W15 1,96 200X 6,5 Rura PVC-U kI.S (SN12) SDR 30
34 D16 - W16 1,94 200X 6,5 Rura PVC-U kI.S (SN12) SDR 30




Charakterystyka studni na sieci kanalizacji deszczowej

. Srednica Rzednater. | Rzednadna | Glgboko$¢ |Rzednadna Kat wlotu / gdgal. — $r. wlotu / S
Oznaczenie . A R z kierunkiem Ogatezienie Rodzaj kinety .
L.p. 5 studni proj. studz. studni kanatu przeplywu PIL odgat. a llosc [szt]
[mm] [m] [m] [m] [m] el [mm]
Studnie sieciowe
94,96 0 SIEC 400
1 D1 1200 96,31 94,96 1,35 94,96 180 SIEC 400 kineta zbiorcza 1
94,96 270 L 200
95,09 0 SIEC 400
2 D2 1200 96,70 95,09 1,61 95,09 173 SIEC 400 kineta zbiorcza 1
95,46 226 L 200
95,25 0 SIEC 400
3 D3 1200 96,89 95,25 1,64 95,25 176 SIEC 400 kineta zbiorcza 1
95,64 232 L 200
95,38 0 SIEC 400
4 D4 1200 96,99 95,38 1,61 95,38 189 SIEC 400 kineta zbiorcza 1
95,73 232 L 200
95,60 0 SIEC 400
5 D5 1200 97,33 95,60 1,73 95,60 176 SIEC 400 kineta zbiorcza 1
96,08 232 L 200
95,77 0 SIEC 400
6 D6 1200 97,50 95,77 1,73 95,77 180 SIEC 400 kineta zbiorcza 1
96,25 236 L 200
95,95 0 SIEC 400
7 D7 1200 97,69 95,95 1,74 95,95 180 SIEC 400 kineta zbiorcza 1
96,45 235 L 200
96,12 0 SIEC 400
8 D8 1200 98,06 96,12 1,94 96,12 180 SIEC 400 kineta zbiorcza 1
96,81 235 L 200
96,32 0 SIEC 400 kineta zbiorcza
9 D9 1200 98,47 96,32 2,15 96,32 180 SIEC 400 Kaskadowa 1
97,22 232 L 200
97,38 0 SIEC 400
10 D10 1200 98,67 97,38 1,29 97,38 180 SIEC 300 kineta zbiorcza 1
97,42 230 L 200
97,56 0 SIEC 300
11 D11 1000 98,94 97,56 1,38 97,56 180 SIEC 300 kineta zbiorcza 1
97,69 230 L 200
97,73 0,0 SIEC 300
12 D12 1000 99,33 97,73 1,60 97,73 180 SIEC 300 kineta zbiorcza 1
98,08 234 L 200
97,91 0 SIEC 300
13 D13 1000 99,71 97,91 1,80 97,91 180 SIEC 300 kineta zbiorcza 1
98,45 234 L 200
98,08 0 SIEC 300
14 D14 1000 99,89 98,08 1,81 98,08 180 SIEC 300 kineta zbiorcza 1
98,63 235 L 200
98,26 0 SIEC 300
15 D15 1000 99,99 98,26 1,73 98,26 180 SIEC 300 kineta zbiorcza 1
98,73 235 L 200
98,43 0 SIEC 300 ) )
16 D16 1000 100,11 98,43 1,68 9885 232 L 200 kineta zbiorcza 1
94,93 0 SIEC 400 kineta przelotowa z
1 s 1500 9630 93.18 312 94,93 180 SIEC 400 osadnikiem 1
94,90 0 SIEC 400 )
18 w 1500 96,27 94,90 1,37 9490 180 SIEG 800 kineta przelotowa 1
Studnie wpustowe SUMA [szt] 18
18 w1 500 96,14 94,10 2,04 95,09 0 PRZYLACZE 200 Osadnik 1
19 w2 500 96,53 94,49 2,04 95,48 0 PRZYLACZE 200 Osadnik 1
20 w3 500 96,71 94,67 2,04 95,66 0 PRZYLACZE 200 Osadnik 1
21 w4 500 96,80 94,76 2,04 95,75 0 PRZYLACZE 200 Osadnik 1
22 w5 500 97,15 95,11 2,04 96,10 0 PRZYLACZE 200 Osadnik 1
23 W6 500 97,32 95,28 2,04 96,27 0 PRZYLACZE 200 Osadnik 1
24 w7 500 97,52 95,48 2,04 96,47 0 PRZYLACZE 200 Osadnik 1
25 w8 500 97,88 95,84 2,04 96,83 0 PRZYLACZE 200 Osadnik 1




26 w9 500 98,29 96,25 2,04 97,24 0 PRZYLACZE 200 Osadnik 1
27 W10 500 98,49 96,45 2,04 97,44 0 PRZYLACZE 200 Osadnik 1
28 w11 500 98,76 96,72 2,04 97,71 0 PRZYLACZE 200 Osadnik 1
29 w12 500 99,15 97,11 2,04 98,10 0 PRZYLACZE 200 Osadnik 1
30 w13 500 99,52 97,48 2,04 98,47 0 PRZYLACZE 200 Osadnik 1
31 w14 500 99,70 97,66 2,04 98,65 0 PRZYLACZE 200 Osadnik 1
32 w15 500 99,80 97,76 2,04 98,75 0 PRZYLACZE 200 Osadnik 1
33 w16 500 99,92 97,88 2,04 98,87 0 PRZYLACZE 200 Osadnik 1

SUMA [szt] 16
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ZDW Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy

BYDGOSZCL

ZDW.P1e.072.4.2.2024 Bydgoszcz, dn. 14.08.2024 r.
M - 14
Wystano dnid .o.eeseeseofees Burmistrz Znina
Z7atacznikieeeraereeens rer ul. 700-lecia 39
4/ 88-400 Znin

POAPIS +-rremsreretent {fee

Dotyczy: Budowy Sciezki rowerowej Jaroszewo — Znin od istniejgcego ciggu rowerowego przy
weZle drogi ekspresowej S-5 Znin Péinoc do istniejgcego ciggu pieszo- rowerowego,
ul. Mickiewicza z Zninie

W odpowiedzi na Panstwa pismo (znak: IGP1.7234.2.102.2024) z dnia 04.07.2024 r.
(wpltyw dnia 08.07.2024 r.) w sprawie uzgodnienia projektu technicznego niezbednego do
zgloszenia robdt budowlanych dla zadania polegajacego na budowie $ciezki rowerowe;j relacji
Znin — Jaroszewo na odcinku ok. 600 m, bedacego kontynuacjg istniejacego ciggu pieszo-
rowerowego zlokalizowanego wzdtuz ul. Mickiewicza w Zninie w kierunku m. Jaroszewo oraz
w nawigzaniu do przestanego droga elektroniczng dnia 30.07.2024 r. uzupelnienia projektu
technicznego o branzg sanitarna tj. projekt kanalizacji deszczowej, Zarzad Drog Wojewddzkich
w Bydgoszczy po przeanalizowaniu przedstawionych w projekcie technicznym rozwigzan
uzgadnia zakres przedmiotu inwestycji oraz jego parametry z nastepujgcymi uwagami:

1. Nalezy uzyska¢ decyzj¢ na wycinke drzew.

2. Nalezy uzyskaé¢ decyzj¢ o pozwoleniu wodnoprawnym.

3. W zakresie opracowania i realizacji zadania nalezy uja¢ oczyszczenie/remont przepustu
drogowego pod ul. Fabryczna.

4. Przed rozpoczeciem realizacji zadania nalezy powiadomié¢ tut. Zarzad oraz RDW

w Inowroctawiu w celu umozliwienia nadzoru nad robotami ze strony zarzadcy drogi.

Otrzymuija:
1.  Adresat
2. ala

Sporzadzit:

Stawomir Effert

Wydzial Planowania i Dokumentacji
tel. 52 370 57 21

email

7
4

/ Wajewédztwo
/. ‘ﬂ KILJAWY 0, Kujawsko-Pomorskie ul. Dworcowa 80
//" 47| POMORIE % 85-010 Bydgoszcz
/£ tel. 52-370-57-13

/f i fax 52-370-57-16
/ L

= Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy
jest Jednosthy Samorzadu Woiewddrtwa Kujawsko-Pomorskiego www.zdw-bydgoszcz.pl
sekretariat@zdw-bydgoszcz.pl




TEST POINT Laboratorium Budowlane Waldemar Smigielski
TEST POINT Labiszyn-Wies 72a; 89-210 Labiszyn

LABORATORIUM SUDOWLANE

www.testpoint.pl; tel. +48 665 600 232; biuro@testpoint.pl

ZESTAWIENIE BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO

dla zadania:

Likwidacja urzadzenia wodnego- rowu przydroznego - poprzez jego
zabudowe rurociggiem zamknietym - kanalizacjg deszczowg

Opracowat: mgr inz. Waldemar Smigielski

Egzemplarz nr 1

Pakos¢, czerwiec 2024 r.
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DANE OGOLNE

Zlecajacy:

Biuro Projektowo Techniczne FRT Stawomir Witek

Nazwa zadania:

Likwidacja urzagdzenia wodnego- rowu przydroznego - poprzez jego zabudowe
rurociggiem zamknietym - kanalizacjg deszczowa

Cel opracowania:

Celem przeprowadzonych badan jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo — wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczegdlnosci:

- rozpoznanie uktadu warstw podtoza gruntowego

- okreslenie parametréw fizyko-wytrzymatosciowych podtoza gruntowego

- okreslenie zalegania wody gruntowej

Zakres odwiertow:

llos¢ i gtebokos¢ odwiertdw przyjeto na podstawie zlecenia zamawiajgcego
Topografia i zagospodarowanie terenu:

Dokumentowany teren potozony jest w wojewoédztwie kujawsko-pomorskim,
w centralnej czeSci powiatu znifdskiego, na zachodnim wybrzezu Jeziora Duzego
Zninskiego.

Lokalizacja zostata pokazana na planie orientacyjnym (zat. 4.1)

. ZAKRES PRAC

2.1 Prace terenowe:

- lokalizacje punktéw badawczych: wskazat zamawiajacy;

- wiercenia: wykonano 2 odwierty o tgcznej gtebokosci 4,0 m p.p.t. recznym swidrem
okienkowym;

- sondowania: wykonano badania stopnia zageszczenia w obrebie gruntéw sypkich za
pomocgy lekkiej sondy udarowej DPL z koricowkg stozkowg;

W trakcie wiercen prowadzono na biezgco badania makroskopowe przewiercanych
gruntéw.

Badania uzupetniono pomiarami wytrzymatosci gruntéw spoistych na weciskanie
penetrometru ttoczkowego.

Prace terenowe wykonano w czerwcu 2024 roku.
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Stabomierz

tebowo

SZEWO

‘wWo

2.2 Prace kameralne:

Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych i zapoznaniu sie z literaturg

opracowano dokumentacje zawierajaca:

- opracowanie tekstowe

- objasnienia symboli i znakéw geotechnicznych

- karty dokumentacyjne z otworéw wiertniczych

WARUNKI WODNE

Podczas wiercen nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

ZALACZNIKI

4.1 Plan orientacyjny:

Sulinowo

BEKANOWKA

Chomiaza
Ksieza

Swierczewo
251
Sarbinowo

Cerekwica

Januszkowo
. Murczynek
Jaroszewo Wilczkowo
 “ l‘/“‘g Murczyn
/ o,
o
O 0(/36
2niriskie
251
Znin-Wies e
) 251 Fin
J‘ GORA
|
|
I
Miasto Western Silverado :
City Rark Rozrywki Podgérzyn
Bozejewiczki

Osrodek
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4.2 Szkic lokalizacji odwiertow i badan polowych:
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4.3 Objasnienia znakéw i symboli geotechnicznych

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH ZAL. NR 2

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-86/B-02380

ZNAKI DODATKOWE DOTY-

CZACE OPISU GRUNTOW

domieszki

przewarstwienia (wkladki)
na pograniczu

w nawiasie okreslenie uzupelniajgce doty-

czace : skladu nasyvpu, rodzaju gruntow

organicznych, petrografii skal .
numer wiercenia

GRUNTY NASYPOWE
+
nB nasyp budowlany /!
nN nasyp niekontrolowany /
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME &
H grunt prochniczy 2%<lim<5%
Nm namutl 5%<lon<30% 4
T torf 30%<lom 52.7
GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIE-
SKALISTE)

KW zwietrzelina
KWg zwietrzelina gliniasta

KR rumosz

KRg rumosz gliniasty

KO otoczaki

Z  awir

Zg  zwir gliniasty s

Po  pospolka
Pog pospotka gliniasta

rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA
préba o naturalnej strukturze (NNS)
préba o naturalnej wilgotnosci (NW)
préoba wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

Pr  piasek gruby o
Ps  piasek $redni

Pd piasek drobny | |
Pl piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

nop pyl piaszczysty >~
o pyt .
Gp glina piaszczysta .
G glina o
GI  glina pylasta (?
Gpz glina piaszczysta zwiezla

Gz glina zwiezla

Gnz glina pylasta zwigzla

Ip il piaszczysty

1 it I

In il pylasty
INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJE-

TE NORMA
Kr  kreda
Gy gytia
Gb gleba

Y839 ystalony poziom wody gruntowej i

rzedna

piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony w czasie wiercenia i rzedna

nawiercony poziom wody gruntowej i
rzedna

grunt nawodniony
sgczenia wody

OZNACZENIA STANU GRUNTU
miekkoplastyczny 0.50< I £1.00

plastyczny 0.25< 1.<0.50
twardoplastyczny 0.0< 1,£0.25
polzwarty IL<0
Zwarty IL<O
luzny Ip<0.33
Sredniozageszezony 0.33< Ipz 0.67
zageszczony 0.675 In
INNE OZNACZENIA

nr warstwy geotechnicznej

-— - granica warstwy geotechniczne)j

podstawowe  granice litologiczno-
stratygraficzne
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4.4 Karty odwiertow:

TE=ST

— OINT

\_/ LABORATORILM BUDDOWLANE

TEST POINT Laboratorium Budowlane Waldemar Smigielski

KARTA DOKUMENTACYJNA Z OTWORU WIERTNICZEGO

tabiszyn-Wies 72a; 89-210 Labiszyn
www.testpoint.pl: tel. +48 665 600 232; biuro@testpoint.pl

Numer ewidencyjny:

TP24/2075-1

Egzemplarz nr:

1

Data wydania raportu:

2024-06-26

Data badania:

2024-06-25

Zleceniodawca badan:

Biuro Projektowo Techniczne FRT Stawomir Witek

Budowa:

Likwidacja urzadzenia wodnego- rowu przydroznego - poprzez jego zabudowg rurociggiem zamknigtym -

kanalizacja deszczowa

Lokalizacja badania:

Obserwacje wody
Skala
Migzszosc
Przelot warstwy

=]
3
3
3

0,10
0,20

20

0,20

0,30
0,40

20

0,40

0,50
0,60
0,70
0,80
0,90 | 90
1,00
1,10
1,20
1,30

1,30

1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00

otwdr suchy

>70

2,00

2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00

Profil litologiczny

km| pkt 1. wg schematu odlegtosé od osi: -
Opis makroskopowy <
n
o O w|.®© g&
~ sk = = | -.E
2 - §s|8&|es|
QO N (] 3 Lol =s (= © >
] o = c © T =D c
8 |2 |s5| S [RT|IRT|=5] €
. c @ Q —
Rodzaj gruntu 3 |8=|28| o [£5]|£0|8s5| >
o0 a N c T O |T O|o ©
= = 0N ‘fln}* ol oc|o 2 oo
= |3 >l & |s8|sc|x
a @ c2|Te
2 N °3|8%
[ =352 m
gleba - B - - - -
piasek gruby brgzowy m - 040 | szg | 44,0 | 489
- 0,34 - pl 17,0 | 28,3
glina piaszczysta
brazowa
- 0,30 - pl 18,0 | 30,0
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T=ST

P OINT

LABORATORILM BUDOWLANE

TEST POINT Laboratorium Budowlane Waldemar Smigielski

KARTA DOKUMENTACYJNA Z OTWORU WIERTNICZEGO

tabiszyn-Wies 72a; 89-210 Labiszyn
www.testpoint.pl; tel. +48 665 600 232; biuro@testpoint.pl

Numer ewidencyjny:

TP24/2075-2

Egzemplarz nr:

1

Data wydania raportu:

2024-06-26

Data badania:

2024-06-25

Zleceniodawca badan:

Biuro Projektowo Techniczne FRT Stawomir Witek

Budowa:

Likwidacja urzadzenia wodnego- rowu przydroznego - poprzez jego zabudowe rurociggiem zamknietym -

Lokalizacja badania:

Obserwacje wody
Skala
Migzszosc
Przelot warstwy

3
3

0,10 | 15

0,15

0,20
0,30

15 0,30

0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00

>170

otwor suchy

2,00

2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00

kanalizacja deszczowa
km| pkt 2. wg schematu odlegtos¢ od osi: -
Opis makroskopowy W
-8 >‘
g o ew|e _|€8
& —_
3 e | =| L |8E|RE|2E| .
=) w | N © 2 |22l 5 (=}
o @ | o | € |SF|E=|PE| @
2 2 |% |8g| 2 |no|hw|zE| 2
= Rodzaj gruntu 5 |[m=|2o|l o |Eo|lfo|Bal| >
= o -8 ie] m c T o |lT oo ©
=} = - w3 @ ccl|loeloa
- - - = e
o = @ =)} [%] 5 9|5 =
a o SRR
i) 25|83
2] a m
gleba - - - -
piasek drobny brazowy w - 0,46 | szg | 30,0 | 375
zagliniony
lina piasz
glina piaszczysta - losa| - | p |170] 283
brazowa

str. 8



5. WNIOSKI

Wedtug kryteridow przyjetych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej (z dnia 25 kwietnia 2012), wynika, ze na dokumentowanym
terenie istniejg proste warunki gruntowe.

Biorgc pod uwage stwierdzone warunki gruntowe i rodzaj projektowanej inwestycji,
dokumentowane podtoze mozna zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej.

Gtebokos¢ przemarzania na analizowanym terenie to 1,0 m.

Zgodnie z KATALOGIEM TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH i
POLSZTYWNYCH Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014, nalezy przyjaé¢ przecietne warunki wodne.
W obrebie obu otworéw do gtebokosci 1 metra ponizej projektowanej konstrukgji
nawierzchni zalegajg grunty wysadzinowe, dlatego grupe nosnosci podfoza
zakwalifikowa¢ nalezy do grupy G4.

Rozpoznanie budowy podtoza gruntowego ma charakter punktowy. Doktadne
okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie
poszczegdblnych punktéw badawczych.

Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw dla wiercenia wynosi

ok +/- 0,1 m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci urzadzen

pomiarowych.
6. WYKAZ LITERATURY

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektéw budowlanych” Dziennik Ustaw poz. 463.

e Polska Norma ,Grunty budowlane. Okredlenia, symbole, podziat i opis gruntéw”
PN 86/B02480.

e Polska Norma , Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne” PN-98/B-02479.

e Polska Norma ,Geotechnika — Badania polowe” PN-B-04452.

e Polska Norma ,,Geotechnika. Roboty ziemne — wymagania ogdlne” PN-B-06050.

e Zarys geotechniki — Zenon Witun, wydawnictwo WKt.
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BURMISTRZ
ZNINA

Znin, dnia 27 czerwca 2024 r.

Inwestor

Gmina Znin
Ul. 700-lecia 39
88-400 Znin

Petnomocnik Inwestora

Biuro Projektowe Techniczne ,FRT"
Stawomir Witek

ul. B. Prusa 34

88-300 Mogilno

IGPI.7242.92.2024 _
Dotyczy: Uzgodnienia projektu - odwodnienia dla zadania inwestycyjnego pn.: Sciezka rowerowa Jaroszewo-Znin

(ul. Mickiewicza) od istniejacego ciagu pieszo rowerowego ul. Mickiewicza w Zninie

Nawigzujac do wniosku dotyczacego uzgodnienia projektowanej infrastruktury drogowej - kanalizacji

deszczowej w pasie drogi wojewddzkiej nr 251, ktdra zostanie wiaczona w istniejacy kolektor DN 1000mm

zlokalizowany w pasie drogi gminnej ul. Fabryczna, ktéra stanowi wtasno$é Gminy Znin, informuje co nastepuje:

1.

Zataczniki:
1.

Sprawe prowadzi:

Gmina Znin jako gestor przedmiotowej sieci kanalizacji deszczowej wyraza zgode na wiaczenie
nowoprojektowanego kolektora kanalizacji deszczowe] zlokalizowanego w pasie drogi wojewodzkiej 251
(odrebne uzgodnienie z zarzadca drogi - Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy) do istniejacego
kolektora DN 1000 mm.

Koniecznym jest zaprojektowanie separatora koalescencyjnego z zintegrowanym osadnikiem na koncu
projektowanego kanatu deszczowego, ktory zapewni oddzielenie 1 zatrzymanie substancji
niebezpiecznych znajdujacych sie w wodach opadowych i roztopowych sptywajacych do zbiornika
wodnego.

Nowoprojektowany kolektor kanalizacji deszczowej, bedzie zlewniag wdéd powierzchniowych dla
projektowanej sciezki rowerowej jak rowniez czesci drogi wojewodzkiej nr 251, ilos¢ wod opadowych i
roztopowych z ww. infrastruktury drogowej nie zaburzy poprawnosci dziatania kanatu DN 1000 mm,

ktory stanowi wiasnoéé Gminy Znin.

Lokalizacja - przebieg kolektora deszczowego

Pawet Piekarski- inspektor ds. Inwestycji i Infrastruktury
Whydziat Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
kontakt: 503 950 769 lub (+48) 52 30 31 301, e-mail: p.piekarski@gminaznin.pl

Urzad Miejski w Zninie
ul. 700-lecia 39 | 88-400 Znin | tel. +48 52 30 31 301 | www.gminaznin.pl | kontakt@gminaznin.pl



GN.6630.200.2024

Znin, dn. 05.07.2024 r.
Starosta Zninski
ul. Potockiego 1
88-400 Znin

Znak sprawy: GN.6630.200.2024

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 05.07.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci kanalizacyjnej, Gmina:
Przedmiot narady:| Znin (W)

Obreb: Jaroszewo, dz.: 199

Gmina: Znin (W)

Obreb: Jaroszewo, dz.: 199

Lokalizacja:

WITEK SLtAWOMIR
ul. Bolestawa Prusa 34, 88-300 Mogilno

GMINA ZNIN
ul. 700-lecia 39, 88-400 Znin

Projektant: SLAWOMIR WITEK Inne upr.: budowlane: KUP/0047/PBD/17

Whioskodawca:

Inwestor:

Klaudia Zrobek, Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i

AT e 52 Nieruchomosci

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 24.06.2024 .

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

] Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika

. Sposob uczestnictwa Uwagi

1 | Burmistrz Znina Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. 700lecia 39 Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
88-400 Znin

2 |ElbonetS.C. Uczestnik nieobecny na naradzie
Bogusz Tucholski, Michat Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
Senger
ul. Lipowa 6
89-200 Szubin

3 Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowak(a): Klaudia Zrobek, dn. 05-07-2024 12:23:23
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz3



ENEA Operator Sp. z 0.0.
Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz
Rejon Dystrybucji Mogilno

ul. Obroncéw Mogilna 5
88-300 Mogilno

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

GN.6630.200.2024

4 | ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
Oddziat Poznan Rejon Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
Oswietleniowy Bydgoszcz
ul. Kosciuszki 53
85-079 Bydgoszcz
5 |NetiaS.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Grunwaldzka 229 85-438 | przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
Bydgoszcz
6 |NexeraSpzo.o. Stanowisko pozytywne Andrzej Grycmacher
Al. Jana Pawta Il 29, Bez Uwag
Atrium Plaza, VI p.
00-867 Warszawa
elektroniczny
7 |Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
Domena Hurt Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i
IT, Ewidencja i Standardy
Infrastruktury
Dziat Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze
Bydgoszcz
ul. Chodkiewicza 61
85-667 Bydgoszcz
8 |PERNS.A. Stanowisko pozytywne Konrad Kwiatkowski
09-410 Pock
ul.Wyszogrodzka 133
elektroniczny
9 |Polska Spotka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Tomasz Praczyk
Sp.zo.0. Uwagi do uzgodnienia:
Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Bydgoszczy 1.Rozpoczecie robdt nalezy zgtosi¢ pisemnie w Gazowni
Gazownia w Inowroctawiu |\ Inowroclawiu , ul. Ks. Wawrzyniaka 39, na min. 7 dni przed ich
ul. Ks. Wawrzyniaka 39 rozpoczeciem
88-100 Inowroctaw
elektroniczny 2.W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa lub
uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie
powiadomi¢
Pogotowie Gazowe tel.992 lub Rejon Dystrybucji Gazu w
Inowroctawiu
tel.. 52 3565821
3.Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora
i Wykonawcy
4.W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywacé recznie.
5.Nalezy zachowa¢ przykrycie gazociagu 0,8-1,2 m
6.Nalezy zachowaé wszystkie wymagane odlegtosci od istniejgcej /
projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie
warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i
ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640
10 Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Dokument wygenerowak(a): Klaudia Zrobek, dn. 05-07-2024 12:23:23

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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GN.6630.200.2024

Veolia Zachod Sp. z 0.0.
ul. Powstancow Slaskich
28/30

53-333 Wroctaw

11 | Zaktad Wodociggow i Stanowisko pozytywne Jakub Trebusiewicz
Kanalizacji W miejscu kolizji/zblizenia projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
"WIK" Sp. z 0. 0. z istniejacym uzbrojeniem wodociggowym nalezy zachowa¢
ul. Mickiewicza 22a normatywne odlegtosci w pionie i poziomie, prace ziemne powyzej 1
88-400 Znin m gtebokosci prowadzié recznie, stosowaé rury ostonowe,

elektroniczny

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektroniczne;.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: N33120Ad4-SP10140.

Z upowaznienia Starosty Zniriskiego
Klaudia Zrobek, Inspektor w Wydziale Geodezji,
Kartografii, Katastru i Nieruchomosci

Signed by /
Podpisano przez:

Klaudia Zrobek

Date / Data:
2024-07-05

zewodr}igzgt%go narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.).
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.).

Dokument wygenerowak(a): Klaudia Zrobek, dn. 05-07-2024 12:23:23
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 5513/BR/ZT1/2024
z dnia: 2024-07-11

Zadanie: Likwidacja urzadzenia wodnego - rowu przydroznego poprzez jego zabudowe
rurociggiem zamknietym - kanalizacjg deszczowa.

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos$¢:  Znin (gm. Znin)

Adres:  ul. Mickiewicza, dz. nr 199

Projektant: Karol Kistowski, upr. nr: WKP/0175/PO0OS/15

Inwestor: Gmina Znin 700-lecia 39 88-400 Znin

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy ul. Jagielloriska 42, 85-097 B: dgoszcz
KRS 0000374001 Sad Rejonowy dla Krakowa - SrodmlesmewKrakome Xl g ziat Gospodarczy KRS
P 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050
www.psgaz.pl



Warunki uzgodnienia:

1.
2.
3.

10.

11.

12.

13.
14.

Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ pisemnie, w Gazowni Inowroctaw tel./052 356 58 20/ nie
pbzniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i
niezwlocznie powiadomic¢ wtasciwg, dla terenu inwestycji Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. O
uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ Pogotowie
Gazowe tel. nr 992.

. Istniejacg czynng sie¢ gazowa $redniego cisnienia naniesiono orientacyjnie - szczegotowy

przebieg trasy nalezy uzyskac¢ na podstawie przekopdéw kontrolnych.

. Zachowa¢ wymagane Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r, w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie /Dz.
U. z 2013 r. Poz. 640/, odlegtosci w pionie i poziomie od czynnych i projektowanych sieci
gazowych.

. W miejscach dla ktérych wyzej wymienione rozporzadzenie oraz przepisy dotyczace warunkow

technicznych dla innych obiektéw budowlanych nie okreslajag wymaganego przykrycia sieci
gazowej, nalezy zachowac przykrycie nie mniejsze niz 0,8m i nie wigksze niz 1,2 m. W
uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Polska Spotka Gazownictwa z o.0., Oddziat’
Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy, dopuszcza sie przykrycie gazociggu wigksze niz 1,2 m

. W rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ systemem recznym, nie

sktadowaé¢ mas ziemi i materiatow, nie pracowac sprzetem ciezkim.

. Nad siecig gazowa w pasie 2 m /1m w kazdg strone/ nie stosowac¢ nawierzchni betonowej

zbrojone;.

. Krawezniki nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5 m. od sieci gazowej. W przypadku

konieczno$ci lokalizacji na trasie gazociggu, krawezniki nalezy montowac na tawie tluczniowej z
wytaczeniem odcinkow, na ktérych wystepuje armatura gazowa typu zasuwy, kurki itp.

Kolizje z sieciami gazowymi nalezy rozwigza¢ w ramach nadzoru autorskiego lub inwestorskiego
w oparciu o obowigzujace normy i przed zasypaniem zgtosi¢ powyzsze do sprawdzenia i odbioru
technicznego u dostawcy gazu.

Jezeli zakres przedmiotowej inwestycji wymusi przebudowe istniejacej sieci gazowej /np. zmiana
niwelety terenu, nie zachowanie przykrycia gazociggu/ to nalezy wystapi¢ o wydanie warunkow
przebudowy infrastruktury gazowej, wskazujac na mapach miejsca kolizji i proponowane odcinki
sieci gazowej do przebudowy.

Przedtozone mapy, potwierdzone pieczatka PSG wraz z naniesieniami sieci gazowej stanowig
integralng czes$¢ uzgodnienia.

Uzgodnienie jest wazne przez okres 2 lat od daty wystawienia.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg ul. Wojciecha Bandrowskiego
16, 33-100 Tarnéw. Szczegdtowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sig
na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.

Kierownik

Pieczatka i podpis: Sekcja E\Mw)ﬂeﬁ
Dafidsz Switek

Osoba do kontaktu: Rafat Wieszczyk (rafal.wieszczyk@psgaz.pl)

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarow
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszgzdv, ul. Jagiellofiska 42, 85-097 Bydgoszcz
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl
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03.4.36.187.18.08.2

wiadu terenoweqgo: 01.12.2023 r.

2:6.187.18.03.4.4

Wojewddztwo: kujawsko - pomorskie
Powiat: zniriski [0419]
Jednostka ewidency jna: Znin (W) [041906_5]
Obreb: Jaroszewo (0014]
Arkusz: 1,2
Dziatka: 345/2,345/4,346/9,346/17,346/18, 346/19, 346/20,199
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Inwestor: = nin Biuro Projektowo Techniczne
LEGENDA DOTYCZACA KANALIZACJI DESZCZOWEJ: LEGENDA DOTYCZACA BRANZY DROGOWE.J: ul. 700-lecia 39 "ERT"
- projektowana kanalizacja deszczowa grawitacyjna kraweznik wysoki projektowany 88-400 Znin StavoriiFwitsk
D O - studnia kanalizacyjna betonowa DN1200 / DN1000 ul. 8. Prusa 34, 88300 Mogino
- . " L .. - tel. 888 816 863
0O O - prOJekfcqwany separator koalescencyjny ze zintegrowanym ___ kraweznik zanizony projektowany i P S LR T K U W S — R
osadnikiem ik d ekspresowe]j S5 Znin - Péinoc do istniejacego Ciagu pieszo - rowerowego, ul. Mickiewicza w Zninie
e _____ opornik drogow
Btk { D 103 ) kt | ieci k i i d ) P gowy Obiekt - Likwidacja urzadzenia wodnego - rowu przydroznego poprzez jego zabudowe rurociggiem
okument - Opis punkitu wegziowego na sieci kanalizacji deszczowej ; ; ) zamknigtym - kanalziacjg deszczowa
podpleany przez 101 00 ____ obrzeze chodnikowe Sp—
R Tomasz Jaszczuk :
gz, Tomesz Jaszcauk { - sciek korytkowy 30x50 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
8ne  12:20:46 CET Ww.. 103,00 | - opis punktu weztowego na przytaczu do wpustu deszczowego _ o ot s . . mgr inz. Karol Kistowski .
[rowy L 101,00 nawierzchnia $ciezki rowerowej z kosti Autor projektu: upr. bud. nr WKP/0175/PO0S/15
\zezuk . H ¥ do proj iabez iczen w specjalnosci instalacyjnej
- [] - wpust deszczowy osadzony na studni wpustowe;j betonowej bezfazowe; -
W - wigczenie do istniejgcego przepustu deszczowego istniejgce zjazdy bitumiczne Data : Faza: Skala : Branza : Rys. nr:
maj, 2024 P.T. 1:500 sanitarna UZG. 2.1
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‘ polegajacego na budowie $ciezki rowerowej na odcinku Jaroszewo -Znin od istniejgcego ciagu L
\/‘

. Projéktowana |ikWid;Cja rowu przydroznego po przez jego zabudowe
rurociggiem zamknietym - kanalizacjg deszczowg w ramach zadania inwestycyjnego

rowerowego przy wezle drogi ekspresowej S5 Znin - Péinoc do istniejacego
Ciggu pieszo - rowerowego, ul. Mickiewicza w Zninie

/

Biuro Projektowo Techniczne

Gmina Znin

ul. 700-lecia 39 "FRT"

88-400 Znin Stawomir Witek
ul. B. Prusa 34 , 88-300 Mogilno
tel. 888 816 863

Inwestycja: Budowa $ciezki rowerowej Jaroszewo -Znin od istniejgcego ciggu rowerowego przy wezle drogi
ekspresowej S5 Znin - Pétnoc do istniejgcego Ciggu pieszo - rowerowego, ul. Mickiewicza w Zninie
Obiekt - Likwidacja urzgdzenia wodnego - rowu przydroznego poprzez jego zabudowe rurociagiem

zamknigtym - kanalziacjg deszczowg

Tres¢ rysunku :

PLAN ORIENTACYJNY

Autor projektu:

mgr inz. Karol Kistowski
upr. bud. nr WKP/0175/PO0OS/15
do projektowania bez ograniczen w spedjalnosci instalacyjnej

Data :

Faza: Skala : Branza : Rys. nr:

czerwiec, 2024 P.T. 1:25 000 sanitarna 1
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Inwestor : Gmina Znin Biuro Projektowo Techniczne
LEGENDA DOTYCZACA KANALIZACJI DESZCZOWEJ: LEGENDA DOTYCZACA BRANZY DROGOWE.: ul. 700-ecia 39 ERT"
- proJek.towana. kangllzaqa deszczowa grawitacyjna kraweznik wysoki projektowany 88-400 Znin S——
D O - studnia kanalizacyjna betonowa DN1200 / DN1000 ul B Prusa 34, 88300 Mogiino
- projektowany separator koalescencyjny ze zintegrowanym kraweznik zanizony projektowany 151,56 616863
O oo Inwestycja: Budowa $ciezki rowerowej Jaroszewo -Znin od istniejgcego ciggu rowerowego przy wezle drogi
osadnikiem ik d ekspresowej S5 Znin - Péinoc do istniejgcego Ciggu pieszo - rowerowego, ul. Mickiewicza w Zninie
— oporni rogow
o T—— D 103.00 . Kt ' ieci k i “ . P gowy Obiekt - Likwidacja urzgdzenia wodnego - rowu przydro_zn_ego poprzez jego zabudowe rurociagiem
sodbisEy U “101,00] - OpIs punkiu weztowego na siecCl Kanalizacjl deszczowe) obrzeze chodnikowe zamknietym - kanalziacjg deszczowg
"GEOKART” Tomasz Jaszczuk Tres$¢ rysunku :
sz Data; 2024,01.02 sciek korytkowy 30x50 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
e sk ‘”‘%“‘efffef“w%%fum 12:20:46 CET w. 10300 | - opis punktu weztowego na przytaczu do wpustu deszczowego \ . o , , mgr inz. Karol Kistowski
ssoz‘%mmm 101,00 << < nawierzchnia $ciezki rowerowej z kosti Autor projektu: upr. bud. nr WKP/0175/POOS/5
mor =stG:a-§cuxuk i i XA X ¢ : do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
AU [O] - wpust deszczowy osadzony na studni wpustowe; betoneyie] bezlaxone)
W - wigczenie do istniejgcego przepustu deszczowego istniejgce zjazdy bitumiczne Data : Faza: Skala : Branza : Rys. nr:
czerwiec, 2024 P.T. 1:500 sanitarna 21
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STUDNIA BETONOWA REWIZYJNA
@1200mm

SKALA 1:20

. Wiaz Zeliwny @610 mm h>140 mm, z betonowym wypeinieniem pokrywy (C35/45, W10), dwu- lub

czterootworowy. W ulicach wiaz klasy D400 kN,

. Pierscienie wyréwnujgce betonowe @625 mm z betonu C35/45,
. Zwezka betonowa @1200/625 mm z betonu C35/45, min, W10,
. Kregi betonowe @1200 mm z betonu C35/45, min. W10 {gczone na uszczelki.

Potgczenia kregéw betonowych uszczelnié klinowymi uszczelkami $cisliwymi.

. Zeliwne stopnie ztazowe, zamocowane w dwdch rzedach mijankowo.

- diugosé L = 30 cm,

- min. odlegtos¢ od sciany komory 15 cm,

- rozstaw stopni w odlegtosci pionowej 26+35 cm.
- rozstaw stopni w odlegtosci poziomej 27+30 m.

. Dennica betonowa @1200 mm z betonu C35/45, min. W10, z gotowymi korytami przeptywowymi

0 wysokosci Hk = 0,75DNo
Kinety studni z fabrycznie wykonang powiokg z betonu C35/45, min. W10,

. Podsypka piaskowa grubosci 15 cm o wiasciwym zageszczeniu.

Obetonowanie wiazu w poboczach nieutwardzonych w promieniu 1,0m

UWAGI

a.

Kregi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wiotowymi
i wylotowymi, osadzonymi fabrycznie przej§ciami szczelnymi
dostosowanymi do materiatu i Srednicy kanatow.

b. Rzedne gory wiazéw dostosowac do niwelety istniejgcej nawierzchni.
Inwestor: - . Snin Biuro Projektowo Techniczne
ul. 700-lecia 39 "FRT"
88-400 Znin Stawomir Witek
ul. B. Prusa 34 , 88-300 Mogilno
tel. 888 816 863
Inwestycja: Budowa $ciezki rowerowej Jaroszewo -Znin od istniejgcego ciggu rowerowego przy wezle drogi
ekspresowej S5 Znin - Pétnoc do istniejgcego Ciggu pieszo - rowerowego, ul. Mickiewicza w Zninie
Obiekt : Likwidacja urzgdzenia wodnego - rowu przydroznego poprzez jego zabudowe rurociggiem

zamknietym - kanalziacjg deszczowg

Tres¢ rysunku :

Studnia betonowa rewizyjna DN1200

Autor projektu:

mgr inz. Karol Kistowski
upr. bud. nr WKP/0175/PO0OS/15
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

Data :

Faza: Skala : Branza : Rys. nr:

r7anniar 2021

D T 120 canitarna =
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UWAGI

a. Kregi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wiotowymi
i wylotowymi, osadzonymi fabrycznie przej§ciami szczelnymi
dostosowanymi do materiatu i $rednicy kanatéw.

b. Rzedne gory wiazéw dostosowac do niwelety istniejacej nawierzchni.

STUDNIA KANALIZACYJNA
BETONOWA @1000mm

SKALA 1:20

. Wiaz Zeliwny @610 mm h>140 mm, z betonowym wypeinieniem pokrywy (C35/45, W10), dwu- lub

czterootworowy. W ulicach wiaz klasy D400 kN,
Pierscienie wyréwnujace betonowe @625 mm z betonu C35/45,
Zwezka betonowa @1000/625 mm z betonu C35/45, min. W10,

. Kregi betonowe @1000 mm z betonu C35/45, min. W10, taczone na uszczelki.

Potgczenia kregéw betonowych uszczelnié klinowymi uszczelkami $cisliwymi.
Zeliwne stopnie zlazowe, zamocowane w dwdch rzedach mijankowo.

- diugosé L = 30 cm,

- min. odlegtos¢ od sciany komory 15 cm,

- rozstaw stopni w odlegtosci pionowej 26+35 cm.

- rozstaw stopni w odlegtosci poziomej 27+30 m.

. Dennica betonowa @1000 mm z betonu C35/45, min. W10, z gotowymi korytami przeptywowymi

0 wysokosci Hk = 0,75DNo

Kinety studni z fabrycznie wykonang powiokg z betonu C35/45, min. W10,
Podsypka piaskowa grubosci 15 cm o wtasciwym zageszczeniu.
Obetonowanie wiazu w poboczach nieutwardzonych w promieniu 1,0m

Inwestor : L i i i
Gmina Znin Biuro Projektowo Techniczne
ul. 700-lecia 39 "FRT"
88-400 Znin Stawomir Witek
ul. B. Prusa 34 , 88-300 Mogilno
tel. 888 816 863
Inwestycja: Budowa $ciezki rowerowej Jaroszewo -Znin od istniejgcego ciggu rowerowego przy wezle drogi
ekspresowej S5 Znin - Pétnoc do istniejgcego Ciggu pieszo - rowerowego, ul. Mickiewicza w Zninie
Obiekt : Likwidacja urzgdzenia wodnego - rowu przydroznego poprzez jego zabudowe rurociggiem

zamknietym - kanalziacjg deszczowg

Tres¢ rysunku :

Studnia betonowa rewizyjna DN1000

Autor projektu:

mgr inz. Karol Kistowski
upr. bud. nr WKP/0175/PO0OS/15
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

Data :

czerwiec, 2024

P.T. 1:20 sanitarna 6

Faza: Skala : Branza : Rys. nr:




Wpust deszczowy
@500mm

SKALA 1:20
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S / . Wpust uliczny Zeliwny kraweznikowo - jezdniowy, peny
kotnierz, klasy D400 kN,
. Pokrywa betonowa DZ1000, DW500, F150, W12, klasa
betonu C35/45, nasigkliwos¢ mnigjsza niz 5%
. Pierscien odcigzajacy betonowy DZ1020, DW720, F150, W12,
klasa betonu C35/45, nasigkliwo$¢ mniejsza niz 5%
. Osadnik wpustu ulicznego betonowy DN500, F150, W12,
klasa betonu C35/45, nasigkliwodé mniejsza niz 5%.
R . Przylacze wpustowe DN200mm PVC-U, Lite, WK
. Projektowana nawierzchni $ciezki rowerowej (kostka brukowa
warstwa z chudego betonu C5/6, warstwa odcinajaca z piasku)
. Zageszczona podsypka zwirowa,
Istniejaca nawierzchia drogi wojewddzkiej nr 251,
. Sciek betonowy na fawie betonowe
Inwestor: - . Snin Biuro Projektowo Techniczne
ul. 700-lecia 39 "FRT"
88-400 Znin Stawomir Witek
ul. B. Prusa 34 , 88-300 Mogilno
tel. 888 816 863
Inwestycja: Budowa $ciezki rowerowej Jaroszewo -Znin od istniejgcego ciggu rowerowego przy wezle drogi
ekspresowej S5 Znin - Pétnoc do istniejgcego Ciggu pieszo - rowerowego, ul. Mickiewicza w Zninie
Obiekt : Likwidacja urzgdzenia wodnego - rowu przydroznego poprzez jego zabudowe rurociggiem

zamknietym - kanalziacjg deszczowg

Tres¢ rysunku :

Wpust deszczowy DN500

mgr inz. Karol Kistowski
Autor projektu: upr. bud. nr WKP/0175/POOS/15
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

Data :

Faza:

Skala : Branza : Rys. nr:

czerwiec, 2024

P.T.

1:20 sanitarna 7




SEPARATOR KOALESCENCYJNY ZINTEGROWANY Z OSADNIKIEM
| KANALEM ODCIAZAJACYM, typ ECO K 10/50 - 2,0

Wiaz zeliwny DN610mm

96,30

Przekroj A - A

Ptyta zelbetowa D1500/1800
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Nadstawka z kregu prefabryk.
D1500/1800, h= 0,50m

94,93

1750 - (20 + 50r:nm) =1680 /

A

<

\ Kanat odcigzajgcy DN400

91,33

Zbiornik prefabrykowany
z dnem DN1500/1800

93,18

0,70m,

1. Separator montowaé w odwodnionym wykopie w gruntach na podsypce
cementowo - piaskowej gr.15cm,
2. Minimalne przykrycie przewodéw kanalizacyjnych w wykonanym nasypie

3. Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia dla zasypki wykopu po
montazu separatora wynosi - I5=1,00,
4. W celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia w miejscach skrzyzowan nalezy
wykonaé przekopy prébne,

Separator koalescencyjny ECO K posiada aprobate techniczng AT/2016-08-0354/A1

Podsypka cementowa piaskowa
0 grubosci 15cm

1500

1800

Rzut separatora

PRZEPLYW WYMIARY WAGA
Pojemnoscé —
. najciezszego .
ECO K Qn |Qmax| Dy | Dy B [ Anmin [ Hemin | DN [ osadnika éle?nentug catkowita
I/s I/s mm| mm [mm|mm|mm |mm | kg kg
ECOK10/50-2,0( 10 50 (1500 1800 |1750( 700 [ 2450 |500 2030 4800 6000
Inwestor: - . Znin Biuro Projektowo Techniczne
ul. 700-lecia 39 "FRT"
88-400 Znin Stawomir Witek
ul. B. Prusa 34 , 88-300 Mogilno
tel. 888 816 863
Inwestycja: Budowa $ciezki rowerowej Jaroszewo -Znin od istniejgcego ciggu rowerowego przy wezle drogi
ekspresowej S5 Znin - Pétnoc do istniejgcego Ciggu pieszo - rowerowego, ul. Mickiewicza w Zninie
Obiekt : Likwidacja urzgdzenia wodnego - rowu przydroznego poprzez jego zabudowe rurociggiem

zamknietym - kanalziacjg deszczowg

Tres¢ rysunku :

Separator koalescencyjny ze zintegrowanym
osadnikiem i kanatem odcigzajgcym

Autor projektu:

mgr inz. Karol Kistowski
upr. bud. nr WKP/0175/PO0OS/15
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

Data : Faza: Skala : Branza :

Rys. nr:

czerwiec, 2024 P.T. sanitarna




bar - y STUDNIA KANALIZACYJNA REWIZYJINA
ancuch uszczelniajacy 2 tU 3 - (Podwaojny)
Zakres pracy uszczelnienia faficucha 40 - 51mm BETONOWA @1500mm

Studnia nr W

SKALA 1:20

1. Wiaz Zzeliwny @610 mm h>115 mm, z betonowym wypetnieniem pokrywy (C35/45, W10), dwu- lub
czterootworowy. W ulicach wiaz klasy D400 kN,
2. Plyta przykrywowa betonowa @1500/625 mm z betonu C35/45, min. W10
3. Dennica betonowa @1500 mm z betonu C35/45, min. W10, z gotowymi korytami przeptywowymi
o wysokosci Hk = 0,5 DNo, Kineta studni z fabrycznie wykonana powtoka z betonu C35/45,
min. W10,
4. Zeliwne stopnie ztazowe, zamocowane w dwdch rzedach mijankowo.
- diugos€ L =30 cm,
- min. odlegtos¢ od sciany komory 15 cm,
- rozstaw stopni w odlegtosci pionowej 25+35 cm.
- rozstaw stopni w odlegtosci poziomej 27+30 m.
5. Podsypka piaskowa grubosci 15 cm o wlasciwym zageszezeniu.
6. Rurocigg DN400 x 455 PP strukturalny
7. Rurociag odplywowy DN800 x 805 PP strukturalny
8. Istniejacy przepust DN1000 betonowy pod ul. Fabryczng
9. Projektowana nawierzchnia sciezki rowerowsj z kostki brukowej
10. tancuch uszczelniajgcy podwajny 2LU - 3, przestrzen do uszczelnienia 47,5mm
11. Kineta przeplywowa
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NN N N N N N N N NN \ a4l d 88-400 Znin Stawomir Witek
> . - \ \ly\ | ul. B. Prusa 34 , 88-300 Mogilno
" o | tel. 888 816 863
o : Inwestycja: Budowa $ciezki rowerowej Jaroszewo -Znin od istniejgcego ciggu rowerowego przy wezle drogi
ekspresowej S5 Znin - Pétnoc do istniejgcego Ciggu pieszo - rowerowego, ul. Mickiewicza w Zninie
Obiekt : Likwidacja urzgdzenia wodnego - rowu przydroznego poprzez jego zabudowe rurociggiem
' zamknietym - kanalziacjg deszczowg

Tres¢ rysunku :

Studnia rewizyjna W - potaczenie projektowanego kanatu DN40O z przepustem DN1000

mgr inz. Karol Kistowski
Autor projektu: upr. bud. nr WKP/0175/POOS/15
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

Data: Faza: Skala : Branza : Rys. nr:

r7anniar 2N/ D T 120 canitarna a




PRZEKROJA - A
skala 1:2

ALTERNATYWA |
obejma z ptaskownika 30x5 mm

4
warstwa piasku \i
ALTERNATYWAII
wsporniki z ptaskownika 30x5 mm
1
S S
spawaé do dolnego
ceownika

warstwa piasku
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WYMIAR UZALEZNIONY OD SZEROKOSCI WYKOPU

N—

ZESTAWIENIE POZYCJ!:
1. Ceownik [100 -szt. 2
2. Obejma z pfaskownikiem 30x5mm? - szt. 2

3. Kabel energetyczny WN, NN i sygnalizacyjny

4. Sruba M10 z podktadka i nakretka -szt. 2
5. Wsporniki z ptaskownika - 30x5mm?
6. Belka Zzelbetowa B-60 -szt.2

UWAGI:

1. Obejmy mocujace ceowniki zaktadaé na ostonie kablowej
co0,5m.

2. Wsporniki mocujgce ceowniki spawaé na dolnym odcinku
co0,5m.

3. Na calej dtugosci ostony kabla ukfada¢ na warstwie piasku.
4. Wymiary w metrach.

od 1,4 do 5,6m

Uwaga !

W rejonie prowadzenia prac ziemnych znajdujg sie podziene kable nergetyczne niskiego napiecia

nN oraz sredniego napiecia SN.

Obowigzkiem Wykonawcy Robot jest zgloszenie rozpoczecia prac budowlano - montazowych

zwigzanych z budowa projektowanych obiektéw przed ich faktycznym rozpoczeciem w terenie do
odpowiednich stuzb zarzadzajacych istniejacymi energetycznymi urzadzeniami podziemnymi.

Termin zgtosznia okreslony jest w protokole z uzgodnien branzowych z narad koordynacyjnych
lub wg indywidualnych uzgodnien branzowych.
Jezeli termin nie zostat okreslony, fakt rozpoczecia nalezy zgtosié na 7 dni przed faktycznym
rozpoczeciem robét.

Wykonawca rob6t nie moze rozpoczynaé prac bez powiadomiwnia w/w stuzb.

Inwestor : L i i i
Gmina Znin Biuro Projektowo Techniczne
ul. 700-lecia 39 "FRT"
88-400 Znin Stawomir Witek
ul. B. Prusa 34 , 88-300 Mogilno
tel. 888 816 863
Inwestycja: Budowa $ciezki rowerowej Jaroszewo -Znin od istniejgcego ciggu rowerowego przy wezle drogi
ekspresowej S5 Znin - Pétnoc do istniejgcego Ciggu pieszo - rowerowego, ul. Mickiewicza w Zninie
Obiekt : Likwidacja urzgdzenia wodnego - rowu przydroznego poprzez jego zabudowe rurociggiem

zamknietym - kanalziacjg deszczowg

Tres¢ rysunku :

Zabezpieczenie kable energetycznego w wykopie

Autor projektu:

mgr inz. Karol Kistowski
upr. bud. nr WKP/0175/PO0OS/15
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

Data :

Faza:

Skala :

Branza :

Rys. nr:

czerwiec,

2024

P.T.

1:2

sanitarna 10




_ PODWIESZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA
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Uwaga !!!

Obowigzkiem Wykonawcy Robét jest zgtoszenie rozpoczecia prac
budowlano - montazowych zwigzanych z budowa projektowanych
obiektow przed ich faktycznym rozpoczeciem w terenie do
odpowiednich stuzb zarzadzajacych istniejacymi urzadzeniami
podziemnymi. Termin zgtosznia okreslony jest w protokole z
uzgodnien branzowych z narad koordynacyjnych lub wg
indywidualnych uzgodnien branzowych.

Jezeli termin nie zostat okreslony, fakt rozpoczecia nalezy zgtosié¢ na
7 dni przed faktycznym rozpoczeciem robét.

Wykonawca rob6t nie moze rozpoczynaé prac bez powiadomiwnia
wiw stuzb.

Inwestor : L i i i
Gmina Znin Biuro Projektowo Techniczne
ul. 700-lecia 39 "FRT"
88-400 Znin Stawomir Witek
ul. B. Prusa 34 , 88-300 Mogilno
tel. 888 816 863
Inwestycja: Budowa $ciezki rowerowej Jaroszewo -Znin od istniejgcego ciggu rowerowego przy wezle drogi
ekspresowej S5 Znin - Pétnoc do istniejgcego Ciggu pieszo - rowerowego, ul. Mickiewicza w Zninie
Obiekt : Likwidacja urzagdzenia wodnego - rowu przydroznego poprzez jego zabudowe rurociggiem

zamknigtym - kanalziacjg deszczowg

Tres¢ rysunku :

Podwieszenie istniejgcego uzbrojenia w obrebie wykopu

mgr inz. Karol Kistowski
upr. bud. nr WKP/0175/PO0OS/15
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

Autor projektu:

Data :

Faza : Skala :

Branza :

Rys. nr:

czerwiec, 2024 P.T. -

sanitarna
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