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ul. Mickiewicza, Jaroszewo - KO DZIA Y KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzia u Od Do
Likwidacja urz dzenia wodnego - rowu przydro nego, poprzez jego zabudow  ruroci giem zamkni tym - kanalizacj  deszczow ,
ul. Mickiewicza, m. Jaroszewo, gm. nin

1 ROBOTY POMIAROWE 1 1
2 BUDOWA RUROCI GU ZAMKNI TEGO - KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CI GU ROWU PRZY-

DRO NEGO
2 46

2.1 Roboty ziemne - wykop - sie  g ówna 2 5
2.2 Roboty ziemne - wykop - przy cza kanalizacji deszczowej 6 9
2.3 Roboty instalacyjne - sie  kanalizacji deszczowej 10 20
2.4 Roboty ziemne - zasyp - sie  g ówna 21 25
2.5 Roboty ziemne - zasyp - przy cza 26 29
2.6 Próby i sprawdzenia 30 36
2.7 WYKOP, MONTA  I ZASYPANIE SEPARATORA KOALESCENCYJNEGO DN1500 37 42
2.8 WYKOP, MONTA  I ZASYPANIE STUDNI REWIZYJNEJ BETONOWEJ "W" DN1500 43 46
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ul. Mickiewicza, Jaroszewo - KO PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Likwidacja urz dzenia wodnego - rowu przydro nego, poprzez jego zabudow  ruroci giem zamkni tym - kanalizacj  deszczow ,
ul. Mickiewicza, m. Jaroszewo, gm. nin

1 ROBOTY POMIAROWE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rów-
ninnym

km

0,553 km 0,553
RAZEM 0,553

2 BUDOWA RUROCI GU ZAMKNI TEGO - KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CI GU ROWU PRZYDRO NEGO
2.1 Roboty ziemne - wykop - sie  g ówna

2
d.2.1

KNR AT-11
0105-05

Wykopy liniowe o g . do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu
typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3, wykopy pod sie  kanalizacji deszczowej
pomniejszona o wykopy pod studnie DN1200 i DN1000 ( rednia g boko  kanali-
zacji 1,70m ppt, rednia g boko  dokopu pod kanalizacj   w skarpie istniej cego
rowu 1,30m ppt ), przedmiar:  518,74 * 1,20 * 1,30

m3

809,234 m3 809,234
RAZEM 809,234

3
d.2.1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o poj. ki 0.60 m3 w
gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odleg  do 1 km samochodami sa-
mowy adowczymi, rednia g boko  dokopu pod studnie DN1200 i DN1000 w
skarpie istniej cego rowu - 1,30 m ppt, przedmiar: 16 * [2,0 * 2,0 * 1,30]

m3

83,20 m3 83,200
RAZEM 83,200

4
d.2.1

KNR 2-18
0501-01

Kana y rurowe - pod a z materia ów sypkich o grubo ci 10 cm, podsypka pod ka-
nalizacj , przedmiar: 518,74 * 1,20

m2

622,488 m2 622,488
RAZEM 622,488

5
d.2.1

kalkulacja
asna

Zakup i dowóz piasku do podsypki, 40z /t, t

62,249 t 62,249
RAZEM 62,249

2.2 Roboty ziemne - wykop - przy cza kanalizacji deszczowej
6

d.2.2
KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o poj. ki 0.40 m3 w
gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odleg  do 1 km samochodami sa-
mowy adowczymi, wykopy pod przy cza do studni wpustowych, rednia g bo-
ko  przy acza 1,10m ppt, przedmar:  34,62 * 1,00 * 1,10

m3

38,082 m3 38,082
RAZEM 38,082

7
d.2.2

KNNR 1
0202-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o poj. ki 0.40 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku na odleg  do 1 km samochodami samo-
wy adowczymi, wykop pod studnie wpustowe, przedmiar: 16 * (1,20 * 1,20 * 2,04)

m3

47,002 m3 47,002
RAZEM 47,002

8
d.2.2

KNR 2-18
0501-01

Kana y rurowe - pod a z materia ów sypkich o grubo ci 10 cm, podsypka pod ka-
nalizacj , przedmiar: 34,62 * 1,0

m2

34,62 m2 34,620
RAZEM 34,620

9
d.2.2

kalkulacja
asna

Zakup i dowóz piasku do podsypki, 40z /t, t

3,462 t 3,462
RAZEM 3,462

2.3 Roboty instalacyjne - sie  kanalizacji deszczowej
10

d.2.3
KNNR 4
1308-05

Kana y z rur strukturalnych PP SN8 dwu ciennych DN400 x 455  - ANALOGIA m

277,75 m 277,750
RAZEM 277,750

11
d.2.3

KNNR 4
1308-05

Kana y z rur strukturalnych PP SN8 dwu ciennych DN300 x 340  - ANALOGIA m

240,99 m 240,990
RAZEM 240,990

12
d.2.3

KNNR 4
1308-03

Kana y z rur PVC czonych na wcisk o r. zewn. 200 mm m

34,62 m 34,620
RAZEM 34,620

13
d.2.3

KNR 2-18
0613-03

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o r. 1200 mm w gotowym wykopie o g -
boko ci 3 m

stud.

10 stud. 10,000
RAZEM 10,000

14
d.2.3

KNR 2-18
0613-01

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o r. 1000 mm w gotowym wykopie o g -
boko ci 3 m

stud.

6 stud. 6,000
RAZEM 6,000

15
d.2.3

KNNR 4
1424-02

Studzienki ciekowe uliczne betonowe o r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
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ul. Mickiewicza, Jaroszewo - KO PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16

d.2.3
KNNR 4
1322-02

Kszta tki PVC kanalizacyjne dwukielichowe czone na wcisk o r. zewn. 200 mm -
nasuwka kielichowa DN200

szt

25 szt 25,000
RAZEM 25,000

17
d.2.3

KNNR 4
1322-06

Kszta tki PP kanalizacyjne dwukielichowe czone na wcisk o r. zewn. 400 mm -
Nasuwka rury korugowanej DN400 - ANALOGIA

szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

18
d.2.3

KNNR 4
1322-05

Kszta tki PP kanalizacyjne dwukielichowe czone na wcisk o r. zewn. 300 mm -
Nasuwka rury korugowanej DN300 - ANALOGIA

szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

19
d.2.3

KNNR 4
1322-06

Kszta tki PP kanalizacyjne czone na wcisk o r. zewn. 400 mm - Trójnik DN400/
400/45 st. - ANALOGIA

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

20
d.2.3

KNNR 4
1322-06

Kszta tki PP kanalizacyjne czone na wcisk o r. zewn. 400 mm - Kolano DN400/
45 st. - ANALOGIA

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

2.4 Roboty ziemne - zasyp - sie  g ówna 
21

d.2.4
KNR 2-01
0320-0501

Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych w gruntach kat. III-IV; g -
boko  do 3,0 m, szeroko  0,8-1,5 m, obsypka ruroci gu 30cm ponad wierzch
rury, przedmiar: [277,75 * 1,20 * (0,40+0,30)] - [(0,40 * 0,40 * 3,14/4) * 277,75] +
[240,99 * 1,20 * (0,30+0,30)] - [(0,30 * 0,30 * 3,14/4) * 240,99]

m3

354,912 m3 354,912
RAZEM 354,912

22
d.2.4

KNR 2-01
0239-02

Roboty ziemne wykonywane adowarkami ko owymi o poj. ki 1.25 m3 z transpor-
tem urobku samochodami samowy adowczymi na odleg  do 1 km; grunt kat.
III,zasyp ca kowity wykopu ponad obsypk ,  grunt rodzimy z odk adu w ilo ci 60%,
przedmiar:  [(277,75 + 240,99) * 1,20 * (1,70 - 0,70)] * 0,60

m3

373,493 m3 373,493
RAZEM 373,493

23
d.2.4

KNR 2-01
0320-0501

Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych w gruntach kat. III-IV; g -
boko  do 3,0 m, szeroko  0,8-1,5 m, ca kowite zasypanie ruroci gu ponad ob-
sypk  ruroci gu, przedmiar: [(277,75 + 240,99) * 1,20 * (1,70 - 0,70)] * 0,40

m3

248,995 m3 248,995
RAZEM 248,995

24
d.2.4

KNR 2-01
0320-0502

Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych w gruntach kat. III-IV; g -
boko  do 3,0 m, szeroko  1,6-2,5 m, zasypka studni DN1200 i DN1000, przed-
miar: [16 * (2,00 * 2,00 * 1,70)] - [10 * [(1,20 * 1,20 * 3,14) / 4 * 1,70)] - [6 * [(1,00
* 1,00 * 3,14) / 4 * 1,70)]

m3

81,576 m3 81,576
RAZEM 81,576

25
d.2.4

KNR 2-01
0236-01 z.sz.
2.5.2. 9907 

Zag szczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wska -
nik zag szczenia Js = 0.99, przedmiar: [(277,75+240,99) x 1,20 * 0,10) + 354,912
+ 373,493 + 248,995 + 81,576

m3

1121,225 m3 1 121,225
RAZEM 1 121,225

2.5 Roboty ziemne - zasyp - przy cza
26

d.2.5
KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych w gruntach kat. I-II; g bo-
ko  do 1,5 m, szeroko  0,8-1,5 m, obsypka ruroci gu 30cm ponad wierzch rury,
przedmiar: [34,62 * 1,0 * (0,20 + 0,30)] - [(3,14 * 0,20 x 0,20/4) * 34,62]

m3

16,223 m3 16,223
RAZEM 16,223

27
d.2.5

KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych w gruntach kat. I-II; g bo-
ko  do 1,5 m, szeroko  0,8-1,5 m, zasypka ca kowita ruroci gu ponad obsypk ,
przedmiar: [34,62 * 1,0 * (1,10 - 0,20 - 0,30)]

m3

20,772 m3 20,772
RAZEM 20,772

28
d.2.5

KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych w gruntach kat. I-II; g bo-
ko  do 1,5 m, szeroko  0,8-1,5 m, zasypanie studni wpustowych, [16 * (1,20 *
1,20 * 2,04] - [(0,500 * 0,500 * 3,14)/4 * 2,04 ] * 28

m3

40,596 m3 40,596
RAZEM 40,596

29
d.2.5

KNR 2-01
0236-01 z.sz.
2.5.2. 9907 

Zag szczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wska -
nik zag szczenia Js = 0.99, przedmiar: (34,62 * 1,00 * 0,10 ) + 16,223  + 20,772
+ 40,596

m3

81,053 m3 81,053
RAZEM 81,053

2.6 Próby i sprawdzenia
30

d.2.6
KNNR 4
1610-05

Próba wodna szczelno ci kana ów rurowych o r.nominalnej 400 mm , d ugo  L=
277,75m,  jednostka: 1 odcinek = 200m - ANALOGIA

odc. -1
prób.

1,389 odc. -1
prób.

1,389

RAZEM 1,389
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ul. Mickiewicza, Jaroszewo - KO PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
31

d.2.6
KNNR 4
1610-04

Próba wodna szczelno ci kana ów rurowych o r.nominalnej 300 mm , d ugo  L=
240,99m,  jednostka: 1 odcinek = 200m - ANALOGIA

odc. -1
prób.

1,205 odc. -1
prób.

1,205

RAZEM 1,205
32

d.2.6
KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelno ci kana ów rurowych o r.nominalnej 200 mm, d ugo  L=
34,62m,  jednostka: 1 odcinek = 200m - ANALOGIA

odc. -1
prób.

0,173 odc. -1
prób.

0,173

RAZEM 0,173
33

d.2.6
KNR-W 2-18
0708-06

Jednokrotne p ukanie sieci wodoci gowej o r. nominalnej 400 mm, przedmiar: L=
277,75m - ANALOGIA

odc.
200m

1,389 odc.
200m

1,389

RAZEM 1,389
34

d.2.6
KNR-W 2-18
0708-04

Jednokrotne p ukanie sieci wodoci gowej o r. nominalnej 300 mm, przedmiar: L=
240,99m - ANALOGIA

odc.
200m

1,205 odc.
200m

1,205

RAZEM 1,205
35

d.2.6
KNR-W 2-18
0708-02

Jednokrotne p ukanie sieci wodoci gowej o r. nominalnej 200 mm, przedmiar: L=
34,62 - ANALOGIA

odc.
200m

0,173 odc.
200m

0,173

RAZEM 0,173
36

d.2.6
kalkulacja

asna
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.7 WYKOP, MONTA  I ZASYPANIE SEPARATORA KOALESCENCYJNEGO DN1500
37

d.2.7
KNR 2-10
0301-01

Wbijanie cianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowa  na g boko  do 6
m w grunt kat. I-II, przedmiar: 3m x 3m

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

38
d.2.7

KNNR 1
0605-01

Ig ofiltry o rednicy do 50 mm wp ukiwane w grunt bezpo rednio bez obsypki do
boko ci 4 m, odwonienie wykopy pod zbiornik

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

39
d.2.7

KNR-W 2-01
0201-10

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi biernymi o pojemno ci ki 0.60
m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowy adowczymi na
odleg  do 1 km, przedmiar:  (3,12 + 0,15) * 3,0 * 3,0

m3

29,43 m3 29,430
RAZEM 29,430

40
d.2.7

KNR 2-18
0502-02

Kana y rurowe - pod a o grubo ci 16 cm wykonane metod  stabilizacji cemen-
tem - podsypka cementowo - piaskowa pod zbiornikiem, 3m x 3m

m2

9 m2 9,000
RAZEM 9,000

41
d.2.7

kalkulacja
asna

Separator koalescencyjny - zakup, przywóz na budow  i monta  w wykopie kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

42
d.2.7

KNR 2-01
0320-0503

Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych w gruntach kat. III-IV; g -
boko  do 3,0 m, szeroko  2,6-4,5 m, zasypka studni DN1500, przedmiar: [3,00
* 3,00 * 3,27] - [1,80 * 1,80 * 3,14) / 4 * 3,27)]

m3

21,113 m3 21,113
RAZEM 21,113

2.8 WYKOP, MONTA  I ZASYPANIE STUDNI REWIZYJNEJ BETONOWEJ "W" DN1500
43

d.2.8
KNR AT-11
0105-08

Wykopy liniowe o g . do 4,0 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu
typu box "PODLASIE 2" koparka 1,00 m3, wykop pod studni  po czeniow  rewi-
zyjn  DN1500, przedmiar: 2,00 x 2,00 x (1,37 + 0,15)

m3

6,08 m3 6,080
RAZEM 6,080

44
d.2.8

KNR 2-18
0502-02

Kana y rurowe - pod a o grubo ci 16 cm wykonane metod  stabilizacji cemen-
tem - podsypka cementowo - piaskowa pod zbiornikiem, 2m x 2m

m2

4 m2 4,000
RAZEM 4,000

45
d.2.8

KNR 2-18
0613-05

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o r. 1500 mm w gotowym wykopie o g -
boko ci 3 m

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

46
d.2.8

KNR 2-01
0320-0503

Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych w gruntach kat. III-IV; g -
boko  do 3,0 m, szeroko  2,6-4,5 m, zasypka studni DN1500, przedmiar: [2,00
* 2,00 * (1,37 + 0,15] - [1,90 * 1,90 * 3,14) / 4 * 1,52)]

m3

1,773 m3 1,773
RAZEM 1,773
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo Cena Warto

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Likwidacja urz dzenia wodnego - rowu przydro nego, poprzez jego zabudow  ruroci giem zamkni tym - kanalizacj
deszczow , ul. Mickiewicza, m. Jaroszewo, gm. nin

1 ROBOTY POMIAROWE
1

d.1
KNR 2-01 0119-
03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra-
sa drogi w terenie równinnym

km 0,553
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo Cena Warto

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2 BUDOWA RUROCI GU ZAMKNI TEGO - KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CI GU ROWU PRZYDRO NEGO
2.1 Roboty ziemne - wykop - sie  g ówna

2
d.2.1

KNR AT-11
0105-05

Wykopy liniowe o g . do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w grun-
cie kat. III w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka
0,60 m3, wykopy pod sie  kanalizacji deszczowej pomniej-
szona o wykopy pod studnie DN1200 i DN1000 ( rednia

boko  kanalizacji 1,70m ppt, rednia g boko  doko-
pu pod kanalizacj   w skarpie istniej cego rowu 1,30m ppt
), przedmiar:  518,74 * 1,20 * 1,30

m3 809,234

3
d.2.1

KNNR 1 0202-
08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o
poj. ki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urob-
ku na odleg  do 1 km samochodami samowy adowczy-
mi, rednia g boko  dokopu pod studnie DN1200 i
DN1000 w skarpie istniej cego rowu - 1,30 m ppt, przed-
miar: 16 * [2,0 * 2,0 * 1,30]

m3 83,200

4
d.2.1

KNR 2-18 0501-
01

Kana y rurowe - pod a z materia ów sypkich o grubo ci
10 cm, podsypka pod kanalizacj , przedmiar: 518,74 *
1,20

m2 622,488

5
d.2.1

kalkulacja w as-
na

Zakup i dowóz piasku do podsypki, 40z /t, t 62,249
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo Cena Warto

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2 Roboty ziemne - wykop - przy cza kanalizacji deszczowej

6
d.2.2

KNNR 1 0202-
06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o
poj. ki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urob-
ku na odleg  do 1 km samochodami samowy adowczy-
mi, wykopy pod przy cza do studni wpustowych, rednia

boko  przy acza 1,10m ppt, przedmar:  34,62 * 1,00 *
1,10

m3 38,082

7
d.2.2

KNNR 1 0202-
05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o
poj. ki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku
na odleg  do 1 km samochodami samowy adowczymi,
wykop pod studnie wpustowe, przedmiar: 16 * (1,20 * 1,20
* 2,04)

m3 47,002

8
d.2.2

KNR 2-18 0501-
01

Kana y rurowe - pod a z materia ów sypkich o grubo ci
10 cm, podsypka pod kanalizacj , przedmiar: 34,62 * 1,0

m2 34,620

9
d.2.2

kalkulacja w as-
na

Zakup i dowóz piasku do podsypki, 40z /t, t 3,462

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 40176 U ytkownik: PROJEKT-INSTAL Karol Kistowski



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo Cena Warto

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.3 Roboty instalacyjne - sie  kanalizacji deszczowej
10

d.2.3
KNNR 4 1308-
05

Kana y z rur strukturalnych PP SN8 dwu ciennych DN400
x 455  - ANALOGIA

m 277,750

11
d.2.3

KNNR 4 1308-
05

Kana y z rur strukturalnych PP SN8 dwu ciennych DN300
x 340  - ANALOGIA

m 240,990

12
d.2.3

KNNR 4 1308-
03

Kana y z rur PVC czonych na wcisk o r. zewn. 200 mm m 34,620

13
d.2.3

KNR 2-18 0613-
03

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o r. 1200 mm w
gotowym wykopie o g boko ci 3 m

stud. 10,000

14
d.2.3

KNR 2-18 0613-
01

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o r. 1000 mm w
gotowym wykopie o g boko ci 3 m

stud. 6,000

15
d.2.3

KNNR 4 1424-
02

Studzienki ciekowe uliczne betonowe o r.500 mm z
osadnikiem bez syfonu

szt. 16,000

16
d.2.3

KNNR 4 1322-
02

Kszta tki PVC kanalizacyjne dwukielichowe czone na
wcisk o r. zewn. 200 mm - nasuwka kielichowa DN200

szt 25,000

17
d.2.3

KNNR 4 1322-
06

Kszta tki PP kanalizacyjne dwukielichowe czone na wcisk
o r. zewn. 400 mm - Nasuwka rury korugowanej DN400 -
ANALOGIA

szt 10,000

18
d.2.3

KNNR 4 1322-
05

Kszta tki PP kanalizacyjne dwukielichowe czone na wcisk
o r. zewn. 300 mm - Nasuwka rury korugowanej DN300 -
ANALOGIA

szt 10,000

19
d.2.3

KNNR 4 1322-
06

Kszta tki PP kanalizacyjne czone na wcisk o r. zewn.
400 mm - Trójnik DN400/400/45 st. - ANALOGIA

szt 1,000

20
d.2.3

KNNR 4 1322-
06

Kszta tki PP kanalizacyjne czone na wcisk o r. zewn.
400 mm - Kolano DN400/45 st. - ANALOGIA

szt 2,000

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 40176 U ytkownik: PROJEKT-INSTAL Karol Kistowski



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo Cena Warto

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.4 Roboty ziemne - zasyp - sie  g ówna 
21

d.2.4
KNR 2-01 0320-
0501

Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych w
gruntach kat. III-IV; g boko  do 3,0 m, szeroko  0,8-1,5
m, obsypka ruroci gu 30cm ponad wierzch rury,
przedmiar: [277,75 * 1,20 * (0,40+0,30)] - [(0,40 * 0,40 *
3,14/4) * 277,75] + [240,99 * 1,20 * (0,30+0,30)] - [(0,30 *
0,30 * 3,14/4) * 240,99]

m3 354,912

22
d.2.4

KNR 2-01 0239-
02

Roboty ziemne wykonywane adowarkami ko owymi o poj.
ki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowy-

adowczymi na odleg  do 1 km; grunt kat. III,zasyp ca -
kowity wykopu ponad obsypk ,  grunt rodzimy z odk adu w
ilo ci 60%, przedmiar:  [(277,75 + 240,99) * 1,20 * (1,70 -
0,70)] * 0,60

m3 373,493

23
d.2.4

KNR 2-01 0320-
0501

Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych w
gruntach kat. III-IV; g boko  do 3,0 m, szeroko  0,8-1,5
m, ca kowite zasypanie ruroci gu ponad obsypk
ruroci gu, przedmiar: [(277,75 + 240,99) * 1,20 * (1,70 -
0,70)] * 0,40

m3 248,995

24
d.2.4

KNR 2-01 0320-
0502

Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych w
gruntach kat. III-IV; g boko  do 3,0 m, szeroko  1,6-2,5
m, zasypka studni DN1200 i DN1000, przedmiar: [16 *
(2,00 * 2,00 * 1,70)] - [10 * [(1,20 * 1,20 * 3,14) / 4 * 1,70)]
- [6 * [(1,00 * 1,00 * 3,14) / 4 * 1,70)]

m3 81,576

25
d.2.4

KNR 2-01 0236-
01 z.sz. 2.5.2.
9907 

Zag szczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-III Wska nik zag szczenia Js = 0.99, przed-
miar: [(277,75+240,99) x 1,20 * 0,10) + 354,912 + 373,493
+ 248,995 + 81,576

m3 1 121,225
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo Cena Warto

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.5 Roboty ziemne - zasyp - przy cza
26

d.2.5
KNR 2-01 0320-
0101

Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych w
gruntach kat. I-II; g boko  do 1,5 m, szeroko  0,8-1,5
m, obsypka ruroci gu 30cm ponad wierzch rury,
przedmiar: [34,62 * 1,0 * (0,20 + 0,30)] - [(3,14 * 0,20 x
0,20/4) * 34,62]

m3 16,223

27
d.2.5

KNR 2-01 0320-
0101

Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych w
gruntach kat. I-II; g boko  do 1,5 m, szeroko  0,8-1,5
m, zasypka ca kowita ruroci gu ponad obsypk , przedmiar:
[34,62 * 1,0 * (1,10 - 0,20 - 0,30)]

m3 20,772

28
d.2.5

KNR 2-01 0320-
0101

Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych w
gruntach kat. I-II; g boko  do 1,5 m, szeroko  0,8-1,5
m, zasypanie studni wpustowych, [16 * (1,20 * 1,20 * 2,04]
- [(0,500 * 0,500 * 3,14)/4 * 2,04 ] * 28

m3 40,596

29
d.2.5

KNR 2-01 0236-
01 z.sz. 2.5.2.
9907 

Zag szczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-III Wska nik zag szczenia Js = 0.99, przed-
miar: (34,62 * 1,00 * 0,10 ) + 16,223  + 20,772 + 40,596

m3 81,053
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo Cena Warto

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.6 Próby i sprawdzenia
30

d.2.6
KNNR 4 1610-
05

Próba wodna szczelno ci kana ów rurowych o r.nominal-
nej 400 mm , d ugo  L=277,75m,  jednostka: 1 odcinek =
200m - ANALOGIA

odc. -1 prób. 1,389

31
d.2.6

KNNR 4 1610-
04

Próba wodna szczelno ci kana ów rurowych o r.nominal-
nej 300 mm , d ugo  L=240,99m,  jednostka: 1 odcinek =
200m - ANALOGIA

odc. -1 prób. 1,205

32
d.2.6

KNNR 4 1610-
02

Próba wodna szczelno ci kana ów rurowych o r.nominal-
nej 200 mm, d ugo  L=34,62m,  jednostka: 1 odcinek =
200m - ANALOGIA

odc. -1 prób. 0,173

33
d.2.6

KNR-W 2-18
0708-06

Jednokrotne p ukanie sieci wodoci gowej o r. nominalnej
400 mm, przedmiar: L=277,75m - ANALOGIA

odc.200m 1,389

34
d.2.6

KNR-W 2-18
0708-04

Jednokrotne p ukanie sieci wodoci gowej o r. nominalnej
300 mm, przedmiar: L=240,99m - ANALOGIA

odc.200m 1,205

35
d.2.6

KNR-W 2-18
0708-02

Jednokrotne p ukanie sieci wodoci gowej o r. nominalnej
200 mm, przedmiar: L=34,62 - ANALOGIA

odc.200m 0,173

36
d.2.6

kalkulacja w as-
na

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl. 1,000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo Cena Warto

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.7 WYKOP, MONTA  I ZASYPANIE SEPARATORA KOALESCENCYJNEGO DN1500
37

d.2.7
KNR 2-10 0301-
01

Wbijanie cianek szczelnych stalowych z terenu lub rusz-
towa  na g boko  do 6 m w grunt kat. I-II, przedmiar: 3m
x 3m

m 12,000

38
d.2.7

KNNR 1 0605-
01

Ig ofiltry o rednicy do 50 mm wp ukiwane w grunt bezpo-
rednio bez obsypki do g boko ci 4 m, odwonienie wykopy

pod zbiornik

szt. 10,000

39
d.2.7

KNR-W 2-01
0201-10

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi biernymi o
pojemno ci ki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem
urobku samochodami samowy adowczymi na odleg  do
1 km, przedmiar:  (3,12 + 0,15) * 3,0 * 3,0

m3 29,430

40
d.2.7

KNR 2-18 0502-
02

Kana y rurowe - pod a o grubo ci 16 cm wykonane meto-
 stabilizacji cementem - podsypka cementowo - piasko-

wa pod zbiornikiem, 3m x 3m

m2 9,000

41
d.2.7

kalkulacja w as-
na

Separator koalescencyjny - zakup, przywóz na budow  i
monta  w wykopie

kpl. 1,000

42
d.2.7

KNR 2-01 0320-
0503

Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych w
gruntach kat. III-IV; g boko  do 3,0 m, szeroko  2,6-4,5
m, zasypka studni DN1500, przedmiar: [3,00 * 3,00 * 3,27]
- [1,80 * 1,80 * 3,14) / 4 * 3,27)]

m3 21,113
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo Cena Warto

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.8 WYKOP, MONTA  I ZASYPANIE STUDNI REWIZYJNEJ BETONOWEJ "W" DN1500
43

d.2.8
KNR AT-11
0105-08

Wykopy liniowe o g . do 4,0 m o szer. ponad 1,5 m w grun-
cie kat. III w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka
1,00 m3, wykop pod studni  po czeniow  rewizyjn
DN1500, przedmiar: 2,00 x 2,00 x (1,37 + 0,15)

m3 6,080

44
d.2.8

KNR 2-18 0502-
02

Kana y rurowe - pod a o grubo ci 16 cm wykonane meto-
 stabilizacji cementem - podsypka cementowo - piasko-

wa pod zbiornikiem, 2m x 2m

m2 4,000

45
d.2.8

KNR 2-18 0613-
05

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o r. 1500 mm w
gotowym wykopie o g boko ci 3 m

stud. 1,000

46
d.2.8

KNR 2-01 0320-
0503

Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych w
gruntach kat. III-IV; g boko  do 3,0 m, szeroko  2,6-4,5
m, zasypka studni DN1500, przedmiar: [2,00 * 2,00 * (1,37
+ 0,15] - [1,90 * 1,90 * 3,14) / 4 * 1,52)]

m3 1,773

Warto  kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogó em warto  kosztorysowa robót

ownie:  
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