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ul. Mickiewicza, Jaroszewo - KO DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu

Od Do

Likwidacja urzadzenia wodnego - rowu przydroznego, poprzez jego zabudowe rurociagiem zamknietym - kanalizacjg deszczowa,

ul. Mickiewicza, m. Jaroszewo, gm. Znin

1/ROBOTY POMIAROWE 1 1
2|BUDOWA RUROCIAGU ZAMKNIETEGO - KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CIAGU ROWU PRZY- 2 46
DROZNEGO

2.1|Raoboty ziemne - wykop - sieé gtéwna 2 5
2.2|Roboty ziemne - wykop - przytgcza kanalizaciji deszczowej 6 9
2.3|Roboty instalacyjne - sie¢ kanalizacji deszczowej 10 20
2.4/ Roboty ziemne - zasyp - sie¢ gtéwna 21 25
2.5|/Roboty ziemne - zasyp - przytgcza 26 29
2.6/ Préby i sprawdzenia 30 36
2.7|WYKOP, MONTAZ | ZASYPANIE SEPARATORA KOALESCENCYJNEGO DN1500 37 42
2.8|WYKOP, MONTAZ | ZASYPANIE STUDNI REWIZYJNEJ BETONOWEJ "W" DN1500 43 46
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ul. Mickiewicza, Jaroszewo - KO PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa ‘

Opis i wyliczenia

| gm. |

Poszcz.

Razem

Likwidacja urzadzenia wodnego - rowu przydroznego, poprzez jego zabudowe rurociagiem zamknietym - kanalizacjg deszczowa,
ul. Mickiewicza, m. Jaroszewo, gm. Znin

1 ROBOTY POMIAROWE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw-  |km
d.1/0119-03 ninnym
0,553 km 0,553
RAZEM 0,553
2 BUDOWA RUROCIAGU ZAMKNIETEGO - KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CIAGU ROWU PRZYDROZNEGO
2.1 Roboty ziemne - wykop - sieé gtéwna
2|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu | m3
d.2.1/0105-05 typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3, wykopy pod sie¢ kanalizacji deszczowej
pomniejszona o wykopy pod studnie DN1200 i DN1000 ($rednia gtebokos¢ kanali-
zacji 1,70m ppt, Srednia gtebokos¢ dokopu pod kanalizacje w skarpie istniejacego
rowu 1,30m ppt ), przedmiar: 518,74 * 1,20 * 1,30
809,234 m3 809,234
RAZEM 809,234
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.2.1/0202-08 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi, srednia gteboko$é dokopu pod studnie DN1200 i DN1000 w
skarpie istniejgcego rowu - 1,30 m ppt, przedmiar: 16 * [2,0 * 2,0 * 1,30]
83,20 m3 83,200
RAZEM 83,200
4/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm, podsypka pod ka- | m?
d.2.1/0501-01 nalizacje, przedmiar: 518,74 * 1,20
622,488 m2 622,488
RAZEM 622,488
5|kalkulacja Zakup i dowoz piasku do podsypki, 40zi/t, t
d.2.1\whasna
62,249 t 62,249
RAZEM 62,249
2.2 Roboty ziemne - wykop - przytacza kanalizacji deszczowej
6/|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3
d.2.2|0202-06 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi, wykopy pod przytacza do studni wpustowych, $rednia gtebo-
kos$¢ przytacza 1,10m ppt, przedmar: 34,62 * 1,00 * 1,10
38,082 m3 38,082
RAZEM 38,082
7/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3
d.2.2|0202-05 gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi, wykop pod studnie wpustowe, przedmiar: 16 * (1,20 * 1,20 * 2,04)
47,002 m3 47,002
RAZEM 47,002
8/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm, podsypka pod ka- | m?
d.2.2|0501-01 nalizacje, przedmiar: 34,62 * 1,0
34,62 m2 34,620
RAZEM 34,620
9| kalkulacja Zakup i dowoz piasku do podsypki, 40zi/t, t
d.2.2\whasna
3,462 t 3,462
RAZEM 3,462
2.3 Roboty instalacyjne - sieé kanalizacji deszczowej
10|KNNR 4 Kanaty z rur strukturalnych PP SN8 dwusciennych DN400 x 455 - ANALOGIA m
d.2.3/1308-05
277,75 m 277,750
RAZEM 277,750
11|KNNR 4 Kanaty z rur strukturalnych PP SN8 dwusciennych DN300 x 340 - ANALOGIA m
d.2.3/1308-05
240,99 m 240,990
RAZEM 240,990
12|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.3/1308-03
34,62 m 34,620
RAZEM 34,620
13|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.2.3/0613-03 bokosci 3 m
10 stud. 10,000
RAZEM 10,000
14|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 21000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.2.3/0613-01 bokosci 3 m
6 stud. 6,000
RAZEM 6,000
15/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.2.3/1424-02
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
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16| KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe faczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm - | szt
d.2.3/1322-02 nasuwka kielichowa DN200
25 szt 25,000
RAZEM 25,000
17|KNNR 4 Ksztattki PP kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 400 mm - |szt
d.2.3|1322-06 Nasuwka rury korugowanej DN400 - ANALOGIA
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
18/KNNR 4 Ksztattki PP kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 300 mm - |szt
d.2.3|1322-05 Nasuwka rury korugowanej DN300 - ANALOGIA
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
19|KNNR 4 Ksztattki PP kanalizacyjne taczone na wcisk o $r. zewn. 400 mm - Tréjnik DN40O/ |szt
d.2.3/1322-06 400/45 st. - ANALOGIA
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
20|KNNR 4 Ksztattki PP kanalizacyjne taczone na wcisk o $r. zewn. 400 mm - Kolano DN400/ |szt
d.2.3/1322-06 45 st. - ANALOGIA
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2.4 Roboty ziemne - zasyp - sie€ gtéwna
21/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych w gruntach kat. lll-1V; gte- |m3
d.2.4|0320-0501 |bokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m, obsypka rurociagu 30cm ponad wierzch
rury, przedmiar: [277,75 * 1,20 * (0,40+0,30)] - [(0,40 * 0,40 * 3,14/4) * 277,75] +
[240,99 * 1,20 * (0,30+0,30)] - [(0,30 * 0,30 * 3,14/4) * 240,99]
354,912 m3 354,912
RAZEM 354,912
22|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transpor- | m3
d.2.4/0239-02 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km; grunt kat.
Ill,zasyp catkowity wykopu ponad obsypka, grunt rodzimy z odktadu w ilosci 60%,
przedmiar: [(277,75 + 240,99) * 1,20 * (1,70 - 0,70)] * 0,60
373,493 m3 373,493
RAZEM 373,493
23|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych w gruntach kat. 11l-1V; gte- |m3
d.2.4|0320-0501 |bokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m, catkowite zasypanie rurociagu ponad ob-
sypke rurociagu, przedmiar: [(277,75 + 240,99) * 1,20 * (1,70 - 0,70)] * 0,40
248,995 m3 248,995
RAZEM 248,995
24/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych w gruntach kat. llI-1V; gte- |m3
d.2.4/0320-0502 |bokos¢ do 3,0 m, szerokos$¢ 1,6-2,5 m, zasypka studni DN1200 i DN1000, przed-
miar: [16 * (2,00 * 2,00 * 1,70)] - [10 * [(1,20 * 1,20 * 3,14) / 4 * 1,70)] - [6 * [(1,00
*1,00 * 3,14) / 4 * 1,70)]
81,576 m3 81,576
RAZEM 81,576
25/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll Wskaz- |m3
d.2.4/0236-01 z.sz.|nik zageszczenia Js = 0.99, przedmiar: [(277,75+240,99) x 1,20 * 0,10) + 354,912
2.5.2.9907 |+ 373,493 + 248,995 + 81,576
1121,225 m3 1121,225
RAZEM 1121,225
25 Roboty ziemne - zasyp - przytacza
26| KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych w gruntach kat. I-11; gtebo- |m3
d.2.5/0320-0101 |kos¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m, obsypka rurociagu 30cm ponad wierzch rury,
przedmiar: [34,62 * 1,0 * (0,20 + 0,30)] - [(3,14 * 0,20 x 0,20/4) * 34,62]
16,223 m3 16,223
RAZEM 16,223
27|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych w gruntach kat. I-11; gtebo- |m3
d.2.5/0320-0101 |kos¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m, zasypka catkowita rurociggu ponad obsypke,
przedmiar: [34,62 * 1,0 * (1,10 - 0,20 - 0,30)]
20,772 m3 20,772
RAZEM 20,772
28/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych w gruntach kat. I-11; gtebo- |m3
d.2.5/0320-0101 |kos¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m, zasypanie studni wpustowych, [16 * (1,20 *
1,20 * 2,04] - [(0,500 * 0,500 * 3,14)/4 * 2,04 ] * 28
40,596 m3 40,596
RAZEM 40,596
29/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaz- |m3
d.2.5/0236-01 z.sz.|nik zageszczenia Js = 0.99, przedmiar: (34,62 * 1,00 * 0,10 ) + 16,223 + 20,772
2.5.2.9907 |+ 40,596
81,053 m3 81,053
RAZEM 81,053
2.6 Préby i sprawdzenia
30|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm , dlugos¢ L= |odc. -1
d.2.6/1610-05 277,75m, jednostka: 1 odcinek = 200m - ANALOGIA préb.
1,389 odc. -1 1,389
préb.
RAZEM 1,389
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31|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm , dlugos¢ L= |odc. -1
d.2.6/1610-04 240,99m, jednostka: 1 odcinek = 200m - ANALOGIA préb.
1,205 odc. -1 1,205
préb.
RAZEM 1,205
32|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm, dtugos¢ L= |odc. -1
d.2.6/1610-02 34,62m, jednostka: 1 odcinek = 200m - ANALOGIA préb.
0,173 odc. -1 0,173
préb.
RAZEM 0,173
33|KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 400 mm, przedmiar: L= |odc.
d.2.6/0708-06 277,75m - ANALOGIA 200m
1,389 odc. 1,389
200m
RAZEM 1,389
34|KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 300 mm, przedmiar: L= |odc.
d.2.6/0708-04 240,99m - ANALOGIA 200m
1,205 odc. 1,205
200m
RAZEM 1,205
35|KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 200 mm, przedmiar: L= |odc.
d.2.6/0708-02 34,62 - ANALOGIA 200m
0,173 odc. 0,173
200m
RAZEM 0,173
36| kalkulacja Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.2.6|wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.7 WYKOP, MONTAZ | ZASYPANIE SEPARATORA KOALESCENCYJNEGO DN1500
37|KNR 2-10 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowan na gtebokos¢ do 6 |m
d.2.7|0301-01 m w grunt kat. I-1l, przedmiar: 3m x 3m
12 m 12,000
RAZEM 12,000
38|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do  |szt.
d.2.7/0605-01 gtebokosci 4 m, odwonienie wykopy pod zbiornik
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
39|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 |m?3
d.2.7/0201-10 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km, przedmiar: (3,12 + 0,15) * 3,0 * 3,0
29,43 m3 29,430
RAZEM 29,430
40|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza o grubosci 16 cm wykonane metodg stabilizacji cemen-  |m?
d.2.7|0502-02 tem - podsypka cementowo - piaskowa pod zbiornikiem, 3m x 3m
9 m2 9,000
RAZEM 9,000
41|kalkulacja Separator koalescencyjny - zakup, przywéz na budowe i montaz w wykopie kpl.
d.2.7|whasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych w gruntach kat. lll-1V; gte- |m3
d.2.7|/0320-0503 |bokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 2,6-4,5 m, zasypka studni DN1500, przedmiar: [3,00
*3,00 * 3,27] - [1,80 * 1,80 * 3,14) / 4 * 3,27)]
21,113 m3 21,113
RAZEM 21,113
2.8 WYKOP, MONTAZ | ZASYPANIE STUDNI REWIZYJNEJ BETONOWEJ "W" DN1500
43|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. [ll w umocnieniu |m3
d.2.8/0105-08 typu box "PODLASIE 2" koparka 1,00 m3, wykop pod studnie potaczeniowg rewi-
zyjng DN1500, przedmiar: 2,00 x 2,00 x (1,37 + 0,15)
6,08 m3 6,080
RAZEM 6,080
44|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza o grubosci 16 cm wykonane metodg stabilizacji cemen-  |m?
d.2.8/0502-02 tem - podsypka cementowo - piaskowa pod zbiornikiem, 2m x 2m
m?2 4,000
RAZEM 4,000
45|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.2.8/0613-05 bokosci 3 m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
46|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych w gruntach kat. 11l-1V; gte- |m3
d.2.8/0320-0503 |bokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 2,6-4,5 m, zasypka studni DN1500, przedmiar: [2,00
*2,00* (1,37 + 0,15] - [1,90 * 1,90 * 3,14) / 4 * 1,52)]
1,773 m3 1,773
RAZEM 1,773
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KOSZTORYS OFERTOWY

d.1l

03

sa drogi w terenie réwninnym

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Likwidacja urzadzenia wodnego - rowu przydroznego, poprzez jego zabudowe rurociagiem zamknietym - kanalizacja
deszczowa, ul. Mickiewicza, m. Jaroszewo, gm. Znin
1 ROBOTY POMIAROWE
1|KNR 2-01 0119- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0,553
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 BUDOWA RUROCIAGU ZAMKNIETEGO - KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CIAGU ROWU PRZYDROZNEGO
2.1 Roboty ziemne - wykop - sieé gtéwna
2|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w grun- |m3 809,234
d.2.1/0105-05 cie kat. 1l w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka
0,60 m3, wykopy pod sie¢ kanalizacji deszczowej pomniej-
szona o wykopy pod studnie DN1200 i DN1000 ($rednia
gtebokosé kanalizacji 1,70m ppt, $rednia gtebokos$¢ doko-
pu pod kanalizacje w skarpie istniejgcego rowu 1,30m ppt
), przedmiar: 518,74 * 1,20 * 1,30
3|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio |m?3 83,200
d.2.1/08 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill-IV z transportem urob-
ku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczy-
mi, $rednia gtebokos¢ dokopu pod studnie DN1200 i
DN1000 w skarpie istniejgcego rowu - 1,30 m ppt, przed-
miar: 16 *[2,0 * 2,0 * 1,30]
4/KNR 2-18 0501- | Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci | m?2 622,488
d.2.1|01 10 cm, podsypka pod kanalizacje, przedmiar: 518,74 *
1,20
5|kalkulacja wtas- | Zakup i dowéz piasku do podsypki, 40zt/t, t 62,249
d.2.1jna
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2 Roboty ziemne - wykop - przytacza kanalizacji deszczowej
6|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o  |m3 38,082
d.2.2|06 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill-IV z transportem urob-
ku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczy-
mi, wykopy pod przytgcza do studni wpustowych, srednia
gtebokosé przytacza 1,10m ppt, przedmar: 34,62 * 1,00 *
1,10
7|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o |m3 47,002
d.2.2|05 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi,
wykop pod studnie wpustowe, przedmiar: 16 * (1,20 * 1,20
*2,04)
8|KNR 2-18 0501- | Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci | m? 34,620
d.2.2/01 10 cm, podsypka pod kanalizacje, przedmiar: 34,62 * 1,0
9| kalkulacja witas- | Zakup i dowdz piasku do podsypki, 40zi/t, t 3,462

d.2.2

na
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.3 Roboty instalacyjne - sieé kanalizacji deszczowej
10|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur strukturalnych PP SN8 dwusciennych DN400 |m 277,750
d.2.3|05 x 455 - ANALOGIA
11|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur strukturalnych PP SN8 dwusciennych DN300 |m 240,990
d.2.3|05 x 340 - ANALOGIA
12|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm |m 34,620
d.2.3|03
13|KNR 2-18 0613- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w |stud. 10,000
d.2.3/03 gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
14|KNR 2-18 0613- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w |stud. 6,000
d.2.3/01 gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
15/KNNR 4 1424- | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 16,000
d.2.3/02 osadnikiem bez syfonu
16| KNNR 4 1322- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na szt 25,000
d.2.3/02 wcisk o ér. zewn. 200 mm - nasuwka kielichowa DN200
17|KNNR 4 1322- |Ksztaltki PP kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk | szt 10,000
d.2.3|06 0 $r. zewn. 400 mm - Nasuwka rury korugowanej DN40Q0 -
ANALOGIA
18/KNNR 4 1322- |Ksztaltki PP kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk | szt 10,000
d.2.3|05 0 $r. zewn. 300 mm - Nasuwka rury korugowanej DN300 -
ANALOGIA
19|KNNR 4 1322- |Ksztaltki PP kanalizacyjne faczone na wcisk o $r. zewn. szt 1,000
d.2.3|06 400 mm - Tr6jnik DN400/400/45 st. - ANALOGIA
20|KNNR 4 1322- |Ksztaltki PP kanalizacyjne faczone na wcisk o $r. zewn. szt 2,000
d.2.3/06 400 mm - Kolano DN400/45 st. - ANALOGIA

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 40176 Uzytkownik: PROJEKT-INSTAL Karol Kistowski




KOSZTORYS OFERTOWY

9907

miar: [(277,75+240,99) x 1,20 * 0,10) + 354,912 + 373,493
+ 248,995 + 81,576

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.4 Roboty ziemne - zasyp - sie€ gtéwna
21|KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w |m3 354,912
d.2.4|0501 gruntach kat. lll-1V; gtebokos$¢ do 3,0 m, szerokosé 0,8-1,5
m, obsypka rurociggu 30cm ponad wierzch rury,
przedmiar: [277,75 * 1,20 * (0,40+0,30)] - [(0,40 * 0,40 *
3,14/4) * 277,75] + [240,99 * 1,20 * (0,30+0,30)] - [(0,30 *
0,30 * 3,14/4) * 240,99]
22|KNR 2-01 0239- | Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj.  |m3 373,493
d.2.4|02 tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odlegtos¢ do 1 km; grunt kat. Ill,zasyp cat-
kowity wykopu ponad obsypka, grunt rodzimy z odktadu w
ilo$ci 60%, przedmiar: [(277,75 + 240,99) * 1,20 * (1,70 -
0,70)] * 0,60
23|KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w |m3 248,995
d.2.4|0501 gruntach kat. lll-1V; gtebokos$¢ do 3,0 m, szerokosé 0,8-1,5
m, catkowite zasypanie rurociggu ponad obsypke
rurociagu, przedmiar: [(277,75 + 240,99) * 1,20 * (1,70 -
0,70)] * 0,40
24|KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w |m3 81,576
d.2.4|0502 gruntach kat. lll-1V; gtebokos$¢ do 3,0 m, szerokosé 1,6-2,5
m, zasypka studni DN1200 i DN1000, przedmiar: [16 *
(2,00 * 2,00 * 1,70)] - [10 * [(1,20 * 1,20 * 3,14) / 4 * 1,70)]
-[6*[(1,00*1,00*3,14) /4 * 1,70)]
25|KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty |m3 1121,225
d.2.4|01 z.sz. 2.5.2.  |sypkie kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 0.99, przed-

-10-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
25 Roboty ziemne - zasyp - przytacza
26|KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w |m3 16,223
d.2.5/0101 gruntach kat. I-1I; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5
m, obsypka rurociggu 30cm ponad wierzch rury,
przedmiar: [34,62 * 1,0 * (0,20 + 0,30)] - [(3,14 * 0,20 x
0,20/4) * 34,62]
27|KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w |m3 20,772
d.2.5/0101 gruntach kat. I-1I; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5
m, zasypka catkowita rurociggu ponad obsypke, przedmiar:
[34,62*1,0* (1,10 - 0,20 - 0,30)]
28|KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w |m3 40,596
d.2.5/0101 gruntach kat. I-1I; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5
m, zasypanie studni wpustowych, [16 * (1,20 * 1,20 * 2,04]
- [(0,500 * 0,500 * 3,14)/4 * 2,04 ] * 28
29|KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty |m3 81,053
d.2.5|01 z.sz. 2.5.2.  |sypkie kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 0.99, przed-
9907 miar: (34,62 * 1,00 * 0,10 ) + 16,223 + 20,772 + 40,596

-11-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.6 Préby i sprawdzenia
30|KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nominal- |odc. -1 préb. 1,389
d.2.6|05 nej 400 mm , dtugo$¢ L=277,75m, jednostka: 1 odcinek =
200m - ANALOGIA
31|KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nominal- |odc. -1 préb. 1,205
d.2.6|04 nej 300 mm , dtugo$¢ L=240,99m, jednostka: 1 odcinek =
200m - ANALOGIA
32|KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nominal- |odc. -1 préb. 0,173
d.2.6/02 nej 200 mm, diugosé L=34,62m, jednostka: 1 odcinek =
200m - ANALOGIA
33|KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.200m 1,389
d.2.6/0708-06 400 mm, przedmiar: L=277,75m - ANALOGIA
34|KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.200m 1,205
d.2.6/0708-04 300 mm, przedmiar: L=240,99m - ANALOGIA
35|KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.200m 0,173
d.2.6/0708-02 200 mm, przedmiar: L=34,62 - ANALOGIA
36| kalkulacja wias- | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl. 1,000

d.2.6

na

-12 -

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 40176 Uzytkownik: PROJEKT-INSTAL Karol Kistowski




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.7 WYKOP, MONTAZ | ZASYPANIE SEPARATORA KOALESCENCYJNEGO DN1500
37|KNR 2-10 0301- | Whijanie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub rusz- |m 12,000
d.2.7|01 towan na gtebokos¢ do 6 m w grunt kat. I-Il, przedmiar: 3m
x3m
38|KNNR 1 0605- |lgtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezpo- |szt. 10,000
d.2.7|01 Srednio bez obsypki do gtebokosci 4 m, odwonienie wykopy
pod zbiornik
39|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o |m3 29,430
d.2.7/0201-10 pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km, przedmiar: (3,12 +0,15)*3,0* 3,0
40|KNR 2-18 0502- | Kanaty rurowe - podtoza o grubosci 16 cm wykonane meto- | m?2 9,000
d.2.7|02 da stabilizacji cementem - podsypka cementowo - piasko-
wa pod zbiornikiem, 3m x 3m
41|kalkulacja wias- | Separator koalescencyjny - zakup, przywéz na budowe i kpl. 1,000
d.2.7|na montaz w wykopie
42|KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopdow liniowych o $cianach pionowych w  |m?3 21,113

d.2.7

0503

gruntach kat. lll-1V; gtebokos$¢ do 3,0 m, szerokosé 2,6-4,5
m, zasypka studni DN1500, przedmiar: [3,00 * 3,00 * 3,27]
-[1,80*1,80*3,14) /4 * 3,27)]

-13-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.8 WYKOP, MONTAZ | ZASYPANIE STUDNI REWIZYJNEJ BETONOWEJ "W" DN1500
43|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. ponad 1,5 m w grun- |m3 6,080
d.2.8/0105-08 cie kat. 1l w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka
1,00 m3, wykop pod studnie potgczeniowg rewizyjng
DN1500, przedmiar: 2,00 x 2,00 x (1,37 + 0,15)
44|KNR 2-18 0502- | Kanaty rurowe - poditoza o grubosci 16 cm wykonane meto- | m?2 4,000
d.2.8/02 da stabilizacji cementem - podsypka cementowo - piasko-
wa pod zbiornikiem, 2m x 2m
45|KNR 2-18 0613- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w | stud. 1,000
d.2.8/05 gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
46|KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopdow liniowych o $cianach pionowych w  |m?3 1,773

d.2.8

0503

gruntach kat. lll-1V; gtebokos$¢ do 3,0 m, szerokosé 2,6-4,5
m, zasypka studni DN1500, przedmiar: [2,00 * 2,00 * (1,37
+0,15]-[1,90 * 1,90 * 3,14) / 4 * 1,52)]

Wartos$é€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogodtem wartos$é kosztorysowa robét

Stownie:
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