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. CZESC FORMALNO — PRAWNA

Mogilno dnia 14-08-2024 r.

Oswiadczenie projektanta
Zgodnie z art. 34 ust. 3d. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. Dz.
U. z 2024 r., poz. 725, z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze
projekt budowlany:

,,Budowa $ciezki rowerowej Jaroszewo -Znin od istniejacego ciggu
rowerowego przy wezle drogi ekspresowej S5 Znin - Potnoc
do istniejacego Ciagu pieszo - rowerowego, ul. Mickiewicza w Zninie”

sporzgdzony dla:

Gminy Znin

ul. 700-lecia 39

88-400 Znin
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

, SPECJALNOSC |
ZESPOL NUMER ZAKRES  |PODPIS
AUTORsSKI | MIE I NAZWISKO UPRAWNIEN OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH
Projektant: mgr inz. do projektowania bez Branza drogowa

Stawomir Witek ograniczen w
specjalnosci drogowej
nr uprawnien:
KUP/0047/PBD/17
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KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGQOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
1 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 14 czerwca 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0023/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z pdZn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2016 r., poz. 290, z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pézn. zm.), po ustaleniu,
ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Stawomir Maciej Witek
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 08 wrzesnia 1974 r. w Mogilnie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0047/PBD/17
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci 2qdanial strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu

postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pdézn. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkc;ji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg¢ czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgrinz. Jacek Kotodziej /.3
inz. Wojciech Klatecki 4 LL0E

4

- Pawel Gonczerzewicz
s

Otrzymuija:

1. Pan Stawomir Maciej Witek
ul. B. Prusa 34
88-300 Mogilno

2. Okregowa Rada |zby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Szczegdlowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 13 ust 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie, Pan Stawomir Maciej Witek jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw inzynierskich

oprécz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ninigjsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzgdzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowe;.

Sktad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz
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POLSKA
I B A

INZYNIEROW

— T
,ﬂ.’VT/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-GYD-865-19C *

Pan StAWOMIR WITEK o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0005/04

adres zamieszkania ul. B. PRUSA 34, 88-300 MOGILNO

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-07 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli zlozone w formie elektreonicznej jest réwnowazne z owiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z bhiurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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. CZESC OPISOWA
OPIS TECHNICZNY

Projektu Technicznego
na
Budowa $ciezki rowerowej Jaroszewo -Znin od istniejacego
ciggu rowerowego przy wezle drogi ekspresowej S5 Znin -
Potnoc do istniejgcego Ciggu pieszo - rowerowego, ul.
Mickiewicza w Zninie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA , INWESTOR, ZAMAWIAJACY
Umowa z Gmina Znin

Zamawiajgcy: Gmina Znin
ul. 700-lecia 39
88-400 Znin

2. MATERIALY WYJSCIOWE

» Mapa sytuacyjno — wysokosciowa
» Pomiary polowe sytuacyjno — wysokosciowe dokonane w terenie
» Przepisy prawne, wytyczne, katalogi, normy i normatywy drogowe

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst . Dz.U. 2024 r. poz., 725, ze zm.)

[2] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym Dz. U. z 2021r. poz. 2458

[3] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz. U. z 2022 r. poz. 1679. .

[4] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2024r. poz. 320 ze zm.)

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 1518

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Z 2003 r. nr
120 poz. 1126

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest objeta budowa Sciezki rowerowej tgczaca ciag pieszo rowerowy od wezta
drogowego Jaroszewo przy drodze ekspresowej S5, po prawej stronie drogi wojewddzkiej nr 251 od km
33+015,50 do km 33+576,00 do skrzyzowania z ulicg Fabryczna.

Budowa drogi dla roweréw polegac¢ bedzie na wykonaniu robdt ziemnych, ustawieniu opornikéw
drogowych kraweznikéw oraz sciekow prefabrykowanych, wykonaniu podbudowy i nawierzchni drogi
dla rowerdw oraz skanalizowanie istniejgcego rowu w wybudowaniem kanalizacji deszczowe;j.

4. STAN ISTNIEJACY

Droga wojewddzka 251 na odcinku od wezta z drogg ekspresowg S5 do skrzyzowania z ulicg
Fabryczng w Zninie to droga klasy Gtéwnej. Posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 6
m. Jest to droga jezdno- jezdniowa o dwupasowa dwukierunkowa 1/2. Posiada pobocza gruntowe o
szerokosci dwupasowa o szerokosci 2 m i rowy przydrozne trapezowe. Od km 33+468 do km 33+494 w
osi jezdni zlokalizowana jest wyspa rozdzielajgca jezdnie majgca na celu spowolnienie ruchu na
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wjezdzie do miejscowosci Znin. Wzdtuz drogi za rowem rosng drzewa przydrozne ktére nie kolidujg z
projektowang $ciezkg rowerowa, jedynie trzy drzewa rosngce na wysokosci wyspy rozdzielajgcej
wchodzg w skrajnie projektowanej sciezki rowerowe;j.

Na rozpatrywanym odcinku projektowanej $ciezki rowerowej droga przebiega w odcinku
prostoliniowym ze spadkiem w strone miejscowosci Znin.

W km 33+287,15 i 33+438,60 strona prawa zlokalizowane sg zjazdy na pola uprawne o nawierzchni
bitumiczne;.

Oznakowanie istniejgce i projektowane zostato przedstawione w projekcie statej organizacji ruchu ktére
stanowi osobne opracowanie. Projektowana Sciezka rowerowa znajduje sie w poza obszarem
zabudowanym z dopuszczalng predkoscig 90 km/h, od km 33+304,50 wystepuje ograniczenie
dopuszczalnej predkosci do 70 km/h ustanowione znakami B-33 (70) ustawionymi po prawej i lewej
stronie drogi oraz od km 33+421,00 w obszarze zabudowanym o dopuszczalnej maksymalnej
predkosci do 50 km/h wyznaczonym znakami D-42 strona prawa i D-43 strona lewa.

Na obszarze projektowanej Sciezki rowerowej znajduje sie uzbrojenie terenu w postaci sieci
wodociggowej, gazowej, kanalizacyjnej sanitarnej w postaci poprzecznych przejs¢ przez droge
zabezpieczone rurami ostonowymi oraz czesciowo skanalizowany réw przydrozny w postaci
przepustow z rury HDPE.

Zadanie polega na wykonaniu nawierzchni sciezki rowerowej bez zmiany wysokosci terenu i nie
powoduje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

5. STAN PROJEKTOWANY
5.1. Zatozenia projektowe

Klasa funkcjonalno- techniczna Sciezki rowerowej — trasa podstawowa
Predkos¢ projektowa — 20 km/h

Kategoria ruchu — KR 0

Szerokos¢ jezdni— 2 m

Spadki poprzeczne jezdni — jednostronne 2%

Szerokos¢ poboczy — 1,0 m

Spadek poboczy — 6%

Szerokos¢ rozgraniczenia — istniejgca

Zatozenia dla drogi wojewoddzkiej 251
Klasa techniczna — G gtéwna
Predkos$c¢ projektowa — 90 km/h
Kategoria ruchu — KR 4
Szerokos$¢ jezdni — 6 m
Spadki poprzeczne jezdni — 2%
Szerokos¢ poboczy — 2,0 m
Spadek poboczy — 6%
Szerokos¢ rozgraniczenia — istniejgca

5.2. Rozwigzania w planie

Projektuje sie budowe ciggu rowerowego od istniejgcego ciggu pieszo rowerowego od wezta
drogowego drogi ekspresowej S5 w Jaroszewie od km 33+015,50 strona prawa do
skrzyzowania z ulicg Fabryczng w Zninie km 33+576,00. Dlugo$¢ projektowanej $ciezki
rowerowej 560,5 m. Projektuje sie Sciezke rowerowa przy prawej krawedzi jezdni drogi
wojewodzkiej nr 251 o szerokosci nawierzchni 2,5 m ograniczonej od strony jezdni
kraweznikiem 15x30 wystajacym 12 cm ponad jezdnie i Sciekiem prefabrykowanym o
szerokosci 0,3 m. Sciezka rowerowa biegnie w odcinku prostym i przylega $cisle do krawedzi
drogi. W km 33+287,15 i 33+438,60 zlokalizowane sg zjazdy gospodarcze na pola o
nawierzchni bitumicznej. Projektuje sie nawigzanie sytuacyjne i wysokosciowe Sciezki
rowerowej do istniejgcych zjazdow, a po ustawieniu kraweznikow i Scieku oraz kanalizaciji
deszczowej remont nawierzchni zjazdéw poprzez wykonanie warstwy wyrownawczej i
Scieralnej z mieszanek mineralno- bitumicznych.

W zwigzku z projektowang sciezkg rowerowg zachodzi koniecznos$¢ skanalizowania rowu
przydroznego po prawej stronie i wigczenie go poprzez separator i studnie osadnikowg do
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istniejacego przepustu pod ulicg Fabryczng. Jako wpusty projektuje sie wpusty kraweznikowe
boczne z osadnikiem by podczas montazu ich nie naruszy¢ konstrukgcji jezdni. Projekt
kanalizacji deszczowej stanowi osobne opracowanie.

Przez ulice Fabryczng projektuje sie przejazd rowerowy, a dalej ruch roweréw odbywat sie
bedzie po istniejgcej Sciezce rowerowej wzdtuz ulicy Mickiewicza.

Jako oznakowanie projektuje sie ustawienie znakéw C13 oraz C13a tj. znakdéw droga dla
roweréw oraz znakéw poziomych P-23 (symbol roweru) na poczatku i koncu $ciezki oraz co 50
m naprzemiennie do kierunku jazdy.

Istniejgce oznakowanie pionowe pozostaje bez zmian, a w miejscach kolizji znakéw
ustawionych po prawej stronie jezdni ze sciezkg rowerowg projektuje sie wymiane stupkow
prostych na stupki z wysiegnikiem.

Cafos¢ oznakowania zostata przedstawiona w osobnym opracowaniu Statej Organizacji Ruchu.

Przebieg drogi pokazany zostat na Planie Zagospodarowania Terenu rys. Nr 2.

Przekréj poprzeczny

Projektuje sie jezdnie sciezki rowerowej dwukierunkowg o szerokosci 2,50 m.

Sciezka rowerowa ograniczona jest obrzezem chodnikowym 8x30 na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15, a od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x30 na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15, wystajgcym 12 cm ponad jezdnie oraz sciekiem prefabrykowanym
betonowym 30x50. Zastosowanie scieku, kraweznika betonowego oraz Sciezki rowerowej
szerokosci 2,5 m (facznie 2,95 m) zapewni wraz z linig krawedziowa drogi wojewddzkiej
uzyskanie wymaganej minimalnej szerokosci drogi dla roweréw 2,5 m z zachowaniem skrajni
drogowej i rowerowej. Na przejsciach dla pieszych oraz przejazdach rowerowych kraweznik
najazdowy 15x22 ustawiony maksymalnie 1 cm powyzej krawedzi jezdni. Spadek poprzeczny
Sciezki jednostronny w kierunku jezdni 2%.

Pobocza wzdtuz $ciezki rowerowej gruntowe obsypane humusem grub. 10 cm i obsiane trawa.
Szerokos¢ poboczy 0,5 m ze spadkiem 6%.

Konstrukcja sciezki rowerowej
* Wyréwnane koryto ziemne,
» Warstwa odcinajgca z piasku grub. 20 cm,
* Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 grub. 15 cm,
» Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 grub. 5 cm,
» Warstwa sScieralna z kostki betonowej bezfazowej grubosci 8 cm,

Konstrukcja zjazdu
» Istniejgca nawierzchnia bitumiczna istniejgcego zjazdu,
» Skropienie istniejgcej nawierzchni kationowg emulsjg asfaltowg szybko rozpadowg w
ilosci 0,5 kg/m? ,
e Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC8S w ilosci 50 kg/m?2,
» Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm,

Konstrukcje nawierzchni pokazano na rysunku nr 4 Przekroje Normalne.

Odwodnienie
Wody opadowe poprzez spadki poprzeczne i podtuzne odprowadzane bedg poprzez wpusty
uliczne boczne z osadnikiem do skanalizowanego rowu przydroznego. Projekt kanalizaciji
deszczowej przedstawiony zostat w opracowaniu branzy sanitarnej.

5.5. Zestawienie drzew do wycinki

Km 33+483 strona prawa — drzewo nr 1 — Klon jednolistny, obwdd na wys. 1,3 m 94 cm, wys. 10 m
Km 33+475 strona prawa — drzewo nr 2 — Klon jednolistny, obwod na wys. 1,3 m 97 cm, wys. 7 m
Km 33+465 strona prawa — drzewo nr 3 - Klon zwyczajny, obwod na wys. 1,3 m 88 cm, wys. 7 m

Wplyw inwestycji na sSrodowisko
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Inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko i zdrowie. Przebudowa nawierzchni wptynie
na poprawe stanu srodowiska poprzez zmniejszenie poziomu hatasu, zapylenia i emisji spalin.
Inwestycja wptynie na bezpieczenstwo ruchu samochodowego i pieszych.

Inwestycja potozona jest poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 89 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz. U. z 2023
r. poz. 1336 ze zm.)

Prawidtowo prowadzone prace budowlane pod statym nadzorem budowlanym przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu sprawnego technicznie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska
naturalnego.

Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywaniu obiektu ustalono w oparciu o:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Dz.U. 2024 r. poz., 725 ze zm.)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 1518

c¢) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 320 ze zm.)

d) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2024. poz.54 t.j.)

e) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.U.2023. poz.1587 t.j. ze zm.)

f) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022. poz.
8401..)

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

h) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2022. poz.1225 1.).)

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie catkowicie na terenie dziatek na ktérych realizowane
jest przedsiewziecie.

Dziatki na ktdrych realizowane jest przedsiewziecie: dziatka 199; obreb Jaroszewo, gmina Znin,
powiat zninski, wojewodztwo kujawsko- pomorskie

041906_5.0014.199;

Charakterystyka archeologiczna

Teren objety projektowang inwestycjg nie jest potozony na obszarze scistej ochrony
konserwatorskiej i archeologiczne;..

Eksploatacja gornicza, zagrozenie powodzia.

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze gérniczym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994r. Prawo geologiczne i gornicze, a zatem nie jest narazony na szkodliwe wptywy robot
gérniczych. Wymieniony teren nie jest strefg przeptywow zebran powodziowych i nie lezy w
obszarze bezposredniego zagrozenia powodzig.

Urzadzenia obce

W pasie robét wystepuje sie¢ wodociggowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej w postaci
poprzecznych przejs¢ przez droge zabezpieczone rurami ostonowymi oraz czesciowo
skanalizowany réw przydrozny w postaci przepustéw z rury HDPE. Zadanie polega na
wykonaniu podbudowy i nawierzchni bez zmiany rzednej nawierzchni, co nie powoduje kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy wykonac przekopy prébne by potwierdzi¢ przebieg i
gtebokos¢ posadowienia uzbrojenia terenu. Przed wykonaniem warstwy Scieralnej nalezy
wykonac¢ regulacje wtazéw zaworéw wodociggowych do wymaganego poziomu.

Uwagi koncowe

Prace wykona¢ wedtug obowigzujgcych norm i przepiséw oraz zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.
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Wszystkie materiaty stosowane do realizacji przedsiewzigcia musza by¢ zgodne z wymogami
art. 10 prawa budowlanego (muszg posiada¢ odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie).
O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ wszystkich gestoréw istniejgcych sieci na 14
dni przed planowanym rozpoczeciem prac.
Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcg siecig uzbrojenia terenu nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.
Istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
W przypadku natrafienia na przewody lub urzgdzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione na
podktadzie mapowym nalezy zawiadomi¢ natychmiast wtasciwg jednostke branzowa.
Nalezy zwréci¢ szczeg6Iing uwage na znaki geodezyjne podlegajace ochronie prawnej, w
przypadku uszkodzenia niezwtocznie powiadomi¢ Powiatowy Osrodek Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej.
Do wykonywania prac mozna przystgpi¢ po wykonaniu oznakowanie i zabezpieczenia robét
zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i zgtoszeniu jej wprowadzenia i odebraniu
przez odpowiednich organy zarzadzajgce ruchem.
Po zakonhczeniu robét teren budowy i tereny sgsiednie nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu
i porzadku
Opracowat:
mgr inz. Stawomir Witek
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. CZESC RYSUNKOWA
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