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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

¢  Umowa z Inwestorem,

e Mapa zasadnicza w skali 1: 500 oraz pomiary wysokos$ciowe istniejgcego terenu,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity
Dz. U. 22020 r., poz. 110 z p6zn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie znakéw i1 sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2310),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U.z 2019 r., poz. 2311 z p6zn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784),

*  Obowiazujace normy i przepisy,

*  Wyniki wlasnej inwentaryzacji rejonu objetego projektem,

e Uzgodnienia z Zamawiajacym.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowego oznakowania pionowego
i poziomego po wykonaniu rob6t zwigzanych z przebudowg drogi powiatowej nr 5102E - ul.

Zgierska w Konstantynowie £6dzkim (etap I).

Dtugos¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi 167m. Droga zlokalizowana jest na terenie

wojewodztwa t6dzkiego, na terenie powiatu pabianickiego, w gminie Konstantynéw Lédzki.

Lokalizacje odcinka objetego projektem przedstawiono na rys. nr 1 Plan orientacyjny.



2. STAN ISTNIEJACY

Obszar wzdtuz drogi ma zréznicowany charakter zagospodarowania i uzytkowania.

Na diugosci analizowanego odcinka wystepuja gtdwnie grunty rolnicze.

W ciggu analizowanego odcinka drogi powiatowej nr 5012E zinwentaryzowano nast¢pujace
oznakowanie pionowe:
» znaki ostrzegawcze (A-18b),
e znaki zakazu (B-33),
* znaki kierunku i miejscowosci (E-17a, E-18a)
W ciagu analizowanego istniejgce oznakowanie poziome w postaci linii pojedynczej

przerywanej krétkiej (P-1b) w ztym stanie.

Istniejgce oznakowanie pionowe i poziome przedstawiono na rysunku nr 2 Plan sytuacyjny.

Przekroj poprzeczny
Na zasadniczej dtugosci opracowania droga posiada przekrdj jednojezdniowy drogowy o
szerokos$ci jezdni od 5,8 do 6,7m z obustronnymi poboczami gruntowymi i wystepujacymi

lokalnie rowami drogowymi w ztym stanie technicznym.

Odwodnienie
Droga odwadniana jest powierzchniowo na pobocza gruntowe, a dalej do przylegtych

rowOw drogowych.

Stan istniejgcej nawierzchni

Nawierzchnia bitumiczna na odcinku objetym projektem jest w ztym stanie technicznym. Jej
wyglad jest zréznicowany i niejednorodny. Na nawierzchni widoczne sg $lady remontéw
czastkowych. Lokalnie wystepuja spgkania poprzeczne, podtuzne oraz siatkowe. Krawedzi

jezdni wykazuja deformacje oraz obtupania.



3. PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi powiatowej nr 5102E:

- kategoria drogi - powiatowa,

- klasa techniczna: - G,

- dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 100kN/os,
- kategoria ruchu - KR4,

- predkos¢ projektowa - 5S0km/h,

- szerokos$¢ jezdni - 7,0m,

- szeroko$¢ $ciezki pieszo - rowerowej - 3,0m,
- szeroko$¢ poboczy utwardzonych - 1,25m,

- pochylenia poprzeczne nawierzchni 1 = 2% (jednostronne).

4. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE

4.1. Oznakowanie pionowe

Przewiduje si¢ oznakowanie projektowanej $ciezki pieszo - rowerowej znakami D-13/16
(droga dla pieszych / roweréw) oraz D-13a/l6a (koniec drogi dla pieszych / roweréw) w
orientacji poziome;j.

Ponadto zaktada si¢ ograniczenie predkosci na analizowanym odcinku drogi powiatowe;j
znakami B-30 (ograniczenie prgdkosci do 70 km/h) - w tym przez przestawienie istniejagcego
znaku B-30 po zachodniej stronie drogi oraz ustawienie nowego znaku po wschodniej stronie.

Pozostale znaki istniejace bez zmian.

Stupki do znakéw lokalizowa¢ poza Sciezky pieszo - rowerowg, a w przypadku braku

mozliwosci zachowania skrajni poziomej nalezy stosowac stupki gigte - profilowane.

Znaki pionowe projektowane i istniejgce przedstawiono na rysunku nr 2 Plan sytuacyjny.



ZESTAWIENIE ZNAKOW PIONOWYCH

Znaki pionowe projektowane
. . Tlos¢
Typ znakéw Rodza . HOS,C stupkéw do
oznakowania | znakow .
znakow

Znaki zakazu B-33 1 1

C-13/16 2 2
Znaki nakazu

C-13a/l16a 2 0

4.2. Oznakowanie poziome
Segregacje paséw ruchu na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej nr 5102E
nalezy wykona¢ za pomoca linii P-1b (linia pojedyncza przerywana - krétka).

Projektowane oznakowanie poziome przedstawiono na rysunku nr 2 Plan sytuacyjny.

ZESTAWIENIE ZNAKOW POZIOMYCH

Znaki poziome projektowane

P-1b

mb

167

Wartosci jednostkowe

0,04

m?/mb

Powierzchnia[m2]

6,7

Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu: VII. 2021 r.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Tarnogrodzki



II. CZESC RYSUNKOWA
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LEGENDA:

| proj. jezdnia DP nr 5102E

proj. sciezka pieszo-rowerowa z kostki

proj. umocnienie skarpy plyta azurowg

proj. krawedz jezdni

proj. kraweznik 15x30x100 wyniesiony 12cm
proj. obrzeze chodnikowe 8x30x100

proj. krawedz pobocza utwardzonego

®  drzewa do wycinki
X = proj. konserwacja ist. rowu

proj. C-13a/16a
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