STAROSTA PABIANICKI Konstantynéw Lddzki, dnia 17 czerwca 2024 roku
ul, Pilsudskiego nr 2
95-200 Pabianice (aRBdt AR

(mazwa i adres organu wydajacego decyzig)

10438/05/2024
" (nr rejesin wriosku @ porwolenic ma budowg)

znak: AB.6740.29.2021.MK

DECYZJA NR 199/2024

Na podstawie art. 36 a, ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 682 z pdzniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r., poz. 572),
po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 22 maja 2024r. przez inwestora:

Zarzad Powiatu Pabianickiego
z siedzibg ul. Pilsudskiego 2
95-200 Pabianice

" (il | maawiske bub mazw lnmesiera oran joga adees)

w sprawie zmiany ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe¢ nr 92/2021 z dnia
8 marca 2021r., znak: AB.6740.29.2021.MK, wydanej przez Staroste Pabianickiego dla Zarzadu
Powiatu Pabianickiego, z siedziba ul. Pitsudskiego nr 2, 95-200 Pabianice obejmujacej przebudowe
drogi powiatowej nr 5102-I1 etap, na terenie dzialek nr ewid. 296/2, 323/2, 492/2, obr¢gb K-21
w Konstantynowie Lodzkim, zgodnie z przedlozonym projektem zamiennym,

orzekam

zmienic¢ ostateczng decyzj¢ Starosty Pabianickiego nr 92/2021, znak: AB.6740.29.2021.MK
z dnia 8 marca 2021r. pozwolenia na budowe zgodnie z przedlozonym projektem zamiennym,

Uzasadnienie

Inwestor wnioskiem z dnia 22 maja 2024r. wystapit do tutejszego urzg¢du o zmiang ostatecznej
decyzji pozwolenia na budowe nr 92/2021 z dnia 8 marca 202 1r., znak: AB.6740.29.2021.MK, wydanej
przez Starost¢ Pabianickiego na rzecz Zarzadu Powiatu Pabianickiego, Pilsudskiego 2, 95-200
Pabianice, obejmujacej przebudowe drogi powiatowej nr 5102-11 etap, na terenie dzialek nr ewid. 296/2,
323/2,492/2, obrgb K-21 w Konstantynowie Lodzkim, zgodnie z przedtozonym projektem zamiennym.

Zawiadomieniem z dnia 5 czerwca 2024r. tutejszy Wydzial poinformowal strony o wszczgeiu
postgpowania administracyjnego w powyzszej sprawie, informujac o mozliwosci zapoznania sig¢
z aktami sprawy w terminie siedmiu dni, liczac od daty otrzymania korespondencji. Strony nie
skorzystaly z przystugujacego prawa. Nie wniosty uwag ani zastrzezen do sprawy.

Na podstawie z art. 36a Prawa budowlanego istotne odstgpstwa od projektu wymagaja
uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowg. Zmiany, jakie inwestor zamierza wprowadzié
w realizowanym obiekcie uznano za istotne, a wigc wymagaja wydania decyzji zmieniajacej pierwotne
pozwolenie na budowe.

Wobec powyzszego udzielono pozwolenia na realizacje ww. inwestycji na podstawie wniosku
zlozonego przez inwestora, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia

#




na cele budowlane oraz zalaczonej dokumentacji projektowej zamiennej, wraz z o$wiadczeniem
projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Od decyzji stuzy odwolanie do Wojewody Lodzkiego za posrednictwem organu, ktéry
wydal decyzj¢ w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzee si¢ prawa do
whniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje¢ (art. 127a §1
Kpa).

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron post¢powania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna (art. 127a § 2 Kpa).

Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest
zgodna
z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwolania
(art. 130 § 4 Kpa).
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Otrzymuije:
1. Inwestor: Zarzad Powiatu Pabianickiego, ul. Pilsudskiego 2, 95-200 Pabianice, reprezentowany przez

petnomocnika Panig Jolantg¢ Nowickg
2. Strona postgpowania: Gmina Konstantyndéw L6dzki, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynéw Lédzki

Do wiadomosci:

1. Urzad Miejski w Konstantynowie Lédzkim, Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomosci,
ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynéw Lédzki

2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, 95-200 Pabianice

3. alaBM




PROJEKT ZAMIENNY DO
PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa inwestycjii: Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E -

Adres inwestycii:

ZAMAWIAJACY:

Branza:

ul. Zgierska w Konstantynowie t.odzkim -

ETAP I

Gmina Konstantynéw ¥.édzki

dz. o nr. ewid.: 296/2, 323/2, 492/2 (obr. K-21)

Powiat Pabianicki
ul. Pitsudskiego 2
95-200 Pabianice

Drogowa

Kategoria obiektu budowlanego:

STAROSTWO POWIATOW
w PABIANICACH
WYDZIAL
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
ODDZIAL ZAMIEISCOWY
w KONSTANTYNOWIE LODZKIM
95-050 Konstantynow Loédzki
ul. Zgierska 2
tel./fax 42 211-61-12

Wykonawca
projektu: BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH
Tomasz Tarnogrodzki
os. Kazimierza Wielkiego 15/5
62-200 Gniezno
FUNKCJA IMIE I NAZWISKO - UPRAWNIENIA /PODP¥S)
Projektant mgr inz. Tomasz Tarnogrodzki
nr upr. proj. WKP/0090/POOD/13
: mgr inz. Bartosz Brzozowski
Sprawdzajacy
nr upr. proj. WKP/0230/POOD/06

kwiecient 2024 r.
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I. CZESC OPISOWA

STAROSTWO POWIATOW
w PABIANICACH
WYDZIAL
ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA
ODDZIAL ZAMIEISCOWY
w KONSTANTYNOWIE LODZKIM
95-050 Konstantyn6w t.6dzk;
ul. Zgierska 2
tel./fax 42 211-61-12




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-310/12/2013 Poznan, dnia 11 czerwca 2013 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow.,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. I pkt 1, art.12
ust. 34, art.13 ust. 1 pkt I, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U, z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu |
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie '
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.) '

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Tomasz Tarnogrodzki

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 06 marca 1984 r. w GnieZnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0090/POODIS! 0 rowiarow

ABIANICA
WYDZIAL CH

; § e ARCHITEKTURY
do projektowania bez ograniczen C )BI;J}}":;E,}}\L}?}JDOWNICT“’A
NG LAMIEJSCOWY

w specjalnosci drogowej W KONSTANTYNOWIE 1.y,
93-050 Konstantyny I."(,)d;;;('}!'(IM
ul. Zgierska 2

tel./fax
UZASADNIENIE ax422116).19

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Tarnogrodzki jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustdw,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .00 Lo b

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Tarnogrodzki
62-200 Gniezno, os. Kazimierza Wielkiego 15/5

2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
g 4.a/a T
STAROSTWO POWIATOWE
w PABIANICACH
WYDZIAL
3 ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA

ODDZIAL ZAMIEISCOWY
w KONSTANTYNOWIE LODZKIM
95-050 Konstantynéw bédzki
ul. Zgierska 2
tel./fax 42 211-61-12

*



OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-283/2006 Pozuafi, dnia 18 grudnia 2006 1.

DECYZJA

Napodstnwieart.%ust. lpInZuuswyzthmlsgmmthDr ommhmmdowychawbim
inzyniecbw budownictwa oraz vrbanistbw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, zpbén. zn.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a vstawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. }&156pna.1118)m§18ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportn i
,Budowmwaz&nmﬁkmdﬁa%r wmwwmwmm

decyzjq Okrgowej Komisji Kwahﬁkacyjne; WOI[B

otrzymuje ‘sl'ARO‘; r'wo PUWIA]
W PABIANICA i,
2 Pan X Wy YDZIAL
7 RC {r{):; EKTURY | HIJ'D()WNI( T™W
Bartosz Adam Brzozowski . o003 zvieiscony ™
] magister e : 95-050 Konstz mtyntli.r L?(i';;:\h\l
inZymi 5 2 ul. Zgierska 2
] dmi nmdzag M“mlgqsr B ! el./fax 4? 211-61-12

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0230/POOD/06

do projektowania bez ogranlczeﬁ
w specjalnoici drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazkn z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
oduzasadnwnmdwyz]LZahesmdmychupmwmeﬁbudowlmychwskamomodwmm decyzp

lfmmmmﬁmmwmummm&mm
2mewmmmmhﬁmwmwm

niniejszej decyzji odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej hzynier6w
Wﬁww ‘arszawie, za posrednictwemn Wielkopolskiej Okregowej Izby hnzynieréw Bodownictwa w Poznaniu
wmuneMdmoddatngdamia.




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 115 ustawy Prawo budowlane Pan Bartosz Adam Brzommhjesi
upowazniony w specjalnoéci drogowej do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
. uprawnieniami i sprawowania nadzoru aluorsk:ego
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z duia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie’ samodz;elnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisdéw o drogach publiczaych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inZynierskich oprécz przepustéw
- drogadlaructnupostajustatkbwpomenmychomzpnepust

8 kmetnm
Na podsmwie § 15 rozpotzqdm Ministra Transportu i Budowmctwa z dnia 2
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznygh w budownictwie, uprawnienia do

projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodnrowmna dziatld lub
terenu w zakresie w/w specjalnoém

' Otrzymuja;

1. Pan Bartosz Adam Brzozowsh e
62-050 Mosina, ul. Kolejowa 13 : STAROSTWO POWIATOWE
2.0 mhda%y L : : w PABIANICACH
krego - WYDZIAL
3.Gléwny Inspek:tor Nadzom _ iy "ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA
j r ODDZIAL ZAMIEJSCOWY
Budowlanego . w KONSTANTYNOWIE £ODZKIM
4.a/a 95-050 Konstantyn6w Lédzki
' ul. Zgierska 2

rql,_ffax 42211-61-12




® POLSKA
l 7 BREEA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-U98-7HM-ZNB *

Pan Tomasz Tarnogrodzki o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0357/13

adres zamieszkania os. Kazimierza Wielkiego 15/5, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-15 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art, 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

STAROSTWO POWIATOWE
w PABIANICACH
WYDZIAL
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
ODDZIAL ZAMIEISCOWY
w KONSTANTYNOWIE LODZKIM
95-050 Konstantynow Lodzki
ul. Zgierska 2
tel /fax 42 211-61-12

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XN1-7MK-MGM *

Pan Bartosz Adam Brzozowski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0156/07

adres zamieszkania ul. Aleksandra Fredry 23, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
. ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

STAROSTWQ p .
OWIATOW
W PABIANICA b
WYDZIA L Ch
DOWNICTWA

| ODD _ 2ISCO
w KONSTANT YNOWIE LOT\;J’/YKJM

95-050 Knr,isl?_mtynéw Lodzki
ul. Zgierska 2
‘ tel./fax 42 211-61.12

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwe] Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.




OSWIADCZENIE

Projektant:
mgr inz. Tomasz Tarnogrodzki

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(imig i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
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Projekt zamienny do projektu budowlanego

Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E - ul. Zgierska
w Konstantynowie t.odzkim - ETAP Il

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 2020, poz. 1333) oswiadczam, ze:

Projekt zamienny do projektu budowlanego

Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E - ul. Zgierska
w Konstantynowie £odzkim - ETAP Il

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Niniejszy projekt zamienny do projektu budowlanego dla inwestycji pn.:
"Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E - ul. Zgierska w Konstantynowie
Ltodzkim - ETAP II" nie wprowadza zmian (w czesci dotyczqcej projektu
zagospodarowania terenu) w stosunku do podstawowej dokumentacji
projektowej, dla ktorej w dniu 08.03.2021r. zostata wydana decyzja o pozwoleniu
na budowe nr 92/2021.

1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej
nr 5102E - ul. Zgierska w Konstantynowie £.6dzkim na odcinku mig¢dzy drogg krajowa nr 71
(ul. Aleksandrowska) i drogg powiatowa nr 1112E (ul. Niesigcin).

Dhugos¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi ok. 450m. Droga zlokalizowana jest w
wojewddztwie 16dzkim, na terenie powiatu pabianickiego, w gminie Konstantynéw £.6dzki.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar wzdtuz drogi ma zréznicowany charakter zagospodarowania i uzytkowania.
Na dlugosci analizowanego odcinka wystgpuje giéwnie zabudowa mieszkaniowo -
ustugowa oraz lokalnie grunty rolnicze.

Przekrdj poprzeczny

Na zasadniczej diugosci opracowania droga posiada przekrdj jednojezdniowy drogowy o
szerokosci jezdni od 5,8 do 6,2m z obustronnymi poboczami gruntowymi i wystepujacymi
lokalnie rowami drogowymi w zlym stanie technicznym.

STAROSTWO POWIATOW -

Odwodnienie w PABIANICACH
Droga odwadniana jest powierzchniowo na pobocza gruntow a_dalejvdozpriylegtych
ARCHITERTURY 1 BUI )owmcma
rowéw drogowych. ODDZIAL ZAMIEISCOWY

w KONSTANTYNOWIE LODZKIM
95-050 Konstantynéw Lodzki

Zjazdy ul. Zgierska 2
tel./fax 42 ZUI ﬁhlfi
Na catym odcinku projektowanej drogi zlokalizowane sg zjazdy publiczné 1 indywiduaine
o réznej nawierzchni (z mieszanki mineralno-bitumicznej, kostki betonowej lub gruntowe).
Najwigkszg grupg stanowig zjazdy na posesje.

Stan istniejgcej nawierzchni

Nawierzchnia bitumiczna na odcinku objgtym projektem jest w ztym stanie technicznym. Jej
wyglad jest zréznicowany i niejednorodny. Na nawierzchni widoczne sg Slady remontéw
czgstkowych. Lokalnie wystepuja spgkania poprzeczne, podiuzne oraz siatkowe. Krawedzi
jezdni wykazujg deformacje oraz obtupania.




3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt przebudowy obejmuje:

poszerzenie istniejgcej konstrukcji jezdni ul. Zgierskiej do szerokosci 6,5m (KR4),
wykonanie konstrukeji §ciezki pieszo - rowerowej o szerokosci 3,0m,

wykonanie poboczy utwardzonych destruktem,

odwodnienie korpusu drogowego przez wykonanie Konserwacji istniejgcego rowu
drogowego o przekroju trapezowym oraz utozenie koryta sciekowego (wg. KPED
01.13),

przebudowe zjazdow,

wykonanie przepustow pod zjazdami,

oznakowanie poziome i pionowe,

wycink¢ drzew w pasie drogowym.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

W ramach przedmiotowej przebudowy przewiduje si¢ wykonanie:

nawierzchni drogi powiatowej z betonu asfaltowego (KR4) - 2.921 m*
konstrukcji $ciezki pieszo - rowerowej o nawierzchni

z betonowej kostki brukowej bezfazowe;j - 1.242 m*
zjazdow z betonowej kostki brukowe;j - 233 m*

S. INFORMACJA DOT. TERENU INWESTYCJI

Teren pod inwestycje nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, ani w jego bezposrednim sgsiedztwie nie wystgpuja zadne
obiekty wpisane do rejestru zabytkow.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE]

Wptyw eksploatacji gérniczej na teren — NIE DOTYCZY.

13 INFORMACJE DOT. OCHRONY SRODOWISKA

Nie przewiduje si¢ negatywnego wptywu inwestycji na srodowisko.
Docelowa eksploatacja drogi po jej przebudowie spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci
$rodowiskowych, w szczegblnosci:

zmniejszenie hatasu powstajacego podczas ruchu pojazdéw,

zmniejszenie ilo$ci zanieczyszczen gazowych ze spalania paliw samochodowych,
dzigki uptynnieniu ruchu pojazdéw,

poprawe splywu wéd opadowych przez wyprofilowanie nawierzchni i budowe

rowéw drogowych. STAROSTWQO POWIATOW

w PABIANICACH
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8. INFORMACJE DODATKOWE

8.1 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

W zwigzku z charakterem rob6t budowlanych objetych inwestycja oraz prostymi
warunkami gruntowymi przedmiotowy obiekt budowlany zalicza si¢ do pierwszej kategorii
geotechniczne;j.

8.2 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pézniejszymi
zmianami).

STAROSTWO POWIATOWE
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

Niniejszy projekt zamienny do projektu budowlanego dla inwestycji pn.:
"Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E - ul. Zgierska w Konstantynowie
Lodzkim - ETAP II" wprowadza zmiang (w czesci dotyczgcej projektu
architektoniczno - budowlanego) w stosunku do podstawowej dokumentacji
projektowej, dla ktorej w dniu 08.03.2021r. zostata wydana decyzja o pozwoleniu
na budowe nr 92/2021.

W stosunku do zmienianego projektu budowlanego przewidziano zmiang przekroju
poprzecznego drogi przez odstgpienie od zalozonego wczesniej poszerzenia istniejacej
konstrukcji drogi i wprowadzenie jej catkowitej rozbiorki wraz z wykonaniem nowej konstrukcji
drogi na calej projektowanej szerokosci. W zwigzku z wyzej opisang zmiang nie zmienia si¢
projektowana szeroko$¢ jezdni ani jej lokalizacja w planie.

Rozwigzanie zamienne w zakresie konstrukcji drogi dotyczy wylgcznie pkt. 9 niniejszego
opisu technicznego.

Wprowadzenie przedmiotowej zmiany motywowane jest koniecznoscig zwigkszenia
nosnosci analizowanego odcinka drogi ze wzglgdu na duzy ruch pojazdéw cigzkich (w
szczegllnosci prowadzony droga powiatowa nr 5102E po otwarciu drogi ekspresowej S-14).

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej
nr 5102E - ul. Zgierska w Konstantynowie £6dzkim na odcinku migdzy droga krajowg nr 71
(ul. Aleksandrowska) i drogg powiatowg nr 1112E (ul. Niesigcin).

Dlugos¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi ok. 450m. Droga zlokalizowana jest w
wojewddztwie tddzkim, na terenie powiatu pabianickiego, w gminie Konstantynéw Lodzki.

Lokalizacje przebudowywanego odcinka pokazano na planie orientacyjnym (Rys. 1).
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Zamawiajacym;

- Mapa do celéw projektowych;

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych;

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane;

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne;

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowigkaROSTWO POWIATOWL
w PABIANICACH
WYDZIAL
ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA
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- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
> srodowisko;

- Prawo geodezyjne i kartograficzne;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku, w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie;

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku, w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 roku, w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego; ;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego;

- Ustawa z 18 maja 2004 roku w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslanych w programie funkcjonalno —
uzytkowym;

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.12.2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzgdzen

5 bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

: 3. STANISTNIEJACY

Obszar wzdtuz drogi ma zréznicowany charakter zagospodarowania i uzytkowania.
Na dlugosci analizowanego odcinka wystepuje gltéwnie zabudowa mieszkaniowo -
ustugowa oraz lokalnie grunty rolnicze.

Przekrdj poprzeczny

Na zasadniczej dlugosci opracowania droga posiada przekrdj jednojezdniowy drogowy o
szerokosci jezdni od 5,8 do 6,2m z obustronnymi poboczami gruntowymi i wystepujacymi
lokalnie rowami drogowymi w ztym stanie technicznym.

Odwodnienie
Droga odwadniana jest powierzchniowo na pobocza gruntowe, a dalej do przylegtych
rowéw drogowych.

Zjazdy
Na catym odcinku projektowanej drogi zlokalizowane sg zjazdy publiczne i indywidualne

o réznej nawierzchni (z mieszanki mineralno-bitumicznej, kostki betonowej lub gruntowe).
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Stan istniejgcej nawierzchni

Nawierzchnia bitumiczna na odcinku obje¢tym projektem jest w ztym stanie technicznym. Jej
wyglad jest zréznicowany i niejednorodny. Na nawierzchni widoczne sg $lady remontéw
czgstkowych. Lokalnie wystgpujg spegkania poprzeczne, podtuzne oraz siatkowe. Krawedzi
jezdni wykazuja deformacje oraz obtupania.

4. PARAMETRY TECHNICZNE
Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi powiatowej nr 5102E:

- kategoria drogi - powiatowa,

- klasa techniczna: - G,

- dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 100kN/os,

- kategoria ruchu - KR4,

- predkosé projektowa - 50km/h,

- szerokos¢ jezdni - 6,5m,

- szerokos¢ Sciezki pieszo - rowerowej - 3,0m,

- szeroko$¢ poboczy utwardzonych - 1,25m,

- pochylenia poprzeczne nawierzchni i = 2% (jednostronne).

5. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE
Rozwiqzania sytuacyjne przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. 2).

Trasa zasadnicza

Trasa w planie przebiegac bedzie po istniejagcym sladzie ulicy Zgierskiej. O$ drogi sktada si¢
z odcinkéw prostych wpisanych w pas drogowy w spos6b nie powodujgcy kolizji
projektowanych elementéw ulicy z istniejacg infrastrukturg techniczng.

Scietka pieszo - rowerowa

W ramach opracowania, po zachodniej stronie ul. Zgierskiej, przewiduje si¢ wykonanie
Sciezki pieszo - rowerowej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej. Projektuje
si¢ Sciezke pieszo - rowerowg (przylegta do jezdni) o szerokosci 3,0m i pochyleniu poprzecznym
i = 2% w kierunku jezdni. Przyjeto, ze kraweznik oddzielajacy jezdnie od $ciezki pieszo -
rowerowej bedzie wyniesiony na 12cm (na diugosci zjazdéw kraweznik nalezy zanizy¢ do
poziomu +2cm).

Zjazdy

Wzdtuz przebudowywanego odcinka drogi wystgpujg zjazdy publiczne i indywidualne.
Zestawienie zjazdow przedstawiono w zat, 1,

Szerokos¢ zjazdéw dostosowana jest do ich parametréw istniejgcych lub do szerokosci bram
i furtek. Na kazdg nieruchomosé, ktéra ma zapewniong obstuge komunikacyjng przewidziano

zjazd. STAROSTWO POWIATOWE
Zjazdy publiczne projektuje si¢ z brukowej kostki betonowe; (wjfokfﬁ%lbﬁ%ﬁkﬁﬁ“o
promieniu min. 6,0m). ARCHITEKTURY 1 BUDOWNICTWA

ODDZIAL ZAMIEJISCOWY
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Zjazdy indywidualne projektuje si¢ z brukowej kostki betonowej (z wykonaniem najazdéw
w postaci skoséw 1,5m:1,5m).

Przyjeto, ze kraweznik wystgpujacy na dlugosci zjazdu bedzie wystawiony na wysoko$¢
2 cm w stosunku do poziomu nawierzchni jezdni przylegte;j.

Na zjazdach niweleta zostata zaprojektowana w dowigzaniu do istniejgcego terenu.

Pobocza

Wzdluz krawedzi analizowanego odcinka drogi powiatowej, po wschodniej stronie jezdni
ulicy Zgierskiej, przewidziano wykonanie poboczy ulepszonych mieszankg z destruktu
asfaltowego o szeroko$¢ 1,25m i pochyleniu poprzecznym i = 6%.

6. PROJEKTOWANA NIWELETA

W  ramach projektowanej przebudowy nie przewidziano znaczgcych korekt
wysokosciowych trasy. Projektowang niwelet¢ dostosowano do istniejgcych warunkéw.

Niwelet¢ drogi zaprojektowano tak, aby uzyska¢ pochylenia podtuzne jezdni o wartosci min.
0,3%. Niwelet¢ skorygowano réwniez pod katem plynnosci ruchu oraz ograniczonej
widocznosci poprzez eliminacj¢ lokalnych zanizen lub wzniesien.

Na poczatku i koncu przebudowywanego odcinka ul. Zgierskiej niweleta zostala
zaprojektowana w dowigzaniu do istniejgcej nawierzchni.

7. ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie robét ziemnych realizowanych w ramach przebudowy ul. Zgierskiej polegajg na:
= zdjeciu warstwy humusu o zmiennej grubosci,
- wykonaniu zasadniczych rob6t ziemnych - wykopow i nasypéw (przyjeto
pochylenie skarp 1:1),
- zahumusowaniu skarp i dna rowu warstwa grubosci 10cm z obsianiem trawg.

8. ODWODNIENIE

Roboty odwodnieniowe

W ramach niniejszego opracowania, po wschodniej stronie drogi, przewiduje si¢ utozenie
koryta Sciekowego wedlug KPED 01.13 (od km 0+000 do km 0+380) oraz konserwacj¢
istniejacego od km 0+400 rowu trapezowego (gtgbokosé rowu min. 0,7m; pochylenie skarp w
obregbie rowu 1:1,5).

Przepusty pod zjazdami
Na diugosci przebudowywanej trasy, pod dwoma zajazdami zaprojektowano zarurowania (z
rur PEHD o srednicy 40cm) obmurowane na wlotach kamieniem polnym.

9. TECHNOLOGIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH
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odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie projektuje si¢ nastgpujace konstrukcje
nawierzchni:

W stosunku do zmienianego projektu architektoniczno - budowlanego odstgpiono od
poszerzania i wzmacniania istniejgcej konstrukcji jezdni. Na calej projektowanej szerokosci
Jezdni przewiduje si¢ wykonanie nowej konstrukcji zgodnie z poniiszym zestawieniem warstw
(konstrukcje sciezki pieszo - rowerowej, zjazdow oraz poboczy bez zmian).

o Konstrukcja jezdni drogi powiatowej (KR4)

— warstwa Scieralna — z betonu asfaltowego AC 11 S (PMB45/80-55) — grub. 5 cm,
— warstwa wigzgca — z betonu asfaltowego AC 16 W (grub. 6 cm),

— podbudowa zasadnicza — z betonu asfaltowego AC 16 P — grub. 10 cm,
— podbudowa zasadnicza — z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 mm — grub. 20 cm,
— warstwa mrozoochronna — z mieszanki zwigzanej cementem o Rm=5,0 MPa -
grub. 22 cm,
warstwa ulepszonego podtoza — z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa —
grub. 25 cm.

1

o Konstrukcja nawierzchni sciezki pieszo - rowerowej

— warstwa scieralna — z betonowej kostki brukowej bezfazowej grub. 8cm na podsypce
cementowo- piaskowej — grub. 5 cm,

— warstwa ulepszonego podtoza — z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa —
grub. 10 cm.

o Konstrukcja zjazdow indywidualnych / publicznych z kostki brukowej

~ warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej grub. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej — grub. 3 cm,

— podbudowa zasadnicza — z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie lub
ttucznia kamiennego) — grub. 15 cm,

— warstwa ulepszonego podtoia — z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa -
grub. 15 cm.

e Konstrukcja poboczy

— warstwa Scieralna — z destruktu bitumicznego z frezowania nawierzchni — grub.
15 cm.
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ZALACZNIKI
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ZAL. 1

ZESTAWIENIE ZJAZDOW
! dhugosé wspdlrzedne osi zjazdu
km :;;:23 nawierzchnia zjazdu ?}:;;;z{c:g]a przepustu [m] na granicy pasa
(PEHD ¢ 400) drogowego
X 5738116.1040
0+037,79 I kostka brukowa 28,5 2 Y 6592045.2902
X 5738127.8697
0+051,35 L kostka brukowa 18,0 % Y 6592052.0456
X 5738291.4300
0+241 ,82 L kostka brukowa 22,6 = v 6592149.6540
X 5738341.6136
0+300,97 L kostka brukowa 18,7 A v 6592181.0049
X 5738359.6497
0+321,01 L kostka brukowa 20,8 ? Y 6592189.9198
X 5738370.8671
0+343,06 P kostka brukowa 213 2 Y | 65922139265
X 5738412.0287
0+384,48 L kostka brukowa 420 A Y 6592220.4213
X 5738408.3710
0+386,94 P kostka brukowa 60,2 17,6 Y 6592242.5431
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

® Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi
Zmianami,

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. »W sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczetistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia”
(Dz. U Nr 120 z 2003 r. poz. 1126),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,,W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ,, (Dz. U Nr 21 z 2003 r., poz. 94),

® Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. ,W sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rob6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi,, (Dz. U Nr 151, z 2002 r. poz.1256),

® Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. »W sprawie warunkow i
trybu postgpowania dotyczgcego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego,

° Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. W sprawie bezpieczernistwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych” (Dz. U. Nr 30 z 1977 r.),

 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r.
»W sprawie okreflenia szczegélowych wymagan w zakresie przeciwpozarowego
zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub
medycznego oraz warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogi pozarowe” (Dz. U, Nr 64 7
1999 r.),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
»W  sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drég pozarowych”
(Dz. U. Nr 1139 z 2003 1.),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1133).

2. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI

e Wycinka dizew,
° Karczowanie terenu przy uzyciu sprzetu mechanicznego,
* Wywoz dtuzyzn i gatezi oraz uprzgtniecie terenu.
e Usunigcie humusu na odklad za pomocy koparek lub spycharek (do ponownego
wbudowania),
® Wykonanie wykopu z odwozem (nadmiar ziemi zdjgty przy pomocy sprzetu mechanicznego
I Wywoz samochodami cigzarowymi),
® Wykonanie nasypéw z dokopu:
o dowéz materiatu ze Zwirowni transportem cigzarowym, STAROSTWO POW] ATOW:
o rozmieszczenie materiatu na drodze sprzgtem mechanicznym, w PABIANICACH
o dostosowanie do wymaganych projektem rz¢dnych spodu komytag e KTSIL:;{)IZII;I\ }ll')owmm W
o zaggszczenie za pomocg stalowych walcGw, " KSQ fg{i%{:gg‘: xl, fﬁ?&‘j’;f{ m
95-050 Konstantynow {édzkj 2

ul. Zgierska 2
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® Plantowanie i humusowanie skarp i korpusu:
o formowanie projektowanego ksztattu i1  korpusu drogi gléwnej 1  drég
zbiorczych za pomocg sprzgtu mechanicznego,
o rozlozenie warstwy ziemi urodzajnej,
o reczne rozlozenie humusu,
O obsianie trawg.
o Wyburzenie  istniejgcych  obiektéw  budowlanych i  inzynierskich  oraz  rozbidrka
elementow drog i ulic:
o frezowanie nawierzchni bitumicznej przy uzyciu frezarki i rozbiérka przy uzyciu miotéw
pneumatycznych,
o rozbidrki istniejgcych przepustéw, barier ochronnych, krawgznikéw, chodnikéw i innych
elementéw - zgodnie z projektem,
o wywoz gruzu po rozbiérkach samochodami cigzarowymi i uprzatnigcie terenu.
e Podbudowy:
Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem:
o Przygotowanie koryta gruntowego lub warstwy mrozoochronnej,
o rozlozenie i wyprofilowanie warstwy,
o zageszczenie stabilizacji walcami stalowo-gumowymi,
o pielggnacja warstwy — utrzymanie warstwy w stanie wilgotnym,
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie:
o dowdz materiatu z placu sktadowego transportem samochodowym,
o rozmieszczenie materiahu na drodze sprzetem mechanicznym,
o dostosowanie do wymaganych projektem rzgdnych za pomocg réwniarek,
o zageszczenie za pomocg walcOw stalowych i stalowo — gumowych.
Podbudowa z betonu asfaltowego:
o produkcja mieszanki na podbudowe w wytwdémi mas bitumicznych,
o dowdz mieszanki na plac budowy do wbudowania,
o wbudowanie mieszanki przy uzyciu uktadarki mas bitumicznych,
o zageszczenie za pomocg walcow stalowych i gumowych,
o spryskanie emulsjg kationowa szybkorozpadows.
e Elementy ulic
Krawegzniki betonowe:
o transport kraweznikéw oraz betonu na fawe pod kraweznik na plac budowy ,
o reczne ulozenie fawy betonowej i krawgznikéw.
Obrzeza betonowe:
o transport obrzezy betonowych na plac budowy,
o reczne ulozenie obrzezy.
e Nawierzchnie
Warstwa wyréwnawcza / wigzgca z betonu asfaltowego:
o transport mieszanki mineralno-asfaltowej na plac budowy,

o roztozenie masy za pomocg uktadarki mas bitumicznych, STAROSTWO POWIATOWE

o zageszczenie za pomocg walcéw stalowych i gumowych, w PABIANICACH
: t s WYDZIAL
. o spryskanie emulsjg kationowg szybkorozpadowa. ARCHITEKTURY 1 BUDOWNICTWA
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego: ODDZIAL ZAMIEJSC( ;) WY
: Gt ; w KONSTANTYNOWIE LODZKIM
o transport mieszanki mineralno-asfaltowej na plac budowy, 95.050 Konstantynow Lodzki
ul. Zgierska 2 23

tel./fax 42 211-61-12
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o roziozenie masy za pomocg ukladarki mas bitumicznych,

o zageszczenie za pomocg walcoéw stalowych i gamowych.
Nawierzchnie z kostki brukowej:

o transport kostki brukowej na plac budowy,

o ulozenie kostki brukowej r¢cznie,

o dobicie kostki przy uzyciu rgcznych zaggszczarek.
Nawierzchnia z destruktu bitumicznego:

o transport destruktu z placu sktadowego na plac budowy,

o rozilozenie destruktu przy uzyciu réwniarki,

o zaggszczenie za pomocg walcow stalowych.

3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

o Droga powiatowa nr 5102E wraz ze zjazdami oraz urzgdzeniami bezpieczenstwa
ruchu.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI

o droga:
» ruch pojazdéw i sprzgtu poruszajacych si¢ po budowie i przylegtym uktadzie
komunikacyjnym
» ruch pojazdéw poruszajgcych si¢ z duzymi predkosciami (wypadki
komunikacyjne)

» emisja zanieczyszczen
» emisja hatasu
o elektroenergetyczne sieci kablowe nn:
» roboty ziemne wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie kabli,
o elektroenergetyczne linie napowietrzne nn i sn:
» roboty wykonywane w poblizu przewod6w linii elektroenergetycznych,
» zagrozenia w wypadku wystgpienia zdarzen ekstremalnych, np. klesk
zywiotowych.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI
ROBOT - skala, rodzaj, miejsce i czas ich wystapienia

» Skaleczenie / upadek (podczas wszystkich prac) - mozliwe

» Poparzenia podczas ktadzenia masy asfaltowej - mozliwe,

» Potrgcenie przez poruszajace si¢ po budowie pojazdy i maszyny - mozliwe,

» Zapton, zapalenie lub wybuch gazu podczas przebudowy podziemnych linii
gazowych - mozliwe,

» Porazenie pradem podczas przebudowy podziemnych i nazieminyehslinii engrgetygznyehy -,
mozliwe, w PABIANICACH

. WYDZIAL
» Upadki z wysokosci przy wykonywaniu robét energetycznychmazliwer UrY 1 BUDOWNICTW -
» Osunigcie si¢ ziemi w wykopach podczas robét ziemnych - moi.li,gé L coniESCU Wy
W KONSTANTYNOWIE LODZK IM
93-050 Konstantynow Lodzki 24
ul, Zgierska 2
tel./fax 42 211-61-12




» Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem - mozliwe,
» Natknigcie si¢ na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas
wykonywania prac ziemnych (niewypaty) - mozliwe.

6. WYDZIELENIE I OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT

» Wijazdy / wyjazdy oznakowane i zamknigte dla ruchu wedtug projektu organizacji ruchu na
czas robot,

» Zabezpieczenie studni oraz wykopdw popizez oznakowanie tasmg ostrizegawcza BHP,

» Lampy blyskowe i sygnalizacje swietlne regulujace ruch wahadtowy.

7. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIWNIEM
DO PRACY I REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

» Instruktaz og6lny przed przystapieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

» Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowe;j
zmianie stanowiska pracy przez pracownika,

» Przy pracach szczegllnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegblnej sprawnosci
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace ktére powinny by¢
wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drég na odcinkach nie !
zamknietych dla ruchu) bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo
przed przystgpieniem do pracy oméwi¢ warunki pracy, a w szczegdlnosci, gdy ulegly one

A Zmianie,

» Bezposredni przetozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich
pracownikow o zmianie warunkéw na budowie przed przystgpieniem do pracy,

> W razie wystapienia zagrozenia dla zdrowia lub Zycia pracownika lub oséb znajdujacych
si¢ w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec zagrozone osoby i
zawiadomi¢ o tym fakcie przelozonego,

» Wykonywanie prac bez $rodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane — jest
zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy,

» Nadz6r nad wykonywaniem prac szczegélnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujgcy
odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

8. PRZECHOWYWANIE I PRZEMIESZCZANIE MATERIAEOW NIEBEZPIECZNYCH
» Na terenie budowy brak materiatéw i preparatéw niebezpiecznych. .

9. SRODKI ORGANIZACYJNO - TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE
. NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM 7  WYKONYWANIA PRAC

W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA STAROSTWO POWIATOWE
w PABIANICACH
Maszyny i urzgdzenia WYDZIAL
0 ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
e Kazda maszyna i urzgdzenie musi posiada¢ DTR. ODDZIAL ZAMIEISCOWY 1
w KONSTANTYNOWIE LODZKIM ,
95-050 Konstantynow Lodzki 25 .’

ul. Zgierska 2 |
tel./fax 42 211-61-12
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e Maszyny i urzgdzenia, ktére podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji,

e Maszyny poruszajgce si¢ po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,

e Pojazdy wykonujgce szybko postepujace roboty na drodze powinny by¢ wyposazone w lampy
ostrzegawcze (belki sygnalizacyjne),

e Wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

e Kazdorazowo przed przystapieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzg¢tu oraz czy
uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

e Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie.

Roboty ziemne

e W razie prowadzenia rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociagowe;,
kanalizacyjnej, elekirycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odleglos¢ (w pionie i w
poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewnic¢ nad nimi fachowy nadzér
techniczny. Odleglosci te okresla kierownictwo robét w porozumieniu z whasciwymi
jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sig te instalacje.

e W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych instalacji j.w,
nalezy niezwlocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia,
czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robét.

e W razie ujawnienia podczas prac niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do
identyfikacji, prace nalezy przerwac, a miejsca niebezpieczne ogrodzic i oznakowac¢ napisami
ostrzegawczymi,

e Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng,

e Przy zaggszezaniu nasypu za pomocg walcéw drogowych odlegtosé walca od gormej krawedzi
nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

e W czasie watowania nasypu zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek innych prac,

e Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
stref¢ niebezpieczng,

e Uzytkowanie i postugiwanie si¢ narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,

e W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub wrzadzenia nalezy je
natychmiast zatizymaé, wylaczyé oraz zabezpieczy¢ przed osobami —postronnymi
i zglosic¢ ten fakt przetozonemu,

e Maszyny i urzagdzenia niesprawne, uszkodzone lub bgdace w naprawie powinny by¢ wycofane
zZ uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi
1 zabezpieczone w spos6b uniemozliwiajgcy ich uruchomienie,

e Maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiac, czyscic i Squ\y\ﬂﬁ( ISTWO l’(}Wl ATOW i
I,

e Wznowienie pracy maszyny lub wrzgdzenia bez usunigcia awabin Hdst rkategoryoznie
WYDZIAL
zabronione. ARCHITEKTURY I BUDOWNICTW,,
ODDZIAL ZAMIEISCOWY
w KONSTANTYNOWIE LODZK IM

Roboty rozbiorkowe 95-050 Konstantynéw Lodzki
e Przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych sprzetem zmechanimwanyn}epﬁi(;fi? Wfpzrlqlzyc
strefg niebezpieczna,

e Przy robotach rozbi6rkowych drég nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odlegtos¢ od
26




pracujgcych maszyn.

d Ukladanie nawierzchni drogowej

e Szczegblng ostrozno$¢ zachowaé podczas roztadunku masy asfaltowej do kosza ukladarki mas
bitumicznych,

e Przy walowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszczaniu lub zwilzaniu ko6t walca,
wykonywaniu robét uzupelniajacych w przypadku braku urzadzen mechanicznych, nalezy
wykonywag te prace recznie stojac z boku z zachowaniem daleko idgcej ostroznosci,

o Szczegllng ostrozno$¢ nalezy zachowaé w obrgbie walcéw poruszajacych —sig
wprzodi w tyl,

e Pomosty robocze maszyn pracujacych na budowie nalezy wyposazy¢é w porgcze
i listwy zabezpieczajace przed poslizgiem,

e Skrapiacze bitumu przed rozpoczgciem pracy powinni natrze¢ twarz, rgce i szyj¢ mascig
ochronng.

Prace szczegélnie niebezpieczne
e Przed przystapieniem do prac o zwigkszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu, szczegdlnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy (bezposredni

przelozony),
e Do prac jw nalezy kierowa¢ pracownikéw doswiadczonych, o wysokich
kwalifikacjach zawodowych,

e Nadz6r nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

Omakowanie budowy

e Budowg nalezy oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

e Nalezy utrzymywa¢ w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest
budowa,

e W uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami
do kierowania i wstizymania ruchu pojazdéw,

e Nalezy zapewni¢ droge dojazdowg dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie
ratunkowe, inne stuzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE 7 LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc
e W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,
e Powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy poda¢ nastgpujgce informacje:
. swoje imi¢ i nazwisko,
- nazweg firmy i numer telefonu z jakiego si¢ dzwoni,
- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

E licz zkodowanych, STAROSTWO POWIATOWE
. dezhe pos Y w PABIANICACH
- co si¢ wydarzylo, WYDZIAL

ARCHITEKTURY 1 BUDOWNICTWA
ODDZIAL ZAMIEJSCOWY
w KONSTANTYNOWIE LODZK 5&;
95-050 Konstantynow Lodzki
ul. Zgierska 2 |

tel./fax 42 211-61-12 |



- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza si¢, ma widoczne obrazenia,
itd.),

7 e Nalezy poczeka¢, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

e Nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbg zatogi, kt6ra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym na
miejsce wypadku,

e Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku,
na ktérym zdarzyt si¢ wypadek,

e W razie wypadku ci¢zkiego, zbiorowego lub smiertelnego, kierownictwo budowy obowigzane
jest powiadomi¢ PIP i Prokuratureg.

Numery telefonéw na ktére nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego

zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE 999
STRAZ POZARNA 998
POLICJA (tel. alarmowy) 997
KIEROWNIK BUDOWY.

@lﬁ/ﬂ(

mgr inZ. Tomasz Tarnogrodzki
nr upr. proj. WKP/0090/POOD/13

FnlAi((}:__s"i'\‘\fU POWIATOWE
w PABIANICACH
WYDZIAL
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
KSQWJM. ZAMIEISCOWY
wKONSTANTYNOWIE LODZ
95-050 Konstantyndw i,(')dzj::qM
ul. Zgierska 2
tel./fax 42 211-61-12
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III. CZESC RYSUNKOWA

STAROST WO PO WIATOW i
w PABIANICA CH
Wy 5
ARCHRITEKTURY | BI.FD()WNI(_"I'\\',.’\
ODDZIAL, Z,-\MIF.'JSC(_J Wy
w K(JNS'I"AN']'YNOWIE LODZK IMm
95-050 Konsrajltynéw Lodzki
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ARCHITEKT

URY 1 BUDOWNICTW.
‘| ODDZIAL ZAMIEJSCOWY

W KONSTANTYNOWIE LODZKIM
95-050 Konstantynow bédzki
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KARGEO

Usiugi Geodezyjno Karol Smardzewsld

owice 2, 26-333 Parady?
Tel. 725 410 884

NIP 768 182 56 55, REGON 382337580

jL

Podwiadczam, ¢ ninicjszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kanograficznych, kiérych rezultaty zawiera operat technicany
pozytywnic rwenytikowany, Jednoczcsnic informujg, 2e jestem Swiadomy
odpowiedzialnoici karnej za zlozenie falszywego ofwiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych (,.K : 66 [{ L ‘ 0 l \’, @ -

Organ shusby geoderyjnci. ktiry otrzymal STAROSTA
s cxounnd PACIAN LI
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu ’pfol’o‘u'a r nwée

awierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji ﬁ n 'Eﬁ' ﬂlﬂz
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LEGENDA:

proj. jezdnia DP nr 1112E

proj. krawedz jezdni

proj. kraweznik 15x30x100 wyniesiony 12cm
proj. kraweznik 15x30x100 wyniesiony 2cm
proj. obrzeze chodnikowe 8x30x100

proj. opornik 12x25x100 wtopiony
——— proj. krawedz pobocza utwardzonego

ka pieszo-rowerowa z kostki

-

proj. sciez

proj. zjazdy z kostki

drzewa do wycinki

B

proj. konserwacja ist. rowu

eI
AR

proj. koryto sciekowe wg KPED 01.13

proj. przepust pod zjazdem (PEHD 9400mm)
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MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH
SKALA 1: 500

1 Uklad paristwowy 2000/ 18.

2. Poziom ochiesienia : Kronsztodt "60".

3 Mapg wykanano na podstawie mapy syluocyjno — wysokosciowej w skali 1000,
s. 122413192, 122413201 122.413.202 oraz pomiaru uzupelniajgeego.

MAPA AKTUALNA NA DZEN 15.04.2020r.

Niniejszq mapg wykonano bez ustdienia obcigzert wynikajgeych z & 80 ust. 4
Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnglranych i Administrocji z 09.11201¥.

w sprawie standarddw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokoSciowych.. (DzU. z 201F nr 263, poz.1572)

Nie wyklucza sig istnienio w terenie innych,
nie wykazanych na ninfejsze] mopie urzqdzed podziemnych
ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji
Za przewody nie zgloszone do inwentaryzacji geodezy jnej

wykonawea ninlejszej mapy nie ponosi odpowiedzichodci & éé
2 T
A0S

. S

_____ Zakres opracowania £ {t_ 57
o, F e
Wykonawea :
ODETA

7 ey GECDETA UPPMVNIONY
. Karg] Sm;% mgr inz. Magdalena Lasota
Wski nr upr. 14078

Qpoczne, ch. 30.04.2020. % i
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s ‘ _
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Szczegot "A"
e Przekroj normalny - droga powiatowa nr 5102E (ul. Zgierska) od km ~0+387 do km 0+449 Skala 1:20

Krawgznik betonowy 15x30cm
(wystajacy 12cm)
_ 3.15 3.25 3:25 | 1.25 | szer. zmienna L L |
P : - AT - = i ke NPT T = = = e T NG ( it % / R o T = o d | | 2% - |
sciezka pieszo - rowerowa pas ruchu pas ruchu . pobocze | row trapezowy ! F
o : | - 19%. &
| — - !
O | ST e
—_— 2 >
i . | N
(o] 1 S S A B |
2% ‘ I = [
e L 0 . I v i) I
!I—I—II'_.l_.“”IIIiI'" il(/' :\I 2/0: J 20/0 | l_ [t ! :
=l e = E ; i I |
/ ! I | |_tawa z betonu C12/15 I
| R | '
o | 385
| I Lk
s podsypka cem.-plask. 1:4
szczegdl B 1
szczegol A [
: f i
8cm | w. Scieralna - belonowa kostka brukowa !
Scm | podsypka cementowo-plaskowa [ SZCZGQL‘)* "A1"
10cm | gr. stab. cem. o Rm=2,5 MPa
- . Skala 1:20
%.Qc;iﬂ_ | arshin icfg:ga_ 5 %‘;_l_éfvf PMB 45/80-55) E 1 ecohaina nawiere i KraweZnik betonowy obnizony 15x30cm
10cm | podbudowa zasadnicza - AC 16 P (wystajacy 2cm)
20em | podbudowa zasadnicza - kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31,5mm
22¢m | warslwa mrozoochronna - mieszanka zwiazana cementem o Rm=5,0MPa_
25¢m warstwa ulepszonego podloza - grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa krawgznik betonowy | 15 | '
15x30x100 |
I ™ o 1 - 2% X __I
i S —‘—l—?r—r‘. i
f ¢ — = Tl
¥ Wetns

Szczegét "C" Szczegét "D

. \ ’ L v 3 ey | g2 !

Przekroj normalny - zjazd z kostki Shkala 12y Skala 1:20 ES I -~ B K

Opornik betonowy 12x25cm Konstrukcja nawlerzchnl (KR4) | . - —T— i

| SNSCEI) opomik betonowy (Lo 15 [ 2, byt e i :

< | 12 “wiopiony 12x25x100 | el [ . ] A -

szer. zmienna e fiey | ; Lo e N
{ Zjazd [ (LI I S = | WA BN
s ’__ | : 5 = P [ 9-\ tawa z betonu C12/115
szczegdt Al R i = : i
e = I - 2| I | e ) & Szczegot "B"
io, o = : o | i
L% e N T T T LTI T LTI T T TR TT ! 21 | lm‘m_mmmm T Skala 1:20
—————H Y | e g i b | cementem o Rmi=S,0MPa. P Obrzeze betonowe 8x30 cm
| I
ﬁ_ / ; podsypka cem. plask. 1:4 ' : =T STAROSTWO POWIATOWE
| = | - r
~ 8cm | w. Scieralna - betonowa kostka brukowa tawazbobou CI218 < | @ | | T grns dababovangs omenta o 2 SUPs q LS Al : W PA BIANICACH
3om | podsypka cementowo-piaskowa i I_EI | |WYDZIAL
15¢m | podb. zas. - KESM lub thiczen kamienny | | \ o ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

[

15cm| gr, stab. cem, o Rm-=. [ ;
_chn!gr stab. cem. o Rm=2,5Mpa ODD;ClAI:ZAM”‘:JS(_‘.()\VY

"W KONSTANTYNOWIE LODZKIM
95-050 Konstantynow Lodzki
ul. Zgierska 2
tel./fax 42 211-61-12

2 | |
T '\ podsypka cem.-piask. 1:4

SZCZBQC'H' tawa z betonu €12/15

Przepust PEHD pod zjazdem INWESTOR
Powiat Pabianicki
ul. Pitsudskiego 2
Fasypha preepustu ¢ brusspes naturshegs 0/22 mm 95-200 Pabianice

Zosigp nolaly ukindss pEencmisrnis,
(s siron prospusty worstwami gr.
rogeazeaan enl fe={l

m -IPS,‘.'E

Umacnienie skarpy (1:1,5) komieniem poinym
na betonie C12/15 gr. 10 cm

AT »Przebudowa drogi powiatowef nr 5102E - ul. ZgierSka
rEMENt IWiec2agey — . : "
7 befory €20/25 w Konstantynowie todzkim - ETAP I,

£ ol PROJEKTANT NR UPR. PROJ. '\%
W iRz e SR mgr inz. T. TARNOGRODZKI | WKP/0090/POOD/13 -

TEMAT

SR “".-' 2y S~ R R BT A R D G N B A e o M I AT :-Z-:-'-:---.-.-{_' * SPRAWDZAJA'CY
| 100 1 ; ! : | 100 | L
1 1 554 : AR mgr inz. B. BRZOZOWSKI WKP/0230/POOD/06
Fundament Kruszywo noluralne 0/22 mm Fundament
z belonu C20/25 gr. min 20 ¢m, zoggszczony do fs=0.98 7 befonu £20/25 N RS S

PRZEKROJE NORMALNE

FAZA: DATA BRANZA SKALA NUMER RYS.
PROJEKT
BUDOWLANY 04.2024 Drogowa 1:50 3
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Przekréj normalny - droga powiatowa nr 5102E (ul. Zgierska) od km 0+000 do km ~0+125

. 3.15 3.25 ) 3.25 , 1.25 0.68 0.50
{ : s sl B e T —— e — . = A 3 ....t. o e S ey e y. 4
$ciezka pieszo - rowerowa pas ruchu pas ruchu pobocze  koryto | opaska
‘ wg KPED 0113
=)
&l
o
\m o
o szczegol D
o 2% . W STk ‘
2 : A 0 *
7% LN T T T T O O T T T T T2 T i 0,
1 _\lL': T —-L,?-—""—"--- /
i e (S|
/ i l |
szczeqol B / [ | \ T
e | szczegol A
. = e | __ | koryto wg KPED 01.13
i Scm | podsypka cemeniowo-piaskowa
8cm | w. $cieralna - betonowa kostka brukowa e 5l =
5om | podsypka cementowo-piaskowa 10cm [ gr. stab. com. o Rm=2,5 MPa
10cm gr. stab. cem. 0 Rm=2,5 MPa 15cm | destruki bitumi
15cm | destrukt bitumiczny
. z frezowania nawierzehni
4cm . werstwa $cieralna - AC 11 S (PMB 45/80-55)
Gem 4
foem |
20em |
22cm | warstwa mrozoochronna - mieszanka zwiazana cementem o Rm=50MPa
UWAGA: 25¢cm | warstwa ulepszonego podioia - grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa

*) od km 0+000 do km 0+030 przejscie z przekroju daszkowego
(na styku z opracowaniem GDDKIiA) do pochylenia jednostronnego

Przekréj normalny - droga powiatowa nr 5102E (ul. Zgierska) od km ~0+125 do km ~0+387

. 3.16 | 3.25 * 3.25 1.25 - 0.68 0.50
/ e e I = > . o s 7 3 o
$ciezka pieszo - rowerowa pas ruchu pas ruchu pobocze | koryto  opaska
'a wg KPED 01,13
ol
=)
‘0
o l szczegol 0
> o, ;
e NN 2% , e
i | - 1 T
| ] t z = X
/ {’
szczeqol B | £ |
szczeqd! A T
‘ | korylo wg KPED 01.13
i Sem | podsypka cementowo-piaskowa
8cm | w. cieralna - betonowa kostka brukowa Tems
5em | podsypka cementowo-piaskowa 10om lgr. stab, com. o Rym2,5 MPa
10crm | gr. stab. cem. o Rm=2,5 MPa |
- . ; 15cm | destrukt bitumiczny
4cm | warstwa $cieralna - AC 11 S (PMB 45/80-55) | z frezowania nawierzchni
Fom W ! ania nawierzchni
10cm | podbudowa zasadnicz:
20cm | podbudowa zasadnicza - Kruszywo fe stab. mechanicznie 0/31,5mm
22¢cm | warstwa mrozoochronna - mieszanka zwiazana cementem o Rm=50MPa
25¢cm | warstwa ulepszonego podfoza - grunt stabilizowany cementemn o Rm=2,5MPa

Przekréj normalny - dr
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Sciezka pieszo - rowerov1
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B
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_szczeqst 5

_SZCZE’g_ﬁ{

8cm | w. $cieralna - betonowa kostka gm@“‘
5cm | podsypka cementowo-piaskowa
10cm | gr. stab. cem. 0 Rm=2,5 MPa

Przekrdj normalny - zjq

szer. ZI
Vs —
zjaj
szczeg6l Al
i 0/0 — -—-'1. ) ..-ui:

[ =\
o
~  8om |w. Scieralna - be

3cm | podsypka ceme
15cm | podb. zas. - Kt
15¢rn | gr. stab. cem. o

na betonie C12/15 g

Element zwiefic2
z betonu €20/2

z betony G4




