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~ budowy lub wykonywania innych robét budowlanych
i s e e (PR) B b e
. PB-2niedotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2020, poz. 1333, z pdzn. zm.).
1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
Nazwa: ; - Starosta Powiatu Pabianickiego
Wydzial Architektury i Budownictwa
95-200 Pabianice ul. Partyzancka 56
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2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJIT))
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4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH
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6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ
O] Wyrazam zgode [INie wyrazam zgody

na dor¢czanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu
art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng (Dz. U. 22020 r. poz. 344).

7. ZALACZNIKI

[4] Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

[] pemomocnictwo do reprezentowania inwestora (optacone zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 r. o
oplacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z p6zn. zm.)) — jezeli inwestor dziala przez pelnomocnika.

(L] Potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej — jezeli obowigzek uiszczenia takiej oplaty wynika z ustawy z dnia
16 listopada 2006 . o oplacie skarbowej.

Inne (wymagane przepisami prawa):
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W przypadku wigkszej liczby inwestoréw, pelnomocnikéw lub nierichomoci dane kolejnych inwestorow, pelnomocnikow lub nieruchomosci dodaje
sig w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dotgcza do formularza.

) Adres skrzynki ePUAP wskazuje sig w przypadku wyrazenia zgody na dorgczanie korespondencjl w ninigjsze] sprawie za pomocq srodkow
komunikacji elektroniczne).

% W przypadku zgloszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu ,,Planowany termin rozpoczgeia” nalezy wskazal rowniez planowany
termin rozbiorki lub przeniesienia w inne migjsce tego obiektu.

9 W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dzialki ewidencyjnej mozna wskaza¢ jednostkg ewidencyjna, obrgb
ewidencyjny i nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystgpuje.
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Nazwa inwestyciji:

Adres inwestycii:

PROJEKT

Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E -
ul. Zgierska w Konstantynowie todzkim - ETAP |
oraz ETAP Il (od km 0+449,26 do km 0+506,91)

Gmina Konstantynow ¥.odzki
dz. o nr. ewid.: 318/2, 296/1, 296/3 (obr. K-21)

ZAMAWIAJACY: Powiat Pabianicki
ul. Pitsudskiego 2
95-200 Pabianice
Branza: Drogowa
Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV
Wykonawca
projektu: BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH
Tomasz Tarnogrodzki
os. Kazimierza Wielkiego 15/5
62-200 Gniezno
FUNKCJA IMIE I NAZWISKO - UPRAWNIENIA /PQD}')’IS
Projektant mgr inz. Tomasz Tarnogrodzki (/é\
nr upr. proj. WKP/0090/POOD/13
; mgr inZz. Bartosz Brzozowski A/-
Sprawdzajacy
nr upr. proj. WKP/0230/POOD/06

maj 2024 r.
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I. CZESC OPISOWA




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-310/12/2013 Poznan, dnia |1 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow.
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz, U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Tomasz Tarnogrodzki

> magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 06 marca 1984 r. w Gnieznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0090/POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wladciwe] izby samorzadu zawodowego.
. Od niniejszej decvzii stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj 1zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

14

e Przewodniczacy
! D Ny B oI Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
i G ‘:\ £
& k.‘:_- = l \
A A / dr inz. Daniel PawlicKi




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Tarnogrodzki jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego. takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wyltaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow.,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: 1
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyniski:......... / }H\
|

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan 1\'Iikurenda:,,,..;.,..,,,...?."{_-,}-1........
)

Otrzymuja;

1. Pan Tomasz Tarnogrodzki

62-200 Gniezno, os. Kazimierza Wielkiego 15/5
. Okregowa Rada Izby

. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a

W b2




OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA _
sygn. akt WOITB-OKK-DP-0054-283/2006 Poznaf, dnia 18 grudnia 2006 7.

DECYZJA

Napodﬂnwieart. 24 ust. lplnzmawyzdma umm: omnqdadnmwodowychmdﬂm
mynierbwbndowmwnmazmbaﬁsww(m.u 22001 1. Nr 5 poz. 42, zpbén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a vstawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(mjedndnrDz.Uzmrwlﬁmlllmm§18mlnrzwmdzmhhﬁmﬂmﬁmmnt :
,Budomiuwagdnnﬁkmehﬂa%r quwwsamodzhlnych tcchmmyd!wbudowmctwie(vz i
Ubh'83porz. 78) - . _

decyzjg Okrggowej Komisji Kwaﬁﬁhcyjnej WOIIB
otrzymuje

o Pan
Bartosz Adam Brzozows-ki
_ magister inZynier :
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 23 listopada 1975 r. w Poznanin

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyiny WKP/0230/POODI06

do projektowania bez
W specjalnodci drogowej

 UZASADNIENIE :
W zwigzim z uwzglednieniem w catodei Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zal:res nadanych uprawnied budowlanych wskazano.na odwrode decyzji.

1rm@mmmwmmmwmmmwmwm
Gléwnego Inspekiora Nadzore Budowlanego oraz na wpis na liste czloakéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby hynier6w
mwwmmmwwmmwmwm
w terminie 14 dui od daty jej doreczenia,




Na podstawie art.12 ust.1 plct 11 5 ustawy Prawo budowlane PanBartosz Adam BI‘ZDZOWShjeSt

upowazniony w specjalnoéci drogowej do:

- pro;ektowama, sprawdzama pmJektéw budowlanych w specjalnodci objetej mmejszym
uprawmemm i sprawowania nadzoru mxtorslnego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzqdzeanimsﬁaTransporml Budowmctwaz dnia 28 kwxetma
2006 r. w sprawie samodmelnych ﬁ.mkcjl technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicziych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw mzymershch opn')cz przepustéw

- drogadla ruch i posta;u mtkéw powxetamych oraz przepust

Na podstawle § 15 rozporzqdmna Mimstra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kw1etma
2006 1. w sprawie. samodnelnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub

terenu w zakresie w/w sp_ec]alnoéq s .
i) PRZEWODNICZACY
ogol Komish Kvalflacyne

Otlzymu_;a,
1. Pan Bartosz Adam Brzozowsh

62-050 Mosina, ul. Kolejowa 13
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru

4.a/a




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-U98-7HM-ZNB *

Pan Tomasz Tarnogrodzki o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0357/13

adres zamieszkania os. Kazimierza Wielkiego 15/5, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-15 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ztoienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XN1-7MK-MGM *

Pan Bartosz Adam Brzozowski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0156/07

adres zamieszkania ul. Aleksandra Fredry 23, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfoienie oéwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O3wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




OSWIADCZENIE

Projektant:
mgr inz. Tomasz Tarnogrodzki

........................................................................................................................................

(imie i nazwisko)

Na podstawie art. 20, ust. 2, oraz art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023 r., poz. 682) oswiadczam, ze:

Projekt:

Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E -
ul. Zgierska w Konstantynowie £0dzkim - ETAP |
oraz ETAP Il (od km 0+449,26 do km 0+506,91)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

OSWIADCZENIE

Sprawdzajacy:
mgr inz. Bartosz Brzozowski

........................................................................................................................................

(imie i nazwisko)

Na podstawie art. 20, ust. 2, oraz art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023 r., poz. 682) oSwiadczam, ze:

Projekt:

Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E -
ul. Zgierska w Konstantynowie t.odzkim - ETAP |
oraz ETAP Il (od km 0+449,26 do km 0+506,91)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

..................................................

(podpis)




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej
nr 5102E - ul. Zgierska w Konstantynowie £.6dzkim na dwoéch odcinkach:
e ETAP I - migdzy obiektem mostowym nad drogg ekspresowg S-14 i granicg
powiatu pabianickiego o dtugosci 234,83m,
o ETAP II - migdzy odcinkiem drogi powiatowej nr 5102E bedgcym aktualnie w
przebudowie i obiektem mostowym nad droga ekspresowg S-14 o dtugosci 57,65m.

Faczna dlugo$é¢ odcinkéw objetych opracowaniem wynosi ok. 292,48m. Droga
zlokalizowana jest w wojewddztwie t6dzkim, na terenie powiatu pabianickiego, w gminie
Konstantynéw Lodzki.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar wzdtuz drogi ma zréznicowany charakter zagospodarowania i uzytkowania.
Na dlugosci analizowanego odcinka otoczenie drogi stanowig gléwnie grunty rolnicze
i tereny lesne.

Przekrdj poprzeczny

Na calej dlugosci opracowania droga posiada przekrdj jednojezdniowy o szerokosci jezdni
od 6,0m do 8,0m dla etapu I oraz okoto 6,0m dla etapu II. Na czgsci odcinka (etap I) istniejgca
droga dla pieszych i roweréw o szerokosci 3,0m z kostki brukowej betonowej zlokalizowana
bezposrednio przy jezdni (strona wschodnia).

Odwodnienie
Droga odwadniana jest powierzchniowo na pobocza gruntowe, a dalej do przyleglych
rowéw drogowych w ztym stanie technicznym.

Stan istniejgcej nawierzchni

Nawierzchnia bitumiczna na odcinku objgtym projektem jest w ztym stanie technicznym. Jej
wyglad jest zréznicowany i niejednorodny. Na nawierzchni widoczne sg Slady remontéw
czgstkowych. Lokalnie wyst¢puja spekania poprzeczne, podituzne oraz siatkowe. Krawedzi
jezdni wykazuja deformacje oraz obtupania.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt przebudowy obejmuje:
e rozbidrke istniejgcej i wykonanie nowej konstrukcji jezdni (KR4) ul. Zgierskiej do
szerokosci 7,0m (dla etapu I) oraz 6,5m (dla etapu II),
e wykonanie konstrukcji drogi dla pieszych i roweréw o szerokosci 3,0m,
e wykonanie poboczy utwardzonych destruktem,




odwodnienie korpusu drogowego przez wykonanie konserwacji istniejgcego rowu
drogowego o przekroju trapezowym,

umocnienie skarpy betonowymi ptytami azurowymi (etap I),

oznakowanie poziome i pionowe.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

W ramach przedmiotowej przebudowy przewiduje si¢ wykonanie:

nawierzchni drogi powiatowej z betonu asfaltowego (KR4) - 2.026 m*
konstrukcji drogi dla pieszych i roweréw o nawierzchni

z betonowej kostki brukowej bezfazowe;j - 359 m*
przetozenie istniejagcych nawierzchni zjazdéw z kostki brukowe;j - 124 m*
umochienia skarpy betonowymi ptytami azurowymi - 153 m*

S, INFORMACJA DOT. TERENU INWESTYCJI

Teren pod inwestycje nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, ani w jego bezposrednim sgsiedztwie nie wystgpujg zadne
obiekty wpisane do rejestru zabytkéw.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE]

Wptyw eksploatacji gérniczej na teren — NIE DOTYCZY.

T INFORMACJE DOT. OCHRONY SRODOWISKA

Nie przewiduje si¢ negatywnego wpltywu inwestycji na srodowisko.
Docelowa eksploatacja drogi po jej przebudowie spowoduje zlagodzenie ucigzliwosci
srodowiskowych, w szczegdlnosci:

zmniejszenie hatasu powstajgcego podczas ruchu pojazdéw,

zmniejszenie ilosci zanieczyszczen gazowych ze spalania paliw samochodowych,
dzigki uptynnieniu ruchu pojazdéw,

poprawg splywu wéd opadowych przez wyprofilowanie nawierzchni i budowe
rowow drogowych.

8. INFORMACJE DODATKOWE

8.1 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

W zwigzku z charakterem rob6t budowlanych objetych inwestycja oraz prostymi
warunkami gruntowymi przedmiotowy obiekt budowlany zalicza si¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej.




8.2 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catodci na dziatkach na ktérych zostal
zaprojektowany. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o:
- Ustawe o drogach publicznych z 21.03.1985 - Dz. U. 2020 poz. 470,
- Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - Dz. U. z 2019 r., poz. 1186,
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska — Dz. U. 2020 poz. 1219.

8.3 Kanal technologiczny

Inwestor na podstawie art. 39 pkt. 6 ust.2 Ustawy o drogach publicznych odstapil od
projektowania kanatu technologicznego (w pasie drogowym analizowanego odcinka drogi
istnieje kanalizacja kablowa).

8.4 Bezpieczenstwo i zdrowie uzytkownikow

W zwigzku z realizacjg inwestycji, dzigki poszerzeniu, wyprofilowaniu i wykonaniu
nowej nawierzchni jezdni, drég dla pieszych i roweréw oraz poboczy utwardzonych dojdzie do
znaczgcej poprawy bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi oraz mieszkancow i uzytkownikéw
terenéw przylegltych. Projektowane rozwigzania nie pogorszg warunkéw zdrowotno-sanitarnych,
nie ma réwniez wplywu na stan §rodowiska i ucigzliwosc dla terenéw sgsiednich.

8.5 Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Projektowane obiekty budowlane nie wymagaja ochrony przeciwpozarowej.




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej
nr 5102E - ul. Zgierska w Konstantynowie £.6dzkim na dwéch odcinkach:
e ETAP I - migdzy obiektem mostowym nad droga ekspresowa S-14 i granicg
powiatu pabianickiego o diugosci 234,83m,
e ETAP II - migdzy odcinkiem drogi powiatowej nr 5102E bedgcym aktualnie w
przebudowie i obiektem mostowym nad drogg ekspresowg S-14 o dtugosci 57,65m.

bFaczna dlugos¢ odcinkéw objetych opracowaniem wynosi ok. 292,48m. Droga
zlokalizowana jest w wojewddztwie tédzkim, na terenie powiatu pabianickiego, w gminie
Konstantynéw L.édzki.

Lokalizacje przebudowywanego odcinka pokazano na planie orientacyjnym (Rys. 1).
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Zamawiajgcym;

- Mapa do celéw projektowych;

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane;

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne;

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska;

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko;

- Prawo geodezyjne i kartograficzne;

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie
przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych drég publicznych;

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 roku w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslanych w programie funkcjonalno — uzytkowym.




3. PARAMETRY TECHNICZNE
Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi powiatowej nr 5102E:

- kategoria drogi - powiatowa,

- klasa techniczna: - G,

- dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 100kN/os,

- kategoria ruchu - KR4,

- predkos$é projektowa - 50km/h,

- szeroko$é jezdni - 7,0m (dla etapu I) oraz 6,5m (dla etapu II),
- szeroko$¢ drogi dla pieszych i roweréw - 3,0m,

- szeroko$¢ poboczy utwardzonych - 1,25m,

- pochylenia poprzeczne nawierzchni i = 2% (jednostronne).

4. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE
Rozwiqzania sytuacyjne przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. 2).

Trasa zasadnicza

Trasa w planie przebiegac bgdzie po istniejgcym sladzie ulicy Zgierskiej. O$ drogi sktada si¢
z odcinkéw prostych wpisanych w pas drogowy w sposéb nie powodujgcy kolizji
projektowanych elementéw ulicy z istniejacg infrastrukturg techniczng.

Droga dla pieszych i roweréw

W ramach opracowania, po wschodniej stronie ul. Zgierskiej dla etapu I (w miejscy
brakujacego odcinka) oraz po zachodniej dla etapu II, przewiduje si¢ wykonanie drogi dla
pieszych i roweréw o nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej. Projektuje si¢ drogg
dla pieszych i roweréw (przyleglta do jezdni) o szerokosci 3,0m i pochyleniu poprzecznym
i = 2% w kierunku jezdni. Przyjeto, ze kraweznik oddzielajacy jezdni¢ od drogi dla pieszych
i roweréw bedzie wyniesiony na 12cm.

Pobocza

Wzdtuz krawedzi analizowanego odcinka, po zachodniej stronie jezdni ulicy Zgierskiej dla
etapu I oraz po wschodniej dla etapu II, przewidziano wykonanie poboczy ulepszonych
mieszankg z destruktu asfaltowego o szeroko$¢ 1,25m i pochyleniu poprzecznym i = 6%.

5. PROJEKTOWANA NIWELETA

W ramach projektowanej przebudowy nie przewidziano znaczacych korekt
wysokoéciowych trasy. Projektowang niwelet¢ dostosowano do istniejgcych warunkéw.

Niwelete drogi zaprojektowano tak, aby uzyska¢ pochylenia podtuzne jezdni o wartosci min.
0,3%. Niwelete skorygowano réwniez pod katem plynnosci ruchu oraz ograniczonej
widocznosci poprzez eliminacjg lokalnych zanizen lub wzniesien.

Na poczatku i koncu przebudowywanych odcinkéw ul. Zgierskiej niweleta zostata
zaprojektowana w dowigzaniu do istniejgcej nawierzchni.
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6. ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie rob6t ziemnych realizowanych w ramach przebudowy ul. Zgierskiej polegaja na:

zdjeciu warstwy humusu o zmiennej grubosci,

wykonaniu zasadniczych robét ziemnych — wykopéw i nasypéw (przyj¢to
pochylenie skarp 1:1),

zahumusowaniu skarp i dna rowu warstwg grubosci 10cm z obsianiem trawa,
umocnienie skarpy za projektowang drogg dla pieszych i roweréw (etap I - strona
wschodnia) betonowymi ptytami azurowymi grubosci 8cm (uktadanymi na podsypce
piaskowej gr. 10cm).

7. ODWODNIENIE

Roboty odwodnieniowe

W ramach niniejszego opracowania przewidziano konserwacj¢ istniejacych (po zachodniej
stronie drogi dla etapu I oraz wschodniej dla etapu II) rowéw trapezowych (glebokos¢ rowu min.
0,75m; pochylenie skarp w obrgbie rowu 1:1).

8. TECHNOLOGIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH

Na podstawie rozpoznan terenowych oraz ustalen z Zamawiajagcym projektuje sig

nastgpujace konstrukcje nawierzchni:

o Konstrukcja jezdni drogi powiatowej (KR4)

warstwa scieralna — z betonu asfaltowego AC 11 S (PMB45/80-55) — grub. 5 cm,
warstwa wigzgca — z betonu asfaltowego AC 16 W (o grub. 6 cm),

— podbudowa zasadnicza — z betonu asfaltowego AC 16 P — grub. 10 cm,

podbudowa zasadnicza — z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

0/31,5 mm — grub. 20 cm,

warstwa mrozoochronna — z mieszanki zwigzanej cementem o Rm=5,0 MPa —

grub. 22 cm,

warstwa ulepszonego podtoza — z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa —
grub. 25 cm.

o Konstrukcja drogi dla pieszych i rowerdéw

warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej bezfazowej grub. 8cm na podsypce
cementowo- piaskowej — grub. 5 cm,

warstwa ulepszonego podtoza — 7 gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa -
grub. 10 cm.

e Konstrukcja poboczy

warstwa scieralna — z destruktu bitumicznego z frezowania nawierzchni — grub.
15 cm.




II. INFORMACJA BIOZ
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi
zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ,W sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
(Dz. U Nr 120 z 2003 r. poz. 1126),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,,WW sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ,, (Dz. U Nr 21 z 2003 r., poz. 94),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. ,W sprawie
szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi,, (Dz. U Nr 151, z 2002 r. poz.1256),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. ,,W sprawie warunkéw i
trybu postgpowania dotyczgcego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego,

e Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. ,,W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych” (Dz. U. Nr 30 z 1977 1.),

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r.
W sprawie okreSlenia szczegétowych wymagan w zakresie przeciwpozarowego
zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub
medycznego oraz warunkow, jakim powinny odpowiadac¢ drogi pozarowe” (Dz. U, Nr 64 z
1999 r.),

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
»W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drég pozarowych”
(Dz. U.Nr 1139 2 2003 r.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1133).

2. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI

e Wycinka drzew,
e Karczowanie terenu przy uzyciu sprzetu mechanicznego,
e Wywoz dluzyzn i galezi oraz uprzatnigcie terenu, i
e Usunigcie humusu na odklad za pomocg koparek lub spycharek (do ponownego
wbudowania),
e Wykonanie wykopu z odwozem (nadmiar ziemi zdjgty przy pomocy sprzetu mechanicznego
1 wyw6z samochodami cigzarowymi),
e Wykonanie nasypéw z dokopu:
o dowdz materiatu ze Zzwirowni transportem cigzarowym,
o rozmieszczenie materiatu na drodze sprzgtem mechanicznym,
o dostosowanie do wymaganych projektem rzednych spodu koryta,
o zageszczenie za pomocg stalowych walcow,
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e Plantowanie i humusowanie skarp i korpusu:

o formowanie  projektowanego ksztaltu i korpusu drogi gléwnej i  drég

zbiorczych za pomocg sprzgtu mechanicznego,
o rozlozenie warstwy ziemi urodzajnej,
o reczne roziozenie humusu,
O obsianie trawa.
e Wyburzenie  istniejagcych  obiektéw  budowlanych i inzynierskich
elementéw drog i ulic:

oraz  rozbidrka

o frezowanie nawierzchni bitumicznej przy uzyciu frezarki i rozbiérka przy uzyciu mtotéw

pheumatycznych,

o rozbiérki istniejacych przepustéw, barier ochronnych, kraweznikéw, chodnikéw i innych

elementéw - zgodnie z projektem,

o wywdz gruzu po rozbiérkach samochodami cigzarowymi i uprzatiecie terenu.

e Podbudowy:
Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem:
o Przygotowanie koryta gruntowego lub warstwy mrozoochronnej,
o roztozenie i wyprofilowanie warstwy,
o zageszczenie stabilizacji walcami stalowo-gumowymi,
o pielggnacja warstwy — utrzymanie warstwy w stanie wilgotnym,
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie:
o dowoz materiatu z placu sktadowego transportem samochodowym,
o rozmieszczenie materiatu na drodze sprzgtem mechanicznym,
o dostosowanie do wymaganych projektem rzednych za pomocg réwniarek,
o zaggszezenie za pomocg walcow stalowych i stalowo — gumowych.
Podbudowa z betonu asfaltowego:
o produkcja mieszanki na podbudowe w wytwormi mas bitumicznych,
o dowdz mieszanki na plac budowy do wbudowania,
o wbudowanie mieszanki przy uzyciu uktadarki mas bitumicznych,
o zaggszczenie za pomocg walcow stalowych i gumowych,
o spryskanie emulsjg kationowg szybkorozpadows.
e FElementy ulic
Krawezniki betonowe:
o transport kraweznikow oraz betonu na tawe pod kraweznik na plac budowy ,
o reczne wtozenie tawy betonowej i kraweznikéw.
Obizeza betonowe:
o transport obrzezy betonowych na plac budowy,
o reczne ulozenie obrzezy.
e Nawierzchnie
Warstwa wyréwnawcza / wigzaca z betonu asfaltowego:
transport mieszanki mineralno-asfaltowej na plac budowy,
rozlozenie masy za pomocg uktadarki mas bitumicznych,
zaggszczenie za pomocg walcéw stalowych i guamowych,
o spryskanie emulsjg kationowg szybkorozpadows.
Warstwa scieralna z betonu asfaltowego:
o transport mieszanki mineralno-asfaltowej na plac budowy,

OIS O
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o rozlozenie masy za pomocg ukltadarki mas bitumicznych,

o zageszczenie za pomocg walcow stalowych 1 gumowych.
Nawierzchnie z kostki brukowej:

o ftransport kostki brukowej na plac budowy,

o ulozenie kostki brukowej recznie,

o dobicie kostki przy uzyciu recznych zaggszezarek.
Nawierzchnia z destruktu bitumicznego:

o transport destruktu z placu sktadowego na plac budowy,

o rozlozenie destruktu przy uzyciu réwniarki,

O zaggszczenie za pomocg walcow stalowych.

3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

o Droga powiatowa nr 5102E wraz ze zjazdami oraz urzadzeniami bezpieczenstwa
ruchu.

4. ELEMENTY  ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI

o droga:
» ruch pojazdéw i sprzg¢tu poruszajgcych si¢ po budowie i przyleglym uktadzie
komunikacyjnym
» ruch pojazdéw poruszajagcych si¢ z duzymi predkosciami  (wypadki
komunikacyjne)

» emisja zanieczyszczen
» emisja hatasu
o elektroenergetyczne sieci kablowe nn:
» roboty ziemne wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie kabli,
o elektroenergetyczne linie napowietrzne nn i sn:
» roboty wykonywane w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych,
» zagrozenia w wypadku wystgpienia zdarzen ekstremalnych, np. klgsk
zywiotowych.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI
ROBOT - skala, rodzaj, miejsce i czas ich wystapienia

» Skaleczenie / upadek (podczas wszystkich prac) - mozliwe

» Poparzenia podczas ktadzenia masy asfaltowej - mozliwe,

» Potracenie przez poruszajgce si¢ po budowie pojazdy i maszyny - mozliwe,

» Zapton, zapalenie lub wybuch gazu podczas przebudowy podziemnych linii
gazowych - mozliwe,

» Porazenie pradem podczas przebudowy podziemnych i naziemnych linii energetycznych -
mozliwe,

» Upadki z wysokosci przy wykonywaniu rob6t energetycznych - mozliwe,

» Osunigcie sig ziemi w wykopach podczas rob6t ziemnych - mozliwe,
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» Wiypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem - mozliwe,
» Natknigcie si¢ na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas
wykonywania prac ziemnych (niewypaty) - mozliwe.

6. WYDZIELENIE I OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT

» Wijazdy / wyjazdy oznakowane i zamknigte dla ruchu wedtug projektu organizacji ruchu na
czas robdt,

» Zabezpieczenie studni oraz wykopéw poprzez oznakowanie tasmg ostrzegawczg BHP,

» Lampy blyskowe i sygnalizacje Swietlne regulujgce ruch wahadtowy.

7. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIWNIEM
DO PRACY I REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

» Instruktaz ogélny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

» Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowe;j
zmianie stanowiska pracy przez pracownika,

» Przy pracach szczegélnie niebezpiecznych, wymagajacych szczeg6lnej sprawnosci
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace ktére powinny byé
wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drég na odcinkach nie
zamknigtych dla ruchu) bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo
przed przystgpieniem do pracy oméwi¢ warunki pracy, a w szczeg6lnosci, gdy ulegly one
Zmianie,

» Bezposredni przelozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich
pracownikéw o zmianie warunkéw na budowie przed przystapieniem do pracy,

» W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub 0sb znajdujgcych
si¢ w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec zagrozone osoby i
zawiadomi¢ o tym fakcie przelozonego,

» Wykonywanie prac bez $rodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane — jest
zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy,

» Nadz6r nad wykonywaniem prac szczegélnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom
przeszkolonym 2z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujgcy
odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

8. PRZECHOWYWANIE I PRZEMIESZCZANIE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH
» Na terenie budowy brak materiatéw i preparatéw niebezpiecznych.

9. SRODKI ORGANIZACYJNO S TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM 7  WYKONYWANIA = PRAC
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

Maszyny i urzadzenia
o Kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR.
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e Maszyny i urzgdzenia, ktére podlegaja dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji,

e Maszyny poruszajgce si¢ po budowie winny posiadac sygnalizator cofania,

e Pojazdy wykonujgce szybko postgpujace roboty na drodze powinny by¢ wyposazone w lampy
ostrzegawcze (belki sygnalizacyjne),

o Wszelkie instrukcje i oznaczenia musza by¢ w jezyku polskim,

e Kazdorazowo przed przystapieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzgtu oraz czy
uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

e Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzgt sprawny technicznie.

Roboty ziemne

e W razie prowadzenia rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odleglos¢ (w pionie i w
poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor
techniczny. Odleglodci te okresla kierownictwo rob6t w porozumieniu z wiasciwymi
jednostkami, w kt6rych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje.

o W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych instalaciji j.w,
nalezy niezwlocznie przerwaé prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia,
czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

e W razie ujawnienia podczas prac niewypaléw lub przedmiotéw trudnych do
identyfikacji, prace nalezy przerwaé, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowa¢ napisami
ostrzegawczymi,

e Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng,

o Pizy zageszczaniu nasypu za pomocg walc6w drogowych odlegtosé walca od gomej krawedzi
nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

e W czasie watowania nasypu zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek innych prac,

e Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng,

o Uzytkowanie i postugiwanie si¢ narzgdziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,

o W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
natychmiast zatrzymaé, wylgczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi
i zgtosi€ ten fakt przetozonemu,

e Maszyny i urzgdzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢ wycofane
z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi
i zabezpieczone w sposob uniemozliwiajacy ich uruchomienie,

e Maszyn bedgcych w ruchu nie wolno naprawiaé, czyscic i smarowac,

e Wznowienie pracy maszyny lub urzgdzenia bez usunigcia awarii jest kategorycznie
zabronione.

Roboty rozbiorkowe
e Pizy wykonywaniu robét rozbitkowych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
strefe niebezpieczna,
e Przy robotach rozbiérkowych drég nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odleglo$é od
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pracujacych maszyn.

Ukladanie nawierzchni drogowej

Szczegblng ostroznosé zachowac podezas roztadunku masy asfaltowej do kosza ukladarki mas
bitumicznych,

Przy walowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszczaniu lub zwilzaniu két walca,
wykonywaniu robét uzupehiajagcych w przypadku braku urzadzen mechanicznych, nalezy
wykonywaé te prace rgcznie stojac z boku z zachowaniem daleko idgcej ostroznosci,
Szczegblng  ostrozno$¢ nalezy zachowaé w obrgbie walcw poruszajagcych  sig
w przédi w tyl,

Pomosty robocze maszyn pracujagcych na budowie nalezy wyposazy¢ w porgcze
i listwy zabezpieczajace przed poslizgiem,

Skrapiacze bitumu przed rozpoczgciem pracy powinni natrzeC twarz, r¢ce i szyj¢ mascig
ochronng.

Prace szczeg6lnie niebezpieczne

Przed przystgpieniem do prac o zwigkszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu, szczegélnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy (bezposredni
przetozony),

Do prac jw nalezy kierowaé pracownikéw doswiadczonych, o wysokich
kwalifikacjach zawodowych,

Nadz6r nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy

Budowe nalezy oznakowa¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

Nalezy utrzymywaé w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest
budowa,

W uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika 2z uprawnieniami
do kierowania i wstizymania ruchu pojazdow,

Nalezy zapewni¢ droge dojazdowa dla stuzb ratowniczych (straz pozarma, pogotowie
ratunkowe, inne shuzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,
Powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy poda¢ nastgpujace informacie:

- swoje imi¢ i nazwisko,

- nazwe firmy i numer telefonu z jakiego si¢ dzwoni,

- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

- liczbe poszkodowanych,

- co si¢ wydarzyto,
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- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza si¢, ma widoczne obrazenia,
itd.),

e Nalezy poczekad, az shuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

e Nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbg zatogi, kt6ra pomoze dotrze¢ shuzbom ratowniczym na
miejsce wypadku,

e Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku,
na ktérym zdarzyt si¢ wypadek,

o W razie wypadku ci¢zkiego, zbiorowego lub smiertelnego, kierownictwo budowy obowigzane
jest powiadomic PIP i Prokuraturg.

Numery telefonéw na ktore nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego
zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE 999
STRAZ POZARNA 998
POLICJA (tel. alarmowy) 997
KIEROWNIK BUDOWY

mgr inz. Tomasz i;':imogmdzki
nr upr. proj. WKP/0090/POOD/13
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III. CZESC RYSUNKOWA
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