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1. TEMAT
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie zasilania elektroenergetycznego
kablowego nN 0,4 kV dla potrzeb zasilania w energie elektryczng przydomowej oczyszczalni sciekdéw dla

budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie dziatki nr 480 w miejscowosci Kuliki, gmina Ryjewo.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA | NORMY

® 7zlecenie Inwestora;

® uzgodnienia z Inwestorem;

® projekt koncepcyjny;

® projekt architektoniczny;

® projekt zagospodarowania terenu;

® projekty branzowe;

® uzgodnienia miedzybranzowe;

® dane techniczne producentéw urzadzen i kabli;

® obowigzujace przepisy i przywotane normy.

3. ZAKRES PROJEKTU

Opracowanie niniejsze obejmuje instalacje elektroenergetyczne nn-0,4 kV wewnatrz budynku jak

i ziemne do zasilania przepompowni $ciekow.

4. PRODUCENCI | TYPY ZASTOSOWANYCH MATERIAtOW | URZADZEN

Producentdow oraz typy zastosowanych materiatdow i urzadzen podano dla okreslenia wymaganego
standardu instalacji i nalezy je traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza sie za zgodg Inwestora
zastosowanie innych materiatéw i urzgdzen réwnowaznych pod katem rozwigzan technicznych i jakosci
oraz posiadajgcych wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Nalezy stosowaé wytgcznie urzadzenia, wyroby
i materiaty posiadajgce Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub $wiadectwo
kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych znakiem jakosci lub znakiem bezpieczeristwa, wydanymi przez
uprawnione jednostki kwalifikujgce. Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane w
dokumentacji urzadzenia mogg by¢ dostarczone przez dostawcéw w wymaganym terminie.

Wykonawca w zadnym wypadku nie moze odstgpi¢ od przestrzegania Prawa Budowlanego, odpowiednich

norm czy postanowien umowy z Inwestorem.
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5. PODSTAWOWE WIELKOSCI ENERGETYCZNE

e Napiecie zasilania: 230V, 50Hz,
e Uktad sieci uzytkownika TN-S,
® Moc zainstalowana: 0,55 kW,

e Wskaznik wykorzystania mocy zainstalowanej: 1,0.

6. ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Projektowana przepompownia $ciekdw zostanie zasilona z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej budynku

mieszkalnego jednorodzinnego.

7. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rozliczeniowy pomiar zuzycia energii elektrycznej realizowany bedzie za pomocg indywidualnego
uktadu pomiarowego energii czynnej, zlokalizowanego w rozdzielnicy gtdwnej budynku mieszkalnego

jednorodzinnego.

8. ROZDZIELNICA GEOWNA BUDYNKU

W istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej budynku nalezy zainstalowa¢ w wolnym miejscu rezerwowym

wytgcznik nadmiarowo-prgdowy typu C 6A 1P - jednofazowy

9. INSTALACIA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA

Wewnatrz budynku instalacje elektroenergetyczng zaprojektowano kablem ziemnym typu YKXS
5x4mm?, ktdry nalezy uktadaé w rurkach instalacyjnych RL-22 na uchwytach montazowych lub w bruzdach

instalacyjnych w scianie pod tynkiem.

10. INSTALACIA ELEKTRYCZNA ZEWNETRZNA (ZIEMNA)

Zewnetrzng instalacje elektroenergetyczng zaprojektowano kablem ziemnym typu YKXS 5x4mm?
do projektowanej przepompowni sciekdow.

Przed rozpoczeciem wykopdw trasa projektowanego zasilania kablowego podlega wytyczeniu
przez uprawnionego geodete.

Kabel nalezy ukfadaé¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 wedtug trasy pokazanej na projekcie
zagospodarowania terenu w wykopie na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy uktadaé
kabla bezposrednio na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra mogtaby uszkodzi¢ kabel ani
bezposrednio zasypac tg ziemia. Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10

cm, potem warstwa rodzimego gruntu o grubosci 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego
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koloru niebieskiego o grubosci min. 0,5 mm i szerokosci nie mniejszej niz 30 cm. Pozostatg ziemig,
starannie j3 ubijajac, zasypa¢ wykop a nadmiar ziemi uformowac¢ w nasyp. Kabel nalezy ukfadaé
w sposéb wykluczajacy jego uszkodzenie przez zginanie lub skrecanie oraz przed ztgczem pozostawic zapas
kabla w postaci petli utozonej w ziemi.
Kabel utozony w ziemi nalezy zaopatrzyé na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych jak skrzyzowania,
wejscia do przepustdw rurowych. Zaleca sie wykonanie oznacznikéw z tworzyw sztucznych.
Oznaczniki powinny zawieraé nastepujgce informacje:
e symbol i numer ewidencyjny linii,
e oznaczenie kabla wg normy,
e znak uzytkownika kabla,
e rok utozenia kabla.
Utozony kabel nalezy podtgczy¢ w projektowanym UZS-Urzadzeniu zabezpieczajgco-sterujgcym
przepompowni sciekdw.
Uwaga: Nalezy zainstalowaé kabel YKXS 5x4mm? w celu przysztoiciowej modernizacji przepompowni

sciekow.

11. UWAGI DOTYCZACE CALOSCI INSTALACII

® (Catos¢ prac wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i przywotanymi normami, w
szczegolnosci normami nr PN-IEC 60364, PN-IEC 61024, PN-76/E-05125, N SEP-E-004 oraz
rozporzgdzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 i MSWiA z dnia 07.06.2010.

® Nalezy stosowal urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajgce Swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub swiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych
panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczedstwa, wydanymi przez uprawnione

jednostki kwalifikujgce.

® \Wszystkie urzadzenia i materiaty przyjete w projekcie sg przyktadowe i stuzg wytacznie do
okreslenia standardu. Ostateczny dobér urzadzen i materiatéw zostanie dokonany w trakcie

realizacji robét sposréd wskazanych w projekcie lub rownowaznych.

® Projektowane urzadzenia mogg by¢ zastgpione urzadzeniami innych producentéw pod
warunkiem spetnienia identycznych warunkdéw technicznych, co urzadzenia projektowane oraz

posiadajgcych swiadectwa homologacyjne dopuszczajgce do ich stosowania na terenie Polski.

® Trasy instalacji elektrycznych skoordynowaé przed montazem z Wykonawcami innych branz i

wczesniej wykonanymi instalacjami.
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® Przy wykonywaniu okablowania nalezy pozostawi¢ odpowiedni zapas przewoddw dla utatwienia
montazu urzadzen i elementdw systemu z zapewnieniem mozliwosci ich ewentualnego

przesuniecia.

® Zapewni¢ wyznaczenie i dokonanie geodezyjnych pomiaréw wykonawczych przez jednostki

uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

® Pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, uktadanej w wykopach otwartych,

nalezy wykonac przed ich zakryciem.
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13. ZESTAWIENIE MONTAZOWE

13.1 Zestawienie montazowe kabli i osprzetu zasilania kablowego nN 0,4 kV
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14.1  Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej oraz zewnetrznej

zasilajgcej dla przepompowni sciekdw w miejscowosci Kuliki, dz. nr 480, gm. Ryjewo.

14.2  Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robét

Instalacja wewnetrzna:
e utozenie i zamontowanie przewoddw instalacyjnych w wyznaczonych miejscach,
e montaz osprzetu instalacyjnego,
e potaczenie obwodu w rozdzielnicy,
e wykonanie pomiardéw elektrycznych.
Sieci zewnetrzne:
e wykopy pod zasilajgcg linie kablowg nn-0,4 kV,
e utozenie kabla zasilajgcego,

e wykonanie pomiaréw elektrycznych.

14.3 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Projektowana przydomowa przepompownia sciekdw.

14.4 Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na istniejgce czynne sieci w poblizu dziatek objetych zakresem

zamierzenia budowlanego oraz inne urzadzenia podziemne.

14.5 Przewidziane zagrozenie podczas realizacji robét budowlanych — skala i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystapienia

Obiekt realizowany bedzie metodg tradycyjng. Nie przewiduje sie innych zagrozen bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi podczas realizacji niniejszej inwestycji.
Sposéb przeprowadzania instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegélnie
niebezpiecznych.
Podczas wykonywania prac wyrdzni¢ mozna zagrozenia:
e ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalacji
elektrycznych,

e ryzyko porazenia prgdem elektrycznym przy podtgczaniu kabli i przewodow.

14.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z

wykonywania robdét budowlanych w_strefach szczegélnego zagroienia zdrowia lub w ich
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sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Wszystkie prace powinny byé prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang, majgc na uwadze

szczegolnie bezpieczenstwo pracownikéw.

Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg ze sobg w zakresie BHP w procesie przygotowania

i realizacji budowy.

Kierownik budowy obowigzany jest zapewni¢ organizacje pracy w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikéw przed zagrozeniem wypadkowym oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych dla

zdrowia.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Pracownikow nalezy zapoznac z ,Instrukcjg prac pod napieciem przy elektroenergetycznych
liniach napowietrznych i kablowych oraz urzgdzeniach rozdzielczych do 1 kV" oraz "Instrukcjg

organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych".

Pomiary elektryczne powinny wykonywaé dwie osoby posiadajgce odpowiednie zaswiadczenia

kwalifikacyjne.

Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik posiadajgcej kwalifikacje
odpowiednie dla danego stanowiska, posiadajacy orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do

okreslonej pracy i zostat przeszkolony zgodnie z warunkami przepisdw w zakresie BHP.

W przypadku wykonywania robét budowlanych w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie nalezy wskaza¢ S$rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczernstwom wynikajagcym z wykonywania takich prac oraz zapewnic bezpieczng i szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Jesdli ze wzgleddw na rodzaj procesu pracy likwidacja szkodliwosci nie jest mozliwa, nalezy
stosowaé¢ odpowiednie rozwigzania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie srodki

ochrony indywidualnej, odpowiednie do poziomu i rodzaju zagrozenia.

Miejsca w ktérych wystepujg zagrozenia dla pracownikéw powinny by¢ oznakowane widocznymi
barwami i/lub znakami bezpieczenstwa oraz zabezpieczone przez zastosowanie srodkéw ochrony

zbiorowe;j.

Roboty prowadzi¢ pod kierunkiem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia do prowadzenia

robot budowlano-rozbiérkowo-montazowych.

Ograniczenie wstepu na plac budowy, jedynie wejscie dla oséb do tego przygotowanych

(odpowiednie szkolenia, sprawnos¢ fizyczna, stan zdrowia).
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Pracownikdow i osoby zwigzane z procesem budowlanym przebywajgce na terenie budowy wyposazy¢ w

srodki ochrony osobistej (kask ochronny, rekawice, okulary ochronne, maski ochrony drég oddechowych

itp.).
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15. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dotyczgca inwestycji: "Budowa przydomowej oczyszczalni
sciekow — zasilanie elektroenergetyczne kablowe nn-0,4 kV przepompowni $ciekdw w miejscowosci
Kuliki, gm. Ryjewo, dz. nr 480”. wykonana zostata:
e zgodnie z Art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z pdzniejszymi
zmianami (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2020r. poz. 1333),
e zgodnie z obowigzujagcymi przepisami Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego,
e zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia umowy oraz
celu, jakiemu ma stuzy¢,
Projekt budowlano - wykonawczy jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dnia
04.02.1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany

projektu wymagajg zgody autora.
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16. UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ ZASWIADCZENIE PIIB

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOV
B0-368 Cdafisk, al. R
tel. 58 324-85-77

. 8

Gdansk, 28 grudnia 2018 1.

sygn. akt. 385/POM/OKK/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22018 r, poz. 1202 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz Y. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, e spetnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomerskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Daniel Tkaczyk
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 28.07.1977 r. w Tozewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0322/PBE/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieti budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Daniel Tkaczyk upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U,
z 2018 r, poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdarnsku, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,
Zgodnie z trescig art. 1272 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dnicm dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zloZenia przez strong ofwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komisji ifikacyjnej

mgr inz. Maci alinowski

Otrzymujg:

1.Pan Daniel Tkaczyk

83-132 Morzeszczyn, ul.Ogrodowa 55
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O nuMea 28 weargfikacy ey m:

POM-1K2-IXF-WPX *

Fan Daniel Tkaczyk o numerze ewidencyjnym POM/IE/0247 /12
adres zamieszkania Morzesczyn ul. Ogrodowa 55, B3-132 Morzeszozyn
jest cetonkiem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.
Minigjsze zatwiadczenie jest waine od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zatwiadczenie zostato wwygenercwane elektroniceznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczryim
weryfikowanym pr2y pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dnio 2024-07-18 roky przez

Krzysztof Wilde, Przewodniczgey Rady Pomorskie] Okregowe] [zby Indynierdw Budownictwa.

Pgodnm 2art. 7A' e

§ L. Do 2achoawania abaktroniczng) for oy L2y nnecden prawng) wiysta ieea Hom nie atwtiadeaania wal w postasl abektranking) 1 opatizane 3o
keealfikaweary m padp sam alaktranmcanm.

i 2. Odwiankaa e wiall Mozana W farmia alaktion ieana) Pt routiomtaing 1 oddiado2a ne m wall 2ax iy W farmia pisa mna).

* wlapyfikac)a popiawenosst danech woninig)szy m 2adwiadoianio mazng spradcdzd 2a pomocy numard waryfikacy nego Laetwiadiania na
stiorna Pokke) by lneyneidee Bodowrnichas s pibooig.pl lub kortaktuge s 2 bioram wdascnes) Okragaonee) labe |nayne ido
ErLichcta it Tt

\/ TATaEE
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17. CZESC RYSUNKOWA

e Schemat jednokreskowy zasilania przepompowni sciekdw —rys. nr E.O1.
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