Kody CPV:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

Przebudowa ogrodzenia posesji Nadlesnictwa Kanczuga

Kod gtoéwny: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

Kody dodatkowe
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112712-9 Roboty w zakresie ksztattowania ogrodow
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

1.

Lokalizacja, stan istniejgcy:

Dziatka nr 1201/1, na ktorej lokalizuje sie przedmiotowa inwestycja znajduje sie w
miejscowosci Kanczuga. Ogrodzenie lokalizuje sie przy granicy dziatki.

Stan techniczny istniejgcego ogrodzenia:

Ogrodzenie przewidziane do przebudowy skfada sie z siatki plecionej na stupkach
metalowych (katownik, rura okragta, ceownik) Pod czescig ogrodzenia znajduje sie
murek betonowy (spekany, przekrzywiony, miejscami zagtebiony w ziemi.
Siatka metalowa, skorodowana, miejscami pozrywana i przerosnieta roslinnoscia.

Istniejgce bramy i furtki:
Konstrukcja nosna z profili zamknietych (rura) wypetniona siatkg pleciong. Stupki
nosne metalowe

2. Opis terenu pod ogrodzeniem

Tabela 1
Spadek > . .
N'r. terenu Diugosc Stan podtoza pod ogrodzeniem podmuré Wyn}larY Uwagi
odcinka %] [m] wka podmuréwki [m]
0
1 42 40,0 Podtoze m(?cno pop.rze.rastane korzeniami Brak w poblizu rura
pozostatymi po usunieciu drzew gazowa g32
Podtoze mocno poprzerastane korzeniami . Szer. 0,26, Wys. 0,25 w poblizu rura
2 6,6 14,3 . . jest
pozostatymi po usunieciu drzew Dt. 14,30 gazowa g32
Podtoze czesciowo poprzerastane
3 7,0 20,0 korzeniami pozostatymi po usunieciu jest szer. 0,12 wys. 0,20
' ' P ymip & ) dtugoéé 17,1
drzew
Podtoze czesciowo poprzerastane
4 9,0 21,7 korzeniami pozostatymi po usunieciu Brak

drzew




Podtoze czesciowo poprzerastane
5 5,0 26,0 korzeniami  pozostatymi po usunieciu Brak -
drzew
Podtoze czesciowo poprzerastane
6 1,0 25,0 korzeniami pozostatymi po usunieciu Brak -
drzew
7 4,0 62,0 Podtoze rzadko poprzerastane korzeniami Brak -
3 13,0 10,40 Pod’roz? . czescu’on poprzerastane Brak Do usunl(—;:c!a krz.ewy
korzeniami z krzewow na dtugosci odcinka
9 11,0 17,0 Podtoze rzadko poprzerastane korzeniami Brak
10 70 38 Pod’roz}e poprzerastane korzeniami z Brak Do usunlelc!a krz_ewy
krzewow na dtugosci odcinka
11 0,2 4,0 Brama metalowa 4,0m Brak Brama nad jezdnia
asfaltowa
Podmuréwka
12 0,2 1,0 Furtka metalowa Brak betonowa ponizej
poziomu gruntu
. L . liz
13 0,5 45,5 Podtoze rzadko poprzerastane korzeniami jest W poblizu rura
gazowa g32
14 45 68,0 Pod’rozg . czesuc,on poprzerastane jest
korzeniami z krzewoéw
15 4,0 5,0 - .

Na odcinkach przy ktérych przebiega instalacja gazowa — wykopy i
montaz ogrodzenia wykonywac recznie ze szczeg6lng ostroznoscia

3. Ogrodzenie do Wykonania:

Nr. Dtugos¢ . . -
odcinka [m] Rodzaj ogrodzenia Uwagi
w poblizu rura gazowa g32 —
1 40,0 Ogrodzenie z ptyt betonowych prace wykonywac recznie z
zachowaniem ostroznosci
w poblizu rura gazowa g32 -
2 14,3 Ogrodzenie z ptyt betonowych prace wykonywad recznie z
zachowaniem ostroznosci
3 20,0 Ogrodzenie z ptyt betonowych
4 21,7 Ogrodzenie z ptyt betonowych
5 26,0 Ogrodzenie z ptyt betonowych
6 25,0 Ogrodzenie z ptyt betonowych




RAZEM | 147,00 | Ogrodzenie z ptyt betonowych

7,8 72,40 | Ogrodzenie panelowe systemowe z podmuréwka
9 17,0 Ogrodzenie panelowe systemowe z podmuréwka
10 38,0 Ogrodzenie panelowe systemowe z podmuréwka
13 45,5 Ogrodzenie panelowe systemowe z podmuréwka w poblizu rura gazowa g32
14 68,5 Ogrodzenie panelowe systemowe z podmuréwka

RAZEM 241,4 | Ogrodzenie panelowe systemowe z podmuréwka

11 4,0 Brama — systemowa —rama stalowa, Wypetnienie panele metalowe
12 1,0 Furtka — systemowa- rama metalowa, wypetnienie panele metalowe
15 5,0 Brama — systemowa —rama stalowa, Wypetnienie panele metalowe

3.10grodzenie z ptyt betonowych (barwionych w masie)

— ogrodzenie z elementow betonowych prefabrykowanych.

— przesta barwione w masie (kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym po wyborze
oferty), utozone na podsypce z pospoitki piaskowo-zwirowej o $redniej grubosci i
szerokosci 20cm (na catej dtugosci)

— wysokos$¢ ogrodzenia — mierzona od gruntu w srodku przesta — 2,0m. (+-20 cm)
Najwyzsza wysokos¢ ogrodzenia -mierzona od poziomu gruntu na skraju przesta
-nie moze przekraczac 2,2m.

— przesta betonowe peine, zbrojone, z jednostronng fakturg od stronu posesji
nadlesnictwa (dopuszczalna dwustronna) w postaci podtuznych elementéw (np.
imitacja drewna, kamienia itp.) - Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu 3 propozycje faktury przeset do wyboru

— stupki betonowe zbrojone— barwione w masie- kolor grafitowy— z fakturg —
dostosowang do faktury przeset, catkowita dtugosc¢ stupka 2.8m

Fundament pod stupy ogrodzenia nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami
producenta ogrodzenia

— Zakres robdét obejmuje roboty pomiarowe wykonane przez uprawnionego
geodete, wykopy pod fundamenty stupkéw i fawy z pospoiki, zabetonowanie
stupkdw, wykonanie tawy z pospotki, dostawe i montaz ogrodzenia

Dopuszcza sie zastosowanie innych kolorobw po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego

3.2 Ogrodzenie panelowe systemowe z podmuréwka

— ogrodzenie stalowe panelowe, min. dwa przettoczenia, wys. przesta stalowego
ok. 1,23 m ,panele zgrzewane, prety gr. min 5Smm.




— kolor grafitowy- malowanie proszkowe -(dopuszcza sie zmiane koloru po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego

— catkowita wysoko$¢ ogrodzenia od gruntu ok. 1,5m

— podmuréwka- gtadka — bez faktury, wys. prefabrykowanej podmurowki betonowe;j
pod ogrodzenie panelowe — 25 cm, gr min. 6,0 cm, mocowanie - pustaki
betonowe z zamkami. Podmurowka (deska betonowa) utozona na podsypce z
pospoétki piaskowo-zwirowej o Sredniej grubosci i szerokosci 20cm (na catej
dtugosci)

— Stupki do paneli — posrednie 60%x40 mm, dt. min.2,20 m., grubos¢ $cianki min.
2mm, narozne min. 60*60 dt. min.2,20 m., grubos¢ scianki min. 2mm

— Pozostate materiaty: daszki stupkéw oraz niezbedne elementy tgczace (wkrety i
blaszki fgczace.

— Fundamenty pod ogrodzenie o przekroju kwadratu wym. 25x25cm, gteb. min
1,0m, monolityczne wylewane z betonu klasy C12/15 (B15).

— Na odcinku 13 i 14 wypetni¢ otwory po wycietych rurach fi 60 (50 szt.) betonem
B15

— Zakres robot obejmuje roboty pomiarowe wykonane przez uprawnionego
geodete, wykopy pod fundamenty stupkow i fawy 2z pospoiki, zabetonowanie
stupkow, wykonanie tawy z pospotki, dostawe i montaz ogrodzenia

3.3 Bramy i furtka
Do zamontowania dwie bramy i jedna furtka.

— Brama nr 1 w zestawie z furtkg

e brama systemowa dwuskrzydtowa —rama stalowa kolor grafit, wypetnienie panele
metalowe grafitowe.

e Zawiasy regulowane, zamkniecie rygiel dolny +zasuwal/rygiel gérny. Pod rygiel
dolny wykonac¢ fundament min. fi 20cm beton B15 (w fundamencie zamocowac
rurke do mocowania rygla)

e szerokos¢ bramy — 4,0m., wys. 1,5m, stupki stalowe,min.10x10cm, gr. $cianki
min 3 mm.

o furtka systemowa jednoskrzydtowa szer. 1,0m, wys. 1,5m — rama stalowa kolor
grafit, wypetnienie panel metalowy, grafitowy

e fundament pod stupki bramy i furtki wym. 40x40 cm gteb. 1.2 m monolityczne
wylewane z betonu klasy C12/15 (B15).

— Bramanr 2

e brama systemowa dwuskrzydtowa —rama stalowa kolor grafit, wypetnienie panele
metalowe grafitowe.

e Zawiasy regulowane, zamkniecie rygiel dolny +zasuwa/rygiel gérny. Pod rygiel
dolny wykona¢ fundament min. fi 20cm beton B15 (w fundamencie zamocowaé
rurke do mocowania rygla)

e szerokos¢ bramy — 5,0m., wys. 1,5m, stupki stalowe,min.10x10cm, gr. Scianki
min 3 mm



e fundament pod stupki bramy i furtki wym. 40x40 cm gfeb. 1.2 m monolityczne
wylewane z betonu klasy C12/15 (B15).

— Zakres robot obejmuje roboty pomiarowe wykonane przez uprawnionego
geodete, wykopy pod fundamenty stupkdédw i mocowanie rygla, zabetonowanie
stupkéw, dostawe i montaz bram i furtki (oraz niezbednych akcesoriéw)

Przedstawione rozwigzania systemowe nalezy potraktowac jako przyktadowe. Przy
wykonaniu ogrodzenia dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan zamiennych
rownowaznych lub wyzszych do wskazanych, po wcze$niejszym uzgodnieniu
Z Inwestorem

4. Pozostate informacje

— Roboty pomiarowe i geodezyjne nalezy wliczy¢ w koszty posrednie

— Ogrodzenie musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa zgodnie PN-EN i BHP.

— Rozstaw stupkéw w ogrodzeniu i wykonanie fundamentu pod ogrodzenie nalezy
przyjac¢ zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego ogrodzenia.

— Po przebudowie ogrodzenia teren budowy nalezy uporzgdkowaé, wyréwnac i
zasiac trawnik.



