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3. CZESC OPISOWA |

3.1. DANE OGOLNE |

3.1.1. Nazwa:
Przedszkole i ztobek.

3.1.2.0biekt:
Przedszkole i ztobek.

3.1.3. Adres:
Raszkow.

3.1.4. Jednostka ewidencyjna:
301706_5.

3.1.5. Obreb:
0015 Pogrzybéw.

3.1.6.Numery dziatek:
167/15.

3.1.7. Inwestor:
Gmina i Miasto Raszkéw
63-440 Raszkow, Rynek32.

3.1.8. Wiasnos¢ terenu:
Gmina i Miasto Raszkéw
63-440 Raszkow, Rynek32.

3.1.9. Jednostka projektujgca:
Pracownia Architektoniczna ,,Arcus” mgr inz. arch. Wiestaw Moty
63-400 Ostréw Wielkopolski, ul. Krotoszynska 18.

3.1.10. Wykonawca:
Wykonawca zostanie wytoniony po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

3.1.11. Podstawa opracowania:

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata nr XXVI/211/2017
Rady Gminy i Miasta Raszkéw z dnia 16 marca 2017r.)
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3.2. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO |

3.2.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego:
Przedszkole i ztobek. Kategoria obiektu budowlanego — I1X

3.2.2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:
Zaprojektowano budynek przedszkola wraz ze ztobkiem. Budynek bedzie sie skladat
z 11 oddziatéw, w tym: 8 oddziatow przedszkolnych i 3 oddziaty ztobkowe.

3.2.3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym
jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajacy charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z
wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych orga-
now, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwe-
stycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych:

Budynek tradycyjny, murowany, z dachem ptaskim. Kolorystyka elewacji jasna z ele-
mentami drewnianymi. Obiekt zaprojektowano zgodnie z MPZP.

Parametry budynku wynikajgce z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego (Uchwata nr XXVI/211/2017 Rady Gminy i Miasta Raszkow z dnia 16 marca
2017r.):

- wysokos¢ zabudowy liczac od poziomu terenu do kalenicy — 18,0m;

Projektowana wysoko$¢ zabudowy wynosi: 7,50m.

- dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu potaci od 22° do 45°;

- dopuszcza sie stosowanie dachow ptaskich;

Projektowany dach ptaski, dwuspadowy o nachyleniu potaci 2,9°.

- ksztaltowanie elewacji projektowanych obiektow ze szczegolng dbatoscig o rozwig-
zania architektoniczne;

Zaprojektowano zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

3.2.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegolnosci:

a) kubatura:

| - kubatura: | 9617,60 m2 |
b) powierzchnia uzytkowa:
- powierzchnia zabudowy: 1202,20 m?
- powierzchnia uzytkowa 2034,40 m?
- powierzchnia catkowita 2404,40 m?

c) wysokosc, dtugosé, szerokosé:

- szerokosS¢: 41,20 m
- dtugosc: 62,20 m
- wysokos€ do attyki: 7,50 m

d) liczba kondygnaciji:
Projektowany budynek bedzie dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony.
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e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowa-
nia obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej:
Zgodnie z opisem w punkcie 3.3.

3.2.5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu bu-
dowlanego:

Zgodnie z zalgczonym opracowaniem.

Wedtug opinii geotechnicznej, wykonanej w styczniu 2023 roku, przez Zaklad Ustug
Geotechnicznych magr inz. Leszek Satanowski wynika, iz w obszarze projektowanego
budynku, na poziomie projektowanego poziomu posadowienia, wystepujg grunty
piaszczyste o stopniu zageszczenia od 0,55 do 0,70 a ustabilizowany poziom wody
gruntowej wystepuje ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

Poza warstwami rodzimymi, na terenie planowanej inwestycji wystepujg rowniez
nasypy niekontrolowane, czesciowo siegajgce ponizej poziomu posadowienia.

W zwigzku z powyzszym grunt nalezy dobrze oczys$ci¢, wymieni¢ warstwy nienosne
poditoza i zagesci¢ do 1s=0,98

3.2.6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych:

Liczba lokali mieszkalnych — 0. Liczba lokali uzytkowych — budynek bedzie sie sktadat
z 11 oddziatéw, w tym: 8 oddziatow przedszkolnych i 3 oddzialy ztobkowe.

3.2.7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepeinospraw-
nych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, spo-
rzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z
2018 r. poz. 1217), w tym 0s0b starszych:

Nie dotyczy.

3.2.8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecz-
nosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepet-
nosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych,
sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze:

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami parter i pietro budynku bedzie dostepny dla
0s6b niepetnosprawnych. W budynku zaprojektowano winde dostosowang dla oséb
niepetnosprawnych. Na wejsciu do budynku nie ma zadnych przeszkéd architekto-
nicznych.

3.2.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Scie-
kow oraz wod opadowych:

Woda dostarczana bedzie z sieci gminnej. Scieki sanitarne odprowadzane beda do
sieci gminnej. Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo po terenie.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z poda-
niem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
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Gtownym zrédtem ciepta w budynku bedzie pompa ciepta oraz piec gazowy. Emisja
spalin wystepuje tylko z czesciowo wykorzystywanego pieca gazowego. Emisja ta
miesci sie w wymaganych normach.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw:

Obiekt wytwarza¢ bedzie odpady wytgcznie tzw. komunalne i odpady z kuchni. Odpa-
dy te bedg segregowane zgodnie z obowigzujgcym prawem i odbierane przez Gmin-
ny Zaktad Oczyszczania. tgczna ilo$¢ odpaddéw nie przekroczy 1,5m?3 na miesigc.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegol-
nosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpo-
wiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Jedynym Zrédiem hatasu bedg centrale wentylacyjne oraz wentylatory umieszczone
na dachu budynku. Urzadzenia te wykonane bedg w obudowie spetniajgcej nieprze-
kraczalne normy hatasu.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Przewiduje sie 7 drzew do wyciecia lub przesadzenia wg oddzielnego postepowania
administracyjnego. Sg to drzewa miode nadajgce sie do przesadzenia w nowej lokali-
zacji.

3.2.10. Analize technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwos$ci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédet odna-
wialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdl-
nosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrodet ener-
gii, 0 ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
zrodtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy
ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, przygotowania cieptej
wody uzytkowej wynosi: 12,00 kWh/(m?rok)

b) dostepne nosniki energii,
Ciepto z wykorzystaniem pompy ciepta oraz gazu ziemnego.

c) wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako pota-
czenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

System konwencjonalny: ogrzewanie z pompy ciepta i i pieca gazowego oraz panele
fotowoltaiczne

System alternatywny: ogrzewanie z pompy ciepta i panele fotowoltaiczne

d) obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w
energie,
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Zawarto w charakterystyce energetycznej, ktérg zatgczono do projektu technicznego.

e) wyniki analizy porownawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie
Wskaznik EP dla budynku projektowanego: 19,27 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku alternatywnego: 1,59 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT 2021: 70,00 kWh/m?rok

3.2.11. W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w po-
szczegOlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z §
135 ust. 7-10 i 8 147 ust. 5-7 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608):

W pomieszczeniach zainstalowano sterowniki ciepta, ktore optymalizujg zuzycie
energii. Budynek ocieplono zgodnie z polskimi normami. Przegrody zewnetrzne od-
powiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz innym wymaganiom zwigzanym z
oszczednoscia energii. Sciany o wspotczynniku przenikalnosci ciepinej rownym lub
mniejszym 0,20 W/m?sK. Okna o wsp6tczynniku przenikalnosci cieplnej rownym lub
mniejszym 0,9 W/m?eK. Drzwi zewnetrzne o wspotczynniku przenikalnosci cieplne;j
rownym lub mniejszym 1,3 W/m2eK. O$wietlenie wewnetrzne z zastosowaniem opraw
energooszczednych. Oswietlenie zewnetrzne rowniez z wykorzystaniem opraw ener-
gooszczednych.

3.2.12. Informacja o0 zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z prze-
znaczeniem:

Budynek wyposazony bedzie w:

- instalacja c.o.

- instalacja c.w.u

- instalacja wody zimnej

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta

- instalacja elektryczna

- instalacje gazowa

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogélnej

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu

- instalacja odgromowa

- instalacje niskopradowe
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|3.3. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji:

- powierzchnia uzytkowa 2034,40 m?
- wysokosS¢: 7,50 m

- liczba kondygnacji nadziemnych 2

- liczba kondygnacji podziemnych 0

- grupa wysokosci obiektu niski (N)

b) charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozaro-
wych materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z pro-
cesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyka pozarow
przyjetych do celéw projektowych:

Mozliwe zagrozenia pozarowe w obiekcie to te spowodowane umysinym lub nieu-
mysinym dziataniem cztowieka, takie jak:

- umysine podpalenie lub nieumysine zaprdszenie ognia,

- awaria instalacji lub urzadzen elektrycznych,

- pozostawienie wigczonych urzadzen elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy
ciagtej,

- nieostrozne prowadzenie prac remontowych.

Projektowany obiekt przeznaczony jest pod dziatalno$¢ przedszkola i ztobka. Przewi-
duje sie stosowanie materiatdw i wyrobow z tworzyw sztucznych, drewnianych, dzie-
wiarskich, itp. Sg to materiaty w grupie palnych ale nie nalezace do fatwo zapalnych,
utleniajgcych i wybuchowych. Temperatura zapalenia materiatdw wymienionych po-
wyzej wynosi ponad 200 °C.

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytko-
wania:
Obiekt zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL.

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwie-
rac sie na zewnatrz pomieszczen:

Budynek zaliczamy do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

W budynku przewiduje sie przebywanie w sumie 298 osob:

- parter — 112 0s6b (4 oddziatéw przedszkolnych po 25 dzieci, 8 nauczycieli, kuchnia -
4 pracownikéw)

- pietro | — 186 0s0b (4 oddzialy przedszkolne po 25 dzieci, 3 oddzialy ziobkowe po
24 dzieci, 14 nauczycieli)

e) informacje o podziale na strefy pozarowe:

W budynku wydzielono dwie strefy pozarowe oznaczone na rzutach.

- | strefa: o powierzchni 1119,30m?

- Il strefa: o powierzchni 915,10m?

Ponadto wydzielono pozarowo nastepujace pomieszczenia: klatki schodowe i po-
mieszczenie rozdzielni gtdbwnej i pomieszczenie pompy ciepta i pieca gazowego.
Sciany klatek schodowych wydzielono $cianami o odpornosci ogniowej REI 60 oraz
drzwiami EIS 30. Kottownie Scianami o klasie REI 60. Pomieszczenie gtdwnej roz-
dzielni $cianami REI 60. Sciany oddzielajace strefy ogniowe o odpornosci ogniowe;

8
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REI 120 i drzwi EIS 60. Sciany oddzielenia przeciwpozarowego projektuje sie na wia-
snym fundamencie. Na granicy stref pozarowych zastosowano pasy o0 szerokosci
2,0m EI 60 z materiatow niepalnych.

f) maksymalng gestos$¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreSlenia:

Budynek zakwalifikowano do kategorii ZL zagrozenia ludzi, wobec czego gestosci ob-
cigzenia ogniowego nie oblicza sie.

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu roz-
przestrzeniania ognia przez elementy budowlane:

Klasa odpornosci pozarowej budynku: ,C”. Odporno$¢ ogniowa i stopien rozprze-
strzeniania ognia elementéw budynku podano w ponizszej tabelce:

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku®-
odpornosci _
pozarowej kO?]Jrgt\:'\iJnk?:'a konstrukcja strop? Sciana $ciana przekrycie
budynku noénaj dachu P zewnetrzna? | wewnetrzna® dachu®
C R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 RE 15
(0 1)

Gdzie:

R — nosnos¢ ogniowa w minutach;

E — szczelnos¢ ogniowa w minutach;
| — izolacyjnos$¢ ogniowa w minutach;
(-) — nie stawia sie wymagan

Wszystkie elementy konstrukcyjne zaprojektowane jako nierozprzestrzeniajgce ognia
(NRO). Elementy drewniane konstrukcji drewnianej uodporni¢ do stopnia niepalnosci.
Elementy wykonczenia wnetrz:

W zakresie wykonczenia wnetrz budynku nalezy przestrzegac ponizszych zasad:

- w strefie pozarowej ZL 1l stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow
I wyrobow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bar-
dzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione;

— W pomieszczeniach stref pozarowych ZL 1l stosowanie wyktadzin podtogo-
wych tatwo zapalnych jest zabronione;

— na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji stosowanie
materiatéw i wyrobow budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione;

— okfadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wpty-
wem ognia;

— palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktorych sg
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia;

— przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow
palnych, prowadzone w przestrzeni ponad sufitami, wykorzystanej do wen-
tylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o
klasie odpornosci ogniowej El 30;

h) informacje o wystepowaniu materiatdbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem:
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W budynku nie przewiduje sie pomieszczen oraz stref zagrozenia wybuchem.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie:

Ewakuacja z budynku przedszkola i ziobka zapewniona na zasadzie przejscia i doj-
Scia ewakuacyjnego. Drzwi jednoskrzydtowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne z po-
mieszczen na korytarze o szerokosci min. 0,90m. Szerokos$¢ przejScia ewakuacyjne-
go projektuje sie minimum 0,90m oraz 0,80m w pomieszczeniach przeznaczonych dla
nie wiecej niz 3 0s6b. Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie z pomieszczen wynosi
0,90m oraz 0,80m w przypadku ewakuacji do 3 oséb wigcznie. Projektowana szero-
kos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi 1,40m oraz 1,20m w przypadku ewakuacji do 20
0séb. Sciany wewnetrzne, w tym stanowigce obudowe korytarzy projektuje sie
o klasie odpornosci ogniowej El 15. Projektowane drzwi na drodze ewakuacyjnej o
minimalnej szerokosci 0,90m. Minimalna szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie z bu-
dynku wynosi 1,20m, w tym szerokos$¢ nieblokowanego skrzydta drzwiowego wynosi
minimum 0,90m. Drzwi ewakuacyjne stanowigce wyjscie z budynku otwierane beda
na zewnatrz. Dopuszczalna dtugos¢ dojScia ewakuacyjnego przy jednym kierunku
dojscia wynosi do 10m oraz przy zapewnieniu co najmniej dwoch kierunkow ewakua-
cji dla najkrétszego dojscia wynosi do 40m. Z sal zajeciowych na parterze ewakuacja
zapewniona bezposrednio na zewnatrz budynku drzwiami o szerokosci powyzej
0,90m otwieranymi na zewnatrz budynku. Z sal na pietrze poprzez korytarze do klatki
schodowej, ktéra prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku. Klatki schodowe sg
oddymiane poprzez klape dymowa o tgcznej powierzchni czynnej min. 1,00m?, co
stanowi 5,0% powierzchni klatki schodowej. Zaprojektowana klapa oddymiajgca po-
siada powierzchnie czynng 1,05m?. Jako napowietrzanie przyjeto drzwi zewnetrzne
otwierane automatycznie. tgczna powierzchnia czynna drzwi po otwarciu wynosi
2,40m2.

Z szatni przeznaczonych dla dzieci drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczenia. Na
drogach ewakuacyjnych, przy wyjsciach z sali zajeciowych na zewnatrz budynku oraz
w przestrzeniach WC, kottowni, serwerowni, szatni dla dzieci, kuchni, pokoju matki
karmigcej, wézkowni i pomieszczeniach socjalnych projektuje sie awaryjne oswietle-
nie ewakuacyjne.

Ewakuacja z rozdzielni gtébwnej na zasadzie przejScia ewakuacyjnego bezposrednio
na zewnatrz budynku. Wymagana maksymalna dtugos¢ przejscia wynosi 100m i nie
zostata przekroczona.

Na drogach ewakuacyjnych (korytarze i klatki schodowe) oraz w strefie otwartej (nad
wyj$ciami zewnetrznymi) po stronie zewnetrznej (na elewaciji) projektuje sie awaryjne
oSwietlenie ewakuacyjne. OsSwietlenie drogi ewakuacyjnej zaprojektowano tak, aby
minimalne Srednie natezenie oswietlenia wzdtuz drogi ewakuacyjnej byto na poziomie
1Ix. W ramach oSwietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano takze instalacje podswie-
tlanych wewnetrznie znakdéw ewakuacyjnych, ktérych zadaniem jest wskazanie naj-
krotszej drogi ewakuacji z obiektu. Oprawy zaprojektowano w ten sposob, aby za-
pewni¢ dobrg rozpoznawalnos¢ znakoéw, ze szczegdlnym uwzglednieniem drzwi wyj-
Sciowych oraz miejsc gdzie bedzie miata miejsce zmiana kierunku drogi ewakuacyj-
nej. Dodatkowo dla zapewnia rozpoznania urzadzenh przeciwpozarowych (hydranty),
umozliwiajgc ich uzycie zaprojektowano oswietlenie na poziomie 5Ix. Szczegoty zwia-
zane z rozmieszczeniem instalacji oSwietlenia awaryjnego pokazano na rysunkach
projektu elektrycznego.
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j) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okre$leniem zakresu i celu ich stoso-
wania:

Biorgc pod uwage kwalifikacje obiektu zaliczonego do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi
i do grupy wysokosciowej budynkdw niskich oraz powierzchnie stref pozarowych w
Swietle obowigzujgcych przepiséw, wymagane sg nastepujace urzadzenia przeciwpo-
zarowe:

Wewnetrzna sieC hydrantowa - w strefie pozarowej ZL Il projektuje sie cztery hy-
dranty wewnetrzne o Srednicy 25mm. Zastosowano szafki hydrantowe z wezem pét-
sztywnym 30m obejmujacym swoim zasiegiem catg powierzchnie obszaru chronione-
go. Zawory odcinajace hydrantéw usytuowane na wysokosci 1,35 + 0,10m. Efektywny
zasieg rzutu prgdow gasniczych wynosi 10m. Catkowity zasieg hydrantu wewnetrz-
nego wynosi 33m. Wydajno$¢ na wylocie z pradownicy co najmniej 1,0 dm3/s. Hy-
dranty wewnetrzne usytuowane na drogach komunikacji ogoélnej. Nalezy zapewni¢
rozwigzanie zapobiegajgce odwodnieniu instalacji hydrantow wewnetrznych w razie
awarii instalacji socjalno-bytowej. Do obliczen nalezy przyjmowac jednoczesnosé
dziatania dwoch hydrantow.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne - zaprojektowano instalacje awaryjnego oswie-
tlenia ewakuacyjnego. Natezenie oSwietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokoSci
do 2m, mierzone w jej osi przy podtodze, nie moze byc¢ nizsze niz 1 Ix. Nad urzadze-
niami przeciwpozarowymi projektuje sie oswietlenie o natezeniu minimum 5 Ix o sze-
rokosci 2m. Minimalny czas dziatania oswietlenia ewakuacyjnego nie moze by¢ krot-
szy niz 1 godzina. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego rozmiesci¢ z zachowaniem na-
tezenia oSwietlenia. Po zewnetrznej stronie budynku przy wyjsciach ewakuacyjnych
nalezy réwniez zapewni¢ oprawy oswietlenia awaryjnego.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu - dla strefy pozarowej powyzej 1000m?3 projektu-
je sie przeciwpozarowy wytacznik pradu. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien
zapewniaC odciecie doptywu pradu do wszystkich obwodow z wyjatkiem instalacji
i urzadzen, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy
wytagcznik pradu bedzie zapewniat odtgczenie paneli fotowoltaicznych. W strefie poza-
rowej zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany w rozdzielni
elektrycznej, przycisk wytacznika zlokalizowany na zewnatrz budynku przy wschod-
nim wejsciu. Przy przycisku wytgcznika zapewniona zostanie informacja o braku moz-
liwosci gaszenia wodg instalacji fotowoltaicznych.

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowni-
czych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, na-
sadach umozliwiajgcych zasilanie urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach stuzg-
cych tych dziataniom, dZzwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzacych do nich
dojsciach:

Drogi pozarowe zapewnia jezdnia w drodze gminnej. Jezdnia w drodze publicznej po-
siada zjazd na posesje przedszkola i ztobka. Zjazd ten na odcinku 15m od drogi pu-
blicznej spetnia parametry drogi pozarowej. Hydrant p.poz. znajduje sie w odlegtosci
11,48m od budynku.

l) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne:
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Odlegtosci do granic dziatki wynosza odpowiednio: 5,00m od granicy wschodniej,
10,86+12,52m od granicy potudniowej. Odlegtos¢ do najblizszego budynku mieszkal-
nego wynosi 39,25m.

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony prze-
ciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym:

Nie dotyczy.

mgr inz. arch. Wiestaw Moty
nr uprawnien: UAN 7342-66/91
specjalnos¢: architektoniczna
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4. LISTA PROJEKTANTC)W BIORACYCH UDZIAL W OPRACOWANIU
PROJEKTOW TECHNICZNYCH

Branza: Projektant: Sprawdzajacy:
Konstrukcja inz. Izabela Zabtocka mgr inz. Lukasz Garczarek
nr uprawnien: WAM/0191/POOK/16 nr uprawnien: WKP/0089/PWOK/15
specjalnosé: konstrukcyjno-budowlana | specjalno$¢: konstrukcyjno-budowlana
Instalacje mgr inz. Magdalena Majchrzak mgr inz. Zdzistaw Majchrzak
sanitarne nr uprawnien: 7131-7131/100/PW/2002 | nr uprawnien: UAN-8386/104/89
specjalnosé: instalacyjna specjalnosé: instalacyjno-inzynieryjna
Instalacje mgr inz. Zdzistaw Stachowiak mgr inz. Roman Stachowiak

elektryczne

nr uprawnien: UAN 7342-8/93
specjalnosé: instalacyjna

nr uprawnien: AU.F-1-4-100/78
specjalnosé: instalacyjna

Drogowa

mgr inz. Marcin Kasatka
nr uprawnien: WKP/0305/PO0OD/11
specjalnosé: drogowa

mgr inz. Krzysztof Nawrocki
nr uprawnien: WKP/0134/POOD/19
specjalnosé: inzynieryjna drogowa
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5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Bu-
dowlane (Dz. U. poz. 2351 z 2021r.) oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt
architektoniczno-budowlany ,Przedszkola i ztobka” zlokalizowanego w Raszkowie
(dz. nr: 167/15), jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. arch. Wiestaw Moty
nr uprawnien: UAN 7342-66/91
specjalnosc: architektoniczna

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Bu-
dowlane (Dz. U. poz. 2351 z 2021r.) oSwiadczam, ze sprawdzony przeze mnie projekt
architektoniczno-budowlany ,Przedszkola i ztobka” zlokalizowanego w Raszkowie
(dz. nr: 167/15), jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. arch. Radostaw Torzynski
nr uprawnien: 7131/92/P/2000
specjalnosc: architektoniczna
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