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L OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszego projektu budowlanego jest:

* Mapa do celéw projektowych,

* Umowa z Zamawiajgcym,

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2022 poz. 1679 z pézn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (ij. Dz.U. 2023 poz. 645)

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (ij. Dz.U. 2023 poz. 682),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 Nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.),

» Decyzja nr 2/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak 11.6733.16.2023 z
dnia 12.01.2024 r .

* Wizjaipomiary w terenie,

* Uzgodnienia z Zamawiajacym.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania stanowi projekt architektoniczno-budowlany branzy drogowe;
dotyczacy przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 120635C stanowigcg ulice Zytnig w Rypinie.

Kategoria obiektu budowlanego: XXV - drogi, IV - zjazdy

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowany odcinek ulicy Zytniej jest potozony w miejscowosci Rypin. Ulica Zytnia stanowi
droge publiczng nr 120635C. Na catym odcinku projektowany odcinek drogi posiada nawierzchnie
jezdni z drogowych ptyt betonowych o zmiennej szerokosci oraz obustronne pobocza gruntowe.
Nawierzchnia istniejgcego odcinka drogi charakteryzuje sie licznymi nieréwnosciami podtuznymi i
poprzecznymi.

Czesciowo, wzdtuz drogi zlokalizowane jest oswietlenie drogowe. Zagospodarowanie terenu w
otoczeniu drogi stanowig rolne oraz lokalna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie otrzymanych wynikow rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajgc
charakterystyke inwestycji przyjmuje sie | kategorie geotechniczng (w prostych warunkach wodno-
gruntowych).

5. STAN PROJEKTOWANY
W ramach budowy odcinka ulicy Zytniej projektuje sie:

* rozbiérka istniejgcej nawierzchni jezdni
» wykonanie jezdni wraz z placem do zawracania o nawierzchni z kostki betonowe;,
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» wykonanie poboczy wzmocnionych,

» wykonanie odcinka drogi dla pieszych,

* budowa zjazdéw ,

* rozbudowy systemu kanalizacji deszczowej,

» wykonania oswietlenia drogowego

» zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej,

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

6.1. Podstawowe parametry drogi

Podstawowe parametry drogi gminnej:
» Jezdnia: dwupasowa, dwukierunkowa
o Diugosc¢ drogi: 277,16 m,
» Klasa techniczna: D,
» Kategoria ruchu: KR2,
»  Predkosc¢ do projektowania: 30 km/h,
o Szerokos¢ jezdni: 3,0-5,0m,
e Szerokos¢ poboczy: 0,50-0,75m,
» Pochylenie poprzeczne jezdni: 2-3%

6.2. Uksztattowanie w planie

Projektowany odcinek drogi ma dtugos¢ 277,16 m. Projekiuje sie rozbiorke istniejgce;
nawierzchni jezdni z ptyt betonowych i wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni z kostki
betonowej o szerokosci 3,5-5,0m. Na koncu odcinka drogi projektuje sie wykonanie placu do
zawracania o wymiarach 12,05mx13,35m. Po obu stronach jezdni projektuje sie wykonanie pobocza o
szerokosci 0,50-0,75 m.

Na odcinku od km 0+225,50 do km 0+261,94 projektuje sie wykonanie odcinka drogi petnigcego
funkcje drogi dla pieszych. Ze wzgledu na duze pochylenie podiuzne, na odcinku drogi dla pieszych
projektuje sie wykonanie stopni i spocznikow.

W km 0+000,00 w rejonie skrzyzowania z droga wojewodzka nr 560 projektuje sie wykonanie remontu
istniejgcej nawierzchni w pasie drogowym drogi wojewddzkiej polegajacej na wymianie kraweznikdw,
frezowania istniejgcej nawierzchni i wyréwnania nieréwnosci oraz wykonania warstwy Scieralnej z
betonu asfaltowego. Zakres prac w pasie drogowym drogi wojewddzkiej bedzie realizowany w ramach
odrebnej procedury.

Na catym odcinku drogi projektuje sie wykonanie zjazdéw do przylegtych nieruchomosci. Zjazdy
projekiuje sie wykona¢ o nawierzchni z kostki betonowej. Krawedzie potaczenia jezdni i zjazdoéw
projektuje sie wykona¢ skosem 1:1 (min. 1,5m:1,5m).

Na odcinku od km 0+085,30 do km 0+088,30 ze wzgledu na duzg rbéznice wysokosci a
zagospodarowaniem przylegtej nieruchomosci, po prawej stronie drogi projektuje sie wykonanie
prefabrykowanej $ciany oporowej typu L o wysokosci 0,8m o klasie obcigzenia odpowiadajgcej
obcigzeniu ruchem min. g=16,7 kN/m? oraz przestawienie ogrodzenia na szeroko$ci przylegte;
nieruchomosci (dz. nr 699/5) wraz z bramg wjazdowsg i furtkami.

Przebieg drogi w planie sytuacyjnym zostat przedstawiony w czesci rysunkowej opracowania.
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6.3. Rozwigzania wysokosciowe

Niwelete projektowanego odcinka drogi gminnej ulicy Zytniej projektuje sie dostosowaé do
istniejgcych pochylen podtuznych, uwzgledniajgc istniejgcego zagospodarowania pasa drogowego
oraz terendéw przylegtych. Na odcinku od km 0+225,00 do km 0+261,94, petnigcym funkcje drogi dla
pieszych z uwagi na duze pochylenie podtuzne projektuje sie wykonanie stopni i spocznikéw.
Pochylenie poprzeczne jezdni projektuje sie réwne 2-3%.

Poczatek i koniec odcinku nalezy dowigza¢ wysokosciowo do stanu istniejgcego.

6.4. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni

Kostka betonowa (szara) 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5

Stabilizowanej mechanicznie 20cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C3/4 15 cm
48 cm

Na krawedzi jezdni projekiuje sie ustawi¢ kraweznik betonowy o wymiarach 15x22cm wyniesiony
+4cm ponad krawedz jezdni posadowionym na tawie z oporem z betonu klasy C12/15.

Konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych — od km 0+225,00 do km 0+261,94

Kostka betonowa (czerwona) 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
. . N 20 cm
Stabilizowanej mechanicznie
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C3/4 15 cm
48 cm

Na krawedzi drogi dla pieszych projektuje sie ustawi¢ kraweznik betonowy o wymiarach 15x22cm
wyniesiony +4cm ponad krawedz jezdni posadowionym na fawie z oporem z betonu klasy C12/15.
Stopnie i spoczniki projekiuje sie ograniczy¢ podtuznie i poprzecznie obrzezem betonowym o
wymiarach 8x30cm posadowionym na tawie z oporem z betonu klasy C12/15.

Konstrukcja nawierzchni dojs¢ do posesji

Kostka betonowa (szara) 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
Stabilizowanej mechanicznie

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C3/4 10 cm
48 cm

15¢cm
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Krawedzie dojs¢ projektuje sie ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8x30cm posadowionym
na fawie z oporem z betonu klasy C12/15.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu

Kostka betonowa (czerwona) 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
. . N 20 cm
Stabilizowanej mechanicznie
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C3/4 15 cm
48 cm

Na krawedzi jezdni i zjazdu projektuje sie ustawi¢ kraweznik betonowy o wymiarach 15x22cm
wyniesiony +2cm ponad krawedz jezdni posadowionym na fawie z oporem z betonu klasy C12/15.
Pozostate krawedzie zjazdu projektuje sie ograniczy¢ opornikiem betonowym o wymiarach 12x25cm
posadowionym na fawie z oporem z betonu klasy C12/15.

Konstrukcja pobocza

Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3 15 cm

15cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni — remont nawierzchni w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr
560

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 4.cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W $r.4cm

Frezowanie istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego -

8cm

W ramach inwestycji projektuje sie remont odcinka ulicy Zytniej w pasie drogowym drogi wojewddzkie;
polegajgcy na frezowanie istniejagcej nawierzchni z betonu asfaltowego i wykonanie warstwy
wyréwnawczej i scieralnej z betonu asfaltowego.

6.5. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi bedzie realizowane powierzchniowo za pomoca
zaprojektowanych pochylen podtuznych do projektowanego systemu kanalizacji deszczowe;.

6.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.
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6.7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

e zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz
wod opadowych,
Odwodnienie projektowanego odcinka drogi bedzie realizowane powierzchniowo za pomoca
zaprojektowanych pochylen podifuznych do istniejgcego i projektowanego systemu kanalizacji
deszczowey.
Pozostate elementy — nie dotyczy

e emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie dotyczy

e rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpadow,
Nie dotyczy

e wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametréow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
Nie przewiduje sie, aby eksploatacja przedmiotowej trasy powodowata przekroczenia
standardow jakosci klimatu akustycznego.

Pozostate elementy — nie dotyczy

e wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne
Projektowany obiekt budowlany nie powoduje wycinki drzew i krzewow.
Pozostate elementy — nie dotyczy

6.7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.
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Il ZALACZNIKI

Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 34, ust. 3d Ustawy z dn. 7.07.1994r. — Prawo budowlane
osSwiadcza sie, ze projekt architektoniczno-budowlany dla zadania pn.
,Przebudowa i rozbudowa ulicy Zytniej”
sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

FUNKCJA IMIE i NAZWISKO, NR UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Mariusz Majewski
PROJEKTANT KUP/0116/POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;

mgr inz. Anna tukasik
KUP/0171/PBD/17

SPRAWDZAJACY do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;
DATA 04.2024
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KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
| zZ B A
 INZYNIEROW
- .| BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2013 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0045/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.) W
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Mariusz Majewski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 29 czerwca 1985 r. w Rypinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0116/POOD/13
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

ﬁ"___{Franciszek Szyplinski ﬁ ‘
FORSRA TN

Otrzymuja;
1. Pan Mariusz Majewski
Ostrowite 172
87-522 Ostrowite
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacy]nym:

KUP-513-L1E-T9T *

Pan Mariusz Majewski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0016/14

adres zamieszkania m. Ostrowite Rypinskie 172, 87-522 Ostrowite

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-05 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne) formy czynnoscl prawne) wystarcza shozenie odwiadczenia woll w postach elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikcwanym podplsem elektronicznym,

4§ 2. Otwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z céwiadezeniem woli zlotonym w formie pisemnej,

* Woeryfikacje peprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniv mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswladczenia na
stronie Polskie] lzby Indyniercw Budownictwa www. piib.org.pl Jub kontaktujge sig z blurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.

10
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KUJAWSKO
POMORSKA
L OKREGOWA
51z B A
INZYNIEROW
=5 BUDGWNIGTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0018/17

DECYZJA

MNa podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z pdn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ustq, ust2iustd, art 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U. z2017 r, poz. 1332, z pozn. zm.) oraz § 101 § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pani Anna Justyna Lukasik
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur, dnia 30 pazdziernika 1984 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0171/PBDI17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwemn Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t].):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publiczne] o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwelania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne

mgr inZ. Jacek Kolodzie]

Otrzymuja: , FURY iz, Wojciech Klatecki

1. Pani Anna Justyna tukasik e

ul. Strumykowa 2, Nadkanale b - ;
66,200 Szubin Iz Pawet Gonczerzewicz
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacy]nym:

POM-FDI-88A-LNU *

Pani Anna Justyna tukasik o numerze ewidencyjnym POM/BD/0085/21

adres zamieszkania ul. Stanistawa Dabka 11/4, 80-180 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-26 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczng] formy czynnoscl prawne] wystarcza thozenie odwiadczenia woll w postach elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikcwanym podplsem elektronicznym,

4§ 2. Otwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z céwiadezeniem woli zlotonym w formie pisemnej,

* Woeryfikacje peprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniv mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswladczenia na
stronie Polskie] lzby Indyniercw Budownictwa www. piib.org.pl Jub kontaktujge sig z blurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.

-



