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I.  OPIS TECHNICZNY 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

Podstawą opracowania niniejszego projektu budowlanego jest: 

• Mapa do celów projektowych, 

• Umowa z Zamawiającym, 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2022 poz. 1679 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2023 poz. 645) 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. z 2003 Nr 120 poz. 1126 z późn. zm.), 

• Decyzja nr 2/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak II.6733.16.2023 z 

dnia 12.01.2024 r . 

• Wizja i pomiary w terenie, 

• Uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 

 Przedmiot opracowania stanowi projekt architektoniczno-budowlany branży drogowej 

dotyczący przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 120635C stanowiącą ulicę Żytnią w Rypinie. 

 

Kategoria obiektu budowlanego: XXV - drogi, IV - zjazdy 

 

3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
  

Projektowany odcinek ulicy Żytniej jest położony w miejscowości Rypin. Ulica Żytnia stanowi 

drogę publiczną nr 120635C. Na całym odcinku projektowany odcinek drogi posiada nawierzchnię 

jezdni z drogowych płyt betonowych o zmiennej szerokości oraz obustronne pobocza gruntowe. 

Nawierzchnia istniejącego odcinka drogi charakteryzuje się licznymi nierównościami podłużnymi i 

poprzecznymi. 

Częściowo, wzdłuż drogi zlokalizowane jest oświetlenie drogowe. Zagospodarowanie terenu w 

otoczeniu drogi stanowią rolne oraz lokalna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

 

4. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE 

 

 Na  podstawie otrzymanych wyników rozpoznania geotechnicznego  oraz uwzględniając 

charakterystykę inwestycji przyjmuje się I kategorię geotechniczną (w prostych warunkach wodno-

gruntowych). 

 

5.  STAN PROJEKTOWANY 

 

 W ramach budowy odcinka ulicy Żytniej projektuje się: 

• rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni 

• wykonanie jezdni wraz z placem do zawracania o nawierzchni z kostki betonowej, 
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• wykonanie poboczy wzmocnionych, 

• wykonanie odcinka drogi dla pieszych, 

• budowa zjazdów , 

• rozbudowy systemu kanalizacji deszczowej, 

• wykonania oświetlenia drogowego 

• zabezpieczenie infrastruktury  telekomunikacyjnej, 

 

6. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

 

6.1. Podstawowe parametry drogi 

 

Podstawowe parametry drogi gminnej: 

• Jezdnia: dwupasowa, dwukierunkowa 

• Długość drogi: 277,16 m, 

• Klasa techniczna: D, 

• Kategoria ruchu: KR2, 

• Prędkość do projektowania: 30 km/h, 

• Szerokość jezdni: 3,0-5,0m, 

• Szerokość poboczy: 0,50-0,75m, 

• Pochylenie poprzeczne jezdni: 2-3% 

 

6.2. Ukształtowanie w planie 

 

 Projektowany odcinek drogi ma długość 277,16 m. Projektuje się rozbiórkę istniejącej 

nawierzchni jezdni z płyt betonowych i wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni z kostki 

betonowej o szerokości 3,5-5,0m. Na końcu odcinka drogi projektuje się wykonanie placu do 

zawracania o wymiarach 12,05mx13,35m. Po obu stronach jezdni projektuje się wykonanie pobocza o 

szerokości 0,50-0,75 m. 

Na odcinku od km 0+225,50 do km 0+261,94 projektuje się wykonanie odcinka drogi pełniącego 

funkcję drogi dla pieszych. Ze względu na duże pochylenie podłużne, na odcinku drogi dla pieszych 

projektuje się wykonanie stopni i spoczników. 

W km 0+000,00 w rejonie skrzyżowania z droga wojewódzka nr 560 projektuje się wykonanie remontu 

istniejącej nawierzchni w pasie drogowym drogi wojewódzkiej polegającej na wymianie krawężników, 

frezowania istniejącej nawierzchni i wyrównania nierówności oraz wykonania warstwy ścieralnej z 

betonu asfaltowego. Zakres prac w pasie drogowym drogi wojewódzkiej będzie realizowany w ramach 

odrębnej procedury. 

Na całym odcinku drogi projektuje się wykonanie zjazdów do przyległych nieruchomości. Zjazdy 

projektuje się wykonać o nawierzchni z kostki betonowej. Krawędzie połączenia jezdni i zjazdów 

projektuje się wykonać skosem 1:1 (min. 1,5m:1,5m). 

Na odcinku od km 0+085,30 do km 0+088,30 ze względu na dużą różnicę wysokości a 

zagospodarowaniem przyległej nieruchomości, po prawej stronie drogi projektuje się wykonanie 

prefabrykowanej ściany oporowej typu L o wysokości 0,8m o klasie obciążenia odpowiadającej 

obciążeniu ruchem min. q=16,7 kN/m2 oraz przestawienie ogrodzenia na szerokości przyległej 

nieruchomości (dz. nr 699/5) wraz z bramą wjazdową i furtkami. 

Przebieg drogi w planie sytuacyjnym został przedstawiony w części rysunkowej opracowania. 
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6.3. Rozwiązania wysokościowe 

 

 Niweletę projektowanego odcinka drogi gminnej ulicy Żytniej projektuje się dostosować do 

istniejących  pochyleń podłużnych, uwzględniając istniejącego zagospodarowania pasa drogowego 

oraz terenów przyległych. Na odcinku od km 0+225,00 do km 0+261,94, pełniącym funkcję drogi dla 

pieszych z uwagi na duże pochylenie podłużne projektuje się wykonanie stopni i spoczników. 

Pochylenie poprzeczne jezdni projektuje się równe 2-3%. 

Początek i koniec odcinku należy dowiązać wysokościowo do stanu istniejącego. 

 

 

6.4. Konstrukcja nawierzchni 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni 

 

Kostka betonowa (szara) 8 cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm 

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 

Stabilizowanej mechanicznie 
20 cm 

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C3/4 15 cm 

 48 cm 

  

Na krawędzi jezdni projektuje się ustawić krawężnik betonowy o wymiarach 15x22cm wyniesiony 

+4cm ponad krawędź jezdni posadowionym na ławie z oporem z betonu klasy C12/15. 

 

Konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych – od km 0+225,00 do km 0+261,94  

 

Kostka betonowa (czerwona) 8 cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm 

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 

Stabilizowanej mechanicznie 
20 cm 

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C3/4 15 cm 

 48 cm 

 

Na krawędzi drogi dla pieszych projektuje się ustawić krawężnik betonowy o wymiarach 15x22cm 

wyniesiony +4cm ponad krawędź jezdni posadowionym na ławie z oporem z betonu klasy C12/15. 

Stopnie i spoczniki projektuje się ograniczyć podłużnie i poprzecznie obrzeżem betonowym o 

wymiarach 8x30cm posadowionym na ławie z oporem z betonu klasy C12/15. 

 

Konstrukcja nawierzchni dojść do posesji 

 

Kostka betonowa (szara) 6 cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm 

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 

Stabilizowanej mechanicznie 
15 cm 

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C3/4 10 cm 

 48 cm 
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Krawędzie dojść projektuje się ograniczyć obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30cm posadowionym 

na ławie z oporem z betonu klasy C12/15. 

 

 

Konstrukcja nawierzchni zjazdu 

 

Kostka betonowa (czerwona) 8 cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm 

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 

Stabilizowanej mechanicznie 
20 cm 

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C3/4 15 cm 

 48 cm 

  

Na krawędzi jezdni i zjazdu projektuje się ustawić krawężnik betonowy o wymiarach 15x22cm 

wyniesiony +2cm ponad krawędź jezdni posadowionym na ławie z oporem z betonu klasy C12/15. 

Pozostałe krawędzie zjazdu projektuje się ograniczyć opornikiem betonowym o wymiarach 12x25cm 

posadowionym na ławie z oporem z betonu klasy C12/15. 

 

Konstrukcja pobocza 

 

Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 15 cm 

 15 cm 

 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni – remont nawierzchni w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 

560 

 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 4 cm 

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W śr. 4 cm 

Frezowanie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego - 

 8 cm 

 

W ramach inwestycji projektuje się remont odcinka ulicy Żytniej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 

polegający na frezowanie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego i wykonanie warstwy 

wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego.   

 

6.5. Odwodnienie 

 

 Odwodnienie projektowanego odcinka drogi będzie realizowane powierzchniowo za pomocą 

zaprojektowanych pochyleń podłużnych do projektowanego systemu kanalizacji deszczowej.  

 

6.6. Roboty ziemne 

 

 Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty 

ziemne. Wymagania i badania. 
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6.7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego 

na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

 

• zapotrzebowanie i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz 

wód opadowych,  

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi będzie realizowane powierzchniowo za pomocą 

zaprojektowanych pochyleń podłużnych do istniejącego i projektowanego systemu kanalizacji 

deszczowej. 

      Pozostałe elementy – nie dotyczy 

 

• emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich 

rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się 

Nie dotyczy 

 

• rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów,  

Nie dotyczy 

 

• właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności 

jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 

parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się 

Nie przewiduje się, aby eksploatacja przedmiotowej trasy powodowała przekroczenia 

standardów jakości klimatu akustycznego.  

Pozostałe elementy – nie dotyczy 

 

• wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 

wody powierzchniowe i podziemne 

Projektowany obiekt budowlany nie powoduje wycinki drzew i krzewów. 

Pozostałe elementy – nie dotyczy 

6.7. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

 

Nie dotyczy. 
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II.  ZAŁĄCZNIKI 

 

 

 

Oświadczen ie:  

 
Z godn ie  z  a r t .  34,  us t .  3d  Us t awy  z  dn.  7 .07 . 1994 r .  –  P r awo budow lane 

oświadc z a s ię ,  że p r o j ek t  a r c h i t ek t on i c z no- budow lany  d la  z adan ia pn .  

„ P r z ebudowa i  r oz budowa u l i c y  Ż y t n ie j ”  
s po r ządz ony  j es t  z godn ie z  obow iąz ując ym i  p rz ep i s am i  o r az  z as adam i  w iedz y  

t ec hn i cz ne j  
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