SCHEMAT - PRZYLACZE SIODLOWE

PROJEKTOWANY PRZYKANALIK
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Uwagi:

1.  Otwor w przewodzie kanalizacji deszczowej wykonac¢ z zastosowaniem
wiertnicy. Otwoér winien by¢ wykonany bez odpryskéw. Nalezy ogradowaé
krawedzie w dolnym koncu otworu. Zaleca sie aby posuw gtowicy
wiertarskiej zostat zmniejszony o potowe podczas wiercenia ostatniej 1/3
otworu.

2. Przylgcze siodtowe jest kotwione na state w otworze rury betonowej przy
pomocy wstrzykiwanej, dwuskfadnikowej zywicy.

3. Kat wcinki ,a” ( miedzy poziomg osig przewodu o osig wigczenia),
powinien sie miesci¢ pomiedzy 45 - 90° (zalecane 60°)
4. Rzedne witgczen wg profilu podtuznego kanalizacji

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Przebudowa i rozbudowa ulicy Zytniej

ADRES OBIEKTU:

m. Rypin
powiat rypinski
JEDNOSTKA PROJ.: DM-PROJ INWESTOR:
Mariusz Majewski Gmlln\?leasta 'T(ypﬂ)
, Ostrowite 172 ul. Warszawska
dm-proj 87-522 Ostrowite 87-500 Rypin
NAZWA OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL RYSUNKU:
SZCZEGOL MONTAZU PRZYLACZA SIODLOWEGO

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJ. PODPIS

| b KUP/0145/PﬁOOS/09 |

. o proj. bez ograniczer w specj. instal. w

PROJEKTANT mgr inz. Katarzyna Jakubowska | zakresie sieci, instalagiii urzadzefi ciep.
wentyl., gaz., wod., i kanalizacyjnych

KUP/0151/PO0S/09 |
do proj. bez ograniczen w spegj. instal. w|
SPRAWDZAJACY mgr inz. Monika Krolikowska zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciep.|
wentyl., gaz., wod., i kanalizacyjnych
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