Jarostaw Wysocki Kijewo 21a 88-140 Gniewkowo

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa ul. Zytniej w Rypinie - Kanalizacja deszczowa
ADRES INWESTYCJI : m. Rypin powiat rypinski
INWESTOR : Gmina Miasta Rypin
ADRES INWESTORA . ul. Warszawska 40 87-500 Rypin
WYKONAWCA ROBOT : zprzetargu
BRANZA . sanitarna
SPORZADZIt. KALKULACJE : Jarostaw Wysocki
DATA OPRACOWANIA 1 17.04.2024
Stawka roboczogodziny
Poziom cen : 1 kw. 2024 Ceny $rednie i regionalne RMS (Intercenbud)
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ......ccccceveveiriiinnnenn. % R, S
ZYSK [Z] oo % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] e % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot : zt
Stownie:
KOSZTORYSOWAL. : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
17.04.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Kanalizacja deszczowa ul. Zytnia w Rypinie
1/45111200-0 |Roboty ziemne i rozbiorkowe
1|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. |-, o $cianach zabezpie- |m3
d.1/0801-02 czonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m;
szerokos¢ wykopu 1,0-2,0 m
45 m3 45,000
RAZEM 45,000
2|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci  |m3
d.1/0305-01 dna do 1,5 m w gruncie kat. I-Il
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
3|/KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegtos¢ do 3 mzza- |m3
d.1/0317-01 geszczeniem ; kat. gruntu I-111
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
4/KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. |-l dostarczonego samochodami  |m3
d.1/0311-01 samowytadowczymi
2,5 m3 2,500
RAZEM 2,500
5|kalkulacja in- |Grunt ziarnisty do nasypu m3
d.1|dywidualna
2,5 m3 2,500
RAZEM 2,500
6 |kalkulacja in- | Demontaz, wydobycie i zatadunek na $rodki transportowe wpustu deszcz. szt
d.1|dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 4-04 Transport materiatéw z robiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.1/1101-02 mochodem skrzyniowym na odlegto$é 5 km
1101-05
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
2/45231100-6 |Roboty montazowe - kanalizacja deszczowa
8|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem m3
d.2|0501-04
11,5 m3 11,500
RAZEM 11,500
9|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.2|1308-03 z.
5z.3.4. 9913-
2
31,9 m 31,900
RAZEM 31,900
10/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|1413-03 gtebokosci 3m
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
11/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2|1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-9 [0.5m] -9,000
stud.
RAZEM -9,000
12|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2{1413-01 gtebokosci 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2{1413-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-4 [0.5m] -4,000
stud.
RAZEM -4,000
14/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.2|1424-02
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
15/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 315 |szt
d.2|1321-05z. |mm - wykopy umocnione - tréjniki
5z.3.4. 9913-
3
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
16|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne o $r. zewn. 400 mm - przytgcza siodtowe szt
d.2(1321-06
adapt.
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17 |kalkulacja in- | Wykonanie przepustow dwudzielnych typu "AROT" na kablach szt
d.2|dywidualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
18/KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci |m
d.2|0105-04 w Swietle 150 mm i wysokos$ci do 150 mm; klasa obcigzenia D400
3,24 m 3,240
RAZEM 3,240
19|KNR 9-26 Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa | kpl.
d.2|0203-04 sztucznego o szerokosci w Swietle 150 mm i wysokosci do 300 mm; klasa ob-
cigzenia D400
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3/45231100-6 |Wodociag
20|KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.3(1119-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.3(1119-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.3/1105-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociggi zeliwne cisnieniowe kielichowe LKD o ér. nomi- |m
d.3/1003-01 nalnej 80 mm
3 m 3,000
RAZEM 3,000
24|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm  |szt.
d.3/1014-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
25|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt.
d.3/1014-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Zz Uproszczo- | RAZEM
ne
1|Roboty ziemne i rozbiérkowe
2|Roboty montazowe - kanaliza-
cja deszczowa
3|Wodocigg
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Stownie:
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