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L OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest:

* Mapa do celéw projektowych,

* Umowa z Zamawiajgcym,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z
pbézn. zm.)

+ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 2023 poz. 1047),

* Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (j. Dz. U. 2019 poz. 2310)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (ij. Dz. U. 2017 poz. 784.),

* Wizjaipomiary w terenie,

* Uzgodnienia z Zamawiajacym.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania stanowi projekt statej organizacji ruchu drogowego dotyczacy
przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 120635C stanowigcg ulice Zytnig w Rypinie.

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI | ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowany odcinek ulicy Zytniej jest potozony w miejscowosci Rypin. Ulica Zytnia stanowi
droge publiczng nr 120635C. Na catym odcinku projektowany odcinek drogi posiada nawierzchnie
jezdni z drogowych ptyt betonowych o zmiennej szerokosci oraz obustronne pobocza gruntowe.
Nawierzchnia istniejgcego odcinka drogi charakteryzuje sie licznymi nieréwnosciami podtuznymi i
poprzecznymi.

Czesciowo, wzdtuz drogi zlokalizowane jest oswietlenie drogowe. Zagospodarowanie terenu w
otoczeniu drogi stanowig rolne oraz lokalna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

4. STAN PROJEKTOWANY

W ramach budowy odcinka ulicy Zytniej projektuje sie:
* rozbiérka istniejgcej nawierzchni jezdni
» wykonanie jezdni wraz z placem do zawracania o nawierzchni z kostki betonowe;,
» wykonanie poboczy wzmocnionych,
» wykonanie odcinka drogi dla pieszych,
* budowa zjazdéw ,
* rozbudowy systemu kanalizacji deszczowej,
» wykonania oswietlenia drogowego
» zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej,
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Podstawowe parametry drogi gminnej:
» Jezdnia: dwupasowa, dwukierunkowa
o Diugosc¢ drogi: 277,16 m,
» Klasa techniczna: D,
» Kategoria ruchu: KR2,
»  Predkosc¢ do projektowania: 30 km/h,
o Szerokos¢ jezdni: 4,0-5,0m,
e Szerokos¢ poboczy: 0,50-0,75m,
» Pochylenie poprzeczne jezdni: 2%

Projektowany odcinek drogi ma dtugos¢ 277,16 m. Projekiuje sie rozbidrke istniejgce;
nawierzchni jezdni z ptyt betonowych i wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni z kostki
betonowej 0 szerokosci 5,0m. Na koncu odcinka drogi projektuje sie wykonanie placu do zawracania o
wymiarach 12,05mx13,35m. Po obu stronach jezdni projektuje sie wykonanie pobocza o szerokosci
0,50-0,75 m.

Na odcinku od km 0+212,50 do km 0+263,30 projektuje sie wykonanie drogi dla pieszych. Ze wzgledu
na duze pochylenie podtuzne drogi dla pieszych projektuje sie wykonanie schodéw terenowych w
postaci stopni i spocznikéw.

W km 0+000,00 w rejonie skrzyzowania z droga wojewodzka nr 560 projektuje sie wykonanie remontu
istniejgcej nawierzchni w pasie drogowym drogi wojewddzkiej polegajacej na wymianie kraweznikdw,
frezowania istniejgcej nawierzchni i wyréwnania nieréwnosci oraz wykonania warstwy Scieralnej z
betonu asfaltowego.

Na catym odcinku drogi projektuje sie wykonanie zjazdéw do przylegtych nieruchomosci. Zjazdy
projektuje sie wykona¢ o nawierzchni z kostki betonowej. Krawedzie potaczenia jezdni i zjazdoéw
projektuje sie wykona¢ skosem 1:1 (min. 1,5m:1,5m).

Przebieg drogi w planie sytuacyjnym zostat przedstawiony w czesci rysunkowej opracowania.

Niwelete projektowanego odcinka drogi gminnej ulicy Zytniej projektuje sie dostosowaé do istniejgcych
pochylen podtuznych, uwzgledniajgc istniejgcego zagospodarowania pasa drogowego oraz terendw
przylegtych. Pochylenie poprzeczne jezdni projektuje sie rowne 2% jako daszkowe.

Poczatek i koniec odcinku nalezy dowigza¢ wysokosciowo do stanu istniejgcego.

5. CHARAKTERYSTYKA RUCHU NA DRODZE

Ruch drogowy na drodze gminnej nr 120612C ulicy Zytniej charakteryzuje sie matym
natezeniem. Dominujgcg grupe rodzajowg stanowig samochody osobowe. Ruch drogowy ma
charakter lokalny.

6. ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO

Znaki pionowe nalezy umieszczaé¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami organizacji ruchu. Nalezy

przestrzegac skrajni poziomej (0,5 m pomiedzy skrajnym elementem oznakowania a krawedzig jezdni)
oraz skrajni pionowej (2,0 m pomiedzy powierzchnig gruntu a dolng krawedzig znaku jak réwniez 2,2
m pomiedzy powierzchnig chodnika a dolng krawedzig znaku). Znaki demontowane nalezy przekazac
zarzadcy drogi.
Projektowane znaki pionowe nalezg do grupy wielkosci znakéw matych (M). Wszystkie znaki nalezy
wykonac z folii odblaskowej typu 1, z wyjatkiem znakéw D-6, ktére nalezy wykonac¢ z folii odblaskowe;
typu 2. Stupki (konstrukcje wsporcze) znakow projekiuje sie barwy szarej neutralnej, zabezpieczone
przed korozjg (cynkowanie, malowanie proszkowe).
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Znaki pionowe projektuje sie lokalizowa¢ za zewnetrzng krawedzig chodnika przylegtego do jezdni w
odlegtosci najblizszej krawedzi tarczy znaku 0,5-2,0m od krawedzi jezdni. W razie koniecznosci znaki
pionowe nalezy umieszczac¢ na stupkach gietych zapewniajgcych zachowanie ww. warunku odlegtosci
znaku od krawedzi jezdni.

Ruch drogowy na projektowanym odcinku ulicy Zytniej projektuje sie uregulowaé poprzez
wprowadzenie strefy zamieszkania znakami pionowymi D-40 i D-41.

Na odcinku drogi dla pieszych projektuje sie ustawienie znakéw B-2 ,zakaz wjazdu”.

Nie projektuje sie zmian w organizacji ruchu drogowego w zakresie skrzyzowania projektowanej drogi
gminnej z droga wojewodzka nr 560. Po wykonaniu nawierzchni jezdni, oznakowanie poziome na
wlocie drogi gminnej nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

7. UWAGI KONCOWE

Zastosowane oznakowanie powinno by¢ zgodne z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach”.

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu drogowego —do 31.12.2026r.




