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.  OPIS TECHNICZNY

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Mapa do celéw projektowych,

e Umowa z Zamawiajgcym,

o Decyzja lokalizacyjna nr2/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
12.01.2024r znak 11.6733.16.2023r

e Odpis z protokotu z narady koordynacyjnej

o Wizjai pomiary w terenie,

e Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany branzy sanitarnej dotyczgcy odwodnienia
nawierzchni przebudowywanej i rozbudowywanej ulicy Zytniej w ramach projektu drogowego pn.
»Przebudowa i rozbudowa ulicy Zytniej”

Zgodnie z zatgcznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane, przyjeto kategorie obiektu
budowlanego: Kategoria XXVI — sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodocigqowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

Na podstawie otrzymanych wynikéw rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajac
charakterystyke inwestycji przyjmuje sie | kategorie geotechniczng posadowienia obiektéw
budowlanych.

3 ZAKRES OPRACOWANIA

Zaprojektowano budowe odcinkéw kanalizacji deszczowej taczacej projektowane wpusty uliczne z
wigczeniem do istniejgcej w ulicy kanalizacji deszczowej oraz przebudowe hydrantu nadziemnego
kolidujgcego z geometrig przebudowywanej ulicy.

Zakres opracowania obejmuje :
- budowe podejsé do wpustéw ulicznych z rur PVC SN8 dn200 o tgcznej dtugosci 35,0m
- budowe 4 studni kanalizacyjnych dn1000mm na istniejacym przewodzie kanalizacji deszczowej
- budowe 10 wpustéw deszczowych dn500 z osadnikiem o gtebokosci 1,0m
- budowe odwodnienia liniowego o szerokosci 15cm i dtugosci 3,34m
- likwidacje istniejacego wpustu ulicznego
- budowe nowego hydrantu nadziemnego dn80mm wraz z wykonaniem nowego wigczenia dn80
do istniejgcego w ulicy wodociggu
-wymiang istniejgcego hydrantu nadziemnego na hydrant podziemny dn80

Regulacja wysokosciowa istniejagcego uzbrojenia zostata ujeta w projekcie drogowym

Szczegodtowy zakres opracowania — zakres rzeczowy przedstawiono w punkcie 10.

4 INFORMACJE O TERENIE

Na obszarze, gdzie zlokalizowana jest Inwestycja wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
oraz ustugi.

W pasie drogowym ulicy wystepuje nastepujgce uzbrojenie:
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e sie¢ wodociggowa,

e siec¢ kanalizacji sanitarnej,

e siec¢ kanalizacji deszczowej,

e sie¢ gazowa,

e kable elektroenergetyczne NN,
e oSwietlenie elektryczne terenu,

e kable telekomunikacyjne.

5.1 Kanalizacja deszczowa

5.1.1

Obliczenia ilosci wod deszczowych

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

llo§¢ wod opadowych i roztopowych ktére powstajg dla drogi na odcinku objetym projektowang
kanalizacjg deszczowg obliczono wedtug wzoru:

gdzie:
Q - ilo$¢ wod opadowych wyrazona w [I/s x hal,

Q=g xFxy [l/s x ha]

g - natezenie deszczu miarodajnego 150 [I/s x ha]
F - powierzchnia zlewni [ha],
W - wspotczynnik sptywu rowny

- powierzchnie utwardzone = 0,9;

- chodniki, bruk=0,6
- powierzchnie biologicznie czynne = 0,1;

Wspotczynnik Natezenie Pow llos¢ wod

Lp. Obiekt Powierzchnia deszczu '
sptywu . ; zredukowana | deszczowych
miarodajnego

[-] [-] [m?] | [ha] [-] [dmé¥/s/ha ] [ha] [Us]

ul. Zytnia
1 |droga +zjazdy | 1546,99 0,15 0,9 150 0,14 20,88
2 | chodnik, 23,73 0,00 0,6 150 0,00 0,21
3 | obszar zielony 815,73 0,08 0,1 150 0,01 1,22
Razem 2386,45 0,24 0,15 22,32

5.1.2 Trasy projektowanych przewodoéw kanalizacji deszczowej
Trasa projektowanych odcinkéw kanalizacji deszczowej (przykanaliki do wpustow) i wpusty deszczowe
oraz odwodnienie liniowe, zlokalizowane sg w pasie drogowym przebudowywanej ulicy. Wigczenia do
istniejgcej kanalizacji deszczowej kd400 zaprojektowano poprzez zabudowe na istniejgcym kanale

studni rewizyjnych oraz przez wykonanie przytgczy siodtowych.

Zaprojektowano wykonywanie robot w wykopie otwartym.

Na mapie syt.-wys. pokazano przebieg projektowanej kanalizaciji, lokalizacje wpustéw ulicznych i studni.

Wszystkie punkty charakterystyczne projektowanej kanalizacji deszczowej oznaczono na rysunkach
symbolami literowo-cyfrowymi :

e D1,D2, D3, D4 — projektowane studnie rewizyjne
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e  Wp1, Wp2, .., Wp8 — projektowane wpusty uliczne z osadnikiem h=1,0m
e  Wp.i1, Wp.i2 — projektowana wymiana istniejgcych wpustéw na nowe

o 11, ., t5 — projektowane przytgcze siodtowe

e OI1 — odwodnienie liniowe

Dno przewodow kanalizacji deszczowej projektuje sie na gtebokosciach okoto od 0,80m-=1,63m pod
powierzchnig projektowanej drogi.

Wiagczenia do istniejgcego przewodu kanalizacji deszczowej t1, t2, t3, t3.1, t4, t5 nalezy wykonaé
przez zastosowanie przytgcza siodtowego ze zintegrowanym przegubem.

Uwaga: Istniejgcy wpust kolidujgcy z projektowang studzienkg kanalizacyjng D4 nalezy usung¢ z gruntu.
Istniejace wpusty Wp.i1 i Wp.i2 nalezy wymienié na nowe.

5.1.3 Material i Srednica przewodow

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg o $rednicy Dn200 z rur i ksztattek PVC-U klasy S o
potgczeniach kielichowych (ksztattki z uszczelkami wargowymi,) o jednorodnej strukturze scianki rur i
ksztaltek i o sztywnosci obwodowej nominalnej 12KN/m2. Rury i ksztattki z PVC-U o jednolitej $ciance
winny by¢ produkowane zgodnie z normg PN-EN-1401:2009.

5.1.4 Studzienki kanalizacyjne

Zaprojektowano studnie nowa rewizyjng z kregéw betonowych DN1000mm z betonu klasy min.C35/45
i 0 wspotczynniku wodoszczelnosci min. W10 wg PN-EN 1917. Dno studzienki powinno mie¢ gotowa
(wykonang fabrycznie) kinete wraz z przejsciami szczelnymi dostosowanymi do wybranego materiatu z
jakiego budowany bedzie kanat (studzienki potgczeniowe i rozgatezne). Kinete nalezy wykonaé z betonu
tej samej klasy co beton studni. Gorng czes¢ studni nalezy wykonac¢ z typowych kregéw betonowych,
taczonych na uszczelki, przykrytych ptytg pokrywowa z pierscieniem odcigzajgcym i z wlazem Zeliwnym
typu ciezkiego @600 zgodne z normg PN-EN-124. Regulacja wysokosci wilazu przez pierscienie
dystansowe.

W studniach stosowaé stopnie zltazowe kanatowe (klamry), spetniajagce wymogi normy DIN 1212E,
zabezpieczone przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 30cm, w uktadzie drabinkowym, w
odlegtosci 15 cm od $ciany studzienki. Pod wtazem (ok. 10 cm), nalezy montowac tzw. porecz chwytng
z preta stalowego ocynkowanego, o srednicy g 30 mm — w odlegtosci 7 cm od Sciany.

5.1.5 Studnie na istniejagcym kanale

Na istniejgcym kanale deszczowym DN400 zaprojektowano studnie rewizyjne nabudowane na
istniejgcy kanat o srednicy DN1200. Na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm nalezy wykonac¢ podtoze
z betony C12/15 o grubosci 15 cm i srednicy 10 cm powyzej $rednicy zewnetrznej murowanej komory.
Na betonie nalezy utozy¢ izolacje poziomg 2x papa na lepiku a nastepnie wyla¢ betonowg ptyte denng
z betonu C35/45 i grubosci 15 cm. Dno studni nalezy wymurowac¢ z ceglty kanalizacyjnej petne;.
Przestrzehn pomiedzy $cianami rury i studzienki nalezy wypetni¢ betonem C35/45 do wysokosci $rednicy
rury. Po wykonaniu kinety kolektor nalezy wycigé od gory i usung¢ odpadki. Studnie od zewnatrz nalezy
zabezpieczy¢ izolacjg bitumiczng. Zwienczenie jak w punkcie 5.1.4

5.1.6 Wpusty uliczne

Zaprojektowano wpusty uliczne na studzienkach betonowych w wykonanych z kregdw dn500mm
z osadnikami o gtebokosci 1,0m. Regulacja wysokosci wpustu przez kregi dystansowe. Element
przytgczeniowy wpustu wyposazony w przejscie szczelne dla rury dn200 PCV. Krate wpustu ulicznego
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nalezy osadzi¢ z wykorzystaniem pierscienia odcigzajgcego. Beton klasy C35/45 i o wspdtczynniku
wodoszczelnosci min. W10.

5.1.7 Odwodnienie liniowe

Zaprojektowano odwodnienie liniowe o szerokosci wewnetrznej korytka 15cm i dlugosci 3,34m. Korpus
wykonany z polimerobetonu o klasie wytrzymatosci C55/67 z rusztem zeliwnym D400 z powtokg KTL.
Odptyw do kanalizacji poprzez systemowg studzienke z osadnikiem. Szczegdty montazu wg projektu
branzy drogowej.

5.1.8 Wiazy kanalizacyjne
Zaprojektowano wiazy oraz kraty wpustow ulicznych zeliwne zgodne z normg PN-EN-124:

e W obszarach najazdowych wlazy zeliwne studni klasy D400 z Zeliwa szarego z ryglem
lub zamkiem
o Wiazy wpustow ulicznych z zeliwa szarego z zamkiem typu ciezkiego klasy D400.

5.2 Przebudowa i budowa hydrantow

Istniejgcy hydrant nadziemny w wezle W1 bedacy w kolizji z projektowang przebudowg ul. Zytniej
nalezy wymieni¢ na hydrant podziemny dn80. Dodatkowo zaprojektowano w terenie zielonym nowy
hydrant nadziemny dn80 - wezet W2. Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej wo160 nalezy
wykonaé przez montaz tréjnika kotnierzowego dn150/80. Nalezy montowac¢ hydranty na cisnienie
PN16, z samoczynnym odwodnieniem i podwodjnym zamknieciem. Hydrant nadziemny w wersji
przeciwztamaniowej z zasuwg kotnierzowg dn80mm miekkouszczelniong zlokalizowang 0,5m od
hydrantu. Zasuwe nalezy wyposazy¢ w obudowe teleskopowg i zakonczy¢ w skrzynce ulicznej rodzaju
B wykonane zgodnie z PN-M-74081.

Armatura winna posiadac¢ atest PZH (dopuszczenie do kontaktu z wodg pitng), oraz certyfikat zgodnosci
wykonania z PN. Uszczelnienia majgce kontakt z medium wykonane z EPDM. Potfgczenia ksztaltek z
istniejgcy siecig wykonac z rur i ksztattek z zeliwa sferoidalnego zgodnych z PN-EN 545:2010 fgczonych
na uszczelki gumowe zgodnych z PN-EN 681.

Hydranty winny posiadaé Swiadectwo dopuszczenia do stosowania.

Hydranty powinny spetnia¢ wymogi norm DIN 3221, DIN 3222.

6 ROBOTY ZIEMNE

6.1 Roboty w wykopach otwartych

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy w terenie wytyczy¢ trasy przewodow. Wytyczenie tras
powinien uprawniony geodeta. Teren objety robotami nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie
odwietlenie i wywieszenie tabliczek ostrzegawczych dla ruchu pieszego i kotowego. Podczas
prowadzenia wykopow zwrdéci¢ uwage aby nie uszkodzi¢ istniejgcych instalacji podziemnych. Wydobyty
urobek uktadac po trasie.

Minimalny wskaznik zageszczenia gruntu pod jezdniami powinien wynosi¢ 98%-100 zmodyfikowanej
wartosci Proctora, jezeli wymagania branzy drogowej nie bedg stanowic inaczej. Ustalenie wskaznika
zageszczenia gruntu powinno by¢ wykonane przez uprawniong jednostke. Roboty ziemne nalezy
wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 oraz PN-B-6050:1999.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb sieci wykonaé inwentaryzacje przez uprawnionego geodete.

6.2 Roboty w wykopach otwartych

Wykonywanie wykopdw przewiduje sie mechanicznie i recznie z zastosowaniem ptytowego umocnienia
Scian pionowych lub recznie z przy zastosowaniu umochienia z wyprasek stalowych. Zasypke wykopéw
do wysokos$ci 0,50 m ponad wierzch rur nalezy wykona¢ recznie gruntem sypkim bez grud, kamieni i
resztek rodlinnych, pozostatg czes$¢ zasypki mozne stanowi¢ grunt rodzimy zgodnie z wymaganiami
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normowymi- Zasypke wykopow nalezy wykonaé warstwami, co 20 cm z zastosowaniem zageszczenia
gruntu.

6.3 Montaz przewodéw kanalizacji deszczowej

Przewody kanalizacyjne nalezy uktadaé na warstwie podsypki grubosci 15cm, zgodnie z zaleceniami
producenta rur i warunkéw gruntowych. W przypadku przegtebienia wykopu ponizej projektowanego
poziomu ufozenia przewodu, nalezy uzupetni¢ tg warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym.
Szerokosé warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Podsypka powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,95 (tereny zielone), minimum 0,98 chodniki i drogi.
Zageszczanie nalezy wykonywac¢ warstwami o migzszo$ci dostosowanej do wybranej metody
zageszczenia.

Grunt pod przewodem nie moze by¢ naruszony (rozmyty, spulchniony, zmarzniety itp.), w przeciwnym
razie nalezy usungé naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go nowg podsypka.

Studnie posadowi¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, na tak przygotowanym podtozu wykonac¢
podkiad z chudego betonu o grubosci 10 cm i utozy¢ podstawe studni.

Montaz odwodnienia liniowego zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

6.3.1 Préby i odbiory

Préby oraz badania wykonanych przewoddw i obiektéw z nimi zwigzanych, nalezy dokonywac¢ zgodnie
z powotanymi ponizej przepisami i normami, z uwzglednieniem wymagan stawianych przez
producentéw zastosowanych materiatdw. Szczelno$¢ wykonanego kanatu deszczowego powinna
zosta¢ sprawdzona przed zasypaniem wykopu zgodnie z normg PN-EN 1610.

6.4 Montaz uzbrojenia przy przebudowie i budowie hydrantéw

Zasuwe oraz hydranty nalezy montowac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. Zasuwe mozna
montowac na powierzchni terenu i jako zmontowany wezet z ksztaltkami przejSciowymi opuszczac do
wykopu. Zasuwa zeliwna, hydrant powinny spoczywaé na ustabilizowanym podtozu niezaleznie od
rodzaju gruntu. Przy montazu zasuwy nalezy instalowaé trzpienie teleskopowe minimalizujgce
uszkodzenia przewodu. Dtawice zasuw powinny by¢ zaizolowane termicznie, jesli ich wierzch posiada
przykrycie mniejsze niz 1,20 m. Skrzynki uliczne do zasuw i hydrantéw nalezy obetonowaé lub
obrukowa¢ w promieniu 1,0 m od krawedzi skrzynki a sama skrzynke nalezy ustawi¢ na podbudowie z
betonu. Kotnierze ksztattek i zasuw zaizolowa¢ tasmg smarng (tzw. Denso) lub zaizolowaé przy uzyciu
innych uzgodnionych z uzytkownikiem materiatéw. Do montazu armatury stosowac sruby i nakretki ze
stali nierdzewnej. Uszczelki do montazu armatury muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania do
wody pitnej.

Pod zasuwg i hydrantami nalezy wykonac¢ bloki oporowe Elementy betonowe (bloki, podstawy pod
armature) nalezy zaizolowaé powtokg bitumiczng. Lokalizacje hydrantéw nalezy oznakowac¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-86/B-09700 przy uzyciu tabliczek z tworzyw sztucznych zamontowanych na
stupkach stalowych o przekroju prostokgtnym. Tabliczki mocowane na podktadce z blachy.

6.4.1 Plukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

Prébe szczelnosci przewodéw wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z aktualng normg PN-B-
10725. Po pozytywnej prébie szczelnosci i zasypaniu wykopdw nalezy wykonac¢ dezynfekcji przewodow
roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l wody. Po 48 godzinach przewody nalezy poddac
intensywnemu ptukaniu wodg z predkoscig okoto 1 m/s.

6.4.2 Badanie wydajnosci hydrantow
Nalezy przeprowadzi¢ badanie wydajnosci zamontowanego hydrantu. Celem wykonania badania jest
wykazanie rzeczywistej wydajnosci hydrantu przy cisnieniu panujgcym w sieci wodociggowej
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i wytypowaniu hydrantu spetniajgcego wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. Dz. U. nr 121 poz. 1139.

Badanie wydajnosci hydrantu musi by¢ wykonane przy pomocy przyrzgdu lub zestawu posiadajgcego
certyfikat. Wyniki badan powinny byé zestawione w formie opisowej, tabelarycznej i wykreséw. Wyniki
badan wydajnosci hydrantéw nalezy dotgczy¢ do dokumentacji odbiorowej sieci wodociggowe.

6.5 Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zastosowac zabezpieczenia chronigce istniejgca
infrastrukture poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie. Kablowe
linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczyé rurami ochronnymi. Przy zblizeniach z
istniejgcy infrastrukturg, przed zakryciem przewodéw nalezy uzyskac¢ zgode uzytkownika sieci.

7 ROBOTY DROGOWE

Projekt nie przewiduje prac zwigzanych rozbiorkg i odtworzeniem nawierzchni na obszarze objetym
opracowaniem. Po wykonaniu odcinkéw kanalizacji teren nalezy wyréwna¢ do poziomu podbudowy
projektowanego utwardzenia. Na terenie zielonym nalezy przywrdci¢ stan pierwotny.

UWAGA: Teren przy hydrancie w promieniu okoto 1,5 m nalezy wyréwna¢ do poziomu
projektowanej drogi .

8 PRZEPISY ZWIAZANE | MATERIALY WYJSCIOWE
Nalezy przestrzegaé wymagan przepiséw podanych w uzgodnieniach niniejszego projektu. Ponizej
podano wykaz podstawowych przepiséw zwigzanych z robotami objetymi niniejszym projektem.

8.1 Katalogi, przepisy

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wyd. SGGIK 1994 r.

Warunki techniczne Wykonania i odbioru sieci wodociggowych — Zeszyt 3, COBRTI INSTAL
2001r

Warunki techniczne Wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt 9, COBRTI INSTAL
2003r

Katalogi producentéow Rur; Studni rewizyjnych; Materiatéw pomocniczych

8.2 Dzienniki Ustaw

Dz.U. 2023 poz. 162 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych;

Dz.U. 2022 poz. 1679 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

Dz.U. 2022 poz. 1518 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych;

Dz.U. 2023 poz. 645 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

Dz.U. 2023 poz. 1682 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

Dz.U. 2003 .120.1126 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w

sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z pézn. zm_;

Dz. U. 2003.80.717 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z pdzniejszymi zmianami.
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Dz. U. 2003.47.401

Dz. U. 2013.0.640

8.3 NORMY

PN-EN 1610: 2002
PN-92/B-10735

PN-EN 1610:2015-10

PN-B-10736:1999

PN-EN 1917

PN-EN 124:2015

PN-EN-1401:2009

PN-B-06050:1999
PN-B-10725:1997
PN-M-74081

PN-M-74082
PN-86/B-09700

PN-EN 558:2008

PN-EN 545:2010

PN-S-02205:1998

9 UWAGI KONCOWE

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.,
-W sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych”

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia .2013r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Studzienki kanalizacyjne betonowe, Zzelbetowe i zbrojone widknem
stalowym

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U).

Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdélne
Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach
wodnych i gazowych.

Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne do hydrantéw.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

Armatura przemystowa. Dtugosci zabudowy armatury metalowej prostej
i kgtowej do rurociggéw kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i
klasy.

Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz zigcza do
rurociggéw wodnych — wymagania i metody badan

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

e  Catos¢ prac nalezy wykonywac zachowujgc duzg ostrozno$¢ i warunki BHP.

e Materiaty budowlane powinny odpowiadaé odpowiednim normom budowlanym.

e Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami, pod nadzorem o0séb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia.

o W celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne.

e Przed rozpoczeciem robot powiadomi¢ witasciwe instytucje i uzytkownikéw terenu
w terminach okreslonych w uzgodnieniach.

Projektant:

magr inz. Katarzyna Jakubowska
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10 ZAKRES RZECZOWY

LP WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC
KANALIZACJA DESZCZOWA
1 Przewody z rur PVC SN8 @200mm SN12 31,90 m
2 | Przytgcze siodtowe 400/200 6 szt.
3 Studnie kanalizacyjne betonowe @ 1000 mm z wiazem 1 kol
zeliwnym typu ciezkiego D400 P
Studnie kanalizacyjne zabudowa na istniejgcym kanale @ 1200
4 . o 3 kpl.
mm z wiazem zeliwnym typu ciezkiego D400
6 | Wpust uliczny prosty z osadnikiem h=1,0m z rusztem 10 kpl.
zeliwnym D-400
7 Odwaodnienie Liniowe szer. korytka 15cm , L=3,24m z 1 kpl.
systemowg studzienka z osadnikiem
8 | Likwidacja wpustu 1 kpl.
WODOCIAG
1 Hydrant podziemny dn80 + skrzynka uliczna do hydrantu 1 kpl.
2 | Hydrant nadziemny dn80 1 kpl.
3 | Trojnik zeliwo 150/80 1 szt.
Zasuwa zeliwo sferoidalne miekkouszczelniona dn80 z
4 - . : 1 kpl.
trzpieniem teleskopowym i skrzynka uliczng

10
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Il. ZALACZNIKI

1 OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dn. 7.07.1994r. — Prawo budowlane
oswiadcza sie, ze projekt budowlany sporzagdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Przebudowa i rozbudowa ulicy Zytniej

OPRACOWAL

IMIE i NAZWISKO

UPRAWNIENIA

PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. Katarzyna Jakubowska

KUP/0149/POOS/09
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w
zakresie siecli, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gaz.,
wodociggowych i kanalizacyjnych

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Monika Krélikowska

KUP/0151/POOS/09
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gaz.,
wodociggowych i kanalizacyjnych

DATA

04.2024

11




PROJEKT BUDOWLANY

z

z

UPRAWNIENIA | PRZYNALEZNOSC DO OIIB PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

2

Ll d

cBauepmopng ruazpeN
Jopiedsy) AUMGED ¢
Aqz| epey emoBRNO T

nm.__va nccmmwrhh <
ejSmaqMyEl BUAZIEEN UBd
‘efnwizng

piom 2y JBw

FufAouyumemy| (spuoy famoBing
fok[eyezig peplS

‘Bjuazo8I0p fof BIUP PO |UP ¢1 B|ujue) m AzozeoBpAg
M BIOdNH [eufkomyygemy) Ieiwoy [emoBAno wempupsisod B2 ‘BjMEZSIEAR M BAJOJUMOPNG
mousukzin Aoz [episiod feuffoexiymy) IIswoy [amofery op ejueompo Aznis izfoap lazsfoiuu po

DUDZON0
‘fzficep SjoRIMPO BU OUEZENSM LoAuBIMOpNg Lisjumesdn yoiuspeu SaueZ ‘(fzAoap eiuelupesezn
po &is alndispo e'd" # § 201 "WE BpmeIspod eu 'Auos eluep 1P50fe0 M WRIUSIUP3(EZMN Z NIZBINZ M
JINTINGVSYZN
akulkoezjjeuey 1 yshmofijoopom ‘yaimozes ‘yokullorpiuam ‘yokuidaio
4 eﬁoﬁ“_s 1 l[ae1eey) ‘o8 sjsanjez M fouffoseisul 1ogouefoads m
yazojueabo zeq euemopiefosd op
80/S00d/6¥L0/dNM Aulfouspime Jawnu
NYIMOONE VINIINMYHN
NUNIOL M "1 Z28} BILIBIWY /7 BIUP [BUCZpoIn
BSOS BLISY mjuniay 0 Jejudzy) sejsiBew
[epismognyer sjufzieiey] jued

afepeu
eufAoeyuiiemy efsiuoy emoBdno

(wz uzod £ ‘440 “z0d ‘g8 JN  000Z Z ) 2a) cBeull daysod $01. U Z Dz
M (Lre 7od ‘98 4 " “Zd) AP g M YoAuzsiuyoe) [foyuny spneids M J ooz efew gi Bup
zhi Jf RASIUIA 1 i Z1 § 7810 (3957 20d ‘Ep4 N U 500 211 '2(7) Melsn yoduul yoRiopal

SUBIWZ O Z2I0 BUEMOPNG GMBId — AMEISN aUBZ O 1 G002 ©9dl g% EIUP Z Aneisn § ‘He 2 myZeimz M [uzod 2
‘8P4 4 “20d '99} N 1 900Z Z ') "Z0) QUEMOENG OMEId J p6GY Bad)j L BIUP Z AMmSn L yd € 18N | p Pid | 38N pl B
'z 3 | pd | i gl pe Yu ugpd 2 2 Zod ‘G ¢ L0072 ) '20) ZBI0 B o

MOPBIUSIE YOAMOPOMER YoepEZIOWES O 4 00DZ BIUpTUB Gl ejup z Aveisn g #id | 180 pT e ewespod BN

YrzZAod3ad
) B/EH00-FIOFNBIOANA e uBAS
M YAIIOHMMO

W BO0Z BupnaS {Z siup ‘zazsolpla i
VMLOINMOGNE 8
MOMIINAZNI
¥y 9 7 1
YMOOIUNO
¥MEYOKOd
CHEMY AN o

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. Katarzyna Jakubowska
uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczen w specjhlnos’;ci_ instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

. 11 Yokmob ‘yoAmoze A quem ‘yokuida
wezplzin | [oemsu ‘Dais BSADET M [eulformEisu) ogoujefoads sisaiEz M nuse) gnj pelzp m_cﬂsﬂmﬁoan_uﬂmmu
f 2p op B i f " o) [fiury
yoAueizpOLUES ByABIdS A ") GOOT BfEW B BIUP Z AINPinKSENU| BNS|U BjuszpEzICdZo) MM | 1SN ¢ § aimejspod BN
"yezajumiBo zeq
o ‘sUBMOPNG OMEd
Ammisn g 180 zg e L z 'uo 10 MOPIeISO feuzojuyoe) Joquoy = &5
‘oBepsione ruozpau ejuemamelds | - mopiafoxd ds =
‘aulfomzyeuey | emoBBRopoM
‘amazeb ‘euffoeiuem ‘euden suezpezn | slbelgsy; ‘s el oBspe 'ob: myaigo el d -
“6“.-\-.1!.: f1 B P Sygen £t s J-L.¥ P 11 Tt T
‘158 M [oul, ; isaf ued

el M
M Yohuzojuyoe) oxuny Yodupizpowes SiMeNds M I GO0z efew g Bup Z AInpnaseyy) XSy BluszpEz

LISn€Z S 11 96N € § 2 miZkiMZ M 'SUBIMOPNG OMBI AMEISN ¢ 1SN £ W | | pid | 18N 7} ME BIMEISPOd BN -

yoduepmopng yopumeidn sonjez AmojoBazazg

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid. KUP/0149/POOS/09

12



PROJEKT BUDOWLANY

® POLSKA
I Z B A

A

INZYNIEROW

— T
= BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-MDS-BTY-R51 *

Pani Katarzyna Jakubowska o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0065/10

adres zamieszkania ul. J. Gagarina 84/33, 87-100 Torun

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-07 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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KUJAWSKO
. POMORSKA
b OKREGOWA
At ) Z B A
3 L INZYNIEROW
BUDCWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn. skt KUPOIB/KK-0054-0040/09

Bydgoszez, dnia 21 grudnia 2009 .

DECYZJA

Na podstawle art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy zidnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekicw,
inzynieréw budownichwa oraz urbanistow (Dz. U z 2007 1. Nr 5, poz, 42, z péin. zm), art. 13 ust. 1 pkt1iust 2,
arf, 14 ust. 1 pkt4 i ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. meobudowlsne{i‘:z. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z pofn) w zwiazku Z art. 5 ustewy 2 dnia 28 fipca 2005 1. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie
niekidrych innych ustaw (Dz. U 2 2006 r. Nr 183, poz. 1364) oraz § 12 pit 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2
dnia 18 maja 2005.r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownlctwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817} w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (D2 U, 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péin. zm.}

‘ Okregowa Kom dja Kwalifikacyjna
Pani Monine Lewandmld
magister i ler 0 kierunky in2ynieria Srodowiska
urodzonej dnia 20 sierpnia 1978 r. w Toruniu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewldencyjny KUPN181/PO0OS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei insta!acyjnaj w zakresie sieci, instalacji
ciepinych, wentylacyinych, gazowych, wodoc!qgowych i Ilzacy;nych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zqdania strony, na podstawle m. 107 § 4 K.p.2. cdstgpuje sig od
uzasadnienia decyzjl. Zakres nadanych uprawniedi budowlanych wskazano na adwrocie decyji.
Pouczenie
Od ninlejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwa!iﬁkecy}nej Polskie] Izby InZynieréw

Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Okregowe] Komisjfi Kwalifikacyine] KUPOIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnla jej doreczenia.

Skiad Orzekajg
Okrggowe] Komisji Kwuliﬂk?

mgr inz. Witold Przybylsid ==
mgr inz. Andrzej Martkowski
. inE~Eranciszek Szyplifiski

1. Pani M%n@sa Lewandowska

g!i t:ilon_sram; Pomorskich 1F/72
2, Chopgons Raaiiby ZA ZGODNOSC
3. Gidway Inspektor
Siactecri Bl o sanags 'ZORYGINALEM
4. gla - mgr inz. Katarzyna Jakubowska

" uprawnienia budowlane do projektowania bez
ogranlczen w speqalnosm instalacyjnej w zakresie
; ) jnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid. KUP/0149/PO0OS/09
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-WZ9-1EX-16X *

Pani Monika Krélikowska o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0031/10

adres zamieszkania ul. Filomatéw Pomorskich 1f/72, 87-100 Torun

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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lll. RYSUNKI

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

Profil podtuzny kanalizacji deszczowe;j
Profil podtuzny wodociggu

Studnie rewizyjne

Szczegdt montazu przytgcza siodtowego
Whpust uliczny prosty

skala 1:500

skala 1:100/1:100
skala 1:100/1:100
skala 1:25

skala -

skala 1:25

rys.
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