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1. Podstawa opracowania

Zlecenie, wymogi i ustalenia oraz dane techniczne Inwestora,

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokoS$ciowa terenu,

- obowigzujgce normy i przepisy,

- warunki na budowe sieci elektroenergetycznej o$wietleniowej ENERGA —
OSWIETLENIE nr EO/T/WT/DRUB/9/2024 z dnia 15.03.2024r,

- protokdt z narady koordynacyjnej wydany przez Starostwo Powiatowe w Rypinie,

- inwentaryzacja urzgdzen elektroenergetycznych,

- wykaz dziatek ewidencyjnych i podmiotow ewidencyjnych

wizja lokalna w terenie,

2. Zakres dokumentacji

Dokumentacja projektowa obejmuje budowe linii kablowej nN. 0,4kV oswietlenia
terenu w miejscowosci Rypin ul. Zytnia z wykorzystaniem opraw zewnetrznych ze
Zrodtem Swiatta typu LED.

Zakres prac obejmuje:
- montaz fgcznika nN typu SZ.322.160 na stupie nr 107/2 jako granica zarzadu
stron umowy,

- ustawienie stupoéw aluminiowych o wysokosci min. h=6m szt. 5,

montaz zewnetrznych opraw oswietleniowych szt. 5 ze zrédiem Swiatfa typu

LED o mocy catkowitej min. 36[W],

budowa linii kablowej nN. 0,4kV typu YAKXS 4x25 SE, df. 114m/141m,

ochrone od przepie¢ atmosferycznych,

dodatkowy srodek ochrony od porazen pradem elektrycznym.
3. Opis techniczny
Stan istniejgcy

Projektowany odcinek ulicy Zytniej jest potozony w miejscowosci Rypin. Ulica Zytnia
stanowi droge publiczng nr 120612C. Na catym odcinku projektowany odcinek drogi posiada
nawierzchnie jezdni z drogowych pfyt betonowych o zmiennej szerokosci oraz obustronne
pobocza gruntowe. Nawierzchnia istniejgcego odcinka drogi charakteryzuje sie licznymi
nierownosciami podtuznymi i poprzecznymi.

Czesciowo, wzdtuz drogi zlokalizowane jest o$wietlenie drogowe. Zagospodarowanie terenu
w otoczeniu drogi stanowig rolne oraz lokalna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
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Stan projektowany

3.1. Linia kablowa nN. oswietlenia drogowego

Projektowane oS$wietlenie drogowe zasilane bedzie z istniejgcej linii napowietrznej nN
wykonanej przewodem izolowanym ze ST RYPIN PILSUDSKIEGO, szaftka SO RYPIN
PItSUDSKIEGO (linia napowietrzna o$wietlenia ulicznego), stup nr 107/2

Na stupie wirowanym typu E nr 107/2 nalezy zabudowac stupowy rozigcznik bezpiecznikowy
typu SZ.322.160 wyposazony we wktadke bezpiecznikowg WTNH-00/gF 20A.

Montaz wykonac¢ za pomocg wspornika typu PEK-49 oraz zestawu taSmowego typu COT37
na wysoko$ci min. 3,1m od poziomu ziemi.

Potgczenie stupowego roztgcznika bezpiecznikowego z istniejgcg linig napowietrzng nN
wykonaé przewodem izolowanym typu AsXSn 2x25 mm? dt. 7m utozonym na uchwytach
dystansowych typu SO.79.6.

Projektowany odcinek kabla nN wprowadzi¢ na zerdZ stupa w osfonie rury ochronnej typu
BE-50 dt. 3m. Rure mocowac za pomocg uchwytéw dystansowych UMR(0)-50/200. Poza rurg
kabel zamontowac na uchwytach dystansowych SO.79.6. Wylot rury uszczelni¢ stosujgc
ksztattke termokurczliwg typu REC-50. Po rozszyciu kabla nN. 0,4kV nalezy zastosowac
gfowiczke czteropalczastg typu AK-4/25-150.

Projektowany kabel energetyczny nalezy ukfada¢ w wykopie na gfebokosci min. 0,7 m
i szerokosci 0,4 m na 10 cm. warstwie piasku stanowigcego podsypke. Na kabel nasypac
kolejng 10 cm warstwe piasku i 15 cm warstwe ziemi rodzimej. Nastepnie w wykopie utozyc¢
folie koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5 mm i szerokosci 30 cm. Na catej dtugosci
projektowanego kabla nN utozy¢ rure ochronng typu DVK-50.

Przed zasypaniem kabla, przed stupem linii energetycznej nN, przed stupami oSwietleniowymi
na koncach rur ochronnych oraz w odstepach co 10 metrow, nalezy umocowac na kablu opaski
opisowe zawierajgce dane tj. typ kabla, przekrdj, dtugosSc, oznaczenie trasy kabla, skad,
dokad, rok utozenia i wykonawca.

Skrzyzowanie projektowanego kabla nN z przebudowywang ulicg Zytnig nr 120612C nalezy
wykonac¢ metodg wykopu otwartego w osfonie rury ochronnej typu RHDPEp-110/6.3 df. 6m.
Przed przystagpieniem do prac zapoznac sie z trescig uzgodnien. W projektowanych stupach
oraz na kablu powyzej rury ochronnej na stupie nr 107/2 nalezy zatozyc tabliczki opisowe
grawerowane. Kable przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego.

Ukiadanie kabla wykonac stosownie do wymagan normy SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i

sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”
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UWAGA
1. Na projekcie zagospodarowania terenu wkreslono tylko i wytgcznie rure ochronng na

skrzyzowaniu z ulicg Zytnig oraz skrzyzowaniu z wjazdami na posesje.

3.2. Stupy i oprawy dla oswietlenia drogowego

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, budowe projektowanej linii kablowej oSwietlenia
drogowego w miejscowosci Rypin ul. Zytnia, projektuje sie na typowych stupach aluminiowych
0 wysokos$ci min. h = 6m (1A-5A), zgodnie z rys. nr E-1. Stupy nalezy montowac na typowych
dla projektowanych stupow fundamentach.

Do realizacji projektowanego oswietlenia drogowego dobrano zewnetrzne oprawy
oswietleniowe ze Zrodtem Swiatta typu LED z optykg drogowg DW, ktore nalezy zamontowac
na stupach za pomocg aluminiowych wysiegnikow jednoramiennych o dtf. wysiegu 0,6m, oraz
kgcie nachylenia 5° zgodnie z rys. E-2.

Projektowane oprawy, oSwietlenia drogowego nalezy wyposazyc¢ w zrodta Swiatta typu
LED o mocy catkowitej min. 36W zgodnie z rys. E-02 oraz wykonanymi obliczeniami
fotometrycznymi dla klasy drogi P4. Oprawy posiadajg fabrycznie zaprogramowang redukcje
mocy.

Oprawy dobrano na podstawie obliczenn fotometrycznych z uwzglednieniem optyki
dedykowanej dla projektowanego charakteru oswietlenia. Wytyczne dotyczgce zakresow
redukcji mocy opraw zostang wyznaczone przez Inwestora na etapie realizacji zamowienia.

Zamontowane na stupach projektowane oprawy oswietleniowe zasilic za pomoca
przewodu typu YDYzo 3x2,5mm? ze zigcz izolowanych typowych dla projektowanych stupow
zabudowanych we wnekach poszczegdlnych projektowanych stupow. Przewody zasilajgce
projektowane oprawy oSwietleniowe utozy¢ wewnatrz projektowanych stupow. Kazdg
projektowang oprawe nalezy zabezpieczy¢ za pomocq wktadki bezpiecznikowej topikowej
typu Do 1/gG 2A zamontowanej w gniezdzie ztgcza izolowanego we wnece stupa.

Przy kazdym stupie w celu uziemienia zyty PEN kabla zasilajgcego nalezy wykonac
uziemienie za pomocg pretow typu GALMAR | ptaskownika typu Fe/Zn 25x4mm.

Rezystancja uziemienia ochronnego powinna wynosi¢: R £ 30 [Q)].

3.3. Ochrona przeciwporazeniowa

W sieci Dostawcy enerqii elektrycznej (ENERGA OPERATOR S.A) istnieje system
ochrony od porazen prgdem elektrycznym TN-C .

W instalacji oswietleniowej ochrone przed dotykiem posrednim zrealizowaC przez
Szybkie samoczynne odfgczenie zasilania w czasie t < 0,2s poprzez zastosowanie
matogabarytowych wktadek bezpiecznikowych typu Do. Tabliczki bezpiecznikowe wykonane
w Il klasie ochronnoSci.

3.4. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone przepieciowg dla projektowanego kabla oswietleniowego spetnia¢ beda
istniejgce ograniczniki przepie¢ zainstalowane w istniejgcej sieci napowietrzno-kablowej nN
stanowigcej witasno$s¢ ENERGA-OPERATOR S.A
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3.5. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

16.03.2003r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozaroweyj, niniejsza dokumentacja nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowey.

3.6. Uwagi koncowe

1.

9.

Catosc prac zwigzanych z wykonaniem linii kablowych oswietlenia drogowego
w miejscowosci Rypin ul. Zytnia m. Rypin winien wykonac¢ wyspecjalizowany zakfad
Z branzy elektroenergetycznej posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych wykona¢ geodezyjne wytyczenie trasy
kabla i lokalizacji stupéw oswietleniowych/latarni.

Wykonac inwentaryzacje powykonawczg trasy utozonego kabla nN. 0,4kV
i ustawionych stupow o$wietleniowych/latarni.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z utozeniem kabla w ziemi i ustawieniem
stupow oswietleniowych/latarni nawierzchnie terenu przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

Przed oddaniem wybudowanej linii kablowej oswietlenia drogowego do eksploatacji
nalezy wykona¢ wymagane pomiary elektryczne potwierdzone protokotami, zgodnie
zobowigzujgcymi przepisami i normami.

Projektowana sie¢ o$wietlenia drogowego w m-ci Rypin ul. Zytnia m. Rypin nie
stanowi zagrozenia ekologicznego.

Obszar oddziatywania inwestycji zawierajgcy sie w granicach dziatek wymienionych
W niniejszym opracowaniu,

Projektowane os$wietlenie drogowe nie wplynie ujemnie na obiekt sgsiadujgce,
Srodowisko oraz zdrowie ludzi.

Wyzej wymieniona inwestycja nie powoduje ucigzliwosci dla Srodowiska.

10. Catosc prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

11. Przestrzegac¢ wymagan specyfikacji technicznej i branzowej w zakresie

stosowanych materiatow niezbednych do realizacji niniejszego zadania.

12. Projektowana linia kablowa doSwietlenia przejscia dla pieszych stanowi instalacje

jednofazowa.
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4. Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm. | llosé
1 | Kabel YAKXS 4x25 SE m 141
2 | Folia ostrzegawcza niebieska PCV-E — 30cm m 114
3 | Oznacznik grawerowane na kabel szt. 16
4 | Opaska TK do oznacznika szt. 16
5 Piasek nienormowany m?® 11,4
6 | Stup oSwietleniowy aluminiowy hmin=6m, szt. 5
7 | Fundament stupa szt. 5
8 | Izolowane ztgcze bezpiecznikowe szt. 5
9 Wkitadka bezpiecznikowa 2A szt. 5
10 | Przewdd YDYzo 3x2,5 mm? m 40
11 | Tabliczka bezpieczerstwa szt. 5

Zréadto $wiatta LED min. 36W (optyka DW)z
12 | zaprogramowang redukcjg mocy oprawy wg. wymagan szt. 5
Inwestora
13 Wysiegnik aluminiowy jednoramienny — dtugos¢ wysiegu szt 5
0,5m
14 | Czteropalczatka AK-4/25-150 szt. 10
15 | Ptaskownik Fe/Zn 25x4mm m 5x4
16 | Pret uziemiajgcy szt. 5x4
17 | Grot utwardzany szt. 5
18 | Gfowica utwardzana do pogrgzania pretéw szt. 5
19 | Uchwyt krzyzowy szt. 5

20 | Tabliczka grawerowana — oznaczenie kabli nN. szt. 10
21 | Rura ochronna DVK-50 m 65
22 | Rura ochronna RHDPEp-110/6.3 m 49
23 | Kapturek ET-110 szt. 14
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24 | Dfawnica czopowa EK-186/110 szt. 10
25 | Roztgcznik bezpiecznikowy SZ.322.160 szt. 1
26 | Wspornik PEK-49 szt. 1
27 | Wkitadka bezpiecznikowa 20A szt. 1
28 | Zestaw tasmowy COT-37 kpl. 8
29 | Rura BE-50/3m m 3,0
30 | Przewod AsXSn 2x25 mm? m 7
31 | Zacisk prgdowy SLIW50 szt. 2
32 | Uchwyt dystansowy SO.79.6 szt. 6
33 | Uchwyt do rury UMR(0)-50/200 szt. 3
31 | Materiat drobny wg. potrzeb
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Informacja dotyczgca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
,BIOZ”

1. Na podstawie Ustawy ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. /z pbdzZniejszymi
zmianami/ art. 21A ust. 1a z dnia 27 marca 2003r. — stwierdza sie koniecznosé¢
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowe linii kablowych
nN. 0,4kV w ramach zadania: ,Przebudowa i rozbudowa ulicy Zytniej w m-ci rypin”

2. Zakres robot oraz kolejnosc¢ ich realizacji:
- montaz tgcznika nN typu SZ na stupie nr 107/2 jako granica zarzgdu stron umowy;
- wytyczenie geodezyjne linii kablowej nN, lokalizacji stupow oswietleniowych/latarni;
- reczne wykonanie wykopow pod kabel i stupy oswietleniowe/latarnie;
- montaz fundamentoéw do stupdéw os$wietleniowych/latarni;
- montaz na stupach opraw oswietleniowych — na ziemi;
- ustawienie stupow oswietleniowych - recznie lub za pomocg dzwigu;
- reczne ufozenie kabli w rowie kablowym;
- reczne lub mechaniczne zasypanie rowow kablowych;
- reczne uporzgdkowanie terenu budowy;
- Iinwentaryzacja geodezyjna powykonawcza .

3. Elementy zagospodarowania terenu i infrastruktury podziemnej mogace
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi:
- istn. sie¢ elektroenergetyczna nN.0,4kV znajdujgca sie pod napieciem,
- nie zinwentaryzowane urzgdzenia podziemne na terenie projektowanych
wykopow,
- istn. sie¢ telekomunikacyjna,
- istn. sie¢ wodno kanalizacyjna,

- istn. sie¢ gazowa,

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji w/w robét to:
- prace zwigzane z ustawieniem projektowanych stupow,
- prace zwigzane z montazem stupow i opraw osSwietleniowych,

- prace zwigzane z podtgczeniem proj. linii kablowej do istniejgcej sieci
zewnetrznej (mozliwo$¢ pojawienia sie napiecia w miejscu pracy, porazenia
pradem).
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- prace w poblizu/wzdtuz drogi miejskiej (ulica Mieszka 1) na ktérej odbywa sie
ciggty ruch pojazdow mechanicznych oraz ruch pieszy,

Prace w/w nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem BHP .

8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot stwarzajgcych zagrozenie — to szkolenie BHP pracownikéw
zatrudnionych na budowie z potwierdzeniem odbycia szkolenia przez osobe

uprawniong do prowadzenia szkoleri BHP.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych:

- wygrodzenie terenu prowadzenia prac w Sposob uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym na teren wykonywania prac,

- prace zwigzane z podfgczeniem proj. linii kablowej do istniejgcej sieci
elektroenergetycznej wykonac przy wytgczonych spod napiecia urzgdzeniach

lub wedtug technologii PPN.

- cato$¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami

7. Zgodnie z Art. 21A, ust.1 Ustawy ,,Prawo budowlane” i § 3.1 Rozporzgdzenia BIOZ,
Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy winien sporzgdzic lub zapewni¢
sporzgdzenie Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia, zwanym ,,Planem BIOZ”.

(pieczatka i podpis projektanta)
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Opis uktadania kabli w ziemi wg PN-76/E-05125

1. Postanowienia ogélne

Uktfadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie, itp. Ponadto przy uktadaniu powinny byc¢ zachowane Srodki
ostrozno$ci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzgdzen znajdujgcych sie na trasie
budowanej linii kablowej. Kable nalezy ukfadaC w takich odlegfoSciach, aby w normalnych
warunkach pracy i przy zakioceniach nie wywotywaty w sgsiednich liniach elektrycznych
niepozgdanych zjawisk, np. indukowania prgdow.

Kable nalezy ukfadaC¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie
nalezy ukfadac kabli bezposrednio na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra mogtaby
uszkodzi¢ kabel, np. ostry zwir, ani bezposrednio zasypywac tg ziemig. Ufozone kable nalezy
zasypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu
0 grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykryc¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtosc
folii od kabla powinna wynosi¢ co najmnigj 25 cm.

Kable powinny byc¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem (3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy uktadaniu kabli
mozna zginac kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien zgiecia powinien
by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna Srednica kabla — w przypadku kabli
wielozytowych o izolacji gumowej lub z tworzyw sztucznych.

tgczenie, odgafezienie i zakonczenia kabli nalezy wykonywac przy uzyciu muf i gtowic
kablowych. Mufy | gftowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napiecia
znamionowego, przekroju i liczby zyt. Mufy i gtowice oraz bezgtowicowe zakoriczenia kabli
powinny by¢ dostosowane do mocy zwarcia, wystepujgcych w miejscach ich zainstalowania.
Mufy i gftowice powinny byc¢ tak umieszczone, aby nie byto nadmiernie utrudnione
wykonywanie prac montazowych. Zabrania sie instalowania muf w pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem. W pomieszczeniach, tunelach, kanatach i szybach kablowych nalezy
unikac stosowania muf.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:

a) 49 C — w przypadku kabli o izolacji papierowej o powfoce metalowej,
b) 0° C — w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione w poz. a) i b) temperatura otoczenia
i temperatura uktadanego kabla — wg. ustalen wytworcy. Dopuszcza sie uktadanie kabli przy
nizszej temperaturze otoczenia niz wg. poz. a) i b), jednak nie nizszej niz -10° C, jezeli
temperatura zadnym miejscu kabla podczas jego uktadania nie jest nizsza niz wg. poz. a) lub
b). Zaleca sie ogrzewanie kabli pragdem elektrycznym przeptywajgcym przez zyty lub zyty i
powfoke metalowg. Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

2. Gftebokos¢ ulozenia kabli bezposrednio w ziemi

Gfebokos¢ ufozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej
powierzchni kabla gérnej warstwy powinna wynosic co najmniej:
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50 cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV utozonych
pod chodnikiem, przeznaczonych do o$wietlenia ulicznego,
do zasilania przes$wietlonych znakow drogowych i sygnalizacji
ruchu ulicznego,

70 cm — w przypadku pozostatych kabli o napieciu znamionowym do 1 KV,
z wyjgtkiem kabli utozonych w ziemi na uzytkach rolnych,

80 cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV,
lecz nie przekraczajgcym 15 kV, z wyjgtkiem kabli utozonych
w ziemi na uzytkach rolnych,

90 cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 15 kV utozonych
w ziemi na uzytkach rolnych,

100 cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 15 kV.

Jezeli gftebokosci te nie mogag by¢ zachowane, np. przy skrzyZzowaniu lub obejsciu
podziemnych urzgdzen, dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej gtebokosci, jednak na
tym odcinku kabel nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej. Przepusty i rury ostonowe powinny mie¢
wewnetrzng Srednice rowng co najmniej 1,5—krotnej zewnetrznej $rednicy wprowadzanego
kabla, nie mniejsza jednak niz 50 mm. Miejsca wprowadzenia kabli do rur i otworéw blokow
powinny byc uszczelnione, np. materiatem wtoknistym i gling.

Gfebokosc utozenia kabla w ziemi przy skrzyzowaniach i zblizeniach w stosunku do: innych
kabli, urzgdzen podziemnych, drég kotowych, drég kolejowych, rzek, i innych wod powinna
spetnia¢ wymagania podane w punktach od 3.1.6. do 3.1.7.7. w/w normy.

3. Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dfugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigekszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatow i rur.

Na oznacznikach kabli nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce co najmniej:

- typ kabla,

- dfugosc kabla,

- adres zasilania,

- nazwe uzytkownika kabla,
- rok ufozenia kabla.

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dfugosci i szerokosci oznaczona folig
z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze:

- niebieskim — w przypadku kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV,
- czerwonym — w przypadku kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym
wyzszym niz 1 kV.

Folia powinna mie¢ grubos$¢ co najmniej 0,5 mm. Szerokos¢ folii powinna byc¢ taka, aby
przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza niz 30 cm.

Ponadto trasa kabli utozonych w ziemi na terenach niezabudowanych z dala
od charakterystycznych statych punktéw terenu powinna by¢ oznaczona widocznymi trwatymi
oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi wkopanymi w sSposob nie utrudniajgcy
komunikacji oraz prac rolnych w terenie. Na oznacznikach nalezy umiescic trwaty napis w
postaci ogolnego symbolu K. Zaleca sie oznaczanie miejsca utozenia w ziemi muf kablowych
oznacznikami wkopanymi w ziemie nad mufg kablowg i oznaczonych literkg M albo na
terenach zabudowanych za pomocag oznacznikow Sciennych umieszczonych na budynkach i
trwatych ogrodzeniach na wysokosci 150 cm nad chodnikiem. Na prostej trasie kabla
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oznaczniki powinny by¢ umieszczone w odstepach okoto 100 m, ponadto nalezy
Je umieszczac¢ w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan lub zblizen.

Przy skrzyzowaniach z rzekami sptawnymi i Zeglownymi potozZenie linii kablowych nalezy
oznaczyc¢ na obu brzegach trwatymi tablicami ostrzegawczymi, dobrze widocznymi ze Srodka
rzeki. Tablice nalezy ustawi¢ na osi trasy linii kablowej, umieszczajgc je na stupkach
i wysokosci co najmniej 2 m, ptaszczyzng rownolegle do rzeki. W pewnych przypadkach, np.
przy bardzo szerokich wodach, zamiast tablic — lub niezaleznie od nich — mogg byc¢
zainstalowane ptywajgce boje wskazujgce miejsce i kierunek utozenia kabla. O potrzebie i
rodzaju oznaczenia skrzyzowania decyduje administracja drég wodnych.
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Obliczenia techniczne



Projektowanie i Nadzory Branza Elektryczna Ex-En Rafat Szarek é; Obl-x
www.oblx.pl

Nazwa obwodu: Licencja nr 59948 wer. 1.0

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:

Element Opis | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs [Q2] la[A] Zs*la[V] Tolerancja[V] U[V] Zs*la<U lzw [A]
proj. KNO YAKXS 4x 25, 141,0 proj. SZ.322.160 WTN 00 gF 20 A (APENA G&E) 50 1,683 50,0 84,13 +3,37 230 TAK 136,7
WLZ YDY 3x 2,5, 8,0 proj. TB-1 DO1 gG 2 A (WEBER) 0,2 1,829 9,3 16,93 +0,68 230 TAK 125,8

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielko$ci zgodnie z PN-HD 60364-5-52 w zakresie ochrony od porazen pragdem elektrycznym.
W obliczeniach uwzgledniono warto$¢ impedancji powiekszong o 25%.

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewoddw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992

- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw
- wartosci skutecznych pradéw wytgczalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-pragdowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
(k) - prady wytaczalne dla czasu diugotrwatego obcigzenia wg PN-EN 60269-1:2010 z zastosowaniem wspotczynnika k

(E) - prad wytaczalny bezp. topikowego uwzglednia wspétczynnik 2.5 wg pkt. Standardu ENEA Operator Sp. z 0.0. z 01.01.2019r

©2021 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.oblx.pl; info@oblx.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 601 229 221 Strona: 11




Projektowanie i Nadzory Branza Elektryczna Ex-En Rafat Szarek

obl.X

www.oblx.pl
Licencja nr 59948 wer. 1.0

Nazwa obwodu:

Wyniki weryfikacji selektywnosci zwarciowej wszystkich zabezpieczen obwodu:

Zabezpieczenie 1 Opis zabezpieczenia Zabezpieczenie 2  Opis zabezpieczenia

proj. SZ.322.160 WTN 00 gF 20 A; 5 s (APENA G&E) proj. TB-1 DO1gG2A;0,2s (WEBER)

Spodziewany lzw [A]** Selektywnosé

125,8 TAK

SELEKTYWNOSC ZWARCIOWA W KONTROLOWANYM OBSZARZE JEST ZACHOWANA

Weryfikacje wykonano na podstawie analizy pasmowych charakterystyk czasowo-prgdowych w obszarze ograniczonym spodziewanym prgdem zwarcia i wymaganym czasem zadziatania. Spodziewany
prad zwarcia dla kazdej pary zabezpieczen obliczono automatycznie na podstawie danych technicznych obwodu.

(**) W obliczeniach uwzgledniono warto$¢ impedancji powiekszong o 25%.

Charakterystyki zabezpieczen wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%).

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

©2021 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.oblx.pl; info@oblx.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 601 229 221 Strona: 1/1




Projektowanie i Nadzory Branza Elektryczna Ex-En Rafat Szarek

Nazwa obwodu:

obl.X

www.oblIx.pl
Licencja nr 59948 wer. 1.0

Wyniki obliczen spadkéw napiecia:

Element Opis ImlUV] X Pik 2Psk. n.k. Pik. kjk Ps k. Pok Kkjs. Piw. nw. XPiw. Xnw. kfw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB [A]

proj. KNO  YAKXS 4x 25 141,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,18 5 0,22 6 0,50 0,11 0,95 1,03 0,07 0,49

WLZ YDY 3x 2,% 8,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,04 1 0,04 11,00 0,04 0,95 1,00 0,01 0,16
0,00 0,00

parametry i wyniki obliczer dla odcinka:
S Pik. - suma mocy zainstal. odbiorcéw komunalnych [k\W]
S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcéw komunalnych [kKW]
nk., Pik, kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW]
Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]*kjs(k-1) + Ps k

Kj s. - wsp. jednoczesn. styku gatezi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych)
Piw., nw. - dane odbiorcy wiejskiego [kW/]

S Piw. - suma mocy zainstalowanych odbiorcéw wiejskich [kWV]

S nw. - suma ilo$ci odbiorcéw wiejskich

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodoéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg
- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw

- wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

0,08

kj w. - wsp. jednoczesnosci dla odbiorcéw wigjskich

Pobl - rzeczywiste obcigZzenie moca danego odcinka [kW]
kx - wspétczynnik wptywu reaktancji kx=1+(X/R)*tg fi

IB - prad roboczy [A]

"Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992

©2021 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.oblx.pl; info@oblx.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 601 229 221

Strona: 171




Znak sprawy:

GIK.6630.62.2024.1

PROTOKOL

z dnia 2024-04-17

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rypinie

Whnioskodawca: DM-PROJ Mariusz Majewski

zakonczonej w dniu 2024-04-17

Projektant: DM-PROJ Mariusz Majewski

Sposbéb przeprowadzenia narady: za posrednictwem srodkéw komunikacji elektronicznej

Lokalizacja: Rypin miasto

Przewodniczacy narady: mgr inz. Karol Balinski - Geodeta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomosci

Lp

Nazwa Instytucji

Stanowisko uczestnika

Imie, nazwisko uzgadniajacego

Data

Gmina Wapielsk

Gmina Rogowo

Gmina Skrwilno

Gmina Mlasta Rypin

Gmina Rypin

ENERGA- Operator SA Oddziat w
Toruniu Rejon Dystrybucji w
Rypinie

do uzgodnienia prosze przysta¢ projekt
zagospodarowania terenu na mapie do celow
projektowych w pdf.

Wiestaw Tuchalski

2024-04-11 08:10:24
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7| Przedsiebiorstwo Komunalne Jakub Drozdowski
"KOMES" Sp. z 0.0. Uzgodniono
1.[Stniejacy hydrant ktéry znajduje sie na korcu sieci
wodociggowej zamieni¢ z nadziemnego na podziemny.
2.'Skr.zy.zowan|a i zpllzgnla projektowanego L!Zbl’Ojenla 2024-04-12 12:45:02
z istniejagcym uzbrojeniem wod-kan wykonac¢ pod
nadzorem przedstawiciela P.K. KOMES.
3.Prace ziemne prowadzone w poblizu istniejacego
uzbrojenia wod-kan wykonac recznie (fopatg) w celu
doktadnego namierzenia istniejgcego uzbrojenia
(gtebokosci).
4. Wszystkie uszkodzenia istniejacego uzbrojenia wod-
kan z racji prowadzenia robét nalezy usung¢ kosztem i
staraniem wykonawcy lub inwestora.
5.Zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcego i
projektowanego uzbrojenia wod-kan
8| Zarzad Drég Powiatowych w
Rypinie
9| Polska Spétka Gazownictwa sp. z Karol Latanowicz
0.0. Oddziat zaktad Gazowniczy Projekt z lokalizacjg nalezy uzgodni¢ w dziale
w Bydgoszczy Zarzadzania Majatkiem Sieciowym ZG Bydgoszcz ul.
Jagiellofska 42 .
2024-04-17 08:47:25
10| ENERGA - Operator S.A. Oddziat
w Toruniu Rejon Dystrybucji w
Brodnicy
11| PERN S.A. brak uwag Pawet Purc
2024-04-17 08:04:07
12| Gmina Brzuze
13| Miejskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Spodtka z o.0.
14| Orange Polska S A
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Opis przedmiotu narady:

sieC elektroenergetyczna

Opis przedmiotu narady:

sie¢ wodociggowa

Opis przedmiotu narady:

sie¢ kanalizacyjna

Opis przedmiotu narady:

sie¢ telekomunikacyjna

Signed by /
Podpisano przez:

Karol Balinski
Date / Data:

2024-04-17
13:03
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OsSwietlenie
EO/T/WT/DRUB/9/2024 Brodnica, dnia 15.03.2024 r.
Gmina Miasta Rypin
ul. Warszawska 40
87-500 Rypin
WARUNKI NA BUDOWE

T+48 58 760 77 20
F +48 58 760 77 22

Regon 191251580
NIP 585-12-32-055

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ

Przytaczany obiekt:

Nazwa: o$wietlenie drogowe ul. Zytnia w Rypinie gmina miasta Rypin w zwiazku
z przebudowa i rozbudowa ulicy Zytniej

- kablowa linia oswietleniowa z stupami stalowymi, oprawami o$wietleniowymi LED

Adres: Rypin ul. Zytnia

Miejsce przytaczenia:
Stacja transformatorowa STA4-1052 RYPIN PILSUDSKIEGO, szafka o$wietleniowa Rypin
Pitsudskiego stup linii nn skojarzonej nr 107/2.

Urzadzenia nn:
- od istniejacego stupa nr 107/2 wybudowac odcinek kablowej linii o$wietleniowej o diugosci
i przekroju wedtug obliczen, zabudowac stupy stalowe wraz z oprawami o$wietleniowymi LED
0 mocy wedtug obliczen.
- na istniejacym stupie nr 107/2 zabudowac roztacznik bezpiecznikowy SZ 160.322 i potaczy¢
do przewodu o$wietleniowego
- kabel oswietleniowy wprowadzi¢ na istniejacy stup nr 107/2 i wpigé do rozigcznika
bezpiecznikowego SZ 160.322.

Napiecie na stupie 107/2 na przewodzie o$wietleniowym jest w porze $wiecenia opraw
o$wietleniowych i ewentualnie podczas prowadzenia prac eksploatacyjnych.

Prace wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy SEP-E-004.

Opracowa¢ projekt budowlany. Projekt uzgodni¢ z Dziatem Realizacji Ustug w Brodnicy
ul. 18 Stycznia 40, 87-300 Brodnica, tel. 665772320

Warunkiem przystgpienia do prac budowlano-montazowych jest uzyskanie uzgodnienia projektu
przez Dziat Realizacji Ustug w Brodnicy.

Wybudowane urzadzenia oSwietleniowe ze wzgledu na bezpieczenstwo prowadzenia prac
eksploatacyjnych nalezy przekaza¢ do eksploatacji przez Energa-Oswietlenie Sp. z o.0.
zawierajac stosowne porozumienie.

Wybudowane urzadzenia bedg zuzywaty dodatkowg energie elektryczng razem z istniejagcym
oSwietleniem drogowym za ktdrg ptatnikiem jest Gmina Miasta Rypin, Rypin ul. Warszawska 40,
87-500 Rypin.

Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Grupa Orlen Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc

ul. Artura Grottgera 7 VIl Wydziat Gospodarczy KRS

81-809 Sopot KRS 0000109164
kancelaria.oswietlenie@energa.pl Nr konta: 3912401239 1111 0010 1371 6803

energa-oswietlenie.pl Kapitat zaktadowy/wptacony 191.621.500,00 zt
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10. Inne ustalenia:

11. Powyzsze ustalenia wazne sg przez okres 2-lat od daty ich okreslenia.

Z powazaniem

Kierownik
Kontakt: Rejonowego Dziatu Realizacji Ustug
i . Brodnica
Mirostaw Kotpacki ’ " (j /
) /(C)-[zlﬁ( 7%
tel. 665 772 320 Mirostatv Kotpacki
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OSwietlenie

T+48 58 760 77 20
F +48 58 760 77 22

Regon 191251580
NIP 585-12-32-055

Region Centrum
ul. Plac Fr. Skarbka 7/9
87-100 Torun

PROJEKTOWANIE | NADZORY
BRANZA ELEKTRYCZNA Ex-En
Rafat Szarek

ul. Zakole 21

87-400 Golub-Dobrzyn

Znak: EO-C/U/RDRUB/ 11 /2024
19.04.2024r.

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego na:

Przebudowa i rozbudowa ulicy Zytniej w Brodnicy — oéwietlenie drogowe zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi nr EO/TWT/DRUB/9/2024

Zasilanie:

z stacji transformatorowej ,,RYPIN PILSUDSKIEGO” STA4-1052, SO Rypin Pitsudskiego SO5-1052

Zakres opracowania:

- budowa linii kablowej o$wietleniowej YAKXS 4x25 o dtugosci 141 m

- zabudowa stupéw os$wietleniowych z fundamentami betonowymi i oprawami o$wietleniowymi

LED - 5 kpl.

Przedtozony projekt uzgadniam bez uwag.

Kontakt:
Mirostaw Kotpacki
T: 665772320

Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Grupa Orlen
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot

kancelaria.oswietlenie@energa.pl
energa-oswietlenie.pl

Z powazaniem

ealizacji Ustug
oroantca

o, 1

’ O L

A5

Mirostatv Kotpacki

Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc
VIl Wydziat Gospodarczy KRS
KRS 0000109164

Nr konta: 3912401239 1111 0010 1371 6803
Kapitat zaktadowy/wptacony 191.621.500,00 zt
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PROJEKT BUDOWLANY

Oswiadczenie projektanta

0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej zgodnie z art. 34 ust. 3d p. 3

Ja nizej podpisany: Rafat Szarek

( imig i nazwisko skiadajgcego oswiadczenie )
zamieszkaty w : Golub-Dobrzyn, ul. Zakole 21

kod poczty: 87-400 Golub-Dobrzyn

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa i rozbudowa ulicy Zytniej
nr ewid. wg. wykazu dziatek na stronie tyt.

obreb Miasto Rypin [0001],
jednostka ewidencyjna Miasto Rypin 041201_1

Opracowany na rzecz Inwestora:

Gmina Miasta Rypin
ul. Warszawska 40; 87-500 Rypin
woj. kujawsko-pomorskie

ZOSTAL OPRACOWANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYM PRAWEM ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Data ztozenia o$wiadczenia Czytelny podpis sktadajgcego o$wiadczenie

* wymog art. Ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U 2003.207.2016 ze zmianami)



PROJEKT BUDOWLANY

Oswiadczenie sprawdzajgcego

0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej zgodnie z art. 34 ust. 3d p. 3

Ja nizej podpisany: Michat Szalkowski

( imig i nazwisko skiadajgcego oswiadczenie )
zamieszkaty w : Rypin, ul. Zacisze 5

kod poczty: 87-500 Rypin

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa i rozbudowa ulicy Zytniej
nr ewid. wg. wykazu dziatek na stronie tyt.

obreb Miasto Rypin [0001],
jednostka ewidencyjna Miasto Rypin 041201_1

Opracowany na rzecz Inwestora:

Gmina Miasta Rypin
ul. Warszawska 40; 87-500 Rypin
woj. kujawsko-pomorskie

ZOSTAL OPRACOWANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYM PRAWEM ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Data ztozenia o$wiadczenia Czytelny podpis sktadajgcego o$wiadczenie

* wymog art. Ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U 2003.207.2016 ze zmianami)
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

_ Bydgoszcz, dnia 10 grudnia 2008 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0062/08 : '

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pit 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych architeltow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 1. Nr 5, poz, 42, z pozn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust, 2,

Z pbzn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 . 0 zmianie ustawy ~ Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 1 63, poz.-1364) oraz § 12 pki 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r, w Sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U, Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art, 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz, U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.,)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Rafalowi Szarelk
inzynierowi o kierunku elektrotechnika ‘
urodzonemu dnia . ' !

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0165/POOE/08
do projektowania bez @'graniczeﬁa

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, ha podstawie art, 107 §4 k.p.a. odstgpuje sie od
Lzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifilkacyjnej Polskiej Izby InZzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia, -

Sklad Orzekajaey
Okregowej Komisji Kwalifikacyj

. mgrinz, Witold Przybylski

....................

. ' mgrinz Andrzej Mankowski ~ |/\7b4s
. .=, 2. Franciszek Szyplinski ' s %
Otrzymuija; | , N el
1. . [ L , : i
L & <
; |- o

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspekior
Nadzoru Budowlanego e he.

4.ala 8
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ZasSwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-7MG-KTR-JZF *

Pan Rafatf Szarek o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0104/09

adres zamieszkania ul. Zakole 21, 87-400 Golub-Dobrzyh

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-19 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocq numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,




POMORSKA OKREGOWA
1ZBA IN2YNIEROW BUDOWNICTWA

22;35598_53 g"lsfécf_lé 7RIE|E,23 pggj}“ﬂsliolsij(‘/_‘igg Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 r.

s

sygn. akt. 21/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
Z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan MICHAYX. SZALKOWSKI

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 15.01.1987 r. w Rypinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0020/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-4N3-BXF-537 *

Pan Michat Szalkowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0198/15
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-17 11:29:55 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O¢wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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proj. linie kablowe nN. 0,4kV oswietlenia drogi na caftej
dfugosci w rurze ochronnej

proj. stupy aluminiowe wraz oprawami oswietleniowymi

oswietlenie drogi
kazdy stup uziemiony

proj. rura ochronna RHDPEp-110/6.3
pod wjzadami

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Przebudowa i rozbudowa ulicy Zytniej

ADRES OBIEKTU: .
m. Rypin
powiat rypinski
JEDNOSTKA PROJ.: DM-PROJ INWESTOR:
Mariusz Majewski Gmina Miasta Rypin
Ostrowite 172 ul. Warszawgka 40
dm-proj 87-522 Ostrowite \/ 87-500 Rypin

NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT TECHNICZNY

TYTUL RYSUNKU:

PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY

FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJ. PODPIS

KUP/0165/POOE/08

PROJEKTANT mgr inz. Rafat Szarek do projektowania bez ograniczef

w specjalnosci instalacyjnej
POM/0020/PWOE/15
SPRAWDZAJACY mgr inz. Michat Szalkowski | do projekiowania bez ograniczef
w specjalnosci instalacyjnej
DATA: BRANZA: SKALA: NR RYS.
04.2024 ELEKTRYCZNA 1:500 E-1
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2A/ALU
hmin. = 6,0m

25m/29m

proj. YAKXS4x25SE |
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proj. YDY 3x2,5 mm?

oprawa + LED
Pmin = 36W
wysiegnik 0,5/5°

1ZK
Do1/gG-2A

3A/ALU
hmin. = 6,0m

25m/29m

proj. YAKXS4x25SE | |

VA
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proj. YDY 3x2,5 mm?

1ZK
Do1/gG-2A

t gczna dtugosé projektowanej linii kablowej oswietlania drogowego - YAKXS 4x25 SE 114m/141m

1A - 5A projektowane oprawy oswietlenia drogowego ze Zrédtem Swiatta typu LED (optyka DW)

na stupach aluminiowych

VA

&

oprawa + LED
Pmin = 36W
wysiegnik 0,5/5°

proj. YDY 3x2,5 mm?

oprawa *+ LED
Pmin = 36W
wysiegnik 0,5/5°

1ZK
Do1/gG-2A

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Przebudowa i rozbudowa ulicy Zytniej

4A/ALU
hmin. = 6,0m

Ru;3OQ

proj. YAKXS 4x25SE |
25m/29m

5A/ALU
hmin. = 6,0m

ADRES OBIEKTU:

m. Rypin
powiat rypinski

JEDNOSTKA PROJ.:
DM-PROJ
Mariusz Majewski
Ostrowite 172

dm-proj 87-522 Ostrowite

INWESTOR:

7

Gmina Miasta Rypin
ul. Warszawska 40
87-500 Rypin

NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT TECHNICZNY

TYTUL RYSUNKU:

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJ. PODPIS
KUP/0165/POOE/08
PROJEKTANT mgr inz. Rafat Szarek do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej
POM/0020/PWOE/15

SPRAWDZAJACY mgr inz. Michat Szalkowski | do projekiowania bez ograniczefi
w specjalnosci instalacyjnej

DATA: BRANZA: SKALA: NR RYS.

04.2024 ELEKTRYCZNA SZKIC E-2




