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I.  Opis techniczny 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Podstawą opracowania niniejszego projektu budowlanego jest: 

 Mapa do celów projektowych, 

 Umowa z Zamawiającym, 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2022 poz. 1679 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518), 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2023 poz. 645) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. z 2003 Nr 120 poz. 1126 z późn. zm.), 

 Decyzja nr 2/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak II.6733.16.2023 z 
dnia 12.01.2024 r . 

 Wizja i pomiary w terenie, 

 Uzgodnienia z Zamawiającym. 

 
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 
 Przedmiot opracowania stanowi projekt architektoniczno-budowlany branży elektrycznej 
dotyczący przebudowy i rozbudowy ulicy Żytniej w miejscowości Rypin m. Rypin w zakresie budowy linii 
kablowej nN oświetlenia drogowego. 
 
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI (sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, 
ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe) 

 
3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

  
 Projektowany odcinek ulicy Żytniej jest położony w miejscowości Rypin. Ulica Żytnia 

stanowi drogę publiczną nr 120612C. Na całym odcinku projektowany odcinek drogi posiada 
nawierzchnię jezdni z drogowych płyt betonowych o zmiennej szerokości oraz obustronne pobocza 
gruntowe. Nawierzchnia istniejącego odcinka drogi charakteryzuje się licznymi nierównościami 
podłużnymi i poprzecznymi. 
Częściowo, wzdłuż drogi zlokalizowane jest oświetlenie drogowe. Zagospodarowanie terenu w 
otoczeniu drogi stanowią rolne oraz lokalna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

4. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE 
 
Na  podstawie otrzymanych wyników rozpoznania geotechnicznego  oraz uwzględniając 
charakterystykę inwestycji przyjmuje się I kategorię geotechniczną (w prostych warunkach wodno-
gruntowych). 
 

5. STAN PROJEKTOWANY 
 
W ramach przebudowy i rozbudowy ulicy Żytniej w miejscowości Rypin m. Rypin  projektuje się budowę 
linii kablowej nN oświetlenia drogowego w zakresie:  
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 montażu łącznika nN typu SZ.322.160 na istniejącym słupie sieci elektroenergetycznej nN nr 
107/2 jako granicę zarządu stron umowy,  

 budowy elektroenergetycznego odcinka linii kablowej nN typu YAKXS 4x25SE dł. 114m/141m, 

 montaż słupów aluminiowych o wysokości min. 6m z wysięgnikami jednoramiennymi o długości 
wysięgu min. 0,5m i kącie nachylenia min. 0,5m oraz oprawami LED (optyka drogowa DW)         
o mocy całkowitej min. 36,0 W, 

 ochronę od przepięć atmosferycznych, 

 dodatkowy środek ochrony od porażeń prądem elektrycznym,  
 

6. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 
 

6.1. Podstawowe parametry sieci elektroenergetycznej 
 
Podstawowe parametry energetyczne: 

 Słupy aluminiowe proste, zabezpieczone od dołu elastomerem o wysokości min. 6m                                  
z wysięgnikami jednoramiennymi o długości wysięgu min. 0,5m i kącie nachylenia oprawy                   
min. 0,5o, 

 Oprawy z optyką drogową (DW) typu LED dedykowane dla oświetlenia drogowego o mocy 
całkowitej. min. 36,0W , 

 Kable ziemne typu YAKXS o przekroju żyły roboczej min.  1x25 SE , 

 Łącznik słupowy typu SZ.322.1600 

 
6.2. Roboty ziemne 

 
 Roboty ziemne należy realizować ręcznie lub za pomocą koparki. 
Głębokość posadowienia projektowanych słupów zgodnie z typowymi rozwiązaniami katalogowymi 
określonymi dla odpowiedniej kategorii gruntowej z zastosowaniem typowych fundamentów 
prefabrykowanych. 
 

6.3. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 
budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

Nie dotyczy 

6.4. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 
Nie dotyczy 
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II.  Załączniki 
 

 

Oświadczenie :  

 

Z g o d n i e  z  a r t .  3 4 ,  u s t .  3 d  i  3e  Us t a wy  z  dn .  7 . 0 7 . 1 99 4 r .  –  P r aw o  b u d ow la n e  
o ś w ia d cz a  s i ę ,  ż e  p ro j e k t  a r c h i t ek t o n i c z no - b u d o w la ny  d l a  i n we s t y c j i  p n .  

„Przebudowa i rozbudowa ulicy Żytniej” 
 

s p o rz ą dz o n y  j es t  z go d n ie  z  ob o w ią z u j ą c y m i  p r z ep i s am i  o r az  z a s a d a m i  w i edz y  
t e c h n i c z n e j  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNKCJA IMIĘ i NAZWISKO,  NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

PROJEKTANT 

mgr inż. Rafał Szarek 
KUP/0165/POOE/08 

do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji                      

i urządzeń elektrycznych  i elektroenergetycznych 

 

SPRAWDZAJĄCY 

mgr inż. Michał Szalkowski 
POM/0020/PWOE/15 

do projektowania bez ograniczeń  
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i urządzeń elektrycznych  i elektroenergetycznych 
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NAZWA OPRACOWANIA:

TYTUŁ RYSUNKU:

SKALA:

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO

ELEKTRYCZNA
BRANŻA:

JEDNOSTKA PROJ.:
     DM-PROJ 
Mariusz Majewski
  Ostrowite 172 
87-522 Ostrowite   

PODPIS

NR RYS.

1:500

 KUP/0165/POOE/08
do projektowania bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej  

NR UPRAWNIEŃ I SPECJ.

mgr inż. Rafał Szarek

04.2024
DATA:

INWESTOR:

mgr inż. Michał Szalkowski
 POM/0020/PWOE/15

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

m. Rypin
powiat rypiński

PROJEKT TECHNICZNY

SPRAWDZAJĄCY

PROJEKTANT

ADRES OBIEKTU:

PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY

E-1

Gmina Miasta Rypin
   ul. Warszawska 40
     87-500 Rypin

Przebudowa i rozbudowa ulicy Żytniej

1A

2A

3A

4A

5A

    1A-5A

R ≤ 30 Ω

proj. linie kablowe nN. 0,4kV oświetlenia drogi na całej 
długości w rurze ochronnej 

proj. słupy aluminiowe wraz oprawami oświetleniowymi 
oświetlenie drogi
każdy słup uziemiony

proj. rura ochronna RHDPEp-110/6.3 
pod wjzadami


