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spec
tech
n.
1 OSTROWSKO
11 ODCINEK | - OD KM 4+159,00 DO KM 4+709,06- STRONA P RAWA
1.1. Roboty przygotowawcze
1
1/D-01. |[KNNR 1 Roboty pomiarowe - obstuga geodezyjna wraz z inwentaryzacjg powyko- |km
d.1./01.01 |0111-02 nawcza
11
0,55 km 0,55
RAZEM 0,55
2|D.07. |[KNNR 1 Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas rob6t wraz |km
d.1./10.01.|0111-02 Z jego zatwierdzeniem i wprowadzenie oznakowania
11
0,55 km 0,55
RAZEM 0,55
1.1. Roboty rozbiérkowe
2
3|D.01. |[KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 - 50 cm - 20 m
d.1.|02.04 |0816-02 szt.- na zjazdach
1.2
133 m 133,00
RAZEM 133,00
4/D.01. |[KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe - 22 |m3
d.1./02.04 |0816-04 szt
1.2
55 m3 55,00
RAZEM 55,00
5/D.01. |[KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej m2
d.1./02.04 |0804-01
1.2
50 m?2 50,00
RAZEM 50,00
6/D.01. |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1.|02.04 |1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km wraz z
1.2 zatadowaniem i utylizacjg
przepusty fi |(3,7*0,12)*(133) m3 59,05
40-50 cm
Scianki 55 m3 55,00
kostka bru- |50*0,06 m3 3,00
kowa
RAZEM 117,05
7|/D.01. |[KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1./02.04 |1103-05/01 |wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastep-
1.2 ny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
117,052 m3 117,05
RAZEM 117,05
1.1. BUDOWA CHODNIKA
3
1.1. Podbudowa, nawierzchnia
31
8|/D.04. |[KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI -40cm |m?2
d.1./01.01 |0101-02 Krotnos¢ = 2
1.3.
1
550,6*0,6 m?2 330,36
RAZEM 330,36
9/D-02. |[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3
d.1./00.01 |0206-03 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
1.3. transportem urobku na odlegtosé do 1 km samochodami samowytadow-
1 czymi
330,36*0,4 m3 132,14
RAZEM 132,14
10|D-02. |[KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.1./00.01 |0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) po-
1.3. nad 1 km
1 Krotnos¢ = 4
132,144 m3 132,14
RAZEM 132,14
11|D-04. |[KNNR 1 Nasyp z materialtu POSPOLKI dostarczonej przez Wykonawce z za- |m3
d.1.|04.02 |0214-05 geszczeniem mechanicznym warstwami - ZASYPANIE ROWU
1.3.
1
(230)*1,5*0,6 m3 207,00
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RAZEM 207,00
12/D.04. |[KNNR 6- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie |m?2
d.1./01.01 |0103-03 kat. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.3.
1
550,6*2 m?2 1101,20
RAZEM 1101,20
13|D-04. |[KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych 0/63 mm o grubosci po |m?2
d.1.|04.01 |0112-01 zageszczeniu 20 cm
1.3.
1
550,6*2,0 m2 1101,20
minus zjaz- |-361 m2 -361,00
dy
RAZEM 740,20
14/D-04. |[KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci po |m?2
d.1.|04.02 |0113-05 zageszczeniu 10 cm
1.3.
1
740,20 m?2 740,20
RAZEM 740,20
15/D-08. |KNR 2-31 |tawa pod obrzeza betonowa zwykia z betonu B-16/20 m3
d.1.|03.01 |0402-03
1.3.
1
550,6*(0,22*0,1+0,1*0,24) m3 25,33
RAZEM 25,33
16/ D-08. |[KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.1.|03.01 |0404-04 wypetnione zaprawg cementowg
1.3.
1
550,6 m 550,60
RAZEM 550,60
17|D-08. |KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z betonu C16/20 m3
d.1.|01.01 |0402-04
1.3.
1
550,6*(0,20*0,20+0,35*0,15) m3 50,93
RAZEM 50,93
18/D-08. |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce ce- |m
d.1.|01.01 |0403-04 mentowo-piaskowej
1.3.
1
550,6 m 550,60
RAZEM 550,60
19/D-04. |[KNNR 6 Podbudowa z tlucznia drobego 2- 8 mm pod kostke 8 cm- analogia 3 cm |m?2
d.1.|04.02 |0113-04 Krotnos¢ = 0,375
1.3.
1
550,6*1,72 m?2 947,03
minus zjaz- |-361 m?2 -361,00
dy
RAZEM 586,03
20|D-08. |[KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na pod- |m2
d.1.|02.02 |0511-03 sypce cementowo-piaskowej
1.3.
1
chodnik 586,032 m?2 586,03
RAZEM 586,03
21|D-08. |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - KOSTA PRZED m?2
d.1.|02.02 |0511-02 PRZJSCIEM INTEGRACYJNA 6 rzedow
1.3.
1
48 m?2 4,80
RAZEM 4,80
22|D-08. |[KNR 2-31 |Lawa pod $ciek wzdtuz chodnika betonowa z betonu C16/20 m3
d.1.|01.01 |0402-04
1.3.
1
Sciek 550,6*0,075 m3 41,30
RAZEM 41,30
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23|D-08. |[KNR AT-03 |[Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch rzedach m
d.1./02.02 |0402-01
1.3.
1
550,6 m 550,60
RAZEM 550,60
24|D.06. |KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.1./01.01 |0507-01
1.3.
1
200*0,6 m?2 120,00
RAZEM 120,00
25/D.06. |KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. |m2
d.1./01.01 |0507-02 Krotnos¢ = 5
1.3.
1
120 m?2 120,00
RAZEM 120,00
1.1. Zjazdy zwykle - podbudowa i nawierzchnia
3.2
26|D.04. |KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 11-VI - analogia |m?2
d.1./01.01 |0101-02 gr. 40 cm
1.3. Krotnos¢ = 2
2
361,0 m?2 361,00
RAZEM 361,00
27|D-02. |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3
d.1./00.01 |0206-03 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
1.3. transportem urobku na odlegtosé do 1 km samochodami samowytadow-
2 czymi
(361)*0,4 m3 144,40
RAZEM 144,40
28|D-02. |KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.1./00.01 |0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) po-
1.3. nad 1 km
2 Krotnos¢ = 4
144,4 m3 144,40
RAZEM 144,40
29|D.04. |KNNR 6- Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie |m?2
d.1./01.01 |0103-03 kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.3.
2
361 m?2 361,00
RAZEM 361,00
30|D-04. |[KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych 0/63 mm o grubosci po |m?2
d.1./04.01 |0112-03 zageszczeniu 30 cm
1.3.
2
361 m?2 361,00
RAZEM 361,00
31|D-04. |[KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci po |m?2
d.1./04.02 |0113-06 zageszczeniu 15 cm
1.3.
2
361 m?2 361,00
RAZEM 361,00
32|D-04. |[KNNR 6 Podbudowa z tlucznia drobego 2- 8 mm pod kostke 8 cm- analogia 3 cm |m?2
d.1./04.02 |0113-04 Krotnos¢ = 0,375
1.3.
2
361 m?2 361,00
RAZEM 361,00
33|D-08. |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 8 cm na  |m?2
d.1./02.02 |0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
1.3.
2
361 m?2 361,00
RAZEM 361,00
34|D.04. |KNNR 6- Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie |m?2
d.1./01.01 |0103-03 kat. -1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, NA ZJAZDACH ZA
1.3. CHODNIKIEM
2
27*5*3 m?2 405,00
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RAZEM 405,00
35/D-04. |KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych 0/63 mm o grubosci po |m?2
d.1./04.01 |0112-03 zageszczeniu 30 cm - UZUPEENIENIE NAWIERZCHNI NA ZJAZDACH
1.3. ZA CHODNIKIEM
2
27*5*3 m?2 405,00
RAZEM 405,00
36|D-04. |[KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci po |m?2
d.1./04.02 |0113-06 zageszczeniu 15 cm - UZUPEENIENIE NAWIERZCHNI NA ZJAZDACH
1.3. ZA CHODNIKIEM
2
27*5*3 m?2 405,00
RAZEM 405,00
1.1. KANALIZACJA DESZCZOWA
4
37|D-02. |KNR-W 2- |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. ll, o $cianach zabez- |m3
d.1./00.01 |01 0805-01 |pieczonych obudowg - typ stupowy, przy gtebokosci do 2,40 m; szerokosé
1.4 wykopu 0,90-1,0 m - z transportem nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 10
km, obsypanie rurociggu piaskiem z zageszczeniem, zasypanie wykopu
gruntem z wykopu wraz z zageszczeniem
kanat fi 500 |(422)*1,5*1,0 m3 633,00
przykanaliki |(52)*1,5*1,0 m3 78,00
fi 200
studnie re- |(13)*(1,0*1,0*2,0) m3 26,00
wizyjne $r.
1200
stdzienki (1+9+5)*(0,5*0,5*1,5) m3 5,63
Sciekowe $r.
500
RAZEM 742,63
38|D-04. |[KNNR 1 Nasyp z materialu POSPOLKI dostarczonej przez Wykonawce z za- m3
d.1.|04.01 |0214-05 geszczeniem mechanicznym warstwami - zasypanie nad kanatem
14
(422)*0,6*0,40 m3 101,28
RAZEM 101,28
39|D-03. |KNR-W 2- |Kanaty z rur PN SN 8 KN/m2 o $r. zewn. 500 mm m
d.1./02.01 |18 0408-07
14
422 m 422,00
RAZEM 422,00
40|D-03. |KNR-W 2- |Kanaty z rur PCV fgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 * 6,5 SN8 (lita) m
d.1./02.01 |18 0408-03
14
52 m 52,00
RAZEM 52,00
41|D-04. |KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1./02.03 |0501-02
14
(422+52)*0,4 m?2 189,60
RAZEM 189,60
42|D-03. |KNR 2-18 |Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z szt.
d.1./02.01 |0625-02 osadnikiem kl D400 - JEZDNIOWE
14
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
43|D-03. |KNR 2-18 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z szt.
d.1./02.01 |0625-02 osadnikiem kl D250 - KRAWEZNIKOWO-JEZDNIOWE
14
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
44|D-03. |KNR 2-18 |Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z szt.
d.1./02.01 |0625-02 osadnikiem kl D250 - ZA CHODNIKIEM
14
5 Szt. 5,00
RAZEM 5,00
45|D-03. |KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.1./02.01 |0613-03 pie o gtebok. 3 m analogia 2,0m
1.4 Krotnos¢ = 0,66
13 stud. 13,00
RAZEM 13,00
46|D-04. |KNNR 1 Nasyp z materialu POSPOLKI dostarczonej przez Wykonawce z za- m3
d.1.|04.01 |0214-05 geszczeniem mechanicznym warstwami - zasypanie wokét studni
14
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(1,8+1,8+1,8+1,8)*(1,20*0,30)*13 m3 33,70
RAZEM 33,70
47|D-03. |KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 500 mm m
d.1./02.01 |0804-06
14
422 m 422,00
RAZEM 422,00
48|D-08. |KNR 2-31 |Lawa pod korytko sciekowe i oodwodnienie liniowe z betonu C16/20 m3
d.1./01.01 |0402-04
14
korytko 98*(0,4*0,15) m3 5,88
odwodnienie|78*(0,3*0,15) m3 3,51
liniowe
RAZEM 9,39
49|D-08. |KNNR 6 Korytko $ciekowe 30x50x20 cm m
d.1./05.01 |0606-01
14
98 m 98,00
RAZEM 98,00
50|D-08. |KNNR 6 Odwodnienie liniowe z kratg zeliwng Kl D400, 30x50x20 m
d.1./05.01 |0606-01
14
14*5+8 m 78,00
RAZEM 78,00
51|D-03. |KNNR 6 Oczyszczenie przepustow sr. 0.4-0,5 m z namutu do 50% jego $rednicy m
d.1./01.03. |1302-03
1.4|01
30 m 30,00
RAZEM 30,00
1.1. Przepust obudowa WLOT + $cianka czotowa
5
52|D-02. |[KNR-W 2- |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. IV, o $cianach zabez- |m3
d.1./00.01 |01 0806-02 |pieczonych obudowa typ stupowy, przy gtebokosci do 2,40 m; szerokosé
15 wykopu 1,0-2,0 m
przepust (8+2,7)*1,0*0,8 m3 8,56
$cianka (2,4)*1,0*0,8 m3 1,92
RAZEM 10,48
53|D 03. |[KNR 2-33 |Obudowy wlotow (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych ruro-|m3
d.1./01.01. |0606-01 wych beton C30/37
1.5|6
stopa (8*0,6*0,4)+(2,7*0,6*0,4)+(2,4*0,6*0,4) m3 3,14
Scianka (8*0,3*2,0)+(2,7*0,3*2,0)+(2,4*0,3*2,4) m3 8,15
RAZEM 11,29
54|D-02. |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3|m3
d.1./00.01 |0202-08 w gr.kat. V-VI z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - POD
15 NARZUT KAMIENNY
(53+4)*0,30 m3 17,10
RAZEM 17,10
55/M-20. |KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,ptyty i tawy fun- |m3
d.1./02.06 |0210-02 damentowe - PODKEAD POD NARZUT KAMIENNY
15
(53+4)*0,20 m3 11,40
RAZEM 11,40
56/M-20. |KNNR 10  |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego typ ciezki min 0 ,5 cm m3
d.1.|02.06 |0401-08
15
(53+4)*0,30 m3 17,10
RAZEM 17,10
57/M-20. |KNNR 10 |Budowle betonowe przealnie narzutu kamiennego betonem - 10% m3
d.1./02.06 |0201-03 miesz.
15
(53+4)*(0,30)*10% m3 1,71
miesz.
RAZEM 1,71
1.1. Konstrukcja oporowa z L + barierka Ulla
6
58|D-02. |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3
d.1./00.01 |0202-08 m3 w gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samo-
1.6 chodami samowytadowczymi
54*1,5*1,2 m3 97,20
RAZEM 97,20
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59|D-02. |[KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.1./00.01 |0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) po-
1.6 nad 1 km
Krotnos¢ = 4
97,2 m3 97,20
RAZEM 97,20
60|D-04. |KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci po za- m?2
d.1.|04.02 |0113-01 geszczeniu 15 cm - warstwa wyréwnujgca
1.6
54*1,3 m?2 70,20
RAZEM 70,20
61|D-10. |KNR 2-31 |tawa pod elementy prefabrykowane muru oporowego L m3
d.1./01.01 |0402-03
1.6
54*1,30*0,15 m3 10,53
RAZEM 10,53
62|D-10. |[KNR 2-22 |Sciany oporowe typu L 110 x 65 x12/12 cm m
d.1./01.01 |0207-01
1.6
54 m 54,00
RAZEM 54,00
63|D-03. |KNR 2-28 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100 m
d.1./01.03 |0703-03 mm z filtrem PP
1.6
54 m 54,00
RAZEM 54,00
64|/D-04. |[KNR 2-01 |Drenaz -zasypka filtracyjna z kruszywa ptukanego 8-16 mm m3
d.1./04.02 |0610-07
1.6
(0,3*0,30)*54 m3 4,86
RAZEM 4,86
65|D-04. |KNNR 1 Nasyp z materialtu POSPOLKI dostarczonej przez Wykonawce z za- |m3
d.1.|04.01 |0214-05 geszczeniem mechanicznym warstwami - ZASYPANIE koto L muru
1.6 oporowego
54*1,30*0,9 m3 63,18
RAZEM 63,18
66|D-07. |KNR 2-31 |Bariery ochronne U1lla lekka 2000x1100/48,3 mm wraz z montazem m
d.1.|06.02 |0704-01 przy murku oporowym
1.6
54 m 54,00
RAZEM 54,00
67|D-07. |KNR 2-31 |Bariery ochronne Ul1la lekka 2000x1100/48,3 mm wraz z montazem m
d.1./06.02 |0704-01 fundametem
1.6
224-54 m 170,00
RAZEM 170,00
1.1. Oznakowanie poziome
7
68|D-07. |KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - GRUBOWARSTWO- |m2
d.1./01.01 |0204-01 WE
1.7
14 m?2 14,00
RAZEM 14,00
1.1. Oznakowanie pionowe
8
69|D-07. |KNR 2-31  [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1./02.01 |0702-02
1.8
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
70|D-07. |KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw informacyjnych D-6 szt.
d.1./02.01 |0703-01
18
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.2 ODCINEK II- OD KM 4+703,06 - 4+748,85 - STRONA LEW A
1.2. Roboty przygotowawcze
1
71|D-01. |KNNR 1 Roboty pomiarowe - obstuga geodezyjna wraz z inwentaryzacjg powyko- |km
d.1./01.01 |0111-02 nawczg
2.1
0,046 km 0,05
RAZEM 0,05
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72|D.07. |KNNR 1 Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas rob6t wraz |km
d.1./10.01.|0111-02 Z jego zatwierdzeniem i wprowadzenie oznakowania
21
0,046 km 0,05
RAZEM 0,05
1.2 BUDOWA CHODNIKA
2
1.2 Podbudowa, nawierzchnia
21
73|D.04. |KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI -40cm |m?2
d.1./01.01 |0101-02 Krotnos¢ = 2
2.2.
1
46*0,6 m?2 27,60
RAZEM 27,60
74|D-02. |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3
d.1./00.01 |0206-03 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
2.2. transportem urobku na odlegtosé do 1 km samochodami samowytadow-
1 czymi
27,6*0,4 m3 11,04
RAZEM 11,04
75|D-02. |KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.1./00.01 |0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) po-
2.2. nad 1 km
1 Krotnos¢ = 4
11,04 m3 11,04
RAZEM 11,04
76|D-04. |KNNR 1 Nasyp z materialu POSPOLKI dostarczonej przez Wykonawce z za- |m3
d.1.|04.01 |0214-05 geszczeniem mechanicznym warstwami - ZASYPANIE ROWU
2.2.
1
(46)*1,5*0,6 m3 41,40
RAZEM 41,40
77|D.04. |KNNR 6- Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie |m?2
d.1./01.01 |0103-03 kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2.2.
1
46*2 m?2 92,00
RAZEM 92,00
78|D-04. |KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych 0/63 mm o grubosci po |m?2
d.1./04.01 |0112-01 zageszczeniu 20 cm
2.2.
1
46*2,0 m?2 92,00
minus zjaz- |-27 m?2 -27,00
dy
RAZEM 65,00
79|D-04. |KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci po |m?2
d.1./04.02 |0113-05 zageszczeniu 10 cm
2.2.
1
65 m?2 65,00
RAZEM 65,00
80|D-08. |KNR 2-31 |Lawa pod obrzeza betonowa zwykia z betonu ¢ 16/20 m3
d.1./03.01 |0402-03
2.2.
1
36*(0,22*0,1+0,1*0,24) m3 1,66
RAZEM 1,66
81|D-08. |[KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.1./03.01 |0404-04 wypetnione zaprawg cementowg
2.2.
1
36 m 36,00
RAZEM 36,00
82|D-08. |KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z betonu C16/20 m3
d.1./01.01 |0402-04
2.2.
1
38*(0,20*0,20+0,35*0,15) m3 3,52
RAZEM 3,52
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83|D-08. |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce ce- |m
d.1.|01.01 |0403-04 mentowo-piaskowej
2.2
1
38 m 38,00
RAZEM 38,00
84|D-04. |KNNR 6 Podbudowa z tlucznia drobego 2- 8 mm pod kostke 8 cm- analogia 3 cm |m?2
d.1.|04.02 |0113-04 Krotnos¢ = 0,375
2.2
1
46*1,72 m2 79,12
minus zjaz- |-27 m2 -27,00
dy
RAZEM 52,12
85|D-08. |KNR 2-31 |tawa pod $ciek wzdtuz chodnika betonowa z betonu C16/20 m3
d.1.|01.01 |0402-04
2.2
1
Sciek 46*0,075 m3 3,45
RAZEM 3,45
86|D-08. |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.1.|02.02 |0511-03 sypce cementowo-piaskowej
2.2
1
chodnik 52,12 m?2 52,12
RAZEM 52,12
87|D-08. |KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch rzedach m
d.1.|03.01. |0402-01
22|11
1
46 m 46,00
RAZEM 46,00
88|D.06. |[KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.1.|01.01 |0507-01
2.2.
1
20*0,6 m?2 12,00
RAZEM 12,00
89|D.06. |[KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. |m2
d.1.|01.01 |0507-02 Krotnos¢ =5
2.2
1
12,0 m?2 12,00
RAZEM 12,00
1.2. Zjazdy zwykle - podbudowa i nawierzchnia
22
90|D.04. |KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI - 65 cm |m?2
d.1./01.01 |0101-03 Krotnos¢ = 2,2
2.2.
2
27 m2 27,00
RAZEM 27,00
91|D-02. |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3
d.1./00.01 |0206-03 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
2.2. transportem urobku na odlegtosé do 1 km samochodami samowytadow-
2 czymi
27*0,65 m3 17,55
RAZEM 17,55
92|D-02. |KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.1./00.01 |0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) po-
2.2. nad 1 km
2 Krotnos¢ = 4
17,55 m3 17,55
RAZEM 17,55
93|D.04. |KNNR 6- Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie |m?2
d.1./01.01 |0103-03 kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2.2.
2
27 m2 27,00
RAZEM 27,00
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94|D-04. |KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych 0/63 mm o grubosci po |m?2
d.1.|04.01 |0112-03 zageszczeniu 30 cm - 28 cm
2.2. Krotnos¢ = 0,93
2
27 m2 27,00
RAZEM 27,00
95|D-04. |KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci po |m?2
d.1.|04.02 |0113-05 zageszczeniu 10 cm - analogia gr 22 cm
2.2. Krotnos¢ = 2,2
2
27 m2 27,00
RAZEM 27,00
96|D-05. |KNNR 6 Nawierzchnie z AC 22P beton asfaltowy o grubosci 6 cm (warstwa wig- |m?2
d.1.|03. 0308-03 zgca) - 7 cm
2.2./05b Krotnos¢ = 1,17
2
27 m2 27,00
RAZEM 27,00
97|D-05. |KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.1.|03. 1005-07
2.2./05b
2
27 m2 27,00
RAZEM 27,00
98|D-05. |KNNR 6 Nawierzchnie z AC 16W beton asfaltowy o grubosci 5 cm (warstwa wigza- |m2
d.1.|03. 0308-02 ca)
2.2./05b
2
27 m2 27,00
RAZEM 27,00
99|D-05. |KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.1.|03. 1005-07
2.2./05b
2
27 m2 27,00
RAZEM 27,00
100|D-05. |[KNNR 6 Nawierzchnie z AC 11S o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) m?2
d.1.|03. 0309-02
2.2./05a
2
27 m2 27,00
RAZEM 27,00
1.3 ODCINEK Ill- OD KM 4+851,79- 5+460,00- strona lewa
1.3. Roboty przygotowawcze
1
101|D-01. |[KNNR 1 Roboty pomiarowe - obstuga geodezyjna wraz z inwentaryzacjg powyko- |km
d.1./01.01 |0111-02 nawcza
3.1
0,609 km 0,61
RAZEM 0,61
102|D.07. |[KNNR 1 Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas rob6t wraz |km
d.1./10.01.|0111-02 Z jego zatwierdzeniem i wprowadzenie oznakowania
3.1
0,609 km 0,61
RAZEM 0,61
1.3. Roboty rozbiérkowe
2
103|D.01. |[KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 - 50 cm - 3 szt.-|m
d.1.|02.04 |0816-02 na zjazdach
3.2
15 m 15,00
RAZEM 15,00
104|D.01. |KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i fawy betonowe - 3 szt |m3
d.1.|02.04 |0816-04
3.2
7,5 m3 7,50
RAZEM 7,50
105|D.01. |KNR 2-31 |Rozebranie schodéw terenowych m3
d.1./02.04 |0816-04
3.2
2*1,5*0,3 m3 0,90
RAZEM 0,90
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106|D.01. |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1.|02.04 |1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km wraz z
3.2 zatadowaniem i utylizacjg
przepusty fi |(3,7*0,12)*(15) m3 6,66
40-50 cm
Scianki 7,5 m3 7,50
schody 0,9 m3 0,90
RAZEM 15,06
107|D.01. |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1./02.04 |1103-05/01 |wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastep-
3.2 ny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
15,06 m3 15,06
RAZEM 15,06
1.3. BUDOWA CHODNIKA
3
1.3. Podbudowa, nawierzchnia
3.1
108|D.04. [KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI -40cm |m?2
d.1./01.01 |0101-02 Krotnos¢ = 2
3.3.
1
609*0,6 m?2 365,40
RAZEM 365,40
109|D-02. |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 |m3
d.1./00.01 |0206-03 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
3.3. transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadow-
1 czymi
365,04*0,4 m3 146,02
RAZEM 146,02
110|D-02. |KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.1./00.01 |0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) po-
3.3 nad 1 km
1 Krotnos¢ = 4
146,01 m3 146,01
RAZEM 146,01
111|D-04. |[KNNR 1 Nasyp z materialu POSPOLKI dostarczonej przez Wykonawce z za- |m3
d.1.|04.01 |0214-05 geszczeniem mechanicznym warstwami - ZASYPANIE ROWU
3.3
1
(609)*1,5*0,6 m3 548,10
RAZEM 548,10
112|D.04. [KNNR 6- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie |m?2
d.1./01.01 |0103-03 kat. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3.3
1
609*2 m?2 1 218,00
RAZEM 1 218,00
113|D-04. |[KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych 0/63 mm o grubosci po |m?2
d.1.|04.01 |0112-01 zageszczeniu 20 cm
3.3.
1
609*2,0 m?2 1 218,00
minus zjaz- |-(238-22) m2 -216,00
dy
RAZEM 1 002,00
114|D-04. |[KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci po |m?2
d.1.|04.02 |0113-05 zageszczeniu 10 cm
3.3.
1
1002 m?2 1 002,00
RAZEM 1 002,00
115|D-08. |KNR 2-31 |tawa pod obrzeza betonowa zwykta z betonu B-16/20 m3
d.1.|03.01 |0402-03
3.3.
1
606*(0,22*0,1+0,1*0,24) m3 27,88
RAZEM 27,88
116|D-08. |KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.1.|03.01 |0404-04 wypetnione zaprawg cementowg
3.3.
1
606 m 606,00
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RAZEM 606,00
117|D-08. |KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z betonu C16/20 m3
d.1.|01.01 |0402-04
3.3
1
602*(0,20*0,20+0,35%0,15) m3 55,69
RAZEM 55,69
118|D-08. |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce ce- |m
d.1.|01.01 |0403-04 mentowo-piaskowej
3.3.
1
602 m 602,00
RAZEM 602,00
119|D-04. |KNNR 6 Podbudowa z tlucznia drobego 2- 8 mm pod kostke 8 cm- analogia 3 cm |m?2
d.1.|04.02 |0113-04 Krotnos¢ = 0,375
3.3
1
609*1,72 m2 1047,48
minus zjaz- |-(238-22) m2 -216,00
dy
RAZEM 831,48
120|D-08. |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.1.|02.02 |0511-03 sypce cementowo-piaskowej
3.3.
1
chodnik 831,48 m2 831,48
RAZEM 831,48
121|D-08. |[KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - KOSTA PRZED m?2
d.1./02.02 |0511-02 PRZJSCIEM INTEGRACYJNA 6 rzedow
3.3
1
2,4 m?2 2,40
RAZEM 2,40
122|D-08. |KNR 2-31 |tawa pod $ciek wzdtuz chodnika betonowa z betonu C16/20 m3
d.1.|01.01 |0402-04
3.3
1
Sciek 609*0,075 m3 45,68
RAZEM 45,68
123|D-08. |KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch rzedach m
d.1.|02.02 |0402-01
3.3
1
609 m 609,00
RAZEM 609,00
124|D.06. |[KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.1./01.01 |0507-01
3.3
1
300*0,6 m?2 180,00
RAZEM 180,00
125|D.06. |[KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. |m2
d.1./01.01 |0507-02 Krotnos¢ =5
3.3.
1
180 m?2 180,00
RAZEM 180,00
126|D-07. |[KNR 2-31 |Bariery ochronne U12a lekka 2000x1100/48,3 mm wraz z montazem m
d.1.|06.02 |0704-01 fundametem
3.3.
1
446 m 446,00
RAZEM 446,00
1.3. Zjazdy zwykle - podbudowa i nawierzchnia
3.2
127|D.04. [KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 11-VI - analogia |m?2
d.1./01.01 |0101-02 gr. 40 cm
3.3. Krotnos¢ = 2
2
238 m2 238,00
RAZEM 238,00
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128|D-02. |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 |m3
d.1./00.01 |0206-03 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
3.3. transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadow-
2 czymi
238*0,4 m3 95,20
RAZEM 95,20
129|D-02. |KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.1./00.01 |0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) po-
3.3. nad 1 km
2 Krotnos¢ = 4
95,20 m3 95,20
RAZEM 95,20
130(D.04. |[KNNR 6- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie |m?2
d.1./01.01 |0103-03 kat. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3.3
2
238 m?2 238,00
RAZEM 238,00
131|D-04. |[KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych 0/63 mm o grubosci po |m?2
d.1.|04.01 |0112-03 zageszczeniu 30 cm
3.3.
2
238 m?2 238,00
RAZEM 238,00
132|D-04. |[KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci po |m2
d.1.|04.02 |0113-06 zageszczeniu 15 cm
3.3
2
238 m?2 238,00
RAZEM 238,00
133|D-04. |KNNR 6 Podbudowa z tlucznia drobego 2- 8 mm pod kostke 8 cm- analogia 3 cm |m?2
d.1.|04.02 |0113-04 Krotnos¢ = 0,375
3.3
2
238 m?2 238,00
RAZEM 238,00
134|D-08. |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.1.|02.02 |0511-03 sypce cementowo-piaskowej
3.3
2
chodnik 238,0 m?2 238,00
RAZEM 238,00
135(D.04. |[KNNR 6- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie |m?2
d.1./01.01 |0103-03 kat. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, NA ZJAZDACH ZA
3.3 CHODNIKIEM
2
17*5*3 m?2 255,00
RAZEM 255,00
136|/D-04. |[KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych 0/63 mm o grubosci po |m?2
d.1.|04.01 |0112-03 zageszczeniu 30 cm - UZUPELNIENIE NAWIERZCHNI NA ZJAZDACH
3.3. ZA CHODNIKIEM
2
17*5*3 m?2 255,00
RAZEM 255,00
137|D-04. |[KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci po |m?2
d.1.|04.02 |0113-06 zageszczeniu 15 cm - UZUPELNIENIE NAWIERZCHNI NA ZJAZDACH
3.3. ZA CHODNIKIEM
2
17*5*3 m?2 255,00
RAZEM 255,00
1.3. Skrzy zowanie
33
138|D.04. [KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI - 65 cm |m?2
d.1./01.01 |0101-03 Krotnos¢ = 2,2
3.3.
3
36 m2 36,00
RAZEM 36,00
139|D-02. |[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3
d.1./00.01 |0206-03 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
3.3. transportem urobku na odlegtosé do 1 km samochodami samowytadow-
3 czymi
36*0,65 m3 23,40
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RAZEM 23,40
140|D-02. |KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.1./00.01 |0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) po-
3.3 nad 1 km
3 Krotnos¢ = 4
23,40 m3 23,40
RAZEM 23,40
141|D.04. [KNNR 6- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie |m?2
d.1./01.01 |0103-03 kat. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3.3.
3
36 m?2 36,00
RAZEM 36,00
142|D-04. |[KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych 0/63 mm o grubosci po |m?2
d.1.|04.01 |0112-03 zageszczeniu 30 cm - 28 cm
3.3 Krotnosé¢ = 0,93
3
36 m?2 36,00
RAZEM 36,00
143|D-04. |[KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci po |m?2
d.1.|04.02 |0113-05 zageszczeniu 10 cm - analogia gr 22 cm
3.3. Krotnos¢ = 2,2
3
36 m?2 36,00
RAZEM 36,00
144|D-05. |[KNNR 6 Nawierzchnie z AC 22P beton asfaltowy o grubosci 6 cm (warstwa wig- |m?2
d.1.|03. 0308-03 zgca) - 7 cm
3.3.|05b Krotnos¢ = 1,17
3
36 m?2 36,00
RAZEM 36,00
145|D-05. |[KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.1.|03. 1005-07
3.3.|05b
3
36 m?2 36,00
RAZEM 36,00
146|D-05. |[KNNR 6 Nawierzchnie z AC 16W beton asfaltowy o grubosci 5 cm (warstwa wigza- |m2
d.1.|03. 0308-02 ca)
3.3.|05b
3
36 m?2 36,00
RAZEM 36,00
147|D-05. |[KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.1.|03. 1005-07
3.3.|05b
3
36 m?2 36,00
RAZEM 36,00
148|D-05. |[KNNR 6 Nawierzchnie z AC 11S o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) m?2
d.1.|03. 0309-02
3.3.|05a
3
36 m?2 36,00
RAZEM 36,00
1.3. KANALIZACJA DESZCZOWA
4
149|D-02. |[KNR-W 2- |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o $cianach zabez- |m3
d.1./00.01 |01 0805-01 |pieczonych obudowg - typ stupowy, przy gtebokosci do 2,40 m; szerokosé
3.4 wykopu 0,90-1,0 m - z transportem nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 10
km, obsypanie rurociggu piaskiem z zageszczeniem, zasypanie wykopu
gruntem z wykopu wraz z zageszczeniem
kanat fi 500 |(564)*1,5*1,0 m3 846,00
przykanaliki |(26)*1,5*1,0 m3 39,00
fi 200
studnie re- |(12)*(1,0*1,0*2,0) m3 24,00
wizyjne $r.
1200
stdzienki (6+6+1)*(0,5*0,5*1,5) m3 4,88
Sciekowe $r.
500
RAZEM 913,88
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150(D-04. |[KNNR 1 Nasyp z materialu POSPOLKI dostarczonej przez Wykonawce z za- m3
d.1.|04.01 |0214-05 geszczeniem mechanicznym warstwami - zasypanie nad kanatem
34
(564)*0,6*0,40 m3 135,36
RAZEM 135,36
151|D-03. |[KNR-W 2- |Kanaly z rur PN SN 8 kN/m2 o $r. zewn. 500 mm m
d.1./02.01 |18 0408-07
34
564 m 564,00
RAZEM 564,00
152|D-03. |KNR-W 2- |Kanalty z rur PCV fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 * 6,5 SN8 (lita) m
d.1./02.01 |18 0408-03
34
26 m 26,00
RAZEM 26,00
153|D-04. |KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1./02.03 |0501-02
34
(564+26)*0,4 m?2 236,00
RAZEM 236,00
154|D-03. |KNR 2-18 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z szt.
d.1./02.01 |0625-02 osadnikiem kl D400 - JEZDNIOWE
34
6 Szt. 6,00
RAZEM 6,00
155|D-03. |KNR 2-18 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z szt.
d.1./02.01 |0625-02 osadnikiem kl D250 - KRAWEZNIKOWO-JEZDNIOWE
34
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
156|D-03. |KNR 2-18 |Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z szt.
d.1./02.01 |0625-02 osadnikiem kl D250 - ZA CHODNIKIEM
3.4
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
157|D-03. |KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.1./02.01 |0613-03 pie o gtebok. 3 m analogia 2,0m
3.4 Krotnos¢ = 0,66
12 stud. 12,00
RAZEM 12,00
158|D-04. |[KNNR 1 Nasyp z materialu POSPOLKI dostarczonej przez Wykonawce z za- m3
d.1.|04.01 |0214-05 geszczeniem mechanicznym warstwami - zasypanie wokét studni
34
(1,8+1,8+1,8+1,8)*(1,20*0,30)*12 m3 31,10
RAZEM 31,10
159|D-03. |KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 500 mm m
d.1./02.01 |0804-06
3.4
564 m 564,00
RAZEM 564,00
160|D-08. |KNR 2-31 |tawa pod korytko $ciekowe i oodwodnienie liniowe z betonu C16/20 m3
d.1./01.01 |0402-04
34
korytko 32%(0,4*0,15) m3 1,92
odwodnienie|15*(0,3*0,15) m3 0,68
liniowe
RAZEM 2,60
161|D-08. [KNNR 6 Korytko sciekowe 30x50x20 cm m
d.1./05.01 |0606-01
3.4
32 m 32,00
RAZEM 32,00
162|D-08. |KNNR 6 Odwodnienie liniowe z kratg zeliwng Kl D400, 300x300 m
d.1.|05.01 |0606-01
34
15 m 15,00
RAZEM 15,00
1.3. Konstrukcja oporowa z L 110
5
163|D-02. |[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3
d.1./00.01 |0202-08 m3 w gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samo-
3.5 chodami samowytadowczymi
24*1,5*1,2 m3 43,20
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RAZEM 43,20
164|D-02. |KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.1./00.01 |0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) po-
35 nad 1 km
Krotnos¢ = 4
43,2 m3 43,20
RAZEM 43,20
165|D-04. |[KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci po za- m?2
d.1.|04.02 |0113-01 geszczeniu 15 cm - warstwa wyréwnujgca
35
24*1,3 m?2 31,20
RAZEM 31,20
166|D-10. |[KNR 2-31 |tawa pod elementy prefabrykowane muru oporowego L m3
d.1./01.01 |0402-03
35
24*1,30*0,15 m3 4,68
RAZEM 4,68
167|D-10. [KNR 2-22 |Sciany oporowe typu L 110 x 65 x12/12 cm m
d.1./01.01 |0207-01
35
24 m 24,00
RAZEM 24,00
168|D-03. |[KNR 2-28 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100 m
d.1./01.03 |0703-03 mm z filtrem PP
35
24 m 24,00
RAZEM 24,00
169|D-04. |KNR 2-01 |Drenaz -zasypka filtracyjna z kruszywa ptukanego 8-16 mm m3
d.1./04.02 |0610-07
35
(0,3*0,30)*24 m3 2,16
RAZEM 2,16
170|D-04. |[KNNR 1 Nasyp z materialtu POSPOLKI dostarczonej przez Wykonawce z za- |m3
d.1.|04.01 |0214-05 geszczeniem mechanicznym warstwami - ZASYPANIE koto L muru
35 oporowego
24*1,30*0,9 m3 28,08
RAZEM 28,08
1.3. Konstrukcja oporowa z L 150
6
171|D-02. |[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3
d.1./00.01 |0202-08 m3 w gruncie Kkat. IlI-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samo-
3.6 chodami samowytadowczymi
64*1,8*1,2 m3 138,24
RAZEM 138,24
172|D-02. |KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.1./00.01 |0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) po-
3.6 nad 1 km
Krotnos¢ = 4
138,24 m3 138,24
RAZEM 138,24
173|D-04. |[KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci po za- m?2
d.1.|04.02 |0113-01 geszczeniu 15 cm - warstwa wyréwnujgca
3.6
64*1,8 m?2 115,20
RAZEM 115,20
174|D-10. |[KNR 2-31 |tawa pod elementy prefabrykowane muru oporowego L m3
d.1./01.01 |0402-03
3.6
64*1,8*0,15 m3 17,28
RAZEM 17,28
175|D-10. |KNR 2-22 |Sciany oporowe typu L 150 x 65 x12/12 cm m
d.1./01.01 |0207-01
3.6
64 m 64,00
RAZEM 64,00
176|D-03. |KNR 2-28 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100 m
d.1./01.03 |0703-03 mm z filtrem PP
3.6
64 m 64,00
RAZEM 64,00
177|D-04. |KNR 2-01 |Drenaz -zasypka filtracyjna z kruszywa ptukanego 8-16 mm m3
d.1./04.01 |0610-07
3.6
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(0,3*0,30)*64 m3 5,76
RAZEM 5,76
178|D-04. |[KNNR 1 Nasyp z materialu POSPOLKI dostarczonej przez Wykonawce z za- |m3
d.1.|04.01 |0214-05 geszczeniem mechanicznym warstwami - ZASYPANIE koto L muru
3.6 oporowego
64*1,30*0,9 m3 74,88
RAZEM 74,88
1.3. Umocnienie skarp
7
179|D-02. |[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 |m3
d.1./00.01 |0201-06 m3 w gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samo-
3.7 chodami samowytadowczymi
pod pity (0,90*0,60)*(0,15)*23 m3 1,86
azurowe
RAZEM 1,86
180|D-02. |KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.1./00.01 |0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) po-
3.7 nad 1 km
Krotnos¢ = 4
1,86 m3 1,86
RAZEM 1,86
181|D-04. |KNNR 10 |Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grub. 5 cm m?2
d.1.|02.03 |0403-05
3.7
(0,90*0,60)*23 m?2 12,42
RAZEM 12,42
182|D-06. |[KNNR 10 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" mata 90x60x10 |m?2
d.1./01.01 |0407-01 cm
3.7
(0,90*0,60)*23 m?2 12,42
RAZEM 12,42
1.3. Zabezpieczenie stupow palisad a
8
183|D-08. |[KNR 2-31 |Lawa pod i palisade betonowa z betonu C16/20 m3
d.1./01.01 |0402-04
3.8
(0,40*0,30*3)*12 m3 4,32
RAZEM 4,32
184|D-08. |[KNR 2-31 |Palisada betonowa 0,18x0,18x1,20 m
d.1./01.01 |0403-04
3.8
36 m 36,00
RAZEM 36,00
1.3. Oznakowanie poziome
9
185|D-07. |KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - GRUBOWARSTWO- |m?2
d.1./01.01 |0204-01 WE
3.9
14 m?2 14,00
RAZEM 14,00
1.3. Oznakowanie pionowe
10
186|D-07. |KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1./02.01 |0702-02
3.10
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
187|D-07. |KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw informacyjnych D-6 szt.
d.1./02.01 |0703-01
3.10
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2 LOPUSZNA
2.1 ODCINEK 1V - CHODNIK PRAWOSTRONNY km. 5+454,0 - 5 +711,00
2.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
188|D-01. |[KNNR 1 Roboty pomiarowe - obstuga geodezyjna wraz z inwentaryzacjg powyko- |km
d.2./01.01 |0111-02 nawczg
11
0,257 km 0,26
RAZEM 0,26
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189(D.07. |[KNNR 1 Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas rob6t wraz |km
d.2./10.01.|0111-02 Z jego zatwierdzeniem i wprowadzenie oznakowania
11
0,257 km 0,26
RAZEM 0,26
2.1. BUDOWA CHODNIKA
2
2.1. Podbudowa, nawierzchnia
21
190(D.04. [KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI -40cm |m?2
d.2./01.01 |0101-02 Krotnos¢ = 2
1.2
1
257*2,0 m?2 514,00
RAZEM 514,00
191|D-02. |[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3
d.2./00.01 |0206-03 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
1.2. transportem urobku na odlegtosé do 1 km samochodami samowytadow-
1 czymi
514*0,4 m3 205,60
RAZEM 205,60
192|D-02. |[KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.2./00.01 |0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) po-
1.2 nad 1 km
1 Krotnos¢ = 4
205,6 m3 205,60
RAZEM 205,60
193|D.04. [KNNR 6- Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie |m?2
d.2.|01.01 |0103-03 kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.2
1
257*2,0 m?2 514,00
RAZEM 514,00
194|D-04. |[KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych 0/63 mm o grubosci po |m?2
d.2./04.01 |0112-01 zageszczeniu 20 cm
1.2
1
257*2,0 m?2 514,00
RAZEM 514,00
195|D-04. |[KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci po |m?2
d.2./04.02 |0113-05 zageszczeniu 10 cm
1.2
1
257*1,72 m?2 442,04
RAZEM 442,04
196|D-08. |[KNR 2-31 |tawa pod obrzeza betonowa zwykla z betonu B-16/20 m3
d.2./03.01 |0402-03
1.2
1
250%(0,22*0,1+0,1*0,24) m3 11,50
RAZEM 11,50
197|D-08. |[KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.2./03.01 |0404-04 wypetnione zaprawg cementowg
1.2
1
250 m 250,00
RAZEM 250,00
198|D-08. |[KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z betonu C16/20 m3
d.2.|01.01 |0402-04
1.2
1
251%(0,20*0,20+0,35*0,15) m3 23,22
RAZEM 23,22
199|D-08. |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce ce- |m
d.2./01.01 |0403-04 mentowo-piaskowej
1.2
1
251 m 251,00
RAZEM 251,00
200|D-04. |[KNNR 6 Podbudowa z tlucznia drobego 2- 8 mm pod kostke 8 cm- analogia 3 cm |m?2
d.2.|04.02 |0113-04 Krotnos¢ = 0,375
1.2
1
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257*1,72 m?2 442,04
RAZEM 442,04
201|D-08. |[KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na pod- |m2
d.2./02.02 |0511-03 sypce cementowo-piaskowej
1.2
1
chodnik 442,04 m?2 442,04
RAZEM 442,04
202|D.06. |[KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.2./01.01 |0507-01
1.2
1
150 m?2 150,00
RAZEM 150,00
203|D.06. |[KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. |m2
d.2./01.01 |0507-02 Krotnos¢ = 5
1.2
1
150 m?2 150,00
RAZEM 150,00
2.1 Poszerzenia przy chodniku
22
204/B.02. |KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10cm  |m
d.2.|00 0101-02
1.2
2
251 m 251,00
RAZEM 251,00
205/D.04. |[KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI - 40 cm  |m?2
d.2./01.01 |0101-02 Krotnos¢ = 2
1.2
2
251*0,3 m?2 75,30
RAZEM 75,30
206|/D-02. |[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3
d.2./00.01 |0206-03 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
1.2. transportem urobku na odlegtosé do 1 km samochodami samowytadow-
2 czymi
75,3*0,4 m3 30,12
RAZEM 30,12
207|D-02. |[KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.2./00.01 |0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) po-
1.2. nad 1 km
2 Krotnos¢ = 4
30,12 m3 30,12
RAZEM 30,12
208|D.04. |KNNR 6- Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie |m?2
d.2.|01.01 |0103-03 kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.2
2
75,30 m?2 75,30
RAZEM 75,30
209|D-04. |[KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci po |m?2
d.2./04.02 |0113-06 zageszczeniu 15 cm
1.2
2
251*0,3 m?2 75,30
RAZEM 75,30
210/D-08. |[KNR 2-31 |tawa pod Sciek wzdtuz chodnika betonowa z betonu C16/20 m3
d.2./01.01 |0402-04
1.2
2
$ciek 251*0,075 m3 18,83
RAZEM 18,83
211|D-08. |KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwéch rzedach m
d.2.|02.02 |0402-01
1.2
2
251 m 251,00
RAZEM 251,00
2.1. Zjazdy zwykte - podbudowa i nawierzchnia
2.3
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212|D.04. |[KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI - analogia |m?2
d.2./01.01 |0101-02 gr. 40 cm
1.2 Krotnos¢ = 2
3
(5*28)+75 m2 215,00
RAZEM 215,00
213|D-02. |[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40  |m3
d.2./00.01 |0206-03 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
1.2. transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadow-
3 czymi
(215)*0,4 m3 86,00
RAZEM 86,00
214|D-02. |[KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.2./00.01 |0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) po-
1.2 nad 1 km
3 Krotnos¢ = 4
86 m3 86,00
RAZEM 86,00
215/D.04. |KNNR 6- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie |m?2
d.2./01.01 |0103-03 kat. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.2
3
140+75 m2 215,00
RAZEM 215,00
216|/D-04. |[KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych 0/63 mm o grubosci po |m?2
d.2.|04.01 |0112-03 zageszczeniu 30 cm
1.2
3
140 m?2 140,00
RAZEM 140,00
217|D-04. |[KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci po |m?2
d.2.|04.02 |0113-06 zageszczeniu 15 cm
1.2
3
140 m?2 140,00
RAZEM 140,00
218|D-04. |[KNNR 6 Podbudowa z tlucznia drobego 2- 8 mm pod kostke 8 cm- analogia 3 cm |m?2
d.2.|04.02 |0113-04 Krotnos¢ = 0,375
1.2
3
140 m?2 140,00
RAZEM 140,00
219|D-08. |[KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na pod- |m2
d.2./02.02 |0511-03 sypce cementowo-piaskowej
1.2
3
chodnik 140,0 m?2 140,00
RAZEM 140,00
220|D.04. |KNNR 6- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie |m?2
d.2./01.01 |0103-03 kat. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.2.
3
5*5*3 m?2 75,00
RAZEM 75,00
221/D-04. |[KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych 0/63 mm o grubosci po |m?2
d.2.|04.01 |0112-03 zageszczeniu 30 cm - UZUPELNIENIE NAWIERZCHNI NA ZJAZDACH
1.2 ZA CHODNIKIEM
3
5*5*3 m?2 75,00
RAZEM 75,00
222|D-04. |[KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci po |m?2
d.2.|04.02 |0113-06 zageszczeniu 15 cm - UZUPELNIENIE NAWIERZCHNI NA ZJAZDACH
1.2. ZA CHODNIKIEM
3
5*5*3 m?2 75,00
RAZEM 75,00
2.1. Kanalizacja deszczowa
3
223|D-02. |KNR-W 2- |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabez- |m3
d.2./00.01 |01 0805-01 |pieczonych obudowg - typ stupowy, przy gtebokosci do 2,40 m; szerokosé
1.3 wykopu 0,90-1,0 m - z transportem nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 10

km, obsypanie rurociggu piaskiem z zageszczeniem, zasypanie wykopu
gruntem z wykopu wraz z zageszczeniem
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przykanaliki [(15)*1,5*1,0 m3 22,50
fi 200
stdzienki (5)*(1,0*1,0*1,2) m3 6,00
Sciekowe $r.
500
studnia fi |1,5*1,5*1,5 m3 3,38
1000
RAZEM 31,88
224/D-04. |[KNNR 1 Nasyp z materialu POSPOLKI dostarczonej przez Wykonawce z za- m3
d.2.|04.01 |0214-05 geszczeniem mechanicznym warstwami - zasypanie nad kanatem
13
15*0,6*0,60 m3 5,40
RAZEM 5,40
225|D-03. |[KNR-W 2- |Kanaty z rur PCV tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 * 6,5 SN8 (lita) m
d.2.|02.01 |18 0408-03
1.3
15 m 15,00
RAZEM 15,00
226|D-04. |KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.2.|02.03 |0501-02
13
(15)*0,4 m?2 6,00
RAZEM 6,00
227|D-03. |KNR 2-18 |Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z szt.
d.2.|02.01 |0625-02 osadnikiem kl D400 - JEZDNIOWY
1.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
228/D-03. |[KNR 2-18 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementow betonowe o $r.500 mm z szt.
d.2.|02.01 |0625-02 osadnikiem kl D400 - KRAWZNIKOWO - JEZDNIOWE
13
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
229|D-03. |[KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm wykonywane me- |stud.
d.2./02.01 |0614-03 todg studniarska o glebokoscido3m - gh. 1,5m
1.3 Krotnos¢ = 0,5
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
2.1 Przepust fi 60 - przediu zenie 3,0 m
4
230|D-03. |KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe - m3
d.2.|01.01 |0816-04 wraz z wywozem
14
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
231|D-02. |[KNR-W 2- |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. IV, o $cianach zabez- |m3
d.2./00.01 |01 0806-02 |pieczonych obudowa typ stupowy, przy gtebokosci do 2,40 m; szerokosé
14 wykopu 1,0-2,0 m
przepust fi |3,0*1,0*1,2 m3 3,60
60
RAZEM 3,60
232|D-03. |[KNNR 6 Przepusty rurowe - tawy fundamentowe betonowe m3
d.2./01.01 |0605-02
14
3*0,60*0,20 m3 0,36
RAZEM 0,36
233|D-03. |[KNR 2-31 |Przepusty rurowe - rury PEHD SN8 o $rednicy 60 cm -przediuzenie ist- |m
d.2./01.01 |0605-08 niejgego przepustu
14
3 m 3,00
RAZEM 3,00
234/D-04. |[KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci po |m2
d.2.|04.02 |0113-05 zageszczeniu 10 cm - analogia gr 20 cm - nasyp nad przepustem
14
3,0*0,60 m?2 1,80
RAZEM 1,80
2.1. Konstrukcja oporowa z L
5
235/D-02. |[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3
d.2./00.01 |0202-08 m3 w gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samo-
15 chodami samowytadowczymi
221*1,5*1,2 m3 397,80
RAZEM 397,80
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236/D-02. |[KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.2./00.01 |0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) po-
15 nad 1 km
Krotnos¢ = 4
397,8 m3 397,80
RAZEM 397,80
237|D-04. |[KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci po za- m?2
d.2.|04.02 |0113-01 geszczeniu 15 cm - warstwa wyréwnujgca
15
221*1,3 m?2 287,30
RAZEM 287,30
238|D-10. |[KNR 2-31 |tawa pod elementy prefabrykowane muru oporowego L m3
d.2./01.01 |0402-03
15
221*1,30*0,15 m3 43,10
RAZEM 43,10
239|D-10. |[KNR 2-22 |Sciany oporowe typu L 150 x 100 x12/12 cm m
d.2./01.01 |0207-01
15
221 m 221,00
RAZEM 221,00
240|D-03. |[KNR 2-28 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100 m
d.2./01.03 |0703-03 mm z filtrem PP
15
221 m 221,00
RAZEM 221,00
241|D-04. |KNR 2-01 |Drenaz -zasypka filtracyjna z kruszywa ptukanego 8-16 mm m3
d.2.|04.01 |0610-07
15
(0,3*0,30)*221 m3 19,89
RAZEM 19,89
242|D-04. |[KNNR 1 Nasyp z materialtu POSPOLKI dostarczonej przez Wykonawce z za- |m3
d.2.|04.01 |0214-05 geszczeniem mechanicznym warstwami - ZASYPANIE koto L muru
1.5 oporowego
221*1,30*0,9 m3 258,57
RAZEM 258,57
243|D-07. |KNR 2-31 |Bariery ochronne Ulla lekka 2000x1100/48,3 mm wraz z montazem m
d.2.|06.02 |0704-01
15
221 m 221,00
RAZEM 221,00
3 ODCINEK V - CHODNIK LEWOSTRONNY km. 5+640,40 - 5 +722,20
31 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
244/D-01. |[KNNR 1 Roboty pomiarowe - obstuga geodezyjna wraz z inwentaryzacjg powyko- |km
d.3./01.01 |0111-02 nawczg
1
0,082 km 0,08
RAZEM 0,08
245/D.07. |[KNNR 1 Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas rob6t wraz |km
d.3./10.01.|0111-02 Z jego zatwierdzeniem i wprowadzenie oznakowania
1
0,082 km 0,08
RAZEM 0,08
3.2 BUDOWA CHODNIKA
3.2. Podbudowa, nawierzchnia
1
246|/D.04. |[KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI -40cm |m?2
d.3./01.01 |0101-02 Krotnos¢ = 2
21
81,80*2,0 m?2 163,60
RAZEM 163,60
247/D-02. |[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3
d.3./00.01 |0206-03 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
2.1 transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadow-
czymi
136,6*0,4 m3 54,64
RAZEM 54,64
248|D-02. |[KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.3./00.01 |0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) po-
21 nad 1 km
Krotnos¢ = 4
54,64 m3 54,64
RAZEM 54,64
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249|D.04. |KNNR 6- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie |m?2
d.3./01.01 |0103-03 kat. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
21
81,8*2,0 m?2 163,60
RAZEM 163,60
250|D-04. |[KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych 0/63 mm o grubosci po |m?2
d.3./04.01 |0112-01 zageszczeniu 20 cm
2.1
81,8*2,0 m?2 163,60
RAZEM 163,60
251/D-04. |[KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci po |m?2
d.3.|04.02 |0113-05 zageszczeniu 10 cm
21
81,80*1,72 m?2 140,70
RAZEM 140,70
252|D-08. |[KNR 2-31 |tawa pod obrzeza betonowa zwykta z betonu B-16/20 m3
d.3./03.01 |0402-03
2.1
82*(0,22*0,1+0,1*0,24) m3 3,77
RAZEM 3,77
253|D-08. |[KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.3.|03.01 |0404-04 wypetnione zaprawg cementowg
21
82 m 82,00
RAZEM 82,00
254/D-08. |KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z betonu C16/20 m3
d.3./01.01 |0402-04
2.1
82*(0,20*0,20+0,35*0,15) m3 7,59
RAZEM 7,59
255|D-08. |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce ce- |m
d.3.|01.01 |0403-04 mentowo-piaskowej
21
82 m 82,00
RAZEM 82,00
256|/D-04. |[KNNR 6 Podbudowa z tlucznia drobego 2- 8 mm pod kostke 8 cm- analogia 3 cm |m?2
d.3./04.02 |0113-04 Krotnos¢ = 0,375
2.1
81,8*1,72 m?2 140,70
RAZEM 140,70
257|D-08. |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na pod- |m2
d.3./02.02 |0511-03 sypce cementowo-piaskowej
21
chodnik 140,696 m?2 140,70
RAZEM 140,70
258/D.06. |[KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.3./01.01 |0507-01
21
60 m?2 60,00
RAZEM 60,00
259/D.06. |[KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. |m2
d.3./01.01 |0507-02 Krotnos¢ = 5
21
60 m?2 60,00
RAZEM 60,00
3.2. Poszerzenia przy chodniku
2
260|B.02. |KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10cm  |m
d.3.|00 0101-02
22
82 m 82,00
RAZEM 82,00
261/D.04. |[KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI - 40 cm  |m?2
d.3./01.01 |0101-02 Krotnos¢ = 2
2.2
82*0,3 m?2 24,60
RAZEM 24,60
262|D-02. |[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3
d.3./00.01 |0206-03 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
2.2 transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadow-
czymi
24,6*0,4 m3 9,84
RAZEM 9,84
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263|D-02. |[KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.3./00.01 |0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) po-
22 nad 1 km
Krotnos¢ = 4
9,84 m3 9,84
RAZEM 9,84
264/D.04. |KNNR 6- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie |m?2
d.3./01.01 |0103-03 kat. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
22
82*0,3 m?2 24,60
RAZEM 24,60
265/D-04. |[KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci po |m?2
d.3./04.02 |0113-06 zageszczeniu 15 cm
2.2
82*0,3 m?2 24,60
RAZEM 24,60
266|D-08. |[KNR 2-31 |tawa pod Sciek wzdtuz chodnika betonowa z betonu C16/20 m3
d.3./01.01 |0402-04
22
$ciek 82*0,075 m3 6,15
RAZEM 6,15
267|D-08. |KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwéch rzedach m
d.3./02.02 |0402-01
2.2
82 m 82,00
RAZEM 82,00
268|D.06. |[KNR 2-11 |Utwardzenie pobocza ptytg drogowg JOMB o wym. 100x75x12,5 cm m2
d.3./01.01 |0411-02
22
43*1 m?2 43,00
RAZEM 43,00
3.3 Kanalizacja deszczowa
269|D-02. |[KNR-W 2- |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o $cianach zabez- |m3
d.3./00.01 |01 0805-01 |pieczonych obudowsg - typ stupowy, przy gtebokosci do 2,40 m; szerokos¢
3 wykopu 0,90-1,0 m - z transportem nadmiaru gruntu na odlegto$é do 10
km, obsypanie rurociggu piaskiem z zageszczeniem, zasypanie wykopu
gruntem z wykopu wraz z zageszczeniem
przykanaliki |(7,5)*1,5*1,0 m3 11,25
fi 200
stdzienki (1)*(1,0*1,0%1,2) m3 1,20
Sciekowe $r.
500
RAZEM 12,45
270/D-04. |[KNNR 1 Nasyp z materialu POSPOLKI dostarczonej przez Wykonawce z za- m3
d.3.|04.01 |0214-05 geszczeniem mechanicznym warstwami - zasypanie nad kanatem
3
7,5*0,6*0,60 m3 2,70
RAZEM 2,70
271|D-03. |KNR-W 2- |Kanaly z rur PCV tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 * 6,5 SN8 (lita) m
d.3./02.01 |18 0408-03
3
7,5 m 7,50
RAZEM 7,50
272|D-04. |KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.3./02.03 |0501-02
3
(7,5)*0,4 m?2 3,00
RAZEM 3,00
273|D-03. |[KNR 2-18 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z szt.
d.3./02.01 |0625-02 osadnikiem kl D400 - JEZDNIOWY
3
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
274|D-03. |[KNR 2-18 |Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z szt.
d.3./02.01 |0625-02 osadnikiem kl D400 - KRAWZNIKOWO - JEZDNIOWE
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.4 Konstrukcja oporowa z L
275/D-02. |[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3
d.3./00.01 |0202-08 m3 w gruncie kat. IlI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samo-
4 chodami samowytadowczymi
82*1,5*1,2 m3 147,60
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RAZEM 147,60
276/D-02. |[KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.3./00.01 |0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) po-
4 nad 1 km
Krotnos¢ = 4
147,6 m3 147,60
RAZEM 147,60
277/D-04. |[KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci po za- m?2
d.3.|04.02 |0113-01 geszczeniu 15 cm - warstwa wyréwnujgca
4
82*1,3 m?2 106,60
RAZEM 106,60
278|D-10. |[KNR 2-31 |tawa pod elementy prefabrykowane muru oporowego L m3
d.3./01.01 |0402-03
4
82*1,30*0,15 m3 15,99
RAZEM 15,99
279|D-10. |[KNR 2-22 |Sciany oporowe typu L 150 x 100 x12/12 cm m
d.3./01.01 |0207-01
4
82 m 82,00
RAZEM 82,00
280|D-03. |[KNR 2-28 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100 m
d.3./01.03 |0703-03 mm z filtrem PP
4
82 m 82,00
RAZEM 82,00
281|D-04. |KNR 2-01 |Drenaz -zasypka filtracyjna z kruszywa ptukanego 8-16 mm m3
d.3./04.02 |0610-07
4
(0,3*0,30)*82 m3 7,38
RAZEM 7,38
282|D-04. |[KNNR 1 Nasyp z materialtu POSPOLKI dostarczonej przez Wykonawce z za- |m3
d.3.|04.01 |0214-05 geszczeniem mechanicznym warstwami - ZASYPANIE koto L muru
4 oporowego
82*1,30*0,9 m3 95,94
RAZEM 95,94
283|D-07. |[KNR 2-31 |Bariery ochronne Ulla lekka 2000x1100/48,3 mm wraz z montazem m
d.3./06.02 |0704-01
4
82 m 82,00
RAZEM 82,00
4 LOPUSZNA
4.1 ODCINEK VI km. 6+734,0 - 6+899,75 - LOPUSZNA
4.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
284|D-01. |[KNNR 1 Roboty pomiarowe - obstuga geodezyjna wraz z inwentaryzacjg powyko- |km
d.4./01.01 |0111-02 nawcza
11
0,166 km 0,17
RAZEM 0,17
285/D.07. |[KNNR 1 Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas rob6t wraz |km
d.4./10.01.|0111-02 Z jego zatwierdzeniem i wprowadzenie oznakowania
11
0,166 km 0,17
RAZEM 0,17
4.1. BUDOWA CHODNIKA
2
4.1. Podbudowa, nawierzchnia
2.1
286|/D.04. |[KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI -40cm |m?2
d.4./01.01 |0101-02 Krotnos¢ = 2
1.2.
1
165,75*2 m?2 331,50
RAZEM 331,50
287|D-02. |[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3
d.4./00.01 |0206-03 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
1.2. transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadow-
1 czymi
331,5*0,4 m3 132,60
RAZEM 132,60
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288|D-02. |[KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.4./00.01 |0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) po-
1.2 nad 1 km
1 Krotnos¢ = 4
132,6 m3 132,60
RAZEM 132,60
289|D.04. |KNNR 6- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie |m?2
d.4./01.01 |0103-03 kat. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.2
1
165,75*2,0 m?2 331,50
RAZEM 331,50
290|D-04. |[KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych 0/63 mm o grubosci po |m?2
d.4./04.01 |0112-01 zageszczeniu 20 cm
1.2
1
165,75*2,0 m?2 331,50
RAZEM 331,50
291/D-04. |[KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci po |m?2
d.4./04.02 |0113-05 zageszczeniu 10 cm
1.2
1
165,75*1,72 m?2 285,09
RAZEM 285,09
292|D-08. |KNR 2-31 |tawa pod obrzeza betonowa zwykia z betonu B-16/20 m3
d.4./03.01 |0402-03
1.2
1
165,75*(0,22*0,1+0,1*0,24) m3 7,62
RAZEM 7,62
293|D-08. |[KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.4.|03.01 |0404-04 wypetnione zaprawg cementowg
1.2
1
165,75 m 165,75
RAZEM 165,75
294|D-08. |KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z betonu C16/20 m3
d.4.|01.01 |0402-04
1.2
1
168%(0,20*0,20+0,35*0,15) m3 15,54
RAZEM 15,54
295/D-08. |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce ce- |m
d.4./01.01 |0403-04 mentowo-piaskowej
1.2
1
168 m 168,00
RAZEM 168,00
296|D-04. |[KNNR 6 Podbudowa z tlucznia drobego 2- 8 mm pod kostke 8 cm- analogia 3 cm |m?2
d.4.|04.02 |0113-04 Krotnos¢ = 0,375
1.2.
1
165,75*1,72 m?2 285,09
RAZEM 285,09
297|D-08. |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na pod- |m2
d.4./02.02 |0511-03 sypce cementowo-piaskowej
1.2
1
chodnik 285,09 m?2 285,09
RAZEM 285,09
298/D.06. |[KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.4./01.01 |0507-01
1.2.
1
100 m?2 100,00
RAZEM 100,00
299|D-07. |[KNR 2-31 |Bariery ochronne Ulla lekka 2000x1100/48,3 mm wraz z montazem i m
d.4./06.02 |0704-01 fundamentem
1.2.
1
156 m 156,00
RAZEM 156,00
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300|D.06. |[KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. |m2
d.4./01.01 |0507-02 Krotnos¢ = 5
1.2
1
100 m?2 100,00
RAZEM 100,00
4.1. Poszerzenia przy chodniku
22
301/B.02. |[KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10cm  |m
d.4.|00 0101-02
1.2
2
168 m 168,00
RAZEM 168,00
302|D.04. |[KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI - 40 cm  |m?2
d.4./01.01 |0101-02 Krotnos¢ = 2
1.2
2
168*0,3 m?2 50,40
RAZEM 50,40
303|D-02. |[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3
d.4.|00.01 |0206-03 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
1.2. transportem urobku na odlegtosé do 1 km samochodami samowytadow-
2 czymi
50,4*0,4 m3 20,16
RAZEM 20,16
304|D-02. |[KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.4./00.01 |0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) po-
1.2. nad 1 km
2 Krotnos¢ = 4
20,16 m3 20,16
RAZEM 20,16
305|D.04. |KNNR 6- Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie |m?2
d.4.|01.01 |0103-03 kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.2
2
168*0,3 m?2 50,40
RAZEM 50,40
306|/D-04. |[KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci po |m?2
d.4./04.02 |0113-06 zageszczeniu 15 cm
1.2
2
168*0,3 m?2 50,40
RAZEM 50,40
307|D-08. |[KNR 2-31 |tawa pod Sciek wzdtuz chodnika betonowa z betonu C16/20 m3
d.4./01.01 |0402-04
1.2
2
$ciek 168*0,075 m3 12,60
RAZEM 12,60
308|D-08. |KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwéch rzedach m
d.4.|02.02 |0402-01
1.2
2
168 m 168,00
RAZEM 168,00
4.1. Zjazdy zwykte - podbudowa i nawierzchnia
2.3
309|D.04. |[KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI - analogia |m?2
d.4./01.01 |0101-02 gr. 40 cm
1.2 Krotnos¢ = 2
3
(2*28)+30 m?2 86,00
RAZEM 86,00
310|D-02. |[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3
d.4./00.01 |0206-03 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
1.2. transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadow-
3 czymi
(86)*0,4 m3 34,40
RAZEM 34,40
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311|D-02. |[KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.4./00.01 |0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) po-
1.2 nad 1 km
3 Krotnos¢ = 4
34,4 m3 34,40
RAZEM 34,40
312|D.04. |KNNR 6- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie |m?2
d.4./01.01 |0103-03 kat. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.2
3
86 m?2 86,00
RAZEM 86,00
313|D-04. |[KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych 0/63 mm o grubosci po |m?2
d.4./04.01 |0112-03 zageszczeniu 30 cm
1.2
3
86 m?2 86,00
RAZEM 86,00
314|D-04. |[KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci po |m?2
d.4.|04.02 |0113-06 zageszczeniu 15 cm
1.2
3
86 m?2 86,00
RAZEM 86,00
315/D-04. |[KNNR 6 Podbudowa z tlucznia drobego 2- 8 mm pod kostke 8 cm- analogia 3 cm |m?2
d.4.|04.02 |0113-04 Krotnos¢ = 0,375
1.2
3
56 m?2 56,00
RAZEM 56,00
316/D-08. |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na pod- |m2
d.4./02.02 |0511-03 sypce cementowo-piaskowej
1.2
3
chodnik 56 m?2 56,00
RAZEM 56,00
317|/D.04. |KNNR 6- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie |m?2
d.4./01.01 |0103-03 kat. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.2
3
2*5*3 m?2 30,00
RAZEM 30,00
318|D-04. |[KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych 0/63 mm o grubosci po |m?2
d.4./04.01 |0112-03 zageszczeniu 30 cm - UZUPELNIENIE NAWIERZCHNI NA ZJAZDACH
1.2 ZA CHODNIKIEM
3
2*5*3 m?2 30,00
RAZEM 30,00
319/D-04. |[KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci po |m2
d.4.|04.02 |0113-06 zageszczeniu 15 cm - UZUPELNIENIE NAWIERZCHNI NA ZJAZDACH
1.2. ZA CHODNIKIEM
3
2*5*3 m?2 30,00
RAZEM 30,00
4.1. Umocnienie skarp
24
320|D-02. |[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 |m3
d.4./00.01 |0201-06 m3 w gruncie kat. IlI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samo-
1.2. chodami samowytadowczymi
4
pod pity  |(0,90*0,60)%(0,15)*67 m3 5,43
azurowe
RAZEM 5,43
321|D-02. |[KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.4./00.01 |0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) po-
1.2. nad 1 km
4 Krotnos¢ = 4
5,42 m3 5,42
RAZEM 5,42
322|D-04. |[KNNR 10 |Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grub. 5 cm m?2
d.4./02.03 |0403-05
1.2.
4
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(0,90*0,60)*67 m?2 36,18
RAZEM 36,18
323|D-06. |[KNNR 10 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" mata 90x60x10 |m?2
d.4.|01.01 |0407-01 cm
1.2
4
(0,90*0,60)*67 m?2 36,18
RAZEM 36,18
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