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Przebudowa chodnika drogi powiatowej nr 1674K
1 ODCINEK DROGI POWIATOWEJ 1674K w km od 2+545 do km 2+840
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE:
1|KNR 2-31 D-01. |Rozebranie kraweznikdéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.|0813-04 02.04 | piaskowej
1|analogia
295 m 295,000
RAZEM 295,000
2|KNNR 6 D-01. |[Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce m
d.1./0806-08 02.04 |piaskowej
1|analogia
134 m 134,000
RAZEM 134,000
3|KNR 2-31 D-01. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2
d.1./0803-03 02.04 |o grubosci 3 cm
1|analogia
590 m?2 590,000
RAZEM 590,000
4|KNR 2-31 D-01. |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.1./0803-01 02.04 (grubosci 3 cm
1|analogia Krotnos¢ = 5
59 m?2 59,000
RAZEM 59,000
5/KNR 4-04 |D-01. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1./1103-04 02.04 |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 5 km
1/1103-05
analogia
27 m3 27,000
RAZEM 27,000
6|KNR AT-03 |D-05. |Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02 03. |Krotno$¢ =2
1 1.
295 m 295,000
RAZEM 295,000
1.2 Przebudowa chodnika w km 2+545 do km 2+840
7|KNR 2-31 D-04. |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04 06.
2 01B
295*0,12 m3 35,400
RAZEM 35,400
8/KNNR 6 D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm bez taw na pod- |m
d.1./0401-04 08. |[sypce cementowo-piaskowej
2|analogia 01.01
295 m 295,000
RAZEM 295,000
9/KNR 2-31 D-04. |Lawa pod obrzeza betonowa m3
d.1.|0402-03 06.
2 01B
134%0,04 m3 5,360
RAZEM 5,360
10|KNNR 6 D-08. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1./0404-05 03.01 |kowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg - chodniki
2|analogia
134 m 134,000
RAZEM 134,000
11/KNNR 6 D- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.1.|/0113-02 04. |niu20cm
2|analogia 04.02
649 m?2 649,000
RAZEM 649,000
12|KNNR 6 D-08. |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce piasko- |m?2
d.1./0502-04 02.02 |wej z wypetnieniem spoin piaskiem / 30% kostka kolor czerwony na zjaz-
2|analogia dach
590 m?2 590,000
RAZEM 590,000
13|KNNR 6 D-04. |Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 20 cm pielegnowane  |m?2
d.1./0109-03 06. |piaskiem i wodg
2 01B
295*0,2 m?2 59,000
RAZEM 59,000
14|KNNR 6 D-04. |Scieki uliczne jednoskrzydtowe z kostki betonowej brukowej na podsypce |m
d.1./0607-01 06. |cementowo-piaskowej, 2 rzedy kostki gr. kostki 8 cm - obok czynnego pa-
2 01B |sajezdni
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295 m 295,000
RAZEM 295,000
15/KNNR 6 Montaz radarowego wyswietlacza predkosci na stupie stalowym i funda-  |szt.
d.1.|/0702-04 mencie bet.prefabrykowanym (zasilanie solarne, wym. wyswietlacza min.
2 60x80 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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