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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

Stosownie do ustaler art.20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r-Prawo budowlane (Dz. U. Nr. z 2019 r., poz. 1186,
z pbzniejszymi zmianami) jako autor projektu budowlanego:

»PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1647K NOWY TARG (AL. TYSIACLECIA )- HARKLOWA W
MIESJCOWOSCI LOPUSZNA”
zZlokalizowanego:

DZ. EW. NR: 413111
OBREB EWID.: [0012] Lt OPUSZNA
GMINA: [ 121109_2] NOWY TAG

osSwiadczam
ze wiw projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;

Branza/specjalnos¢ Projektanci Podpis
drogowa; mgr inz. Anna Rusnarczyk

specjalno$¢ upr. bud. nr MAP/0028/PWOD/12

drgowa MAP/BD/0329/12

architektura

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatlow niz podane przyktadowo w niniejszym projekcie, o podobnych
parametrach technicznych, spo$réd materiatow dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
mostowym i drogowym zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zniejszymi
zmianami), pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.



1. Przedmiot projektu.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 1674K Nowy Targ ( Al. Tysigclecia)
- Harklowa w miejscowosci topuszna w km 6+734,00- km 6+899,75.

2. Podstawa opracowania.

Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie
Mapa
Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura techniczna:

a) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z 1999 .

b) Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r.

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. Nr 120, poz. 1133.

d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z
podzn. zm.)

e) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U.
22003 ., Nr 80, poz. 717 z p6zn. zm.).

f) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tj.: Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194, z p6zniejszymi
zmianami).

g) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj.: Dz. U. z 2006 r., Nr 129,
poz. 902 z pdzn. zm.)

3. Zakres i cel opracowania.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1674K Nowy Targ (Al. Tysigclecia)- Harklowa —Parametry
techniczne drogi przyjeto zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022
r., W sprawie przepisow techniczno- budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz 1518)

Zakres przebudowy obejmuje

1) Budowa prawostronnego chodnika  szer. 2,00 m ( szeroko$¢ podana razem z
kraweznikiem 0,20 m i obrzezem 0,08m )
- km 6+734,00 - km 6+899,75

2) przebudowe istniejacych zjazdow zwyktych polegajaca na obnizeniu chodnika oraz
utwardzeniu nawierzchni do granicy istniejacego pasa drogowego wysiewkg z kruszywa
tamanego gr.10cm

1) km 6+763,35 — prawostronny, szeroko$¢ 5,00m;
2) km 6+811,39 — prawostronny, szerokos$¢ 5,00m;

3) budowa umocnien skarp ptytami azurowymi 90x60x10
- odcinek nr |- km 6+734,00- km 6+760,00 — dwa rzedy na dt. L=26mb
- odcinek nr lI- km 6+768,00 — km 6+809,00- dwa rzedy na dt. L=41m



4) montaz bariery U 11a :
- odcinek nr |: km 6+734,00 — km 6+760,00na dt. L=26 mb;
- odcinek nr II: km 6+766,00 — km 6+809,00 na dt. L=43 mb;
- odcinek nr lll: km 6+813,75 - km 6+899,75 na dt. L= 86 mb;

UWAGA! Wszelkie prace przebiegajace w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu (kable teletechniczne,
wodociggowe, gazowe, elektroenergetyczne, kanalizacji sanitarnej ) nalezy prowadzic recznie, pod
nadzorem przedstawiciela, wskazanego przez wlasciciela sieci zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami.
Przed rozpoczeciem robét, przebiegajacych w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu, nalezy
probnymi przekopami ustali¢ pofozenie tych sieci. W przedmiotowym opracowaniu nie przewiduje
sie przekiadek istniejagcego uzbrojenia terenu.

4. Opis stanu istniejacego.

Droga powiatowa 1674K Nowy Targ ( Al. Tysigclecia) - Harklowa w ramach zadania przebiega przez
miejscowo$¢ topuszna. Prowadzi ruch lokalny. Droga powiatowa 1674K jest drogg klasy G o
szeroko$ci jezdni 6,50. Na analizowanym odcinku drogi nie wystepujg skrzyzowania.

Na przedmiotowym odcinku zinwentaryzowano, 2 zjazdy zwykle prawostronne. Zasadniczo ruch
pieszych odbywa sie po jezdni i gruntowych poboczach.

Odwodnienie drogi realizowane jest grawitacyjnie z nawierzchni drogi do istniejacych rowow
przydroznych a nastepnie do istniejacych przepustow zlokalizowanych pod przedmiotowq droga, z
ktorych sg odprowadzane do ciekow terenowych.

5. Uksztaltowanie sytuacyjne.

Projektowane rozwigzanie wprowadza uktad pét uliczny z jednostronnym chodnikiem po stronie prawe;.
Szeroko$¢ projektowanego chodnika wynosi 2,00m (szerokosS¢ liczona razem z obrzezem 8x30x100 i
kraweznikiem 20xc30x100).

Nawierzchnia chodnikoéw z kostki betonowej wibroprasowanej gr.6cm, na zjazdach zwyktych z kostki
betonowej wibroprasowanej gr. 8cm. Na przecieciu krawedzi nawierzchni chodnika i zjazdu zwyktego
zastosowano skosy 1:1. albo wytokowanie o promieniu min. 6,00 m wraz z obnizeniem kraweznika z
+12 cm do +2cm. Spadek poprzeczny chodnika skierowany do jezdni i wynosi 2,00%.

Sytuacyjne uksztattowanie projektowanej przebudowy wpasowane jest w przebieg drogi powiatowej
ktdre przedstawia sie nastepujaco:

L.p 0[] | R[m] | ws[m] | T[m] | L[m]
W-1 29,45 | 250,00 | 8,490 65,70 | 129,50

6. Uksztaltowanie wysokosciowe.

Profil podtuzny budowanego chodnika dostosowany jest do warunkéw terenowych (istniejgcych
pochylen podtuznych na drodze powiatowej). Pochylenie podtuzne zjazddéw w obrebie korony drogi
dostosowane do istniejacego uksztattowania elementéw drogi, ktére ten zjazd przecina, jednak nie
wieksze niz 5%. Projektowany chodnik zostata dowigzana wysoko$ciowo do sieci niwelacji pafistwowej
wg uktadu Kronsztad, natomiast sytuacyjnie do sieci osnowy geodezyjnej w uktadzie ,65".



7. Przekroje typowe.

Pochylenie poprzeczne jezdni, chodnikéw wynosi 2% w przypadku chodnika i jest skierowane do jezdni
drogi. Wyniesienie krawedzi chodnika ponad krawedz jezdni wynosi 12cm, na dtugosci zjazdow
nastepuje jego obnizenie do 2cm ponad krawedz jezdni. Pochylenie skarp wynosi od 1:1,5. W
przypadku wigkszego pochylenie skarp zastosowano umocnienia z ptyt azurowych

8. Odwodnienie.

Wody opadowe z przedmiotowego odcinka projektowanego chodnika oraz z przylegtych terendw
zielonych oraz istniejacej jezdni realizowane sg grawitacyjnie poprzez odpowiednie spadki podtuzne i
poprzeczne do istniejgcego rowu przydroznego .. Powierzchniowe odwodnienie realizowane bedzie
przez odpowiedni spadki poprzeczne i podtuzne oraz $ciek przykraweznikowy z dwdch rzedow kostki
szeroko$ci 0,20m obnizony 1cm.

9. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja chodnik

- 6cm kostka betonowa wibroprasowana

- 3cm podsypka cementowa- piaskowa

- 10 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane 0/ 31,5mm stabilizowanego
mechanicznie), E2=80MPa

- 20cm podbudowy z mieszanki niezwigzanej (kruszywo naturalne 31,5/ 63mm stabilizowane
mechanicznie), E2=50MPa

Konstrukcja chodnik-zjazdy zwykty przez chodnik

- 8cm kostka betonowa wibroprasowana

- 3cm podsypka cementowo-piaskowa

- 15cm podbudowy z  mieszanki niezwigzanej (kruszywo famane 0/31,5mm stabilizowane
mechanicznie), E;2100MPa

- 30cm podbudowy z mieszanki niezwigzanej (kruszywo naturalne 31,5/63mm stabilizowane
mechanicznie), E2=80MPa

Konstrukcja zjazdu zwyktego (za chodnikiem)- za obrzezem na dt. ok 3,0 m

- 15cm warstwa mieszanki niezwigzanej( kruszywa tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie)
E2=100MPa

- 30cm warstwa mieszanki niezwigzanej (kruszywo naturaine 31,5/63 mm stabilizowane
mechanicznie) E;=80MPa

10. Prowadzenie rob6t w pasie drogowym.

Przed przystapieniem do wykonywa robdt Wykonawca powinien uzgodni¢ z PZD w Nowym Targu
harmonogram prac, czasowe zajecie pasa drogowego i projekt organizacji ruchu na czas budowy.
Roboty ziemne prowadzone w poblizu istniejacych urzadzen uzbrojenia podziemnego i naziemnego
nalezy wykona¢ tacznie ze szczegding ostroznoscig, a odbiér ewentualnych zabezpieczen
przeprowadzi¢ z udziatem przedstawiciela odpowiednich instytucii.
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PRZEKROJ TYPOWY NA PROSTEJ 7 LEWOSTRONNYM CHODNIKIEM,

| OBRZEZFM— bez umochienia

Kostka betonowa wibroprasowan

7

b cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4

Jecm

warstwa podbudowy — z mieszanki niezwiqzane;
(kruszywo tamane0/31 mm stabilizoane mechanicznie)

10 ¢cm
£2>=80MP

Kruszywo naturalne 0/63 mm stabilizowane |20 ¢m

mechanicznie

Kostka betonowa wibroprasowana gr.8cm

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
o grubosci 3cm S

Jezdnia

tawa betonowa z oporem

Beton C16/20

jezdnia \@mmﬂmngjwm em opaska
3,25 2,00 0,50
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SZCZEGOE A £

PRZEKROJ TYPOWY NA PROSTEJ 7 LEWOSTRONNYM CHODNIKIEM

| OBRZEZEM 7 umocnieniem

2
Kostka betonowa wibroprasowana 6 cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4|3 cm
10 ¢cm

warstwa podbudowy — z mieszanki niezwiqzanej
(kruszywo tamane0/31 mm stabilizoane mechanicznie)

£2>=60MP

Kruszywo naturalne 0/63 mm stabilizowane |20 cm

mechanicznie

przy pochyleniu skarpy wiekszym niz 1:1,5

umocnienie kratq azurowqg 90X60X10— lokalizazja f

wg. rys. projekt zagospodarowania

Obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. Scm

tawa betonowa beton C16/20

&

Kraweznik betonowy wibroprasowany 20/30

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. Sem

tawa betonowa z oporem beton C16/20

Q)

SZCZEGOL "A"

SKALA 1:25

Kraweznik betonowy 20/30

0.15

0.05

0

—

wibroprasowany

Chodnik

Podsypka cementowo—piaskowa 1.4

SZCZEGOL B
1:.25

SZCZEGOL A

Obrzeze betonowe 8/30

. . Razem| 39 cm
jezdnia chodnik opaska
3,25 2,00 0,50 bariera U-11a Lekka
VA — 2000x1100/48,3 mm,
= - kolor szary
N
=
Sle 3,05 ,20 1,72 0,080,50
S
ol | /
SIS < S/CZEe0L C
S &
S 2% s
= i_ist% 7

Zieleniec

Ve
5
tawa betonowa

P sypka cementowo-piaskowa 1:4

Beton C16/20

Obrzeze betonowe wibroprasowane Ex30cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. Scm

tawa betonowa beton C16/20

9

Kraweznik betonowy wibroprasowany 20/30
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. Scm

tawa betonowa z oporem beton C16/20

Q)

rura 9 48,3

fundament 0.35x0.30x0.70
z betonu C16/20

bariera U-11a Lekka 2000x1100/48,3 mm, kolor szary

Obrzeze betonowe 8/30

SICZFGOt €
1:.25

Chodnik

fundament
0.35x0.30x0.70 m z
betonu C16/20

Beton C16/20

rura @ 12mm

//

1.10

I
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| 2707 orieteti

0,35 0,35

1.50

bariera U-11a Lekka
2000x1100/48,3 mm,

kolor szary

ptyty azurowea 90x60x10 na podsypce cem.-piask gr.15cm
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|‘T nawierzchnia zjazdu zwyktego za chodnikiem
. (nawierzchnia ttuczniowa)
granica pasa drogowego
o
3 . .
g naw. z kostki betonowej
g < ' . (grafit Trento)
g o aw. z kostki betonowej
% szara Trento)
/ obrzeze 8x30x100
/
/
T AN
%
%
% \
3 (< )
x o
E _
i | | | |
| kraweznik obnizony S
0.02 S
© 20x30x100
S Sciek przykraweznikowy
o
2,00 szeroko$¢ zjazdu 2,00
naw. z kostki betonowej ) AR
(szara) naw. z kostki betonowej
(grafit) obrzeze 8x30x100
et =
= o
_ —_— ] |
| 8
. . a o
kraweznik obnizony
20x30x100
A 2,00 szeroko$¢ zjazdu 2.00
8 cm [ Kostka betonowa wibroprasowana
3 cm | Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15 oml|¥arstwa podbudowy, 7 mieszanki niezwigzane] | .
cm Ekl}'USZyWO fomoneO/31 mm stabilizoane mechomczpée) warstwa Podbudowy z mieszgnki. miezwiqzqnej . .
2>=100MPa cm Ekruszywo famane0/31 mm stabilizoane mechanicznie)
30cm | Kruszywo naturalne 0/63 mm stabilizowane 2>=100MPa
mechanicznie E2>=80MPa 30 cm| Kruszywo naturalne 0/63 mm stabilizowane
74 cm Razem mechanicznie  E2>=80MPa
Biuro Projektdéw: Nazwa
obiektu:
F.U.H.
PROJBUD
33-390 LACKO PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1647K NOWY TARG (AL.
ZACKO 940 TYSIACLECIA)- HARKLOWA W MIEJSCOWOSCI EOPUSZNA
Skala: Adres Obiektu:
1:50 EOPUSZNA DZ.EW. NR:4131/1
Nr Rys: Przedmiot rysunku:
(0]
Data: PRZEKROJ ZJAZD ZWYKLY
LISTOPAD 2024
Opracowanie: Projektowatl: Podpis:
Branza mgr inz.
drogowa Anna Rusnarczyk
specjalnosé upr. bud nr ewid.
drogowa MAP/0028/PWOD/12
drogowa, architektura




