Powiatowy Zarzad Drég Nowy Targ 34-400 Nowy Targ ,ul:Szpitalna 14
PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
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Remont drogi powiatowej nr 1674K w km 4+880 do km 6+300RIRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
Remont drogi powiatowej nr 1674K
1 ODCINEK DROGI POWIATOWEJ 1674K w km od 4+880 do km 6+300
1.1 Nawierzchnia
1|KNNR 1 D-01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie|km
d.1./0111-02 01.01 [pagorkowatym lub gorskim
1
1,4 km 1,400
RAZEM 1,400
2|KNR AT-03 |D-05. |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10cm  |m
d.1./0101-02 03.
1 11.
14 m 14,000
RAZEM 14,000
3|KNR AT-03 |D-05. |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejogr.do4cmz |m2
d.1./0102-02 03. wywozem materiatu z rozbioérki na odl. do 10 km
1 1.
9100 m?2 9 100,000
RAZEM 9 100,000
4/KNR AT-03 |D-04. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m?2
d.1./0202-02 03.01 |budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1
9100 m?2 9 100,000
RAZEM 9 100,000
5/KNNR 6 D-05. |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng asfal-|t
d.1./0108-02 03.05 [towg mechaniczne gr. 3 cm
1
682 t 682,000
RAZEM 682,000
6|KNR AT-03 |D-04. |[Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m?2
d.1./0202-02 03.01 |budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1
9100 m?2 9 100,000
RAZEM 9 100,000
7/KNNR 6 D-05. [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m?2
d.1.|0309-02 03.05 |po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
1
9100 m?2 9 100,000
RAZEM 9 100,000
8/KNNR 6 D- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych i destruktu bitumicznego |m?2
d.1./0113-01 06. |o grubosci po zageszczeniu 10cm - uzupetnienie poboczy
1 03.02
2800 m?2 2 800,000
RAZEM 2 800,000
9|KNNR 6 D-07. |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie segregacyjne |m2
d.1.|/0705-03 01.01 |i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie
1
784 m?2 784,000
RAZEM 784,000
10|KNR 2-31 D.05. |Remont czgstkowy nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piasko- |m?2
d.1./1104-01 03.23 |wej z wypetnieniem spoin piaskiem
1
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
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