Powiatowy Zarzad Drég Nowy Targ 34-400 Nowy Targ ,ul:Szpitalna 14
PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej nr 1674K Nowy Targ - Harklowa w km od 4+396 do km 5+459 w miejsco-
wosci Ostrowsko, Powiat Nowotarski/Gmina Nowy Targ

ADRES INWESTYCJI  :  drogi powiatowej nr 1674K Nowy Targ - Harklowa w km od 4+396 do km 5+459

INWESTOR :  Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu

ADRES INWESTORA  :  34-400 Nowy Targ ul. Szpitalna 14

WYKONAWCA ROBOT :

ADRES WYKONAWCY

BRANZA :  drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Jézef Marynniarczyk

DATA OPRACOWANIA :16.01.2025r

WYKONAWCA : INWESTOR :
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droga 1674K - Poszerzenie jezdni ostrowsko

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1674K Nowy Targ - Harklowa w km od 4+396 do km 5+459 w miejscowosci Ostrowsko, Po-
wiat Nowotarski/Gmina Nowy Targ
1 ODCINEK DROGI POWIATOWEJ 1674K 4+396 do km 5+459
1.1 BUDOWA POSZERZENIA JEZDNI
1|KNR AT-03 |D-05. |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wy- |m?2
d.1./0102-04 03.11 [wozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
1|analogia
1063*1 m?2 1.063,000
RAZEM 1.063,000
2|KNNR 1 D- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3|m3
d.1./0202-08 02. |w gr.kat. ll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
1|analogia 01.01 |samowytadowczymi - wykop pod poszerzenie
1063*0,5*0,8 m3 425,200
RAZEM 425,200
3|KNNR 6 D-04. |w-wa ulepszonego podtoza z gruntu z mieszanki niezwigzanej CBR>20% |m?2
d.1./0112-01 04.02 |gr 40 cm - analogia Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o
1|analogia grubosci po zageszczeniu 20 cm
Krotnos¢ = 2
1063*0,5 m?2 531,500
RAZEM 531,500
4/KNNR 6 D-04. |-w-wa podbudowa pomocniczaz mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicz- |m?2
d.1./0113-01 05.01 |nym gr 18 cm
1|analogia P
1063*0,5 m?2 531,500
RAZEM 531,500
5/KNNR 6 D-04. |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0113-06 05.01 |niu 15 cm
1|analogia
1063*0,5 m?2 531,500
RAZEM 531,500
6/KNR AT-03 |D-04. |Skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudowy lub nawierzchni beto- |m?2
d.1./0202-02 03.01 |nowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1
1063*0,5 m?2 531,500
RAZEM 531,500
7|KNNR 6 D.04. |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubos¢ 7 |t
d.1.|/0108-02 07.01 |cm
1|analogia
1063*0,5 t 531,500
RAZEM 531,500
8/KNR AT-03 |D-04. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m?2
d.1./0202-02 03.01 |budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1
1063*1 m?2 1 063,000
RAZEM 1.063,000
9|KNR AT-03 | D- [Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy uzyciu siatek zbrojeniowych o |m?2
d.1./0203-01 05. |wytrzymatosci na rozciaganie nie mniej niz 120x120 kN/m - wzmocnienie
1|analogia 03. |siatka
26a
1063*1 m?2 1.063,000
RAZEM 1.063,000
10|KNNR 6 D - |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m?2
d.1./0308-02 05. |5 cm (warstwa wigzaca)
1|analogia 03.
05.A
1063*1 m?2 1.063,000
RAZEM 1.063,000
11/KNR AT-03 |D-04. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m?2
d.1./0202-02 03.01 |budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1
1063*1 m?2 1.063,000
RAZEM 1.063,000
12|KNNR 6 D-05.|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m2
d.1.|0309-02 03. |4cm
1|analogia 05B
1063*1 m?2 1.063,000
RAZEM 1.063,000
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