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Przebudowa drogi powiatowej nr 1674K
1 ODCINEK DROGI POWIATOWEJ 1674K w km od 3+944 do km 4+744
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE: w km 3+944 do km 4+144 SP
1|KNR 2-31 D-01. |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.|0813-04 02.04 |piaskowej
1|analogia
200 m 200,000
RAZEM 200,000
2|KNNR 6 D-01. |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce m
d.1./0806-08 02.04 |piaskowej
1|analogia
180 m 180,000
RAZEM 180,000
3|KNR 2-31 D-01. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2
d.1./0803-03 02.04 |o grubosci 3 cm
1|analogia
240 m?2 240,000
RAZEM 240,000
4|KNR 2-31 D-01. |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.1./0803-01 02.04 |grubosci 3 cm
1|analogia Krotnos¢ = 5
41 m?2 41,000
RAZEM 41,000
5/KNR 4-04 |D-01. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1./1103-04 02.04 |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 5 km
1/1103-05
analogia
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
6|KNR AT-03 |D-05. |Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02 03.
1 1.
250 m 250,000
RAZEM 250,000
1.2 Przebudowa chodnika w km 3+944 do 4+144 SP
7|KNR 2-31 D-04. |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04 06.
2 01B
200*0,12 m3 24,000
RAZEM 24,000
8/KNNR 6 D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm bez taw na pod- |m
d.1./0401-04 08. |sypce cementowo-piaskowej
2|analogia 01.01
200 m 200,000
RAZEM 200,000
9/KNR 2-31 D-04. |Lawa pod obrzeza betonowa m3
d.1.|0402-03 06.
2 01B
204*0,04 m3 8,160
RAZEM 8,160
10|KNNR 6 D-08. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1./0404-05 03.01 |kowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowa - chodniki
2|analogia
200 m 200,000
RAZEM 200,000
11/KNNR 6 D- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.1.|/0113-02 04. |niu20cm
2|analogia 04.02
285 m?2 285,000
RAZEM 285,000
12|KNNR 6 D-08. |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce piasko- |m?2
d.1./0502-04 02.02 |wej z wypetnieniem spoin piaskiem / 30% kostka kolor czerwony na zjaz-
2|analogia dach
280 m?2 280,000
RAZEM 280,000
13|KNNR 6 D-04. |Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 20 cm pielegnowane  |m?2
d.1./0109-03 06. |piaskiem i wodg
2 01B
200*0,2 m?2 40,000
RAZEM 40,000
14|KNNR 6 D-04. |Scieki uliczne jednoskrzydtowe z kostki betonowej brukowej na podsypce |m
d.1./0607-01 06. |cementowo-piaskowej, 2 rzedy kostki gr. kostki 8 cm - obok czynnego pa-
2 01B |[sa jezdni
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204 m 204,000
RAZEM 204,000
15/KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur $r. 60 i 38 m
d.1./0701-03 mm o rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m
2
6 m 6,000
RAZEM 6,000
1.3 Nawierzchnia w km 4+144 do km 4+744
16/KNNR 1 D-01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie|km
d.1./0111-02 01.01 [pagorkowatym lub gorskim
3
0,6 km 0,600
RAZEM 0,600
17|KNR AT-03 |D-05. |Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02 03.
3 11.
12 m 12,000
RAZEM 12,000
18|KNR AT-03 |D-05. |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6-10 cm z wywozem materiatu z |m?2
d.1.|0102-04 03. |rozbiérki na odl. do 10km
3 1.
3650 m?2 3 650,000
RAZEM 3 650,000
19|KNR AT-03 |D-04. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m?2
d.1./0202-02 03.01 |budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3
3600 m?2 3 600,000
RAZEM 3 600,000
20|KNNR 6 D-05. |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng asfal-|t
d.1./0108-02 03.05 [towg mechaniczne
3
180 t 180,000
RAZEM 180,000
21|KNR AT-03 |D- |Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy uzyciu siatek zbrojeniowych o |m2
d.1./0203-01 05. |wytrzymato$ci na rozciaganie nie mniej niz 120x120 kN/m - wzmocnienie
3 03. [siatkg
26a
3600 m?2 3 600,000
RAZEM 3 600,000
22|KNNR 6 D-05. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m?2
d.1./0308-02 03.05 |5 cm (warstwa wigzgca)
3
3600 m?2 3 600,000
RAZEM 3 600,000
23|KNR AT-03 [D-04. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m2
d.1./0202-02 03.01 [budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3
3600 m?2 3 600,000
RAZEM 3 600,000
24|KNNR 6 D-05. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m?2
d.1./0309-02 03.05 |po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
3
3650 m?2 3 650,000
RAZEM 3 650,000
25|KNNR 6 D- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.1./0113-01 06. [niu 10 cm uzupetnienie poboczy
3 03.02
1200 m?2 1.200,000
RAZEM 1.200,000
26|KNNR 6 D-07. |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsg - linie segregacyjne |m?2
d.1./0705-03 01.01 |i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie
3
336 m?2 336,000
RAZEM 336,000
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