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Przebudowa drogi powiatowej nr 1674 K ul Tischnera w OstroRSdEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1674K ul. Tischnera w Ostrowsku
1 ODCINEK DROGI POWIATOWEJ 1674K ul. Tischnera w Ostrowsku
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE:
1|KNR 2-31 D-01. |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.|0813-03 02.04 |piaskowej
1|analogia
65 m 65,000
RAZEM 65,000
2|KNR 2-01 D-01. |Scinanie drzew pitg mechaniczng z karczowaniem pnia ($r. 46-55 cm) szt.
d.1.|0103-05 02.04
1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 2-31 D-01. |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej m?2
d.1.|/0805-01 02.04
1|analogia
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
4|KNR 2-31 D-01. |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.1./0803-01 02.04 |grubosci 3 cm
1|analogia Krotnos¢ = 5
41 m?2 41,000
RAZEM 41,000
5/KNR 4-04 |D-01. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1./1103-04 02.04 |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 5 km
1/1103-05
analogia
1,8 m3 1,800
RAZEM 1,800
6|KNR AT-03 |D-05. |Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02 03.
1 1.
65 m 65,000
RAZEM 65,000
1.2 Przebudowa chodnika ul. Tischnera
7|KNR 2-31 D-04. |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04 06.
2 01B
65*0,12 m3 7,800
RAZEM 7,800
8/KNNR 6 D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez taw na pod- |m
d.1./0401-03 08. |sypce cementowo-piaskowej
2 01.01
65 m 65,000
RAZEM 65,000
9/KNR 2-31 D-04. |Lawa pod palisade m3
d.1.|0402-03 06.
2 01B
40*0,10 m3 4,000
RAZEM 4,000
10|KNR 2-31 D-08. |Palisada betonowa 60 cm ustawiana na tawie betonowej z oporem m
d.1.|0403-03 03.01
2|analogia
40 m 40,000
RAZEM 40,000
11/KNNR 6 D- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.1.|/0113-02 04. |niu20cm
2 04.02
78 m?2 78,000
RAZEM 78,000
12|KNNR 6 D-08. |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce piasko- |m?2
d.1./0502-04 02.02 |wej z wypetnieniem spoin piaskiem / 30% kostka kolor czerwony na zjaz-
2|analogia dach
78 m?2 78,000
RAZEM 78,000
13|KNNR 6 D-04. |Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 20 cm pielegnowane  |m?2
d.1./0109-03 06. |piaskiem i wodg
2 01B
65*0,2 m?2 13,000
RAZEM 13,000
14|KNNR 6 D-04. |Scieki uliczne jednoskrzydtowe z kostki betonowej brukowej na podsypce |m
d.1./0607-01 06. |cementowo-piaskowej, 2 rzedy kostki gr. kostki 8 cm - obok czynnego pa-
2 01B |[sa jezdni
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68 m 68,000
RAZEM 68,000
15/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm ANALOGIA stu- |szt.
d.1.|0702-02 pek blokujgcy 12c
2
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
16|KNNR 6 D-07. |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsg - linie na skrzyzo- |m?2
d.1./0705-05 01.01 |waniach i przejsciach dla pieszych malowane recznie
2
16 m?2 16,000
RAZEM 16,000
17|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych szt.
d.1.|1406-05
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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