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MARZEC 2025

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projekt :
PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW
pn. ,BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH JAWORZNICKIEGO BUDZETU OBYWATELSKIEGO”

lokalizacja: ul. Kazimierza Tetmajera, jednostka ewidencyjna: 246801_1, Miasto Jaworzno
obreb: 1026, dz. nr 5193, 5194, identyfikator dziatki: 121905_4.1026. 5193, 121905_4.1026. 5194.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Tomasz Gottel upr. nr 13/98
projektant generalny
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l. OPIS OGOLNY

1. Podstawa opracowania.

Umowa z inwestorem.

Uzgodnienia z inwestorem.

Mapa zasadnicza.

Normy z grupy PN-EN 1176 odnoszace sie do wyposazenia publicznych placow zabaw, a takze
okreslajace wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw:

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placébw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe
szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3: Dodatkowe szczegotowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-4+AC:2019-03 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 4: Dodatkowe
szczegGtowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.

PN-EN 1176-5:2020-03 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 5: Dodatkowe szczegotowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe
szczegGtowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7:2020-09 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne dotyczace
montazu, kontroli, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 10: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabawy.

PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 11: Dodatkowe
szczegblowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan dotyczace sieci przestrzenne;.

Wytyczne UOKIK dotyczace bezpiecznych placow zabaw.

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest budowa publicznego placu zabaw w Jaworznie, w dzielnicy Bory. W projekcie

zawarto dobdr i rozmieszczenie gotowych urzadzen placu zabaw, dobor oraz uktad nawierzchni placu, dobor

i przebieg ogrodzenia oraz utwardzenie dojscia pieszego.

3. Zakres opracowania.

Projekt architektoniczny (zagospodarowanie terenu, uktad urzadzen)

Przedmiary, kosztorysy i specyfikacje.
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Zagospodarowanie terenu.

Stan istniejgcy:

Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie w rejonie ulicy Kazimierza Tetmajera. W bezpo$rednim
sgsiedztwie planowanego placu zabaw zlokalizowane jest boisko sportowe. W okolicy dominuje zabudowa
mieszkalna jednorodzinna. Od strony pétnocno-wschodniej zlokalizowany jest budynek kosSciota.

Teren inwestycji jest ptaski i pokryty roslinno$cig niska, srednig i wysoka.

Zgodnie z informacjgq zawartg na mapie zasadniczej, w rejonie planowanego placu zabaw brak jest
istniejacych sieci uzbrojenia terenu. W zachodnim narozniku dziatki nr 5193 znajduje sie sie€ teletechniczna
i sie¢ gazowa gs110.

Teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z Uchwatg Nr
XXVI1/380/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego "Bory" w Jaworznie i potozony jest na terenie oznaczonym jako 1US/ZP
— tereny sportu i rekreacji z zielenig urzadzona. Przylegajaca ulica Kazimierza Tetmajera oznaczona jest
jako 3KDD1/2 - tereny drég publicznych, drogi klasy dojazdowe;.

Stan projektowany:

Projektowany plac zabaw zlokalizowany bedzie rownolegle do krawedzi istniejgcego boiska sportowego w
odlegtosci 8m i bedzie miat ksztatt prostokata o wymiarach 36m x 16,5m. Miedzy placem zabaw a
istniejacym chodnikiem projektowane jest dojScie piesze o nawierzchni z kruszywa i szerokosci 1,5m.

Nie planuje sie przektadek instalacji podziemnych. Projektowana nawierzchnia z trawy na placu zabaw z
zastosowaniem siatki na krety.

Lokalizacja placu zabaw spetnia przepisy odleglosci zawarte w Warunkach Technicznych
(ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami):

§ 23. 1. Odlegtos¢ migjsc do gromadzenia odpadow statych, o ktérych mowa w § 22 ust. 2 pkt 1, 3 i 4, powinna
wynosi¢ co najmniej: 3) 10 m - od placu zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i mtodziezy oraz miejsc rekreacyjnych, o
ktorych mowa w § 40 — brak w sasiedztwie miejsc do gromadzenia odpaddw statych — warunek spetniony,

§ 40. 3. Nastonecznienie co najmniej 50% powierzchni placu zabaw dla dzieci wynosi co najmniej 2 godziny, liczone w
dniach réwnonocy, w godzinach 10°-16%. W zabudowie $rodmiejskiej dopuszcza sie nastonecznienie nie krotsze niz
1 godzina. - wymagane nastonecznienie jest zapewnione — warunek spetniony,

§ 40.4. Odlegtos¢ placow zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i mfodziezy oraz migjsc rekreacyjnych od linii
rozgraniczajgcych ulice, drég, ciggow pieszo-jezdnych, okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz
miejsc gromadzenia odpaddéw wynosi co najmniej 10 m, przy zachowaniu wymogéw, o ktorych mowa w § 19 ust. 1. —
projektowany plac zabaw oddalony bedzie od budynkdw jednorodzinnych i linii rozgraniczajacych drogi powyzej 10m
(wykazano graficznie na planie zagospodarowania) — warunek spetniony,

§ 40.5. Plac zabaw dla dzieci powinien by¢ ogrodzony. — projektuje sie ogrodzenie - warunek spetniony,

§ 40.6. Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci od strony drogi, ulicy, parkingu lub ciggu pieszo-jezdnego wykonuje sie z
materiatow | w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo ludziom i zwierzetom. Ogrodzenie to posiada: 1)wysokosS¢ nie
mniejszgq niz 1,0 m; 2)furtke o szeroko$ci co najmniej 1,2 m nieutrudniajacq dostepu osobom ze szczeg6lnymi
potrzebami.— zaprojektowano bezpieczne ogrodzenie systemowe o wysokosci 1.5m z furtkq o szeroko$ci 1.2m,
nieutrudniajgca dostepu osobom ze szczegblnymi potrzebami - warunek spetniony,

§ 40.10. Wyposazenie placu zabaw dla dzieci oraz jego nawierzchnia spetnia wymagania okreslone w Polskich
Normach dotyczacych wyposazenia placow zabaw i nawierzchni. - zaprojektowana nawierzchnia spetnia wymagania
normy PN-EN 1176 odnoszace si¢ do wyposazenia publicznych placéw zabaw, a takze okre$lajace wymogi dla
bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw - warunek spetniony,

§ 40.11. Na placu zabaw dla dzieci zapewnia sie wyposazenie o rdznej funkcji zabawy oraz dostosowane do réznych

kategorii wiekowych dzieci, umozliwiajgce jednoczesne korzystanie z wyposazenia przez co najmniej 5 dzieci na

kazde 20 m* powierzchni placu zabaw dla dzieci - zaprojektowano zestaw 6 urzadzen do réznych kategorii wiekowych

dzieci, projektowana powierzchnia piaszczysta placu zabaw wynosi 478,50 m?, co daje przy liczbie dzieci 5 na kazde

20m? min. 24 dzieci, przy zaprojektowanych 6 zestawach urzadzen liczba dzieci wyniesie: Kolejka linowa (tyrolka) dt.

25m — 8 dzieci + Zestaw do ¢wiczen ,workout” — 8 dzieci + Zestaw zabawowy — 8 dzieci + Hustawka poczwérna - 4
S
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dzieci + Bujak sprezynowy — 1 dziecko + Hustawka wielokierunkowa — 2 dzieci czyli razem 31 dzieci - warunek
spetniony,

§ 19.1. Odlegto$¢ stanowisk postojowych, w tym réwniez zadaszonych, oraz otwartych garazy wielopoziomowych od:
placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i mtodziezy, okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi w
budynku opieki zdrowotnej, w budynku o$wiaty i wychowania, w budynku mieszkalnym, w budynku zamieszkania
zbiorowego, z wyjatkiem: hotelu, motelu, pensjonatu, domu wypoczynkowego, domu wycieczkowego, schroniska
mfodziezowego i schroniska, nie moze by¢ mniejsza niz: 1) dla samochodéw osobowych: a) 7 m — w przypadku
parkingu do 10 stanowisk postojowych wigcznie — istniejgce stanowiska postojowe przy budynkach jednorodzinnych w
odlegto$ci powyzej 7m, brak innych miejsc postojowych — warunek spetniony.

2. Ochrona srodowiska, oddziatywanie na srodowisko.

Ewentualne wycinki drzew znajdujq sie poza zakresem niniejszego opracowania (wg odrebnej procedury
administracyjnej). Wody opadowe odprowadzane na teren wiasny inwestora. Zebrany humus zostanie
zagospodarowany na dziatce. Odpady state z koszy wywozone w systemie zorganizowanym przez
koncesjonowane firmy.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

3. Dane techniczne.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DLUGOSCI
taczna powierzchnia placu zabaw 594,00 m?
w tym:

nawierzchnia bezpieczna z piasku 478,50 m?
nawierzchnia z trawy 115,50 m?

Powierzchnia dojscia pieszego o nawierzchni z kruszywa 92,00 m?
Diugos$¢ obrzezy betonowych dla dojécia pieszego 117,50 mb
Diugos$¢ ogrodzenia wys. 1,5m wraz z furtkg szer. 1,2m 105,00 mb

4. Zakres prac budowlanych.

— dostawa i montaz urzadzen placu zabaw,

— wyréwnanie i wykorytowanie terenu pod nawierzchni¢ piaskowg wraz wykonaniem podioza
piaskowego gr. 30cm,

— wykonanie ogrodzenia terenu placu zabaw,

— wykorytowanie i wykonanie dojScie pieszego o nawierzchni z kruszywa wraz z obrzezami
betonowymi,

— wyrdwnanie terenu i obsianie trawg ubytkéw po pracach ziemnych.

5. Wykaz i specyfikacja urzadzen.

a) Wykaz urzadzen:
1. Kolejka linowa (tyrolka) dt. 25m — 1 szt.
2. Zestaw do ¢wiczen ,workout” — 1 szt.
3. Zestaw zabawowy - 1 szt.
4. Hustawka poczworna - 1 szt.
9. Bujak sprezynowy - 1 szt.
6. Hustawka wielokierunkowa - 1 szt.
7. tawka - 2 szt.
8. Kosz na smieci - 2 szt.
9. Tablica z regulaminem — 1 szt.

Pracownia Projektowa Archetyp Tomasz Géttel ~ adres: 43-600 Jaworzno ul. Kopernika 68
tel. 32 752-24-67  email: pparchetyp@interia.pl ~ www: pparchetyp.pl




b) Specyfikacja urzadzen:
1. Kolejka linowa (tyrolka):

— dtugos¢ zjazdu 25m,

— wysoko$¢ swobodnego upadku 0,9m

— konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo

— taczniki nierdzewne i ocynkowane,

— lina z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu,

— podest - tworzywo polietylenowe (HDPE) z warstwg antyposlizgowa,

— tancuch ze stali nierdzewne;j,

— urzadzenie kotwione w gruncie elementami konstrukcyjnymi na min. 80cm.

przykladowy wyglad urzadzenia

2. Zestaw do ¢wiczen ,workout”

szesciobok sprawnosciowy z pajeczyng o wymiarach 2,8m x 2,4m x 1,85m (wysoko$¢)

wysoko$¢ swobodnego upadku 1,8m

wyposazenie: drabinka wejSciowa, linka wspinaczkowa, drabinka cyrkowa, szachownica
migedzywiezowa, drabinka cyrkowa, drazki do przewrotow w Swietle wiezy, siatka pajeczyna na
gorze,

konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo,

elementy wykonczenia i tancuch ze stali nierdzewnej,

zawiesia tozyskowane ze stali nierdzewnej,

liny z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu,

taczniki lin aluminiowe i poliamidowe, zaslepki poliamidowe,

urzadzenie kotwione w gruncie elementami konstrukcyjnymi na min. 80cm.

przyktadowy wyglad urzadzenia
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3. Zestaw zabawowy

zestaw o wymiarach 11,0m x 4,9m x 3,20m (wysokos¢)

wysoko$¢ swobodnego upadku 1,4m

wyposazenie: wieza kwadratowa z dachem - podest na wysoko$ci 1m, wieza kwadratowa z dachem
- podest na wysokosci 1,2m x 2szt., wieza kwadratowa bez dachu podest na wysokosci 1.2m, wieza
trojkatna bez dachu - podest na wysokosci 1.4m, wieza trojkatna bez dachu - podest na wysokosci
0,8m, wieza tréjkatna bez dachu - podest na wysokosci 1m, daszek dwuspadowy x3 szt, boczek
okienko, boczek bulaj, panel kotko i krzyzyk, boczek spirala, boczek z bariera z hdpe 45 stopni,
boczek do rdznicy pozioméw 400mm, boczek ptotek- x2 szt., most z barierg linowg waski z roznicg
pozioméw 400mm, miedzywiezowa szachownica linowa 1200mm, most linowy krotki, most linowy
krotki z rdznicg poziomdw 400mm, wejscie wspinaczkowe na wieze, drabinka wejsciowa do podestu
1,2m, zjezdzalnia z wysoko$ci 1m, zjezdzalnia z wysokosci 1,2m x 2 szt., drabinka wejSciowa do
podestu 0,8m, wejscie otworowe pionowe do podestu na 1m, drabinka wejsciowa w Swietle wiezy
do podestu na 0,8m, drabinka wejSciowa w swietle wiezy do podestu na 1m -x 2 szt.,

konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo,

taczniki nierdzewne i ocynkowane,

elementy dekoracyjne tworzywo polietylenowe (HDPE), poliweglan,

$lizg z blachy nierdzewnej i tworzywa polietylenowego (HDPE),

liny z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu,

taczniki lin aluminiowe i poliamidowe, za$lepki poliamidowe,

podesty z tworzywa polietylenowego (HDPE) z warstwg antypos$lizgowa,

urzadzenie kotwione w gruncie elementami konstrukcyjnymi na min. 80cm.
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4. Hustawka poczwérna
- urzadzenie o wymiarach 2,35m x 7,05m x 2,25m (wysoko$¢)
- wysoko$¢ swobodnego upadku 1,3m,
- wyposazenie: siedziska ptaskie o konstrukcji aluminiowej pokryte guma 2 szt., siedziska kubetkowe
o konstrukcji aluminiowej pokryte guma 2 szt.,
- konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo,
- faczniki nierdzewne i ocynkowane,
- fancuchy ze stali nierdzewnej,
- elementy dekoracyjne z tworzywa polietylenowego (HDPE),
- zawiesia tozyskowane ze stali nierdzewne;j,
- urzadzenie kotwione w gruncie elementami konstrukcyjnymi na min. 80cm.

przyktadowy wyglad urzadzenia (uwaga: zamiast dwoch siedzisk ptaskich zamontowaé¢ dwa siedziska kubetkowe)

5. Bujak sprezynowy
- urzadzenie o wymiarach 1,1m x 0,3m x 0,75m (wysoko$¢)
- wysoko$¢ swobodnego upadku 0,45m,
- Urzadzenie w ksztatcie motocykla,
- konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo,
- taczniki nierdzewne i ocynkowane,
—  zaslepki z poliamidu,
- urzadzenie kotwione w gruncie elementami konstrukcyjnymi na min. 80cm.

przyktadowy wyglad urzadzenia
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6. Hustawka wielokierunkowa

urzadzenie o wymiarach 1,98m x 0,38m x 1,49m (wysokos¢)

wysoko$¢ swobodnego upadku 0,90m,

urzadzenie umozliwiajace jednoczesne kotysanie sie w dwdch kierunkach i obracanie sie,
konstrukcja stalowa ocynkowana malowana proszkowo,

elementy wykonczenia ze stali nierdzewnej i poliamidu,

urzadzenie kotwione w gruncie i zalewane betonem.

przyktadowy wyglad urzadzenia

7. Ltawka

o wymiarach 1,80m x 0,55m x 0,90m (wysokos¢)

konstrukcja stalowa ocynkowana malowana proszkowo,

taczniki nierdzewne i ocynkowane,

zasSlepki z poliamidu,

siedzisko i oparcie z deski kompozytowej,

urzadzenie kotwione w gruncie elementami konstrukcyjnymi na min. 60cm.

przyktadowy wyglad urzadzenia
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8. Kosz na smieci
- o wymiarach 0,40m x 0,35m x 1,1m (wysoko$¢)
konstrukcja stalowa ocynkowana malowana proszkowo,
taczniki nierdzewne i ocynkowane,
urzadzenie kotwione w gruncie elementami konstrukcyjnymi na min. 60cm.

przyktadowy wyglad urzadzenia

9. Tablica z regulaminem
- o wymiarach 0,50m x 0,05m x 1,5m (wysoko$¢)
- konstrukcja stalowa ocynkowana malowana proszkowo,
- faczniki nierdzewne i ocynkowane,
—  zaslepki z poliamidu,
- tablica ze sklejki lisciastej,
- urzadzenie kotwione w gruncie elementami konstrukcyjnymi na min. 80cm.

przyktadowy wyglad urzadzenia
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6. Strefy bezpieczenstwa.
Kazde z wybranych urzadzen posiada wskazane przez producenta strefy bezpieczenstwa. Rozmieszczajac
urzadzenia nalezy je tak lokalizowaé, aby strefy bezpieczenistwa nie nachodzity na siebie.
Wytyczne dla strefy bezpieczenstwa z piasku:
- amortyzujgca nawierzchnia piaskowa wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1176,
- grubos¢ warstwy amortyzujacej 30cm,
- tgczna powierzchnia 478,50m?
- frakcja (wielkos¢ ziarna) powinna zawierac sie¢ w przedziale 0,2 do 2mm,
- nawierzchnie piaskowg usypa¢ w wykorytowanym obszarze w ksztatcie zgodnym z rysunkami
projektowymi,
- obrzeza: nawierzchnig piaskowg nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgcych terendw obrzezami betonowymi
zlicowanymi gorg z wysokoscig piasku.
- atestowane obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 (gr. x wys. x dt.) wykonane z wysokiej klasy
wibrowanego betonu klasy B30, posadowione w gruncie na fawie fundamentowej z betonu klasy
C12/15.

7. Ogrodzenie.
- dtugos¢ ogrodzenia z furtkg 105mb, szerokos¢ furtki w Swietle miedzy stupkami min. 1,2m,
— ogrodzenie z mat zgrzewanych wys. 1,5m, gr. pretdw Smm, stupki stalowe 50x50mm lub 40x60mm,
—  stupki i maty ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze grafitowym,
- fundamenty monolityczne betonowe (C25) 25x25x70cm na podsypce piaskowej 10cm,
— taczniki stupkow typowe Zelbetowe prefabrykowane o wysokosci 20cm, podmurdwki z typowej deski
zelbetowej prefabrykowanej o wysokosci 20cm,
- od strony placu zabaw gora tacznikdéw i podmurdwki na poziomie nawierzchni placu.

8. Dojscie piesze.

- dojscie piesze o szeroko$ci 1,5m i powierzchni 92,00m?, wykonaé bez zmian rzednych terenu,

- wykona¢ obustronnie atestowane obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 (gr. x wys. x dt.)
wykonane z wibrowanego betonu klasy B30, posadowione w gruncie na tawie fundamentowej z
betonu klasy C12/15, zlicowane gorg z nawierzchnig dojscia,

- po wykorytowaniu dojcia na gteboko$¢ 40cm wykona¢ warstwe odsaczajacq z piasku gr. 15cm,
warstwe kruszywa tamanego granitowego o uziarnieniu ciggtym 0-63mm gr. 20cm, zageszczong
mechanicznie, i warstwe kruszywa tamanego granitowego o uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm gr. 5¢cm,

- 1.5m przed furtkg wykona¢ nawierzchnie na poziomie placu zabaw, spadki na dojsciu do 5%.

9. Trawnik.
- na obszarze 115,50m? nawierzchni pod trawnik na placu zabaw, nalezy usuna¢ warstwe humusu,
nawies¢ nowg wyroéwnujac teren, utozy¢ siatke na krety oraz obsiac trawg .

10. Uwagi.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane prawem atesty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych. Wszystkie roboty
budowlane wykonywa¢ zgodnie z PN i sztukg budowlang. Projekt podlega ochronie prawem autorskim.

Na ewentualng wycinke drzew i krzewow nalezy uzyskac stosowng decyzje administracyjna.

opracowat:
mgr inz. arch. Tomasz Gottel upr. nr 13/98
czionek S.0.1.A. nr SL-0207 - generalny projektant
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

BRANZA: Budowlana.

ZLECENIODAWCA / INWESTOR:
Urzad Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno

OBIEKT:

BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH JAWORZNICKIEGO BUDZETU

OBYWATELSKIEGO

LOKALIZACJA:

ul. Kazimierza Tetmajera, 43-600 Jaworzno

jednostka ewidencyjna: 246801_1, Miasto Jaworzno

obreb: 1026

dz. nr5193, 5194

identyfikator dziatki: 121905_4.1026. 5193, 121905_4.1026. 5194.

SPORZADZIL:

mgr inz. arch. Tomasz Géttel upr. nr 13/98

zam. 43-600 Jaworzno ul. Kopernika 68
projektant generalny; cztonek $.0.1.A. nr SL-0207

DATA: marzec 2025
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PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami) art. 20 ust. 1 pkt 1b.

CZESC OPISOWA.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw.

1.1. Zakres robét:

- roboty betoniarskie (fundamenty urzadzen placu zabaw, fundamenty ogrodzenia),

- roboty ziemne (korytowanie terenu pod nawierzchnie piaskowa, usypywanie piasku, korytowanie dojscia
pieszego i wykonanie utwardzenia, wykonanie trawnika z siatkg na krety),

- roboty montazowe (montaz elementdw wyposazenia placu zabaw).

1.2. Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:
- inwestycja wykonana bedzie w jednym etapie.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych.
- brak.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- istniejace drzewa.

- istniejgce sieci uzbrojenia terenu: teletechniczna, gazowa gs110 (Srednie ci$nienie).

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Niebezpieczenistwo uszkodzenia sieci uzbrojenia terenu w czasie prac ziemnych przy korytowaniu dojscia pieszego.

W zblizeniu do kazdej sieci w strefie 1m korytowanie nalezy wykonaé przy uzyciu sprzetu recznego. Bezwzglednie

nalezy przestrzega¢ zachowania istniejacych rzednych terenu nad sieciami (nie przegtebiac). Projektowane warstwy

nawierzchni wykona¢ min. 50cm nad go6rg gazociggu (w razie potrzeby podnie$é poziom projektowanego dojscia).

Termin prac w zblizeniu do sieci zgtosi¢ z wyprzedzeniem do jej gestora.

5. Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych.

Bezposrednio przed przystapieniem do robdt szczegolnie niebezpiecznych kierownik budowy poprowadzi instruktaz
pracownikéw. Przygotowanie zatogi do realizacji budowy powinno polega¢ na sprawdzeniu, czy wszyscy pracownicy
(nie tylko zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, ale i pozostali) posiadajg aktualne badania lekarskie, w tym
uwzgledniajace prace na wysoko$ci, oraz sprawdzeniu, czy posiadajg oni aktualne przeszkolenia w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Niezaleznie od szkolen wstepnych (instruktazu ogélnego), szkoler podstawowych i
okresowych pracownicy zatrudnieni przy robotach montazowych w ramach szkolenia stanowiskowego powinni by¢
zapoznani z technologia montazu. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami,
wyznaczona przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe oraz przeszkolona
w zakresie metod prowadzenia instruktazu. Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego i stanowiskowego
powinno byé potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w aktach osobowych pracownika.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg, i sprzet ochrony osobistej. Szczegoing uwage nalezy zwrdci¢
na wyposazenie pracownikdéw w rekawice ochronne i okulary przeciwodpryskowe oraz w kaski ochronne.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- projekt organizacji budowy zatwierdzony przez Inwestora — fazowanie robét;

- szczegbtowy Plan BIOZ umieszczony na tablicy informacyjnej Kierownictwa budowy;

- 0znakowanie trasy doj$¢ do stanowisk pracy;

- oznakowanie drdg ewakuacyjnych;

- oznakowanie tras komunikacyjnych dla maszyn i samochoddéw;

- staly monitoring kierownictwa i nadzoru;
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- szkolenia i prowadzenie instruktazu stanowiskowego dla pracownikow;

- odpowiednie sktadowanie materiatow uwzgledniajgce kolejnos¢ robot;

- odgrodzenie lub wydzielenie terenu budowy, a w szczegdinosci wykopow;

- przy pracach na dachu zabezpieczy¢ teren przylegty do budynku poprzez oznakowanie tablicami informacyjnymi,
taSmami ostrzegawczymi oraz ostoniecie wejscia do budynku;

- wyznaczenie stref zagrozenia przy wykopach poprzez ustawienie tablicy ostrzegawczej i otaSmowanie wykopu;

- wyposazenie pracownikbw w odpowiednie $rodki ochrony osobistej jak rekawice ochronne, okulary
przeciwodpryskowe, kaski ochronne;

- wszystkie wykopy przy przebiegajacych instalacjach podziemnych wykonywacC przy uzyciu sprzetu recznego a
napotkane sieci podziemne zabezpieczy¢ i oznakowac zgodnie z przepisami;

7. Szczegotowy zakres robot budowlanych objetych obowiazkiem sporzadzenia planu BIOZ.
Szczegbtowy zakres robot  budowlanych objetych niniejszym projektem budowlanym nie obejmuje robét
budowlanych (oprécz zaznaczonych wyttuszczonym tekstem):
1) rob6t budowlanych, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
a) wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopéw o
bezpiecznym nachyleniu $cian o gteboko$ci wiekszej niz 3,0 m,
b) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5,0 m,
c) rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysoko$ciowych,
f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub $migtowcéw,
g) prowadzenie robét na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,
h) montaz elementow konstrukcyjnych obiektdw mostowych,
i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczdfki, filary i pylony,
j) fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od
skrajnych przewodow, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,
- 5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,
-10,0 m - dla linii o0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,
- 15,0 m - dla linii o0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV,
) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,
m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysoko$ci pietrzenia powyzej 1 m,
n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
2) rob6t budowlanych, przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikdw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°C,
b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobdw budowlanych zawierajacych azbest;
) rob6t budowlanych stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowe;j,
) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektéw, w ktdrych byly realizowane procesy technologiczne z uzyciem izotopdw;
) robdt budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 15,0 m - dla linii o
napieciu znamionowym 110 kV,
b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 30,0 m - dla linii o
napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
c) budowa i remont:
— linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
— sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakeyjng i urzadzenia elektroenergetyczne,
— linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z prowadzeniem ruchu
kolejowego,
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego;
5) rob6t budowlanych stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikéw:
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,

3
a
b
4
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b) montaz elementow konstrukcyjnych obiektdw mostowych,

¢) fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m;

6) rob6t budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych
przestrzeniach zamknietych,

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami: tunelowa, przecisku lub
podobnymi;

7) robot budowlanych wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych — roboty przy
budowie, remoncie i rozbidrce torowisk;

8) rob6t budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza — roboty przy
budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;

9) rob6t budowlanych wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych:

a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,

b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otwordw w istniejacych elementach konstrukcyjnych obiektow;

10) robot budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych — roboty,
ktérych masa przekracza 1,0 t.

Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Zgodnie z RMI z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z p6zniejszymi zmianami)
art. 21a stwierdza sie ze:

Kierownik budowy nie jest zobowiazany do sporzadzenia planu bioz. Zakres wykonywanych prac budowlanych w
oparciu 0 ninigjszy projekt: ‘BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH JAWORZNICKIEGO BUDZETU
OBYWATELSKIEGO” opracowany przez Pracownie Projektowg ,Archetyp” mgr inz. arch. Tomasz Gottel nie obejmuje
rob6t budowlanych wymienionych w wyzej wymienionych aktach prawnych, ktérych specyfike nalezy uwzgledni¢ w
planie bioz.

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

e PNizasady wiedzy techniczne;j.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.06.1998 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1.04.1953 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy pracownikdw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu ciezarow.

e  Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |, czes¢ 1, 2, 3, 4. Budownictwo
ogblne. Arkady, Warszawa 1989.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjne;.

Sporzadzit:

mgr inz. arch. Tomasz Gottel upr. nr 13/98

zam. 43-600 Jaworzno ul. Kopernika 68
projektant generalny; cztonek S.0.1.A. nr SL-0207
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	§ 23. 1. Odległość miejsc do gromadzenia odpadów stałych, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 1, 3 i 4, powinna wynosić co najmniej: 3) 10 m - od placu zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych, o których mowa w § 40 – brak w sąsiedztwie miejsc do gromadzenia odpadów stałych – warunek spełniony,
	§ 40. 3. Nasłonecznienie co najmniej 50% powierzchni placu zabaw dla dzieci wynosi co najmniej 2 godziny, liczone w dniach równonocy, w godzinach 1000-1600. W zabudowie śródmiejskiej dopuszcza się nasłonecznienie nie krótsze niż 1 godzina. – wymagane nasłonecznienie jest zapewnione – warunek spełniony,
	§ 40.4. Odległość placów zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych od linii rozgraniczających ulicę, dróg, ciągów pieszo-jezdnych, okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz miejsc gromadzenia odpadów wynosi co najmniej 10 m, przy zachowaniu wymogów, o których mowa w § 19 ust. 1. – projektowany plac zabaw oddalony będzie od budynków jednorodzinnych i linii rozgraniczających drogi powyżej 10m (wykazano graficznie na planie zagospodarowania) – warunek spełniony,

