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PRZEDMIAR

Podstawa

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz

Razem

Plac zabaw

wycena indy-
widualna

Tablica regulaminowa

1

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaz urzadzen Kolejka linowa (tyrolka):

dtugosé zjazdu 25m,

wysokos¢ swobodnego upadku 0,9m

konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo

taczniki nierdzewne i ocynkowane,

lina z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu,

podest - tworzywo polietylenowe (HDPE) z warstwg antyposlizgowa,
tancuch ze stali nierdzewnej,

urzadzenie kotwione w gruncie elementami konstrukcyjnymi na min. 80cm.
1

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000

—_

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaz urzgdzen Zestaw do ¢wiczen "workout"

-szesciobok sprawnosciowy z pajeczyng o wymiarach 2,8m x 2,4m x 1,85m
(wysokosé)

-wysoko$¢ swobodnego upadku 1,8m

-wyposazenie: drabinka wejsciowa, linka wspinaczkowa, drabinka cyrkowa,
szachownica miedzywiezowa, drabinka cyrkowa, drazki do przewrotéw w
Swietle wiezy, siatka pajeczyna na gorze,

-konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo,

-elementy wykonczenia i tancuch ze stali nierdzewnej,

-zawiesia tozyskowane ze stali nierdzewnej,

-liny z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu,

-taczniki lin aluminiowe i poliamidowe, zaslepki poliamidowe,

-urzgdzenie kotwione w gruncie elementami konstrukcyjnymi na min. 80cm.
zgz PT

1

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000

Y

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaz urzgdzenia Zestaw zabawowy

-zestaw o wymiarach 11,0m x 4,9m x 3,20m (wysokos¢)

-wysoko$¢ swobodnego upadku 1,4m

-wyposazenie: wieza kwadratowa z dachem - podest na wysokosci 1m, wieza

kwadratowa z dachem - podest na wysokosci 1,2m x 2szt., wieza kwadratowa

bez dachu podest na wysokosci 1.2m, wieza tréjkgtna bez dachu - podest na

wysokosci 1.4m, wieza trojkgtna bez dachu - podest na wysokosci 0,8m, wieza

tréjkatna bez dachu - podest na wysokosci 1m, daszek dwuspadowy x3 szt,

boczek okienko, boczek bulaj, panel kétko i krzyzyk, boczek spirala, boczek z

bariera z hdpe 45 stopni, boczek do r6znicy pozioméw 400mm, boczek ptotek-

x2 szt., most z barierg linowg waski z réznicg pozioméw 400mm, miedzywiezo-

wa szachownica linowa 1200mm, most linowy krotki, most linowy krotki z r6z-

nicg pozioméw 400mm, wejscie wspinaczkowe na wieze, drabinka wej$ciowa

do podestu 1,2m, zjezdzalnia z wysokosci 1m, zjezdzalnia z wysokosci 1,2m x

2 szt., drabinka wejsciowa do podestu 0,8m, wejscie otworowe pionowe do po-

destu na 1m, drabinka wejsciowa w $wietle wiezy do podestu na 0,8m, drabin-

ka wejsciowa w Swietle wiezy do podestu na 1m -x 2 szt.,

-konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo,

-taczniki nierdzewne i ocynkowane,

-elementy dekoracyjne tworzywo polietylenowe (HDPE), poliweglan,

-$lizg z blachy nierdzewnej i tworzywa polietylenowego (HDPE),

-liny z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu,

-taczniki lin aluminiowe i poliamidowe, zaslepki poliamidowe,

-podesty z tworzywa polietylenowego (HDPE) z warstwa antyposlizgowa,

-urzgdzenie kotwione w gruncie elementami konstrukcyjnymi na min. 80cm.
zgz PT

1

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000

—_

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaz urzgdzenia hustawka poczwdrna o parametrach:

urzgdzenie o wymiarach 2,35m x 7,05m x 2,25m (wysoko$c¢)

wysokos¢ swobodnego upadku 1,3m,

wyposazenie: siedziska ptaskie o konstrukcji aluminiowej pokryte guma 2 szt.,

siedziska kubetkowe o konstrukcji aluminiowej pokryte guma 2 szt.,

konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo,

taczniki nierdzewne i ocynkowane,

tancuchy ze stali nierdzewnej,

elementy dekoracyjne z tworzywa polietylenowego (HDPE),

zawiesia tozyskowane ze stali nierdzewnej,

urzadzenie kotwione w gruncie elementami konstrukcyjnymi na min. 80cm.
zgz PT

1

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000

Norma PRO Wersja 4.25
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.25

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6 Dostawa i montaz urzgdzenia Bujak sprezynowy kpl
d.1|wycena indy- |-urzadzenie o wymiarach 1,1m x 0,3m x 0,75m (wysokosc¢)
widualna -wysokos$¢ swobodnego upadku 0,45m,
-urzadzenie w ksztafcie motocykla,
-konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo,
-taczniki nierdzewne i ocynkowane,
-zaslepki z poliamidu,
zgz PT
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7 Dostawa i montaz urzgdzenia Hustawka wielokierunkowa kpl
d.1|wycena indy- [-urzadzenie o wymiarach 1,98m x 0,38m x 1,49m (wysokos¢)
widualna -wysoko$¢ swobodnego upadku 0,90m,
-konstrukcja stalowa ocynkowana malowana proszkowo,
-elementy wykornczenia ze stali nierdzewnej i poliamidu,
-urzadzenie kotwione w gruncie i zalewane betonem.
zgz PT
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8 tawka parkowa kpl
d.1|wycena indy-
widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
9 Kosz kpl
d.1|wycena indy-
widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
10/KNR 2-01 Nawierzchnia bezpieczna piaskowa zg z PT -grubo$é warstwy amortyzujgcej |m?2
d.1/0509-03 30cm -nawierzchnie piaskowg usypa¢ w wykorytowanym obszarze -obrzeza:
analogia nawierzchnie piaskowg nalezy oddzieli¢ od sasiadujacych terenéw obrzezami
betonowymi zlicowanymi gérag z wysokoscig piasku.
-atestowane obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 (gr. x wys. x dt.) wyko-
nane z wysokiej klasy wibrowanego betonu klasy B30, posadowione w gruncie
na fawie fundamentowej z betonu klasy B15
478.5 m?2 478.500
RAZEM 478.500
2 Ogrodzenie placu zabaw
11/KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe powlekane wraz z osadzeniem w fundamencie -z furtkg |m
d.2/1803-02 szerokos¢ furtki w $wietle miedzy stupkami min. 1,2m,
-ogrodzenie z mat zgrzewanych wys. 1,5m, gr. pretow 5mm, stupki stalowe
50x50mm lub 40x60mm,
-stupki i maty ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze grafitowym,
-fundamenty monolityczne betonowe (C25) 25x25x70cm na podsypce piasko-
wej 10cm,
-taczniki stupkéw typowe zelbetowe prefabrykowane o wysokosci 20cm, pod-
murowki z typowej deski zelbetowej prefabrykowanej o wysokosci 20cm,
105 m 105.000
RAZEM 105.000
3 Dojscie piesze
12|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.3/0126-01 spycharek
92 m?2 92.000
RAZEM 92.000
13/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll m3
d.3/0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.12*0.15 m3 13.800
RAZEM 13.800
14/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj tyzki 0.40 m3 w m3
d.3/0202-03 gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.12*0.25 m3 23.000
RAZEM 23.000
15/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypetnieniem spoin zaprawg ce- |m
d.3/0407-05 mentowg
anlogia
124 m 124.000
RAZEM 124.000
16/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
0.3*0.3"poz.15 m3 11.160
RAZEM 11.160
17|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
anlogia
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.12 m2 92.000
RAZEM 92.000
18/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$é warstwy |m2
d.3/0105-03 po zageszczeniu
anlogia
poz.12 m2 92.000
RAZEM 92.000
19/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.3/0105-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
anlogia Krotnosé = 12
poz.12 m2 92.000
RAZEM 92.000
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-05 niu 15 cm
anlogia
poz.12 m2 92.000
RAZEM 92.000
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.3/0114-06 bosci po zageszczeniu
anlogia Krotnosé = 5
poz.12 m2 92.000
RAZEM 92.000
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwe kruszywa famanego granitowego |m2
d.3/0114-05 0 uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm gr. 5¢cm
anlogia
poz.12 m2 92.000
RAZEM 92.000
4 Zielen
23|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.4/0218-02 kim
analogia
115.5 m3 115.500
RAZEM 115.500
24|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.V-VI m2
d.4/0505-03
115.5 m?2 115.500
RAZEM 115.500
25/KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. IV bez nawozenia |m?2
d.4/0401-03 wraz z siatkg na krety
analogia
115.5 m?2 115.500
RAZEM 115.500
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KOSZTORYS

Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llosé

Cena
zi

Wartos¢
zt
(5 x 6)

2

7

Plac zabaw

wycena indy-
widualna

Tablica regulaminowa

1.000

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaz urzadzen Kolejka linowa (tyrolka):
dtugosé zjazdu 25m,

wysokos$¢ swobodnego upadku 0,9m

konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo
taczniki nierdzewne i ocynkowane,

lina z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu,
podest - tworzywo polietylenowe (HDPE) z warstwag an-
typoslizgowa,

tancuch ze stali nierdzewnej,

urzadzenie kotwione w gruncie elementami konstrukcyj-
nymi na min. 80cm.

1.000

Qo
o

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaz urzgdzen Zestaw do ¢wiczen "worko-
ut"

-szesciobok sprawnosciowy z pajeczyng o wymiarach 2,
8m x 2,4m x 1,85m (wysokosc¢)

-wysokos$¢ swobodnego upadku 1,8m

-wyposazenie: drabinka wejsciowa, linka wspinaczkowa,
drabinka cyrkowa, szachownica migdzywiezowa, drabin-
ka cyrkowa, drazki do przewrotow w $wietle wiezy, siat-
ka pajeczyna na gorze,

-konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana
proszkowo,

-elementy wykonczenia i tancuch ze stali nierdzewnej,
-zawiesia tozyskowane ze stali nierdzewnej,

-liny z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu,
-taczniki lin aluminiowe i poliamidowe, zaslepki poliami-
dowe,

-urzgdzenie kotwione w gruncie elementami konstrukcyj-
nymi na min. 80cm.

zgz PT

kpl

1.000

Qo
o

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaz urzgdzenia Zestaw zabawowy
-zestaw o wymiarach 11,0m x 4,9m x 3,20m (wysokos$¢)
-wysokos$¢ swobodnego upadku 1,4m
-wyposazenie: wieza kwadratowa z dachem - podest na
wysokosci 1m, wieza kwadratowa z dachem - podest na
wysokos$ci 1,2m x 2szt., wieza kwadratowa bez dachu
podest na wysokosci 1.2m, wieza tréjkgtna bez dachu -
podest na wysokosci 1.4m, wieza tréjkatna bez dachu -
podest na wysokosci 0,8m, wieza tréjkgtna bez dachu -
podest na wysokosci 1m, daszek dwuspadowy x3 szt,
boczek okienko, boczek bulaj, panel kétko i krzyzyk, bo-
czek spirala, boczek z bariera z hdpe 45 stopni, boczek
do réznicy poziomoéw 400mm, boczek ptotek- x2 szt.,
most z barierg linowag waski z ré6znica poziomow
400mm, miedzywiezowa szachownica linowa 1200mm,
most linowy krotki, most linowy krotki z r6znica pozio-
moéw 400mm, wejscie wspinaczkowe na wieze, drabinka
wejsciowa do podestu 1,2m, zjezdzalnia z wysokosci
1m, zjezdzalnia z wysokosci 1,2m x 2 szt., drabinka wej-
Sciowa do podestu 0,8m, wejscie otworowe pionowe do
podestu na 1m, drabinka wejsciowa w Swietle wiezy do
podestu na 0,8m, drabinka wejsciowa w swietle wiezy
do podestu na 1m -x 2 szt.,
-konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana
proszkowo,
-taczniki nierdzewne i ocynkowane,
-elementy dekoracyjne tworzywo polietylenowe (HDPE),
poliweglan,
-$lizg z blachy nierdzewnej i tworzywa polietylenowego
(HDPE),
-liny z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu,
-taczniki lin aluminiowe i poliamidowe, zaslepki poliami-
dowe,
-podesty z tworzywa polietylenowego (HDPE) z warstwg
antyposlizgowa,
-urzgdzenie kotwione w gruncie elementami konstrukcyj-
nymi na min. 80cm.

zgz PT

kpl

1.000

Norma PRO Wersja 4.25
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KOSZTORYS

Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llosé

Cena
zi

Wartos¢
zt
(5 x 6)

2

3

7

a
o

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaz urzadzenia hustawka poczwérna o
parametrach:
urzgdzenie o wymiarach 2,35m x 7,05m x 2,25m (wyso-
kos¢)
wysokos¢ swobodnego upadku 1,3m,
wyposazenie: siedziska ptaskie o konstrukcji aluminio-
wej pokryte gumg 2 szt., siedziska kubetkowe o kons-
trukcji aluminiowej pokryte guma 2 szt.,
konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo,
taczniki nierdzewne i ocynkowane,
tancuchy ze stali nierdzewnej,
elementy dekoracyjne z tworzywa polietylenowego
(HDPE),
zawiesia tozyskowane ze stali nierdzewne;j,
urzadzenie kotwione w gruncie elementami konstrukcyj-
nymi na min. 80cm.

zqz PT

kpl

1.000

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaz urzgdzenia Bujak sprezynowy
-urzadzenie o wymiarach 1,1m x 0,3m x 0,75m (wyso-
kosé)
-wysokos$¢ swobodnego upadku 0,45m,
-urzadzenie w ksztafcie motocykla,
-konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana
proszkowo,
-taczniki nierdzewne i ocynkowane,
-zaslepki z poliamidu,

zgz PT

kpl

1.000

Qo
o

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaz urzgdzenia Hustawka wielokierunko-

wa

-urzgdzenie o wymiarach 1,98m x 0,38m x 1,49m (wyso-

kosé)

-wysokos$¢ swobodnego upadku 0,90m,

-konstrukcja stalowa ocynkowana malowana proszkowo,

-elementy wykonczenia ze stali nierdzewnej i poliamidu,

-urzadzenie kotwione w gruncie i zalewane betonem.
zgz PT

kpl

1.000

Qo
o

wycena indy-
widualna

tawka parkowa

kpl

2.000

wycena indy-
widualna

Kosz

kpl

2.000

10
d.1

KNR 2-01 0509-
03
analogia

Nawierzchnia bezpieczna piaskowa zg z PT -grubos$¢
warstwy amortyzujgcej 30cm -nawierzchnie piaskowg
usypa¢ w wykorytowanym obszarze -obrzeza: nawierz-
chnie piaskowg nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgcych tere-
néw obrzezami betonowymi zlicowanymi gérg z wyso-
kos$cig piasku.

-atestowane obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100
(gr. x wys. x dt.) wykonane z wysokiej klasy wibrowane-
go betonu klasy B30, posadowione w gruncie na tawie
fundamentowej z betonu klasy B15

m2

478.500

Razem dziat: Plac zabaw

2

Ogrodzenie placu zabaw

11
d.2

KNR 2-02 1803-
02

Ogrodzenie panelowe powlekane wraz z osadzeniem w
fundamencie -z furtkg szerokos¢ furtki w Swietle miedzy
stupkami min. 1,2m,

-ogrodzenie z mat zgrzewanych wys. 1,5m, gr. pretow
5mm, stupki stalowe 50x50mm lub 40x60mm,

-stupki i maty ocynkowane i malowane proszkowo w ko-
lorze grafitowym,

-fundamenty monolityczne betonowe (C25) 25x25x70cm
na podsypce piaskowej 10cm,

-taczniki stupkéw typowe zelbetowe prefabrykowane o
wysokosci 20cm, podmurdwki z typowej deski zelbeto-
wej prefabrykowanej o wysokosci 20cm,

105.000

Razem dziat: Ogrodz

enie placu zabaw

3

Dojscie piesze

12
d.3

KNR 2-01 0126~
01

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos-
ci do 15 cm za pomocg spycharek

m2

92.000

Norma PRO Wersja 4.25
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KOSZTORYS

d.4

03
analogia

kat. IV bez nawozenia wraz z siatkg na krety

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
13/KNR 2-01 0212-| Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 |m3 13.800
d.3|05 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km
14|KNR 2-01 0202-| Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj |m3 23.000
d.3|03 tyzki 0.40 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.sa-
mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
15|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypetnie- m 124.000
d.3|05 niem spoin zaprawg cementowg
anlogia
16| KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 11.160
d.3/04
17|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 92.000
d.3|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
anlogia
18/KNR 2-31 0105-| Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - |m2 92.000
d.3(03 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
anlogia
19|KNR 2-31 0105-| Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - |m2 92.000
d.3/04 za kazdy dalszy 1 cm grubosé warstwy po zageszczeniu
anlogia Krotnosé = 12
20 KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 92.000
d.3|05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
anlogia
21|KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za |m?2 92.000
d.3/06 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
anlogia Krotnos¢ = 5
22|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwe kruszywa |m?2 92.000
d.3|05 tamanego granitowego o uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm
anlogia gr. 5¢cm
Razem dziat: Dojscie piesze
4 Zielen
23|KNR 2-21 0218-| Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3 115.500
d.4/02 taczkami na terenie ptaskim
analogia
24| KNR 2-01 0505-|Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2 115.500
d.4|03 kat.V-VI
25/KNR 2-21 0401-| Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m?2 115.500

Razem dziat: Zielen

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.25




