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1. ZALOZENIA OGOLNE

1.1. NAZWA ZADANIA

BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH JAWORZNICKIEGO BUDZETU OBYWATELSKIEGO.
ul. Kazimierza Tetmajera, 43-600 Jaworzno

identyfikator dziatki: 121905_4.0003.438/10

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych
obejmujacych budowe placu zabaw z ogrodzeniem i utwardzonego dojécia.

1.2.1. Zakres prac koniecznych do wykonania.

Plac zabaw - wykaz urzgdzen:
1. Kolejka linowa (tyrolka) dt. 25m — 1 szt.
2. Zestaw do ¢wiczen ,workout” — 1 szt.
3. Zestaw zabawowy - 1 szt.
4. Hustawka poczwérna - 1 szt.
5. Bujak sprezynowy - 1 szt.
6. Hustawka wielokierunkowa - 1 szt.
7. Lawka - 2 szt.
8. Kosz na $mieci - 2 szt.

9. Tablica z regulaminem — 1 szt.
1.2.2. Nazwy i kody robét wg CPV

Roboty w zakresie wykonania nawierzchni placu zabaw - CPV 45236119-7

Przygotowanie nawierzchni trawiastych i piaszczystych
Ksztattowanie terenow zielonych - CPV 45112710-5

Roboty w zakresie wykonania ogrodzenia placu zabaw - CPV 45342000-6

Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw - CPV 45.11.27.23-9

Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcii - CPV 45.22.38.00-4

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA

ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM |
KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

2.1. ROBOTY
2.1.1. Plac zabaw

Specyfikacja urzadzen:
Uwagal Doboru urzadzen dokonaé w oparciu o zgodne z norma PN-EN 1176-1:2009 przy zachowaniu parametréw nie

gorszych niz podanych w ponizszej specyfikacji.




1. Kolejka linowa (tyrolka):

—  dtugos¢ zjazdu 25m,

—  wysoko$¢ swobodnego upadku 0,9m

— konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo

— laczniki nierdzewne i ocynkowane,

— lina z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu,

— podest - tworzywo polietylenowe (HDPE) z warstwa antyposlizgowa,
— fanfcuch ze stali nierdzewne;j,

— urzadzenie kotwione w gruncie elementami konstrukcyjnymi na min. 80cm.

2. Zestaw do éwiczen ,workout”

szesciobok sprawnosciowy z pajeczyng o wymiarach 2,8m x 2,4m x 1,85m (wysoko$¢)
wysoko$¢ swobodnego upadku 1,8m

wyposazenie: drabinka wejsciowa, linka wspinaczkowa, drabinka cyrkowa, szachownica migedzywiezowa,
drabinka cyrkowa, drazki do przewrotow w Swietle wiezy, siatka pajeczyna na gorze,

konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo,
elementy wykonczenia i faricuch ze stali nierdzewnej,
zawiesia fozyskowane ze stali nierdzewnej,

liny z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu,

taczniki lin aluminiowe i poliamidowe, zaslepki poliamidowe,

urzadzenie kotwione w gruncie elementami konstrukcyjnymi na min. 80cm.

3. Zestaw zabawowy

zestaw o wymiarach 11,0m x 4,9m x 3,20m (wysokos¢)
wysokos¢ swobodnego upadku 1,4m

wyposazenie: wieza kwadratowa z dachem - podest na wysokosci 1m, wieza kwadratowa z dachem - podest
na wysokosci 1,2m x 2szt., wieza kwadratowa bez dachu podest na wysoko$ci 1.2m, wieza tréjkatna bez dachu
- podest na wysokos$ci 1.4m, wieza tréjkatna bez dachu - podest na wysokosci 0,8m, wieza trdjkatna bez dachu
- podest na wysoko$ci 1m, daszek dwuspadowy x3 szt, boczek okienko, boczek bulaj, panel kétko i krzyzyk,
boczek spirala, boczek z bariera z hdpe 45 stopni, boczek do réznicy pozioméw 400mm, boczek ptotek- x2 szt.,
most z barierg linowa waski z roznicg pozioméw 400mm, miedzywiezowa szachownica linowa 1200mm, most
linowy krotki, most linowy krotki z rdznicg poziomdéw 400mm, wejscie wspinaczkowe na wieze, drabinka
wejsciowa do podestu 1,2m, zjezdzalnia z wysoko$ci 1m, zjezdzalnia z wysokosci 1,2m x 2 szt., drabinka
wejsciowa do podestu 0,8m, wejscie otworowe pionowe do podestu na 1m, drabinka wejSciowa w Swietle wiezy
do podestu na 0,8m, drabinka wejsciowa w $wietle wiezy do podestu na 1m -x 2 szt.,

konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo,

taczniki nierdzewne i ocynkowane,

elementy dekoracyjne tworzywo polietylenowe (HDPE), poliweglan,
$lizg z blachy nierdzewnej i tworzywa polietylenowego (HDPE),

liny z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu,



- faczniki lin aluminiowe i poliamidowe, zaslepki poliamidowe,
- podesty z tworzywa polietylenowego (HDPE) z warstwg antyposlizgowa,

- urzadzenie kotwione w gruncie elementami konstrukcyjnymi na min. 80cm.

4. Hustawka poczworna

urzadzenie o wymiarach 2,35m x 7,05m x 2,25m (wysokos¢)
- wysokos¢ swobodnego upadku 1,3m,

- wyposazenie: siedziska pfaskie o konstrukcji aluminiowej pokryte gumg 2 szt., siedziska kubetkowe o
konstrukcji aluminiowej pokryte guma 2 szt.,

- konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo,

- faczniki nierdzewne i ocynkowane,

- fancuchy ze stali nierdzewnej,

- elementy dekoracyjne z tworzywa polietylenowego (HDPE),

- zawiesia tozyskowane ze stali nierdzewne;j,

urzadzenie kotwione w gruncie elementami konstrukcyjnymi na min. 80cm.
5. Bujak sprezynowy

- urzadzenie o wymiarach 1,1m x 0,3m x 0,75m (wysokos¢)

- wysokos¢ swobodnego upadku 0,45m,

- urzadzenie w ksztatcie motocykla,

- konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo,

- faczniki nierdzewne i ocynkowane,

- zas$lepki z poliamidu,

- urzadzenie kotwione w gruncie elementami konstrukcyjnymi na min. 80cm.

6. Hustawka wielokierunkowa
- urzadzenie o wymiarach 1,98m x 0,38m x 1,49m (wysoko$¢)
- wysokos¢ swobodnego upadku 0,90m,
- urzadzenie umozliwiajace jednoczesne kotysanie sie w dwdch kierunkach i obracanie sie,
- konstrukcja stalowa ocynkowana malowana proszkowo,
- elementy wykoriczenia ze stali nierdzewnej i poliamidu,

urzadzenie kotwione w gruncie i zalewane betonem.

7. tawka
- o wymiarach 1,80m x 0,55m x 0,90m (wysoko$¢)
- konstrukcja stalowa ocynkowana malowana proszkowo,
- taczniki nierdzewne i ocynkowane,

- za$lepki z poliamidu,



- siedzisko i oparcie z deski kompozytowej,

- urzadzenie kotwione w gruncie elementami konstrukcyjnymi na min. 60cm.

8. Kosz na $mieci

o wymiarach 0,40m x 0,35m x 1,1m (wysoko$¢)

konstrukcja stalowa ocynkowana malowana proszkowo,

taczniki nierdzewne i ocynkowane,

urzadzenie kotwione w gruncie elementami konstrukcyjnymi na min. 60cm.

9. Tablica z regulaminem
- o wymiarach 0,50m x 0,05m x 1,5m (wysoko$¢)
- konstrukcja stalowa ocynkowana malowana proszkowo,
- faczniki nierdzewne i ocynkowane,
- zaslepki z poliamidu,
- tablica ze sklejki lisciastej,

- urzadzenie kotwione w gruncie elementami konstrukcyjnymi na min. 80cm.

Kazde z wybranych urzadzen posiada wskazane przez producenta strefy bezpieczenstwa. Rozmieszczajac urzadzenia
nalezy je tak lokalizowac, aby strefy bezpieczenstwa nie nachodzity na siebie.

Wytyczne dla strefy bezpieczenstwa z piasku:
- amortyzujaca nawierzchnia piaskowa wykonac zgodnie z normg PN-EN 1176,
- grubos¢ warstwy amortyzujacej 30cm,
- frakcja (wielkos¢ ziarna) powinna zawiera¢ sig¢ w przedziale 0,2 do 2mm,
- nawierzchnig piaskowg usypa¢ w wykorytowanym obszarze w ksztatcie zgodnym z rysunkami projektowymi,

- obrzeza: nawierzchnie piaskowg nalezy oddzielic od sasiadujgcych terendw obrzezami betonowymi
zlicowanymi gora z wysokoscig piasku.

- atestowane obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 (gr. x wys. x dt) wykonane z wysokiej klasy
wibrowanego betonu klasy B30, posadowione w gruncie na tawie fundamentowej z betonu klasy B15.

2.2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT | TERENU BUDOWY

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dokumentacje
projektowa idziennik budowy. Szczegdlowy zakres i sposob wykonywania rob6t okresla przedmiar robot
uwzgledniajacego wskazania zastosowanych Katalogéw Naktadow Rzeczowych. Roboty budowlane nalezy wykonywac
pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
budowlanych od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy wydane
przez organy administracji Panstwowej i samorzadowej, ktére w jakikolwiek sposdb zwigzane sg z prowadzonymi
robotami i bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych przy prowadzeniu tych robét, np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas



wykonywania robét budowlanych. Jako$¢ wykonania rob6t powinna odpowiada¢ ogdlnym zasadom prawidtowej
technologii stosowanej przy tego typu obiektach.

2.2.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy przekaze Budowe wraz z porozumieniami prawnymi i administracyjnymi niezbednymi do przeprowadzenia
Robét, Dziennikiem Budowy, jednym egzemplarzem Dokumentacji Projektowej i 1 egzemplarzem Specyfikacii
Technicznej w terminie okreslonym w klauzuli Warunkéw Umowy. W czasie budowy Wykonawca bedzie odpowiadat za
utrzymanie wszystkich punktow pomiarowych oraz punktow odniesienia zwigzanych z wykonaniem Robot oraz
zobowigze sie odbudowaé punkty, ktdre zostaty uszkodzone lub zniszczone w trakcie realizacji robét.

2.2.2. Bezpieczenstwo Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje Budowy. Przez caty okres trwania Robét Wykonawca zapewni dobrg
widoczno$¢ tym ogrodzeniom oraz znakom, dla ktdrych jest to niezbedne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie
znaki, ogrodzenia oraz urzadzenia do wykonania zabezpieczen muszg zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Rozpoczecie Robét zostanie ogtoszone przez Wykonawce publicznie i w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru,
oraz za posrednictwem zamontowanych w miejscach i w ilosci okreslonej przez Inspektora Nadzoru tablic
informacyjnych o tresci przez niego zatwierdzonej. Wykonawca pozostawi tablice informacyjne przez caly okres trwania
rob6t. Koszt zabezpieczenia budowy nie podlega odrebnym rozliczeniom finansowym i winien by¢ uwzgledniony w
Cenie Kontraktowej. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ Budowe na czas trwania Robét do dnia ich zakorczenia i
koncowego odbioru. Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urzadzenia stuzace wykonaniu tymczasowych
zabezpieczen takie jak: ogrodzenia, porecze, Swiatta, urzadzenia sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straz, oraz inne
rodzaje wykonania zabezpieczenia Robét, zapewnienia wygody publicznej, etc.

2.2.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
*  Zzanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
*  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
*  mozliwo$cig powstania pozaru

2.2.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg skladowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel
Wykonawcy.

2.2.5. Zabezpieczenie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Robot, wszystkich materiatow i urzadzehn wykorzystywanych do
budowy od dnia przekazania Budowy do daty wydania Protokétu Odbioru Koricowego przez Zamawiajgcego-Inspektora
Nadzoru. Wykonawca odpowiada za utrzymanie Robét do chwili ich Odbioru Kohcowego. Kazdy odcinek Robét
powinien by¢ utrzymany w zadowalajacy pod wzgledem technicznym sposéb przez caty okres trwania Robét, az do
momentu wydania Protokétu odbioru koricowego. Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ wstrzymanie Robét i podjac



wszelkie dziatania jakie uzna za niezbedne jezeli Wykonawca nie dostosuje sie w ciggu 24 godzin do jego polecen
dotyczacych nalezytej dbatosci o stan Robét i ich zabezpieczenie.

2.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny miec:

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robo6t powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Miejsce skfadowania materiatow bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru. Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane w przedmiarach mozna zastapi¢ réwnowaznymi
stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia,
atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisdéw. Wykonawca musi uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru i Inwestorem wybrany rodzaj materiatu, ktory nie moze by¢ pozniej zmieniony.

2.4. ZAKRES ODBIORU ROBOT

O zakonczeniu catkowitym robdt i gotowosci do odbioru koncowego zgtasza Wykonawca. Pisemnie powiadamia
zawiadamiajacego. Odbior koricowy nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Koricowy odbior powinien by¢ dokonany protokotem
odbioru koricowego robdt wg opracowanego wzoru przez Zamawiajacego.

Wykonawca winien przedtozy¢ do koricowego odbioru:

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw,
- atesty i $wiadectwa badan materiatéw,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych,

- dzienniki budowy.

2.5. PRZEPISY

Dz.U. 21.2454 ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Dz.U. 21.2458 ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Dz.U. 22.1225 Obwieszczenie MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGI! z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity/.

Dz.U. 23.2442 ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 27 pazdziernika 2023r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz.U. 04.92.881 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych.

Dz.U. 23.45 ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy



Dz.U.03.120.1126 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dz.U.03.169.1650 ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrze$nia 1997 r., w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy /tekst jednolity/.

Dz.U.03.47.401 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych



