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OSWIADCZENIE (wg art. 34, ust. 3d, pkt.3 ustawy Prawo budowlane)

Ja nizej podpisany

Stosownie do ustalen art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2023
poz. 682 ze zm.) jako autor projektu budowlanego pn:

Rozbudowa drogi gminnej nr 2512001 Chabdéwka -Skawa od km 0+003,45 do km 0+102,00

wraz z infrastruktura techniczng w miejscowosci Chabowka, gmina Rabka-Zdroj, powiat nowotarski

oswiadczam

ze w/w projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant :

branza drogowo-mostowa

mgr inz. Krzysztof Faron
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

nr ewid. 141/2002, MAP/BO/0064/03

Sprawdzajacy :

branza mostowa

mgr inz. Urszula Urbanik
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci inzynieryjnej mostowej bez ograniczen

nr ewid. MAP/0274/PWBM/19, MAP/BM/0480/19

Sprawdzajacy :

branza drogowa

mgr inz. Daniel Wesolowski
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen

nr ewid. MAP/0386/PWBD/18, MAP/BD/0131/19

Projektant :

branza telekomunikacyjna

mgr inz. Stefan Rapacz
uprawnienia budowlane do projektowania rob6t budowlanych
bez ograniczen w specjalnoéci telekomunikacyjnej

nr ewid. MAP/0447/POOT/09, MAP/BT/0173/10

Sprawdzajacy :

branza telekomunikacyjna

mgr inz. Witold Fircowicz
uprawnienia budowlane do projektowania robét budowlanych bez
ograniczen w specjalnosci telekomunikacyjnej

nr ewid. 2/93, MAP/BT/0103/14

Projektant :

branza elektroenergetyczna

mgr inZ. Jan Solarczyk
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

MAP/0358/PWOE/07, MAP/IE/0135/01

Sprawdzajacy :

branza elektroenergetyczna

mgr inz. Piotr Kapuscinski
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

nr ewid. 338/2001, MAP/IE/7128/02

Projektant :

branza sanitarna

mgr inz. Piotr Serafin
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid. MAP/0438/POOS/09, MAP/IS/0102/10

Sprawdzajacy :

branza sanitarna

mgr inz. Tomasz Dabrowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

nr ewid. MAP/0499/PWOS/12, MAP/BO/3021/01

Data opracowania:
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Projekt techniczny
CZESC OPISOWA
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4.1. DANE OGOLNE INWESTYCJI

4.1.1. Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest zadanie pn: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 2512001

Chabdwka -Skawa od km 0+003,45 do km 0+102,00 wraz z infrastrukturg techniczng w miejscowosci

Chabdwka, gmina Rabka-Zdroj, powiat nowotarski”, ktére obejmuje wykonanie nastepujacych robot

budowlanych:

wycinka drzew rosngcych bezposrednio w zasiegu robdt zwigzanych z realizacjg przedmiotowej
inwestycji w liczbie 24 sztuk - brak okazéw objetych ochrona gatunkowg lub o szczegdinych walorach
przyrodniczych i pomnikéw przyrody;
rozbidrka istniejgcego obiektu mostowego na rzece Raba w km 113+407,00;
rozbidrka odcinkéw istniejgcego chodnika w ciggu drogi gminnej nr 2512001:

e odkm 0+001,40 do km 0+017,00, str. lewa;

e 0od km 0+006,40 do km 0+017,00, str. prawa;
budowa mostu na rzece Raba w km 113+407,00, w ciggu drogi gminnej nr 2512001 w km 0+050,10
wraz z prawostronng sciang oporowg od km 0+014,40 do km 0+034,40 drogi gminnej nr 2512001,
stanowigcg przediuzenie skrzydta mostu oraz budowg schoddw skarpowych:

e roéwnolegle do osi jezdni wzdtuz $ciany oporowej od km 0+015,10 do km 0+020,90 drogi
gminnej 2512001, str. prawa wraz z zabezpieczeniem $ciang oporowg od strony dziafki
698/32(698/27);

e na skarpie w km 0+073,90 drogi gminnej 2512001, str. prawa;

rozbudowa drogi gminnej nr 2512001 Chabowka-Skawa od km 0+003,45 do km 0+102,00
wraz z:

e przebudowa skrzyzowania;

e budowg lewostronnego nasypu z gruntu zbrojonego od km 0+069,30 do km 0+102,00 drogi
gminnej nr 2512001,

e przebudowg lewostronnego zjazdu indywidulanego w km 0+011,90 — szerokos¢ zjazdu 3,0m;

e budowg odcinkéw lewostronnego chodnika dla pieszych o szerokosci 2,20m i nawierzchni
z kostki betonowej od km 0+001,40 do km 0+029,45 i od km 0+069,30 do km 0+0+090,00,
(od km 0+029,45 do km 0+069,30 chodnik prowadzony na projektowanym moscie);

e budowg odcinkéw prawostronnego chodnika dla pieszych o szerokosci 2,20m i nawierzchni
z kostki betonowej od km 0+006,40 do km 0+034,40 i od km 0+070,75 do km 0+0+090,00,
(od km 0+034,40 do km 0+070,75 chodnik prowadzony na projektowanym moscie);

e budowg obustronnych poboczy gruntowych o szerokosci min. 1,0m od km 0+090,00
do km 0+102,00

budowa barieroporeczy H1W5A w ciggu drogi gminnej nr 2512001:

e lewostronna od km 0+025,40 do km 0+090,00 (w tym odcinek barieroporeczy na moscie
od km 0+029,45 do km 0+069,30);

e prawostronna od km 0+014,40 do km 0+090,00 (w tym odcinek barieroporeczy na moscie
od km 0+034,40 do km 0+070,75);
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— budowa odcinkéw kanalizacji deszczowej

e od km 0+007,30, str. prawa do km 0+028,60, str. lewa — uktad ztozony ze studzienek
wodosciekowych (W1 i W2), studni rewizyjnych (S1 i S2) i kanatu deszczowego o $rednicy
@315mm z odprowadzeniem wod opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej
w km 0+007,30, str, prawa;

e od km 0+067,80, str. prawa do km 0+089,20, str. prawa — uklad ztozony ze studzienek
wodosciekowych (W3 — W6), studni rewizyjnych (S3 i S4) i kanatu deszczowego o srednicy
@315mm z odprowadzeniem wéd opadowych do rzeki Raba w km 113+395, na brzegu
lewym;

— przebudowa istniejagcego rowu odptywowego od km 0+033,30 do km 0+044,30 drogi gminnej
nr 2512001 - row odprowadza wody opadowe z istniejgcego wylotu kanalizacji deszczowej na
prawym brzegu rzeki Raba;

— rozbiérka, budowa i przebudowa sieci elekiroenergetycznej w ciggu drogi gminnej 2512001
w zakresie:

e rozbidrka istniejgcego odcinka sieci elektroenergetycznej doziemnej od km 0+011,80,
str. prawa do km 0+027,30, str. lewa wraz z rozbiérkg stupa nr KRT311696 w km 0+011,80,
str. prawa;

e budowa nowego odcinka sieci elektroenergetycznej doziemnej od km 0+010,80, str. prawa
do km 0+027,30, skrzyzowanej z drogg gminng nr 2512001 z km 0+017,50 wraz z budowg
stupa nr KRT311696 w km 0+010,80, str. prawa z ponowng zabudowg kabli napowietrznych
sieci: elektroenergetycznej, teletechnicznej i oswietlenia ulicznego;

e rozbidrka i budowa (wymiana) w tej samej lokalizacji stupa nr KRT311697 na dziatce nr 709,
wraz z ponowng zabudowg kabli napowietrznych sieci elektroenergetycznej;

— przebudowa i budowa sieci oswietlenia ulicznego w ciggu drogi gminnej nr 2512001 w zakresie:

e budowa linii kablowej nN oswietlenia ulicznego od km 0+010,80 do km 0+087,10str. prawa

e budowa linii kablowej nN oswietlenia przejscia dla pieszych od km od km 0+010,80, str.
prawa do km 0+020,50 str. lewa, drogi gminnej nr 2512001, skrzyzowanej z drogg gminng nr
2512001 z km 0+017,50;

e wymiana istniejgcej oprawy oswietleniowej na stupie TAURON Dystrybucja S.A. nr
KRT311696 w km 0+010,80, str. prawa;

— rozbidrka i budowa sieci telekomunikacyjnej w zakresie:

e rozbidrka prawostronnego odcinka istniejgcej sieci telekomunikacyjnej od km 0+009,05 do km
0+098,15 drogi gminnej nr 2512001;

e budowa prawostronnego odcinka sieci telekomunikacyjnej od km 0+009,05 do km 0+098,15
drogi gminnej nr 2512001 wraz z przebudowsg istniejacych studni telekomunikacyjnych T1 i T4
oraz budowa nowych studni telekomunikacyjnych T2 i T3;

e przebudowa istniejgcego odcinka sieci telekomunikacyjnej na skrzyzowaniu z droga gminng
nr 2512001 km 0+007,30 polegajgca na zabezpieczeniu kanalizacji telekomunikacyjnej

od studni T1 do studni T1/1 rurg ostonows;
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e budowa tymczasowego (na czas budowy) odcinka sieci telekomunikacyjnej od km 0+025,40
do km 0+082,60, tj. pomiedzy studniami kablowymi T2 i T4 — sie¢ napowietrzna podwieszona
na proj. stupach tymczasowych:

= stup nr 1 wkm 0+025,40 drogi gminnej nr 2512001;
= stup nr 2w km 0+080,25 drogi gminnej nr 2512001;

Na w/w prace uzyskano pozwolenie wodnoprawne znak: KR.ZUZ.2.4210.500.2023.MiW z dnia
14.08.2023r. oraz dokonano zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 118, ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Krakowie (zawiadomienie
znak: OP.670.195.2023.PN z dnia 09.06.2023r.)

4.1.2. Cel opracowania
Celem opracowania jest Projekt techniczny, ktéry wchodzi w sktad Projektu Budowlanego.
Zakres i forma Projektu zagospodarowania terenu sg zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022
poz. 1679) oraz ustawg z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.)

4.1.3. Podstawa opracowania

— Umowa zawarta pomiedzy Gming Rabka-Zdréj, ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdréj a Firma FKprojekt
Biuro Ustug Inzynierskich Krzysztof Faron, 33-390 tgcko 870;

— Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie;

— Geotechniczne warunki posadowienia — ProGeo Prokopczuk, Nowy Sacz, 2022r.

— Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500;

— Uzyskane opinie, uzgodnienia i pozwolenia;

— Obowigzujgce normy i przepisy aktualne na dzien ztozenia Projektu Budowlanego oraz literatura

techniczna;

4.2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE MOSTU

4.2.1. Podstawowe parametry ktadki
— schemat statyczny obiektu — jednoprzestowy, wolnopodparty
— posadowienie — przyczotki posadowione na palach wierconych

— obcigzenie wg modelu LM1 (norma PN-EN 1991-2) klasa |

— szerokos$¢ obiektu 12,60m

— diugos¢ ustroju nosnego 27,20m,

— szerokos$¢ chodnikow 2,20 m

— szerokos$c¢ jezdni na moscie 7,00m

— Swiatto poziome mostu 2520 m

— rzedna wysokosci wody miarodajne;j 486,00 m npm
— min. rzedna spodu konstrukgciji 490,39 m npm
— kat ukosu konstrukgciji 90°
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Przekrdj poprzeczny drogi powiatowej na projektowanym moscie :

— jezdnia 7,00 m

— chodnik dla pieszych 2x 2,20 m

— barieroporecz 2x060m = 120m
Razem catkowita szerokos$6...........coeevvveennn.n.. 12,60 m

4.2.2. Kolorystyka obiektu mostowego:
- gzyms — kolor czerwony
— ustréj nosny — kolor zotty
— konstrukcje oporowe — Kkolor piaskowy

—  przyczéiki — kolor piaskowy

4.2.3. Sposob posadowienia obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012

poz. 463), wystepujace na omawianym terenie warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste, a rodzaj i

gtebokos¢ posadowienia projektowanego obiekiu powoduje, ze inwestycje zaliczono do Il kategorii

geotechnicznej.

Na podstawie opracowania Geotechniczne warunki posadowienia — ProGeo Prokopczuk, Nowy Sacz,

2022r. zaprojektowano posadowienie podp6r mostu na palach w obrebie gruntéw IV i V warstwy

geotechnicznej — zwir gliniasty, zwietrzelina gliniasta.

4.3.
4.3.1.

kategoria drogi
klasa drogi
kategoria ruchu
obcigzenie

predkosc¢ projektowa
nawierzchnia
szerokosc¢ jezdni
szerokos¢ chodnika

szerokos¢ pobocza

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE DROGI GMINNEJ

Charakterystyczne parametry techniczne drogi

gminna

L

KR3

115 KN/ 0$
50 km/h
asfaltowa
6,00 — 7,00 m
2,20m
1,00-2,20 m

droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa

FKBFaidki\
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Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej dla grupy nosnosci podtoza gruntowego G4:

— 4 .cm w-wa Scieralna - beton asfaltowy AC11S

— 6.cm w-wa wigzgca - beton asfaltowy AC16W

— 10 cm w-wa podbudowy - beton asfaltowy AC22P

- 22 cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/3o
— 28 cm w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej CBR=35%

— 25cm w-wa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

Konstrukcja nawierzchni chodnika :

— 8,00cm - betonowa kostka brukowa
— 3,00 cm - podsypka piaskowa

— 20,00 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

4.4. ROZWIAZNIA PROJEKTOWE ODWODNIENIA

Projektowana inwestycja bedzie miata zapewnione odwodnienie do projektowanej kanalizacji deszczowe;j.
Odwodnienie powierzchniowe zostanie zapewnione przez uksztattowane spadki poprzeczne i podtuzne
jezdni.

Dla przyjetych rozwigzan drogowo-konstrukcyjnych zwigzanych z projektowang inwestycjg przyjeto
nastepujgce uktady odwonienia:

— od strony Skawy - budowa odcinka kanalizacji deszczowej od km 0+067,80, str. prawa do km
0+089,20 str. prawa drogi gminnej nr 2512001 — uktad ztozony ze studzienek wodosciekowych (W3 —
WB), studni rewizyjnych (S3 i S4) i kanatu deszczowego o $rednicy @315mm z odprowadzeniem wod
opadowych do rzeki Raba w km 113+395, na brzegu lewym — wylot w brukowanym stozku
nasypowym mostu wraz z wykonaniem korytka skarpowego ;

— od strony drogi gminnej nr K364558 ul. Zakopianska - budowa odcinka kanalizacji deszczowe;j
od km 0+007,30, str. prawa do km 0+028,60, str. lewa — uktad zlozony ze studzienek
wodosciekowych (W1 i W2), studni rewizyjnych (S1 i S2) i kanatu deszczowego o $rednicy @315mm z
odprowadzeniem wéd opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej w miejscu istniejgcej studni

rewizyjnej w km 0+007,30, str, prawa, wraz z regulacjg wysokosciowa tej studni;

Zgodnie z § 17. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie
nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wdd lub do urzgdzerr wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311) wody opadowe lub roztopowe
pochodzace z powierzchni drég zaliczanych do kategorii drog gminnych, moga by¢ wprowadzane do wod lub

do urzadzen wodnych, bez oczyszczania.
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Projektowana kanalizacja deszczowa skfada sie z:

— studzienek wodosciekowych z osadnikiem o wysokosci min. 0,50m wykonane z prefabrykowanych
elementow betonowych o srednicy 500mm z zeliwnym wpustem deszczowym klasy D400;

— studni rewizyjnych ztozonych z prefabrykowanych elementow betonowych o srednicy 1000mm
z zeliwnym witazem kanatowym klasy D400; nalezy stosowac studnie z pierscieniami odcigzajgcymi,
nie dopuszcza sie stosowania kregéw redukcyjnych stozkowych;

— rur kanatowych @315mm i przykanalikow @200mm wykonanych z rur PVC-U, min. SN8,
z litego materialu, wyposazone w gumowg uszczelke wargowg zintegrowang w kielichu z
pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna, montowang przez producenta;

— podsypka pod rury @200mm - min 0,10m, rury @315mm — min. 0,25cm,

Projekt kanalizacji deszczowej zostat uzgodniony na naradzie koordynacyjnej znak: GK.6630.129.2023
z dnia 12.04.2023r.

Na wykonanie urzadzen wodnych uzyskano pozwolenie wodnoprawne znak:
KR.ZUZ.2.4210.500.2023.MiW z dnia 14.08.2023r.

4.5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
W zwigzku z kolizja z projektowang inwestycjg zaprojektowano rozbiérke, budowe i przebudowe sieci
elektroenergetycznej w zakresie:
— rozbidrka istniejgcego odcinka sieci elekiroenergetycznej doziemnej od km 0+011,80,
str. prawa do km 0+027,30, str. lewa wraz z rozbiorkg stupa nr KRT311696 w km 0+011,80,

str. prawa;

— budowa nowego odcinka sieci elektroenergetycznej doziemnej od km 0+010,80, str. prawa
do km 0+027,30, skrzyzowanej z drogg gminng nr 2512001 z km 0+017,50 wraz z budowg stupa
nr KRT311696 w km 0+010,80, str. prawa z ponowng zabudowg kabli napowietrznych sieci:
elektroenergetycznej, teletechnicznej i oswietlenia ulicznego, tj:

e demontaz istniejagcych przewoddéw typu AL 4x50 + 1x35 mm2 w przesle krzyzujgcym droge,
e wymiane istniejgcego stupa na slup mocny typu E-10,5/12,

e montaz przewodow typu AsXSn 4x70 + 1x25 mm2 w przesle krzyzujgcym droge,

e montaz przewodow typu AsXSn 2x25mm? (oswietlenie) w przesle krzyzujacym droge,

e ponowng zabudowe istniejgcych przewoddw typu AL 4x50 + 1x35 mm2,

e zabudowe nowego wysiegnika dla oprawy oswietlenia drogowego,

e zabudowe oprawy oswietlenia drogowego typu LED,

e zabudowe odgromnika typu SE45.366Ap-5 dla linii gtéwnej i obwodu oswietleniowego,

e demontaz istniejgcego kabla typu YAKY 4x120 mm2 na kolidujgcym odcinku,

e wykonanie uziemienia,

e potaczenie urzadzenie z linii napowietrznej nN.

EKW Strona | 20

Biuro Ustug Inzynierskich




e demontaz istniejacego kabla typu YAKY 4x120 mm? na kolidujgcym odcinku,
e demontaz istniejgcego kabla typu YAKY 4x35 mm? na kolidujgcym odcinku,
e budowe linii kablowej NA2XY-J 4x120 poza obszarem kolizji,

e budowe linii kablowej NA2XY-J 4x35 poza obszarem kolizji,

e wykonanie potaczenia kabli za pomocg muf kablowych,

e zabudowe rur ostonowych pod projektowang droga,

e potaczenie urzadzen z linig napowietrzng nN,

— rozbiérka i budowa (wymiana) w tej samej lokalizacji stupa nr KRT311697 na dziatce nr 709,
wraz z ponowng zabudowg kabli napowietrznych sieci elektroenergetycznej, tj:
e demontaz istniejgcych przewodoéw typu AL 4x50 + 1x35 mm?2 w przesle krzyzujgcym droge,
e wymiane istniejgcego stupa na stup mocny typu E-10,5/10,
e montaz przewodow typu AsXSn 4x70mm? w przesle krzyzujacym droge,
¢ montaz przewodow typu AsXSn 2x25mm?2 (o$wietlenie) w przesle krzyzujgcym droge,
e ponowng zabudowe istniejgcych przewoddw typu AL 4x50 + 1x35 mm2,
e zabudowe odgromnika typu SE45.366Ap-5 dla linii gtéwnej i obwodu oswietleniowego,

e potaczenie urzadzen z linig napowietrzng nN,

Projekt przebudowy odcinka sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia jest zgodny z warunkami
technicznymi wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A. znak: TD/OKR/OME/K/WT/ST/997/2022
z dnia 20.10.2022r.

Projektowana sie¢ elektroenergetyczna zostata uzgodniona na naradzie koordynacyjnej
znak: GK.6630.129.2023 z dnia 12.04.2023r.

4.6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE OSWIETLENIA DROGI

Zaprojektowano budowe linii kablowej nN o$wietlenia ulicznego w ciggu rozbudowywanej drogi gminnej
nr 2512001 od km 0+010,80 do km 0+087,10 str. prawa wraz ze stupami oswietleniowymi L-1, L-3, L-4
z oprawami typu LED. Latarnia L-3 zostanie zamontowana na wsporniku kapy chodnikowej mostu.

Linia kablowa nn o$wietlenia drogowego przy przekroczeniu rzeki umieszczona bedzie w rurze ostonowe;
HDPE 75 kt6rg nalezy zabudowaé¢ w chodniku na konstrukcji mostu przy wykonywaniu prac budowlanych
mostu.

W ramach inwestycji zaprojektowano budowe dedykowanego oswietlenia proponowanego przejscia
dla pieszych w km 0+017,00 drogi gminnej nr 2512001 (linia kablowa nN oswietlania poprowadzona
od km 0+10,80, str. prawa do km 0+020,50, str. lewa). Oprawy oswietleniowe zostaty zlokalizowane przed
przejsciem dla pieszych z prawej strony patrzgc od strony jadacego pojazdu, tj na stupach L-1 i L-2.
Na stupach zastosowano oprawy typu LED.

Istniejagca oprawa oswietleniowa na stupie TAURON Dystrybucja S.A. nr KRT311696, zostanie
wymieniona na oprawe typu LED i zamontowana na stupie nr KRT311696 w nowej lokalizacji, tj. w km

0+010,80 drogi gminnej nr 2512001, str. prawa;
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Projekt budowy oswietlenia ulicznego i przejscia dla pieszych zostat uzgodniony na naradzie
koordynacyjnej znak: GK.6630.129.2023 z dnia 12.04.2023r.

4.7. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ

W zwigzku z kolizjg z projektowang inwestycja zaprojektowano rozbiérke, budowe i przebudowe sieci
telekomunikacyjnej w zakresie:

— rozbidérka prawostronnego odcinka istniejgcej kanalizacji kablowej sieci telekomunikacyjnej
od km 0+009,05 do km 0+098,15 drogi gminnej nr 2512001;

— budowa prawostronnego odcinka kanalizacji kablowej sieci telekomunikacyjnej od km 0+009,05
do km 0+098,15 drogi gminnej nr 2512001 wraz z przebudowsg istniejgcych studni telekomunikacyjnych
T1i T4 oraz budowg nowych studni telekomunikacyjnych T2 i T3;

— przebudowa istniejagcego odcinka sieci telekomunikacyjnej na skrzyzowaniu z droga gminng
nr 2512001 km 0+007,30 polegajgca na zabezpieczeniu kanalizacji telekomunikacyjnej
od studni T1 do studni T1/1 rurg ostonows;

Projektowana sie¢ telekomunikacyjna  zostata uzgodniona na naradzie koordynacyjnej
znak: GK.6630.129.2023 z dnia 12.04.2023r.
Projekt rozbiorki i budowy odcinka sieci telekomunikacyjnej jest zgodny z warunkami technicznymi
wydanymi przez Orange Polska znak:TTDSIKU-41680/22/RP z dnia 19.10.2022r.
Na czas rozbiérki i budowy mostu zaprojektowano budowe tymczasowego odcinka sieci
telekomunikacyjnej
od km 0+025,40 do km 0+082,60 tj. pomiedzy studniami kablowymi T2 i T4 — sie¢ napowietrzna podwieszona
na proj. stupach tymczasowych:
= stup nr 1 wkm 0+025,40 drogi gminnej nr 2512001;
= stup nr 2w km 0+080,25 drogi gminnej nr 2512001;

4.7.1. Budowa stupow telekomunikacyjnych

W zwigzku z wystepujaca kolizjg z projektowang budowag mostu w ciggu drogi gminnej nalezy ustawic
dwa nowe stupy nr 1 i nr 2 blizniacze z podporg poza obszarem kolizji. Stupy beda wykorzystywane do
zawieszenia kabli tylko na czas budowy mostu, a po jego wybudowaniu i przetozeniu kabli do kanalizacji
odtworzonej w kapie mostu zostang zdemontowane. Na wybudowane stupy nalezy wyprowadzic 2 rury
ostonowe 40mm od najblizszej studni kablowej. Do budowy stupéw zastosowac stupy zelbetowe typu ZN
8,5m.

4.7.2. Przebudowa i zabezpieczenie kanalizacji kablowej

Dla wykonania wstawek na kolidujgcych kablach miedzianych i Swiattowodowych planowane jest
wybudowanie nowych odcinkow kanalizacji kablowej 1-otw. od studni T1 do studni T4 z rury
RHDPE110/6,3mm. Po wybudowaniu mostu w kapie chodnikowej nalezy zabudowac¢ zgrzewang rure
trudnopalng typu RHDPEt 110/6,3mm od studni T2 do studni T3. Dla potrzeb kabli $wiattowodowych OKH
050192 i OKH 054935 wybudowa¢ mikrokanalizacje z rury FP-MR-G12/8mm w kolorystyce istniejgcych rur od
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studni T1 do studni T4. Lokalizacja projektowanej kanalizacji kablowej przedstawiona jest na projekcie
zagospodarowania terenu rys. nr 01. Kanalizacje i rurociggi kablowe uktada¢ na gtebokosci min. 1 m. Do
przebudowy i budowy nowych studni nalezy zastosowac prefabrykowane studnie typu SKR-2, SK-2 i SKR-1
Wszystkie nowe studnie nalezy wyposazy¢ w rame i pokrywe typu ciezkiego z mechanizmem zasuwowo-
ryglowym blokowanym zamkiem ABLOY i przystosowanym do zamontowania czujnikéw systemu
elektronicznego monitorowania. Rury kanalizacji nalezy uszczelni¢ po zaciggnieciu do nich kabli. Przy
budowie kanalizacji kablowego nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania zwigzane z budowg mostu w ciggu drogi
gminnej, lokalizacja pozostatych urzadzen technicznych wraz z projektowanym zagospodarowaniem terenu.
Poziom posadowienia ram studni kablowych nalezy dopasowac¢ do projektowanej niwelety terenu. Nad rurami
w potowie wykopu nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza.

W miejscach kolizji projektowanych urzgdzen drogowych z istniejaca kanalizacjg kablowg nalezy wykonac
jej zabezpieczenie dodatkowymi rurami ostonowymi dwudzielnymi 160mm oraz wykonac korekte trasy rur.
Prace te nalezy wykona¢ w nastepujacy sposéb: istniejgcy rury z kablami nalezy odkopaé, rozebrac rury z
PCW i ostoni¢ kable rurami dwudzielnymi 160mm oraz obsypac piaskiem. Rury ostonowe zabezpieczy¢ przed
przenikaniem wody i zamulaniem poprzez odpowiednie ich uszczelnienie. W przypadku braku wymaganej
normatywnej gtebokosci posadowienia kanalizacji w stosunku do projektowanej niwelety drogi, pobocza lub
chodnika wykop nalezy pogtebi¢ oraz wykona¢ dodatkowe zabezpieczenie w postaci wybudowania zbrojone;
tawy betonowej nad rurami kanalizacji. Nastepnie wykop nalezy zasypaé materiatem pozwalajgcym uzyskac
odpowiednie zageszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami projektu branzy drogowej. W potowie wykopu nad
rurami nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza. Prace zwigzane z przebudowg i zabezpieczeniem kanalizacji
telekomunikacyjnej nalezy wykonac¢ przed pracami branzy drogowej i innych branz. Wszystkie prace
zwigzane z zabezpieczeniem kanalizacji telekomunikacyjnej wykonywac¢ pod nadzorem pracownika Orange
Polska S.A.

4.7.3. Przebudowa kabli miedzianych

Dla potrzeb przetgczenia kolidujgcego kabla miedzianego (rozdzielczy RA2ARS5/51-57) zaprojektowano
wciggniecie do wybudowanej kanalizacji nowych kabli typu XzZTKMXpw jako wstawki o profilu i przekroju zyt
zgodnym ze stanem istniejgcym. Na czas budowy mostu (etap 1) nalezy wciggng¢ do kanalizacji i podwiesi¢
na wybudowane stupy wstawke dla kabla 70p z kabla typu XzTKMXpwn. Po wciagnieciu nowych odcinkdéw
kabli do kanalizacji kablowej nalezy je potgczy¢ ztgczami z istniejgcymi kablami w studniach kablowych.

4.7.4. Przebudowa kabli swiattowodowych

Przebudowe kabla $wiattowodowego OKH 050192 nalezy wykona¢ dwuetapowo w nastepujacy sposob:

Etap |— na czas budowy mostu

— po wybudowaniu nowych odcinkéw kanalizacji oraz po przebudowie studni T1 i T4 i postawieniu
stupéw kablowych nr 1 i 2 nalezy wciggng¢ do kanalizacji i zawiesi¢ na stupach jako wstawke kablowa
kabel $wiattowodowy typu ADSS-LTC-24.1 od studni T1 (RAD60) do studni T4 (RAD60/3) z istniejgcym

zapasem kabla;
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— $ciggna¢ istniejacy zapas 50m kabla ze studni RAD58 do studni T1 i rozdgé kabel OKH 050192
w studni T1 i T4 na istniejgcym zapasie kabla,

— nastepnie wykona¢ nowe ztgcza przelotowe spawane ZP1 w studni T1(RADG0) i ZP2 w studni
T4(RADG60/3) zgodnie ze schematem optycznym kabla OKH 050192;

Etap Il — po wybudowaniu mostu

— po wybudowaniu nowych odcinkéw mikrokanalizacji od studni T1 do studni T4 w rurze niepalnej
RHDPEt 110mm w kapie projektowanego mostu nalezy wciggna¢ do rury 12mm jako wstawke
kablowg kabel typu MI-MKP-5,7-24i od studni T1 (wykonane w etapie | ztgcze przelotowe) do ztgcza
przelotowego w studni T4 wykonujgc ponownie ztgcza przelotowe w studni T1 i T4;

Przebudowe kabla $wiattowodowego OKH 054935 nalezy wykona¢ dwuetapowo w nastepujacy sposob:
Etap |— na czas budowy mostu

— po wybudowaniu nowych odcinkéw kanalizacji i po przebudowie studni T1 i T4 oraz postawieniu
stupdw kablowych nr 1 i 2 nalezy wciggng¢ do kanalizacji i zawiesi¢ na stupach jako wstawke
kablowg kabel $wiattowodowy typu ADSS-LTC-12J od studni T1 (RAD60) do studni T4 (RAD60/3) z
istniejgcym zapasem kabla;

— rozcig¢ kabel OKH 054935 w istniejgcej studni T3 i wycofa¢ go do studni T1 aby uzyskac zapas na
wykonanie nowego ztgcza przelotowego w studni T1 oraz T4 na istniejgcym zapasie kabla,

— nastepnie wykonac nowe ztgcza przelotowe spawane ZP1 w studni T1(RAD60) i ZP2 w studni
T4(RADG60/3) zgodnie ze schematem optycznym kabla OKH 054935;

Etap Il — po wybudowaniu mostu

— po wybudowaniu nowych odcinkéw mikrokanalizacji od studni T1 do studni T4 w rurze niepalnej
RHDPEt 110mm w kapie projektowanego mostu nalezy wciggnac¢ do rury 12mm jako wstawke
kablowa kabel typu MI-MKP-5,7-12J od studni T1 (wykonane w etapie | ztgcze przelotowe) do
zlgcza przelotowego w studni T4 wykonujgc ponownie ztgcza przelotowe w studni T1 i T4;

4.8. ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU

W ramach inwestycji zaprojektowano rozbiérke istniejacego mostu na rzece Raba wraz z rozbiorkg
asfaltowej nawierzchni jezdni drogi gminnej na odcinku objetym rozbudowsa.
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych ruch samochodowy i pieszo - rowerowy zostanie zamkniety.
Rozbiorka istniejagcego mostu zostanie przeprowadzona przed przystgpieniem do budowy nowego mostu.
Przed rozpoczeciem rozbidrki obiektu nalezy wykonac wygrodzenie strefy terenu rozbidrki wokét obiektu i
umiesci¢ tablice informacyjne BHP (Uwaga roboty rozbidrkowe!).
Wszelkie sieci uzbrojenia terenu podwieszone lub prowadzone w konstrukcji rozbieranego obiektu
mostowego zostang zdemontowane przed przystapieniem do robot rozbidrkowych.
Roboty rozbiorkowe nalezy zrealizowaé w jak najkrotszym czasie oraz z zachowaniem petnego

bezpieczenstwa uzytkownikéw przylegtych nieruchomosci.
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Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zachowujgc najwyzszy stopien starannosci. Niedopuszczalne jest,
aby materiat z rozbidrki mégt dostawac sie do otwartych wod przeptywowych. W szczegdlnosci dotyczy to
mas asfaltowych, dlatego nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie ptyty zelbetowej z resztek asfaltu po
zdjeciu nawierzchni. Wykonawca robét zobowigzany jest do zastosowania wszelkich srodkéw organizacyjno-
materiatowych zabezpieczajgcych koryto cieku w trakcie prowadzenia rozbiérki.

Wszystkie urzgdzenia mechaniczne musza by¢ zabezpieczone przed wyciekiem substancji
ropopochodnych do gruntu oraz otwartych wéd przeptywowych.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ etapami - kolejnosc¢ realizacji robét rozbiérkowych:

— rozbidérka elementéw wyposazenia lekkim sprzetem recznym;

— usuniecie nawierzchni bitumicznej na obiekcie i na dojazdach za pomoca frezarki drogowej;

— rozbiérka drewnianego pomostu za pomocg dzwigu;

— demontaz wydzielonych stalowych elementéw konstrukcji nosnej dzwigiem;

— rozbibérka nasypu przy przyczoétkach oraz wykonanie wykopu roboczego przy podporach;

— skucie istniejgcych podpér betonowych;

— wywo0z odpadow oraz materiatéw odzyskanych z rozbiérki transportem kotowym poza teren inwestyciji

— w miejsce utylizaciji;

— uprzatniecie terenu robét;

Rozebrane elementy nalezy na biezgco sktadowac¢ w miejsce wydzielonego tymczasowego sktadowania,
oddzieli¢ czeéci drewniane i metalowe od gruzu.

Po zakonczeniu prowadzenia robét rozbidrkowych, usung¢ pozostatosci po rozbiérkach i oczysci¢ teren.
Materialy pochodzgce z rozbiorki nalezy przewiez¢ transportem samochodowym w miejsce uzgodnione
z Inwestorem.

Odpady, ktére powstang podczas realizacji inwestycji zaliczane do grupy 17 wg Rozporzadzenie
Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpaddw (Dz.U. 2020 poz. 10) beda
magazynowane w wyznaczonych miejscach oraz odpowiednio segregowane, a nastepnie ponownie
wykorzystywane lub utylizowane wg obowigzujgcej ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(tj. Dz.U. 2021 poz. 779 ze zm.)

Wszelkie materiaty pozyskane z rozbiorek sg wtasnoscig Inwestora.

Roboty rozbiérkowe bedg prowadzone mechanicznie i recznie. Mozna je wykonywaé przy uzyciu
dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet uzyty do rozbidrki musi by¢ sprawny.

Przewidywany sprzet zmechanizowany do robo6t rozbiérkowych:

— frezarka — do frezowania nawierzchni bitumiczne;j
— samochody samowytadowcze — do transportu materiatow z rozbidrki
— zuraw samochodowy - do demontazu elementéw konstrukcji mostu;

— koparka - do robot ziemnych
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4.9. WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWYCH
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4.91. Wymiarowanie przyczétka
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FKprojekt Biuro Ustug Inzynierskich

Analiza przyczoétku

Dane wejsciowe
Projekt

Data : 2023-11-24
Ustawienia

Polska - EN 1997

Materialy i normy

Przyczotek : EN 1992-1-1 (EC2)
Wspéiczynniki EN 1992-1-1 ;. domysine

Konstrukcje oporowe

Obliczenie parcia czynnego : Coulomb

Obliczenie parcia biernego : Caquot-Kerisel

Obliczenia wplywu obcigzen sejsmicznych : Mononobe-Okabe

Ksztatt klina odtamu : Oblicza¢ ukosny

Mimosrod dopuszczalny : 0.333

Metodyka obliczen : obliczenia wedtug EN 1997
Podejscie obliczeniowe : 2 - redukcja oddziatywan i oporéw

Wspélczynniki czesciowe do oddziatywan (A)
Trwala sytuacja obliczeniowa

Niekorzystne Korzystne
Oddziatywania stale : vG = 1.35 [-] 1.00 [-]
Oddziatywania zmienne : Yq = 1.50 [-] 0.00 [-]
Obciazenie hydrostatyczne : Yo = 1.35 [-]

Wspoiczynniki czeSciowe do opor6éw lub nosnosci (R)
Trwala sytuacja obliczeniowa

Wsp. czes$ciowy do odporu gruntu (obrot) : YRy = 1.40 [-]
Wsp. czesciowy do nosnosci poziome;j YRh = 1.10 [-]
Wspdlczynnik redukgiji odporu podioza fundamentowego : YRe = 1.40 [H]

Wspoéltczynniki czesciowe do oddziatywarn zmiennych
Trwata sytuacja obliczeniowa

Wsp. wartosci kombinacyjne;j : Vo = 0.70 [-]
Wsp. wartosci czestych : Y = 0.50 [-]
Wsp. do wartosci pseudo statych : Yo = 0.30 []
Skrzydta przyczétku - przediuzone symetryczne

Grubos¢ skrzydia =040 m

Dlugos¢ skrzydta za $cianka tylng = 0.90 m

Dlugosé fundamentu skrzydta = 0.00 m

Szerokosé fundamentu skrzydia = 0.80 m

Materiatl konstrukcji

Ciezar objetosciowy y = 27.00 kN/m3
Obliczenia konstrukcji betonowych przeprowadzono z wykorzystaniem normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 30/37

Wytrzymatosé na sciskanie fex = 30.00 MPa
Wytrzymato$é na rozcigganie fam = 2.90 MPa
Zbrojenie podtuzne : B500

Granica plastycznosci fyk = 500.00 MPa

1)
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FKprojekt Biuro Uslug Inzynierskich

Parametry gruntu

Pospétka

Ciezar objetosciowy : y = 18.50 kN/m3
Stan naprezen : efektywne

Kat tarcia wewnetrznego : oef = 37.00°
Spoéjnosc gruntu : Cef = 0.00 kPa
Kat tarcia konstrukcja-grunt: § = 0.00°
Grunt: niespoisty

Ciezar gruntu nawodn. : Ysat = 19.50 kN/m3
Gp

Ciezar objetosciowy : y = 21.00 kN/m3
Stan naprezen : efektywne

Kat tarcia wewnetrznego : o = 12.00°
Spoéjnosé gruntu : Cef = 13.00 kPa
Kat tarcia konstrukcja-grunt: § = 0.00°
Grunt : spoisty
Wspdlczynnik Poisson'a : v = 030
Ciezar gruntu nawodn. : Ysat = 22.00 KN/m3

Profil geologiczny i przyporzadkowane grunty

'Miazszo$é warstwy Gleboko$é |
Nr £ i) s il Przyporzadkowany grunt | Szrafura
1 8.70 0.00.. 8.70 Pospoéika
2 - 870..o Gp
Fundament

Typ fundamentu : fundament palowy
Ciezar objetosciowy y = 25.00 kN/m3

Geometria

Diugosé I =14.00 m
Odleglos¢ od krawedzi d = 0.80 m
Srednica x = 062 m
Rozstaw b= 235m
Ksztalt terenu

Teren za konstrukcja jest plaski.
Wplyw wody

Zwierciadto wody gruntowej znajduje sie ponizej konstrukcji.

Zdefiniowane obcigzenie powierzchniowe

Obciazenie : Wart.1 Wart.2 Wsp.X Dlugosé¢ Glebokosé
N nowe zmiana Qudzlatyw [kN/m2] [kKN/m?2] x [m] I [m] z[m]
. na
1 Tak zmienne 12.00 powierzchni
Nr Nazwa
1 droga
| 2|
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FKprojekt Biuro Ustug Inzynierskich

Zdefiniowane obciazenie skupione

Obciazenie Oddziatyw. Wartos¢ Wsp.X Dlugo$é Szerokosc | Glebokosé
Nr | = |
nowe zmiana [kN] X [m] I [m] b[m] Z [m]
: na
1 Tak zmienne 1000.00 0.00 2.20 3.00 powierzchni
Nr | Nazwa
1 pojazd
Odpér na licu konstrukcji
Odp6r na licu konstrukgii: nie uwzgledniaj
Grunt przed konstrukcja - Gp
Migzszo$¢ gruntu przed konstrukcjg h =220 m
Teren przed konstrukcja jest ptaski.
Zdefiniowane sity oddzialywujace na konstrukcje
i | | F F
'Numer i .| Nazwa  Oddziatyw. y 5 s ¥ 5
nowa Edycja _ . [kN/m] [kN/m] | [kNm/m] | [m] [m]
1 Tak State z mostu state 0.00 350.00 0.00 -1.70 2.20
zmienne z ;
2 Tak Hiost zmienne 0.00 160.00 0.00 -1.70 2.20
3 Tak hamowanie2 zmienne -37.00 0.00 0.00 -1.70 2.20
4 Tak hamowanie zmienne 37.00 0.00 0.00 -1.70 2.20
Ustawienia obliczern fazy
Sytuacja obliczeniowa : trwata
Sciana moze sie przesuwac, w obliczeniach przyjeto obcigzenie parciem czynnym gruntu.
Analiza Nr 1
Wyznaczone sily oddziatujace na konstrukcije
Nazwa Fhor | Miej.Przyloz. Fyert | Miej.Przyloz. Wsp.  Wsp. Wsp.
'[kN/m]  z[m] | [kN/m]|  x[m]  obrét przesuw naprezenie
Ciezar - $ciana 0.00 -3.13  378.81 2.84 1.000 1.000 1.350
Ciezar - klin odlamu 0.00 -2.49 76.29 3.80 1.000 1.000 1.350
Parcie czynne 149.15 -2.65 192.83 4,32 1.350 1.350 1.350
droga 21.37 417 22.28 420 1.500 1.500 1.500
pojazd 38.28 -7.33 -2.70 3.89 1.500 1.500 0.000
Skrzydia przyczétku 0.00 422 21.18 4.30 1.000 1.000 1.350
Reakcje mostu 0.00 -6.55 0.00 2.10 - - -
Reakcje plyty przejsciowej 0.00 -8.70 0.00 4.30 - - -
State z mostu 0.00 -6.50 350.00 2.60 1.000 1.000 1.350
zmienne z mostu 0.00 -6.50 160.00 2.60 0.000 0.000 1.500
hamowanie2 37.00 -6.50 0.00 2.60 1.500 1.500 1.500
hamowanie -37.00 -6.50 0.00 2.60 0.000 0.000 1.500
Sprawdzenie przyczétka mostowego
Szerokos¢ fikcyjnego fundamentu przyczdtka = 5.20 m
Nie przeprowadzono sprawdzenia na przesuw.
Sprawdzenie ogdlne - PRZYCZOLEK SPELNIA WYMAGANIA
Maksymalne naprezenie pod podstawg fundamentu : 293.63 kPa
| 3]
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FKprojekt Biuro Ustug Inzynierskich

Wymiarowanie Nr 1

Wyznaczone sily oddzialujace na konstrukcje

Nazwa Fhor Miej.Przyloz. Fyert  Miej.Przyloz. Wsp. Wsp. Wsp.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] moment | sita norm.  sita tnac.
Ciezar - Sciana 0.00 -3.81 224.37 0.90 1.000 1.350 1.000
Parcie czynne 109.01 -2.26  -0.73 1.56 1.350 1.000 1.350
droga 18.02 -3.68 -0.15 1.60 1.500 0.000 1.500
pojazd 38.28 -6.23 -2.70 1.79 1.500 0.000 1.500
Skrzydia przyczétku 0.00 -3.12 2118 2.20 1.000 1.350 1.000
Reakcje mostu 0.00 -5.45 0.00 0.00 - - -
Reakcje plyty przejsciowej 0.00 -7.60 0.00 2.20 - - -
State z mostu 0.00 -5.40 350.00 0.50 1.000 1.350 1.000
zmienne z mostu 0.00 -5.40 160.00 0.50 0.000 1.500 0.000
hamowanie2 37.00 -540 0.00 0.50 1.500 0.000 1.500
hamowanie -37.00 -540  0.00 0.50 0.000 0.000 0.000
Wymiarowanie trzonu przyczétku - dane wejsciowe:
Zaprojektowano przekréj zelbetowy; szerokos$¢ obliczeniowa 1m.
Zbrojenie
10 profil 16.0 mm, otulina 50.0 mm
Sily wewnetrzne : M = 970.02 kNm/m; N = -590.30 kN/m; V = 287.12 kN/m
Wysokosé przekroju h =1.00 m
Wymiarowanie trzonu przyczétku - wyniki:
Stopien zbrojenia p = 0.20 % > 015 % Pmin
Polozenie osi obojetnej x = 0.14 m
Graniczna sita thgca VRd = 407.37 kN/m > 287.12 kN/m = Vg4
Graniczna sita §ciskajgca Ngg = 692.94 kN/m > 590.30 kN/m = Ngq
Moment niszczacy Mgrq = 1138.69 kNm/m > 970.02 kNm/m = Mgq
Przekréj SPELNIA wymagania.
Nazwa : Wymiarowanie Faza - obliczenia:1 -1
I LLJ—I.—J—G——[ l
2
I 4]

[GEOS - Przyczolek | wersja 5.2019.86.0 | klucz zabezpieczajacy 8118/ 1 | FKprojekt Biuro Ustug Inzynierskich Krzysztof Faron | Copyright ® 2021 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved |

www._finesoftware.eu]

24



FKprojekt Biuro Ustug Inzynierskich

Analiza statecznosci zbocza

Dane wejsciowe
Ustawienia obliczen fazy
Sytuacja obliczeniowa : trwata
Wyniki (Faza budowy 1)
Obliczenie 1

Kolowa powierzchnia poslizgu

Parametry powierzchni poslizgu

X = -3.91 [m] o= -49.11 []
Srodek : Katy :

z= 3.81 [m] op=  76.00 []
Promien : R= 15.75 [m]

Powierzchnia poslizgu po optymalizacii.

Analiza statecznos$ci zbocza (Bishop)
Suma sit aktywnych : F,= 867.58 KN/m

Suma sit biernych : Fp= 1698.93 kN/m
Moment przesuwajacy : My = 13664.32 kNm/m

Moment utrzymujacy : M, = 26758.09 kNm/m
Wykorzystanie : 51.1 %

Stateczno$éé zbocza SPELNIA WYMAGANIA

5]
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FKprojekt Biuro Ustug Inzynierskich

Analiza grupy pali

Dane wejsciowe
Projekt

Data : 2023-08-31
Ustawienia

Polska - EN 1997
Materialy i nhormy

Konstrukcje betonowe :
Wspdlczynniki EN 1992-1-1 :
Konstrukcje stalowe :

Wspdlczynnik czesciowy nosnosci przekroju stalowego :

Parametry gruntu

Pospéitka

Ciezar objetosciowy : ¥
Kat tarcia wewnetrznego : Qef
Spojnosé gruntu : Cef
Modut edometryczny : Eced
Cigzar gruntu nawodn. : Ysat
Kat dyspersji : B
KWg

Ciezar objetosciowy : ¥
Kat tarcia wewnetrznego : Pef
Spojnosé gruntu : Cef
Modut edometryczny : Eoed
Ciezar gruntu nawodn. : Ysat
Kat dyspersji : B

Il Gp

Ciezar objetosciowy : ¥
Kat tarcia wewnetrznego : Pef
Spojnose gruntu : Cef
Modut edometryczny : Eoed
Cigzar gruntu nawodn. : Ysat
Kat dyspersji : B

Il Pg

Ciezar objetosciowy : y
Kat tarcia wewnetrznego : Pef
Spojnoseé gruntu : Cef
Modut edometryczny : Eoed
Cigzar gruntu nawodn. : Ysat
Kat dyspersji : . B

IV ZgKo

Ciezar objetosciowy : ¥
Kat tarcia wewnetrznego : Qef
Spoéjnosé gruntu : Cef
Modut edometryczny : Eoed
Cigzar gruntu nawodn. : Ysat
Kat dyspersji : B

EN 1992-1-1 (EC2)
domysine
EN 1983-1-1 (EC3)
YMo = 1.00

18.50 kN/m3
30.00 °
0.00 kPa
110.00 MPa
198.50 kN/m3
8.00°

22.00 kN/m3
16.00 °
23.00 kPa
27.00 MPa
23.00 kN/m3
4.00°

21.00 kN/m3
12.00 °
13.00 kPa
15.00 MPa
22.00 kN/m3
3.00°

21.50 kN/m3
15.00 °
20.00 kPa
23.00 MPa
22.00 kN/m3
4.00°

22.00 kN/m3
16.00 °
21.00 kPa
25.00 MPa
23.00 kN/m3
4.00°

1]
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FKprojekt Biuro Ustug Inzynierskich

Konstrukcja
Szerokos¢ oczepu by = 520 m

by = 13.48 m
Srednica pala d = 080 m
Liczba pali ne = 2

ny = 6
Rozstaw osiowy pali s, = 3.16 m

Sy = 220 m
Geometria
Poziom posadowienia h = 240 m
Wyniesienie glowicy pala h = 000m
Grubos$¢ plyty fundamentowej t = 1.10 m
Dlugos¢ pali I =1400 m

Efektywnos$¢ pali w grupie g 1.00
Material konstrukcji
Ciezar objetosciowy y = 27.00 kN/m3

Obliczenia konstrukcji betonowych przeprowadzono z wykorzystaniem normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 30/37

Wytrzymato$é na Sciskanie fok = 30.00 MPa
Wytrzymalosé na rozcigganie fetm = 2.90 MPa
Modut sprezystosci Ecm = 33000.00 MPa
Modut sprezystosci poprzecznej G = 13750.00 MPa
Zbrojenie podiuzne : B500

Granica plastycznosci fyk = 500.00 MPa
Zbrojenie poprzeczne : B500

Granica plastycznosci fyk = 500.00 MPa

Definiowanie sprezyn pionowych
Obcigzenie typowe (do obliczen sztywnosci sprezyn pionowych) : state

Profil geologiczny i przyporzadkowane grunty

Miazszos¢ warstwy Glebokosé
Nr t [m] i} Przyporzadkowany grunt Szrafura
1 2.40 0.00..2.40 Pospoika
2 0.80 2.40..3.20 Il Gp
3 1.00 3.20 .. 4.20 1l Pg =
4 - 420.» IVZgKo B m
Obciazenie
iazeni M M H H M
Nr Obquen.le Nazwa Rodzaj N x y X y z
nowe zmiana [kN] [kNm] = [kNm] [kN] [kN] ' [kNm]
1 Tak Sita Nr 1 Obliczeniowe 17600.00 0.00 7745.00 -5211.00 0.00 0.00
2 Tak Sita Nr 2 Obliczeniowe 10301.00 0.00 10085.00 -4481.00 0.00 0.00
3 Tak Sila Nr3 Obliczeniowe 11600.00 0.00 12600.00 -5832.00 0.00 0.00
4 Tak state Charakterystyczne  11030.00  0.00 5740.00 -3860.00 0.00  0.00
I_
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FKprojekt Biuro Ustug Inzynierskich

Zwierciadio wody gruntowej
Zwierciadio wody gruntowej jest na glebokosci 5.15 m ponizej terenu pierwotnego.

Globalne ustawienia obliczen

Metoda obliczen : metoda sprezysta

Rodzaj pali : pale zawieszone - sztywnos$ci sprezyn wyznacz na podstawie parametrow gruntow
Polaczenie pale / plyta : sztywne

Modut reakceji podioza : staty

Wyniki obliczen
Maksymalne sily wewnetrzne (wszystkie obciazenia)

Maksymalna sita $ciskajgca = -2934.42 kN
Minimalna sita $ciskajgca = -94.37 kN
Maksymalny moment zginajgcy = 768.69 kNm
Maksymalna sita thaca = 728.37 kN

Przemieszczenia maksymalne (tylko obcigzenia uzytkowe)

Maksymalne osiadanie = 18.3 mm
Maksymalne przemieszczenie poziome piyty = 12.1 mm
Maksymalny obrét ptyty = 1.9E-01 °

Analiza Nr 1
Wymiarowanie pali - dane wejsciowe

Obliczenia przeprowadzono z automatycznym wyborem najbardziej niekorzystnej kombinaciji.
Zbrojenie zaprojektowano dla wszystkich pali w grupie.

Sprawdzenie przekroju na zginanie ze $ciskaniem:
Zbrojenie - 20 szt. $redn. 20.0 mm; otulina 45.0 mm

Rodzaj konstrukgji (stopien zbrojenia) : pal

Stopien zbrojenia p = 1.250 % > 0.497 % = pmin

Obciazenie : Ngg = -94.37 kN (Sciskanie) ; Mgq = 768.69 kNm
Nos$nosé : Nrq = -105.20 kN; Mg = 856.95 kNm
Wyznaczone zbrojenie pala SPELNIA WYMAGANIA

Sprawdzenie przekroju na scinanie:

Zbrojenie na scinanie - 2 profil 10.0 mm; rozstaw 100.0 mm
Agy = 1570.8 mm?2
Graniczna sita thaca: Vgrq = 983.46 kN > 728.37 kN = Vg4

Przekroj SPELNIA wymagania.

3|
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FKprojekt Biuro Ustug Inzynierskich

Konstrukeja Sita normalna Sita tnaca Moment zginajacy
Maksymalna sita Sciskajaca = -293442 kN Maks. = 728.37 kN Maks. = 768.69 kNm
Minimalna sita sciskajgca = -94.37 kN
293442 -21645 _ 72837 27.60

A

-818.

-3000. 3000.00 $ | I t 1750.00 (k 1000.00

[kN] [kN] [(kNm]

4|
[GEOS - Grupa pali | wersja 5.2019.99.0 | klucz zabezpieczajacy 8118 / 1 | FKprojekt Biuro Ustug Inzynierskich Krzysztof Faron | Copyright © 2021 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | % 6
www.finesoftware.eu]



4.9.2. Wymiarowanie $ciany katowej

EKP .ereIk'.t Strona | 37

Biuro Ustug Inzynierskich




FKprojekt Biuro Ustug Inzynierskich

Obliczenia sciany katowej
Dane wejSciowe

Data : 2023-11-24

Ustawienia

MM mosty

Materialy i normy

Konstrukcje betonowe : EN 1992-2
Wspéiczynniki EN 1992-2 . domysine

Konstrukcje oporowe

Metodyka obliczern : obliczenia wediug EN 1997

Obliczenie parcia czynnego : Coulomb

Obliczenie parcia biernego : Caquot-Kerisel

Obliczenia wptywu obciazen sejsmicznych : Mononobe-Okabe

Ksztatt klina odtamu : Obliczaé ukoény

Odsadzka fundamentu : Odsadzke uwzgledniaj jako nachylong podstawe fundamentu
Mimosréd dopuszczalny : 0.333

Podejscie obliczeniowe : 2 - redukcja oddziatywarn i oporéw

Wspétczynniki czeéciowe do oddziatywan (A)
Trwala sytuacja obliczeniowa

Niekorzystne Korzystne
Oddziatywania state : Yg = 1.35 [] 1.00 [H]
QOddzialywania zmienne : Yo = 1.35 [] 0.00 [-]
Obcigzenie hydrostatyczne : Yw = 1.35 [H]

Wspétczynniki czesciowe do oporow lub nosnosci (R)
Trwatla syfuacja obliczeniowa

Wsp. czesciowy do odporu gruntu (obroét) : YRv = 1.40 []
Wsp. czesciowy do nosnosci poziome; : YRh = 1.10 [-]
Wspdiczynnik redukcji odporu podioza fundamentowego : YRe = 1.40 [-]

Wspétczynniki czesciowe do oddziatywarn zmiennych
Trwata sytuacja obliczeniowa

Wsp. wartosci kombinacyjnej : Yo = 0.70 [H]
Wsp. wartosci czestych : Y = 0.50 [-]
Wsp. do wartoéci pseudo statych : Wy = 0.30 [-]

Materiat konstrukcji

Ciezar objetosciowy y = 27.00 kN/m3
Obliczenia konstrukeji betonowych przeprowadzono z wykorzystaniem normy EN 1992-2.

Beton: C 30/37

Wytrzymatos¢ na Sciskanie fok = 30.00 MPa
Wytrzymatos¢ na rozcigganie fetm = 2.90 MPa
Zbrojenie podiuzne: B500C
Granica plastyczno$ci fye = 500.00 MPa
1)
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Geometria konstrukcji

Sonm ! Rzedna @ Gilebokosé
X [m] Z [m]
1 0.00 0.00
2 0.21 6.45
3 3.46 6.45
4 3.46 7.15
5 -0.54 7.15
6 -0.54 6.45
7 -0.54 0.00

Poczatek [0,0] znajduje sie w najwyzszym prawym punkcie sciany.
Powierzchnia przekroju sciany = 6.98 m2.
Podstawowe parametry gruntéow

Nr Nazwa Szrafura . e Y Yeu g
"1 [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [
1 Nn 10.00 0.00 19.00 10.00 3.00
2 Gp+KR 12.00 13.00 21.00 12.00 4.00
3  KWwg 16.00 23.00 22.00 13.00 5.00
4  Pospéika 37.00 0.00 18.50 9.50 12.00

W obliczeniach parcia spoczynkowego wszystkie grunty przyjete zostaly jako niespoiste.
Parametry gruntu

Nn

Ciegzar objetosciowy : y = 18.00 kN/m3
Stan naprezen : efektywne

Kat tarcia wewnetrznego : Pef = 10.00°
Spéjnosé gruntu : Cef = 0.00kPa
Kat tarcia konstrukcja-grunt: & = 3.00°
Grunt : niespoisty

Ciezar gruntu nawodn. : Ysat = 20.00 kN/m3
Gp+KR

Ciezar objetosciowy : y = 21.00 kN/m3
Stan naprezen : efektywne

Kat tarcia wewnetrznego : Pef = 12.00°
Spojnosé gruntu : Cef = 13.00kPa
Kat tarcia konstrukcja-grunt: & = 4.00°
Grunt ; niespoisty

Ciezar gruntu nawodn. : Ysat = 22.00 kN/m3
KWg

Ciezar objetosciowy : y = 22.00 kN/m3
Stan naprezen : efektywne

Kat tarcia wewnetrznego : Pef = 16.00°
Spdjnosé gruntu : Cof = 23.00kPa
Kat tarcia konstrukcja-grunt: & = 500°
Grunt : niespoisty

Ciezar gruntu nawodn. : Ysat = 23.00 KN/m3
| 2]
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Pospdltka

Ciezar objetosciowy : y = 18.50 kN/m3
Stan naprezen : efektywne

Kat tarcia wewnetrznego : Pes = 37.00°
Spoéjnosc gruntu : Cef = 0.00kPa
Kat tarcia konstrukcja-grunt: & = 12.00°
Grunt : niespoisty

Ciezar gruntu nawodn. : Ysat = 19.50 kN/m3

Nasyp za konstrukcja

Przyporzadkowany grunt : Pospétka
Nachyl. = 45.00 °
Profil geologiczny i przyporzadkowane grunty

Nr! Miqiszc:é[::n\;varstwy GIQ:E::]O 2 Przyporzadkowany grunt Szrafura
1 3.50 0.00..3.50 Nn

2 2.10 3.50..5.60 Gp+KR

3 2.70 5.60..8.30 Kwg

4 - 830..0 Nn

Fundament

Typ fundamentu : fundament palowy
Ciezar objetosciowy y = 25.00 kN/m3

Geometria

Diugosé | =14.00 m
Qdiegtos¢ od krawedzi d = 0.50 m
Srednica X = 0.60 m
Rozstaw b= 200m

Ksztalt terenu

Teren za konstrukejg jest ptaski.

Wplyw wody

Zwierciadito wody gruntowej znajduje sie ponizej konstrukciji.
Zdefiniowane obcigzenie powierzchniowe

Obciazenie i Wart.1 Wart.2 Wsp.X | Diugosé Glebokosé
g nowe Zmiana RASER: [kN/m?]  [kN/m2] x [m] 1[m] z [m]
. na
1 Tak zmienne 5.00 0.00 2.20 powierzchni
. na
2 Tak zmienne 12.00 2.20 3.00 powierzchni
' na
3 Tak zmienne 6.00 5.20 3.00 powierzchni
Nr Nazwa
1  chodnik
2 drogapas 1
3  srogapas 2
1 2
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Zdefiniowane obcigzenie skupione

Obcigzenie Oddziatyw. Wartosé Wsp.X Diugos¢ Szerokosé Glebokos¢
Nr !
nowe zmiana [kN] X [m] I [m] b[m] Z [m]
. na
1 Tak zmienne 600.00 2.20 3.00 2.20 powierzehni
. na
2 Tak zmienne 400.00 5.20 3.00 2.20 powierzchni
Nr Nazwa

1 pojazd pas 1
2 pojazd pas 2

Odp6r na licu konstrukcji

Odpér na licu konstrukgiji: nie uwzgledniaj
Grunt przed konstrukcjg - Pospétka
Migzszos$¢ gruntu przed konstrukcjg h =090 m

Teren przed konstrukcja jest ptaski.
Globalne ustawienia obliczen

Minimalne uwzglednione parcie do wymiarowania ma warto$¢ o3 min = 0.200;
Ustawienia obliczen fazy

Sytuacja obliczeniowa : trwata
Sciana moze sie przesuwaé, w obliczeniach przyjeto obciazenie parciem czynnym gruntu.
Redukcja kata tarcia grunt/grunt : nie redukuj

Analiza Nr 1
Wyznaczone sily oddziatujace na konstrukcje

Nazwa Fhor Miej.Przyloz. [P Miej.Przytoz. Wsp. Wsp. Wsp.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] obrot przesuw | naprezZenie
Ciezar - $ciana 0.00 -2.38 188.46 1.00 1.000 1.000 1.350
Ciezar - grunt 0.00 -0.90 0.00 0.00 1.000 1.000 1.350
Ciezar - klin odtamu 0.00 -3.00 208.75 1.77 1.000 1.000 1.350
Parcie czynne 120.48 -2.33 194.04 2.94 1.350 1.350 1.350
chodnik 1.92 -5.19 3.86 1.77 1.350 1.350 1.350
droga pas 1 7.79 -2.28 10.25 2.71 1.350 1.350 1.350
sroga pas 2 2.63 -1.16 2.54 3.34 0.000 1.350 1.350
pojazd pas 1 10.30 -2.28 13.55 2.71 1.350 1.350 1.350
pojazd pas 2 4.48 -0.76 3.35 3.63 0.000 1.350 1.350
chodnik 0.00 -7.15 1.24 0.66 0.000 0.000 1.350

Sprawdzenie catej Sciany
Sprawdzenie ogéine - SCIANA SPELNIA WYMAGANIA

Maksymaine naprezenie pod podstawg fundamentu : 299.58 kPa
Nosnos¢ gruntu

Sity oddziatujgce w $rodku fundamentu palowego

Nr Moment Sita Normalna Sita Tnaca
[kNm/m] [kN/m] [kN/m]

1 582.68 845.16 199.26

2 485.86 696.50 199.26

Sity normalne oddziatujace w $rodku fundamentu palowego
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Nr Moment Sita Normalna Sita Thaca
[kNm/m] [kN/m] [kN/m]

1 431.61 626.05 147.60

2 431.65 618.91 147.60
Dane wejsciowe do analizy posadowienia
Rozstaw osiowy pali s= 200m
Catkowita liczba rzedéw pali n = 5
Diugo$¢ obcigzenia I =10.00 m
Wymiarowanie Nr 1
Sprawdzenie trzonu - zbrojenie przednie
Wyznaczone sily oddzialujace na konstrukcje
Nazwa Fhor Miej.Przytoz. Fyert Miej.Przyloz. Wsp. Wsp. Wsp.

[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] moment | sifa nhorm. | sifa thac.
Ciezar - sciana 0.00 -3.05 112.74 0.33 1.350 1.350 1.000
Parcie spoczynkowe 179.46 -1.88 12.84 0.68 1.350 1.350 1.350
chodnik 5.04 -4.85 0.56 0.58 1.350 1.350 1.350
droga pas 1 17.15 -3.49 1.40 0.64 1.350 1.350 1.350
sroga pas 2 5.54 -2.76 0.44 0.66 1.350 1.350 1.350
pojazd pas 1 31.23 -3.51 2.57 0.64 1.350 1.350 1.350
pojazd pas 2 7.96 -2.54 0.63 0.67 1.350 1.350 1.350
Sprawdzenie trzonu - zbrojenie przednie
Przednie zbrojenie nie jest wymagane.
Sprawdzenie trzonu - zbrojenie tylne
Wyznaczone sily oddzialujace na konstrukcje
Nazwa Fhor Miej.Przyloz. Fyert Miej.Przyloz. Wsp. Wsp. Wsp.
[kN/m] z [m] [kN/m] X [m] moment | sita norm. | sita tnac.

Ciezar - $ciana 0.00 -3.05 112.74 0.33 1.350 1.350 1.000
Parcie spoczynkowe 179.46 -1.88 12.84 0.68 1.350 1.350 1.350
chodnik 5.04 -4.85 0.56 0.58 1.350 1.350 1.350
droga pas 1 17.15 -3.49 1.40 0.64 1.350 1.350 1.350
sroga pas 2 5.54 -2.76 0.44 0.66 1.350 1.350 1.350
pojazd pas 1 31.23 -3.51 2.57 0.64 1.350 1.350 1.350
pojazd pas 2 7.96 -2.54 0.63 0.67 1.350 1.350 1.350

Sprawdzenie trzonu - zbrojenie tylne

Sprawdzenie $ciany w przekroju roboczym 6.45 m ponizej korony sciany

Zbrojenie i wymiary przekroju
10 profil 20.0 mm, otulina 40.0 mm

Zdefiniowana powierzchnia zbrojenia = 3141.6 mm?2
Wymagany przekréj zbrojenia = 2625.1 mmZ2
Szerokos¢ przekroju = 1.00m
Wysokoé¢ przekroju = 075 m

Stopien zbrojenia p = 045 % > 015 %
Polozenie osi obojetnej x = 008 m < 043 m
Moment niszczacy Mgrg = 916.00 kNm > 766.77 kNm

Pmin
Xmax
Meg

Przekréj nalezy zazbroi¢ strzemionami pionowymi o przekroju min. 482.3 mm2/m lub ekwiwalentnym zbrojeniem

odgietym. Vg4 = 332.61kN
Przekroj SPELNIA wymagania.
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Sprawdzenie trzonu - zbrojenie tylne - Rozwarcie rysy

Sprawdzenie $ciany w przekroju roboczym 6.45 m ponizej korony Sciany
Zbrojenie i wymiary przekroju

10 profil 20.0 mm, otulina 40.0 mm

Szerokos$¢ przekroju = 1.00 m

Wysokos¢ przekroju = 0.75 m

M = 408.29 kNm, Ag = 3141.6 mm2

Rozwarcie rysy = 0.196 mm < Dopuszczalne rozwarcie rys = 0.300 mm
Rozwarcie rysy SPELNIA WYMAGANIA

Sprawdzenie odsadzki tylnej
Wyznaczone sily oddzialujace na konstrukcje

Nazwa Fhor Miej.Przyloz. Fyvert Miej.Przyltoz. Obliczeniowe
[kN/m] z [m] [kN/m] X [m] wspolczynnik

Ciezar - $ciana 0.00 -0.35 61.42 2.38 1.350
Ciezar - klin odlamu 0.00 -3.00 208.75 1.77 1.350
Parcie czynne 120.48 -2.33 184.04 2.94 1.350
chodnik 1.92 -5.19 3.86 1.77 1.350
droga pas 1 7.79 -2.28 10.25 2.71 1.350
sroga pas 2 2.63 -1.16 2.54 3.34 1.350
pojazd pas 1 10.30 -2.28 13.55 2.71 1.350
pojazd pas 2 4.48 -0.76 3.35 3.63 1.350
Naprezenie kontaktowe 0.00 0.00 -571.18 1.1 1.000
Ciezar 1 0.00 -7.15 1.27 0.88 1.350
Sprawdzenie odsadzki tylnej

Zbrojenie i wymiary przekroju

10 profil 20.0 mm, otulina 40.0 mm

Zdefiniowana powierzchnia zbrojenia = 3141.6 mm2

Wymagany przekréj zbrojenia = 2875.9 mm2

Szerokos¢ przekroju = 100 m

Wysoko$§¢ przekroju = 070 m

Stopien zbrojenia p = 048 % > 015 % = Pmin

Potozenie osi obojetnej x = 010m < 040 m = Xpax

Granicznasitatngca Vrgq = 295.71 kN > 10252 kN = Vg4

Moment niszczacy Mgq = 832.97 kNm > 766.77 kNm = Mgq

Przekroéj SPELNIA wymagania.

Sprawdzenie odsadzki tylnej - Rozwarcie rysy

Zbrojenie i wymiary przekroju

10 profil 20.0 mm, otulina 40.0 mm

Szerokosé przekroju = 1.00 m

Wysokos$¢ przekroju = 0.70 m

M = 408.29 kNm, Ag = 3141.6 mm2

Rozwarcie rysy = 0.220 mm < Dopuszczalne rozwarcie rys = 0.300 mm

Rozwarcie rysy SPELNIA WYMAGANIA
[ 6)
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+Z

Ic

Moment zginajacy
Max Mpgz = 916.00 kNm

Meq = 766.77 kNm

Sita tngea
Max Vpg = 307.72 kN
Vgg = 33261 kN
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Analiza pala stabilizujagcego

Dane wejsciowe
Projekt

Data : 2023-11-28
Ustawienia

Polska - EN 1997
Materialy i normy

Konstrukcje betonowe : EN 1992-1-1 (EC2)
Wspétczynniki EN 1992-1-1 : domysine
Konstrukcje stalowe : EN 1993-1-1 (EC3)

Wspdlczynnik czgéciowy nosnoéci przekroju stalowego : yy0 = 1.00

Analiza paré

Obliczenie parcia czynnego : Coulomb

Obliczenie parcia biernego : Caquot-Kerisel

Obliczenia wplywu obcigzen sejsmicznych : Mononobe-Okabe

Modut reakcji gruntu : domyslnie

Uwzglednij redukcje modutu reakgji gruntu dla obudowy wykopu

Metodyka obliczer : obliczenia wedtug EN 1997
Podejscie obliczeniowe : 2 - redukcja oddziatywan i oporow

Wspotczynniki czesciowe do oddzialyw?r’n (A)
Trwala sytuacja obliczeniowa

Niekorzystne Korzystne
Oddziatywania state : Y6 = 1.35 [-] 1.00 [-]
Oddziatywania zmienne : v = 1.50 [] 0.00 [-]
Obcigzenie hydrostatyczne : Yo = 1.35 [-]

Wspotczynniki czesciowe do oporéw lub nosnosci (R)
Trwatla sytuacja obliczeniowa
Wspdiczynnik redukciji odporu podioza : YRe = 1.40 [-]

Kotwy

Metodyka obliczen : Stany graniczne

Wspélczynniki redukcii

Wspétczynnik niezawodnosci stali : Ys = 1.35 [-]
Wspotczynnik redukcji do wytrzymatosci na wycigganie z gruntu : Yo = 1.35 [~}
Wspétczynnik redukcji do wytrzymatosci na wycigganie z iniektu : Ye = 1.35 [-]

Geometria konstrukcji
Dtugosé konstrukeji = 10.00 m

Nazwa przekroju : Palisadad=0.60 m; a=0.54 m

Materiat pala : beton

Wyznaczony wspétczynnik redukcji parcia ponizej dna wykopu = 1.00
Powierzchnia przekroju A = 471E-01 m2/m
Moment bezwladnosci l 1.06E-02 m4/m
Modut sprezystosci E = 33000.00 MPa

Modut sprezystosci na $cinanie G = 13750.00 MPa

Sily nad powierzchnia poslizgu
Zagtebienie powierzchni poslizgu hgq = 0.01 m

Definiuj pozioma site czynng : parcie czynne

I 1 4¢
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Definiuj poziom3a site bierng : sprezyny

Materiat konstrukcji

Obliczenia konstrukcji betonowych przeprowadzono z wykorzystaniem normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 30/37

Whytrzymatos¢ na sciskanie
Wytrzymalo$é na rozcigganie
Modut sprezystosci

Modut sprezystosci poprzecznej

Zbrojenie podiluzne : B500
Granica plastycznosci

Zbrojenie poprzeczne : B500
Granica plastycznosci

Modut reakcji podioza

Modut reakcji podioza wyznaczany jest z zastosowaniem teorii Schmitt.

Parametry gruntu
Pospoitka

Ciezar objetos$ciowy :

Stan naprezen :

Kat tarcia wewnetrznego :
Spéjnose gruntu :

Kat tarcia konstrukcja-grunt :
Grunt :

Modut edometryczny :
Ciezar gruntu nawodn. :

Nasyp niebudowlany
Ciezar objetosciowy :

Stan naprezen :

Kat tarcia wewnetrznego :
Spoéjnos¢ gruntu :

Kat tarcia konstrukcja-grunt :
Grunt :

Modut edometryczny :
Ciezar gruntu nawodn. :

Il GP+KR

Ciezar objetosciowy :

Stan naprezen :

Kat tarcia wewnetrznego :
Spéjnosc gruntu :

Kat tarcia konstrukcja-grunt :
Grunt :

Wspdéiczynnik Poisson'a :
Modut edometryczny :
Ciezar gruntu nawodn. :

\

Ciezar objetosciowy :
Stan naprezen :

Kat tarcia wewnetrznego :

Spojnosé gruntu :

fua =  30.00 MPa
fotm = 2.90 MPa
Eem = 33000.00 MPa
G = 13750.00 MPa
fyk = 500.00 MPa
fx = 500.00 MPa

y = 1850 kN/m3
efektywne

0 = 33.00°

Cef = 0.00 kPa

8§ = 3300°
niespoisty

Eqea = 100.00 MPa
Ysat =  19.50 kN/m3
y = 19.00 KN/m3
efektywne

Pef = 16.00°

Cef = 0.00kPa

§ = 16.00°
niespoisty

Eoed = 15.00 MPa
Yeat = 20.00 kN/m3

y = 21.00 kN/m3
efektywne

oef = 12.00°

Cef = 13.00 kPa

& = 12.00°
spoisty

\Y = 0.30

Epeq = 15.00 MPa
Ysat = 22.00 kN/m3
y = 22.00 kN/m3
efektywne

pef = 16.00°

Cef = 23.00kPa

l

2|
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Kat tarcia konstrukcja-grunt: § = 16.00°
Grunt : spoisty
Wspélczynnik Poisson'a : v = 020
Modut edometryczny : Eoeq = 27.00 MPa
Ciezar gruntu nawodn. : Yeat = 23.00 kN/m3
Profil geologiczny i przyporzadkowane grunty
Miazszos¢ warstwy Giebokos¢
Nr ¢t [m] 2 [0} Przyporzqdkgwany gruryf Szrafura
1 1.10 0.00 .. 1.10 Pospoika P
2 2.75 1.10.. 3.85 Nasyp niebudowlany .
3 2.10 3.85..5.95 Il GP+KR
4 2.70 5.95.. 865 Il GP+KR
5 - 865..0 V
Wykop
Wykop przed konstrukcja wykonano do gtebokosci 0.00 m.
Ksztalt terenu
Teren za konstrukcja jest ptaski.
Wplyw wody

Zwierciadto wody gruntowej znajduje sie ponizej konstrukciji.

Globalne ustawienia obliczen

Liczba podzialéw $ciany na elementy skonczone (ES) = 100
Wiasne obliczenie paré granicznych : redukuj wedtug ustawien obliczen

Minimalne uwzglednione parcie do wymiarowania ma warto$¢ o3 min = 0.200;

Ustawienia obliczen fazy
Sytuacja obliczeniowa : trwata

Wyniki obliczen (Faza budowy 1)
Parcie ponad powierzchnia poslizgu

e Parcie = Parcie
Siepohgst | bierne czynne
[m] [kPa] [kPa]
0 0.00 0.00
4.50 0.00 0.00
4.50 0.00 0.00
0.01 0.00 0.00
Wykresy paré gruntu na konstrukcje (przed i za $ciana) - powyZej powierzchni poslizgu
Gtebokos¢ Ta,p Tk,p Tp.p Ta,z Tk,z Tp,z
[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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FKprojekt Biuro Ustug Inzynierskich
Glebokosé Ta,p Tk,p Tp,p Ta,z Tk,z Tp,z
[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
0.01 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.06
Wykresy paré¢ gruntu na konstrukcje (przed i za $ciang) - ponizej powierzchni poslizgu
Glebokosé Ta,p Tk,p Tp,p Ta,z Tk,z Tp,z
[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
0.01 -0.00 -0.00 -0.01 0.06 0.09 0.97
1.10 -6.11 -9.18 -104.95 6.17 9.27 105.91
1.10 -13.02 -14.61 -32.59 13.14 14.74 32.89
3.85 ~46.77 -52.45 -117.04 46.89 52.59 117.34
3.85 -31.04 -31.04 -118.88 32.13 32.13 119.12
5.95 -49.94 -49.94 -176.19 66.15 66.15 176.43
8.65 -74.24 -74.24 -249.87 109.88 109.88 250.11
8.65 -43.30 -43.30 -328.42 74.48 74.48 328.72
10.00 -50.73 -50.73 -376.43 93.66 93.66 376.73
Obwiednie modutu reakcji podioza i sit wewnetrznych w konstrukeji
Glebokosé kh,p kh,z Przemieszczenie Parcie Sita Tnaca Moment
[m] [MN/m3] | [MN/m3] [mm] [kPa] [kN/m] [kNm/m]
0.00 0.00 0.00 0.15 0.10 0.00 0.00
0.01 0.00 0.00 0.14 1.31 -0.01 0.00
0.50 0.00 138.33 0.07 8.34 -5.65 1.29
1.00 138.33 138.33 -0.01 16.76 -8.66 5.10
1.50 11.02 11.02 -0.09 40.36 -8.02 9.27
2.00 11.02 11.02 -0.17 54.12 -6.66 12.99
2.50 11.02 11.02 -0.27 67.88 -4.30 15.77
3.00 11.02 11.02 -0.38 81.65 -0.82 17.10
3.50 11.02 0.00 -0.50 95.41 3.88 16.39
4.00 11.02 0.00 -0.63 66.94 8.29 13.17
4.50 11.02 0.00 -0.77 79.54 10.14 8.52
5.00 11.02 0.00 -0.91 92.14 10.98 3.19
5.50 11.02 0.00 -1.06 104.74 10.84 -2.30
6.00 11.02 0.00 -1.21 117.34 9.71 -7.48
6.50 11.02 0.00 -1.35 129.94 7.58 -11.85
7.00 11.02 0.00 -1.48 142.54 4.40 -14.89
7.50 11.02 0.00 -1.61 155.14 0.14 -16.07
8.00 11.02 0.00 -1.72 167.74 -5.29 -14.84
8.50 11.02 0.00 -1.82 180.34 -11.92 -10.59
9.00 2414 0.00 -1.91 124.68 -9.73 -4.50
9.50 24.14 0.00 -2.00 134.53 -4.32 -1.03
10.00 24.14 0.00 -2.09 144.39 -0.00 -0.00
Maksymalna sita thaca = 13.50 kN/m
Maksymalny moment = 17.14 kNm/m
Maksymalne przemieszczenie = 21 mm
Przemieszczenie w poziomie powierzchni poslizgu = 0.1 mm
Osiadanie terenu za konstrukcja
Osiadanie powierzchni terenu dpax = 1.3 mm
| 4]
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FKprojekt Biuro Uslug Inzynierskich

Wspotrzedna Osiadanie
x [m] z [mm]
1 0.00 1.0
2 0.96 1.3
3 1.93 1.6
4 2.89 1.7
5 3.85 1.8
6 4.81 1.8
7 5.78 1.6
8 6.74 1.4
9 7.70 1.0
10 8.67 0.6
11 9.63 0.0
12 9.63 0.0

Dane wejsciowe (Faza budowy 5)
Profil geologiczny i przyporzadkowane grunty

Migzszo$é warstwy Gleboko$é

Szrafura

¢ [m] 2 [m] Przyporzadkowany grunt |
1 1.10 0.00 .. 1.10 Pospolka B2
2 2.75 1.10 .. 3.85 Nasyp niebudowlany
3 210 3.85..5.95 Il GP+KR
4 2.70 5.95..8.65 Il GP+KR
5 - 865.0 V

Sily nad powierzchnia poslizgu
Wykop
Wykop przed konstrukcja wykonano do gtebokosci 4.50 m.

Ksztalt dna wykopu
Wspéhrzedne Glebokosé
Nr '
x[ml | z[m]

1 0.00 0.00
2 -1.20 0.00
3 -1.21 -4.50
4 -2.21 -4.50

Poczatek [0,0] znajduje sie w poziomie dna wykopu.
Dodatnia wspotrzedna +z jest skierowana w dét.

Ksztait terenu
Teren za konstrukcjg jest plaski.

Wplyw wody
Zwierciadlo wody gruntowej znajduje sie ponizej konstrukcji.

5
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FKprojekt Biuro Ustug Inzynierskich
Zdefiniowane ohciazenie powierzchniowe
Obciazenie ' I Wart.1 Wart.2 Wsp.X | Dlugosé Glebokosé
Odd gl :
r nowe  zmiana 2latyie [kN/m2] = [kN/m2] x[m]  i[m]l | z[m]
. na
il Tak zmienne 3.00 0.45 220 powierzchni
. na
2 Tak zmienne 12.00 265 3.00 powierzchni
. na
3 Tak zmienne 6.00 5.65 3.00 powierzchni
. na
4 Tak zmienne 3.00 8.65 3.00 powierzchni
Nr Nazwa
1 «ch
2 o
3 d2
4 d3
Zdefiniowane obcigzenie skupione
' Obciazenie ‘ Oddziatyw. Wartos¢ @~ Wsp.X | Dlugo$é  Szerokosé Giebokosé
Nr I n | !
| nowe | zmiana | [kN] | x[m] | I[m] | bm] @ z[m]
. na
1 Tak Zmienne 600.00 2.65 3.00 2.20 powierzchni
, na
2 Tak zmienne 400.00 5.65 3.00 2.20 powierzchni
Nr | Nazwa
1 p1
2 p2

Zdefiniowane podpory

' Nowa Glebokos¢ Rozstaw

lpodpora.  zfm] = b[m]
1 Nie 0.25 10.00
¥ Rodzaj Sprezyste = Przem. wym. Rodzaj Sprezyste = Przem.wym.
przemieszczenie = [kN/m] [mm] sprezysta = [kNm/rad] | [rad]
i) Utwierdzone -0.17  Utwierdzone 0.00

Ustawienia obliczen fazy
Sytuacja obliczeniowa : trwala

Wyniki obliczen (Faza budowy 5)
Parcie ponad powierzchnia poslizgu

Glebokosé | E_arcie . Parcie
~ bierne | czynne
[m] . IkPa] | [kPa]
0 0.00 0.00
4.50 0.00 0.00
4.50 0.00 0.00
0.01 0.00 0.00

I 6]
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FKprojekt Biuro Ustug Inzynierskich
Wykresy par¢ gruntu na konstrukcje (przed i za $ciana) - powyzej powierzchni poslizgu
Glebokos¢ Ta,p Tk,p Tp,p Ta,z Tk,z Tp.z
[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.01 0.00 0.00 0.00 0.06 0.11 0.1
Wykresy par¢ gruntu na konstrukcje (przed i za $ciang) - ponizej powierzchni poslizgu
Glebokos¢ Ta,p Tk,p Tp,p Taz Tk,z Tp.z
[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
0.01 0.00 0.00 0.00 0.06 0.11 0.1
0.29 0.00 0.00 0.00 1.64 4.32 27.42
0.29 0.00 0.00 0.00 2.70 4.32 27.42
0.45 0.00 0.00 0.00 3.59 6.80 43.20
0.78 0.00 0.00 0.00 5.39 12.68 74,75
0.91 0.00 0.00 0.00 6.10 15.03 87.36
1.10 0.00 0.00 0.00 7.16 18.43 105.91
1.10 0.00 0.00 0.00 15.26 24.04 32.89
1.36 0.00 0.00 0.00 18.42 29.47 40.99
1.37 0.00 0.00 0.00 36.80 36.80 41.31
1.82 0.00 0.00 0.00 41.05 41.05 54.95
2.23 0.00 0.00 0.00 45.02 45.02 67.73
2.23 0.00 0.00 0.00 48.16 48.16 67.73
2.27 0.00 0.00 0.00 48.51 48.51 68.91
2.66 0.00 0.00 0.00 52.12 52.12 80.94
2.66 0.00 0.00 0.00 58.15 58.15 80.94
2.73 0.00 0.00 0.00 58.65 58.65 82.86
3.06 0.00 0.00 0.00 61.28 61.28 92.96
3.06 0.00 0.00 0.00 59.67 59.67 92.96
3.08 0.00 0.00 0.00 59.99 59.99 94.15
3.09 0.00 0.00 0.00 61.25 61.25 94.15
3.18 0.00 0.00 0.00 61.96 61.96 96.82
3.64 0.00 0.00 0.00 65.66 65.66 110.78
3.85 0.00 0.00 0.00 67.39 67.39 117.34
3.85 0.00 0.00 0.00 5417 54.17 119.12
4.09 0.00 0.00 0.00 57.07 57.07 125.70
4.50 0.00 0.00 0.00 61.99 61.99 136.86
4.50 0.00 -0.03 -24.88 62.04 62.04 136.96
4.55 0.00 -1.57 -26.02 62.54 62.54 138.10
4.86 0.00 -13.19 -34.58 66.27 66.27 146.66
5.00 -6.91 -18.40 -38.42 67.94 67.94 150.50
5.45 -29.23 -35.22 -50.82 73.34 73.34 162.91
5.91 -51.54 -52.04 -63.23 78.74 78.74 1756.31
5.95 -53.55 -53.55 -64.35 79.22 79.22 176.43
5.95 -53.55 -53.55 -64.35 79.22 79.22 176.43
5.97 -53.76 -53.76 -65.00 79.50 79.50 177.08
6.20 -55.83 -55.83 -71.27 82.20 82.20 183.36
6.20 -55.83 -55.83 -71.27 75.10 75.10 183.36
6.36 -57.27 -57.27 -75.63 77.40 77.40 187.72
6.82 -61.36 -61.36 -88.04 83.94 83.94 200.12
7.27 -65.45 -65.45 -100.44 90.48 90.48 212.53

I 7|

[GEO5 - Pal stabilizujgey | wersja 5.2019.96.0 | klucz zabezpieczajacy 8118 / 1 | FKprojekt Biuro Ustug Inzynierskich Krzysztof Faron | Copyright © 2021 Fine spol. s r.o, All Rights Reserved |
www.finesoftware.eu]

52



FKprojekt Biuro Ustug Inzynierskich

Glebokosé Ta,p Tk,p Tp,p Ta,z Tk,z Tp,z
{m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
7.73 -69.55 -69.55 -112.85 97.02 97.02 224.93
7.73 -69.58 -69.58 -112.94 97.07 97.07 225.03
8.18 -73.64 -73.64 -125.25 104.14 104.14 237.34
8.64 -77.73 -77.73 -137.66 111.27 111.27 249.74
8.65 -45.41 -45.41 -189.32 75.96 75.96 328.72
9.09 -47.84 -47.84 -205.00 82.04 82.04 344.40
9.13 -48.07 -48.07 -206.52 82.63 82.63 345.93
9.33 -49.16 -49.16 -214.76 856.36 85.36 352.96
9.33 -49.16 -49.16 -214.76 84.70 84.70 352.96
9.55 -50.34 -50.34 -223.66 87.72 87.72 360.56
10.00 -52.84 -52.84 -242.58 94.13 94.13 376.73
Obwiednie modulu reakcji podioza i sit wewnetrznych w konstrukcji
Glebokosé kh,p kh,z Przemieszczenie Parcie Sita Tnaca Moment
[m] [MN/m3] [MN/m?3] fmm] [kPa] [kN/m] [kKNm/m]
0.00 0.00 0.00 -0.17 0.00 0.00 -0.00
0.02 0.00 138.33 -0.17 0.23 -0.00 -0.00
0.25 0.00 138.33 -0.17 3.38 -0.38 0.03
0.25 0.00 138.33 -0.17 3.38 182.39 354.43
0.50 0.00 138.33 -0.20 7.00 180.97 308.99
1.00 0.00 0.00 -0.42 6.61 178.08 219.29
1.50 0.00 0.00 -0.79 38.01 166.09 132.59
2.00 0.00 0.00 -1.27 42.78 145.89 54.49
2.50 0.00 0.00 -1.77 50.61 122.54 -12.81
3.00 0.00 0.00 -2.28 60.83 94.04 -67.20
3.50 0.00 0.00 -2.73 64.55 62.77 -106.48
4.00 0.00 0.00 -3.11 55.97 31.41 -129.78
4.50 0.00 0.00 -3.40 61.94 217 -138.23
4.50 0.00 0.00 -3.40 37.16 1.78 -138.25
5.00 0.00 0.00 -3.59 29.52 -14.76 -134.87
5.50 0.00 0.00 -3.68 21.81 -27.59 -124.12
6.00 0.00 0.00 -3.69 14.10 -36.57 -107.92
6.50 0.00 0.00 -3.61 0.01 -40.02 -88.41
7.00 0.00 0.00 -3.48 -6.45 -38.41 -68.67
7.50 11.02 0.00 -3.29 -10.07 -33.76 -50.58
8.00 11.02 0.00 -3.07 -4.60 -30.04 -34.74
8.50 11.02 0.00 -2.83 1.45 -29.25 -20.05
9.00 24.14 0.00 -2.57 -28.55 -18.32 -7.37
9.50 24.14 0.00 -2.30 -18.61 -6.59 -1.35
10.00 24.14 24.14 -2.04 -6.56 0.00 -0.00
Maksymalna sita thaca = 182.39 kN/m
Maksymalny moment = 354.43 kNm/m
Maksymalne przemieszczenie = 3.7 mm
Przemieszczenie w poziomie powierzchni poslizgu = 0.2 mm

8
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FKprojekt Biuro Ustug Inzynierskich

Reakcje w podporach

Nr Glebokosé Przemieszczenie Reakcja
[m] [mm] [kN]
1 0.25 -0.2 1827.63
Osiadanie terenu za konstrukcja
Osiadanie powierzchni terenu 845 = 3.8 mm
Wspoirzedna Osiadanie
x [m] z [mm]
1 0.00 1.1
2 0.96 2.3
3 1.93 3.3
4 2.89 3.9
5 3.85 4.3
6 4.81 4.3
7 5.78 4.0
8 6.74 3.5
9 7.70 26
10 8.67 1.5
11 9.63 0.0
12 9.63 0.0
Wymiarowanie nr 1
" Przem. min | Przem.max Sita tnaca min. | Sita tnagca maks. | Moment min. = Moment maks.
[mm] [mm] [kN/m] [kN/m] [kKNm/m] [kNm/m]
0.00 -0.17 0.15 0.00 0.00 -0.00 0.00
0.01 -0.17 0.14 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
0.01 -0.17 0.14 -0.01 -0.00 -0.00 0.00
0.02 -0.17 0.14 -0.02 -0.00 -0.00 0.00
0.02 -0.17 0.14 -0.06 -0.00 -0.00 0.00
0.25 -0.17 0.11 -2.49 -0.18 0.01 0.26
0.25 -0.17 0.11 -2.49 182.39 0.02 354.43
0.50 -0.21 0.07 -5.65 180.97 0.12 308.99
1.00 -0.42 -0.01 -8.65 178.11 0.92 220.00
1.00 -0.42 -0.01 -8.66 178.08 0.93 219.29
1.00 -0.42 -0.01 -8.65 178.04 0.95 218.58
1.50 -0.79 -0.09 -8.02 166.09 3.00 132.59
2.00 -1.27 -0.17 -7.39 145.89 6.36 54.49
2.50 -1.77 -0.27 -7.06 122.54 -12.81 21.11
3.00 -2.28 -0.38 -4.67 94.04 -67.20 20.53
3.50 -2.73 -0.50 -0.20 62.77 -106.48 18.94
4.00 -3.11 -0.63 5.26 31.41 -129.78 15.30
4.50 -3.40 -0.77 -4.98 10.82 -138.23 10.31
4.50 -3.40 -0.77 -4.98 10.82 -138.23 10.31
4.50 -3.40 -0.77 -5.10 10.83 -138.24 10.27
4.50 -3.40 -0.77 -5.22 10.83 -138.25 10.22
4.50 -3.40 -0.77 -5.22 10.83 -138.25 10.22
5.00 -3.59 -0.91 -14.76 11.52 -134.87 5.17
5.50 -3.68 -1.06 -27.59 11.25 -124.12 0.18
6.00 -3.69 -1.21 -36.57 10.03 -107.92 -4.79
I 9|
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FKprojekt Biuro Ustug Inzynierskich
Przem. min | Przem. max A Sita tnaca min. A Sita thaca maks. = Moment min. | Moment maks.
[mm] [mm] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kNm/m]
6.50 -3.61 -1.35 -40.02 7.85 -88.41 -9.18
7.00 -3.48 -1.48 -38.41 4,98 -68.67 -12.43
7.50 -3.29 -1.61 -33.76 0.94 -50.58 -13.97
8.00 -3.07 -1.72 -30.04 -4.32 -34.74 -13.17
8.50 -2.83 -1.82 -29.25 -10.88 -20.05 -9.43
9.00 -2.57 -1.90 -18.32 -8.75 -7.37 -3.67
9.50 -2.30 -1.98 -6.59 -2.98 -1.35 -0.52
10.00 -2.09 -1.90 -0.00 0.00 -0.00 0.00

Maksymalne warto$ci przemieszczen i sit wewnetrznych

Maksymalne przemieszczenie -3.7 mm

Maksymalne przemieszczenie 0.1 mm

Maksymalny moment zginajgcy
Minimalny moment zginajgcy

Maksymalna sita thaca
Wymiarowanie przekroju betonowego (Palisada d = 0.60 m; a = 0.54 m)

W obliczeniach uwzgledniono wszystkie fazy budowy.
Obliczeniowy wspéiczynnik obcigzenia przekroju = 1.00

354.43 kNm/m
-138.25 KNm/m
182.39 kN/m

Sprawdzenie przekroju na zginanie:

Zbrojenie - 10 szt. $redn. 16.0 mm; otulina 45.0 mm
Rodzaj konstrukciji (stopien zbrojenia) : belka
Stopien zbrojenia p = 0.356 % > 0.151 % = pmin

Obcigzenie : Mggq = 191.39 kNm
Nosnosc¢ : Mrg = 208.52 KNm

Wyznaczone zbrojenie pala SPELNIA WYMAGANIA

Sprawdzenie przekroju na scinanie:
Zbrojenie na $cinanie - 2 profil 10.0 mm; rozstaw 150.0 mm
Agw = 1047.2 mm2
Graniczna sita thgca: Vrq = 491.73 kN > 98.49 kN = Vgg

Przekréj SPELNIA wymagania.
tylko minimalne zbrojenie na $cinanie

Analiza globalna: Przekréj SPELNIA WYMAGANIA

[
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FKprojekt Biuro Ustug Inzynierskich

Nazwa : Wymiarowanie

" |Faza - obliczenia : 1 -1

Przemieszczenie
Minl = -0.2; Min2 = -3.7mm
Maxl = 0.1; Max2 = -2.0mm

Moment zginajgcy
Minl = 8.60; Min2 = -138.25kNm/m
Max1 = 354.43; Max2 = -14.01kNm/m

Sita tnaca

Minl = 6.50; Min2 = -40.02kN/m
Max1 = 182.39; Max2 = -12.44kN/m

0201
000 0.00 v 77;54_49.00’
1.00 — 1.00 ; 1.00
2.00 —_— - 2.00 2.00
3.00 3.00 3.00
400 400 400
5.00 5.00 5.00
6.00 6.00 6.00
7.00 7.00 7.00
8.00 8.00- 8.00
9.00 9.00 9.00
. 0.02
10.00 | | oo 1000| ||||_:_|||1!_1|:|f 10'00|1|;||n|| ir | |
133 $ ! |5.0 L T T T 37500 L20000"0 0 T 20000
[mm] [kNm/m] [kN/m]
| 11]
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4.9.4. Wymiarowanie palisady @400mm
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Biuro Ustug Inzynierskich




FKprojekt Biuro Uslug Inzynierskich

Analiza pala stabilizujgcego

Dane wej$ciowe
Projekt

Data : 2023-11-28
Ustawienia

Polska - EN 1997
Materialy i normy

Konstrukeje betonowe : EN 1992-1-1 (EC2)
Wspdtczynniki EN 1992-1-1 : domysine
Konstrukcje stalowe : EN 1993-1-1 (EC3)

Wspotczynnik czesciowy nosnosci przekroju stalowego : ypyo = 1.00

Analiza paré

Obliczenie parcia czynnego : Coulomb

Obliczenie parcia biernego : Caquot-Kerisel

Obliczenia wplywu obciazen sejsmicznych : Mononobe-Okabe

Modut reakeji gruntu : domysinie

Uwzglednij redukcje modutu reakgji gruntu dla obudowy wykopu

Metodyka obliczen : obliczenia wediug EN 1997
Podejscie obliczeniowe : 2 - redukcja oddziatywan i oporéw

Wspétczynniki czeSciowe do oddziatywan (A)
Trwala sytuacja obliczeniowa

Niekorzystne Korzystne
Oddziatywania state : YG = 1.35 [-] 1.00 []
Oddzialywania zmienne : Yq = 1.50 [-] 0.00 [H]
Obcigzenie hydrostatyczne : Yo = 1.35 []

Wspétczynniki czesciowe do oporéw fub nosnosci (R)
Trwala sytuacja obliczeniowa
Wspétczynnik redukeji odporu podioza : YRe = 1.40 [-]

Kotwy

Metodyka obliczen : Stany graniczne

Wspdlczynniki redukcji

Wspoéiczynnik niezawodnosci stali : Y = 1.35 []
Wspélczynnik redukcji do wytrzymato$ci na wycigganie z gruntu : Ye = 1.35 [-]
Wspélczynnik redukcji do wytrzymatosci na wycigganie z iniektu : Ye = 1.35 [-]

Geometria konstrukcji
Dlugosé¢ konstrukcji = 10.00 m

Nazwa przekroju : Palisadad =040 m; a=0.34m

Materiat pala : beton

Wyznaczony wspoiczynnik redukcji parcia ponizej dna wykopu = 1.00
Powierzchnia przekroju A = 3.14E-01 m2/m
Moment bezwtadnosci | 3.14E-03 m4/m
Modut sprezystosci E = 33000.00 MPa

Modut sprezystosci na $cinanie G = 13750.00 MPa

Sity nad powierzchnia poslizgu
Zaglebienie powierzchni poslizgu hg1 = 0.01'm

Definiuj poziomg site czynng : parcie czynne

I 1]
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FKprojekt Biuro Ustug Inzynierskich

Definiuj poziomg site bierng : sprezyny

Material konstrukcji

Obliczenia konstrukciji betonowych przeprowadzono z wykorzystaniem normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 30/37

Wytrzymato$é na sciskanie
Wytrzymatos$€ na rozcigganie
Modut sprezystosci

Modut sprezystosci poprzecznej

Zbrojenie podiuzne : B500
Granica plastycznosci

Zbrojenie poprzeczne : B500
Granica plastycznos$ci

Modut reakcji podioza

Modut reakcji podtoza wyznaczany jest z zastosowaniem teorii Schmitt.

Parametry gruntu
Pospdétka

Ciezar objetosciowy :

Stan naprezen :

Kat tarcia wewnetrznego :
Spojnosé gruntu :

Kat tarcia konstrukcja-grunt :

Grunt :
Modut edometryczny :

Ciezar gruntu nawodn. :

Nasyp niebudowlany
Ciezar objetosciowy :

Stan naprezen :

Kat tarcia wewnetrznego :
Spdjnosé gruntu :

Kat tarcia konstrukcja-grunt :
Grunt :

Modut edometryczny :
Ciezar gruntu nawodn. :

Il GP+KR

Ciezar objetosciowy :

Stan naprezen :

Kat tarcia wewnetrznego :
Spéjnosé gruntu :

Kat tarcia konstrukcja-grunt :
Grunt :

Wspolczynnik Poisson'a :
Modut edometryczny :
Ciezar gruntu nawodn. :

Vv

Ciezar objetosciowy :
Stan naprezen .

Kat tarcia wewnetrznego :
Spéjnosé gruntu :

fe =  30.00 MPa
fam =  2.90 MPa
Ecm = 33000.00 MPa
G = 13750.00 MPa
fye = 500.00 MPa
fye = 500.00 MPa

y = 18.50 kN/m3

efektywne

Pef = 33.00°

Cef = 0.00 kPa

§ = 33.00°

niespoisty

Eoeq = 100.00 MPa

Ysat =  19.50 kN/m3
= 19.00 kN/m3

efektywne

pef = 16.00°

Cef = 0.00 kPa

§ = 16.00°

niespoisty

Eoeq = 15.00 MPa

Ysat = 20.00 kN/m3

y = 21.00 kN/m3

efektywne

g = 12.00°

Cef = 13.00kPa

§ = 12.00°

spoisty

v = 030

Egeq = 15.00 MPa

Ysat = 22.00 kN/m3

y = 22.00 kN/m3

efektywne

pef = 16.00°

Cet = 23.00kPa

2|
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FKprojekt Biuro Ustug Inzynierskich

Kat tarcia konstrukcja-grunt: § = 16.00°
Grunt: spoisty
Wspotczynnik Poisson'a : v = 020
Modut edometryczny : Eced = 27.00 MPa
Cigzar gruntu nawodn. : Yeat = 23.00 kN/m3

Profil geologiczny i przyporzadkowane grunty

Nr: Miqiszcﬁi;varstwy Giezb[c:;)éé Przyporzadkowany grunt Szrafura
1 1.10 0.00 .. 1.10 Nasyp niebudowlany =
2 2.75 1.10 .. 3.85 Nasyp niebudowlany

3 2.10 3.85..5.95 Il GP+KR

4 2.70 5.95..8.65 Il GP+KR

5 - 865.x V

Wykop
Wykop przed konstrukcjg wykonano do gtebokosci 0.00 m.

Ksztalt terenu
Teren za konstrukcjg jest plaski.

Wplyw wody
Zwierciadio wody gruntowej znajduje sie ponizej konstrukcji.

Globalne ustawienia obliczen

Liczba podziatéw sciany na elementy skonczone (ES) = 100
Wiasne obliczenie paré¢ granicznych : redukuj wediug ustawien obliczen
Minimalne uwzglednione parcie do wymiarowania ma warto$¢ 65 min = 0.200;

Ustawienia obliczen fazy
Sytuacja obliczeniowa : trwata

Wyniki obliczen (Faza budowy 1)
Parcie ponad powierzchnia poslizgu

& Parcie Parcie
Righesase bierne czynne
[m] [kPa] [kPa]
0 0.00 0.00
4,50 0.00 0.00
4.50 0.00 0.00
0.01 0.00 0.00
Wykresy par¢ gruntu na konstrukcje (przed i za $ciang) - powyzZej powierzchni poslizgu
Glebokos¢ Ta,p Tk,p Tp.p Ta,z Tk,z Tp,z
[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] _ [kPa] [kPa]
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3|
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FKprojekt Biuro Ustug Inzynierskich
Glebokos$é Ta,p Tk,p Tp,p Ta,z Tk,z Tp,z
[m] _ [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
0.01 0.00 0.00 0.00 0.12 0.12 0.12
Wykresy paré gruntu na konstrukcje (przed i za $ciang) - ponizej powierzchni poslizgu
Gleboko$é¢ | Ta,p Tk,p Tp,p Ta,z Tk,z Tp,z
[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.12 0.14 0.31
1.10 -13.38 -15.00 -33.47 13.50 15.14 33.78
3.85 -47.12 -52.85 -117.92 47.24 52.99 118.23
3.85 -31.27 -31.27 -119.59 32.55 32.55 119.84
5.95 -50.17 -50.17 -176.90 66.57 66.57 177.15
8.65 -74.47 -74.47 -250.58 110.31 110.31 250.83
8.65 -43.44 -43.44 -329.31 74.83 74.83 329.61
10.00 -50.87 -50.87 -377.31 94.01 94.01 377.62
Obwiednie modutu reakcji podtoza i sit wewnetrznych w konstrukeji
Glebokosé¢ | kh,p kh,z |  Przemieszczenie Parcie Sita Tnaca Moment
[m] [MN/m3] [MN/m3] | [mm] [kPa] | [kN/m] [kKNm/m]
0.00 0.00 0.00 0.17 0.10 0.00 0.00
0.01 0.00 0.00 0.16 0.37 -0.00 0.00
0.50 0.00 16.54 0.13 13.63 -1.07 0.24
1.00 16.54 16.54 0.09 27.39 -2.57 1.14
1.50 16.54 16.54 0.04 41.15 -3.73 2.75
2.00 16.54 16.54 -0.00 54.91 -4.14 4,75
2.50 16.54 16.54 -0.07 68.68 -3.64 6.73
3.00 16.54 16.54 -0.14 82.44 -2.01 8.20
3.50 16.54 16.54 -0.24 96.20 1.05 8.51
4,00 16.54 0.00 -0.36 67.60 478 6.95
4.50 16.54 0.00 -0.49 80.20 6.18 4.18
5.00 16.54 0.00 -0.63 92.80 6.92 0.88
5.50 16.54 0.00 -0.78 105.40 7.07 -2.65
6.00 16.54 0.00 -0.92 118.00 6.59 -6.09
6.50 16.54 0.00 -1.04 130.60 5.41 -9.13
7.00 16.54 0.00 -1.14 143.20 3.38 -11.37
7.50 16.54 0.00 -1.22 155.80 0.27 -12.33
8.00 16.54 0.00 -1.26 168.40 -4.12 -11.43
8.50 16.54 0.00 -1.28 181.00 -10.06 -7.95
9.00 36.21 0.00 -1.28 125.17 -7.41 -2.93
9.50 36.21 0.00 -1.28 135.03 -2.54 -0.54
10.00 36.21 0.00 -1.27 144.88 0.00 -0.00
Maksymalna sila tngca = 11.45 kN/m
Maksymalny moment = 12.33 kNm/m
Maksymalne przemieszczenie = 1.3 mm
Przemieszczenie w poziomie powierzchni poslizgu = 0.2 mm
Osiadanie terenu za konstrukcja
Osiadanie powierzchni terenu dmax = 0.9 mm
Wspélrzedna Osiadanie
x [m] z [mm]
1 0.00 0.6
| ]
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FKprojekt Biuro Ustug Inzynierskich

Wspdirzedna Osiadanie
X [m] z [mm]
2 0.96 0.8
3 1.93 1.0
4 2.89 1.1
5 3.85 1.2
6 4.81 1.1
7 5.78 1.1
8 6.74 0.9
9 7.70 0.7
10 8.67 0.4
11 9.63 0.0
12 9.63 0.0

Dane wejsciowe (Faza budowy 5)
Profil geologiczny i przyporzadkowane grunty

| Miqisz:é[‘;\]fvarstwy Glezb;:;) o Przyporzadkowany grunt Szrafura
1 1.10 0.00 .. 1.10 Nasyp niebudowlany
2 2.75 1.10 .. 3.85 Nasyp niebudowlany
3 2.10 3.85..5.95 Il GP+KR
4 2.70 595 .. 8.65 Il GP+KR
5 - 865..0 V

Sily nad powierzchnig poslizgu
Wykop
Wykop przed konstrukcjg wykonano do glebokosci 4.50 m.

Ksztatt dna wykopu
Wspotrzedne Glebokosé
Nr
X [m] z [m]

1 0.00 0.00
2 -1.20 0.00
3 -1.21 -4.50
4 -2.21 -4.50

Poczatek [0,0] znajduje sie w poziomie dna wykopu.
Dodatnia wspétrzedna +z jest skierowana w dét.

Ksztalt terenu
Teren za konstrukcja jest plaski.

Wplyw wody
Zwierciadio wody gruntowej znajduje sie ponizej konstrukgii.

5
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FKprojekt Biuro Ustug Inzynierskich

Zdefiniowane obciazenie powierzchniowe

Obciazenie : Wart.1 Wart.2 Wsp.X Dilugosc Glebokosé
NFOl nowe | zmiana | Oddzievwe b pen | powmz] | xqm I m] 2 [m]
. na
1 Tak zmienne 15.00 powierzchni
Nr Nazwa
1 ob
Zdefiniowane podpory
Nowa | Glebokos¢ Rozstaw
podpora z [m] b [m]
1 Nie 0.25 10.00
Nr Rodzaj Sprezyste = Przem. wym. Rodzaj Sprezyste Przem. wym.
przemieszczenie [kN/m] [mm] sprezysta [kNm/rad] [rad]
1 Utwierdzone -1.11  Utwierdzone 0.00
Ustawienia obliczen fazy
Sytuacija obliczeniowa : trwala
Wyniki obliczen (Faza budowy 5)
Parcie ponad powierzchnia poslizgu
Glebokosé ' lF)'_an‘:ie Parcie
_ ierne czynne
[m] [kPa] [kPa]
0 0.00 0.00
4,50 0.00 0.00
4.50 0.00 0.00
0.01 0.00 0.00
Wykresy paré gruntu na konstrukcje (przed i za $ciang) - powyzej powierzchni poslizgu
Glebokoéé | Ta,p Tk,p Tp,p Ta,z Tk,z Tp,z
_ [m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] ~ [kPa]
0.00 0.00 0.00 0.00 10.76 21.53 21.53
0.01 0.00 0.00 0.00 10.89 21.77 21.77
Wykresy paré gruntu na konstrukcje (przed i za §ciana) - ponizej powierzchni poslizgu
Glebokosé Ta,p Tk,p Tp,p | Ta,z | Tk,z Tp,z
[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
0.01 0.00 0.00 0.00 10.89 21.77 21.77
0.34 0.00 0.00 0.00 14.99 23.07 25.45
1.10 0.00 0.00 0.00 24.26 26.00 33.78
3.85 0.00 0.00 0.00 58.01 63.85 118.23
3.85 0.00 0.00 0.00 45.41 45.41 119.84
4.50 0.00 0.00 0.00 55.94 55.94 137.57
4.50 -0.02 -0.02 -24.84 55.98 55.98 137.64
4.86 -13.22 -13.22 -34.58 61.76 61.76 147.38
5.95 -53.55 -53.55 -64.35 79.43 79.43 177.16
5.97 -53.76 -53.76 -65.00 79.81 79.81 177.80
8.65 -77.85 -77.85 -138.03 123.16 123.16 250.83
8.65 -45.41 -45.41 -203.68 85.60 85.60 329.61
10.00 -52.84 -52.84 -259.88 104.78 104.78 377.62
| 6}
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FKprojekt Biuro Ustug Inzynierskich
Obwiednie modufu reakcji podtoza i sit wewnetrznych w konstrukcji
Glebokosé¢ | kh,p kh,z Przemieszczenie Parcie Sita Thaca Moment
[m] [MN/m3] [MN/m3}] [mm] [kPa] [KN/m] [kNm/m]
0.00 0.00 0.00 -1.11 21.53 -0.00 -0.00
0.02 0.00 0.00 -1.11 21.93 -0.52 0.01
0.25 0.00 16.54 -1.11 22.34 -5.58 0.68
0.25 0.00 16.54 -1.11 22.34 165.63 285.16
0.50 0.00 16.54 -1.19 21.40 160.12 244.45
1.00 0.00 0.00 -1.77 23.03 149.73 166.96
1.50 0.00 0.00 -2.76 2917 136.68 95.24
2.00 0.00 0.00 -3.97 35.31 120.56 30.80
2.50 0.00 0.00 -5.27 41.44 101.37 -24.81
3.00 0.00 0.00 -6.50 47.58 79.12 -70.06
3.50 0.00 0.00 -7.57 53.71 53.80 -103.42
4.00 0.00 0.00 -8.39 47.84 27.25 -123.49
4.50 0.00 0.00 -8.92 55.87 1.53 -130.79
4.50 0.00 0.00 -8.92 31.12 1.18 -130.80
5.00 0.00 0.00 -9.14 2562 -12.89 -127.78
5.50 0.00 0.00 -9.04 20.07 -24.32 -118.36
6.00 0.00 0.00 -8.66 14.53 -32.96 -103.93
6.50 0.00 0.00 -8.04 8.98 -38.84 -85.86
7.00 0.00 0.00 -7.20 3.43 -41.94 -65.55
7.50 0.00 0.00 -6.21 2.1 -42.28 -44.38
8.00 0.00 0.00 -5.11 -7.66 -39.83 -23.73
8.50 0.00 0.00 -3.96 -13.20 -34.62 -5.01
9.00 36.21 0.00 -2.79 -57.62 -6.55 6.36
9.50 36.21 0.00 -1.63 -11.35 10.67 4.36
10.00 36.21 36.21 -0.48 63.25 -0.00 0.00
Maksymalna sita thaca = 165.63 kN/m
Maksymalny moment = 285.16 kKNm/m
Maksymalne przemieszczenie = 9.1 mm
Przemieszczenie w poziomie powierzchni poslizgu = 1.1 mm
Reakcje w podporach
Nr Glebokosé Przemieszczenie Reakcja
[m] fmm] [kN]
1 0.25 -1.1 1712.15
Osiadanie terenu za konstrukcja
Osiadanie powierzchni terenu 8,24 = 8.8 mm
Wspohrzedna Osiadanie
x [m] Z [mm]
1 0.00 0.8
2 0.96 3.9
3 1.93 6.3
4 2.89 8.0
5 3.85 8.9
6 4.81 9.2
7 5.78 8.8
8 6.74 7.6
9 7.70 5.8
I 7]
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FKprojekt Biuro Ustug Inzynierskich
Wspoéilrzedna Osiadanie
X [m] z [mm]
10 8.67 3.3
11 9.63 0.0
12 9.63 0.0
Wymiarowanie nr 1
Przem. min | Przem. max | Sita tnaca min. ' Sila thaca maks. | Moment min. | Moment maks.
[mm] [mm] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [KNm/m]
0.00 -1.18 0.17 -0.00 0.00 -0.00 0.00
0.01 -1.18 0.17 -0.13 -0.00 0.00 0.00
0.01 -1.18 0.16 -0.30 -0.00 0.00 0.00
0.02 -1.17 0.16 -0.35 -0.00 0.00 0.00
0.02 -1.17 0.16 -0.52 -0.00 0.00 0.01
0.25 -1.11 0.15 -5.58 -0.40 0.04 0.68
0.25 -1.11 0.15 -8.79 165.63 -24.23 285.16
0.50 -1.19 0.13 -9.94 160.12 -21.91 244.45
1.00 -1.77 0.09 -14.49 149.82 -16.97 167.57
1.00 -1.77 0.09 -14.54 149.73 -16.91 166.96
1.00 -1.78 0.09 -14.59 149.63 -15.86 166.37
1.50 -2.76 0.04 -18.37 136.68 -7.49 96.24
2.00 -3.97 -0.00 -17.59 120.56 1.69 30.80
2.50 -5.27 -0.07 -13.41 101.37 -26.76 15.32
3.00 -6.50 -0.14 -8.30 79.12 -70.06 17.93
3.50 -7.57 -0.24 -2.10 53.80 -103.42 18.52
4.00 -8.39 -0.36 4.30 27.25 -123.49 16.90
4.50 -8.92 -0.49 -13.98 8.77 -130.79 13.92
4.50 -8.92 -0.49 -14.10 8.79 -130.79 13.89
4.50 -8.92 -0.49 -14.22 8.80 -130.80 13.86
4.50 -8.92 -0.49 -14.22 8.80 -130.80 13.86
5.00 -9.14 -0.63 -21.92 9.90 -127.78 9.66
5.50 -9.04 -0.77 -26.91 10.11 -118.36 4.82
6.00 -8.66 -0.89 -32.96 9.62 -103.93 -0.11
6.50 -8.04 -1.01 -38.84 8.27 -85.86 -4.64
7.00 -7.20 -1.11 -41.94 5.83 -65.55 -8.22
7.50 -6.21 -1.19 -42.28 2.24 -44.38 -3.11
8.00 -5.11 -1.23 -39.83 -2.64 -23.73 4.32
8.50 -3.96 -1.26 -34.62 -5.93 -7.95 8.20
9.00 -2.79 -1.27 -7.41 5.73 -3.00 8.85
9.50 -1.63 -1.09 -2.60 11.93 -0.61 4.36
10.00 -1.27 -0.48 -0.00 0.00 -0.00 0.00
Maksymalne wartosci przemieszczen i sit wewnetrznych
Maksymalne przemieszczenie = 9.1 mm
Maksymalne przemieszczenie = 0.2 mm
Maksymalny moment zginajacy = 285.16 kNm/m
Minimalny moment zginajacy = -130.80 kNm/m
Maksymalna sita thaca = 165.63 kN/m
Wymiarowanie przekroju betonowego (Palisada d = 0.40 m; a = 0.34 m)
W obliczeniach uwzgledniono wszystkie fazy budowy.
Obliczeniowy wspotczynnik obcigzenia przekroju = 1.00
l 8
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FKprojekt Biuro Ustug Inzynierskich

Sprawdzenie przekroju na zginanie:

Zbrojenie - 10 szt. sredn. 16.0 mm; otulina 45.0 mm
Rodzaj konstrukcji (stopien zbrojenia) : belka

Stopien zbrojenia p = 0.800 % > 0.151 % = ppin
Obcigzenie : Mgq = 96.96 kKNm

Nosnos¢ : Mpg = 115.63 kNm

Wyznaczone zbrojenie pala SPELNIA WYMAGANIA

Sprawdzenie przekroju na $cinanie:

Zbrojenie na Scinanie - 2 profil 10.0 mm,; rozstaw 150.0 mm
Agy, = 1047.2 mm?2
Graniczna sita tngca: Vrg = 327.82 kN > 56.32 kN = VEq

Przekréj SPELNIA wymagania.
tylko minimalne zbrojenie na scinanie

Analiza globalna: Przekréj SPELNIA WYMAGANIA

Nazwa : Wymiarowanie

'Faza - obliczenia : 1 -1

Moment zginajacy
Minl = 1.69; Min2 = -130.80kNm/m
Max1 = 285.16; Max2 = -9.26kNm/m

Przemieszczenie
Minl = -1.1; Min2 = -9.1mm
Max1 = 0.2; Max2 = -1.3mm

0.2
T

0.00

1.00

2.00

4.00

5.00 5.00
6.00

7.00

4.00-

5.00-

6.00

800 —

Sita tnaca
Minl = 4.30; Min2 = -42. 48kN/m
Max1 = 165.63; Max2 = -6.37kN/m

55 16563
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9,00 900 — 9.00
10.00 . - 10.00 ; ~4- ..., o0 ]
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4.9.5. Wymiarowanie poprzecznicy podporowej
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WYMIAROWANIE POPRZECZNICY PODPOROWEJ

Obliczenia : Wymiarowanie : Czyste zginanie 1
Obliczenia zgodnie z wymaganiami PN-EN 1992-1-1:2008
Zalgcznik krajowy: Polski

Typ przekroju: Prostokatny

e Wymiary przekroju:
"}*: b=90cm
As2 h=180cm
di=8cm
d2=8cm
=
Asl I
E-;F b &
Klasa betonu C30/37 Klasa stali zbrojenia podfuznego B 500 B
fek = 30 MPa; fye = 500 MPa;
Yec = 1.5; Ys = 1.15;
fea = 17 MPa; fya = 434.783 MPa;
Obcigzenia:
Nazwa Mmax, [KNm] Mmin, [KNm]
SGN 1 0 -710
SGN 2 380 0
SGU 1 0 -530
SGU 2 285 0

Udziat obcigzen diugotrwatych 30 %
Ograniczenie szerokosci rozwarcia rys 0.3 mm
W obliczeniach uwzgledniono warunek na minimalne pole powierzchni zbrojenia

Wyniki dla krytycznego obciazenia SGN dla As1:

Asy = 23.344 cm? (820) teoretyczna powierzchnia zbrojenia dolnego
Asz = 0 cm? (2020) teoretyczna powierzchnia zbrojenia gémego
x=7.177 cm wysokosc¢ strefy Sciskanej

&cu = 3.5 %o odksztafcenia w betonie w strefie Sciskanej
&s1 =10 %o odksztafcenia w stali rozciaganej

&s2=0%0 odksztafcenia w stali Sciskanej

Wyniki dla krytycznego obcigzenia SGN dla As2:

As1 = 0 cm? (2@20) teoretyczna powierzchnia zbrojenia dolnego
Asz = 23.344 cm? (8(020) teoretyczna powierzchnia zbrojenia gémego
X =9.903 cm wysokos¢ strefy Sciskanej

£y = 3.5 %o odksztafcenia w betonie w strefie Sciskanej
£s1=0 %o odksztafcenia w stali rozcigganej

£s2 = 10 %o odksztalcenia w stali Sciskanej



I BI_Mw_a re

Rezultaty koricowe:

As1 = 25.133 cm? (8220)
As2 = 25,133 cm? (8220)
p=031%

Prin = 0.12 % (19.44 cm?)
Pmax = 4 % (648 cm?)

Ibg = 471.142 mm

Rezultaty dla obliczen SGU:

Obliczenia zarysowania zgodne z: EN 1992-1-1

wk = 0.063 mm
Xy = 29.489 cm
Iy = 7485833.504 cm’*
ae. = 13.85
Ocu = M/ly * yo + NFAy = -0.626 MPa
Os1 = Qe * [MAu * (d - yo) + N/Ay] = -6.323 MPa
Os2 = Qe * [M/ln * (yo - d2) + N/AK] = 41.929 MPa
Oc = M/ * (h - yo) + N/AI = 0.298 MPa

2023-11-27|

teoretyczna powierzchnia zbrojenia dolnego
tearetyczna powierzchnia zbrojenia gémego

stopien zbrojenia

minimalny stopien zbrojenia

maksymalny stopieri zbrojenia

dlugosé zakotwienia pretéw rozciaganych/Sciskanych

maksymalna szerokosc rozwarcia rys
wysoko$¢ strefy Sciskanej w fazie Il
moment bezwiadnoéci przekroju zarysowanego

rownowaznik betonowy

naprezenia w befonie w fazie Il

naprezenia w stali 1 w fazie Il

naprezenia w stali 2 w fazie Il

naprezenia rozciagajace w betonie w fazie |

63



4.11. DANE KONCOWE

Inwestycja zostata zaprojektowana z uwzglednieniem zapiséw art. 5 ust.1 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. -
Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.)

Przy realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ jedynie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu
lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie w ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z realizacja inwestycji winny posiadac
stosowny atest, certyfikat lub deklaracje zgodnosci dopuszczajgcych ich stosowanie. Kopie stosownego
dokumentu nalezy dotaczy¢ do dokumentacji budowy.

Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

W przypadku uzycia w dokumentacji projektowej znakow towarowych oraz nazw wlasnych
materialéw, dopuszcza sie mozliwo$é zastosowania materialéw rownowaznych.
Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaja zgody autora projektu
przed ich wprowadzeniem do realizacji.

Biuro Ustug Inzynierskich




ul. Glowackiego 34A, ﬂ
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+48 602 150 287
734-142-91-62 @ www.prokopczuk.pl +48 606 703 849

geologia inzynierska geotechnika hydrogeologia ochrona $rodowiska

GEOTECHNICZNE WARUNKI
POSADOWIENIA

Temat: Budowa mostu na rzece Raba
Miejscowosé: Chabowka
Gmina: Rabka-Zdrgj

Powiat: nowotarski

Opracowali:

mgr inz. Piotr Prokopczuk
Geolog - upr. nr VII-1095
93-300 N.Sacz, ul. Tarnowska 21

tel. 444 35 PO, feam, 0602 150 287

o

mgr 2. Pauling Gizg

Nowy Sacz, 2022 1.
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SPIS TRESCI

A. OPINIA GEOTECHNICZNA

Wstep.

Charakterystyka projektowanego obiektu
Potozenie i morfologia terenu.

Budowa geologiczna i warunki gruntowe.

A

Charakterystyka warunkéw wodnych.

B. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1. Opis wykonanych prac polowych i laboratoryjnych
2. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.

3. Whnioski i zalecenia.

C. PROJEKT GEOTECHNICZNY

Prognoza zmian wlasciwosci gruntow w czasie.

Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.

Okreslenie czesciowych wspotczynnikéw bezpieczenstwa dla obliczen.
Okreslenie oddziatywan od gruntu.

Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego.

Okreslenia nos$nosci i osiadania podfoza gruntowego.

Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow.

Wykonawstwo rob6t ziemnych.

e R AT S

Oddziatlywanie wody gruntowej na obiekt.

10. Monitoring projektowanego obiektu.

SPIS ZALACZNIKOW
- lokalizacja terenu badan w skali 1 : 25 000 zal. 1
- mapa dokumentacyjna w skali 1 : 1000 zal. 2
- karty otworéw badawczych zat. 3.1-3.2
- przekr6j geologiczno - inzynierski zat. 4
- zestawienie parametréw geotechnicznych gruntow zat. 5
- objasnienia zat. 6

Y2
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A. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep.

Opini¢ geotechniczng terenu przewidzianego pod budowe mostu na rzece Raba w

miejscowosci Chabowka, opracowano na zlecenie Projektanta.

Opracowanie niniejsze wykonano w celu okreslenia budowy geologicznej i warunkow
hydrogeologicznych omawianego terenu pod katem mozliwosci budowy na nim obiektu

mostowego.

Opini¢ niniejsza wykonano na podstawie:
1. Wizji lokalnej w terenie.

2. Kartowania geologicznego, morfologicznego i hydrogeologicznego w terenie.

3. Dwoch otworéw badawczych do glebokosci maksymalnej 10,0 m ppt i tgcznym
metrazu 20,0 mb.

4. Mapy topograficznej w skali 1 : 25 000.

5. Mapy geologicznej w skali 1 : 50 000.

6. Mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1 : 1000.

7. Literatury fachowej i obecnie obowigzujgcych norm.

2. Charakterystyka projektowanego obiektu.

Na badanym terenie projektuje si¢ budowe mostu na rzece Raba w miejscowosci
Chabowka. Obiekt mostowy wolnopodparty, jednoprzestowy, o konstrukcji nosnej z belek
strunobetonowych typu T. Projektowany obiekt zlokalizowany w miejscu mostu istniejacego,
przeznaczonego do rozbiodrki. Catkowita dlugos¢ ustroju nosnego wynosi 27,2 m, a szerokosé

12,69m.

3. Polozenie i morfologia terenu.

Teren badan polozony jest w pétnocnej czgsci miejscowosci Chabéwka, przynaleznej
administracyjnie do gminy Rabka-Zdrdj, powiat nowotarski. Projektowany most przebiega
nad rzekg Raba w sasiedztwie budynkéw mieszkalnych Nr 250, 251, 252 i 253.

Pod wzgledem morfologicznym teren badan polozony jest w obrebie doliny rzeki Raba.
Geomorfologicznie projektowana inwestycja pofozona jest w obrgbie zboczy przylegajacych
bezposrednio do doliny. Rzg¢dna terenu w miejscu projektowanej inwestycji wynosi ok. 488,5

m n.p.m. na brzegu prawym i ok. 492,3 m n.p.m. na brzegu lewym.
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Wg Mapy Osuwisk i Terenéw Zagrozonych Ruchami Masowymi wykonanej dla gminy
Rabka Zdréj w ramach projektu SOPO, na omawianym terenie brak jest osuwisk i terenow

zagrozonych ruchami masowymi.

4. Budowa geologiczna i warunki gruntowe.

Badany teren polozony jest w obrgbie najwigkszej jednostki tektonicznej Karpat
Zewnetrznych - plaszczowiny magurskiej w jej strefie facjalnej zwanej sadecky (bystrzycka).
Zbudowana jest ona ze skal osadowych wieku kredowego i paleogenskiego, skladajacych sig
z naprzemianleglych piaskowcéw i tupkow - typowych utworéw fliszowych. Na badanym
terenie w podtozu wystepujg tupki i piaskowce cienkotawicowe warstw beloweskich, wieku
eocenskiego. W wykonanych otworach badawczych do glebokosci maksymalnej 10,0 m ppt

nie stwierdzono wystepowania podloza skalnego.

Utwory paleogenskie przykryte sa warstwa utworéw aluwialnych wyksztatconych w
postaci glin piaszczystych, piaskow i zwirow.

W wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystgpowanie utwordéw
czwartorzedowych wyksztalconych w postaci: glin piaszczystych, glin piaszezystych z
okruchami tupka, piaskéw gliniastych, Zwiréw gliniastych z otoczakami oraz zwietrzelin
gliniastych tupka. Calo$¢ przykrywa warstwa nasypu niebudowlanego o migzszosci 3,5 — 4,5
m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 2012, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych, wystepujace na omawianym terenie
warunki gruntowe nalezy zakwalifikowaé jako proste, a wielko$¢ i rodzaj projektowanego

obiektu powoduje, ze nalezy zaliczy¢ go do drugiej kategorii geotechnicznej.

5. Charakterystvka warunkow wodnvch.

Wody powierzchniowe reprezentowane przez rzeke¢ Rabg, na ktorej projektuje sig
budowe mostu.

W rejonie Chabéwki wystepuja dwa horyzonty wodonosne wéd podziemnych: gleboki
paleogenski i plytki czwartorzedowy.

Wody gruntowe horyzontu paleogenskiego zawarte sa3 w szczelinach spekan
piaskowcéw i tupkéw fliszowych podloza skalnego. Tlo$¢ jej uzalezniona jest od ilosci

i wielkosci szczelin piaskowca kontaktujacych sie ze sobg i jego porowatosci.

1%
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Na terenie dolin rzek i potokéw woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego zawarta
jest w przepuszczalnych utworach aluwialnych kamienisto — zwirowych. Posiada ona
swobodne lub lekko napiete zwierciadto, ktérego poziom jest uzalezniony od intensywnosci
naptywu wody gruntowej od strony zboczy gorskich oraz w duzej mierze od stanu wody
w potokach.

W wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej

horyzontu czwartorzgdowego na glebokosci: 8,5 m ppt w otworze Nr 1.
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B. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO

1. Opis wykonanych prac polowych i laboratoryjnych.

W celu rozpoznania warunkéw geologiczno - inzynierskich i hydrogeologicznych na
omawianym terenie wykonano dwa otwory badawcze do glebokosci 10,0 m ppt. Otwory
wykonano recznie wiertnica udarowa przy zastosowaniu probnika okienkowego typu RKS o
srednicy 50 mm.

Prace wykonane byly pod nadzorem geologa, ktéry na biezaco wykonywat profilowanie
geologiczne odstonigtych warstw i pobieral probki gruntow z otworéw badawczych oraz
prowadzil obserwacje hydrogeologiczne. Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych
z rozpoznaniem, otwory zostaly zlikwidowane.

Dla prébek gruntu pobranych z otworéw wykonano badania laboratoryjne okreslajace:
wilgotnosé, stopien plastycznosci, ggstosé objetosciowa.

Wykonane prace umozliwily miarodajna oceng warunkéw geologiczno - inzynierskich na

potrzeby posadowienia projektowanego obiektu oraz sposob jego racjonalnego posadowienia.

2. Charakterystyka warunkow geotechnicznvch.

Na podstawie badan polowych i laboratoryjnych prob gruntu w oparciu o obowigzujgce
normy oraz uwzgledniajac genezg i stratygrafig, zalegajace w podtozu grunty zaliczono do

pieciu warstw geotechnicznych.

Do warstwy I zaliczono antropogeniczny nasyp niebudowlany skiadajacy si¢ giownie z
gliny piaszczystej z okruchami o barwie brgzowej. Wystgpowanie nasypu stwierdzono w
dwoch otworach badawczych bezposrednio od powierzchni terenu do glgbokosci: 4,5 m ppt w

otworze Nr 1 oraz do glebokosci 3,5 m ppt w otworze Nr 2.

Do warstwy I zaliczono aluwialna, plastyczna gling piaszczysta i gling piaszczystg z

okruchami tupka o barwie brazowej i szarej. Wystepowanie warstwy Il stwierdzono w dwoch
otworach badawczych na glebokosci: 4,5 — 6,5 m ppt w otworze Nr | oraz 3,5 - 8,3 m ppt w
otworze Nr 2.

Dla warstwy 1l okreslono parametry fizyko - mechaniczne, ktorych srednie wartosci
przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

- wilgotno$¢ naturalna Wn=172-174%
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- gestosé objetosciowa p =210t m?3
- stopien plastycznosci I. =0,28-0,34
(stan plastyczny)
- kat tarcia wewngtrznego du =12-13°
- spojnosé Cy =13-15kPa
- modut odksztatcenia pierwotnego Eo =15 000-17 000 kPa

Warstwa ta stanowi grunt $rednio nosny, $rednio przydatny do celéw budowlanych.

Do_warstwy III zaliczono twardoplastyczny piasek gliniasty o barwie brgzowe;.

Wystepowanie warstwy III stwierdzono w jednym otworze badawczym na glebokosci: 6,5 —
7,5 m ppt w otworze Nr 1.
Dla warstwy III okreslono parametry fizyko - mechaniczne, ktérych $rednie wartosci

przedstawiaja si¢ nast¢pujaco:

- wilgotnos$é naturalna Wn=13,1-13,5%
- gestosc objetosciowa p =215t m?
- stopien plastycznosci IL =0,15

(stan twardoplastyczny)

- kat tarcia wewngtrznego du =15°
- spojnosé Cy =20 kPa
- modul odksztalcenia pierwotnego Eo =23 000 kPa

Warstwa ta stanowi grunt $rednio nosny, $rednio przydatny do celéw budowlanych.

Do_warstwy IV zaliczono twardoplastyczne zwiry gliniaste z domieszka otoczakéw o

barwie popielatej. Wystepowanie warstwy IV stwierdzono w jednym otworze badawczym na
glebokosci: 7,5 - 10,0 m ppt. w otworze Nr 1.
Dla warstwy IV okreslono parametry fizyko - mechaniczne, ktérych $rednie wartosci

przedstawiaja si¢ nast¢pujaco:

- wilgotnos$é naturalna Wn=9,2-94%
- gestosé objetosciowa p =220t m?
- stopien plastycznosci I. =0,12

(stan twardoplastyczny)
- kat tarcia wewnetrznego du =16°
- kohezja Cu =21 kPa
- modut odksztalcenia pierwotnego Eo =25 000 kPa
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Warstwa ta stanowi grunt nosny, przydatny do celéw budowlanych.

Do warstwy V zaliczono twardoplastyczne zwietrzeliny gliniaste tupka o barwie

popielatej. Okruchy tupka wielkosci 5-10 cm i w iloéci ok. 85%, materiatem wypetniajacym

jest glina piaszczysta. Wystgpowanie warstwy V stwierdzono w jednym otworze badawczym

na glebokosci: 8,3 - 10,0 m ppt. w otworze Nr 2.

Dla warstwy V okreslono parametry fizyko - mechaniczne, ktérych srednie wartosci

przedstawiajg si¢ nastepujgco:

- wilgotno$¢ naturalna Wn=122-124%
- gestos¢ objetosciowa p =22t m>
- stopien plastycznosci I. =0,08

(stan twardoplastyczny)

- kat tarcia wewnetrznego du =16°
- kohezja Cu =23 kPa
- modut odksztalcenia pierwotnego Eo =27 000 kPa

Warstwa ta stanowi grunt nosny, przydatny do celow budowlanych.

3. Wnioski.

1.

Teren badan polozony jest w obrebie doliny rzeki Raba. Geomorfologicznie
projektowana inwestycja polozona jest w obrebie zboczy przylegajacych bezposrednio
do doliny. Rz¢dna terenu w miejscu projektowanej inwestycji wynosi ok. 491,7 m
n.p.m. na brzegu prawym i ok. 492,3 m n.p.m. na brzegu lewym.

Wg Mapy Osuwisk i Terenéw Zagrozonych Ruchami Masowymi wykonanej dla
gminy Rabka Zdr6éj w ramach projektu SOPO, na omawianym terenie brak jest
osuwisk i terenow zagrozonych ruchami masowymi

Podloze gruntowe omawianego terenu buduja grunty antropogeniczne oraz utwory
rodzime, czwartorzedowe, wyksztalcone w postaci gliny piaszezystej, gliny
piaszczystej z okruchami tupka, piaskéw gliniastych, zwiréw gliniastych z otoczakami
oraz zwietrzelin gliniastych tupka. Cato$¢ przykrywa warstwa nasypu niebudowlanego
o migzszosci 3,5 — 4,5 m.

W wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej
horyzontu czwartorzgdowego na glebokosci: 8,5 m ppt w otworze Nr 1.

Zaleca sie:

¥
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e posadowienie projektowanego mostu na palach fundamentowych w obrgbie
gruntow IV i V warstwy geotechnicznej,

¢ wykonywanie roboét ziemnych przy niskich przeplywach wod w rzece Raba.

6. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 2012, poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, wystepujace na
omawianym terenie warunki gruntowe nalezy zakwalifikowa¢ jako proste, a wielkos¢ i
rodzaj projektowanego obiektu powoduje, Ze nalezy zaliczy¢ go do drugiej kategorii

geotechnicznej.
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C. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wlasciwosci gruntow w czasie.
Ze wzgledu na wystepowanie gruntdw spoistych nie przewiduje si¢ zmian wlasciwosci

gruntdw w czasie.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréow geotechnicznych.
Parametry geotechniczne wg aktualnej normy zestawiono w zalgczniku Nr 5.

3. Okreslenie czeSciowych wspélczynnikow bezpieczenstwa dla obliczen.

Czesciowe wspolczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zalgcznikiem B do

normy EN 1997-1:2004.

4. Okreslenie oddzialywan od gruntu.
W zwiazku z glebokim posrednim posadowieniem projektowanego obiektu wystepujace w

podlozu grunty nie bedg oddziatywac na fundament.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego.

Model pracy podioza przy sprawdzaniu oporu granicznego podtoza wg EN 1997-1:2004,
nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ,,z odptywem”.
6. Okreslenie noSnosci i osiadania podloza gruntowego.

Nosnos¢ i osiadanie oblicza Konstruktor obiektu. Osiadanie nalezy rozpatrywaé zgodnie z
Zalacznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

7. Ustalenie danvch do zaprojektowania fundamentéw.

Dane niezbg¢dne do zaprojektowania fundamentéw podano w Zat. 5

8. Wykonanie robot ziemnych.

Roboty ziemne wykonywac¢ nalezy zgodnie z norma PN-B-06050.
9. Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt.

W wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej horyzontu

czwartorzgdowego na glebokosci: 8,5 m ppt w otworze Nr 1. W zwiazku z posrednim
posadowieniem obiektu na palach, woda gruntowa nie bgdzie miata negatywnego wptywu na
nosno$¢ gruntu i pézniejsza eksploatacje inwestycji.
10. Monitoring projektowanego obiektu.

Ze wzgledu na brak niekorzystnych proceséw geodynamicznych, nie przewiduje si¢

prowadzenia monitoringu obiektu.
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PROGE l?
PROKORCZUK

PROGEO PROKOPCZUK Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.1

Miejscowos¢: Chabdwka
Gmina: Rabka-Zdrdj
Powiat: nowotarski
Wojewddztwo: malopolskie

Obiekt: Obiekt mostowy

Inwestor:

Wiercenie: ProGeo Prokopczuk

Dozdr geol.: mgr inz. Piotr Prokopczuk

| System wiercenia: udarowy

Wiertnica: RKS

Rzg¢dna: 488.80 m n.p.m.

Skala 1:100 | Data wiercenia:

E o |
0 o = g 2 71— o | &
2S_ | % | E _ E = 'S s 5| B gg
28| 2| o s 5 Opis Litologiczny > 5 |es| 8| & [EE
83¢ gl 3| € | g8 3 5 5988 & s8
&0o 5 ® £ s =3
4] 5 n o oy ® % e % Jé. s &
© L
4 g =
1 2] 3 5 6 7 8 |9 [ 101112
1.0
20 iebudowlany(glina pi t
I gzrsgghra\ﬁ i)u owlany(glina piaszczysta z nN(GP+KR) |
: |
|
a0 ‘
450 - ]
—5.0
N glina piaszczysta, brgzowa Gp pl 0.34 l
6.0 mw
|
6.50 - - | o
~7.0 piasek gliniasty, brazowy Pg 0.15 m
G 1
750 -
—8.0
v tpl
8.50 00 2wir gliniasty z otoczakami, popielaty Zg+KO 012 w v
BT - — ‘ =
‘ ! 10.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z DomysiIna (zgodna z tematem)

IS



FoROSR
PROGEO PROKOPCZUK
Miejscowos¢: Chabdwka
Gmina: Rabka-Zdrdj
Powiat: nowatarski
Wojewddztwo: matopolskie

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO i

Profil numer 2

Zat.Nr: 3.2

Wiertnica: RKS

|

Obiekt: Obiekt mostowy

Inwestor:

Wiercenie: ProGeo Prokopczuk
Dozér geol.: mgr inz. Piotr Prokopczuk

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 492.30 m n.p.m.

Skala 1:100 | Data wiercenia:

L

PE— - — 2
E ] | | . o ||
hel _— - ! N c
232 S| E E 5 g =] 3 3 g4
= = = = = L . [~ 2 =
38d 9| o 5 5 Opis Litologiczny = S |8 8| 5 &£
85 = = [<] ON of5 [=] =
e8| ® 2 = R 2 § |gy|lag 2S¢
°f | & ® o E | 8 8§82 2%}
o 1) o o o
R 8 =
1 2 5 | 6 7 8 | 9 [10 | 1112
nasyp niebudowlany(glina piaszczysta z nN I
okruchami)
3.50
glina piaszczysta z okruchami tupka, brgzowa
560 Gp+kR | pl 0.28 I
a . mw
glina piaszczysta z okruchami fupka, szara
|
8.30 N
zwietrzelina gliniasta tupka (okruchy fupka
wielkoéci 5-10 cm i w ilosci ok. 85%,
materiatem wypetniajgcym jest glina KWg tpl | 008 v
piaszczysta), popielata
10.00 B ‘

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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T Obiekt mostowy
Chabbwka dz. 234, 241, 67
Data Nazwisko - Podpis . . .. . .| Skala
Opracowal Przekrdj geologiczno-inzynierski
Weryfikowat - : ?_(5)8_

%



L.5

1Z4" amozooqz
- 000.2 - - 9l or4 44 44" 800 - 2 By A Aunib
¥'6
- 00052 - - ol 4 A4 Z's zL'o - > ox+67 Al aysiods pzi
g'el >a:3._m aujeimn|e c -QlEMZO
- 000£2 - - 5l 0z 512 L'l 51'0 5 2 6d 1] AuniB
00051 - zL- €L viL | ve'o- Wi+do
= - 00021 - - -gtL -sl oL’z z'L -82°0 - 2 do 1
; 3 N ) N ) ) ) ) ) . NU _ AdAseu auziusbodanue Ajunib
gl [T vl £l zL Ll 0l 3 8 L 9 5 [2 (3 z !
 W/NIN ed) ed) edy ‘udojs edy cWA %
om_ cm W o_>_ =e :O d _._>> .__ n__ :«::._m
Ifoep fauzolb
auRysIDs | elusoeyzsypo | lswom | leujomsaid | oBauzy | gsou EMOID BU 1950UZ0 | BwRzozS | -ljosuoy murub -0joab
eu psofew | obaujomuaid I9SOMI|SI0§ -dumem | -lods | -sojdfgo | -leimeu | -fjseid -8bez ‘Bojoab lezpoy | Amisiem
-RZApA mpow npow BloJe} 250)599 50U uaidoys ‘quIAg IN AuzoiBojoy
AuzoAipwop ey -J06]IA nunJb ueyg AuzakjauaB-ouzalboioy) sido -ouzoyesbiiesns | eyesbljens
A A4, 19s0OuUpoloupafalu Yluukzojodsm oud
ux hajawesed 9sojiem
dNZDJINHO31039 AYLINVNVd dNZJI90717039 VINIINSVrao
¢ . MOLNNYD
l[o1p7 exqey ‘eqmoqey) :9s0m0dsaI .
HOANZODINHO31039 ¥nzadoyoid Hoid

AMmo)sow PRI JeWA L,

MOUILINVYHVd
AMINIIMV1S3Z

0990.d

¢z



Gz

nasyp budowlany
nasyp niebudowlany
gleba

piasek drobny
piasek sredni
piasek gruby
piasek pylasty
piasek gliniasty
pyt piaszczysty
pyl

glina piaszczysta
glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwigzla

glina zwiezla
glina pylasta zwiezla
il piaszczysty

it

it pylasty
pospdika
pospdika gliniasta
ZWir

Zwir gliniasty
zwietrzelina
TUMmosz

otoczaki

grunt prochniczy
namut organiczny

pogranicze innego gruntu (parametnu)

przewarstwienie
lupek ilasty
tupek pylasty
tupek piaszczysty
piaskowiec

grunt wilgotny
grunt mokry
grunt nawodniony
grunt luzny

grunt $redniozageszezony

grunt zageszczony

grunt bardzozageszczony

domieszki
zwietrzelina gliniasta
rumosz gliniasty
torf

grunt skalisty migkki
grunt skalisty twardy
skata lita

OBJASNIENIA
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mpl
pl
tp!

pzw

NA23

7]

367.4

AVA AN

3682

ZAL. 6

skafa mato spekana

skala érednio spekana

skala bardzo spekana

grunt w stanie miekkoplastycznym

grunt w stanie plastycznym

grunt w stanie twardoplastycznym

grunt w stanie pélzwartym

grunt w stanie zwartym

stopien plastycznosci

stopien zageszczenia

kierunek przekroju

O—”~ linia i numer przekroju
2 geologicznego

utwory czwartorzedowe — deluwia

utwory czwartorzedowe — rzeczne

utwory trzeciorzgdowe

numer warstwy geotechnicznej

numer wyrobiska geologicznego

rzgdna gory wyrobiska geologicznego

ustabilizowane zwierciadto wody pocho-
dzacej z saczen z podang rzedna

saczenie wody gruntowej z podang
rzedna

-lm: rzgdna ustabilizowanego zwierciadta

wody gruntowej

rzedna napigtego zwierciadia wody
gruntowej

1zedna swobodnego zwierciadia
wody

grunt nawodniony
zwierciadto wody gruntowej
nawiercone

zwierCiadto wody gruntowej
ustabilizowane
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Z betonu cuyﬁi qgr. 0,15m — inlf'.'.wh Rozbudowa drogi gminnej nr 2512001 Chabdéwka -Skawa
xo o Tl TnsymiersKe od km 0+003,45 do km 0+102,00
85 Krzysztof Faron wraz z infrastruktura techniczna
Zg+K0 v iifig i‘?‘j“‘éf’li w miejscowosci Chabéwka, gmina Rabka-Zdrdj,
tel. _kom.606—1.94—138 powiat nowotarski
fkprojekt@fkprojekt.com
10.0
Skala: Adres Obiektu:
jednostka ewidencyjna: [121112_ 5] RABKA-ZDROJ
1:100 obreb: [0001] CHABOWKA

powiat: nowoatrski
wojewddztwo: maltopolskie

Inwestor:

Nr Rys: Burmistrz Rabki-Zdroju
04.1 Ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdréj
Data:
PROJEKT TECHNICZNY
Przedmiot rysunku: L .
PRZEKROJ POD#UZNY MOSTU
Projektant: mgr inz. Krzysztof Faron

uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

nr ewid. 141/2002, MAP/BO/0064/03

Branza drogowo-mostowa

Sprawdzajacy: mgr inz. Urszula Urbanik

Branza mostowa uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnos$ci inzynieryjnej mostowej bez ograniczen

nr ewid.MAP/0274/PWBM/19,MAP/BM/0480/19
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Krzysztof Faron

33-390 racko 870

tel.18 444 61 34
tel. kom.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com

Nazwa obiektu:

Rozbudowa drogi gminnej nr 2512001 Chabéwka -Skawa
od km 0+003,45 do km 0+102,00
wraz z infrastruktura techniczna
w miejscowosci Chabdéwka, gmina Rabka-Zdréj,
powiat nowotarski

Skala: Adres Obiektu:
jednostka ewidencyjna: [121112 5] RABKA-ZDROJ
1:100 obreb: [0001] CHABOWKA
powiat: nowoatrski
wojewdédztwo: maltopolskie
Nr Rys: tnwestor: Burmistrz Rabki-Zdroju
04.2 Ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdréj
Data:
PROJEKT TECHNICZNY
Przedmiot rysunku:
WIDOK Z BOKU
Projektant: mgr inz. Krzysztof Faron

Branza drogowo-mostowa

uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

nr ewid. 141/2002, MAP/B0O/0064/03

Sprawdzajacy:

Branza mostowa

mgr inz. Urszula Urbanik

uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnos$ci inzynieryjnej mostowej bez ograniczen

nr ewid.MAP/0274/PWBM/19,MAP/BM/0480/19
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PRZEKROJ POPRZECZNY MOSTU
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Krzysztof Faron

33-390 Zacko 870

tel.18 444 61 34
tel. kom.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com

Nazwa obiektu:

Rozbudowa drogi gminnej nr 2512001 Chabéwka -Skawa
od km 0+003,45 do km 0+102,00
wraz z infrastruktura techniczna
w miejscowosci Chabdéwka, gmina Rabka-Zdrdj,
powiat nowotarski
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Branza drogowo-mostowa

uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

nr ewid. 141/2002, MAP/BO/0064/03
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| |
x w |
. Skala: Adres Obiektu:

‘ ' na betonie 676/20 gr. 0,25m ! jednostka ewidencyjna: [121112_ 5] RABKA-ZDROJ
| ! ‘ 1:100 obreb: [0001] CHABOWKA
‘ | 1 : powiat: nowoatrski
‘ | | ‘ wojewddztwo: matopolskie
| ‘ | | ‘ Nr Rys: Inwestor: Burmistrz Rabki-Zdroju
| | ‘ | R ! 04.3 Ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdréj
\
‘ N ‘ L Ze O a a ‘ Data:
| i e ol el el e e el e S | PROJEKT TECHNICZNY
‘ ‘ | ‘ ! Przedmiot rysunku: ,
i 4834 | PRZEKROJ POPRZECZNY MOSTU
‘ ‘ Projektant: mgr inz. Krzysztof Faron
& N\

Sprawdzajacy:

Branza mostowa

mgr inz. Urszula Urbanik

uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnos$ci inzynieryjnej mostowej bez ograniczen

nr ewid.MAP/0274/PWBM/19,MAP/BM/0480/19
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Biuro Ustug Inzynierskich

Krzysztof Faron

33-390 zacko 870

tel.18 444 61 34
tel. kom.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com

Nazwa obiektu:

Rozbudowa drogi gminnej nr 2512001 Chabéwka -Skawa
od km 04003,45 do km 0+102,00
wraz z infrastruktura techniczna
w miejscowosci Chabéwka, gmina Rabka-Zdréj,
powiat nowotarski

Branza drogowo-mostowa

uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej

nr ewid. 141/2002, MAP/BO/0064/03
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PROJEKT TECHNICZNY
Przedmiot rysunku: ,
PRZEKROJE SCIANY OPOROWEJ
Projektant: mgr inz. Krzysztof Faron

Sprawdzajacy:

Branza mostowa

mgr inz. Urszula Urbanik
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci inzynieryjnej mostowej bez ograniczen

nr ewid.MAP/0274/PWBM/19,MAP/BM/0480/19
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Biuro Ustug Inzynierskich

Krzysztof Faron

33-390 Zacko 870

tel.18 444 61 34
tel. kom.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com

Nazwa obiektu:

Rozbudowa drogi gminnej nr 2512001 Chabéwka -Skawa

od km 0+003,45 do km 0+102,00
wraz z infrastruktura techniczna
w miejscowosci Chabéwka, gmina Rabka-Zdrdj,
powiat nowotarski

Branza drogowo-mostowa

uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

nr ewid. 141/2002, MAP/BO/0064/03

Skala: Adres Obiektu:
jednostka ewidencyjna: [121112 5] RABKA-ZDROJ
1:50 obreb: [0001] CHABOWKA
powiat: nowoatrski
wojewbdbdztwo: maltopolskie
Nr Rys: Inwestor: Burmistrz Rabki-Zdroju
04.6 Ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdréj
Data:
PROJEKT TECHNICZNY
Przedmiot rysunku:
PRZEKROJE TYPOWE DROGI
Projektant: mgr inz. Krzysztof Faron

Sprawdzajacy:

Branza mostowa

mgr inz. Urszula Urbanik

uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnos$ci inzynieryjnej mostowej bez ograniczen

nr ewid.MAP/0274/PWBM/19,MAP/BM/0480/19
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PROFIL PODZUZNY DROGI GMINNEJ

mgr inz. Krzysztof Faron
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i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

nr ewid. 141/2002, MAP/BO/0064/03

Projektant:
Branza drogowo-mostowa

Sprawdzajacy: mgr inz. Daniel Wesoiowski

Branza drogowa uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen

nr ewid. MAP/0386/PWBD/18, MAP/BD/0131/19
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Biuro Ustug Inzynierskich

Krzysztof Faron

33-390 %acko 870

tel.18 444 61 34
tel. kom.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com

Nazwa obiektu:

Rozbudowa drogi gminnej nr 2512001 Chabdéwka -Skawa
od km 0+003,45 do km 0+102,00
wraz z infrastruktura techniczna
w miejscowosci Chabéwka, gmina Rabka-Zdréj,
powiat nowotarski

Skala:

1:50

Adres Obiektu:

jednostka ewidencyjna: [121112 5] RABKA-ZDROJ
obreb: [0001] CHABOWKA

powiat: nowoatrski

wojewdédztwo: matopolskie

Nr Rys:
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Inwestor: Burmistrz Rabki-Zdroju

Ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdréj

Data:

PROJEKT TECHNICZNY

Przedmiot rysunku: ODWODNIENIE DROGI
PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Projektant:

Branza sanitarna

mgr inz. Piotr Serafin

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych,wodociagowych i kanalizacyjnych

MAP/0438/PO0S/09, MAP/IS/0102/10

Sprawdzajacy:

Branza sanitarna

mgr inz. Tomasz Dabrowski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

nr ewid.MAP/0499/PWOS/12, MAP/BO/3021/01
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