EGZEMPLARZ NR 2 EK pr qj e k'!:

Biuro Ustug Inzynierskich

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa obiektu: »Rozbudowa drogi gminnej nr 2512001 Chabéwka -Skawa od km 0+003,45
do km 0+102,00 wraz z infrastrukturg techniczng w miejscowosci Chabowka,
gmina Rabka-Zdroj, powiat nowotarski”

Adres obiektu : wojewddztwo: malopolskie

powiat: nowotarski

jednostka ewidencyjna: [121112 5] RABKA-ZDROJ
obreb: [0001] CHABOWKA

Inwestor : Burmistrz Rabki-Zdroju
ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrdj

Temat opracowania : | |Przebudowa elektroenergetycznej sieci niskiego napigcia (0,4 kV)
Budowa oswietlenia drogowego
Budowa oswietlenia przejscia dla pieszych.

Projektant :

branza elektroenergetyczna inz. Jan Solarczyk

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
MAP/0358/PWOE/07, MAP/IE/0135/01

Data opracowania: | | WRZESIEN 2023r.




Adres do korespondencji
TAURON Dystrybucja S.A. \’

Oddziat w Krakowie ’
ul. Dajwdr 27, 31-060 Krakow 1044317709 :
Obstuga klientdw

Elektronicznie: tauron-dystrybugja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32606 0616

Bp
Data pisma: ~ 19.10.2023r. _ FKprojekt
Nr pisma: TD23-08-0733738-03 Biuro Ustug Inzynierskich
Sprawa: usunigcie kolizji sieci elektroenergetycznej z Lacko 870
obiektem inwestora

Nrsprawy: 1044315839 33-390 Lacko
Kontakt: Szymon Twarég

E-mait: szymon.twarog@tauron-dystrybucja.pl

Szanowny Panie

Informujemy, ze dostarczony projekt wykonawcezy zostal sprawdzony w zakresie zgodno$ci z wydanymi warunkami
technicznymi usuniecia kolizji nr TD/OKR/OME/K/WT/ST/097/2022 z dnia 24.10.2022r.

Tytul: Rozbudowa drogi gminnej nr 2512001 Chabéwka — Skawa od km 0+003,45 do km 0+102,00 wraz
z infrastrukturg techniczna w miejscowos$ci Chabéwka, gmina Rabka-Zdréj, powiat nowotarski .

Biuro projektowe: FKprojekt Biuro Uslug Inzynierskich, 33-390 L.acko, Lacko 870
Projektant: inZ, Jan Solarczyk

Inwestor; Burmistrz Rabki-Zdroju, 34-700 Rabka-Zdroj ul. Parkowa 2

Data opracowania projekiu: Wrzesien 2023

Do przedstawionych rozwigzar projektowych nie wnosimy zadnych uwag, projekt wykonawczy zostanie
uzgoedniony po podpisaniu umowy/porozumienia.

Ponadto informujemy, ze:
- niniejsze sprawdzenie nie upowaznia do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe lub ziozenia zgtoszenia,
- niniejsze sprawdzenie nie upowaznia do rozpoczecia prac budowlanych,

— niniejsze sprawdzenie nie zwalnia z obowigzku ostatecznego uzgodnienia projektu wykonawczego po
zawarciu umowy/porozumienia,

— po utracie wazno$ci warunkéw usunigcia kolizji, TD nie jest zobowigzany do uzgodnienia projektu
wykonawczego na identycznych warunkach.

TD moze wymagaé przeprojektowania sprawdzonej uprzednio dokumentacji
Jak mozna sie z nami skontaktowac

Mozna skontaktowac sie z nami na jeden z ponizszych sposoboéw;

. listownie, na adres ul. Dajwér 27, 31-060 Krakéw
. elektronicznie przez: tauron-dystrybucja.plfformularz
. telefonicznie, pod numerem +48 32 606 0 616

Prosimy, by w korespondencji, powolad sig¢ na nr pisma lub nr sprawy

taczymy wyrazy szacunku
f oo
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216 :
Kapitat zakiadowy (wptacony): 560 467 130,62 z¢
TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: Sad Rejonowy dia Krakowa Srédmiescia
ul. Podgbrska 258 X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego

31-035 Krakdw pod numeremn KRS: 0000073321 i
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TAURON Dystrybucja S.A. 5

Oddziat w Krakowie s

ul, Dajwf)r 27, 31-060 Krakow ey e W

Infolinia: +48 32 606 0 616 TAURON

info@tauron-dystrybucja.pt DYSTRYBUCJA

Nowy Targ, dn. 24.10.2022 r. Gmina Rabka-Zdréj

, ul. Parkowa 2

» 34-700 Rabka-Zdrdj

Sygnatura

TDJ/OKR/OME/K/WT/ST/997/2022

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJ! SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
W zwigzku z kolizjg projektowane] inwestycii:

Rozbudowa drogi gminnej nr 2512001 Chabdwka-Skawa wraz z infrastruktura techniczna.
z istniejgcy infrastruktura energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istnigjacych
urzadzen elektroenergetycznych, stanowigcych skiadnik majatku TAURON Dystrybucja S.A.;

1. Przebudowa wynikajaca z uzgodnienia branzowego wydanego dnia 19.10.2022r. o numerze
TD/OKR/OMD/2022-10-19/0000010 dotyczy:

s Sie¢ napowietrzna nN (0,4 kV) relacji stup KRT311697 — stup KRT311696 — stup
KRT311695, typ: AL 4x50mm? + 1x35mm? zasilana ze stacji transformatorowej
CHABOWKA 06 [KRT6260], obw.6 k/Wiadukt;

« Linia kablowa nN (0,4 kV) relacji stup KRT311696 — stup KRT311691 typ: YAKY
4x120mm?, CHABOWKA 06 [KRT6260], obw.6 k/Wiadukt;

2. Usuniecie kolizji bedzie wymagato:

- przebudowy w/w linii kablowej poza obszar kolizji;
- przebudowy w/w sieci napowietrznej poza obszar kolizji wraz z zabudowa stupow typu E;
- zabudowa rur ochronnych na projektowanych kablach pod terenami utwardzonymi,

3. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowaé w sposéb umozliwiajacy realizacie planowanych zmian w
zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrow
elementéw sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposob nie gorszy niz przed usunigciem kolizji. _

4, Na caly =zakres prac nalezy opracowa¢c kompletng dokumentacje techniczng
i prawng skiadajgcg sie z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktorg nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
Krakow, Region Nowy Targ oraz uzyskac wymagane prawem uzgodnienia | decyzje
administracyjne.

5. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

6. Projekt nalezy sporzadzué i przekazat w wersji elektronicznej i papierowej.

7. Do projektu nalezy dolgczyé harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu
wylaczenia.

8. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagare odplaine wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy
nalezy zapewni¢ cigglo$¢ zasilania istniejacych obwodaow, zasilanie tymczasowe lub agregaty
pradotwércze.

9. Wszelkie prace na istniejacych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON
Dystrybucia S.A. wykonywa¢ .z zachowaniem szczegblnych Srodkdéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Krakéw, Region Nowy
Targ, Jednostka Terenowa Jordanow, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robot
zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac: zglosnc je do koncowego odbioru
technicznego.

TAURCN Dystrybucja S.A. NIP: 5110202860, REGON: 230179216
ul. Podgérska 25A Kapitat zakladowy (wplacony). 560. 480.120, 62 zt
31-035 Krakéw Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmie§cia 3

X1 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego . S
pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucia.pl
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Zapewni¢ calodobowy dostep do urzgdzen wykonanych w ramach usunigcia kolizji dla stuzb
energetycznych.

Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez firmg dziatajgcg w
branzy elektrycznej, przez pracownikdéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obOWtaquqcyml normami i przepisami. Zaleca SIe, aby prace byly wykonane w technologii prac
pod napieciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac na sieci
TAURON Dystrybucja. S.A.

W przypadku wystepowania kabli e!ektroenergetycznych Zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronngj tj. folii lub cegly —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych,

Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wyladowan niezupetnych.

Po zakoriczeniu usunigcia kolizji sieci nalezy uaktualnic mapy geodezyjne z naniesieniem
tychze do Panstwowych Zasobdw Geodezyjnych.

Do odbioru prac przediozyé powykonawcza dokumentacje. Dokumentacja geodezyina powinna
by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TD SA w wersji papierowej i elektronicznej.

Niniejsze warunki usunigcia kolizji stanowig zatgcznik do Porozumienia, w ktérym okresiono
zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkéw i odpowiedzialnosci pomigdzy stronami.
Warunkiem rozpoczecia robot jest podpisane Porozumienie i uzgodniony projekt ze strong
TDSA.

Wazno$¢ niniejszych warunkéw ustala sig na okres dwéch lat od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu Szymon Twardg, tel. 571 665 384

e-mail: szymon.twarog@tauron-dystrybucja.pl

Z powazaniem

TAURON Dystrybucja S.A. NIP: 6110202860, REGON: 230179216
ul. Podgdrska 25A Kapitat zakiadowy (wptacony): 560.480.120,62 zt
31-035 Krakéw Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia 4

XI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowege
pod numerem KRS: 6000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/090644/2023/009R06 z dnia 2023-09-05
DLA ZWIEKSZENIA MOCY PRZYLACZENIOWEJ

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przylagczanego obiektu:
34-700 Chabéwka
numery dziatek: 241, 234/1, 234/2, 698/27, 698/26

Odpowiadajgc na wniosek z: 2023-08-29, zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A., i dostaweg
energii elektrycznej z moca przytaczeniowa: 5,5 kW, (wzrost z 4,0 kW PPE 590322429600914596), w V grupie
przytaczeniowej,

po spetnieniu ponizszych warunkéw:

IA. Wymagania techniczne:

1. Miejsce przylaczenia: rozdzielnica nN w stacji transformatorowej SN/nN CHABOWKA 06 KRT6260.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku
instalacji odbiorcy.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) po stronie TAURON Dystrybucja S.A. przytgczenie nie wymaga prac inwestycyjnych w zakresie przytgcza,
b) po stronie TAURON Dystrybucja S.A. przytgczenie nie wymaga prac inwestycyjnych w sieci dystrybucyjnej,
c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: dostosowanie instalacji do zwigkszonego
przydziatu mocy.
4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej TAURON Dystrybucja.

5. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 10 A,
b) rodzaj: wylgcznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
c) lokalizacja: w stacji transformatorowej TAURON Dystrybucja.
6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartosé pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjaé
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kKA.
7. Wymagany stopier skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujagce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw ftrwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.
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lll. Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia wydtuza sig
na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Franczak Tomasz3

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R_ O[,g::;’fh/‘l/

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkéw przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sig

Paristwo z nami na jeden z ponizszych sposobdw:

» elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu
nalezy wybra¢ ,Napisz wiadomos¢®),

e przez infolini¢ 32 606 0 616.

Prosimy, zeby w zgloszeniu podali Paristwo numer warunkéw przylaczenia WP/090644/2023/009R06.

Informacje dodatkowe do warunkéw przytaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca
rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elekiroenergetycznych, po zawarciu przez Whnioskodawcg umowy
o przytgczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne

w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przytaczenia sposdb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne, hiezalezne
Zrédto energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci przedsigbiorstwa
enhergetycznego.

. Warunki przytaczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych

w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikow o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pob6r energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrécié sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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ZAKRES RZECZOWY PODSTAWOWYCH MATERIALOW | URZADZEN
REALIZOWANEJ INWESTYCJI

I. Sie¢ nN — wiasnosé¢ TAURON Dystrybucja SA
Budowa:

Stanowisko stupowe typu E-10,5/10 — 1 szt.

Stanowisko stupowe typu E-10,5/12 — 1 szt.,

Zabudowa odgromnika 3x SE45.366Ap-5 — 2 kpl. (6 szt.)
Budowa uziemienia — 2 szt.

Linia napowietrzna AsXSn 4x70 mm? — 24 m

Linia kablowa NA2XY-J 4x120 mm?~ 30 m

Zabudowa rury ostonowej HDPE @ 110 — dt. 2x10 m
Demontaz:

No g RN~

1. Stanowisko stupowe typu 2xZN 10 — 1 szt.
Stanowisko stupowe typu 1xZN 10 — 1 szt.
Linia napowietrzna AL 4x50 — 26 m
Linia kablowa YAKY 4x120 — 27 m

N

ll. Sie¢ nN - oswietlenie wlasno$é TAURON Dystrybucja SA

Budowa:

1. Linia napowietrzna AsXSn 2x25 mm?- 23 m

2. Linia kablowa NA2XY-J 4x35 mm? - 30 m

3. Zabudowa odgromnika SE45.366Ap-5 — 2 kpl. (2szt.)

4. Zabudowa oprawy o$wietlenia drogowego (sodowa) — 1 szt.
5. Zabudowa wysiegnika rurowego na stupie typu E — 1 szt.

6. Zabudowa rury ostonowej HDPE @ 110 —dt. 10 m

Demontaz:

1. Oprawa os$wietlenia drogowego (sodowa) — 1 szt.
Wysiegnik — 1 szt.

Linia napowietrzna AL 1x35 - 26 m

Linia kablowa YAKY 4x35 — 27 m

W

. Sieé nN — wydzielone o$wietlenie wlasno$¢ gmina Rabka - Zdréj
Budowa:

Stup oswietlenia wysokos¢ 6 m z wysiegnikiem — 1 szt.

Stup oswietleniowy wysoko$¢ 8 m z wysiegnikiem — 2 szt.

Stup o$wietleniowy wysoko$é 8 m z dwoma wysiggnikami — 1 szt.
Zabudowa oprawy o$wietlenia drogowego LED — 5 szt.

Linia kablowa nN typu NA2XY-J 4x35 mm? — dt. 99 m.

Zabudowa rury ostonowej HDPE & 110 —dt. 10 m

Demontaz:
BRAK

o0 ks N



ZASWIADCZENIE Z PIIB
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INZYNIEROW
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-Y2Q-DWY-1GG *

Pan Jan Solarczyk o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0135/01

adres zamieszkania al. 1000-Lecia 42/14, 34-400 Nowy Targ

jest czionkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2022-12-21 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej tzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie ofwiadezenia woll w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2, Oéwiadczenie woli Hozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z ofwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiatciwej Okregowej lzby Inynierdw
Budownictwa.
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

. MALOPOLSKA Krakéw, daia 17 grudaia 2007 ¢,
=, OKREGOWA
Bl 2 B A
=" INZYNIEROW
BUDDWNICTWA

MAP O B/EED0S3-01 2907

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust, § pkt 2 ustawy z dnia 15 grednia 2000 1. o samrza_dsrx:h zawodowych architektdw, inzynierdw
tudownictwa oraz urbanistéw (D, T 2 2004 r. Nr 3 poz. 42, 2 pédm am. ), at 12 vt § pht 1-5, s, 12 wst, 3, ot 13
wit 1,3 54, an. 14 usr | pikt 5 ustswy z dnia 7 lipea 1994 . Prawo budowlane D I = 2003 p. Nr 207 pac. 2016
2 pdfn o), w zwiazku z mrt. 5 wstwy & dnta 28 lipea 2008 ¢, o zmisnie vsawy - Prawo budowlane orsz 0 zmianic
nicktérych innych ustaw (D U. 2 2005 . Nr 163 poz 1364), §3 ust. 1, § 12 ust 17 § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1, w sprawie samediielnych funkcji technxm)th w budownictwie (Dz. Lz 2005 r.
Nr 96, poz 8172, oraz @, 104 ustawy zdnia I4 czerwea 1960 5, Kodeks postigpowania administracyjnego [k
Jednotiiy: Dz, U. 'z 2000 r. Nv 98, poz. 1071 2 péin. am.).

Matopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, 2

Pan int. Jan Selarczyk
wrodzony doia 24.03.1956 . w Wedblowoe
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pemer ewidencyjoy MAP/B3SS/PWOENT

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnokci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzed
elektrycenych i clekiroenergetycenych.

UZASADNIENIE

Okrgpowa Komisia Kwalifikecyjoa Malopolskic] Oksggowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Krakowle na poditawie
protokeldw z postepowanta kwalifikacyinego oray z preeprowadzonego egraming, stwisrdzia, 2¢ Pan Jan Solarczyk
posiada  odpowiednie wykszizkenie dla specislnodci, w kiorsj nadano vprawnicoia objgte niniejsen desyaja
araz prelayke zawodows koniecany div uzyskania uprawnicsi bedowlanych w wyzej wymisnione] specjalnodei | uryskat
porstyiny wynik spramini pa uprawnignia budowlane, Szrepblowy zakres nadanych uprawnied budowlanych
wskazano na adwrocie decyzji.

POUCZENTE

Od ninizjsre] decyxji shrty cdwolanie &o Kenjnvwerj Komizji Kvatifikacyjne] Palskiej lzby Infyrerdw Budonnsnwn w Warsziwic, w1 podredticivim
Mulopolshcis Okregowe) 17hy (ndynieniw Frudouniciwn w Krakowie warmeinie 14 dni od doly juf Sonpoensia

Skind Orzekajucy
Olrggnweg Komisji Kwahifiksrylnc):

L. Procwoifvicaay Okngpovwsj Kmr!jlﬁﬁdiﬁkmm
ifr ing. Stanislww Kacommerczy

2. Cooask Skinta Orackajnoegn

3. Czlenck Skisde Orackejaccio
it i, lasian Raiboriki

Hrzymay:
1, P Jan Slweryk
ALTyisckeia 4213
34400 Mowy Taig
2. Gy bnspektor Nadzoru Buderianego
3 as



Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczef

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z péin. zm.), w zakresie objefym wylej wymieniong

specjalnoéci, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanig
nadzoru autorskiego,

2)  kerowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

3)  sprawowania kowiroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Il. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dunia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodziclnych funkceji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz.
817), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projekiowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi = obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne ielekiroenergetyczne, w tym

kolejowe, trolefbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzqdzeniami do zasilania i sterowania.

Zgodnie z § 3 ust. 1 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.

10



OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany
Stosownie do ustalen art.34 ust.3d ustawy z dnia 07 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz. U. 2021
poz. 2341) jako autor projektu wykonawczego:

Rozbudowa drogi gminnej nr 2512001 Chabéwka -Skawa od km 0+003,45 do km 0+102,00
wraz z infrastrukturg techniczng w miejscowosci Chabdéwka, gmina Rabka-Zdroéj,

powiat nowotarski”

Inwestor: Burmistrz Rabki - Zdroju
ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka - Zdrdj

oswiadczam:

ze wiw projekt w zakresie przebudowy elektroenergetycznej sieci niskiego napiecia (0,4 kV),
budowy o$wietlenia drogowego i budowy oswietlenia przejscia dla pieszych zostat sporzadzony
zgodnie z Porozumieniem TAURON SA, z wymaganiami ustaw i obowigzujgcymi w tym zakresie

przepisami i normami, standardami obowigzujacymi w TD S.A. oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektowat: inz. Jan Solarczyk
branza elektroenergetyczna uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
MAP/0358/PWOE/07, MAP/IE/0135/01

Wrzesien 2023 r.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatléw niz podane przykiadowo w niniejszym
projekcie, o podobnych parametrach technicznych, sposrod materiatdw dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10, ustawy ,,Prawo budowlane”,

pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.

11



Adres do korespondencji: 1046918267 ;sﬁ

TAURON Dystrybucja S.A. 5 i‘-‘._
Oddzial w Krakowie %ﬁﬁ;\

ul. Dajwdr 27, 31-060 Krakdw g

F U} =3 ?*‘\

info@tauron-dystrybucja.pl Sakas 1‘3& Dggi% g‘i%
Infolinia: +48 32 606 0 616 Y |
Data pisma: 19-10-2022r. _ FKprojekt
Nr pisma: TD/OKR/OMD/2022-10-18/0000010 Biuro Ustug Inzynierskich Krzysztof
Nr sprawy: 1046003548 ko 870
Kontakt:  Piotr Sztokfisz 33_;:3; Lacko
Telefon: 18 264 3486 4
E-mail: piotr.sztokfisz@tauron-dystrybucia. pl

Szanowny Panie

Odpowiadajgc na ztozony wniosek dnia 10-10-2022r. informujemy, 2e zachodzi kolizja
projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na podstawie zlozonej dokumentacji p.t. ,,Rozbudowa grogi gminnej nr 2512001
Chabéwka-Skawa wraz z infrastruktura w Chabéwce” uzgadniamy lokalizacje obiektéw
pod warunkiem przebudowy Kolidujgcych urzadzen.

Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii energetycznych nN
zasilanych z stacji transformatorowej KRT6260 ,,CHABOWKA 06” wraz z klauzulami
informacyjnymi umieszczonymi na mapie , do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowaé.

Istniejagce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowaé we
wlasnym zakresie.

Urzadzenia elektroenergetyczie
- Odcinek kablowy nN z stupa nr KRT 311691 do stupa KRT311696; typu YAKY 4x120;

KRT6260 ,,CHABOWKA 06” obw WIADUKT
— Linia napowietrzna nN 0,4 kV od stupa KRT311697 do stupa KRT311695 : typu AL.
4x50 ; KRT6260 ,,CHABOWKA 06” obw WIADUKT
— Linia napowietrzna osw ul. od stupa KRT311697 do stupa KRT311695 ; typu AL. 1x35
; KRT6260 ,,CHABOWKA 06” obw WIADUKT

W zwiazku z przebudowa urzadzen energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON
Dystrybucija S.A. informujemy. ze przekazano wniosek do TAURON Dystrybucia S.A..

O/Krakow, Wydziat Eksploatacji OME, ul. Parkowa 11, 34-400 Nowy Targ, w celu wydania

warunkow technicznych przebudowy sieci (zgodnie z wnioskiem).

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAUR"ON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z ogdlnie obowigzujacymi przepisami i normami.

Dokfadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustalié za pomoca
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzgtu mechanicznego).

Wszelkie prace przy realizacji w/w inwestycji w poblizu linii kablowych powinny byé
prowadzone przez wykonawce robot zgodnie z obowigzujgcymi przepxsaml BHP, norma N
SEP-E-004 i N SEP-E-004:2014/A1:2019-05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe ,Projektowanie i budowa”.

Informujemy, Ze prace przy budowie i eksploatacji realizowanego zamierzenia inwestycji
pod i w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny by¢ prowadzone przez

TAURON Dystrybucja S.A. NIP: 6110202860, REGON: 230179216
ul. Podgérska 25A Kapitat zaktadowy (wplacony): 560 480.120,62 zt
31-035 Krakdw 'Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia 12

Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pi



Strona2z2

Wykonawce robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. W mysl Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) nie jest dopuszczalne sytuowanie
stanowisk pracy, sktadowania wyrobdw i materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych
bezposrednio pod linig nN odleglosci mnigjszej niz 3m , od rzutu poziomego jej skrajnych
przewoddw.

W przypadku prac przy uzyciu sprzetu mechanicznego pod linig i w odlegtosci poziomej
mniejszej niz 3m dla linii NN od rzutu skrajnych przewoddw, wykonawca winien opracowac
i uzgodnié instrukcje prowadzenia prac oraz szczegdtowy harmonogram robét celem ustalenia
bezpiecznych metod pracy. (Wydziat BHP i Ochrony Srodowiska TD.S.A.).

Podczas budowy obiektow jak i ich eksploatacji, nalezy spetni¢é wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robét budowlanych (w szczegdlnoéci § 55) oraz wytycznych Urzedu Dozoru
Technicznego DT-DE-90/WO ,Dzwignice i przenosniki — wymagania ogodlne” w czesci
dotyczace]j eksploatacji dzwignic w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Informujemy réwniez, ze na danym terenie moga znajdowac sig urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoécig TAURON Dystrybucja S.A
Oddziat w Krakowie .

Wazno&¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

taczymy wyrazy szacunku

10~

faktura VAT zostanie przestana odrgbng poczig

Zatgczniki:
- mapa

k.o.
a/a OKR/OMD
OKR/OMEG

TAURON Dystrybucja S A. NIP: 110202860, REGON; 230179216

ul, Podgoérska 25A Kapitat zakladowy (wptacony): 560 480.120,62 zt

31-035 Krakow Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia 13
X1 Wydziat Gospodarcey Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja p!
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w STAROSTA NOWOTARSKI
ul. Bolestawa Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ
tel /fax.: (018)2610797  e-mail: zudp@nowotarski.pl

Nowy Targ, dnia 12.04.2023

PROTOKOL
Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GK.6630.129.2023 Z DNIA 12.04.2023

w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej za pomocg Srodkéw komunikacji
elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu, zespdt koordynujgcy

UZGADNIA

Przedmiot narady koordynacyjneja) sieci elektroenergetycznej
b) sieci telekomunikacyjnej
¢) linii energetycznej oswietlenia ulicznego
d) kanalizacji deszczowej

Lokalizacja obicku: Chabowka, dz. 198/26, 234/1 i inne

Whioskodawca: FK Projekt Biuro ustug Inzynierskich Krzysztof Faron
Inwestor: Burmistrz miasta Rabka-Zdrdj Parkowa 2 34-700 Rabka-Zdrdj
Projektant FK Projekt Biuro ustug Iniynierskich Krzysztof Faron

Wasz znak: -

Data wniosku 28.03.2023

Data wpbywu: 28.03.2023

Przewodniczgcy narady koorydnacyjnej: Inspektor mgr ini. Magdalena Kosiniska-Petlic

Uwagi dodatkowe:

Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej z
z ustawq Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z pézn. zm.))
Art.28ba.1. Nieobecnosé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i tevminie nie sta
przeszkody do jej przeprowadzenia . Przyjmuje sig, Ze podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projekiowanej s
uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym o ktorym mowa art. 28b. ust.3. (ustawa z dnia 17 maja 1989r.
Prawo Geodezyjne i kartograficzne (. Dz.U. z 2020r., poz. 2052 z pézn. zm.)).

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiare¢ projekiéw wszystkich urzqdzeh
podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne(Prawo
i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z pézn. zm.)) lub zlozonych na naradg, a kiore nie uzyskaly jednomysinej

pozytywnej opinii.

Znaki geodezyjne, urzqdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajq ochronie w mysl art.15 ustawy

Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r, poz 2052 z péin.zm.)).
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Nazwa Instytucji

TAURON Dystrybuca S.A. Odzial
w Krakowie

Imig, nazwisko uzgadniajgcego

Piotr Sztokfisz
ds. Uzgodni

- Starszy Specjalista

Stanowisko uczestnika

Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu
urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonaé recznie, zgodnie z
obowiazujgcymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo
os6b i mienia, by przed

przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON
Dystrybucja S.A.

Oddzial w KRAKOW o nadzér branzowy.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robdt
ziemnych

sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci
mniejszej

niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontroinym
kabla

Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu
urzgdzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonaé recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji
poprzecznej

z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowaé
jako przejscie

W rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem
zapasowego,

wolnege przepustu rurowego wychodzgcego
0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowaé nastepujace $rednice rur
ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm
kolaru niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru
czerwonego.

Przed przystapieniem do prac w odieglosci
mhiejszej niz:

3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych
nN,

10 m od skrajnych przewoddéw linii
napowietrznych SN,

15 m od skrajnych przewodéw linii
napowietrznych WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze
Spéitkg eksploatujaca siec.

QOdlegtosci powyzsze dotycza rowniez uzycia
dzwignic, liczac odlegtosé

od najdalej wysunigtej czesci maszyny do
skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby '
nie narusza¢ ustojdw slupéw linii jw.,

Inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i
staraniem winnego ich uszkodzenia

Nalezy zachowa¢ minimalng odleglos¢
projektowanych sieci

podziemnych od istniejgcych fundamentéw stupéw
linii energetycznych:

linii NN 1m,
linii SN 2m,
linii WN 5m

16




Po\_Niatowy Zarzad Drég w
Nowym Targu

._Urzqd Miejski w Rabce-Zdroju

Zagad Wodociagéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0

Orange Polska S.A. Zaszadzanie
Zasobami Sieci i IT Dziat
Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie

Firma Handlowo-Ustugowa
KOMPEX Gabriel Sulka

Studio WIK Sp. z o.0.

P_aI’l;NOWG Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Nowym Saczu

Polska Spétka Gazownicza sp. z
0.0. Odziat Zaktad Gazowniczy w
Krakowie Gazownia w Nowym
Targu

Robert Wojdyta

Gabrie! Sulka

Stanistaw Koscielniak - Mistrz Sieci i
Instalacji

Nie wyrazono stanowiska

Nie wyrazono stanowiska

Trase projektowanych przewodéw uzgadnia si¢ z
nize] podanymi uwagami:

Zachowad szczegbing ostroznosé oraz
normatywne odlegltosci przy posadowieniu
projektowanych przewodéw wzgledem
istniejgeych przewodéw wodociggowych;

Na skrzyZzowaniach z przewodami
wodociggowymi zastosowaé rury ostonowe na
projektowanym przewodzie;

Skrzyzowania i zblizenia projektowanych
przewodow wzgledem istniejacej infrastruktury
wod-kan podlegaja pisemnemu odbiorowi przez
przedstawiciela naszego Zaktadu.

Powiadomi¢ pisemnie ZWIK o fakcie prowadzenia
robdt w obrebie infrastruktury wod-kan.

Nie wyrazono stanowiska

brak uwag

Nie wyrazono stanowiska

Nie wyrazono stanowiska zgodnie z pismem z dnia
12.08.2021 r. znak sprawy
KR.3.5.434.130.2020.KB dotyczacym ,zawieszenia
uczestnictwa w naradach koordynacyjnych
dotyczgcych uzgadniania usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu”.

brak uwag
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10

11

MSS TELEKOM Sp. z o0.0.

Nadzér Wodny w Myslenicach

Miejskie Przedsiebiorstwo

12 Energetyki Cieplnej Nowy Targ
Sp. z o.0.
Zarzad Drog Wojewddzkich -
13 | Krakéw Rejon Drog
Wojewodzkich w Nowym Sgczu
Informacja:

Dorota Misiukanis - Specjalista ds.
Inwestyciji

| Bogdan Dobosz - inspektor Nadzoru

Inwestorskiego

Nie wyrazono stanowiska

Nie wyrazono stanowiska

brak uwag

Fragment drogi administrowany jest przez UM
Rabka. Nie wnosze uwag .

Integralng cze$cig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny z naniesiong projektowang infrastrukturq techniczng

Z up. STAROSTY
mgr inz. Magdalena Kosinska-Petlic

Przewodniczqcy Narady Koordynacyjnej

Dokument podpisany przez Magdalena Maria
Kosinska-Petlic
Data: 2023.04.12 11:36:59 CEST
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OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest: ,Rozbudowa drogi gminnej nr 25612001 Chabéwka -Skawa
od km 0+003,45 do km 0+102,00 wraz z infrastrukturg techniczng w miejscowosci
Chabdwka, gmina Rabka-Zdréj, powiat nowotarski”.

Zakres opracowania cbejmuje:

- przebudowe elektroenergetycznej sieci niskiego napiecia 0,4 kV,
- budowe oswietlenia drogowego,

- budowe oswietlenia przejécia dla pieszych.

Lokalizacja zadania inwestycyjnego

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na nizej wymienionych dziatkach
ewidencyjnych znajdujacych sie:
- jednostka ewidencyjna [121112_5] RABKA - ZDROJ, obreb [0001] CHABOWKA, powiat

nowotarski, wojewddztwo matopolskie

Inwestor

Burmistrz Rabki - Zdroju
ul. Parkowa 2,
34-700 Rabka - Zdrgj

Podstawa opracowania

a) Zlecenie Inwestora,
b) Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie,
¢) Dokumentacja geologiczno — inzynierska,
d) Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.
e) Protokét narady koordynacyjnej wraz z zatgcznikiem graficznym
f)  Warunki przebudowy TAURON Dystrybucja SA
g) Warunki przytagczenia TAURON Dystrybucja SA
h) Uzgodnienie branzowe TAURON Dystrybucja SA.
i)  Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura techniczna:
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.
¢ Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatébw Budowlanych z dnia
28 marca 1972 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
rozbiérkowych i budowlano-montazowych. Dz. U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972,
¢ Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 .
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e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

e PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

e Norma PN-EN 50341-2-22 "Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego
powyzej 1 kV - Czedé 2 -22 Krajowe warunki normatywne dla Polski

» PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

e N SEP —-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

e PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

o BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

Istniejace zagospodarowanie terenu

Istniejaca elektroenerqgetyczna infrastruktura techniczna

Na obszarze objetym opracowaniem przebiegaja sieci uzbrojenia elektroenergetycznego:

- linia napowietrzna nN 0,4 kV od stupa nr KRT311697 do stupa nr KRT611695 typu AL 4x50,
zasilanie ze stacji transformatorowej KRT6260 ,Chabdwka 06", obwod Wiadukt,

- linia napowietrzna o$wietlenia ulicznego od stupa nr KRT311697 do stupa nr KRT611695 typu
AL 1x35, zasilanie ze stacji transformatorowej KRT6260 ,Chabdwka 06”, obwdd Wiadukt,

- linia kablowa nn ze stupa nr KRT311691 do stupa KRT311696 typu YAKY 4x120, zasilanie ze
stacji transformatorowej KRT6260 ,Chabdwka 06", obwod Wiadukt.

Stan projektowany

Przebudowa sieci niskieqo napiecia 0.4 kV oraz sieci oswietlenia drogowego
(wi. TAURON Dystrybucja SA

Sieé napowietrzna niskieqo napiecia (0.4 kV) — stup nN nr KRT311697

Przebudowie podlega stanowisko stupowe nr KRT311697.

Zasilanie sieci nN odbywa sig ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Chabdwka 6 KRT6260
Projektuje sie:

- demontaz istnigjacych przewoddw typu AL 4x50 + 1x35 mm? w przesle krzyzujgcym droge,
- wymiane istniejacego stupa na slup mocny typu E-10,5/10,

- montaz przewodow typu AsXSn 4x70 mm? w przesle krzyzujacym droge,

- montaz przewodow typu AsXSn 2x25 mm? (o$wietlenie) w przesle krzyzujacym droge,

- ponowng zabudowe istniejacych przewodow typu AL 4x50 + 1x35 mm?,

- zabudowe odgromnika typu SE45.366Ap-5 dla linii gtdwnej i obwodu oswietleniowego,

- wykonanie uziemienia stupa,

- potaczenie urzadzen z linig napowietrznag nN.

Sieé niskiego napowietrzna napiecia (0.4 kV) — stup nN nr KRT311696

Przebudowie podlega stanowisko stupowe nr KRT311696.
Zasilanie sieci nN odbywa sie ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Chabéwka 6 KRT6260
Projektuje sie:

- demontaz istniejgcych przewodow typu AL 4x50 + 1x35 mm? w przesle krzyzujacym drogeg,
21



- wymiane istniejacego stupa na slup mocny typu E-10,5/12,

- montaz przewoddw typu AsXSn 4x70 mm? w przesle krzyzujacym droge,

- montaz przewoddw typu AsXSn 2x25 mm? (o$wietlenie) w przesle krzyzujacym droge,
- ponowna zabudowe istniejacych przewododw typu AL 4x50 + 1x35 mm?,

- zabudowe nowego wysiegnika dla oprawy oswietlenia drogowego,

- zabudowe oprawy oswietlenia drogowego typu LED,

- zabudowe odgromnika typu SE45.366Ap-5 dla linii gléwnej i obwodu oswietleniowego,
- wykonanie uziemienia,

- potaczenie urzadzen z linig napowietrzng nN.

Sieé kablowa niskiego napiecia (0.4 kV) — stup nN nr KRT311696 — KRT311691
Przebudowie podlega linia kablowa niskiego napiecia typu YAKY 4x120 mm? oraz linia kablowa

oswietleniowa typu YAKY 4x35 mm?-
Zasilanie sieci nN odbywa sie ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Chabowka 6 KRT6260
Projektuje sie:
- demontaz istniejacego kabla typu YAKY 4x120 mm? na kolidujacym odcinku,
- demontaz istniejacego kabla typu YAKY 4x35 mm? na kolidujgcym odcinku,
- budowe linii kablowej NA2XY-J 4x120 poza obszarem kolizji,
- budowe linii kablowe] NA2XY-J 4x35 poza obszarem kolizji,
- wykonanie potaczenia kabli za pomocg muf kablowych,
- zabudowe rur ostonowych pod projektowang droga,

- potaczenie urzadzen z linia napowietrzng nN.

Opis robét kablowych

Kable prowadzi¢ po trasie jak pokazano na projekcie zagospodarowania terenu, ukladajac je
na 10 cm podsypce z piasku, a hastepnie przysypaé¢ taka sama warstwa piasku, po czym zasypac
rodzimym gruntem do wysokosci okolo 40 cm ponizej poziomu terenu. Kable ukfada¢ w sposob
falisty dla uzyskania 3% zapasu kabla. Wzdtuz catej trasy kabla nalezy potozy¢ folig polietylenowg
koloru niebieskiego dla kabli 1 kV. Calo$¢ zasypa¢ rodzimym gruntem do poziomu zerowego,
doprowadzajgc teren do stanu pierwotnego.

Kable elektroenergetyczne nalezy ukfada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7 m.

Projektowane kable elektroenergetyczne w miejscu krzyzowania sig drogami i innymi
instalacjami uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa niedzielong gigtka lub
sztywna.

Nalezy stosowac nastepujace Srednice rur ostonowych:
- dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego,

Koncowki rury nalezy zabezpieczy¢ za pomocg uszczelnienia MDIIl przed przedostawaniem
sie do niej wody oraz przed zamuleniem.

Trase linii kablowych utozonych w ziemi na catej dtugosci powinna by¢ oznaczona tasma,
ochronng z polietylenu, koloru niebieskiego z mikroperforacja i nadrukiem ,UWAGA KABEL".
Tasme ochronng o grubosci min. 0,5 mm i szerokosci min. 300 mm nalezy uktadac¢ nad utozonym
kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 40 cm.

Uktadany kabel oraz rure ostonowa utozong metodg odkrywkowa nalezy zaopatrzy¢ w czytelne

oznaczniki kablowe na ktorych nalezy umiesci¢ symbol i numer ewidencyjny linii/relacji linii,
22



oznaczenie typu kabla, napiecie znamionowe, przekroje zyt roboczych, znak uzytkownika kabla:
TAURON Dystrybucja SA, oraz rok utozenia kabla.

Oznaczniki powinny byé wykonane z tworzywa sztucznego w formie tabliczek. Oznaczniki
powinny by¢ przystosowane do montazu na kablu za pomoca opasek $ciggajgcych
(samozaciskowych) o szerokosci min. 5 mm, a napisy na tabliczkach powinny by¢ wykonane w
sposob trwaly | zabezpieczone przed wplywem czynnikow srodowiskowych. Wymiary oznacznikow
powinny wynosi¢: dtugos¢ od 70 do 90 mm, szerokos¢ od 40 do 60 mm i grubos¢ min. 1 mm.

Trasa linii kablowej utozonej w ziemi, na catej jej dlugosci powinna by¢ oznaczona znacznikami
elektromagnetycznymi pasywnymi lub inteligentnymi (EMS), dziatajacymi w czestotliwosci 134 kHz,
uktadanymi nad tasma ochronna na prostych odcinkach w odstgpach nie wigkszych niz 100 m.
Oznaczniki nalezy umieszczaé w migjscach skrzyzowan, zblizen oraz zmiany kierunku uktadanego
kabla (na zatomach).

Szczegotowy lokalizacje kabli oraz rur ostonowych podano w czgs$ci rysunkowej.

Cato$¢ wykonaé zgodnie z opisem oraz normami i standardami technicznymi TAURON

Dystrybucja S.A..

Uziemienie ochronne

Projektuje sie budowe uziomow z ptaskownika stalowego ocynkowanego Fe/Zn 30x4 mm? oraz
z pretow stalowych ocynkowanych ogniowo.
Przewodami ﬁziemiajapymi nalezy potaczy¢ z uziemieniem:
—  przewdd PEN (PE),
—  zacisk uziomowy ogranicznika przepie¢, odgromnika,
~  zacisk ochronny czegsci przewodzacej dostepnej urzadzenia nN.

Szczegdty przedstawiono w czesci rysunkowej

Ochrona przepieciowa

Ochrone sieci niskiego napiecia przed przepieciami atmosferycznymi zapewniajg ograniczniki
przepie¢ zamontowane w stacji transformatorowej 15/0,4 kV po stronie niskiego napigcia oraz na

stanowiskach stupowych nN.

Demontaz
Wskazane w niniejszym opracowaniu do przebudowy stupy oraz ich osprzet nalezy
zdemontowat i przekaza¢ protokolarnie do TAURON Dystrybucja SA.
Przeznaczenie zdemontowanych urzadzen os$wietlenia drogowego nalezy ustalic z ich
wlascicielem TAURON Dystrybucja SA..

23



Budowa sieci nN oswietlenia drogoweqo.

Projektuje sie stupy stalowe, wyposazone w stope do zamontowania na fundamencie
prefabrykowanym. Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna stupa posiada zabezpieczenie
antykorozyjne. Stup wyposazony jest we wneke stupowa. We wnece nalezy zainstalowaé zacisk
uziemiajacy oraz dokonaé rozdziatu przewodu ochronno — neutralnego PEN na przewod ochronny
PE (kolor zielono — z6tty) oraz przewdd neutralny N (kolor niebieski). Miejsce rozdziatu przewodu
uziemi¢. We wnece nalezy zamontowac zigcze |IZK. Stupy oswietleniowe montowaé na
fundamentach prefabrykowanych.

Zabezpieczenie oprawy o$wietleniowej wykonaé wkiadkg topikowa 4A.
Wysoko$¢ montazu oprawy 8 m, diugos¢ wysiegnika 1,5 m, kat nachylenia oprawy 5°.

Oprawa os$wietlenia drogowego.

Na podstawie wizji lokalnej oraz przeprowadzonych obliczern komputerowych dobrano oprawe
os$wietleniowg typu LED o mocy 65 W

Wysoko$¢ montazu oprawy h = 8 m, diugos¢ wysiegnika 1,5

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

s  Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany
kolor z ogéinodostepnej palety

e Whnetrze komory optycznej, komory elekirycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt

montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtokg lakiernicza.

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkio

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IKG9

Szczelno$¢ komory optycznej IPG6

Szczelnos$c¢ komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralna cze$¢ oprawy oraz

pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezpo$rednio na stupie. Kat nachylenia

oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30°

(montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci

zdejmowania oprawy

¢  Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany
proszkowo na ten sam kolor

»  Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku ($ruby, podktadki) oraz klamry zamykajace
muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

e Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipsow/zatrzaskow.
Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokryweg osprzetu przed upadkiem

e  Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C
Max. masa oprawy 4,9kg
Ze wzgleddw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oéwietleniowej wymaga sie,
aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztat
(jedna rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

e  Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 65W

¢  Oprawa wykonana w | lub II klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napigcie zasilania
220-240V/50-60 Hz, wspotczynnik mocy oprawy min. 0,93 dia znamionowego obcigzenia.

e  Beznarzedziowe podigczenie oprawy do sieci zasilajacej.

e Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i dioda sygnalizujacs
prawidlowe dziatanie (przed zasilaczem)

e Uktad zasilajacy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej
redukcji mocy i strumienia $wietinego bez zewnetrznego sygnalu sterujgcego, zgodnie z
ustalonym wczesniej harmonogramem
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Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejka do umieszczenia
np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i
urzadzen przenosnych (smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem.
Aplikacja pozwala na przypisanie kont dla administratora i dodatkowych sub-kont dla
wykonawcow i instalatoréw. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia
uzyskanie petnej charakierystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:

parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidlowego dziatania oprawy oswietleniowe;j

lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

Rodzaj zrodta Swiatta — LED

Minimalny strumien swietiny panelu LED — 9000Im

Budowa oprawy pozwala na wymiang ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen
lutowanych

Oprawa wyposazona w system regulacji ci$nienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajacym, a ukiadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztaltowana za pomocag ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

Temperatura barwowa zrédet sSwiatta: 4000K +10%

Kazda z soczewek matrycy emituje taka samag krzywa $wiattosci, a catkowity strumien oprawy
jest suma strumieni poszczegdinych soczewek

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp
i systemdw lampowych”

Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Wartosci wskaznika udziatlu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okreslona
w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD
(PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci,
zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub rownowazny

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajacy wiarygodnos$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania,
klasa ochronno$ci elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$¢ $wietlna, temperatura
barwowa, strumien $wietlny - certyfikat ENEC+ lub rownowazny

Dostepnosé plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykonaé sprawdzajgce obliczenia
fotometryczne w ogélnodostepnych os$wietleniowych programach komputerowych (np.

Dialux, Relux)

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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AxBXC (mm ) - 587x94x294
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Budowa sieci nN oswietlenia przejscia dfa pieszych.

O obrebie przejscia dla pieszych oraz strefy oczekiwania zaprojektowano stupy ze
specjalnymi oprawami oswietleniowymi. Os$wietlenie przejScia zapewni kierowcy witasciwe
warunki rozpoznania i oceny sytuacji drogowej w porze nocnej, a w szczegolnosci obserwaciji
sylwetki pieszego, oczekujacego lub znajdujgcego si¢ na przej$ciu. Stupy z oprawami
oswietleniowymi zostaly zlokalizowane przed przejsciem dla pieszych z prawej strony patrzac od
strony jadacego pojazdu. W oprawach oswietleniowych zastosowano ukfad optyczny
prawostronny.

Oprawa os$wietlenia przejscia dla pieszych.
Na podstawie wizji lokalnej oraz przeprowadzonych obliczeh komputerowych dobrano

oprawe oswietleniowg typu LED o mocy 47,0 W

Wysoko$¢ montazu oprawy h = 6 m, dlugos¢ wysiegnika 0,5 m.

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e  Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany
kolor z ogélnodostepnej palety

s  Wnetrze komory optycznej, komory elekirycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt

montazowy) zabezpieczone przed korozjg powloka lakiernicza.

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkio

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09

Szczelnos$é komory optycznej IP66

Szczelno$¢ komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czg$¢ oprawy oraz

pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia

oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30°

(montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci

zdejmowania oprawy

¢  Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany
proszkowo na ten sam kolor

» Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysigegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry zamykajace
musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej
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Dostep do komory osprzetu elekirycznego bez uzycia narzedzi za klipsow/zatrzaskow.
Oprawa posiada dedykowane zawiasy chroniace pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Max. masa oprawy 6,5kg

Ze wzgledéw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga sie,
aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztaft
(jedna rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC
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Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 47W

Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnos$ci elektrycznej, znamionowe napigcie zasilania
220-240V/50-60 Hz, wspdiczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.
Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepigciami 10kV (przed zasilaczem)

Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej
redukcji mocy i strumienia $wietinego bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego, zgodnie z
ustalonym wczesniej harmonogramem

Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejkg do umieszczenia
np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i
urzadzen przenosnych (smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem.
Aplikacja pozwala na przypisanie kont dla administratora i dodatkowych sub-kont dla
wykonawcow i instalatorow. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia
uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:

parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej

lista czes$ci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

Rodzaj zrodta Swiatta — LED

Minimalny strumien $wietiny panelu LED — 7700Im

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
Wymiana elementéw uktadu optycznego bez Kkoniecznosci wykonywania potaczen
lutowanych

Oprawa wyposazona w system regulacji ci$nienia wewnairz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w'system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy ukitadem zasilajgcym, a ukladem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztaltowana za pomoca ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

Temperatura barwowa zrodet Swiatta: 4000K £10%

Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa swiatto$ci, a catkowity strumier oprawy
jest sumg strumieni poszczegoinych soczewek

Oprawy musza spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp
i systeméw lampowych”

Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wieksza niz okreslona
w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnoéci

Oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego os$rodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD
(PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkgji i jej powtarzalnosdi,
zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réownowazny

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego

‘potwierdzajgcy wiarygodno$é podawanych przez producenta parameiréw funkcjonalnych

deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napigecie zasilania,
klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skutecznos¢ s$wietina, temperatura
barwowa, strumien swietiny - certyfikat ENEC+ lub rownowazny

Dostepnosé plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykonaé sprawdzajgce obliczenia
fotometryczne w ogdlnodostepnych os$wietleniowych programach komputerowych (np.
Dialux, Relux)
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PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

AxBxC(mm)-604 x 94 x 352

Stup oswietlenia przejscia dla pieszych.

Stupy stalowe, wyposazone w stope do zamontowania na fundamencie prefabrykowanym.
Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna stupa posiada zabezpieczenie antykorozyjne. Stup
wyposazony jest we wneke stupowa. We wnece nalezy zainstalowaé zacisk uziemiajacy oraz
dokonag rozdziatu przewodu ochronno — neutralnego PEN na przewdd ochronny PE (kolor zielono
— z0Mty) oraz przewdd neutralny N (kolor niebieski). Miejsce rozdziatu przewodu uziemic. We
wnece halezy zamontowagé zlacze 1ZK. Stupy os$wietleniowe nalezy montowaé na fundamentach
prefabrykowanych.

Zabezpieczenie oprawy oéwietleniowej wykona¢ wkiadka topikowa 4A.

Linia kablowa nN (opis robét kablowych).

Projektuje sie odcinki linii kablowych typu NA2XY-J 4x35 mm?2. Nalezy utozy¢ odcinki linii
kablowych od istniejacego stupa linii napowietrznej nN 0,4 kV do projektowanego stupa oraz
pomiedzy projektowanymi stupami oswietlenia przejs¢ dla pieszych.

Szczegoty dotyczace relacji linii  kablowych zostaty przedstawione na projekcie
zagospodarowania terenu rys 1 oraz schematu ideowym inwestycji rys E/II/2.

Kabel na cate] dlugo$ci prowadzi¢ w rurze ostonowej HDPE 75 koloru niebieskiego w ziemi
na gtebokosci 0,7 m po trasie jak pokazano na projekcie zagospodarowania terenu, uktadajac go
na 10 cm podsypce z piasku, a nastepnie przysypac go taka samag warstwg piasku, po czym
zasypac¢ rodzimym gruntem do wysoko$ci okoto 40 cm ponizej poziomu terenu. Kabel uktadac
w sposob falisty dia uzyskania 3% zapasu kabla. Wzdluz catej trasy kabla potozy¢ folig
polietylenowa koloru niebieskiego o szerokosci minimum 20 cm igrubosci 0,5 mm. Catos¢
zasypaé¢ rodzimym gruntem do poziomu zerowego, doprowadzajgc teren do stanu pierwotnego.
Na trasie kabla utozy¢ uziom wykonany z ptaskownika Fe/Zn 30x4. Catos¢ wykonaé zgodnie
z normg N SEP-E-004.

Przekroczenie istniejace] drogi asfaltowej nalezy wykona¢ uktadajgc kabel oswietlenia

ulicznego w rurze ostonowej HDPE 110 min. 1 m od nawierzchni drogi.
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Zasilanie i sterowanie oswietleniem drogowym.

Projektowane o$wietlenie drogowe oraz przejscia dla pieszych nalezy przylaczy¢ do
istniejacej wydzielonej sieci o$wietlenia drogowego (istn. stup). poprzez projekiowane na
istniejgcym stupie Zk. Sie¢ ta zlokalizowana jest w okolicy przejscia dla pieszych. Lokalizacja
stlupow zostata przedstawiona na projekcie zagospodarowania terenu.

Projektowana sie¢ oswietlenia drogowego zasilana i sterowana bedzie poprzez istniejace
urzadzenia oswietlenia ktére nie wymagajg rozbudowy.

W zwiazku z przytaczeniem nowego o$wietlenia przewidziano zwigkszenie mocy
przytaczeniowej istniejgcego obwodu o$wietlenia drogowego do 5,5 kW.

Po podpisaniu umowy przytaczeniowej zostang wymienione zabezpieczenia obwodu
oswietlenia drogowego na zabezpieczenia o wartosci 10 A zgodnie z w/w warunkami.

Warunki przylaczenia wydane przez TAURON Dystrybucja SA znajdujg cie w dalszej czesci

opracowania.

Zigcze kablowe Zk.

Na stupie nr KRT 311969 projekiuje sie zabudowe zigcza kablowego wyposazonego
roztgcznik izolacyjny typu RBK 160 A.

Od istniejacej linii napowietrznej wydzielonego oswietlenia ulicznego nalezy wykonaé
przytacze przewodem typu AsXSn 2x25 mm?2 do zk na stupie. Od zk w celu zasilenia o$wietlenia
zostanie utozona linia kablowa typu NA2XY-J 4x35 mm?2.

Projektuje sie Zk jako typowg skrzynke z materiatu izolacyjnego twardego np. firmy PRE Biel.
Skrzynie nalezy zabudowa¢ za pomocg uchwytéw dedykowanych na stupie typu E.

Granice wlasnosci pomiedzy TAURON Dystrybucja SA a Inwestorem beda stanowity zaciski
pradowe na linii napowietrznej nN oswietlenia drogowego.

Prace przytaczenia do sieci TAURON Dystrybucja SA nalezy wykona¢ metoda prac pod
napigciem.

Przewdd zasilajacy, zigcze kablowe znajdujace sie na stupie stanowigcym wiasnosc
TAURON SA nalezy oznakowad.

Uziemienie ochronne.
Wzdtuz catej trasy projektowanego oswietlenia ulicznego wykona¢ uziom z ptaskownika
stalowego ocynkowanego Fe/Zn 30x4 ukiadanego we wspdinym wykopie z kablem ziemnym.

Instalacje uziemiajaca potaczy¢ z zaciskami uziemiajgcymi we wnekach stupowych.

Ochrona przepieciowa.

Sie¢ oswietlenia ulicznego eksploatowana jest w ukladzie TN-C. Dla zapewnienia ochrony
projektuje sie ulozy¢é na calej trasie linii kablowej oswietlenia drogowego bednarke stalowa
ocynkowang FeZn 30x4 mm?, ktdrg nalezy wprowadzi¢ do kazdego stupa stalowego uziemiajac
przy tym przewdd ochronno — neutralny linii kablowej w stupach. Uziemienie dodatkowe robocze
stupow powinno wynosi¢ Ru <10 Q. Po wykonaniu uziemienia nalezy wykonaé pomiary jego

rezystancji i ewentualnie dokona¢ rozbudowy, aby uzyska¢ wymagang wartosc.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony od porazen prgdem elekirycznym projektuje sie:

Sie¢ nN 0,4 kV:
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Napigcie zasilania: U = 230/400 V
System ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
UKLAD SIECIOWY:
zasilanie: TN-C
odbior: TN-8

Ochrona przeciwporazeniowa winna spetniaé wymagania obowigzujacego standardu
technicznego:

Wytyczne doboru $rodkéw ochrony przed porazeniem w urzgdzeniach WN, SN i nN do
stosowania przy projektowaniu sieci elektroenergetycznej na terenie TAURON Dystrybucja S.A.

W sieci $redniego napiecia ochrong przeciwporazeniowg (w tym ochrona przed dotykiem
bezposrednim, posrednim oraz dodatkowe srodki ochrony) wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami (w tym PN-E-5015:2002 i PN-EN 20522:2011).

Dla sieci niskiego napigcia pracujgcych w ukiadzie TN wszystkie wymagania dotyczace
uziemien ochronno-roboczych, w tym odno$nie rozmieszczenia uziemien przewodoéw PEN (PE),
przedstawiono w normie N SEP-E-001:2012.

W sieci nN szybkie wylgczenie bedzie realizowane za pomocg wkitadek topikowych oraz
wytgcznikdw instalacyjnych. Wszystkie czesci przewodzace dostgpne urzadzen elektrycznych
nalezy metalicznie polaczy¢ z przewodem ochronnym PE lub PEN, a ten uziemic. Uziemienie
wykona¢ ptaskownikiem ocynkowanym Fe/Zn 30x4 mm. Ochrong przeciwporazeniowa wykonac
zgodnie z Normg PN-HD 60364-4-41:2009.

Skuteczno$é ochrony przed porazeniem w sieci niskiego napiecia nalezy sprawdzi¢ przez
pomiary po wykonaniu instalacji. Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem przez szybkie
wyiaczenie jest spetniona dla warunku:

Zsxla<Uo
gdzie:
Zs - impedancja petli zwarciows;j;

Ia - wartod¢ pradu w amperach, zapewniajgca zadziatanie urzadzenia odigczajgcego w czasie
okreslonym w tabeli nr 2 lub dla czesci instalacji zgodnie z paragrafem 17. Ust. Nr 3 - w czasie nie
przekraczajacym 5 sek. (obwody rozdzielcze) i 0,2 sek. (obwody pozostate),

Uo - napiecie pomiedzy przewodem skrajnym a ziemia.

PROWADZENIE PRAC W PASIE DROGOWYM

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien uzgodnic z zarzgdzajgcym
drogg harmonogram prac, czasowe zajecie pasa drogowego i projekt organizaciji ruchu w czasie
budowy. Roboty ziemne prowadzone w poblizu istniejacych urzadzen uzbrojenia podziemnego
i naziemnego nalezy wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscig, a odbidr ewentualnych

zabezpieczen przeprowadza¢ z udziatem przedstawicieli odpowiednich instytucii.

HARMONOGRAM PRAC

Przewidywany czas realizacji Inwestycji wyniesie okoto 1 tygodnia.
Szczegolowy harmonogram robdt, przed rozpoczeciem prac budowlanych, wykonawca
opracuje i uzgodni w TAURON Dystrybucja S.A.. Wykonawca jest zobowigzany do podania

doktadnych czasookreséw oraz konkretnej daty rozpoczecia i zakonczenia kazdego etapu.
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DANE KONCOWE

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowsg winny posiadac
stosowny atest, certyfikat lub $wiadectwo zgodnos$ci (w pojeciu ustawy Prawo Budowlane)
dopuszczajacych ich stosowanie. Kopie stosownych dokumentéw dotaczy¢ do dokumentacii
budowy. Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowiazujgcych przepisami i normami.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw niz podane przykltadowo w niniejszym projekcie
o0 podobnych parametrach technicznych, sposréd materiatdow dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy ,Prawo budowlane”, pod warunkiem
uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru. Wszelkie zmiany w rozwigzaniu materiatowo

— konstrukcyjnym wymagaja pisemnej akceptacji projektanta.
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OBLICZENIA

Obliczanie statyczne stupow linii napowietrznej nN (0,4 kV).

Dane do obliczen wytrzymatosci stupéw zawarte w niniejszym opracowaniu uzyskano z katalogu PTPIREE Poznati ,Lnni”

Sieé niskiego napiecia (0.4 kV) — KRT 311696

dla stupa typu ,KK” na zerdzi E-10,5/12; Pu= 1200 [daN]
obliczono:

ditugosé Sita
Fng1 4xAl50 17 p = 25,0 [MPa] 495,00
Fwpg1 4xAI50 17 fwp = 1,83428 [daN/m] 15,59
Fnglo 1xAI35 17 p = 30,0 [MPa] 105,00
Fwpgto 1xAI35 17 fwp = 0,3852 [daN/m] 3,27
Fng2  AsXSn 4x70 24 p = 15,0 [MPa] 420,00
Fwpg2 AsXSn 4x70 24 fwp = 1,4915 [daN/m] 17,90
Fng2o AsXSn 2x25 24 p =32,5 [MPa] 165,00
Fwpg2o AsXSn 2x25 24 fwp = 0,8198 [daN/m] 9,84
Fws - 0,00
Fwil - 25,00

kat
105 -128,12
15 15,06
105 -27,18
15 3,16
0 420,00
a0 0,00
0 165,00
90 0,00
0 52,00
0 0,00
suma 499,93

suma geometryczna

Pu= 851,4 [daN] < 1200,0 [daN] - dla w/w stupa warunek spefniony

W zwiazku z powyzszymi obliczeniami projektuje sie zabudowe sfupa typu E-10,5/12.

Fundament:

Dobrano ustdj U2 dla gruntu $redniego — kopany. Zasypanie gruntem rodzimym.
Gtebokos¢ zakopania 2,4 m, wysokos¢ zawieszenia przewodéw 7,9 m.

Sie¢ niskiego napiecia (0.4 kV) — KRT 311697
dla stupa typu ,KK” na zerdzi E-10,5/10; Pu= 1000 [daN]
obliczono:

diugosc Sita
Fng1 4xAI50 24 p = 25,0 [MPa] 495,00
Fwpg1 4xAI50 24 fwp = 1,83428 [daN/m} 22,01
Fnglo 1xAI35 24 p = 30,0 [MPa] 105,00
Fwpglo 1xAI35 24 fwp = 0,3852 [daN/m] 4,62
Fng2  AsXSn4x70 24 p = 15,0 [MPza] 420,00
Fwpg2 AsXSn 4x70 24 fwp = 1,4915 [daN/m] 17,90
Fng2o AsXSn 2x25 24 p =32,5 [MPa}] 165,00
Fwpg2o AsXSn 2x25 24 fwp = 0,8198 [daN/m] 9,84
Fws - 0,00
Fwl - 0,00

0é X [daN] o Y [daN]

478,13
4,04
101,42
0,85
0,00
17,90
0,00
9,84
52,00
25,00
689,17
851,41

kat o$ X [daN] o$ Y [daN]

0 495,00
0 0,00
0 105,00
90 0,00
171 -414,83
81 2,80
171 -162,97
81 1,54
0 52,00

0 0,00
suma 78,54

suma geometryczna

Pu= 212,6 [daN] < 1000,0 [daN] - dla w/w slupa warunek spetniony

W zwiazku z powyzszymi obliczeniami projektuje sie zabudowe sfupa typu E-10,5/10.

Fundament:

Dobrano ustsj U2 dla gruntu $redniego — kopany. Zasypanie gruntem rodzimym.
Gtebokos$¢ zakopania 2,3 m, wysoko$¢ zawieszenia przewodow 8,0 m.

0,00
22,01
0,00
4,62
65,70
17,68
25,81
9,72
52,00
0,00
197,54
212,58
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Obliczanie uziemienia stupa nN.

Przyjeto rezystywnos$¢ gruntu p = 200 Qm,

Uziemienie stupa nalezy wykona¢ jako pionowe dwdéch pretow (4x 1,5m ®17,5) potaczonych
uziomem poziomym - bednarka Fe/Zn 30x4 mm ulozong na gtebokosci 1,25 m o tgcznej
dlugosci 26 m.

Oporno$¢ uziemienia pionowego wynosi: Ry = 24,25 (2

Oporno$¢ uziemienia poziomego wynosi: R, =12,35 (2

Opornos$¢ wypadkowa uziemienia: R, =818

Po zabudowie uziemien nalezy wykonac pomiary. W przypadku nie osiggniecia
wymaganych wartosci nalezy dokonac jego rozbudowy.

Dobér zabezpieczen dla oswietlenia

llos¢ projektowanych opraw o$wietlenia drogowego o mocy 65 W - 3 szt.
llo$¢ projektowanych opraw o$wietlenia przejscia dla pieszych o mocy 47 W - 2 szt.

Faza L1
Napigcie: U=230 V
Moc: YP=3x65W + 2x47,0 W = 289 W
Prad znamionowy:
Pi 289,0
In= = 1,354

T Uxcose  230x0,93

Prad rozruchowy w obwodzie:
Ir =1,8xIn = 2,434

W zwigzku z powyZszym zabezpieczenia w Zk 0 wartosci 6A.

Ochrona przeciwporazeniowa oswietlenia

Elementobwodu | L[m] | R[Q] | X[Q | Zs [Q] | In [A] | la [A] Z[s\),(lla
Transf. 250 KVA - 0,0118 | 0,0262
4XAI50 243 | 0,2853 | 0,1458
AsXSn 4x70 24 0,0213 | 0,0040
AsXSn 2x25 8 0,0192 | 0,0014
Razem: 275 | 0,3375 | 0,1774 | 0,3813 10 46 17,6
Na2XY-J 4x35 80 0,1376 | 0,0117
Razem: 355 | 04751 | 0,4891 | 0,5114 6 25,8 13,2
Ydy 3x2,5 6 0,0888 | 0,0013
Razem: 361 | 0,5639 | 02021 | 0,5991 4 18 10,8
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Obliczanie uziemienia o$wietlenia przejscia dla pieszych
Przyjeto rezystywnos¢ gruntu p = 200 Qm,

Uziemienie stupow oswietlenia przejscia dla pieszych nalezy wykonaé jako poziome
(FeZn 30x4) ulozone w jednym wykopie z linig kablowg zasilajgcg oswietlenie na dlugosci min.
99 m - opornos$¢ uziemienia poziomego wynosi:

R, =4,32Q
Po zabudowie uziemien nalezy wykona¢ pomiary. W przypadku nie osiggniecia

wymaganych wartosci nalezy dokonaé jego rozbudowy.

Spadek napiecia dla oswietlenia przej$cia dla pieszych

dla dobudowanego odcinka linii oswietleniowey:

AUy = (——22 Pxl
we= (s, eoe) " L

AU% = AUO/ol e + AU0/03
AUy, = 0,024

Spadek napiecia miesci sie w granicach dopuszczalnych.
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ZESTAWIENIE ZBIORCZE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Dopuszcza sie stosowanie innych materialow niz podane przykfadowo w niniejszym projekcie
o podobnych parametrach technicznych, spo$rod materiatéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy ,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r. jednolity
tekst), pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru. Wszelkie zmiany w rozwigzaniu

materiatowo — konstrukcyjnym wymagaja pisemnej akceptacji projektanta.

Sieé nN — wlasnos¢ TAURON Dystrybucja SA

L.p. Element Typ JM | llos¢
1 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/10 szt. 1
2 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10,5/12 szt 1
3 Przewdd AsXSn 2x25mm2 m. 34,2
4 | Przewdd AsXSn 4x70mm2 m. 34,2
5 Objemka OU-1/VE szit. 4
6 Plyta stopowa 0.3x0.3m szt. 2
7 | Plyta ustojowa U-85 szt. 4
8 Hak wieszakowy SOT 21.16 szt. 4
9 Ostonka konca przewodu PK 99.025 szt. 4
10 | Ostonka konhca przewodu PK 99.095 szt 8
11 | Poprzecznik Pl-1 szt 2
12 | Sruba z nakretka, podktadka kwadratowa i sprezystg M20x350 szt. 2
13 | Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 4
14 | Uchwyt odciagowy S0 274.250S8 szt. 2
15 | Uchwyt odciggowy S0 2758 szt 2
16 | Poprzecznik kraficowy PK-2 szt. 2
17 | Konstrukcja mocna Km-1 szt. 2
18 |Obejma 0-3 szt. 4
19 | lzolator S-115/2 szt. 4
20 |lzolator S-80/2 szt. 2
21 | Sruba oc z nakretka i podkl. okragta i sprezysta M16x50 szt. 10
22 | Tasma Al. di. 500 mm 10x1 szt. 10
23 | Ztgczka petlicowa 50-70 szt. 4
24 | Zlgczka petlicowa 25-35 szt. 2
25 | Uchwyt srubowo - kabtgkowy Al. 95 szt. 10
26 |Bednarka oc. 30x4mm m. 57
27 | Bednarka stalowa-oc. 30x4mm m. 16,5
28 |Klamerka COT 36 szt. 16
29 | Pret stalowy oc. g}'117’,55mm, szt. 8
30 |Przewdd izolowany dt. 1m AsXSn 1x25mm2 szt. 2
31 | Przewdd izolowany di. 1m AsXSn 1x70mm2 szt. 2
32 | Sruba oc. z nakretka, podkiadka okragta i sprezysta M10x25 szt. 12
33 | Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m. 16
34 | Zacisk odgalezny przebijajacy izolacje SLIws4 szt. 2
35 | Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIWS7 szt. 2
-% Zacisk uziemiajacy srubowy BELOS 2442 szt. 4
37 | Ogranicznik przepiet SE45.366Ap-5 | szt 8




38 |Opaska PER 15 szt. 6
39 |Przewdd goty L 16mm2 m. 14
40 | Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 8
41 | Konstrukcja mocujaca wysiegnik oprawy KW-1 szt. 2
42 | Objemka OB-34a szt. 2
43 | Opaska PER 15 szt. 2
44 | Oprawa bezpiecznikowa SV 29.25523 szt. 1
45 | Przewdd izolowany ALYd 16mm2 m. 1
46 |Przewdd izolowany DYd 2.5mm2 m. 3
47 | Typ oprawy: istniejgca sodowa szt. 1
48 |Wkiadka topikowa 25A szt. 1
49 | Wysiegnik oprawy oswietlenia ulicznego W-0/1 szt. 1
50 |Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIW54 szt. 1
51 | Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 1
52 | Gtowiczka termokurczliwa 502KO 16/S szt. 1
53 | Glowiczka termokurczliwa 502K0 33/S szt. 1
54 | Klamerka COT 36 szt. 7|
55 | Ostona rurowa BE 110 szt. 1
56 | Ostona rurowa BE 50 szt. 1
57 | Ramka do mocowania rury FR szt. 6
58 |Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m. 17
59 | Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt. 14
60 | Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 12.127 szt. 4
61 | Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIWS9 szt. 4
62 |Kabel nN NA2XY-J4x120 | m 45
63 |Kabel nN NA2XY-J 4x35 m 45
64 | Piasek m3 4
65 | Folia niebieska m 30
66 | Oznacznik na kabel szt. 8
67 | Opaska spinajgca szt. 8
68 | Mufa kablowa nN ZRM-4 szt. 1
69 |[Mufa kablowa nN ZRM-2 szt. 1
70 | Oznacznik elektromagnetyczny szt. 4
71 | Rura oslonowa - kolor niebieski HDPE 110 m 30
72 | Zabezpieczenie rury przez zamuleniem MDIlI szt. 6
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Sie¢ nN - oswietlenie wiasno$¢ gmina Rabka - Zdroj

Lp NAZWA MATERIALU J.M. ILOSC
1. | Oprawa o$wietleniowa 20 LED 1000 mA 65 W (5367NW) szt. 3
2. | Oprawa oswietleniowa 30 LED 500 mA 57 W (5369 CW) szt. 2
3. | Shup stalowy S-80PC-4 + dodatkowy wysiegnik w=0,5 szt. 1
4. | Stup stalowy S-80PC-3 szt. 1
5. | Stup stalowy S-60PC-3 szt. 1
6. [Woysiegnik oprawy w=1,5; <0° szt. 3
7. | Wysiegnik oprawy w=0,5; <0° szt. 1
8. |Fundament F-150/200 szt. 3
9. |Fundament F-100/200 szt. 1
10. | Ztacze izolacyjne bezpiecznikowe 1ZK 4-01 szt. 5
11. | Ziacze izolacyjne fazowe |1ZK-4-02 szt. 10
12. | Ztacze izolacyjne zerowe 1ZK-4-03 szi. 5
13. | Wkiadka bezpiecznikowa wts 4A szt. 5
14. | Przewdd YDY 3x2,5mm? m 41
15. [Kabel NA2XY-J 4x35 mm? m 130
16. | Rura ostonowa HDPE 75 m 93
17. | Rura ostonowa HDPE 110 m 10
18. | Folia niebieska m 72
19. | Oznaczniki na kabel szt. 12
20. | Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m 111
21. | Ztgcze Zk (wyposazone) + uchwyt na stup typu E kpl. 1
22. | Przewod AsXSn 2x25 m 8
23. | Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIW 54 szt. 2
24. | Uchwyt do mocowania kabla ZUK-1 szt. 3
25. | Tasma 20x0,4 m 1,2
26. |Klamerka szt. 3
27. | Tabliczka oznaczeniowa wtasciciela urzadzenia szt. 1
28. | Sruby rézne szt. :’;2:?)
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PROJ. NA2XY-J 4x120mm?*
PROJ. NA2XY-J 4x35mm?
246

PRO.J. AsXSn 4x70mm?
AsXSn 2x25 mm? (oéw.)

MAPA EWIDENCYJNA
Skala 1:1000

7.115.17.4,7.115.11.22.2

Wojewodztwo: matopolskie
Powiat: nowotarski

J.ewid: Rabka [121112_5]
Obreb: Chabéwka [0007]

LEGENDA:
. PROJ. SLUP

PROJ. LINIA NAPOWIETRZNA NN
——————— PROJ. LINIA KABLOWA NN

Nazwa obiektu:
FK r Djln\ Rozbudowa drogi gminnej nr 2512001 Chabdwka -Skawa
Blmwm;mm:m od km 0+003,45 do km 0+102,00 wraz z infrastruktura
techniczna w miejscowosci Chabdwka,
§_=£°=“':: c:;arsct;:’ gmina Rabka-Zdréj, powiat nowotarski
tel.18 444 61 34 5 :
tel. kom.606-104-138 || 2ITSS Obiektu:
fkprojektifkprojekt.com|| miejscowodé: Chabéwka
gmina: Rabka-Zdrdj
Skala: powiat: nowotarski
1:1000 wojewddztwo: malopolskie
Nr Rys: Inwestor:
E/I/2 Burmistrz Rabki-Zdroju
T Ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdréj
Opracowanie:
i Temat opracowania:
Prlocjekt Przebudowa elektroenergetycznej sieci niskiego
wykonawczy napigcia (0,4 kV)
Budowa odwietlenia drogowego.
Budowa odwietlenia przejscia dla pieszyvh
Brﬁ iéétro Przedmiot rysunku:
- ZAMIERZENIE PROJEKTOWE NA MAPIE EWIDENCYJNEJ
WRZESIEN 2023r. ~PRZEBUDOWA SIECI NN (0,4kV)
Projektant: ing. Jan Solarczyk
2i2§§ioenergetyczna nr ewid. MAP/0358/ /07,
MAP/IE/0135/01 39




ISTN. SLUP
NR KRT 311691

ISTN. YAKY 4x120mm?
ISTN. YAKY 4x35mm? (o$w.)

STAN ISTNIEJACY STAN PROJEKTOWANY
PROJ. NA2XY-J 4x120mm?-di.30m
J\ PROJ. NA2XY-J 4x35mm?*-df.30m
ISTN. 4xAI50 mm* + 1xAL35 mm?* (ofw.) = ISTN. 4xAI50 mm? + 1xAL35 mm? (oéw.)
4 77
N, P PROJ. WYMIANA ™. P
ISTNIEJACEGO SLUPA
ISTN. SLUP
NR KRT 311696 ISTN. SLUP HRIKIIES LTE08
"RKK" NR KRT 311691 NA SLUP "KK" E-10,5/12
, "P" _ISTN. YAKY 4x120mm? @ 2xHDPE110-2x10m ,
T 7f= T o o s = — == == 0) T =
m ISTN. YAKY 4x35mm? (0éw.) - 2 -
ISTN. s = ==
PROJ. 3 se«.wsa,;ts; PROJ. 1x SE45.366A0-5
OPRAWA PROJ. MUFA KABLOWA ZRM-2 - |
PROJ. MUFA KABLOWA ZRM-4 @ Prou. z;uauoom\
ISTNIEJACEJ OPRAWA
! 3
i . fe]
E | | § &
1 N >
=L | U
T | %
3
3
P
(7 R0 1HEge: == =
ISTN. SLUP Z PROJ 3xSEd5388Ap5,/ "\EROJ. 1x SE45.36640-5 3
@ NRKRT 311697 i O) PROJ. WYMIANA
"p" & ISTNIEJACEGO SLUPA
3 NR KRT 311687 _
3 NA SLUP "KK" E-10,5/10 5
+ b
= o
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(-]
1 (1) 1
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ISTN. SLUP ISTN. SLUP %
8 NR KRT 311698 8 NR KRT 311698 ~
i]\ IINII l]\ IINII
Nazwa obiektu:
EK pr ng?z\ Rozbudowa drogi gminnej nr 2512001 Chabdwka -Skawa
mmm‘;ﬂm‘ﬁm od km 0+003,45 do km 0+102,00 wraz z infrastruktura
techniczna w miejscowosci Chabdwka,
g’_‘g:o’t:;li";% gmina Rabka-2Zdréj, powiat nowotarski
tel.18 444 61 34 : :
tel. kom.606-194-138 AEESS SOTCEEI:
frprojekt@fkprojekt.con|| miejscowosd: Chabéwka
- gmina: Rabka-Zdrdj
U=230/400V Skala: powiat: nowotarski
SAMOCZYNNE WYLACZENIE e —— wojewddztwo: malopolskie
ZASILANIA
UKEAD SIECIOWY Nr Rys: TIWESTOr:
ZASILANE ~ TN-C E/I1/3 Burmistrz Rabki-Zdroju
ODBIOR TN-S , UL. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdréj
Opracowanie:
3 Temat opracowania:
Prij ek::' Prpzebudowa elektroenergetycznej sieci niskiego
SIEC TN (0.4 K wykonawczy napiecia (0,4 kV)
nN (0,4 kV) Budowa oswietlenia drogowego.
SIEC NN ZASILANA ZE STACJI Budowa oswietlenia przejscia dla pieszyvh
Branzg: i =
TRANSFORMATOROWE 15/0,4 kv Elektro Przedniot rysunku:
WRZESIEN 2023r. ~-PRZEBUDOWA SIECI NN (0,4kV)
Projektant: ing. Jan Solarczyk

Branza
elektroenergetyczna

MAP/IE/0135/01

nr ewid. MAP/0358/PWOE/07,

W =




PROJ. SLUP
NR KRT 311696
"KK" E-10,5/12
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TYPU USTOJU U2 - 2xU- 85 + Ixtrylinka
GLEBOKOSG ZAKOPANIA SLUPA t=2,3
WYSOKOSG ZAWIESZENIA PRZEWODOW hp=8,0

PROJ. SLUP
NR KRT 311697
"KK" E-10,5/10

L 017 m
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ard# betonow
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TYPU USTOJU U2 - 2xU- 85 + 1xtrylinka
GtEBOKOSC ZAKOPANIA SLUPA 1=2,3
WYSOKOSC ZAWIESZENIA PRZEWODOW hp=8,0
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1 Nazwa obiektu:
EK p rol jelkt\ Rozbudowa drogi gminnej nr 2512001 Chabdwka -Skawa
B'mwmy'nm;”m od km 0+4003,45 do km 0+102,00 wraz z infrastrukturs
techniczng w miejscowosci Chabdwka,
g_‘g;":;:oﬁ?;; gmina Rabka-Zdrdj, powiat nowotarski
tel.18 444 61 34 : -
tel. kom.606-194-138 ASEest ObTekiu:
fkprojekt@fkprojekt.com|| miejscowosé: Chabdwka
= gmina: Rabka-Zdrdj
Skala: powiat: nowotarski
1:75 wojewédztwo: matopolskie
Nr Rys: Inwestor:
E/I/4 Burmistrz Rabki-Zdroju
: Ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdréj
Opracowanie:
Proijek Temat opracowania:
kJ t P::Pzebudowa elektroenergetycznej sieci niskiego
Wykonawczy napiecia (0,4 kV)
Budowa osdwietlenia drogowego.
Budowa oswietlenia przejdcia dla pieszyvh
Brapzag: ) A
Eiei:tro Przedmiot rysunku:
_— WIDOK UZEROJENIA SLUPOW SIECI NN (0,4 kV)
WRZESIEN 2023r. -PRZEBUDOWA SIECI NN (0,4kV)
grojektant: inZz. Jan Solarczyk
Tanza nr ewid. MAP/0358/PWOE/07,
elektroenergetyczna MAP/IE/0135/01 41




Biuro Ustug Inzynlerskich

Krzysztof Faron

33-390 zacko 870

tel.l18 444 61 34
tel. kom. 606-194-138
frkprojektifkprojekt.com

P MPEN.{ !
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[]
[
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i
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1
1
1
[
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H
i ZtACZE KONTROLNE
H A~ SKRECANE NA DWIE SRUBY
1
i PRZEWOD QCHRONNO
! - FUNKCJONALNY
E/ Fe/Zn LUB Fe/Cu 30x4
)
T 4
iz W 72227
:
)
H
' N1 N2
gdzie: % (SRR — p
L=6,0m
A= 25m
L L
. t10m _| A |
Nazwa obiektu:
EK r ,j kt Rozbudowa drogi gminnej nr 2512001 Chabdéwka ~Skawa
L1 od km 0+4003,45 do km 0+102,00 wraz z infrastrukturs

techniczna w miejscowodci Chabdwka,
gmina Rabka-2dréj, powiat nowotarski

Adres Obiektu:

miejscowodé: Chabéwka
gmina: Rabka-2Zdrédj

Skala: powiat: nowotarski
----- - wojewddztwo: matopolskie
Nr Rys: Inwestor:
B/I/5 Burmistrz Rabki-Zdroju
- Ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-2Zdréj
Opracowanie:
Proijekt Temat opracowania:
kj Przebudowa elektroenergetycznej sieci niskiego
wykonawczy napigcia (0,4 kV)
Budowa oswietlenia drogowego.
Budowa oswietlenia przejsdcia dla pieszyvh
BrapgZg: i .
Eieictro Przedmiot rysunku:
- SCHEMAT UZIEMIENIA S:UPA NN
WRZ.ESIEI'! 2023r. -PRZEBUDOWA SIECI NN (0,4kV)
Projektant: inz. Jan Solarczyk
Braniza

elektroenergetyczna

nr ewid. MAP/0358/PWOE/07,

MAP/IE/0135/01

i
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PROJ. SLUP
NR KRT 311697

:

7.29

8

PROJ. AsXSn 4x70mm?

/- maksymalny zwis fmax =1,01 przy t=+40°C

PROJ. AsX8n 2x25mm?

/- maksymalny zwis fmax =1,04 przy t=+40°C

7.3

PROJ. SLUP
NR KRT 311696
T
]
3

FKPreigk™N

Nazwa obiektu:
Rozbudowa drogi gminnej nr 2512001 Chabdwka -Skawa

Bluro Ustug InZynierskich

Krzysgztof Faron

33-390 Zacko 870

tel.l18 444 61 34
tel. kom.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com

od km 0+003,45 do km 0+102,00 wraz z infrastruktura
techniczna w miejscowodci Chabdwka,
gmina Rabka-Zdréj, powiat nowotarski

Adres Obiektu:
miejscowosé: Chabéwka

gmina: Rabka-2Zdrdj

elektroenergetyczna

Skala: powiat: nowotarski
1:100 wojewddztwo: malopolskie
Nr Rys: Inwestor:
E/I/6 Burmistrz Rabki-Zdroju
- Ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-~Zdrdj
Opracowanie:
. |Temat opracowania:
Prijekt Pz?zebudowa elektroenergetycznej sieci niskiego
wykonawczy napiecia (0,4 kV)
Budowa oswietlenia drogowego.
Budowa odwietlenia przejscia dla pieszyvh
Br% %?tro Przedmiot rysunku:
Soer PROFIL SKRZYZOWANIA DROGI Z PROJEKTOWANA
WRZESIEN 2023r. LINIA NAPOWIETRZNA NN (0,4 kV)
Projektant: inz. Jan Solarczyk
Branza

ar ewid. MAP/0358/PWOE/07,
MAP/IE/0135/01

e
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wys. n.p.m. [m}

490

13

113

“__PROJ. 3xRURA OSLONOWA
HDPE @110 - dt.3x10 m

0
km 0+017.24

FKETaIdREN

Bluro Ustug Inzynierskich

Krzysztof Faron

33-390 Zacko B70

tel.18 444 61 34
tel. kom.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com

Nazwa obiektu:

Rozbudowa drogi gminnej nr 2512001 Chabdéwka -Skawa
od km 0+003,45 do km 0+102,00 wraz z infrastrukturs
techniczna w miejscowosdci Chabdwka,
gmina Rabka-Zdréj, powiat nowotarski

Adres Obiektu:
miejscowosé: Chabéwka

gmina: Rabka-2dréj

Skala: powiat: nowotarski
1:100 wojewodztwo: matopolskie
Nr Rys: Inwestor:
E/1I/7 Burmistrz Rabki-Zdroju
- Ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-2Zdréj
Opracowanie:
j Temat opracowania:
Prijekt Perebudowa elektroenergetycznej sieci niskiego
wykonawczy napiecia (0,4 kV)
Budowa odwietlenia drogowego.
Budowa oswietlenia przejédcia dla pieszyvh
Bl’% Ze%t:tro Przedmiot rysunku: PROFIL PODLUZNY
Data: ) PRZEKROCZENTA DROGI LINIA KABLOWA
WRZESIEN 2023r. -~PRZEBUDOWA SIECI NN (0,4kV)
Projektant:
Branza

elektroenergetyczna

inz. Jan Solarczyk
nr ewid. MAP/0358/PWOE/07, /
MAP/IE/0135/01 , 44




ziemia

zasypowa folia niebieska

oczyszczona z wykopu', /

oznacznik elektromagnetyczn

kabel typu NA2XY-J 4x120 mm2

kabel typu NA2XY-J 4x35mm2

L B |\ kabel typu NAZXY-J 4x35mm2

ziemia zasypowa

folia niebieska

oczyszezona Z wykopu',

oznacznik elektromaanetyczny

kabel typu NA2XY-J 4x120 mm2

piase!

kabel typu NA2XY-J 4x35mm2

Nazwa obiektu:
EKp ) j kt Rozbudowa drogi gminnej nr 2512001 Chabdéwka -Skawa
Bluroum'nz;nm;mh od km 0+003,45 do km 0+102,00 wraz z infrastruktursg
techniczna w miejscowodci Chabdwka,
Kr: tof F i - . - i
33_?290‘ L°ack:r8‘2;:) gmina Rabka-Zdrdj, powiat nowotarski
tel.18 444 61 34 : N
tel. kom.606-194-138 BEEESt ObISIEu
fkprojekt@fkprojekt.com | miejscowoéé: Chabdéwka
gmina: Rabka-Zdréj
Skala: powiat: nowotarski
1:20 wojewddztwo: matopolskie
Nr Rys: Inwestor:
E/1/8 Burmistrz Rabki-Zdroju
- Ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-zZdrdj
Opracowanie:
i Temat opracowania:
Pro:jekt r PxPzebudowa elektroenergetycznej sieci niskiego
wykonawczy napiecia (0,4 kV)
Budowa oéwietlenia drogowego.
Budowa os$wietlenia przejscia dla pieszyvh
Br% Zeiz:tro Przedmiot rysunku: 3
e PRZEKROJ ROWU KABLOWEGO NN
WRZESIEN 2023, -PRZEBUDOWA SIECI NN (0,4kV)
Projektant: inz. Jan Solareczyk
2§22é:oener etyczna nr ewid. MAP/0358/FWOE/07,
gEEY MAP/IE/0135/01 45




MAPA EWIDENCYJNA
\ Skala 1:1000

\ 7.115.17.4,7.1156.11.22.2

\ Wojewoddziwo: matopolskie
Powiat: nowotarski
- \ J.ewid: Rabka [121112_5]
Obreb: Chabdwka [0007]

243

PROJ

241

A2XY-J 4x35mm?

PROJ.

226

pu——d

LEGENDA:

o= PROJ. SLUP OSWIETLENIOWY
PROJ. LINIA KABLOWA NN

Nazwa obiektu:
EK r ijE k Rozbudowa drogi gminnej nr 2512001 Chabdwka -Skawa
Blmmmmm;mh od km 0+003,45 do km 0+102,00 wraz z infrastrukturs
techniczna w miejscowodci Chabdwka,
5‘;"_’3}'9’0":’:‘;3°% gmina Rabka-Zdréj, powiat nowotarski
tel.l8 444 61 34 3 .
tel. kom.606-194-138 mdres Obdektu:
fkprojekt@fkprojekt.com|| miejscowodé: Chabdwka
= gmina: Rabka-2drdj
Skala: powiat: nowotarski
1:1000 wojewbdédztwo: malopolskie
Nr Rys: Inwestor:
E/II/1 Burmistrz Rabki-Zdroju
- Ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdxéj
Opracowanie:
Proijek Temat opracowania:
kJ t Pzpzebudowa elektroenergetycznej sieci niskiego
wykonawczy napiecia (0,4 kV)
Budowa oswietlenia drogowego.
Budowa oswietlenia przejscia dla pieszyvh
Brapzg: T .
Eieﬁ:tro Przedmiot rysunku:
- ZAMTERZENIE PROJEKTOWE NA MAPIE EWIDENCYJNEJ
Data: J .
WRZESIEN 2023r. —OSWIETLENIE DROGOWE I PRZEJSCIA DIA PIESZYCH
grojzektant: inZz. Jan Solarczyk /
i nr ewid. MAP/0358/FPWOE/07 '
lek '
elektroenergetyczna /IE/0135/01 / 46
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i
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o
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@ e
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[FPEN .
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ISTNIEJACE] OPRAWA
GRUNT

Nazwa obiektu:
Ekgm Rozbudowa drogi gminnej nr 2512001 Chabdwka -Skawa
" od km 04003,45 do km 0+102,00 wraz z infrastrukturs
Bluro Ushug Inyplersiich techniczna w miejscowoéci Chabdwka,
:g_?';o“gelia’;‘;‘o gmina Rabka-Zdréj, powiat nowotarski
tel.18 444 61 34 : .
tel. kom.606~194~-138 fdres ObTektis:
fkprojekt@fkprojekt.com|| miejscowosé: Chabdwka
- gnina: Rabka-Zdréj
Skala: powiat: nowotarski
m————— wojewddztwo: malopolskie
Nr Rys: Inwestor:
E/I1I/2 Burmistrz Rabki-Zdroju
- Ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrdj
Opracowanie:
Proijek [Temat opracowania:
kJ = Pzpzebudowa elektroenergetycznej sieci niskiego
wyxonawczy napiecia (0,4 kV)
Budowa oéwietlenia drogowego.
Budowa oéwietlenia przejscia dla pieszyvh
Bragza: Przedmiot rysunku:
’_:ieﬁ‘tm §ZKIC ELEKTRYCZNY JEDNOKRESKOWY
ata: Py .
WRZESIEN 2023r,| —OSWIETLENIE DROGOWE I PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
grojektant: inz. Jan Solarczyk
b nr ewid. MAP/0358/PWOE/07,
elektroenergetyczna MAP/IE/0135/01 y/ 47




PROJ. L3, L4
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r::;Z:J“L

Fundament F150/200

Oprawa 45,5W

Przew6d/Cable YDYzzo 3x2,5mm?

Ztgeze stupowe 1ZK

N | @ | & [ty | &

Wysiegnik w=1,5m

stal

Stup stalowy S-80PC-3

stal

nazwa

materiat

ilos¢ |

o8

PROJ. L-1

1.5

—
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s

(

| etk e (1
| FEE I APV |

L

PROJ. L-2

6 | Fundament F100/200 ] 1 ) \
5 | Oprawa 47TW - T_ 2
4 | Przew6d/Cable YDYZo 3x2,5mm?| - 1 ,J
3 | Zigcze stupowe IZK . 1 | ==‘,
;I ";Ny;iegnik w=0,5m stal ] E i
1| Stup stalowy S-60PC-3 stal 1 E N
nr. nazwa materiat | ilo$¢ :_ - JI

FRETIaRNN

Biuro Ustug Inzynierskich

Krzysztof Faron

33-3390 &acko 870

tel.18 444 61 34
tel. kom.606-194-138
fkprojektéfkprojekt.com

Nazwa obiektu:

Rozbudowa drogi gminnej nr 2512001 Chabdwka -Skawa
od km 0+003,45 do km 0+102,00 wraz z infrastrukturs
techniczna w miejscowodci Chabdwka,
gmina Rabka-Zdrédj, powiat nowotarski

Adres Obiektu:

miejscowosé: Chabdwka
gmina: Rabka-2dréj

Fundament £150/200

Oprawa 47W

Oprawa 45,5W

Przewéd/Cable YDYZo 3x2,5mm?|

Zigeze stupowe 1ZK

Wysiegnik w=0,5 m

stal

Wysiegnik w=1,5 m

stal

Stup stalowy S-80PC-4

stal

nazwa

materiat

ilo$é

Skala: powiat: nowotarski
1:50 wojewéddztwo: maiopolskie
Nr Rys: Inwestor:
E/II/3 Burmistrz Rabki-Zdroju
- Ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrédj
Opracowanie:
Proj Temat opracowania:
rzjekt Prpzebudowa elektroenergetycznej sieci niskiego
wykonawczy napiecia (0,4 kV)
Budowa oswietlenia drogowego.
Budowa ocs8wietlenia przejscia dla pieszyvh
EBranzag: ] .
Eiei:'tro Przedmiot rysunku:
. WIDOK SEUPA Z OPRAWA TYPU 1ED
WRZESIEN 2023r.| —OSWIETLENIE DROGOWE I PRZJESCIA DLA PIESZYCH
Projektant: inz. Jan Solarczyk
Branza

elektroenergetyczna

nr ewid. MAP/0358/PWOE/07,

MAP/IE/0135/01 48




