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4. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

4.1 Przedmiot inwestycji

A Jea O
rga 9

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociagowej z rur PE 100 RC SDR11
(PN16) o érednicy @63 + @160mm o tacznej dtugosci 790,0mb w miejscowosci Konina,
gmina NiedzwiedZ w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa sieci wodociaggowej na

osiedlu Fraczki, Pazyréwka i Dziolek w miejscowosci Konina”.

4.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W chwili obecnej na dziatkach inwestycyjnych wystepuja nastepujace elementy
zagospodarowania terenu:

- istniejgce budynki mieszkalne i gospodarcze,

- sie¢ wodociggowa,

- lokalne przytgcza wodociggowe zasilane z prywatnych uje¢ wodnych,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ energetyczna.

4.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

W zwigzku z rosngcym zapotrzebowaniem na wodg pitna, projektuje si¢ rozbudowe
istniejacego systemu zasilania w wode¢ dla miejscowoéci Konina, poprzez wykonanie
rurociggu sieci wodociggowej z rur PE HD 100-RC o srednicy 63 + @160mm.

Trase projektowanej sieci  wodociggowej  przedstawiono na  projekcie
zagospodarowania. Planowana budowa sieci wodociggowej nie ma wplywu na zmiane
uktadu przestrzennego miejscowosci. W pasie montazowym projektowanego wodociggu nie
zachodzi potrzeba wycinki istniejacego drzewostanu. Masy ziemne powstate z wykopow, na
czas robdt zostang zhaldowane w obrebie pasa montazowego, a nastgpnie po ulozeniu
rurociggu w wykopie teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

Wiaczenie nowo projektowanego rurociagu sieci wodociggowej zaprojektowano do
istniejacej sieci wodociggowej z rur PE ©160mm w miejscowosci Konina na dzialce
ew. nr 3436/3.

4.4 Zestawienie dlugosci projektowanej sieci wodociggowej

Sieé wodociggows projektuje sie z rur PE HD 100-RC o $rednicach:
o 160x14,6mm SDR11 (PN16) — dlugos¢: 652,0mb
e &110x10,0mm SDR11 (PN16) — dlugosé: 92,0mb
o @90x8,2mm SDR11 (PN16) — dlugos¢: 3,0mb
o (J63x5,8mm SDR11 (PN16) — dtugos¢: 43,0mb

4.5 Ochrona konserwatorska, wplyw oddzialywania projektowanej sieci
wodociggowej na sSrodowisko naturalne

Teren w obrebie inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega Scistej
ochronie konserwatorskiej uktadow przestrzennych z krajobrazem oraz ekspozycji
krajobrazowej. Inwestycja przyczyni si¢ do rozwoju i poprawy spdjnosci systemu wodno -
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 4
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kanalizacyjnego na terenie Gminy NiedzwiedZ, co bedzie miato pozytywny\;vpl};w na
srodowisko. Projektowana inwestycja nie ma ujemnego wptywu na $rodowisko naturalne.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 09.11.2010r. (Dz. U. Nr 213,
poz. 1397, §3 ust. 1 pkt. 79) w sprawie przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegétowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, projektowana
inwestycja nie wymaga przeprowadzenia takiej oceny.

Projektowana sie¢ wodociagowa zlokalizowana jest poza obszarem specjalnej strefy
NATURA 2000 wymienionym w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 21.07.2004r.
w sprawie obszarow specjalnej ochrony Natura 2000 (Dz. U. z 2004 r. nr 229, poz. 2313
z pézn. zm.). Na trasie projektowanej sieci wodociggowej nie planuje si¢ wycinki drzew
1 krzewow.

Powstate odpady po zakonczonych robotach budowlanych zostang zagospodarowane
zgodnie z ustawag z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z p6zn. zm.).

Planowane przedsiewziecie cze$ciowo realizowane bedzie w obszarze otuliny
Gorczanskiego Parku Narodowego (PL.ZIPOP.1393.PN.21) oraz w Potudniowo-
matopolskim obszarze Chronionego Krajobrazu (PL.ZIPOP.1393.0CHK.279) w zwigzku
z powyzszym inwestycja podlega warunkom wynikajacym z Uchwaly nr XX/274/20
Sejmiku Wojewoddztwa Matopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie
Potudniowomalopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. U. z 2020r. poz. 3482).
Zarowno na etapie budowy jak i etapie eksploatacji, nie zostang naruszone zakazy

obowigzujace na tym obszarze.

4.6 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji nie jest objety wptywem eksploatacji gorniczej.

4.7 Zaqrozenia dla srodowiska i zycia uzytkownikow

W trakcie budowy i eksploatacji sieci wodociggowej, nie wystepuja zjawiska ktérych
natezenie i zasieg beda ucigzliwe dla $rodowiska. Inwestycja nie wymaga wycinki
istniejacego drzewostanu ani robot rozbidrkowych. W trakcie prowadzenia robét bedzie
zapewnione bezpieczenstwo w ruchu drogowym. Planowana inwestycja na etapie realizacji
jak i uzytkowania nie pozbawi 0séb trzecich dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, Srodkéw tacznosci, swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Inwestycja nie bedzie tez
powodowaé ucigzliwodci przez hatas, wibracje, zaklécenia elektryczne i promieniowanie

oraz zanieczyszcza¢ powietrza, wody i gleby.

4.8 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o projektowana lokalizacje

inwestycji oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 5
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bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanyéﬁ

Zasieg obszaru oddzialywania obiektu, przedstawiono w ponizszej tabeli:

Obszar oddzialywania obiektu

Nr ewidencyjny dzialki Podstawa formalno - prawna Uwagi

3382, 3398/2, 3398/3, 3406, 3407, 3409,

3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415/7, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.

3415/9, 3416/5, 3417/1, 3418, 3435, 3436/3, - Art. 5 Prawo budowlane

3609, 4214, 4215, 4217, 4223, 4236, 4237, Wymagania tech?lriiine Cobrti Instal: _
4238, 4241, 4242, 4243, 4244, 5472, 5474 — Zeszyt 3. ,Warunki techniczne

obreb ewidencyjny nr 0001 Konina, wykonania i odbioru sieci

jednostka ewidencyjna 120710_2 Gmina wodociggowych”

Niedzwiedz.

4.9 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Projektowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego dla terenu wsi Konina w gminie Niedzwiedz, zatwierdzonym uchwaty
nr XVIII/142/2004 z dnia 30 czerwiec 2004 roku oraz uchwala zmieniajgcg
nr XXII1/146/2020 Rady Gminy NiedZzwiedz z dnia 21 pazdziernik 2020 roku.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza budowe urzgdzen
i obiektow infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych w tym terenie.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza terenami okresowo zalewanymi
wodami powodziowymi. Przeprowadzone obserwacje terenowe oraz przeprowadzona
analiza geotechniczna wskazuja, ze w tym terenie nie wystgpuja ruchy o charakterze ruchow

masowych oraz procesow osuwiskowych.

/pieczatka i podpis sprawdzajacego/ /pieczatka i podpis projektanta/

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 6
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5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO  ~ ", 000/ o
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tel. 18-3374-949
fax. 18-3339-298

tel. kom. 506-190- 169

Wzor)
mgr inz. Pawet Marcisz inz. Mirostaw Marciniec
(imi¢ i nazwisko) (imig 1 nazwisko)
MAP/0247/PWOS/14 MAP/0457/PWOS/11

(nr uprawniei)

MAP/IS/0532/15

(nr cztonkowski Izby Zawodowej)

(nr uprawniein)

MAP/IS/0101/12

(nr czlonkowski Izby Zawodowej)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024r.
poz. 725, z pézn. zm.) o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn: ,,Budowa sieci
| wodociagowej na osiedlu Fraczki, Pazyrowka i Dziolek w miejscowosci Konina” na dzialkach
nr ew. 3382, 3398/2, 3398/3, 3406, 3407, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415/7, 3415/9, 3416/5,
3417/1, 3418, 3435, 3436/3, 3609, 4214, 4215, 4217, 4223, 4236, 4237, 4238, 4241, 4242, 4243, 4244, 5472,
5474 - obreb ewidencyjny nr 0001 Konina, jednostka ewidencyjna 120710_2 Gmina Niedzwiedz.

(podaé nazwe projektu budowlanego i nazwe inwestycji)

SPOFZHAZONY W +o2.6v555 55 50w s 5w s ansisronns ¢ s s LUTY ....2025r. ... e

Inwestor: Gmina Niedzwiedz
Niedzwiedz 233’ ]
34 — 735 NIEDZWIEDZ.

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

R

7 inz f\}irn\l arcinjec
i) N
%{ upy nr MARO»]/ S/
do profektowania . offemczed w foecialnoscl
Ins 25 ch

wodociagowych i kanalizacyjnych

(pieczgé i podpis) (pieczgé i podpis)
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1 Podstawa opracowania imar

e zlecenie Inwestora,

e podklady geodezyjne z uzbrojeniem urzadzen podziemnych w skali 1 : 500,

e przeprowadzona wizja lokalna w terenie oraz ustalenia z wtadcicielami posesji,
e  wytyczne projektowania sieci wodociggowych,

e  wytyczne przekazane przez koordynatora,

e normy i przepisy budowlane

4.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej z rur PE 100 RC SDR11
(PN16) o srednicy @63 + @160mm o facznej dtugosci 790,0mb w miejscowosei Konina,
gmina Niedzwiedz w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa sieci wodociagowej na
osiedlu Fraczki, Pazyrowka i Dziolek w miejscowos$ci Konina”.

Projektowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego dla terenu wsi Konina w gminie Niedzwiedz, zatwierdzonym uchwaty
nr XVIII/142/2004 z dnia 30 czerwiec 2004 roku oraz uchwalg zmieniajgcg
nr XXI11/146/2020 Rady Gminy Niedzwiedz z dnia 21 pazdziernik 2020 roku.

4.3 Opis stanu istniejacego

W chwili obecnej na dziatkach inwestycyjnych budynki mieszkalne i gospodarcze
zasilane sa przez lokalne sieci wodociagowe z prywatnych uje¢ wody. Projektowana
budowa sieci wodociagowej zapewni bezpieczenstwo dostaw wody do celow
socjalno-bytowych.

4.4 Opis przyjetych rozwiazan dla projektowanej sieci wodociagowej

4.4.1 Obliczenie zapotrzebowania wody
Zapotrzebowanie wody obliczono na podstawie Rozporzqdzenia Ministra

Infrastruktury w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody z dnia 14 stycznia
2002r. /Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002r. Nr 8, poz. 70/.

o Ilo$é przewidzianych docelowo do podigczenia budynkow — 17szt.

o Ilo$¢ mieszkancdéw na jeden budynek — 5 oséb

e Jednostkowe zapotrzebowanie wody dla jednego mieszkanica — 80,0 dm?*/os.dobe
Qgr.a. =17 x 5 x 80 = 6800 dm>/dobe = 6,8 m*/dobe

4.4.2 \Nykonanie sieci wodociggowej

W ramach niniejszego opracowania, projektuje si¢ budowe rurociggu sieci
wodociggowej z rur PE HD 100-RC SDR 11 (PN16) o Srednicy &63 + ©160mm
0 tgcznej dhugosci 790,0mb.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 4
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Wiaczenie nowo projektowanego rurociggu sieci wodociagowe] zeipr‘ojéktOwaﬂo*dov
istniejacej sieci wodociagowej z rur PE @160mm w miejscowoscl KOfﬁna -na dziéicé
ew. nr 3436/3.

Jako uzbrojenie sieci wodociggowej zaprojektowano montaz hydrantu nadziemnego
DN 80mm, wyposazonego w zasuwe klinowa migkko uszczelniajaca ze ztaczem
kotnierzowym typ ,,E” wraz z obudowg i skrzynkg uliczna.

Polaczenia z siecig wykona¢ stosujac ksztattki zeliwne kotnierzowe. Dla potrzeb
awaryjnego odciecia fragmentéw sieci zaprojektowano armaturg kotnierzowa w postaci
zasuw odcinajacych DN 150 + 50mm typ ,,E”. Wszystkie zasuwy nalezy wyposazy¢
w obudowy teleskopowe oraz skrzynki uliczne sztywne z zeliwa. Skizynki uliczne nalezy
ustawia¢ na ptytach podktadowych.

Stosowanie blokéw podporowych w budowie rurociggéw PE ogranicza si¢ do
stosowania przy ,,mieszanych zestawach materiatowych” wigc przy zasuwach zeliwnych,
zeliwnych krééeach oraz tréjnikach koierzowych zeliwnych. Dla tych warunkow bloki
podporowe majg za zadanie wyréwnanie parcia na podifoze w dnie wykopu wynikajace
z roznicy ciezaru pomiedzy rurami PE a elementami z zeliwa.

Na zatamaniach sieci wodociggowej, zblizonych do kata prostego, nalezy stosowac
bloki oporowe. Wymiary blokéw podano w normie BN-81/9192-05.

Na zalamaniach kierunku, grunt zasypowy powinien by¢ starannie zaggszczony.

Sie¢ bedzie odpowietrzana poprzez zespol napowietrzajagco — odpowietrzajacy,
przystosowany do bezposredniej zabudowy w ziemi o $rednicy DNSOmm. Przy zabudowie
podziemnej mozna stosowaé¢ skrzynke uliczng o otworze 300mm lub wickszym. W celu
zapewnienia swobodnego odptywu wody deszczowej nalezy osadzi¢ obudowe w warstwie
drenazowej do wysokosci pokrywy.

4.4.3 Roboty ziemne

a) wykopy pod rurociag
W celu wlozenia rurociagu nalezy wykonaé wykop liniowy. Szeroko$¢ dna wykopu,

jest zalezna od $rednicy rurociagu oraz technologii robé6t i wynosi:

Tab. Nr1 Wymagane szeroko$ci dna wykopu.

. . . . Szeroko$¢ dna wykopu
Srednica nominalna rurociagu -
Odeskowanego Nieodeskowanego
[mm]
[m] [m]

32-50 0,5-0,6 0,3-0,5

63 -90 0,6 -0,7 0,4-0,6

110 —250 0,7-0,9 0,5-0,7
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Wykonanie wykopdw:

e roboty ziemne mozna prowadzi¢ recznie lub mechanicznie,

e dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem podanym na rysunku szczegotowym,

e dno winno by¢ réwne, pozbawione elementéw o ostrych krawedziach,

e zaleca sie pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu o grubosci 5 do 10cm,
powyzej projektowanej rzednej dna wykopu przy re¢cznym wykonaniu i 20cm przy
mechanicznym wykonywaniu wykopu, a nastepnie poglebienie rgczne do
projektowanej rzednej i wyprofilowanie,

e w trakcie wykonywania robét ziemnych, wszystkie napotkane kolizje z uzbrojeniem
podziemnym nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,

e na trasie budowy rurociggu nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ przykrycia wykopu,
w celu wykonania przejsé¢ dla pieszych lub przejazdow,

e na czas budowy wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1m,
oznakowany tablicami ostrzegawczymi oraz w nocy o$wietlony Swiattami
ostrzegawczymi

b) podtoze pod rurociag

W zaleznosci od wystepujacych warunkéw gruntowych, rurociggi z PE nalezy
posadowi¢:

e na gruncie rodzimym w przypadku nienaruszonego gruntu sypkiego, w terenach:

o piaszezystym (grubo-, $rednio- i drobnoziarnistym),
o Zwirowo — piaszczystym,
o piaszczysto — gliniastym,
o gliniasto — piaszczystym,
e na podsypce o gr. 10cm w normalnych warunkach gruntowych,
e napodsypce o gr. 15cm, w przypadku gruntéw skalistych i twardych.
W sytuacji gdy no$noé¢ dna wykopu jest niewystarczajgca, np.: w gruntach niestabilnych,
do ktérych zalicza sig torf, lub kurzawke, powinno by¢ stosowane podfoze wzmocnione,
takie jak: piasek, zwir, beton lub konstrukcje wykonane z pali z belkami poprzecznymi.
Podloze pod rurociggiem powinno spelnia¢ wymagania pkt.5 normy PN-B-10736.
Materiat na podsypke winien spetniaé nastgpujgce wymagania:

e nie moze by¢ zmrozony

e nie powinien zawiera¢ kamieni ani materiatow o ostrych krawedziach,

e nie powinny w nim wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 6
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c) zasypywanie wykopow | ‘ -
Zasypke rurociggu nalezy wykona¢ po uprzednim posadowieniﬁ rurocw,gu,
przeprowadzonej probie szczelnoscei, oraz jego odbiorze.
Zasypka rurociggu sktada si¢ z nastgpujacych faz:
1. —podtoze naturalne lub wzmocnione,
2. — warstwa wyrOwnawcza,
3. — obsypka /zasypka wstepna/ > 15cm ponad wierzch rury,
4. — zasypka glowna do poziomu terenu.

Obsypke rurociggu jako jedna z faz zasypki, wykonujemy przed dokonaniem proby
szczelnosci w celu jego obcigzenia, pomijajac miejsca potaczen. Material przeznaczony na
obsypke rurociggu, powinien spelnia¢ analogiczne wymagania jak material uzyty do
podsypki.

Obsypke wykonujemy warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury (lub 0,1+0,3m),
zageszezajac kazda warstwe. Obsypke nalezy zageszcza¢ w tym samym czasie po obu
stronach przewodu, w celu uniknigcia przemieszczania si¢ rurociggu. Zalecany stopien
zageszezenia obsypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem i powinien by¢ nie
mniejszy niz 95% zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora dla przewodoéw
umieszczonych pod drogami, 90% dla glebokich wykopéw powyzej 4,0m i 85% dla
pozostatych przypadkow.

W trakcie obsypki grunt nalezy podawaé z mozliwie najmniejszej wysokosci. Nie
wolno spuszcza¢ mas kruszywa bezposrednio na rure.

Catkowita zasypke rurociggu do poziomu terenu, mozemy rozpoczaé po wykonaniu
pelnej obsypki. W trakcie wykonywania zasypki, bezposrednio nad rurociagiem nalezy
umiesci¢ taséme ostrzegawcza z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym, w celu
umozliwienia tatwiejszej identyfikacji przewodu.

Dalsza zasypke wykopu, wykonujemy warstwami co 20cm z dokladnym
zageszczeniem. Jako materiatl uzyty do wykonania zasypki, mozemy zastosowac grunt
pochodzacy z wykopu lub innych zrodel, lecz spetniajacy nastepujace wymogi:

o Srednica ziaren materialu uzytego do zasypania wykopu, nie powinna przekraczaé
300mm,

e do wykopu nie powinno si¢ wrzuca¢ kamieni i odtamkoéw skat, gruzu o ostrych
krawedziach i wigkszych rozmiarach,

e grunt nie moze by¢ zmarzniety i zbrylony.
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4.4.4 Roboty montazowe
7 uwagi na wlasciwosci materiatu, istniejg dwie metody montazu ruroc1qgow
e montaz odcinkéw rurociagu na powierzchni terenu i opuszezenie do wykopu,
e montaz odcinkoéw rurociggu w wykopie.
Montaz rurociagdw, powinien spetnia¢ nastepujace wymogi:

e rury w wykopie powinny by¢ ulozone w osi projektowanego przewodu
oraz z zachowaniem zalecanych spadkow,

e rury na calej dhugosci, powinny $cisle przylega¢ do podloza na co najmniej Y4
obwodu,

o wlgczenie nowego przewodu wodociggowego /projektowanego przytacza/,
do istniejacej sieci wodociggowej nalezy wykonywaé przy temperaturze otoczenia
zblizonej do temperatury wody w przewodzie,

e proces zgrzewania przewodow, nalezy prowadzi¢ przy dodatnich temperaturach
otoczenia,

e procesu zgrzewania nie nalezy wykonywaé podczas wystgpowania duzej wilgotnosci
powietrza np. mgly.

Laczenie rur i ksztaltek, moze odbywaé si¢ przy zastosowaniu nastepujgcych technik
montazowych:

e zgrzewanie doczolowe,

e polgczenia mechaniczne zaciskowe, za pomocg odpowiednich ksztattek,

e polaczenia kolnierzowe z wykorzystaniem tulei do taczenia rur PE z rurami
i elementami stalowymi lub zeliwnymi.

4.4.5 Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociagi wykonane z PE nie wymagaja zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego.
Wszystkie wbudowane elementy stalowe i zeliwne nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez szczelne owiniecie tasma izolacyjng DENSO.
4.4.6 Proba szczelno$ci

Po ulozeniu przewodu na podsypee piaskowej i podbiciu rur z obu stron piaszczystym
gruntem, nalezy przeprowadzié¢ probe szczelnoci rurociagéw w oparciu o PN-81/B-10725
.Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania w zakresie szczelnosci
przewodu”.
4.4.7 Ptukanie i dezynfekcja rurociggow

Zmontowane rurociagi PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegajg doktadnemu
przephikaniu czysta woda. Na wniosek Inwestora moze by¢ przeprowadzona dezynfekcja

przy uzyciu wody chlorowej powstatej z rozpuszczenia podchlorynu sodu /wapnia/
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zawierajgcego, co najmniej 50mg. Cly/dm?® przy czasie kontaktu wynoszqcym 24 godzmy. ‘
Pozostalogé chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ max.u ) 3mg Clo/dm?.
Po przeprowadzeniu dezynfekeji przewod wodociagowy nalezy ponownie przeptuka¢ woda
wodociggows. Pozniej nalezy dokonaé analizy bakteriologicznej wody w laboratorium
Powiatowej Stacji Sanitarno — Epidemiologiczne;.
4.4.8 Ochrona przeciwpozarowa

W ramach projektowanej inwestycji, projektuje si¢ rozbudowe istniejace;] gminne;j
sieci wodociagowej rozdzielczej poprzez ulozenie rurociggdéw sieci wodociggowe]
w miejscowosci Konina, gmina Niedzwiedz.
Dla zapewnienia ochrony przeciwpozarowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych z dnia 24 lipca 2009r. (Dz.U.2009 Nr 124, poz. 1030) projektuje si¢
hydrant nadziemny DN 80mm na rurociggu PE 9160 + 90mm.
Projektowana sie¢ wodociggowa obstugiwa¢ bedzie jednostke osadniczag o liczbie
mieszkancéw do 2000 oséb — zgodnie z rozporzadzeniem wymagana wydajno$¢ nominalna
wodociggu powinna by¢ nie mniejsza niz 5dm?/s przez okres co najmniej 2 godzin.
Zaprojektowano sie¢ wodociagowg rozdzielcza o nastgpujgcych parametrach:

1. Lokalizacje hydrantéw  dostosowano do istniejgcej i planowanej zabudowy,
a w szczegblnosci na czegsciach sieci przebiegajqcej przy drogach (wzdluz drog),
zachowujgc odleglo$¢é miedzy hydrantami do 150m.

2. Ci$nienie w kazdym punkcie sieci nie jest mniejsze niz 0,10MPa.

3. Wydajno$¢ najniekorzystniej polozonego pod wzgledem hydraulicznym hydrantu, nie jest
mniejsza niz 5dm’/s przy jednoczesnym poborze wody z dwdch hydrantow.

4. Istniejgce ujecia wody (z uwzglednieniem zapasu wody w zbiorniku wyrownawczym,)
zapewniajg cigglos¢ poboru wody w ilosci co najmniej S5dm’/s z dwéch hydrantéw przez
okres 2 godzin.

5. Zapas wody z ujeé i zbiornikéw wyréwnawczych jest wigkszy niz wymagajq to przepisy
rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca.2009 roku
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz.U.2009
Nr 124, poz. 1030).

6. Hydranty montowane na sieciach wodociggowych powinny posiadac: Aprobate
techniczng, Atest higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny, Swiadectwo dopuszczenia

CNBOP do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej.
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4.5 Oznakowanie trasy rurociagu o

Oznakowaniu podlegaja takie elementy sieci wodociggowej jak:
- trasa sieci wodociggowej,
- lokalizacja zasuw odcinajgcych,

- lokalizacja hydrantéw p.poz.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci rurociagi sieci wodociggowe;j
nalezy zasypaé uktadajgc jednoczesnie nad nimi taSme znacznikowsg z tworzywa sztucznego

7z wkiadka metalowa oraz napisem ,UWAGA WODOCIAG”, umozliwiajgcg pdzniejsze

zlokalizowanie przewodu wodociggowego przy pomocy wykrywaczy. Tasme znacznikowg
nalezy uktada¢ nad rurociggiem na wysokosci 30cm (nad obsypka). Odcinki tasmy
znacznikowej musza byé potaczone ze sobg (wkladka metalowa musi zapewniaé¢ ciaglos¢
metaliczna) oraz wyprowadzone przy kazdej zasuwie dla umozliwienia podlaczenia
wykrywacza. Lokalizacja armatury i hydrantéw winna byc¢ oznakowana przy pomocy

tabliczek znaczeniowych wg PN-86/B-09700 umocowanych na obiektach statych lub na

Hi

stupkach.

Z,
—_

ot
znakowanie hydrantu: Oznakowanie armatury:
znak przestrzenny tablica orientacyjna

Nie nalezy umieszcza¢ tabliczek znaczeniowych na drewnianych plotach, drzewach,
stupach elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz w miejscach zaciemnionych. Stupki
betonowe o wymiarach 150x100x1500mm nalezy umieszcza¢ na zatlamaniach trasy
wodociagowej. W przypadku braku mozliwosei lokalizacji stupka nad rurociggiem
(np. droga, dziatka rolna itp.) nalezy na stupku umiescic tabliczke z podaniem domiaréw do
punktu zatamania rurociagu. Opis nalezy wykona¢ technika twardg — tabliczki wciskane FP
wytlaczane. Na kazdym stupku betonowym nalezy umiescic trwale informacj¢ o rodzaju
wbudowanych rur i ich §rednicy np. PE 110. Gtowki stupkow betonowych na dtugosei 20cm

nalezy pomalowaé farbg olejna w kolorze niebieskim.
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4.6 Zawory napowietrzajaco - odpowietrzajace

Dla prawidlowej pracy sieci wodociggowej zaprojektowano autorﬂétyczné zawory‘
napowietrzajaco — odpowietrzajacy o srednicy DN 50mm, zlokalizowany w wezle (12,0).

4.7 Przekroczenia przeszkaod terenowych

4.7.1 Przekroczenie drogi powiatowej Nr 1630K

Na trasie projektowanej sieci wodociagowej wystepuja kolizje z droga powiatowa
nr 1630K Niedzwiedz — Konina w km 3+020.

Przejscie projektowang siecia wodociggowa pod drogg powiatowa projektuje sie
wykona¢ metodg przewiertu  sterowanego bez  naruszania  korpusu drogi,
7z zabezpieczeniem rurociagu rura ochronng. Posadowienie projektowanego rurociggu na
przejéciach pod droga, projektuje si¢ na gtebokosci min. 1,50m liczac od rzednej niwelety
nawierzchni w osi jezdni do wierzchu rury ochronnej oraz min. 1,0m pod dnem rowu.

Komory przepychowe nalezy lokalizowa¢ poza granicami pasa drogowego.

W miejscu gdzie trasa projektowanej sieci wodociagowej przebiega wzdtuz pasa drogi
powiatowej tj. odcinek w km 3+020 - 3-+026 prace nalezy wykona¢ metodg rozkopu.

Po zakoniczeniu robét zajety teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

4.7.2 Przekroczenia ciekéw wodnych

Ze wzgledu na zréznicowang rzezbe terenu w obrebie projektowanej inwestycji, siec
wodociagowa przekracza wystepujacy na jej trasie row Bez nazwy w km 0+410, bedacy
lewobrzeznym doplywem potoku Konina w km 2+747. Przekroczenie projektuje sig
rurociggiem z rur PE @160mm przewiertem sterowanym horyzontalnym na gtgbokosci min.
1,5m pod dnem potoku, w rurze ochronnej PE @250mm o dtugosci L=13,0m.

4.7.3 Przekroczenia drég gminnych
Trasa projektowanej sieci wodociggowej czgsciowo przebiega w pasie drogi gminnej

na dzialce ew. nr 3435 o nawierzchni asfaltowej oraz na dziatce ew. nr 4223 o nawierzchni
zwirowej. Przejscie poprzeczne pod droga projektuje sie wykona¢ metoda rozkopu lub
metoda bezwykopowsa za pomocg przepychu lub przewiertu bez naruszania korpusu drogi,
z zabezpieczeniem rurociggu rurg ochronng dwuwarstwowa PE-HD100 RC SDR17 (PN10)
o $rednicach jak pokazano na projekcie zagospodarowania. Posadowienie projektowanego
rurociggu na przejsciu pod droga, projektuje sie na glebokosci min. 1,5m liczac od rzednej
niwelety nawierzchni w osi jezdni do wierzchu rury ochronnej oraz min. 1,0m pod dnem
rowu. Komory przepychowe nalezy lokalizowaé¢ poza granicami pasa drogowego

Po zakoniczeniu robdt prace nalezy zglosi¢ do odbioru w Urzedzie Gminy Niedzwiedz,

a teren w obrebie wykonywanych rob6t doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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4.8 Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

4.8.1 Skrzyzowania i zblizenia do sieci energetycznych
Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan i zblizen do istniejacych kabli energetycznych

wykonywa¢ recznie i pod nadzorem upowaznionego pracownika TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat w Krakowie.

Przy réwnoleglym prowadzeniu rurociggu sieci wodociggowe]j do istniejacej linii
energetycznej jak i przy zblizeniach, zachowa¢ odlegto$¢ minimum 1,0m. Przy zblizeniach
do napowietrznych sieci energetycznych, zachowac odlegtos¢ minimum 2,0m

od istniejacych stupdw linii energetycznych SN.

4.8.2 Skrzyzowania i zblizenia do sieci gazowej

Roboty ziemne przy zblizeniach jak i w miejscach skrzyzowan z siecig gazowa nalezy
prowadzi¢ recznie pod nadzorem przedstawiciela Gazowni. W miejscach gdzie
projektowana sie¢ wodociggowa przebiega réwnolegle do istniejgcego gazociagu, nalezy
zachowaé odlegto$¢é min. 1,5m od zewnetrznej Scianki gazociagu, a przy skrzyzowaniu nie
mniej niz 0,2m w pionie. Skrzyzowanie sieci wodociggowej z istniejgcym gazociggiem Sr/c
wykonaé zgodnie z normg PN-91/M-34501. Wykonane skrzyzowania z siecia gazowsg
nalezy zglosi¢ do odbioru w Gazowni.

O terminie rozpoczecia robét w rejonie skrzyzowan z siecia gazows, nalezy

powiadomié¢ Gazownie 7 dni przed ich rozpocz¢ciem.

4.8.3 Skrzyzowania z uzbrojeniem telekomunikacyjnym
Roboty ziemne w rejonie skrzyzowan i zblizen projektowanej sieci wodociggowe]j

7 uzbrojeniem telekomunikacyjnym, wykonywaé recznie oraz pod nadzorem pracownika
Orange Polska S.A. Istniejacy sie¢ teletechniczng w miejscu skrzyzowania z projektowang
siecia wodociggowg zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie rur dwu potéwkowych typu
AROT ©@160mm PS. Diugos¢ rur ochronnych winna by¢ taka, aby koncowki rur
ochronnych na dtugosci min. 0,5m spoczywaty na gruncie rodzimym.

Przed zasypaniem wykopéw dokona¢ odbioru skrzyzowan i zblizen przez pracownika

Orange Polska S.A. i zakonczy¢ protokofem.

4.8.4 Skrzyzowania i zblizenia do sieci wodociggowej
Na trasie projektowanej sieci wodociggowej wystepuja skrzyzowania z osiedlowymi

jak iindywidualnymi sieciami wodociggowymi.

W wickszoéci sg to sieci naniesione przy pomocy wykrywacza lub wskazan
wladcicieli, a zatem ich lokalizacja jest przyblizona. Mogg tez wystapi¢ nie
zinwentaryzowane sieci. Ze wzgledu na przyblizong trasg istniejgcych wodociagow,

przewiduje sie mozliwo$¢ wystgpienia kolizji.
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4.9 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzenne; i Bu‘déWﬁicﬁva z dma
21 lutego 1995r. (Dz. U. Nr 25, poz. 133) Inwestor jest zobowigzany do sporzadzenia mapy
z inwentaryzacja powykonawcza sieci, oraz wniesienie zmian na mapg zasadnicza,
do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu w os$rodku
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Starostwa Powiatowego w Limanowej przez

uprawnionego geodete.

410 Uwarunkowania $érodowiskowe dla przedmiotowego przedsiewziecia

4.10.1 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji

—  prowadzac wykopy w terenach zielonych nalezy wierzchnig warstwe gleby (humusu)
zmagazynowa¢ odrebnie, a nastepnie uzy¢ do jej odtworzenia po zasypaniu wykopow,

—  nadmiar ziemi z wykopéw powinien by¢ wykorzystany gospodarczo w miejscach
potozonych blisko terenu budowy, aby nie generowaé ucigzliwosci powodowanej
dodatkowym ruchem komunikacyjnym na drogach publicznych i zanieczyszczenia
powierzchni jezdni,

—  po zakonczeniu inwestycji teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, a powstate
i skladowane odpady podczas realizacji inwestycji, nalezy zagospodarowa¢ zgodnie
z ustawg o odpadach,

—  transport wytworzonych odpadéw moze odbywaé sie jedynie na podstawie waznego
zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie,

—  wykorzystanie lub unieszkodliwianie wytworzonych odpadéw moze odbywaé sie
jedynie na podstawie zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania dla tego rodzaju odpaddw.

4.10.2 Wymagania w zakresie ochrony srodowiska

—  prace z uzyciem maszyn budowlanych nalezy prowadzi¢ w sposob pozwalajacy na
dotrzymanie standardéw jakosci $rodowiska, w tym dopuszczalnych wartosci poziomu
hatasu na terenach mieszkaniowych,

— w trakcie prowadzenia robdét budowlanych, nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby oraz  wod powierzchniowych
i podziemnych, substancjami ropopochodnymi pochodzacymi ze sprzgtu oraz maszyn
budowlanych,

—  prace prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzew6w na terenach zieleni
powinny by¢ prowadzone w spos6b jak najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom,

—  stosowane materialy budowlane nie mogg wptywa¢ na pogorszenie stanu Srodowiska

i jakos$ci wod,
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—  nalezy ograniczy¢ do minimum zniszczenie powierzchni biologiczniel! czynnejy s

allowa

w obszarze objetym zamierzeniem, ul. T67e

_ w trakcie realizacji dzialan inwestycyjnych nalezy przedsigwzigé rozwigzania
techniczne i organizacyjne poza wymienionymi powyzej, pozwalajgce na
uniemozliwienie powstania szkodliwego wptywu prowadzonych prac na zdrowie ludzi
oraz stwarzajace warunki do ograniczenia ucigzliwego oddziatywania inwestycji na
srodowisko przyrodnicze.

411 Opinia geotechniczna

Na podstawie opracowanych geotechnicznych warunkéw posadowienia, projektowany
obiekt budowlany zaliczono do II kategorii geotechnicznej — o prostych warunkach
wodno — gruntowych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. Nr 81/12, poz. 463).

4.12 Uwagi koncowe

e Calo$é robét montazowych nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem,
obowiazujacymi przepisami oraz ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robét Budowlano - Montazowych” — czg$¢ 11,

e W projekcie podano urzadzenia i materialy konkretnych firm w celu dokonania
najbardziej realnych wycen oraz podania cech i parametrow technicznych
odpowiadajacym przyjetym rozwigzaniom projektowym. Nie oznacza to bezwzglgdne;
koniecznosci ich stosowania. Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie innych
materialtéw 1 urzadzen pod warunkiem zachowania niezmienionych wiasciwoscei

i parametrow technicznych tych urzadzen,

o Wszystkie urzadzenia i armatura musza posiadaé atesty i dopuszczenia do stosowania

wydane przez instytucje krajowe zgodne z prawem budowlanym,

o Instalacje powinny by¢ wykonane przez firmy branzowe z uprawnieniami.

4 S
yiarcini
(47 PWOg/

/pieczatka i podpis sprawdzajacego/ /pieczatka i podpis projektanta/
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5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Wzor)
mgr inz. Pawel Marcisz inz. Mirostaw Marciniec

(imig i nazwisko) (imig i nazwisko)
MAP/0247/PWOS/14 MAP/0457/PWOS/11

(nr uprawnien) (nr uprawnien)

MAP/IS/0532/15 MAP/IS/0101/12
(nr czlonkowski Izby Zawodowej) (nr cztonkowski Izby Zawodowej)
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024r.
poz. 725, z p6zn. zm.) o§wiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany dla zadania pn: ,Budowa sieci
wodociagowej na osiedlu Fraczki, Pazyrowka i Dziolek w miejscowosci Konina” na dziatkach
nr ew. 3382, 3398/2, 3398/3, 3406, 3407, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415/7, 3415/9, 3416/5,
3417/1, 3418, 3435, 3436/3, 3609, 4214, 4215, 4217, 4223, 4236, 4237, 4238, 4241, 4242, 4243, 4244, 5472,
5474 - obreb ewidencyjny nr 0001 Konina, jednostka ewidencyjna 120710_2 Gmina NiedZwiedz.

(podaé nazwe projektu budowlanego i nazwe inwestycji)

SPOTZGAZONY Wi ...vv it LUTY ....2025r. ..o e

Inwestor: Gmina Niedzwiedz
Niedzwiedz 233’ )
34 — 735 NIEDZWIEDZ

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(pieczgé i podpis) (pieczgé i podpis)
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Jednostka projektowa:

ZAKLAD USt.UG PROJEKTOWYCH | NADZORU BUDOWLANEGO INSTAL - BU D

34 - 600 Limanowa ul. Stoneczna 11
tel. 18-337-49-49 fax. 18-333-92-98 tel. kom. 506 — 190 — 169 ) RA IR

ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA OSIEDLU FRACZKI,
PAZYROWKA I DZIOLEK W MIEJSCOWOSCI KONINA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
SIEC WODOCIAGOWA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

XXVI
LOKALIZACJA INWESTYCJI:
ADRES:
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: OBREB EWIDENCYJNY:
NIEDZWIEDZ [120710_2] KONINA [0001]
NUMERY DZIALEK:

3382, 3398/2, 3398/3, 3406, 3407, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415/7, 3415/9,
3416/5, 3417/1, 3418, 3435, 3436/3, 3609, 4214, 4215, 4217, 4223, 4236, 4237, 4238,
4241, 4242, 4243, 4244, 5472, 5474

INWESTOR:

GMINA NIEDZWIEDZ

NIEDZWIEDZ 233
34 —735 NIEDZWIEDZ

ZESPOL PROJEKTOWY:
BRANZA SANITARNA
SPRAWDZAJACY PROJEKTANT
mgr inz. Pawel Marcisz inz. Mirostaw Marciniec
NUMER UPRAWNIEN
MAP/0247/PWOS/14 MAP/0457/PWOS/11
SPECJALNOSC
INSTALACYJNA INSTALACYJNA
PODPIS PODPIS

Data opracowania: LUTY 2025r. EGZ.NR 3




tel. 18-3374-949 Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji
fax. 18-3339-298 “INSTAL — PROJEKT”

tel. kom. 506-190- 169 34 — 600 Limanowa ul. T. Kosciuszki 81A

Spis zawartosci:

L. STRONA TYTULOWA ; s
2. SPIS ZAWARTOSCT oo Ao B0 Gt b 0. 2
4. INFOrMACIA BIOZ, ..o 3
4.1. Zakres rob6t budowlanych oraz kolejno$¢ ich r€alizaci........ccooevvevieininininiiiiici 4
4.2, Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.......c.coooiiieiniini 4
4.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagroZzenie
bezpieczenstwa i ZArowia IUAZi........coooviiiiiiiiiii 4
4.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia...........c..oco..... 4
4.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
5zczegOlnie NIEDEZPIECZNYCH......covriviiiiiiiiitirir 4
4.6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom

wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen ..........coovvvnicciin 5

Spis zatacznikow:

1. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr GK.6630.446.2024 z dnia 02.01.2025r............... 6+8

2. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr GK.6630.29.2025 z dnia 12.02.2025r............... 9+10

Decyzja na lokalizacje sieci wodociggowej w obrebie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1630K
3. wydana przez Zarzad Powiatu Limanowskiego znak: PZD.4411.1.165.2024.KB z dnia 29.11.2024r.

................................................................................................................. 11+15
4 Decyzja na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogi gminnej wydana przez Wojta Gminy

' Niedzwedz znak: INW.6835.7.2024 z dnia 20.11.2024r. ......ooooiiiiiiiiiiii, 16 +20
Postanowienie znak: KK.ZUZ.4210.865.2024.AK wydane przez Panstwowe Gospodarstwo

2 Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni w Krakowie z dnia 25.11.2024r........... 21 +22
Opinia sanitarna znak: NNZ.90831.2.1.2025 z dnia 04.12.2024r. wydana przez Panstwowego

6. Powiatowego Inspektora Sanitarnego W NOWYM SgCZU ......vvvvivniiniiiiiiiiiiii i 23 +27

7. Geotechniczne warunki posadoWIenia. .. ........o.oiviuiiniiiiii e 28 +40
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tel. 18-3374-949 Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji
fax. 18-3339-298 “INSTAL — PROJEKT"”

tel. kom. 506-190- 169 34 — 600 Limanowa ul. T. Kosciuszki 81A

4. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA

dotvczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Nazwa obiektu budowlanego: Sie¢ wodociggowa

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Budowa sieci wodociagowej na osiedlu Fraczki, Pazyrowka i Dziolek w miejscowosci

Konina.

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna nr 120710_2 NiedZwiedz,

obreb ewidencyjny nr 0001 Konina dz. ew. nr: 3382, 3398/2, 3398/3, 3406, 3407, 3409,
3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415/7, 3415/9, 3416/5, 3417/1, 3418, 3435, 3436/3, 3609,
4214, 4215, 4217, 4223, 4236, 4237, 4238, 4241, 4242, 4243, 4244, 5472, 5474

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Niedzwiedz
Niedzwiedz 233, ]
34 — 735 NIEDZWIEDZ

Nazwa i adres jednostki projektowej:

Zaklad Ushig Projektowych i Nadzoru Budowlanego INSTAL - BUD
34 — 600 LIMANOWA ul. Stoneczna 11

Imig¢ i nazwisko sprawdzajacego: Imi¢ i nazwisko projektanta:
mgr inz. Pawel Marcisz inz. Mirostaw Marciniec

Nr rejestru MOIIB: Nr rejestru MOIIB:
MAP/1S/0532/15 MAP/IS/0101/12

Uprawnienia budowlane nr: Uprawnienia budowlane nr:
MAP/0247/PWOS/14 MAP/0457/PWOS/11

Adres zamieszkania: Adres zamieszkania:

34-602 Laskowa 34-600 Limanowa

Laskowa 506 ul. Ko$ciuszki 81a

ZAL.ACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 3



tel. 18-3374-949 Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji
fax. 18-3339-298 “INSTAL — PROJEKT”
tel. kom. 506-190- 169 34 — 600 Limanowa ul. T. Kosciuszki 81A

4.1. Zakres robét budowlanych oraz kolejnos¢ ich realizacji :
Zakres robét obejmuje wykonanie robdt ziemnych i montaZowyéh‘f'fﬁrOgia[géw siec
wodociagowej w miejscowosci Konina, gmina Niedzwiedz. o .
Roboty beda realizowane w nastgpujacej kolejnosci: roboty ziemne, przekroczenia
drég, roboty montazowe, odtworzenie nawierzchni drég i przejazdow, rekultywacja
gruntow.
4.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na trasie projektowanej sieci wodociaggowej wystepuje kolizja z istniejgca siecia
telekomunikacyjna, wodociggowa i gazowa, przekroczenie z rowem ,Bez nazwy”,
przekroczenia drogi gminnej o nawierzchni ulepszonej asfaltowej i zwirowej oraz
przekroczenia drogi powiatowej Nr 1630K.

4.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wykonywanie sieci wodociggowej w pasie drog jak i w ich bezposrednim sgsiedztwie
stwarza zagrozenie tak dla uzytkownikéw drogi jak tez dla pracownikéw wykonujacych
te roboty.

4.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia

Roboty ziemne jak i montazowe, prowadzone podczas realizacji inwestycji maja
charakter typowy dla rob6t inzynieryjnych uzbrojenia terenu, i nie nalezg do szczegolnie
niebezpiecznych.

Wykonywanie sieci wodociggowej w pasie drog jak i w ich bezposrednim sgsiedztwie
stwarza zagrozenie tak dla uzytkownikéw drogi jak tez dla pracownikéw wykonujgcych
te roboty. Sie¢ elektryczna kablowa oraz sie¢ gazowa, przy skrzyzowaniach i przy
zblizeniach stanowi duze zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi. Przy wykonywaniu
rob6t ziemnych w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy zachowaé szczegdlna
ostrozno$¢, zaleca sie prowadzenie czesci prac ziemnych recznie lub przy uzyciu lekkiego
sprzetu mechanicznego.

4.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych

Pracownicy wykonujacy roboty przy budowie rurociggéw, powinni by¢ przeszkoleni
w zakresie przepiséow bhp jakie obowigzuja wszystkich pracownikéw w budownictwie
tj. kurs bhp I stopnia dla pracownikéw fizycznych, oraz kurs bhp II stopnia dla kadry
technicznej. Ponadto pracownicy fizyczni powinni otrzymaé szczegélowy instruktaz dla
poszczegblnych stanowisk: jak roboty w glgbokich wykopach, roboty na drogach, roboty

przy probach szczelnoscei. Pracownicy powinni zapoznac si¢ ze sprzgtem bhp wystgpujacym

ZAELACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 4




tel. 18-3374-949 Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji
fax. 18-3339-298 “INSTAL — PROJEKT”
tel. kom. 506-190- 169 34 — 600 Limanowa ul. T. Kosciuszki 81A

na budowie w zakresie jego obstugi. Przed przystgpieniem do robét_}z-ié\rnr‘iych nalezy
poinformowa¢ pracownikéw o istniejacym przebiegu uzbrojenia podziemnego.

4.6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przed rozpoczeciem robét, kierownik budowy winien opracowa¢ plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w srodki ochrony osobistej t.j. ubranie
robocze, rekawice. Nalezy bezwzglednie wyznaczy¢é droge ewakuacji dla pracownikow
w razie nieprzewidzianego zagrozenia zdrowia lub zycia.

Roboty w pasie drég nie wylgczonych z ruchu na czas robét nalezy prowadzié
w okresach najmniejszego natezenia ruchu tj. w godzinach popotudniowych, a nawet
nocnych. Skrzyzowania z istniejacymi kablami elektrycznymi NN nalezy wykonywac przy

wylgczonym napigciu.

Ipieczatka i podpis sprawdzajacego/ /pieczatkaj/podpis projektanta/
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GK.6630.446.2024

Limanowa, dn. 02.01.2025 .

STAROSTA LIMANOWSKI
34-600 LIMANOWA
ul. J6zefa Marka 9

Znak sprawy: GK.6630.446.2024

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 02.01.2025 .
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Ustawa z dnia 17 maja 1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z pézn. zm.)

Przedmiot narady:| Sie¢ wodociggowa.

Gmina: Niedzwiedz, Obreb: Konina, dz.: 3382, 3398/2, 3398/3, 3406,
3407, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415/7, 3415/9, 3416/5,
3417/1, 3418, 3435, 3436/3, 3609, 4223, 4236, 4237, 4238, 4241,
4242, 4243, 4244, 5472, 5474 iinne.

Lokalizacja:

MARCINIEC MIROStAW

WHIoSkogaw e, ul. Tadeusza Kosciuszki 81A, 34-600 Limanowa

GMINA NIEDZWIEDZ

INWestor:|  \iedswied? 233, 34-735 Niedzwied? K. Limanowej

Projektant:| MIROSLAW MARCINIEC Inne upr.: budowlane: MAP/0457/PWOS/11

Przewodniczacy:| Joanna Bartosz Geodeta w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Spos6b przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 19.12.2024r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko £t : ;
Lp. : . : Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 | PRZEWODNICZACY NARADY Stanowisko pozytywne Joanna Bartosz
KOORDYNACYJNEJ Protokotem znak GK.6630.111.2022 z dnia 27.04.2022r. zostata
elektroniczny uzgodniona lokalna kanalizacja deszczowa przewidziana do realizacji
min. na dz. 3609 wzdtuz dz.nr 5474 krzyzujaca sie z projektowang
siecia wodociggowa.
2 |PZD W LIMANOWEJ Stanowisko pozytywne Katarzyna Bieniek
elektroniczny Zgodnie z decyzja PZD.
3 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny
4 | GORNA RABA SP. Z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny

Dokument wygenerowat(a): Joanna Bartosz, dn. 02-01-2025 12:25:08
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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PSG SP.Z 0.0. ODDZIAL
ZAKEAD GAZOWNICZY W
KRAKOWIE

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Uzgodniono na warunkach:

1. Catos¢ prac wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku Dz. U. z 04.06.2013 poz. 640
»W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie”,

2. Przed rozpoczeciem prac ziemnych Kierownik Budowy, zgodnie z
art 144, zgodnie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. nr 47/2003 - poz. 401)
uzgodni z Gazownig w Dobczycach sposéb prowadzenia robét w
strefie kontrolowanej sieci gazowej. Celem doktadnej lokalizacji
gazociggu nalezy wykonac sondy poprzeczne.

3. Rozpoczecie robét zgtosi¢ pisemnie w Gazowni Dobczycach z
zachowaniem minimum siedmiodniowego okresu wyprzedzenia,

4. Prace ziemne w rejonie strefy kontrolowanej gazociggéw,
wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika Gazowni w
Dobcezycach tel. 12 628 16 64, w terminach uzgadnianych na biezgco,
ktére beda realizowane na odpfatne zlecenie Inwestora lub
Wykonawcy i potwierdzone protokotem odbioru.

5. Odlegtos¢ pionowa pomiedzy $ciankami krzyzujacych sie
przewoddéw powinna by¢ nie mniejsza niz 0,2 m.

6. Odlegtos¢ pozioma pomiedzy Sciankami przy utozeniu réwnolegtym
powinna by¢ nie mniejsza niz 1,0 m.

7. Kat skrzyzowania wodociggu z gazociggiem powinien wynosi¢ min.
60 stopni

Jozef Maka

TAURON DYSTRYBUCIJA S.A.
ODDZIAt W KRAKOWIE
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgadnia sig z uwagg, ze prace w poblizu urzadzeri podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.
Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo oséb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Krakowie o nadzdr branzowy.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtoéci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ projektowanych sieci
podziemnych od istniejgcych fundamentéw stupéw linii
energetycznych:

-liniinN - 1m,

- linii SN - 2m,

- liniif WN - 5m.

Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

-3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,

-10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,

-15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujaca
siec.

Odlegtosci powyisze dotycza réwniez uzycia dzwignic, liczac odlegtosé
od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie narusza¢
ustojéw slupdw linii jw., inaczej beda musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Uzgadnia sig z uwagg, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang

Szymon Marek

Dokument wygenerowat(a): Joanna Bartosz, dn. 02-01-2025 12:25:08

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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GK.6630.446.2024

inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejécie w rurze ostonowej
przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zafgcznik do uzgodnienia.

7 | WOIJT GMINY NIEDZWIEDZ Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny

MARCINIEC MIROStAW

Whioskodawca

Tres$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomoca Srodkéw komunikacji
elektroniczne;j.
Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 183.121-1021, 183.121-1739.

Z upowaznienia Starosty Limanowskiego
Joanna Bartosz Geodeta w Wydziale Geodezji,
Kartografii i Katastru

Signed by /
Podpisano przez:

Joanna Katarzyna
Bartosz
Powiat Limanowski

........................ DIAYE T Dsess e
ICzZqCepmYBLTL0?2 12:26

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 te]
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigetymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Joanna Bartosz, dn. 02-01-2025 12:25:08
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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GK.6630.29.2025

Limanowa, dn. 12.02.2025r.

STAROSTA LIMANOWSKI
34-600 LIMANOWA STAROST!
ul. J6zefa Marka 9

Znak sprawy: GK.6630.29.2025

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 12.02.2025 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Ustawa z dnia 17 maja 1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z pézn. zm.)

Przedmiot narady:| Sie¢ wodociggowa
Lokalizacja:| Gmina: NiedZwiedz, Obreb: Konina, dz.: 4214, 4215, 4217, 4223

MARCINIEC MIROStAW

Whioskedawad: ul. Tadeusza Kosciuszki 81A, 34-600 Limanowa

GMINA NIEDZWIEDZ

INWestor:|  \iedswied? 233, 34-735 Niedwied? K. Limanowej

Projektant:| MIROStAW MARCINIEC Inne upr.: budowlane: MAP/0457/PWOS/11

Przewodniczacy:| Aneta Tatka Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Sposob przeprowadzenia narady: | elektroniczny

Data wptywu:| 04.02.2025r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko vl ;
Lp. i : : Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |PRZEWODNICZACY NARADY Stanowisko pozytywne Aneta Tatka
KOORDYNACYINE! bez uwag.
elektroniczny
2 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny
3 | GORNA RABA SP. Z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny
4 | PSG SP.Z 0.0. ODDZIAL Stanowisko pozytywne Jozef Maka
ZAKEAD GAZOWNICZY W Uzgodniono lokalizacje wodociggu bez uwag.
KRAKOWIE
elektroniczny
5 | TAURON DYSTRYBUCIA S.A. Stanowisko pozytywne Szymon Marek
ODDZIAt W KRAKOWIE Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
elektroniczny TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac¢ recznie, zgodnie z

Dokument wygenerowat(a): Aneta Tatka, dn. 12-02-2025 13:06:56
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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GK.6630.29.2025

obowigzujgcymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo oséb i mienia, by przed
przystagpieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Krakowie o nadzér branzowy.

Uzgadnia sig z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej
przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzgcego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowa¢ nastepujace $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatacznik do uzgodnienia.

WOIT GMINY NIEDZWIEDZ
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

L

Whioskodawca

MARCINIEC MIROStAW

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.).
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péZn. zm.).

Z upowaznienia Starosty Limanowskiego
Aneta Tatka Inspektor w Wydziale Geodezji,
Kartografii i Katastru

Signed by /
Podpisano przez:

Aneta Tatka
Powiat Limanowski

Date / Data: 2025-
02-12 13:07

Podpis przewodniczqcego narady

Dokument wygenerowat(a): Aneta Tatka, dn. 12-02-2025 13:06:56

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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Zvrzqd Powiatu Limanowskiega

4"L 02 1) oo Limanowa, dnia 29.11.2024r.
34-600 Limanowa

PZD.4411.1.165.2024. KB

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 4, art. 43 Ustawy z 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U.
z 2024r. poz. 320), art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r — Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2024r. poz. 572) oraz Uchwaly Nr 740/10 Zarzadu Powiatu
Limanowskiego z dnia 18 stycznia 2010 w sprawie udzielenia upowaznienia do zalatwiania w imieniu
Zarzadu Powiatu Limanowskiego spraw wynikajgcych z ustawy o drogach publicznych w tym
wydawania decyzji administracyjnych:

po rozpatrzeniu sprawy:

Gmina Niedzwiedz zam. 34-735 Niedzwiedz 233
Pelnomocnik: Pan Miroslaw Marciniec, ul. T. KoSciuszki 814, 34-600 Limanowa posiadajgcy

pelnomocnictwo z dnia 12.11.2024r.

o wyrazenie zgody na lokalizacj¢ projektowanej trasy sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 1630 K Niedzwiedz — Konina w miejscowosci Konina (dz. ew. nr 3609, 5472, 5474)
w ramach zadania pn. ,Budowa sieci wodociggowej na osiedlu Fraczki, Pazyréwka i Dziotek

w miejscowosci Konina’’,

Zarzad Powiatu Limanowskiego, w imieniu ktérego dziata Dyr. Powiatowego Zarzadu Drég
w Limanowej wyraza zgode na lokalizacj¢ projektowanej trasy sieci wodociggowej w pasie
drogowym drogi powiatowej nr 1630 K NiedzwiedZ — Konina w miejscowosci Konina (dz. ew.
nr 3609, 5472, 5474) w ramach zadania pn. ,Budowa sieci wodociggowej na osiedlu Fraczki,
Pazyrowka i Dziolek w miejscowosci Konina®* zgodnie z mapg sytuacyjng oraz przy zachowaniu nizej
wymienionych warunkéw:

- przejécie pod drogg powiatows nalezy wykonaé metodg przewiertu bez naruszenia
korpusu drogowego,

- gleboko§¢ posadowienia sieci wodociggowej min. 1,50 m liczagc od rzednej niwelety
nawierzchni w osi jezdni do wierzchu rury ochronnej,

- komore przewiertu nalezy zlokalizowaé poza pasem drogowym i przywroéci¢ teren po
zakonczeniu prac do stanu poprzedniego,

- lokalizacja sieci wodociggowej w terenie zielonym metodg rozkopu zgodnie
z zalgcznikiem graficznym,

- po zakonczeniu prac pas drogowy nalezy przywroécié do stanu poprzedniego,

po wykonaniu prac zwigzanych z umieszczeniem sieci kanalizacji sanitarnej nalezy

przedlozy¢ w tut. Zarzadzie mape inwentaryzacji powykonawczej,

- w przypadku stwierdzenia usterek bedgcych nastepstwem prac zwigzanych z lokalizacjg
sieci wodcoiggowej w pasie drogowym w ciggu 2 lat od dnia wykonania prac, wykonawca
w/w robét jest zobowigzany do ich usunigcia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

PZD w Limanowej zwraca uwagg na mozliwo$¢ istnienia w pasie drogowym obcych urzadzen
instalacyjnych, za ktérych ewentvalne uszkodzenie calkowita odpowiedzialno$é bedzie ponosit

Wykonawca.

Jednocze$nie wyraza si¢ zgode na dysponowanie nieruchomoscia (dz. ew. nr 3609, 5472, 5474
w m. Konina) na cele budowlane zwigzane z realizacjg zadania bedgcego przedmiotem niniejszej

decyzji.

11/
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 Ustawy o drogach publicznych z dn. 21 marca 1985r. (Dz. U.
z 2024r. poz. 320) zabronione jest lokalizowanie obiektéw budowlanych, umieszczania urzadzen,
przedmiotéw i materialéw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktorym w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylacznie za
zezwoleniem wlasciwego zarzadey drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjne;j.

W uznaniu organu 1 instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji
zachodzg przestanki okre$lone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajagce wyrazenie zgody na
zlokalizowanie w pasie drogowym odcinka sieci wodociggowej. Lokalizacja nie powinna wplywaé
negatywnie na funkcjonowanie ukiadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strong
wnioskujaca w/w warunkow.

POUCZENTE™

Niniejsza decyzia nie jest réwnowazna ze zgoda na przystapienie do wykonywania prac (wejscie
w teren), jest jednak zapewnieniem dla Inwestora o mozliwosci ich wykonania w pasie drogowym.

Informujemy jednoczeénie, iz sie¢ wodociggowa przebiegajgca w pasie drogowym drogi powiatowej
beda podlegaé oplacie za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen obcych, w zwigzku z czym przed
przystapieniem do rob6t Wykonawca lub Inwestor winien zwréci¢ si¢ do tutejszego Zarzadu
z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnej na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia
w nim robdt, natomiast przyszly uzytkownik sieci wodociggowej winien wystapi¢ z wnioskiem
o wydanie decyzji na zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urzadzei obcych i
ponoszenia oplat rocznych.

Od niniejszej decyzji stluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego

w Nowym Sgczu ul. Gorzkowska 30 za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej

dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a Kpa (Dz. U. z 2024r. poz. 572):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia

odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do

whiesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
Waheo Biezaskaraaiua niji

dvavzii w e
prrewiaziany

PALLETRE0E1 AU L3 ) Y e P T

i podinga wykonaniy, duia ‘P“' qu(’
Otrzymujq: Limanewa, duia . O‘lD}S(
1. Adresat.
2. Ala Z up. i"‘ & a

Powiatowego Zar
INSPE




\_.?

ST

e ,’/{

T

lg\"\z? 3 /'j (' 0\/{301 ;10

T30 53\»

T

\Konlna ‘z:f’ v ,-ph‘-:“‘- Przekroczenle

Za ;ace /

powiatowej Nr 1630K w km 3+020 3+026 \
\Talarki\, * /'u '

3 . R o ,'.::
D . o Y 0%
(s Jﬁ ‘\./,ml'{ -9 @/ g ’f \\ - ° v J
A 5 “'" T ! 'ﬁ- ".-‘- I\ ) .~
f b 3 B o ki “ T\ y
N E N é" S A
1 Lﬂ\h’ 54007 et LN T X
e 'Y ., rl Y N
W .;x'k;di’s ¢ _\'i‘;—.—,—;‘_-.};.:.‘\_\\_.\, »
sFrackilfy "IN \ "y
S -\

\\\ AR
‘:,‘ \ Ty 4 Puvbvﬂu .‘kik':'t‘.‘ﬁ?ﬁ
! é’ i

?"ft i

L Przybylkl Q

Pieczqtka i podpis:

10000 =S ANITARNA

1

2024r. | Sk

inz. Mirostaw Marciniec
nr upr. proj. MAP/0457/PWOS/11

instalacyjnej

w specjalnosci

SITEC WODOC CIAGOW A[P qq,
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA OSIEDLU FRACZKI, | Projektant:

PAZYROWKA | DZIOLEK W MIEJSCOWOSCI KONINA

ORIENTACJA

GMINA NIEDZWIEDZ

34 — 735 NIEDZWIEDZ; NIEDZWIEDZ 233

Obiekt

Temat

Rysunek

Lokalizacja | OBREB 0001 KONINA, GMINA NIEDZWIEDZ

Inwestor

Adres

ZAKEAD USEUG PROJEKTOWYCH | NADZORU BUDOWLANEGO

INSTAL-BUD

ul. Sloneczna 11

34-600 Limanowa

e
S
%)

.

=
=

—
Cao




. 558.36

(38

. 55893

S

A (T T [T 00

o ——)
 ————

G609 >

e

A
!
97900 AR
IR
{} 1

MAPA!

\
i
1

1
1

\ ) Skala
woj. MALOPOLSKIE
powiat: LIMANOWSKI
Gmina: NIEDZWIEDZ [
obreb: KONINA'[0001] ,
uktad wysoko§&i:‘, PL—EVRFZOOZ"—[,NMFZ%W@,Q‘T[ Iq

0ZNACZENIA: | \'|

/

“odcine slecl wodbclqgowe] 2 rur PE_ #160mm </,

-
-
-

4224/1
br.

\
P\ przekroczenie_drogl powlatow

{ 5563
ef nr 1630K_km_3+020

'w_posle drogi powlatowe] Nr 1630K,w km 3+020 - 3+026
&4 / W I / .,
VN

|. Z
iy

98~ ~
S5agp

w
T\

?5575\\/ 3
6.11(0;%?1;7\

L VY

rurociqglem sleci wodociqgowe] z rur PE @160mm

/

Ml

weryfikacji

|
leon, 16 oot e zxm&mﬁ%&m«

Ident¥Tikator zgfo rac

- geodezyjnych

6640.4997.2%4

Organ sfumggeodezy'pe
ktéry otrzymat zgloszer

\STAROSTA LIMANO&SKI

L\'kaonu‘;_c_‘,]_ﬂf.‘!&-ﬂﬂfdezyh l\h

GRUPA GEODEZYJNA STINGEO
SPOLKA Z 0.0.

Wz dala sporzqdzenia

dokumentu zawierajqcego wynik
pozytywnej weryfikacji

Protokd! weryfikacji nurger
664Y.4997.2024_66142
z \dnia 28.10.2024,

Imig i nozwisko oraz nr uprawniefi
4 zowodowych kierownika prac
3

estem & edziohodcl k
sz?gie gomlsozdm;chl os?viodg

GEODETA UPRA

7

B

\

nr

DI T, JeS AN Pz
12071 Q)lﬁ;]czonymi ke )‘pr(}rﬁ
Limanowa, dnia \.Z?hkoi

A0 /D
£ ¢

S
mar inz: Jag
NRZUPR, 48394

\
\

\
\

30 CELOW PROJEKTOWYCH
!

\

\

/AD DROGTVANO
Sprawdzono i uzgodnidpo jak wipismie
zm i\i\nami

Zadto

=

1

\

i

88

I\ i O
metodq przewlertu sterowdnégo w rurze osfono‘tej'.PE( 0250}(]4.8m1ﬂ

ONY

\
(}nwskiego 4

:\ ‘ ‘\“' i o ) )
praj. | sie¢ wodociqgowa Powiatowegn ‘urqdu )\rug w Lijhanowej
i

pré\j. “sie“é wodociqgowa

a1 \
w pasle drogi powiatowej 1830K

\

1\

i\ i 4 ‘ N
odcinek d‘o wykonania przewiertem w rurzeosfonowej

granial dﬁkﬂki
nr \dzlatki ¢

[T T O

objetej zakresem wniosku \

B S AN (T ARMNGA

500

instalacyjnej

. MAP/0457/PWOS/11

rostaw Marciniec
w specjalnosci

=

2024r. | S 1 :
M
(o)

nr upr. pr

EE WODOC CIAGOW AlDb 19,

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA OSIEDLU FRACZKI,| Preiektant:

PAZYROWKA | DZIOLEK W MIEJSCOWOSCI KONINA
LOKALIZACJA PRZEKROCZENIA DROGI POWIATOWEJ NR 1630K W KM 3+020

34 — 735 NIEDZWIEDZ; NIEDZWIEDZ 233

GMINA NIEDZWIEDZ

S |

Lokalizacja | OBREB 0001 KONINA, GMINA NIEDZWIEDZ

Obiekt
Temat
Rysunek
Inwestor
Adres

34-600 Limanowa

INSTAL-BUD

ul. Stoneczna 11

ZAKEAD USLUG PROJEKTOWYCH | NADZORU BUDOWLANEGO

Jednostka projektowa:

Rys. Nr 2

14




£€Z ZA3IMZA3IN ‘ZAIMZA3IN SEL = ¢ ss.py
ZG3IMZA3IN YNIND | Joysamy) N
_(eu{/(ao]b),sul/!DSOUI{DfC:jadeM ZAIIMZAZIN YNIND 'YNINOM LOO0 83NE0 |ofooziosor emouewl 009-v¢ L1 euzoauojs ‘|n E
, L1L/SOMd/LSv0/dvi “foid -adn Ju 7
e iSOaTy FZul / 39!43JDW kit Ml 0Z0+E WY M YOS3L AN PIM0IVIMOJ 9080 VINIZOOWYIZNd POMYIZE |  sounsAy anNg-1Iv.LISNI
& [l O3 2R YNINCY 10SOMQOSPAIN M MAT0IZA | YIMOYAZYd e O9INVIMOTNE NUOZAYN | HOAMOIIro¥d DNISN AYINVZ (15
o oI quepefeg | INZOVHA NIQIISO YN FIMOSVIOOQOM 103IS yMoang 0>:\
N V'S wmog| 000/001 1 | wexs] “¥20C Ll |V M O © ¥V | O O d O M O 3 1 S PI2IG0 PR il i
- E = S~ &
Ow g 1 8 =~ §
Z3 §5 i 8 £ 2
T:e igif § 3
=3 5=
im B wy TIEE N N L
=SON el o3 ~NcR
T 2 LA . o
53 gad X wfs
HeE e gt =
e __:/ o= = S ~w AL::
T2 0 i-m S
2B S F s
< 58 X = P g
= >33 EYS8 3 £
= 253 ¢eis 3
© safigs
9 S0 5 £
W K O
G 2=
s,
S ey :
e =3 = ‘ 02955 og‘vgs’ VAR 0091
O L <= g a
— gl o ! o
N & & eE. ! -
() + XI 3 i I\
o2 * “
o a i AT R 08Tl
\ = - G- i —
@) _‘:Esl -} Bl ! BC'9GG|8EPGS| 061 0cel
— O @ M :
—_ =
N o~ &
L. 0O 9 x -
A S
- . - : = s
5 INGZ3r SO k. 7] +
<l 2 .22 0
8| & =
& = '
o i [
3 i =
@
= |
2 ! W
A B (o) i
als Sl S WEET ¥ 59 : 302 : 06Z
g ;3— D~ : CEERE | E [os0
~ o i $5558(gccs| 902 | © 057
. f 3|7
i % )
g i S| ~
S i <o
8 ISndazid "WST |[Z3'985|Sv %85| v02 | w 00’9
gl 2 !
Z| 2 !
= |
o i
S i
g i
1 ]’ |
z i
8 ] @)
g ,' <,
B | =
2> !
g i
= T AUZ3IUG}8[8} [8gDy U3S!
i
i
')'T 1
i
| 1
]
R i |
3 0/'96G|06'76G| 09'L 000
£
Q
=
{ |
£ E
Sl & »
N o
3| s &
> S —
ol S - B8
g 2 o | =
= cil o ol = =
O = = g 8 £ —
| «— 0 © — E
I [ | .
oll © 7 ] il
B all = 3 -E (6] =0
<t o ik O
3 —_— £ ®] . Q2 | o o 0
= sl © c| BSI|E o | 9
B < § e 35 S8llel S
00L - 1 ol | MO wllo| &




Niedzwiedz, dnia 20.11.2024 r.

INW.6835.7.2024
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, art. 43 ust. 1 i ust. 2 w zwigzku z art. 19 ust. 2 pkt.4) Ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2024 poz. 320) i art. 104 § 1 oraz art. 107 § 4 Ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz.U.2024 poz.572) po rozpatrzeniu
whniosku z dnia 13.11.2024r. zlozonego przez:

Pana Miroslawa Marciniec
ul. Tadeusza Kosciuszki 81A,
34-600 Limanowa

petnomocnika:

GMINY NIEDZWIEDZ
34-735 NiedzwiedZ 233

w spawie wyrazenia zgody na lokalizacj¢ sieci wodociagowej w dzialkach nalezgcych do gminy dz. ew.
nr 3435, 4223 w miejscowoséci Konina

WOJT GMINY NIEDZWIEDZ ZEZWALA:

na lokalizacje sieci wodociggowej w dzialkach nalezacych do gminy dz. ew. nr 3435, 4223
w miejscowosci Konina na nizej podanych warunkach:

1. W/w inwestycje nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami okre$lonymi w rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z 2022 r. poz. 1518).

2. Projektowang sie¢ wodociggowsa nalezy zlokalizowaé zgodnie z przebiegiem jak w
dokumentacji projektowej.

3. Przed rozpoczgciem robét budowlanych inwestor zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia
na budowe lub zgloszenia zamiaru wykonywania robét budowlanych.

4. Roboty budowlane winny byé wykonane w oparciu o uzgodniong dokumentacj¢ projektows.

Po zakoficzeniu robét montazowych wzdluz drég gminnych o nawierzchni asfaltowej,

nawierzchnie drogi odtworzyé poprzez: wycigeie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem

regularnych ksztaltéw, wykorytowanie podioza pod budowe warstw konstrukcyjnych i nowej
nawierzchni w $ladzie wykopu, wyprofilowanie i zaggszczenia podloza pod warstwy

konstrukeyjne nawierzchni w $ladzie wykopu, wykonanie podbudowy - warstwy dolnej z

kruszywa lamanego (tlucznia) o grubosci warstwy 20 cm po zaggszezeniu W $ladzie wykopu,

wykonanie podbudowy - warstwy gornej z kruszywa lamanego (thucznia) o grubosci warstwy

10 cm po zaggszcezeniu w $ladzie wykopu (podbudowa pod ulozenie warstwy betonowej),

odtworzenie nawierzchni asfaltowej na calej szerokoéci jezdni o gruboéci warstwy min. 6em,

ulozenie do rzednej niwelety drogi elementéw infrastruktury wodociggowej

6. Co najmniej dzien przed rozpoczgciem prac powiadomié tut. Urzad celem pelnienia nadzoru
nad wykonywanymi pracami.

7. Zarzadca drogi nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenia w/w urzadzen przy robotach

utrzymaniowych.

Utrzymanie urzgdzei lub obiektéw nalezy do ich posiadaczy.

9. W obrebie wykonywanych robot nalezy przywrécié pas drogowy do stanu pierwotnego.

W

&=

16




17

10. Miejsce robdt powinno by zabezpieczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Za wszelkie
szkody lub ewentualne wypadki podczas robédt jaki i w czasie pdzniejszym, a wynikle
z przyczyn zlego wykonawstwa, odpowiada karnie i finansowo inwestor j wykonawca.

12. Zezwolenie wazne jest dwa lata od daty wystawienia.

Uzasadnienice

Na podstawie art. 107 ust. 4 Kodeks Postepowania Administracyjnego, odstegpuje od uzasadniania
Decyzji, gdyz, jest ona zgodna z wnioskiem stiohy| £
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Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samoizgdowego Kolegium Odwolawczego w Nowym Sgczu
ul Gorzkowska 30 za posrednictwem Wéjta Gminy NiedzwiedZz w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia,

W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whiesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
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Panistwowe Krakéw, 25.11.2024 r.

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarzadu
Zlewni

w Krakowie
KK.ZUZ.4210.865.2024.AK

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 6la §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania

administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572)

postanawiam
odméwié wszczecia postepowania z Gminy NiediwiedZ, ul. NiedizwiedZ 233, 34-735 Niediwiedz,
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe plynace
potoku ,bez nazwy” lewobrzeznego doptywu potoku Konina, rurociggu sieci wodociggowej, pod dnem
cieku metodg przewiertu sterowanego, na dziafce nr 3382 obr. Konina, gmina NiedZwiedz.

UZASADNIENIE

Gmina Niedzwied?, Niedzwiedz 233, 34-735 Niedzwied?Z, dziatajac przez petnomocnika Pana
Mirostawa Marcifica wystapita z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie
przez wody powierzchniowe plyngce potoku ,bez nazwy” lewobrzeznego doplywu potoku Konina,
rurociggu sieci wodociggowej, pod dnem cieku metodg przewiertu sterowanego, na dzialce nr 3382
obr. Konina, gmina NiedZwiedz.

Zgodnie z art. 389 pkt 9) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.
1087 z pdin. zm.) pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na prowadzenie przez wody
powierzchniowe plynace oraz przez waly przeciwpowodziowe obiektéw mostowych, rurociagéw,
przewodéw w rurociggach ostonowych lub przepustéw.

Zgodnie z Systemem Informacyjnym Gospodarowania Wodami oraz z Bazg Danych Obiektéw
Topograficznych ciek zlokalizowany na dziatce nr 3382 obreb Konina, jednostka ewidencyjna 120710_2
NiedZwied? nie jest zaliczany do $rédlgdowych wéd plyngcych.

Majac powyzsze na uwadze, przekroczenie dziatki 3382 obrgb Konina, jednostka ewidencyjna
120710_2 Niedwied? siecig wodociggowa, nie wymaga zgody wodnoprawnej w rozumieniu ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1087 z pézn. zm.).

Stwierdzenie, ze wniosek dotyczy dziatari niewymagajacych pozwolenia wodnoprawnego nie
wymagato przeprowadzenia postepowania — wynikato to z tresci wniosku. W zwigzku z tym nalezato
odméwié wszczecia postepowania. Zgodnie z art. 61a § 1,Gdy Zqdanie, o ktérym mowa w art. 61,
_ zostato wniesione przez osobe niebedqcq stronq lub z innych uzasadnionych przyczyn postgpowanie nie

moze by¢ wszczete, organ administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczecia
postepowania.” Nalezato wiec postanowic jak na wstepie.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Krakowie, ul. Morawskiego 5, 30-102 Krakéw
tel.: +48 (12) 62 90 600 | e-mail: zz-krakow@wody.gov.pl 1
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Pouczenie
Na niniejsze postanowienie przystuguje zazalenie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakéw, za po$rednictwem Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Krakowie, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Otrzymuig (za zwrotnym potwierdzeniem):

1. Pan Mirostaw Marciniec, ul. Koéciuszki 81A, 34-600 Limanowa
2, ZUZaa
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W LIMANOWE]

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANFTARNY &.i1ia 1m0
() 1

Limanowa, dnia 22 stycznia 2025 r.

NS.90831.2.1.2025
Gmina Niedzwiedz
Niedzwiedz 233
34-735 Niedzwiedz
reprezentowana przez petnomocnika

Mirostawa Marcinca
ul. Tadeusza Kosciuszki 81A,
34-600 Limanowa

OPINIA SANITARNA

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej, dziatajgc na podstawie art. 3
pkt 2 lit ai art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji
Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. ¢, art. 32 ust. 1 pkt 2
i ust. 2 u‘stawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane (t.j. Dz. U. z 2024 r. pbz. 57d
z pbéin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 stycznia 2025 r. (data wptywu:
9 stycznia 2025 r.), ztozonego przez petnomocnika Gminy NiedzwiedZ, Mirostawa
Marcifica, ul. Tadeusza Kosciuszki 81A, 34-600 Limanowa w sprawie uzgodnienia
dokumentacji projektowej inwestycji pn.: Budowa sieci wodociggowej na osiedlu Fraczki,

Pazyréwka
i Dziotek w miejscowoéci Konina zwanej dalej ,,dokumentacja projektowg”,

- uzgadnia dokumentacje projektowa dot. ww. inwestycji stanowigcq zatgcznik do

whniosku w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych bez zastrzezen.
Uzasadnienie

W dniu 9 stycznia 2025 r., do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Limanowej wptynat wniosek ztozony przez petnomocnika Gminy Niedzwiedz, Mirostawa
Marcifica, ul. Tadeusza Kosciuszki 81A, 34-600 Limanowa w sprawie uzgodnienia

dokumentacji projektowej inwestycji pn.: Budowa sieci wodociggowej na osiedlu Fraczki,

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Limanowej
34-600 Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 16 B
https://www.gov.pl/web/psse-limanowa _e-mail: psse.limanowa@sanepid.gov.pl
adres do e-Doreczen: AE:PL-91166-32605-TJIHJ-22, adres skrytki na ePUAP: /Sanepidlimanowa/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 33 72 101
REGON: 000598902 / NIP: 737-10-06-673

o
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Pazyrowka i Dziotek w miejscowosci Konina w zakresie wymagan higienicznych
i zdrowotnych.

Whiosek zostat ztozony na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowe.

Gtownym autorem projektu jest Mirostaw Marciniec upr. nr MAP/0457/PW0S/11
do projektowania bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Niedzwiedz, Niedzwiedz 233, 34-735 Niedzwiedz.
Inwestycja wg zatgcznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
22024 r. poz. 572 z p6zn. zm.), do kategorii obiektu budowlanego — XXVI.

Po zapoznaniu sig z trescig ztozonych dokumentéw, Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Limanowej ustalit, co nastepuje:

Projekt obejmuje budowe sieci wodociggowej na osiedlu Fraczki, Pazyréwka i Dziotek
w miejscowosci Konina na terenie dz. ew. nr: 3382, 3398/2, 3398/3, 3406, 3407, 34009,
3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415/7, 3415/9, 3416/5, 3417/1, 3418, 3435, 3436/3,
3609, 4214, 4215, 4217, 4223, 4236, 4237, 4238, 4241, 4242, 4243, 4244, 5472, 5474
obreb Konina [0001], Gmina NiedZwiedz [120710_2].

Projektowany odcinek sieci wodociggowej zostanie wykonany z rur PE 100 RC SDR11
na cisnienie (PN16) o $rednicy @ 63 mm - ¢ 160 mm o tacznej diugosci 790,00 mb.
Dtugos¢ projektowanej sieci‘wodociqgowej WYnNOoSsi:

- PE HD 100 RC SDR11 ¢ 160 mm x 14,6 mm o dtugosci 652,0 mb;

- PE HD 100 RC SDR11 @ 110 mm x 10,0 mm o dtugosci 92,0 mb;

- PE HD 100 RC SDR11 @ 90 mm x 8,2 mm o dtugosci 3,0 mb;

- PE HD 100 RC SDR11 ¢ 63 mm x 5,8 mm o diugoéci 43,0 mb.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej wigczony zostanie do istniejgcej sieci
wodociggowej o $rednicy g 160 mm, miejsce wpiecia na dz. ew. nr 3436/3 obreb Konina
[0001], Gmina NiedZzwiedz [120710_2].

Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby powinny posiadaé wymagane certyfikaty
i atesty do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi.

W ramach inwestycji wszystkie prace budowlano-montazowe przedmiotowej inwestycji
wykonane bedg zgodnie z uwagami zawartymi w protokole znak: GK.6630.446.2024
z dnia 2 stycznia 2025 r., sporzadzonym przez Joanng Bartosz — Geodeta w Wydziale
Geodezji i Kartografii i Katastru, Starostwo Powiatowe w Limanowej.

Sie¢ wodociggowa przed oddaniem do eksploatacji zostanie poddana przeptukaniu
i dezynfekcji oraz wykonane zostanie badanie wody zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie Jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez

ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
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Budowa sieci wodociggowej zapewni bezpieczenstwo dostaw wody do celéw rsocjalno- 2

bytowych.
Inwestycja zlokalizowana bedzie na osiedlu Fraczki, Pazyréwka i Dziotek w miejscowosci

Konina w obszarze zabudowy osiedlowej oraz w obszarze zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, zagrodowej w sasiedztwie obszardw i w pasie drogowym.

Caly obszar oddziatywania zamyka sie w granicach dziatek objgtych wnioskiem, a przyjete
w projekcie rozwigzania eliminujg wptyw ww. inwestycji na Srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Realizacja inwestycji nie bedzie wymagata
usuniecia drzew i krzewow.

Na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1630 K
Niedzwiedz — Konina w miejscowosci Konina na dziatce ew. nr 3609, 5472, 5474 - obreb
Konina [0001], Gmina NiedZwiedz [120710_2], wydano zgode w drodze decyzji Dyrektora
Powiatowego Zarzadu Drég w Limanowej z dnia 29 listopada 2024 r., znak:
PZD.4411.1.65.2024.KB.

Na lokalizacje sieci wodociggowej na dziatkach ew. nr 3435, 4223 w miejscowosci Konina,
obreb Konina [0001], Gmina NiedZzwiedz [120710_2] nalezagcych do gminy
Niedzwiedz, wydano zgode w drodze decyzji Wéjta Gminy NiedZwiedZ z dnia 20 listopada
2024 r., znak: INW.6835.7.2024.

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktdrych mowa w art. 59 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udzale  spofeczeristwa w ochronfe Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112)

Projektowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego dla terenu wsi Konina w gminie Niedzwiedz, zatwierdzonym uchwatg
nr XVIII/142/2004 z dnia 30 czerwiec 2004 roku oraz uchwatg zmieniajaca
nr XX/146/2020 Rady Gminy NiedZwiedz z dnia 21 pazdziernik 2020 roku.

Projektowana Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem Natura 2000. Teren objety
whnioskiem pofozony jest w obszarze Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, w zwigzku z tym inwestycja podlega warunkom wynikajgcym
z Uchwaty nr XX/274/20 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. U.
z 2020 r. poz. 3482). Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje ztamania
zakazédw wymienionych w ww. uchwale.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor ~Sanitarny w Limanowej, po zapoznaniu
sie z dokumentacjg stwierdza, ze przedtozony projekt budowy sieci wodociggowej na
osiedlu Fraczki, Pazyréwka i Dziotek w miejscowosci Konina na terenie dz. ew. nr: 3382,
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3398/2, 3398/3, 3406, 3407, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415/7, 3415/9,
3416/5, 3417/1, 3418, 3435, 3436/3, 3609, 4214, 4215, 4217, 4223, 4236, 4237, 4238,
4241, 4242, 4243, 4244, 5472, 5474 obreb Konina [0001], Gmina Niedzwiedz
[120710_2], spetnia wymagania higieniczne i zdrowotne w szczegblnosci rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W tym stanie prawnym i faktycznym Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Limanowej wydat opinie jak wyzej.

Niniejsza opinia wydana zostata do dokumentacji projektowej, na ktdrej znajduje
si¢ klauzula stwierdzajaca jego uzgodnienie z Pafistwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym w Limanowej.

Od niniejszej opinii nie przystugujq Srodki zaskarzenia na podstawie przepisdw ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2024 r.
poz. 572).

Z up, Paiistwowegn Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Limanowej

mgr Danuta Krdl
Kierownik Sekgi Madzoru Epidemiologii

Fismo wydane w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Zatacznik:
1. Klauzula obowigzku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Otrzymuja:
1. Petnomocnik - Mirostaw Marciniec, ul. Tadeusza Kodciuszki 81A, 34-600 Limanowa.

2.  Aa
Ref. sprawy Andrzej Smajdor tel. 183372101 wew. 7
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Potwierdzam zgodno$é kopii z dokumentem elektronicznym:
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dllowa
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Identyfikator | 4 16574001e439289b3a0a482a01be
dokumentu

Nazwa dokumentu | Opina sanitarna znak NS.90831.2.1.2024.pdf

Tytut dokumentu | Opina sanitarna znak NS.90831.2.1.2024
Skrét dokumentu | f0f7aecd318258¢6873448505c2d521ff355d4ead298aeef2b978ba17b62399

Wersja dokumentu | 1.3
Data dokumentu | 2025-01-22

Podpisany przez | Danuta Krdl

Stanowisko podpisu | Danuta Krél (Kierownik Sekcji NEP) NE
Data podpisu | 2025-01-22
Rodzaj certyfikatu | Podpis kwalifikowany

Podpis
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GEOTECHNICZNE WARUNKI
POSADOWIENIA

OPINIA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA BADAN
PODLOZA GRUNTOWEGO

PROJEKT GEOTECHNICZNY

OBIEKT : ustalenie geotechnicznych warunkéw realizacji
projektowanej budowy sieci wodociggowej
na osiedlu Fraczki, Pazyréwka i Dziotek

w miejscowo$ci Konina

Miejscowos¢ : Konina

Gmina : Niedzwiedz
Lokalizacja : powiat Limanowski
Wojewodztwo :  matopolskie

Opracowat :

. ; e
mar inz” Wiestaw_Florek
U gR NMIONY G LOG
w zakreéie ustalapha | opracowywania

warunko eotechnh:znyph
dokumentacjigeol _/;czno-iniynlersklch
Nr dpr. MS VI - 1357
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Spis tresci:

1. Wstep.
2. Materialy archiwalne i literalne
3. Ogolna charakterystyka terenu badaf
3.1 Polozenie administracyjne
3.2 Zagospodarowanie i morfologia terenu
3.3 Budowa geologiczna analizowanego obszaru
4. Ogolna charakterystyka inwestycji.
5. Ocena przydatnosci podtoza gruntowego dla potrzeb posadowienia obiektu
5.1 Charakterystyka warunkoéw wodnych.
5.2 Charakterystyka warunkoéw geotechnicznych.
5.3 Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu
6. Wnioski.

Spis zalacznikow:

1. Orientacja w skali 1 : 10 000
2. Mapa SOPO w skali 1 :10 000
3. Wycinek mapy geologicznej
w skali 1:50 000
4. Mapa sytuacyjna w skali 1:1000

I. OPINIA GEOTECHNICZNA

II. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWGO

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku, uwzgledniajac zasady zawarte w normie PN-EN 1997-1 Eurokod 7 projektowanie
geotechniczne — Czgs¢ 1 : zasady ogolne i Cze$é 2 : Rozpoznanie i badanie podioza

gruntowego dla ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia.
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1. Wstep.

Celem niniejszej opinii jest  okreslenie warunkéw geotechnicznych,
gruntowo-wodnych, fizycznych i mechanicznych w rejonie projektowanej budowy sieci
wodociagowej na osiedlu Fraczki, Pazyrowka i Dziolek w miejscowosci Konina , gmina
Niedzwiedz.

Opracowanie niniejsze wykonano w celu okreslenia warunkow geotechnicznych dla
posadowienia przedmiotowej sieci wodociggowej.

2. Materialy archiwalne i literatura
Dokumentacje badan podioza gruntowego wykonano na podstawie:

— wigzji lokalnej terenu badan,

— sondowania wgtebnego

— mapy topograficznej w skali 1 : 10 000,

— mapy geologicznej w skali 1 : 50 000,

— mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1 : 1000,
— analizy geotechnicznej

— literatury fachowej i obecnie obowigzujacych norm.

3. Charakterystyka terenu badan
3.1 Polozenie administracyjne.

Projektowane posadowienie ~ w tym opinia geotechniczna dla podtoza gruntowego
zlokalizowane jest na terenie miejscowosci Konina gmina Niedzwiedz w powiecie

Limanowskim.

3.2 Zagospodarowanie i morfologia terenu.

Teren przeznaczony pod projektowang inwestycje sieci wodociggowej potozony jest w
obrebie granic administracyjnych miejscowosci Konina, powiat Niedzwiedz, wojewodztwo
matopolskie. Przedmiotowe dziatki potozone s3 w potnocno zachodniej czesei miejscowosci
Konina, praktycznie wzdtuz drogi gminnej przebiegajacej w obszarze nachylonego zbocza
zalegajacego W rejonie analizowanego osiedla mieszkaniowego.

Pod wzgledem morfologicznym projektowana sie¢ wodociggowa wraz — Z
przylaczami zlokalizowana zostanie na nachylonym zboczu gorskim wchodzacym w sklad
rozlegtego wzniesienia. ~ Teren na ktorym projektowana jest lokalizacja wykazuje
morfologiczne wiec zréznicowane nachylenie od 4 % i dochodzace do nawet 14 %. W
miejscu projektowanej lokalizacji sieci wodociagowej teren jest praktycznie naturalnie
uksztattowany. Jedynie w obszarze drogi gminnej i drog dojazdowych wystepujg nasypy
bedace typowymi nasypami drogowymi.

Analizowany obszar nie jest zarejestrowany w systemie SOPO. W trenie W miejscu
projektowanej sieci wodociagowe]j brak jest bezposrednich jakichkolwiek przestanek
wystepowania ruchéw o charakterze ruchdw masowych oraz procesow osuwiskowych.
Bezposrednio w miejscu projektowanej — sieci wodociggowej  teren nie wykazuje form
morfologicznych $wiadczacych o istnieniu ruchéw masowych — ziemnych, osuwiskowych.

3.3 Budowa geologiczna analizowanego obszaru

Konina polozone sa w obrebie plaszczowiny magurskiej strefy raczanskiej. Utwory
czwartorzedowe na badanym terenie w dolinie potoku Konina wyksztalcone sg jako zwiry
oraz ily i gliny holocenskie ze zlodowacenia pdnocno-polskiego. Na stokach wzniesien
utwory czwartorzedowe wyksztatcone sg jako gliny i Iy z rumoszem piaskowcowym.

Utwory trzeciorzedowe wyksztalcone sg jako:
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- warstwy magurskie / eocen — oligocen / - sg to grubo%awicowé"ﬁi@Sﬁ@Wqé’ z"\'?\;‘lﬂédkami
tupkdw ilastych - :,f‘!?" S

- warstwy podmagurskie / eocen / - to kompleks srednio i cienko tawicowych
piaskowcdw z tupkami marglistymi

- warstwy hieroglifowe / eocen / - wyksztalcone sa jako flisz drobnorytmiczny, piaskowce
i tupki cienkotawicowe

- lupki pstre / eocen / - sa to tupki ilaste barwy wisniowej i zielonej miejscami z
wktadkami piaskowcow hieroglifowych — cienkotawicowych

- warstwy z Kaniny / kreda gérna — paleocen / - sg to piaskowce zbite, Srednio fawicowe,
tupki i margle

W obrebie analizowanego obszaru wystepuja rowniez utwory koluwiow czwartorzgdowych.

W rejonie Beskidu Wyspowego wystepuje inwersja rzezby terenu. Oznacza to Ze szczyty

wzniesien zbudowane z warstw magurskich, a doliny z tupkéw pstrych sg w ukladzie

synklinalnym.

Budowe geologiczng omawianego obszaru przedstawia wycinek mapy geologicznej w skali 1:

50 000 arkusz Mszana Gorna/Rys.nr3 /.

4. Ogoélna charakterystyka Inwestycji

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od projektanta, projektowana budowa sieci
wodociagowej obejmuje wykonanie sieci wodociggowe]j wraz z przytgczami domowymi.
Przewiduje sic wykonanie sieci wodociagowej na glebokosci ponizej 1,2 m ppt.

5. Ocena przydatnosci podloza gruntowego dla potrzeb posadowienia obiektu
5.1 Charakterystyka warunkéw wodnych

Wody powierzchniowe na badanym terenie reprezentowane sg przez potok bez nazwy,
wzdhuz ktorego na $rednim tarasie praktycznie projektowana jest rozbudowa analizowanej
sieci, poprzez jego przekroczenie metoda przewiertu sterowanego. Zgodnie ze stanowiskiem
PGW Wody Polskie zawartym w postanowieniu znak: KK.ZUZ.4210.865.2024.AK z dnia
25.11.2024r., rozpatrywany ciek wodny nie jest zaliczany do $rodladowych wéd ptynacych,
w zwiazku z powyZzszym nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na jego
przekroczenie.
Wystepuja tutaj typowe dwa Karpackie horyzonty wod gruntowych :

- plytki czwartorzgdowy

- gleboki trzeciorzgdowy

Woda gruntowa horyzontu trzeciorzedowego zawarta jest w piaskowcowo —tupkowych
utworach fliszu karpackiego, gtéwnie w szczelinach spekan piaskowca. Jej ilos¢ zalezy
przede wszystkim od ilosci i wielkosci szezelin kontaktujgcych sig ze soba, tj. od tak zwanej
szczelinowatoéci czynnej. Warstwy tupkowe sg praktycznie bezwodne.

Woda gruntowa horyzontu plytkiego, czwartorzedowego, na terenie zboczy gérskich
nie posiada swobodnego zwierciadla, wystepuje bowiem w postaci saczen w obrebie
rumoszowo — gliniastych utworéw pokrywy zwietrzelinowej. Sgczenia te w normalnych
okresach roku grupuja sie w poblizu spagu warstwy zwietrzeliny, w okresach bardzie]
obfitujacych w opady deszczu lub w czasie roztopéw wiosennych wystepuja praktycznie
w catym profilu gruntowym czwartorzedu zboczowego a ich ilos¢ i wydajnos¢ wielokrotnie
sic zwicksza. Z uwagi na ewentualne wahania poziomu wody w obrgbie utworow
czwartorzedowych nalezy przypuszczaé, ze beda wystgpowaC wahania poziomu wody
gruntowej. Rejon wykonanego sondowania potwierdza wystgpowanie wody gruntowe;j
w obrebie rumoszu gliniastego i sgczenie wody, bedace wynikiem migracji wody gruntowe;j
w tych utworach.
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5.2 Charakterystyka warunkow geotechnicznych podloza gruntewego,

11}

Na podstawie obowigzujgcych norm :
PN — 86/B — 02480, PN — 74/B — 04452, PN —81/B — 03020,

oraz uwzgledniajac geneze i stratygrafie oraz budowe geologiczng , jak réwniez badan
polowych zalegajgce w podtozu grunty zaliczono do dwoch warstw geotechnicznych.

Wystepujace grunty zaliczono do wietrzelin gliniastych 1 gliniastych rumoszow
zboczowych, zapiaszczonych oraz zwietrzale partie fliszu piaskowcowo hupkowego
wystepujace na zmiennej glebokosci od 2 do 2,5 metra.
Wystepujgce warstwy geotechniczne sa nosne i pozwalajg na posadowienie sieci kanalizacji
sanitarnej. Z uwagi na brak prac fundamentowych w tym wymiany podfoza lub stabilizacji,
nie zachodzi konieczno$¢ okreslania parametréw geotechnicznych.

5.3 Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu

W poziomie posadowienia w obrebie lokalizacji projektowanego obiektu wystepujg proste
warunki gruntowe z uwagi na wystgpowanie gruntéw genetycznie jednorodnych.
Jednoczesnie w poziomie posadowienia brak jest ciggtego poziomu wodonosnego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéow budowlanych / Dz. U. Poz. 463 / projektowany obiekt z uwagi na rozmiary oraz
gleboko$é posadowienia oraz rodzaj konstrukcji nalezy zaliczy¢ do 1II Kkategorii
geotechniczne;.

6. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Analiza warunkéw geotechnicznych i hydrogeologicznych miejsca posadowienia
obiektu wskazuja na wystepowanie prostych warunkéw gruntowych / wg
rozporzadzenia /.

2. Warunki gruntowe w poziomie posadowienia nalezy okresli¢ jako proste gtownie
7z uwagi na wystepowanie gruntdw genetycznie jednorodnych oraz brak
niekorzystnych zjawisk 1 procesow.

3. 7 uwagi na gleboko$é posadowienia sieci wodociaggowej przedmiotowy obiekt nalezy
zaliczy¢ do 1 kategorii geotechnicznej, zgodnie z  Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

4. W zwiazku z zaliczeniem przedmiotowego obiektu do II kategorii geotechnicznej,
opinia niniejsza zawiera dokumentacj¢ badan podloza gruntowego oraz projekt
geotechniczny.

5. Z uwagi na zaliczenie obiektu do II kategorii geotechnicznej i wystepowaniu prostych
warunkéw gruntowych nie jest konieczne opracowanie dokumentacji geologiczno
inzynierskiej dla ustalenia warunkoéw przedmiotowego posadowienia.

6. Przeprowadzone obserwacje terenowe oraz przeprowadzona analiza geotechniczna
wskazuje, ze mozliwe jest wykonanie sieci wodociggowe;.

7. Analiza zakresu przedmiotowej inwestycji nie wykazata wystgpowania obszaréw

szczegOlnego zagrozenia powodzig.
mgr iWw Florek
UPRAYWNIONY BEOLOG

w zakresié ustaania | opracOwywania
warunkow echnicznyc
dokumentacji gepfoyi czne-inzynierskich
Nr ugy/MS$ Vit - 1357
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[IL. PROJEKT GEOTECHNICZY "

Zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku, uwzgledniajac zasady zawarte w normie PN-EN
1997-1 Eurokod 7 projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1 : zasady ogolne i Czes¢ 2 :
Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego dla ustalenia geotechnicznych warunkéw
wykonania sieci wodociaggowej na osiedlu Fraczki, Pazyrowka i Dziolek w
miejscowosci Konina ustala si¢ ponizsze warunki dla projektowania posadowienia
przedmiotowego obiektu.

1. Prognoza zmian wlasnoS$ci podloza gruntowego w czasie

Zaleganie w podtozu gruntéw zwietrzelinowych jak rowniez glownie spoistych i skalistych
pozwala na przyjecie stabilnych wiasnosci gruntow w czasie i brak mozliwosci wystapienia
istotnych zmian wiasciwosci tych gruntow w czasie. Zasadnicza podstawa pozwalajgcg na
przyjecie powyzszej stabilnosci gruntéw w czasie jest ich trwalo$¢ chemiczna jak réwniez
fizyczna  uniemozliwiajgca zmiane struktury i tym samym istotnych parametrow
geotechnicznych. Niewielkie zmiany moga zachodzié¢ wylacznie w stropowej partii
zwietrzatych piaskowcéw i glownie tupkow, ktére moga ulegac czesciowej plastycznosci pod
wplywem migracji wod opadowych i roztopowych infiltrujgcych w podioze gruntowe.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechmicznych

Parametry geotechniczne ~ wystepujgcych — warstw geotechnicznych  okreSlono  w
Dokumentacji badan podfoza gruntowego. Zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1997-1
Eurokod 7 projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 1 : zasady ogdlne i Czesé¢ 2 : Rozpoznanie i
badanie podloza gruntowego dla ustalenia wartosci obliczeniowych parametrow
geotechnicznych, zgodnie z pkt. 2.4.6.2 nalezy dokona¢ przeliczenia zgodnie z formulg :

Xd = Xk/ ™M
Z uwagi na zakres projektowanej inwestycji obejmujacej wykonanie sieci kanalizacyjnej bez
konieczno$ci wykonywania fundamentu oraz wymiany lub stabilizacji gruntu nie zachodzi
konieczno$é okreslenia parametréw geotechnicznych jak réwniez okreélenia  wartosci
obliczeniowych parametréw geotechnicznych.

3. Okreslenie czeSciowych  wspélezynnikéw  bezpieczenstwa do obliczen
geotechnicznych

Zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7 projektowanie geotechniczne —
Cze$é 1 : zasady ogolne i Czgs¢ 2 : Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego czgsciowe
wspblezynniki bezpieczenstwa nalezy przyjac zgodnie z zalacznikiem B przedmiotowej
normy, uwzgledniajac przyjmowane zatozenia :
YF =7¥sa ¥ yr dopuszczajac Ys: * vr jako jedne F =yg
okre$lony z tabeli A.11A.3

4. Okreslenie oddzialywan od gruntéw

W istniejacych warunkach in situ oraz wystgpuj acych warunkach gruntowo wodnych
uwarunkowanych strefa klimatyczna wystepujace w podtozu grunty nie bedg oddzialywac na
posadowienie projektowanej sieci kanalizacyjnej. W bezposrednim sgsiedztwie nie wystepuja
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grunty peczniejgce oraz inne uwarunkowania geotechniczne majace wplyw a a(sposobl zakres 1!
posadowienia obiektu w tym oddzialywania na poziom posadowienia.,.. Ponadtd”
bezposrednim sgsiedztwie projektowanego posadowienia nie przewiduje si¢ wykonywania
nasypéw jak réwniez innych robét zmiennych w tym wymiany gruntow mogacych mied
wplyw posadowienie i ewentualne oddzialywanie gruntow przyleglych w tym parcie lub
oddzialywanie wod porowych.

Jedynie z uwagi na strefe przemarzania nalezy bezwzglednie dostosowa¢ glebokos¢

posadowienia do strefy przemarzania, ktora zgodnie z normg wynosi min 1,2 m ppt.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego.

Zgodnie z rozporzadzeniem w prostych przypadkach posadowienia wystarczajgce jest
opracowanie rozpoznania geotechnicznego, ktory zostat do dotgczony do Dokumentacji
badan podloza gruntowego. Z wykonanego rozpoznania geotechnicznego wynika, ze
struktura gruntu w poziomie posadowienia jest wzglednie jednorodna i pozwala na przyjecie
prostego modelu obliczeniowego dla wyznaczalnych —w kazdym punkcie parametrow
geotechnicznych.

6. Obliczenie no$nosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogélnej statecznosci

Okreslenie nosnosci podloza gruntowego nalezy wykonaé zgodnie z obwigzujacymi
standardami i wytycznymi w tym zakresie dla przyjetego  sposobu fundamentowania
projektowanego obiektu. Zaleca si¢ okreslenie oporu podioza na podstawie analitycznych
metod obliczania oporu podtoza zgodnie z wytycznymi zawartymi w zatgczniku D normy
PN-EN 1997-1 Eurokod 7 projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 1.

Analize osiadan i metody szacowania osiadan nalezy wykona¢ zgodnie z zalgcznikiem F
normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7 projektowanie geotechniczne — Czgs¢ 1.

Z ustalonych parametréw geotechnicznych w projektowanym poziomie posadowienia obiektu
wynika, ze wystepujace grunty sa nosne i mato scisliwe.

7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw

W analizowanym przypadku posadowienia sieci wodociggowe]j nie przewiduje si¢
wykonywania fundamentéw jak réwniez wymiany lub stabilizacji gruntow.

8. Specyfikacja badan niezbednych dla zapewnienia wymaganej jakosci robét
ziemnych i specjalistycznych robét geotechnicznych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-0650. Biorac pod uwage mozliwos¢
rozmakania wietrzelin wykopy nalezy wykonywa¢ w porze suchej oraz nie dopusci¢ do ich
zalania wodami opadowymi lub gruntowymi.

9. Okreslenie szkodliwos$ci oddzialywan woéd gruntowych na obiekt budowlany i
sposéb przeciwdzialania tym zagrozeniem
Brak jednolitej warstwy wodonosnej oraz wystgpowanie wylgcznie okresowych wod
saczeniowych pozwala na stwierdzenie, ze warunki wodne nie bedg w istotnym stopniu
utrudniaé¢ prac zwigzanych z ulozeniem sieci wodociggowej. Okresowe sgczenia wody nie
wplyng znaczaco na nosnos¢ gruntu.

10. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego
7 uwagi na wielkos¢ obiektu budowlanego nie przewiduje psigr iZCZHEEe egd-lorek

. . . . . . . . E O LO G
specjalistycznego monitoringu w zakresie posadowienia obiektu budoxxlgl‘?gfgl?/ ol 55D 0 Stk

technicznych




Mapa Topografiazmas;, LIMANOWsKq
Arkusz 183.121 - 183.1234-600 Limanowa

ul. J6zefs Marka 9

skala 1:10000

Objasnienia:

- przebieg wodciagowej

Opinia Geotechniczna
Oprgetwal : Dokumentacja Badai Podloza Gruntowego
Projekt Geotechniczny

okreslajaca przydatnos¢ podloza gruntowego oraz

warunki posadowienia dla budowy sieci wodociagowej
na osiedlu Fraczki, Pazyrowka i Dziolek
w miejscowosci Konina

Rys. 1
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Mapa SOPO

Arkusz M 34-89-A-a-#TAROSTA Limang s,
skala 1: 10000 34-600 Limanowa

uL ’629?* hﬂ:}rkn ]

Objas$nienia:

Aktywnosé osuwisk
Osuwiska (> 5 aréw)

.s.r ien a_ktywnosci

: aktywne ciggle

aktywne okresowo
nieaktywne

Osuwiska (< 5 aréw)

Stopien aktywnosci
e aktywne ciagle
® aktywne okresowo
[ ] nieaktywne

yﬁm:

mgr inz\WjsslawNglorek

- przebieg sieci wodociagowej

—

I s 7 1 : < 5
P J Tereny zagrozone ruchami masowymi

Numeracja
25  numer identyfikacyjny osuwiska zgodny z bazg danych SOPO

41  numer identyfikacyjny terenu zagrozonego
ruchami masowymi zgodny z baza danych SOPO

Granice osuwisk

Typ granicy
granica pewna

—————— granica przypuszczaina

Opinia Geotechniczna
Dokumentacja Badan Podloza Gruntowego

Projekt Geotechniczny
okresiajaca przydatnosé podloza gruntowego oraz
warunki posadowienia dla budowy sieci wodociagowej

na osiedlu Fraczki, Pazyréwka i Dziolek
w miejscowosei Konina RyS. 2
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OBJASNIENIA :

a -ﬁwwm-rmm :

z-'m. piaski i gliny tarasow 10—15m n.prreki

SERIA PRZEDMAGURSKA
okna tektonicznego Msmngl)olnc;

O Analizowany obszar prac geologicznych

Opinia Geotechniczna Opracowal ;
Dokumentacja Badan Podloza Gruntowego

Projekt Geotechniczny mgr ik w\saw Florek
okreslajaca przydatnos¢ podioza gruntowego oraz

warunki posadowienia dla budowy sieci
wodociagowej na osiedlu Fraczki, Pazyrowka
Dziotek w miejscowosci Konina Rys 3
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OBJASNIENIA :
et ® - punkt rozpoznania Opracowal :
geotechnicznego
i,
mgr inz Florek
NY/GEQLOG
Szagie urs\‘talula opracowywania

eotdchnicznych

dokumentacji geoluglczno -inzynierskich

Nr Hpr. MS 1t - 1357
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Opinia Geotechniczna

Dokumentacja Badan Podloza Gruntowego

Projekt Geotechniczny

okreSlajaca przydatno$¢ podioza gruntowego or:
warunki posadowienia dla budowy sieci
wodociagowej na osiedlu Fraczki, Pazyrowka
Dziolek w miejscowoéci Konina

Rys
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' _Przekroczenie pod dnem rowu "Bez nazwy” w km 0+410

>< < rurociqgiem sieci wodociqgowej z rur PE 2160mm
metodq przewiertu sterowanego w rurze oslonowej PE ©250x14,8mm /
\ &

OBJASNIENIA : : .
Opinia Geotechniczna
K-1

Dokumentacja Badan Podloza Gruntowego

Flarek Projekt Geotechniczny

: EOLOG okreslajaca przydatno$¢ podioza gruntowego ora
o gares Lo opracowywania oo inki posadowienia dla budowy sieci
eii geologiczne-inzynierskich wodociagowej na osiedlu Fraczki, Pazyrowka

iy upr. MS$ 411 - 1357 : S . X
"R Dziotek w miejscowosci Konina

@ - punkt rozpoznania
geotechnicznego

Rys
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Opinia Geotechniczna
Dokumentacja Badan Podloza Gruntowego

Projekt Geotechniczny
okre$lajaca przydatno$¢ podloza gruntowego ora:
warunki posadowienia dla budowy sieci
wodociagowej na osiedlu Fraczki, Pazyrowka
Dziolek w miejscowo$ci Konina
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