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I. OPIS TECHNICZNY
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NR

do Projektu uktadu podmieszania i obnizenia temperatury w Sieci Cieptowniczej na

Odrzucie Komory w Kierunku Brzezno zlokalizowanej w Gdansku Aleja Gen. Jozefa

Hallera dz. nr 841/6 obr.043

2. DANE OGOLNE

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

o zlecenie inwestora

o PFU na wykonanie przedmiotowych prac
o warunki wydane przez GPEC

o obowigzujgce normy i przepisy,

o katalogi techniczne



2.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt Uktadu Podmieszania i Obnizenia
Temperatury w Sieci Cieptowniczej na Odrzucie Komory. Uktad podmieszania
projektuje sie w odrebnej komorze), ktéra powstanie specjalnie do tego celu. Komora
zlokalizowana bedzie na istniejgcej sieci cieplnej biegnacej w kierunku Brzezna
Przyjeto lokalizacje wskazang w PFU. Do obnizenia temperatury zastosowano pompy
mieszajgce, wpiete w przewdd powrotny istniejgcej sieci. Temperatura przewodu
powrotnego sieci pozostanie bez zmian zas temperatura zasilania regulowana bedzie
zgodnie z wytycznymi podanymi przez Inwestora. Do obnizenia temperatury zasilania
zastosowano pompy wpiete w przewdd powrotny ktore wttaczaty bedg wode w
przewdd zasilajgcy w zaleznosci od potrzeb. Wttoczenie wody powrotnej w przewod

zasilajgcy spowoduje obnizenie jego temperatury.

2.3. TECHNOLOGIA PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Zaprojektowano uktad 2 pomp pracujgcych rownolegle. Dobor pomp oparto na danych
otrzymanych od Inwestora. Z informacji uzyskanych od Inwestora wymagane jest
uzyskanie odpowiednich temperatur czynnika grzewczego przy odpowiedniej
temperaturze zewnetrznej. Na tej podstawie i na podstawie danych od Inwestora

stworzono ponizszg tabele:

DANE ISTNIEJACEJ LINII

Temperatura zasilania Lato [°C] 67
Temperatura zasilania szczyt zimowy [°C] 120
Temperatura powrotu — lato [°C] 48
Temperatura powrotu — szczyt zimowy [°C] 65
Cisnienie w rurociggu zasilajgcym — lato [bar] 5
Cisnienie w rurociggu zasilajgcym — szczyt zimowy [bar] 7
Cisnienie w rurociggu powrotnym — lato [bar] 3,5
Cisnienie w rurociggu powrotnym — szczyt zimowy [bar] 4

OCZEKIWANE WARTOSCI



Temperatura zasilania Lato [°C] 60

Temperatura zasilania szczyt zimowy [°C] 117
Temperatura powrotu — lato [°C] 46
Temperatura powrotu — szczyt zimowy [°C] 64

Przewidywane maks. Szczytowe obcigzenie od konsumentéw — lato [kW] | 4000

Przewidywane maks. Szczytowe obcigzenie od konsumentow — zima [kW] | 37 000

Przewidywane min. Szczytowe obcigzenie od konsumentéw — lato [kW] 3200

W tabeli tej przedstawiono ile czynnika z przewodu powrotnego nalezy wymieszac z
czynnikiem zasilajgcym aby uzyska¢ odpowiednig temperature zasilania. Dane te

postuzyty do odpowiedniego doboru uktadu pomp mieszajgcych.

Ukfad wyposazono takze w zawory odcinajgce sterowane zaréwno recznie jak i z
Dyspozycji Mocy. Uktad posiada wszelkie niezbedne elementy takie jak: czujniki
temperatury, przetworniki ci$nienia, zawory zwrotne czy filtry, tak aby w jak najlepszym

stopniu realizowac zadane cele.

2.5. OPIS REGULACJI | STEROWANIA

Zadaniem komory jest obnizenie temperatury wody zasilajgcej na odrzucie.

Obnizenie temperatury zostanie osiggniete poprzez zastosowanie uktadu pompowego
wprowadzajgcego do rurociggu wysokiego parametru odpowiednig ilo§¢ wody z powrotu.
llos¢ schtodzonego czynnika bedzie regulowana poprzez zmiane zadanej wysokosci

podnoszenia pompy ( regulacja pomp wg. del. p-c).

Do wysterowania uktadem zostang wykorzystane dwa gtbwne parametry:

- temperatura na odrzucie z komory

- temperatura otoczenia pobierana z zewnetrznego przetwornika temperatury



--> dodatkowo w monitoringu bedzie rowniez mozliwos¢ zmiany parametru
odniesienia z czujnika na zadang zewnetrznie wartos¢ jaka ma by¢ utrzymywana na
odrzucie ( tryb reczny umozliwi wpisanie wartosci temperatury na odrzucie—> zostanie
wprowadzone ograniczenie wartosci zadanych)

- pompa gtébwna zostanie wysterowana za posrednictwem sygnatu prgdowego lub

napieciowego (charakterystyka interpretacji sygnatu na ponizszym schemacie).

o 4= — — B = — =

Ukfad sterujgcy zostanie tak skonfigurowany aby uniemozliwi¢ duze wahania

temperatury wysokiego parametru (maksymalna godzinna zmiana temperatury ...K).

2.6. KOMUNIKACJA Z DYSPOZYCJA MOCY

Przesytanie informacji pomiedzy dyspozytornig a komorg zostanie zrealizowane
redundantnym tgczem internetowym (radiowym i Swiattowodowym)

Sterowanie komory bedzie przekazywac informacje o:

- temperaturze powrotu

- temperaturze przed zmieszaniem

- ci$nieniu w kolektorze niskiego parametru



- cisnieniu w kolektorze wysokiego parametru

- temperaturze w komorze

- ewentualnym zalaniu komory

- stanie pracy pomp ( praca poszczegolnych pomp, awaria poszczegolnych pomp)

- stanie napedow odcinajgcych komore od cieptociggow

2.6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Szafa rozdzielczo sterujgca komorg zostanie umieszczona na komorze podmieszania.

2.7. KONSTRUKCJA KOMORY

Zaprojektowano komore o wymiarach 440x482x220 cm . Komore nalezy wykonacé

zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

2.8. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Wszystkie elementy montowane w komorze nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie w

nastepujgcy sposob:

- oczys$cic¢ poprzez szczotkowanie
- odttusci¢ podtoze rozpuszczalnikiem
- pomalowa¢ dwukrotnie farbg podktadowg
- pomalowac¢ dwukrotnie farbg nawierzchniowg
Takze elementy istniejgcej sieci, ktére dla potrzeb projektu bedg rozizolowane nalezy

zabezpieczy¢ w ten sposob.

2.9. IZOLACJA TERMICZNA

Na przewodach instalacji wykonaé izolacje termiczng. Jako materiat izolacyjny uzy¢
lupkow z pianki PUR o grubosci 100mm. Z zewnatrz izolacje zabezpieczy¢ blachg

ocynkowana.



Takze urzadzenia (bez pomp) zaizolowac tupkami z pianki PUR.

2.10. PROBY CISNIENIOWE

Catg instalacje wezta nalezy poddac probg cisnieniowy na cisnienie 1,6 MPa.

2.11. PLUKANIE INSTALACJI

Po wykonaniu préb cisnieniowych instalacje wezta nalezy przeptuka¢ wodg o duzej

predkosci.
2.12. WYTYCZNE DLA ARMATURY

Armatura musi by¢ odporna na naprezenia eksploatacyjne wywotane obcigzeniami
mechanicznymi (cisnienie, naprezenia wewnetrzne i zewnetrzne, erozja, kawitacja)
oraz niemechanicznymi (temperatura, korozja), ktére obnizajg bezpieczenstwo i
niezawodnosc¢ oraz trwatos¢ eksploatacyjng.

Elementy armatury powinny by¢ odporne na korozyjny charakter wody sieciowej.

W komorach nalezy stosowac armature z kr6¢cami do wspawania. Dopuszcza sie
armature z kré¢cami kotnierzowymi po konsultacji z eksploatacja.

W uzasadnionych przypadkach (Stacje Podnoszenia Cisnienia) nalezy stosowaé
przepustnice z kro¢cami kotnierzowymi.

Do projektowania i wykonania armatury nalezy przyja¢ parametry robocze pracy jak
nizej:

o temperatura robocza nosnika tmax = 130°C

e CiSnienie robocze pmax = 2,5 MPa (25 bar)

Do regulacji stosowac przepustnice regulacyjno — zaporowe z potréjnym
mimosrodem. W wyjgtkowych sytuacjach dopuszcza sie stosowanie
przepustnic z podwéjnym mimosrodem, dedykowane do cieptownictwa.

Dla srednic DN <250 dopuszcza sie zastosowanie zaworéw regulacyjnych (o
konstrukcji umozliwiajgcej regulacje) oraz przepustnic z podwojnym mimosrodem.

Armatura musi posiada¢ autoryzowany serwis oraz dostepnos¢ petnego pakietu
czesci zamiennych.

Wymagania konstrukcyjne:

Konstrukcja armatury musi gwarantowac bezpieczne warunki jej eksploatacji.
Przepustnica po zamknieciu dysku ma by¢ szczelna w obu kierunkach dziatajgcego



czynnika (klasa szczelnosci A w obu kierunkach). Korpus armatury musi zapewniac
sztywnosc¢ konstrukcji oraz wysokg odpornosc¢ na wszelkiego typu odksztatcenia.
Gniazdo przepustnicy musi by¢ wykonane w formie pierscienia osadzonego w
korpusie. Mocowanie dysku i watu w korpusie powinno zapewnia¢ niewrazliwosc¢ na
réznice temperatur przeptywajgcego czynnika. Uszczelnienie przepustnicy powinno
mie¢ konstrukcje metal-metal. Konstrukcja armatury musi pozwala¢ na sprawne
otwieranie dysku przy maksymalnej réznicy cisnienia Ap = 1,6 MPa.

Konstrukcja przepustnicy musi gwarantowa¢ mozliwosc¢ regulacji ustawienia dysku i
trzpienia przepustnicy oraz wymiany pakietu uszczelniajgcego dysku:

Armatura musi posiada¢ naped reczny ze wskaznikiem potozenia dysku. Armatura
musi by¢ tak skonstruowana, by istniata mozliwos¢ naprawy lub wymiany napedu bez
demontazu przepustnicy z rurociggu.

Armatura nie moze posiadac elementow wymagajgcych okresowej obstugi tj.
elementow smarowania czy doszczelniania, dostepnych jedynie po demontazu
armatury z rurociggu.

Przepustnica trojmimosrodowa dla cieptownictwa

1.0bstugiwany czynnik:  woda cieptownicza.
2. Temperatura pracy: do 200°C
3.Cisnienie pracy: 2,5 MPa.

4.Szczelnosc: klasa A wedtug EN 12266-1 w obu kierunkach przy Ap=25bar
obustronnie

5.Minimalny wspotczynniki przeptywu Kv:
dla DN 300 >/= 6 300 m?h,
dla DN 350 >/= 7 400 m3/h,
dla DN 400 >/= 9 800 m?/h,
dla DN 500 >/= 15 600 m?/h,
dla DN 600 >/= 22 700 m3/h,
dla DN 700 >/= 31 300 m%h,
dla DN 800 >/= 40 700 m3/h,
Majac na uwadze bardzo duze oszczednosci kosztéw energii pompowania
przy wysokim

6.Materiaty przepustnicy:

= Korpus: stal weglowa (kottowa),

= dysk: stal nierdzewna,

= watek: stal nierdzewna,

= pierscien gniazda:  stal nierdzewna,

= dtawica: viton FPM lub grafit w przypadku przepustnic

regulacyjnych.



7.Konstrukcja przepustnicy:

= korpus jednoczesciowy, nierozbieralny, z przytgczami spawanymi,

= petny, niezredukowany przelot, tj. gardziel powinna by¢ bez jakiegokolwiek
przewezenia,

= jednorodny, eliptyczny dysk z trzymimosrodowg konstrukcja,

= jednorodny, nielamelowy ptywajgcy pierscien dostosowany do trzymimosrodowe;j
wspOtpracy z dyskiem,

» szczelne odciecie przeptywu poprzez wspoétprace gniazda dopasowujgcego sie
do dysku (,metal/metal - pethometalowe”, nie metal-grafit),

» dfawica umozliwiajgca doszczelnienie bez demontazu przepustnicy z rurociggu,

8.Pozostate cechy przepustnicy:
= catkowicie bezobstugowe,
= niskie opory hydrauliczne,
= prosta i lekka konstrukcja,
= produkcjaw UE,

9.Naped przepustnicy:
» naped reczny (przektadnia), elektromechaniczny lub hydrauliczny
= naped przepustnicy musi by¢ montowany przez jej producenta.

10. Dokumentacja i certyfikacja:

= konstrukcja zgodna z normg EN 488-2015,

= certyfikat zgodnosci z PED 97/23/EC, Modut H (CE),

= certyfikat 3.1 wg EN 10204, zawierajgcy atesty materiatowe wszystkich czesci
obcigzonych cisnieniem.

= Swiadectwo pochodzenia wyrobu, wystawione przez producenta lub dystrybutora
i podpisane przez osobe umocowang w KRS.

= certyfikat ISO 9001 producenta.

11. Gwarancja:
= 2 |ata od daty dostawy.



2.13. DOBRANE POMPY

Wydajnos¢ — 170,0 m3/h

Wysokos¢ podnoszenia - 35,0 m

Temperatura przettaczanej cieczy - 20°C ...+140°C
Maksymalne cisnienie robocze 1,6 MPa

Stopien ochrony - IP55

Klasa izolacji - F

Rodzina charakterystyki
H/ m= Wysokosé podnoszenia

45—;*‘ — E
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2.14. UWAGI

W przypadku rozwigzan, dla ktérych okreslajac wymagania przywotano normy,
aprobaty itp. dopuszcza sie rozwigzania rownowazne wymaganiom opisywanym
w przywolanych normach. Wykonawca, ktéory powoluje sie na rozwigzania
réownowazne opisywanym, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego



dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez
GPEC sp. z 0.0.

Zestawienie Materiatow:

I.p | MATERIAL ilos¢
1 | Zawor kulowy DN250 PN25 petny przelot do wspawania z | 1 szt.
przektadnig automatyczng

2 | Przeptywomierz W10 DN250 1 szt.

3 | Zawor kulowy DN125 PN25 petny przelot do wspawania z | 2 szt.
przektadnig mechaniczng z kotkiem

4 | Filtr siatkowy kotnierzowy DN125 2 szt.

5 | Pompa 2 szt.

6 | Lacznik amortyzacyjny DN65 4 szt.

7 | Zawor zwrotny DN125 2 szt.

8 | Zawor kulowy DN150 PN25 petny przelot do wspawania z | 2 szt.
przektadnig mechaniczng z kétkiem

9 | Przepustnica DN200 z napedem  wieloobrotowym | 1 szt.

regulacyjnym
10 | Przepustnica DN300 z napedem  wieloobrotowym | 1 szt.
regulacyjnym
11 | Przepustnica DN500 z napedem  wieloobrotowym | 1 szt.
regulacyjnym




FPOMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojuniska 43/44

Tel. 58-324-89-77 Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 1.
Fax 58-301-44-08

syg. akt 198/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzeniz
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DOMINIK BARTL.OMIEJ DAGIL
magister inzynier
urodzony dnia 23.02.1982 r., w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0049/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ oc
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posSrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.
Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
\ Okregowej KC’r:i_syEwaliﬁkacyjnej
dr inZ. Leszek Nie ostatkiewicz
S, WICEPRZEWODNICZACY
j iSH ihikacyjnej

CZLONEK
Okrggowej Kom

i8jj, Kwalifikacyjnej
, P
dr inz. Marek Wgsolowski
Otrzymujg:

1.Pan Dominik Barttomiej Dagil

80-174 Otomin, ul. Teczowa 15
2.0kregowa Rada Izby

3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



Pan Dominik Bartlomiej Dagil w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest ao:

[. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub
remontu.

Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 1.

POMORSKA OKREGOWA
12BA 14ZYRIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swietojufiska 43/44
) Tel. 58-324-86-77
£ Eav R2.201-44.GR



. uk Swistoje

€1 Tel, w324 - - .
e L 58-324-88-77 Gdarisk, dnia 17 czerwea 2010 1.
Fax 58-301-44-08

syg. akt 197/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, p0z.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan PRZEMYSEAW RYSZARD DAGIL
magister inzynier
urodzony dnia 09.03.1980 r., w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0050/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okreggyej Komisji Kil:ﬁkacyjnej
é/r'::g Leszek Niedostatkiewicz

mgr ingeZbigniew Drewnowski
CZL % EK
Okregowej Komigji Kwalifikacyjnej
V.
dr inz. Marek Wesplowski
Otrzymuja:
1.Pan Przemystaw Ryszard Dagil /
80-119 Gdansk, ul. Asesora 18 ?
2.0kregowa Rada Izby

3.Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a




Pan Przemystaw Ryszard Dagil w ramach posiadanej specjalnogci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 12, art. 13 ust. 31 4 ustawy Prawo budowlane,

W specjalnosci instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IX Napodstawie § 15i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U,
22006 1. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnier

2) projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub
remontu.

Gdansk, dnia 17 czerwcea 2010 t.

POMORSKA OKREGOWA
TEBR LAYNIEROW BW@ETVEMTWE

80 840 Gdassk, yi, Swistojunska 43144

3 Tel 58-824-89.7>
Fax 58-301-4 4.08

ZA ZGODNOg
JDNOSC
Z ORYGINAFR),
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Zaswiadczenie
o numerse weryfkacgmyme
POM-XW5-MMZ-1ZF *

Pan Przemystaw Ryszard Dagil o numerze ewidencyjnym POM/15/0262/10

adres zamieszkania ul. Asesora 18, 80-1192 Gdansk

jest czionkiem Pomorskie] Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektromiczmie i opatrzone bezpieczmym podpisem  elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-03 roku przez:

Krzysztof Wilde, Preewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe| zby Inzyniercw Budownictwa.

Zgodnie zart. 7B Ko

5 1. Do zmchowsnia elektroniczne] formy coynnosc prawne] wys=rnza dodenie obwiadczenia woli w postac elektronicznej | opatrzenie go
iwalifiowsnym podpisem elektronicrmym.

5 2 Owiadczenie woli dodone w formie eleltronicznej jest rownowaine 2 oowisdczeniem woli zhodomym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosc darych w niniejszym mswiadczeniu modna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjrego zadwisdoenia na
stronie Polskiej lzby Ingynierow Budowmichwa www.piib.ong.pl lub kontskiujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Indyniendw
Budowrnicowa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:
POM-2ZHM-LXB-X5X *

Pan Dominik Bartfomiej Dagil o numerze ewidencyjmym POM/I15/0265,/10
adres zamieszkania ul. Teczowa 15, 80-174 Ctomin
jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieczmym podpizem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-14 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zzodnie zare. 7B Ko

5§ 1. Do zachowsnia elektronicne] formy cynnosc prawne] wystanca dodenie ofwisdczeniz woli w postac elektroniczne] i opatrzenie go
walifikowsnym podpisem elektroniczrym.

5§ 2. Ofwiadczenie woli dodone w formie elektroniczne] jest néwnowsine z cowizsdczeniem wioli zhodonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosc damych w niniejszym mewiadczeniu modéna sprawdsic za pomocy numeny weryfikacyjreso zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzhy Intynierow Budownictwa www piib.orgpl lub kontzkiujac sie z biurem wiasciwe] Okregpowe] kzby Indmienow
Budowmichwa.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Obiekt: Gdarisk, Aleja Gen. Jozefa Hallera, dz. nr 841/6 i inne
ID Zgk.: WG—111.6640.2993.2024

Gmina: [226101_1] m. Gdarisk

Obreb Ewid: [0043] 043

Uklad wspélrzednych poziomych: 2000 (strefa 6)

Uklad wspdlrzgdnych pionowych: PL-EVRF2007-NH

e Obszar objety aktualizaciq
Data sporzqdzenia mapy: 08.08.2024 r.

" /)
Sporzqdzt: GEODET, NIONY
inz,_; - Loniski
/ 280
UWAGA!

— Na mapie do celow projektowych nie wyrdzniono gruntow obcigzonych
stuzebno$ciami  gruntowymi ujawnionymi w ksiedze wieczyste]

— Nie wyklucza sig istnienia innych, nie wykazanych na mapie urzqdzer
podziemnych, ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji.

— W obszarze objetym aktualizacjq wystepujq uzgodnione w RKSPUT-Gdarisk

urzqdzenia techniczne.

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnychi
kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat technicznczny pozytywnie
zwerylikowany.Jednoczesnie informuje, ze jestem Swiadomy odpowiedzialnoscikarnej
za zlozenie falszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych WG-111.6640.2993.2024
Organ sluzby geodezyjnej, kiory otrzymal zgloszenie Urzad Miejski w Gdarisku
Wydzial Geodezji
Wykonawcaprac geodezvinych ANMAR Waldemar Wesofowski
Nr prokokotu kontroli oraz data przyjecia do zjsobu WG-1Il.6640.2993.2024_50114
kartograficznego ; — Z dnia 08.08.2024

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych
Kierownikalprac

GEODETAUP MN 10

NY
i

Projektowana komora cieptownicza

Przewody prowadzone do istniejacej
komory. Prowadzi¢ w istniejacym kanale
cieptowniczym, zabezpieczyC peszlami.

Projekt budowy komory cieptowniczej
Gdansk Aleja Gen. Jozefa Hallera dz. 841/6 obr. 043

......

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
80-119 Gdansk

ul. Asesora 18

tel. 516-042-210 Data: luty 2025r.

Skala: 1:500

Rys. nrl

Projektant:

mgr inz. Przemystaw Dagil POM/0050/PWOS/10

Sprawdzajacy: mgr inz. Dominik Dagil POM/0049/PWOS/10
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80-119 Gdansk
ul. Asesora 18

Projekt budowy komory cieptowniczej
Gdansk Aleja Gen. Jozefa Hallera dz. 841/6 obr. 043

POMPOWNIA Z TECHNOLOGIA | UKLADEM POMPOWYM

Data: luty 2025r.

tel. 516-042-210

Skala:  1:50 Rys. nr2
Projektant: mgr inz. Przemystaw Dagil POM/0050/PWOS/10
Sprawdzajacy: mgr inz. Dominik Dagil POM/0049/PWOS/10






