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1.PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.AKTY NORMATYWNE

¢ Dokumentacja przebiegu sieci dostarczona przez Zamawiajgcego

e PN-EN 1990: Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

e PN-EN 1991-1-1: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1 : Oddziatywania ogdine.
Ciezar objetosciowy , ciezar wiasny , obcigzenia uzytkowe w budynkach.

e PN-EN 1991-1-2 : Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-2 : Oddziatywania ogdéine
. Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

e PN-EN 1991-1-3 : Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3 : Oddziatywania ogdlne
. Obcigzenie $niegiem.

e PN-EN 1991-1-4 : Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4 : Oddziatywania ogdéine
. Oddziatywania wiatru.

e PN-EN 1991-1-5 : Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-6 : Oddziatywania ogdéine
. Oddziatywania termiczne.

e PN-EN 1991-1-6 : Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-6 : Oddziatywania ogdéine
. Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukgcji.

e PN-EN 1991-1-7 : Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-7 : Oddziatywania ogdine
. Oddziatywania wyjatkowe.

e PN-EN 1992-1-1 : Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu . Czes$¢ 1-1 : Reguty ogdlne i
reguty dla budynkow.

e PN-EN 1992-1-2 : Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu . Czes¢ 1-2 : Reguly ogdine .
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

e PN-EN 1993-1-1 : Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych . Czes¢ 1-1 : Reguty ogdine.

e PN-EN 1997-1 : Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne . Czes$¢ 1 : Zasady ogdlne

e PN-EN 13670:2011 — Wykonywanie konstrukcji z betonu.

¢ Inne powigzane z wymienionymi powyzej ( o ile zostaty przywotane w tre$ci PN-EN)
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2. ZAKRES OPRACOWNIA

Opracowanie obejmuje:

e Projekt konstrukcyjny komor cieptowniczych K1

Opracowanie nie obejmuje:

e Technologii prowadzonych prac

e Sprawdzenia i usuniecia kolizji przebiegu instalacji z elementami konstrukcyjnymi oraz
elementami innych sieci

o Wytycznych montazu wyposazenia komory
e Projektu obnizenia zwierciadta wody gruntowej na czas prowadzenia prac zwigzanych z
wykonaniem komor ( jesli wymagane)

e Projektu zabezpieczenia istniejgcej zabudowy na czas prowadzenia prac
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3.UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

SOW A

JOWNICTWA
ojanska 43/44 PR
89-77 Gdansk, dnia 10 czerwca 2008 r.

8) 301-44-98

syg. akt 124/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust, 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ftekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan DARIUSZ CZEPLINA
magister inZynier
urodzony dnia 29.03.1979 r. w Starogardzie Gdafiskim

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0112/POOK/08

do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisj Kwalifikacyjnej:

PRZEWOQDNICZACY
Okregowej Kgmjéji Kwalifikacyjnej

i KA Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okrgggwej Komisji Kwalifikacyjnej
Leszek Niedostatkiewlcz
) ; CZLONEK
Moo Tl Okregowej isji Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Dariusz Czeplina

83-260 Kaliska, ul. Palna 1 a

2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Dariusz Czeplina upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjainosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania  obiektu budowlanego w  zakresie sporzadzania  projektu
architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu,
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4. KOMORA K1

4.1.ZALOZENIA PROJEKTOWE

o Zgodnie z przekazanymi informacjami przyjeto geometrie komor , poziom posadowienia oraz
uktad sieci wg projektu branzowego sieci przekazanego przez P. Dagila

o Poziomy terenu istniejgcego przyjeto wg projektu branzowego sieci cieptowniczej

o Parcie wywotane gruntem zdefiniowano jako spoczynkowe , wspétczynnik parcia K, = 1,0

o Przewidywany nacisk ptyty na podtoze 120 KPa

o Komora obsypana piaskiem srednim zageszczonym do Is > = 1.0
o Przyjeto obcigzenie naziomu wokot komory na poziomie p=20 kN/m2
o Konstrukcja komoér :

. Monolityczna ptyta denna — wg ponizszego opracowania
. Monolityczne $ciany boczne - wg ponizszego opracowania
. Monolityczna ptyta gérna - wg ponizszego opracowania
o Przerwy robocze pomiedzy :
= Plytg denng a $cianami komory
= Plytg denng a studzienkg schtadzajgca
Zabezpieczone poprzez systemowg tasme uszczelniajgcg np. : Pentaflex KB-16,7 lub inny o nie
gorszych parametrach
o Na powierzchniach zewnetrznych wykonana zostanie izolacja przeciw-wodna
Na powierzchniach zewnetrznych wykonana zostanie izolacja przeciw-wodna :
= Przegtebienie pod ptytg denng (studzienka) —- MEMBRANA PREPRUFE 300R
= Plyta denna — warstwa gruntujgca- NEXLER BITFLEX Primer
warstwa hydroizolacji — PAPA TERMOZGRZEWALNA
= Sciana — warstwa gruntujgca — NEXLER BITFLEX Primer
warstwa hydroizolacji — NEXLER NEXLER BITFLEX 2K
= Plyta gérna — warstwa gruntujgca- NEXLER BITFLEX Primer
warstwa hydroizolacji — PAPA NEXLER MOST+
o Dopuszcza sie na etapie wykonawstwa zmiane technologii wznoszenia komory z monolitycznej
na prefabrykowang . W celu dopuszczenia zmiany technologii WYKONAWCA winien wykonac¢
kompletny projekt komory wraz z obliczeniami statycznymi i rysunkami szczeg6towymi szalunkéw
i zbrojenia . Akceptacje zmiany technologii i oceny nowego rozwigzania dokona projektant
(SKILLS GROUP) na podstawie oddzielnego zlecenia od WYKONAWCY .
o Odbioru dna wykopu winien dokona¢ uprawniony geolog. Wszystkie roboty ziemne prowadzi¢
pod nadzorem uprawnionego geologa.

o Wszystkie zmiany w projekcie w uzytych materiatach , rozwigzaniach technicznych etc

wymagaja akceptacji Nadzoru Zamawiajacego , Nadzoru Autorskieqgo
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4.2.PLYTY DENNE KOMORY

Ptyte denng komor zaprojektowano na odpor gruntu oraz obcigzenia pionowe. Grubosé piyty :
KOMORA K1 - zmienna od 30 cm do 25 cm.

Pod ptytg nalezy wykonaé warstwe betonu podktadowego C8/10 (XCO0) o grubosci 10cm . Pomiedzy
podbetonem a ptytg denng nalezy utozy¢ warstwe papy termozgrzewalnej zgodnie z detalem na

rysunku szalunkowym .

Beton zgodnie z PN-EN 206-1:2018
e klasa wytrzymatosci: B37 W8 wg PN-B-03264:2002 (C30/37 wg PN-EN-206-1:2018)
e klasa ekspozycji: XC3/XA1/XF1
e Ze wzgledu na okres prowadzenia prac ( jesien — zima) zaleca sie dob6r dodatkéw do
mieszanki uwzgledniajgcy obnizone temperatury wykonania
e maksymalny nominalny wymiar ziaren kruszywa: 20 mm
e klasa zawartosci chlorkow: ClI 0,20
e klasa gestosci: beton zwykly
e konsystencja: S3/4
e rozwdj wytrzymatosci betonu : umiarkowany
e Stal zbrojeniowa: f,x=500 MPa - B500B

e Dystanse do zbrojenia — betonowe
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4.3.SCIANY KOMORY

Sciany komér zaprojektowano na parcie gruntu oraz obcigzenia pionowe. Grubo$é $cian 20cm .

Zaleca sie betonowanie scian bez przerw roboczych .

Beton zgodnie z PN-EN 206-1:2018
e klasa wytrzymatosci: B37 W8 wg PN-B-03264:2002 (C30/37 wg PN-EN-206-1:2018)
e klasa ekspozycji: XC3/XA1/XF1
e Ze wzgledu na okres prowadzenia prac ( jesien — zima) zaleca sie dobor dodatkéw do
mieszanki uwzgledniajgcy obnizone temperatury wykonania
e maksymalny nominalny wymiar ziaren kruszywa: 20 mm
e klasa zawartosci chlorkow: ClI 0,20
e klasa gestosci: beton zwykty
e konsystencja: S3/4
e rozwdj wytrzymatosci betonu : umiarkowany
e Stal zbrojeniowa: fix=500 MPa - B500B

e Dystanse do zbrojenia — betonowe



Niniejsze opracowanie zawiera informacje poufne oraz stanowigce tajemnice zawodowa, przedsiebiorstwa lub inng prawnie chroniong tajemnice i
Jest przeznaczona wytgcznie dla jej zamierzonego adresata. W przypadku, gdy nie sg Panstwo adresatami niniejszej tresci, nie powinni jej Parnstwo
rozpowszechniac, rozsytac, kopiowac lub wykorzystywac w jakikolwiek inny sposob.

4.4.PLYTA GORNA KOMORY

Piyty gérne komér zaprojektowano na obcigzenie pionowe gruntem oraz obcigzenia pionowe

wywotane naziomem (20 kN/m?) - grubos$¢ ptyty - 25 cm
Beton zgodnie z PN-EN 206-1:2018

klasa wytrzymatosci: B37 W8 wg PN-B-03264:2002 (C30/37 wg PN-EN-206-1:2018)
klasa ekspozycji: XC3/XA1/XF1

Ze wzgledu na okres prowadzenia prac ( jesien — zima) zaleca sie dobér dodatkéw do
mieszanki uwzgledniajgcy obnizone temperatury wykonania

maksymalny nominalny wymiar ziaren kruszywa: 20 mm

klasa zawartosci chlorkéw: CI 0,20

klasa gestosci: beton zwykty

konsystencja: S3/4

rozwoj wytrzymatosci betonu : umiarkowany

Stal zbrojeniowa: f,x=500 MPa - B500B

Dystanse do zbrojenia — betonowe
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4.5.ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Projektowy okres uzytkowania obiektu wynosi 50 lat.

Dla elementéw zelbetowych przyjeto nastepujgce klasy srodowiska wg PN-EN-206-1:2018:
Elementy Zelbetowe XC3/ XF1/XA1

W przypadku gdy umowa pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg narzuca ostrzejsze warunki ochrony

betonu nalezy zastosowac zapisy umowy .

Uszczelnienie pomiedzy ptytg a Sciang w formie tasmy uszczelniajgcej np. : Pentaflex KB-16,7 lub

inny o nie gorszych parametrach
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4.6.UWAGI KONCOWE

Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu oraz ew. zmiany zastosowanych rozwigzan
nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowaé i uzgadniaé¢ z
jednostkg projektowg i upowaznionymi przez nig projektantami.

Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autoréw niniejszego opracowania.
Wszystkie zmiany w projekcie w uzytych materiatach , rozwigzaniach technicznych etc wymagaja
akceptacji Nadzoru Zamawiajgcego , Nadzoru Autorskiego

Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonaé solidnie , zgodnie z
niniejszym projektem, normami i normatywami PN, wiedzg techniczng, pod wiasciwym
kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepiséw BHP.

Do prac budowlanych nalezy uzywac¢ wylacznie materiatow i wyrobéw posiadajgcych stosowne
dopuszczenia i atesty umozliwiajgce ich stosowanie w Polsce.

Przed przystgpieniem do realizacji wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu
organizacji robot. Projekt organizacji musi uwzglednia¢ zachowanie statecznosci konstrukcji na
kazdym etapie jej realizacji. Wszelkie otwory i przejscia instalacyjne nalezy zweryfikowaé z

projektami instalacji.

Opracowat:

mgr inz .Piotr WiszniewsKi
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5.0 OBLICZENIA STATYCZNE

6.0 KOMORA K1
6.1 ZALOZENIA OBLICZENIOWE, SCHEMATY STATYCZNE

e Fundamenty zaprojektowano jako uktad podparty sprezyscie na gruncie
e Sciany zaprojektowano jako elementy monolityczne , ptytowe utwierdzone w stropie

e Plyte gérng zaprojektowano jako strop utwierdzony w scianach zewnetrznych

6.2 OBCIAZENIA STALE NA ELEMENTACH POZIOMYCH

e Plyta gorna — warstwy wykonczeniowe , grunt ~0,2m p = 5,0 kN/m2

6.3 OBCIAZENIA EKSPLOATACYJNE NA ELEMENTACH POZIOMYCH

e Plyta gorna — obcigzenie naziomu typ ,F” p =20 kN/m?

6.4 SCHEMAT KONSTRUKCJI
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Rysunek 1-SCHEMAT KONSTRUKCJI




Niniejsze opracowanie zawiera informacje poufne oraz stanowigce tajemnice zawodows, przedsiebiorstwa lub inng prawnie chroniong tajemnice i
Jest przeznaczona wytgcznie dla jej zamierzonego adresata. W przypadku, gdy nie sg Panstwo adresatami niniejszej tresci, nie powinni jej Parnstwo
rozpowszechniac, rozsytac, kopiowac lub wykorzystywac w jakikolwiek inny sposob.

6.5 WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
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Rysunek 2 - Plyta denna - Momenty zginajgce Mxx [ kKNm/m]

s
MYY, (kNm/m)
Kierunek X

Przypadki: 4do7

£ Z-000m - Podstawa |a]>

Rysunek 3 Plyta denna - Momenty zginajgce Myy [ kKNm/m]
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Niniejsze opracowanie zawiera informacje poufne oraz stanowigce tajemnice zawodows, przedsiebiorstwa lub inng prawnie chroniong tajemnice i
Jest przeznaczona wytgcznie dla jej zamierzonego adresata. W przypadku, gdy nie sg Panstwo adresatami niniejszej tresci, nie powinni jej Parnstwo
rozpowszechniac, rozsytac, kopiowac lub wykorzystywac w jakikolwiek inny sposob.
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Niniejsze opracowanie zawiera informacje poufne oraz stanowigce tajemnice zawodows, przedsiebiorstwa lub inng prawnie chroniong tajemnice i
Jest przeznaczona wytgcznie dla jej zamierzonego adresata. W przypadku, gdy nie sg Panstwo adresatami niniejszej tresci, nie powinni jej Parnstwo
rozpowszechniac, rozsytac, kopiowac lub wykorzystywac w jakikolwiek inny sposob.
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