Projekt remontu budynku na potrzeby integracji spotecznej
mieszkancow miasta Minsk Mazowiecki, potozonego przy ul. Kard.
St. Wyszynskiego 30A na dzialce o nr ew. 3941/10

Zamawiajacy:

Miasto Minsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Minsk Mazowiecki

Spis rysunkow:
A-01 Rzut pomieszczen parter — inwentaryzacja skala 1:50
A-02 Rzut pomieszczen parter — projektowany skala 1:50



1 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pomieszczen usytuowanych na parterze,
w poétnocno-wschodniej czesci wraz z remontem klatki schodowej w budynku  przy
ul. Wyszynskiego 30A, na dzialce o nr ew. 3941/10 w Mihsku Mazowieckim.
Zakres opracowania obejmuije:
— zmiany w ukfadzie Scianek dziatowych,
— wymiane wewnetrznej stolarki drzwiowej,
— wymiane zewnetrznych, aluminiowych, przeszklonych drzwi wejsciowych do budynku
— dobér materiatdw i kolorystyki posadzek i scian
— rozmieszczenie gniazd instalacji elektrycznej, dobdr opraw oswietleniowych
2 Usytuowanie i ogoiny opis budynku
Budynek o rzucie kwadratu. Istnieje 1 klatka schodowa tgczgca 2 kondygnacje, zapewniajgca
komunikacje .
Budynek wyposazony jest w instalacje wod.-kan., elektryczng, c.o., wentylacje grawitacyjng.
3 Zalozenia projektowe
Zachowano podstawowy uktad komunikacyjny i pomieszczen. Zostang wymienione
zewnetrzne drzwi aluminiowe przeszklone o szerokosci min.90 cm. z naswietlem gérnym i
bocznym, z kompletem oku¢ i zamkéw. Zaprojektowano pochylnie dla inwalidow z kostki
betonowej z balustradg ze stali nierdzewnej. Zaprojektowano zmiany w obrebie weztdéw
sanitarnych, zaaranzowano pomieszczenie sanitarne.

Demontaze i rozbidrki

Czesciowo rozebrane zostang scianki dzialowe w pomieszczeniach sanitarnych. Wykonany
zostanie otwér drzwiowy zgodnie z rysunkiem.

Nalezy zdemontowa¢ drzwi zewnetrzne aluminiowe, przeszklone i wszystkie drzwi
wewnetrzne, wyposazenie fazienek wraz z oktadzinami scian z glazury, oktadzinami podtog z
gresu, osprzet elektryczny.

Powierzchnia Scian we wszystkich pomieszczeniach wymaga uzupetnienia ubytkow i
wygtadzenia tynkéw i przygotowania powierzchni do malowania.

Przed przystgpieniem do robot wykonczeniowych przeczysci¢ kanaty wentylaciji grawitacyjnej,
sprawdzi¢ ich drozno$é. Okna, parapety i grzejniki zabezpieczy¢é przed zabrudzeniem
i uszkodzeniem.

Konstrukcje stalowg schoddéw oraz porecz na klatce schodowej nalezy oczy$cic¢ i 2-krotnie
pomalowac farbg do metalu. Zachowac istniejgcy kolor konstrukcji i balustrad schodowych.
Drewniane stopnie schodowe oczysci¢ za pomocg szlifierki lub wycyklinowac¢ i polakierowac.

Sciany wewnetrzne

Projektowane $cianki wykonane zostang z podwojnych ptyt gk na ruszcie stalowym C75
wypetnionym wetng mineralna.

Sciany w korytarzu i w pomieszczeniach tazienek malowane 2x farbg zmywalng matowg, na
kolor jasny szary o cieptym odcieniu np. KABE PROLATEX lub réwnowazng.

Sciany w pomieszczeniach wc, wykoriczone ptytkami ceramicznymi $ciennymi matowymi .
Powyzej glazury Sciany pomalowa¢ farbg zmywalng matowg w kolorze jasno szarym np.
KABE PROLATEX lub réwnowazng do wysokosci sufitu. Sciana pod malowanie musi byé
wygtadzona, zaszpachlowana, ubytki uzupetnione, nastepnie zagruntowana. Pod czes$cig
oktadang ptytkami Sciana tylko zagruntowana.



Nad umywalkami w tazienkach lustra klejone do sciany. Lustra nalezy dobra¢ i zamontowac w
sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkownikdw w przypadku ich zbicia lub uszkodzenia.
Sciany klatki schodowej i w korytarzu po uzupetnieniu ubytkéw, wygtadzeniu i zagruntowaniu
nalezy 2-krotnie pomalowac farbg zmywalng matowg na kolor jasno szarym.

Sufity

Nalezy wyréwnaé¢ ubytki w tynku, wygtadzi¢, zagruntowaé i pomalowaé 2-krotnie farbg
emulsyjng biatg matowg antyrefleksyjng np. KABE PERFEKTA BIALA lub réwnowaznag.

Schody

Konstrukcje stalowg schodéw oraz porecz na klatce schodowej nalezy oczyscic i 2-krotnie
pomalowac farbg do metalu. Zachowac istniejgcy kolor konstrukcji i balustrad schodowych.
Drewniane stopnie schodowe oczysci¢ za pomoca szlifierki lub wycyklinowac¢ i pokry¢
3-krotnie lakierem poliuretanowym, bezbarwnym zgodnie z instrukcjg producenta lakieru .

Podtogi

Gres w korytarzu i w pomieszczeniach fazienek 59,8x59,8x1,0cm. Ptytki matowe, gtadkie,
antyposlizgowo$¢ min.R9 typu np. Paradyz Olimar Light Grey lub réwnowazne.

Okna i drzwi

e zewnetrzne okna istniejgce i parapety bez zmian,

e drzwi zewnetrzne wejsciowe aluminiowe, przeszklone zdemontowaé. Nalezy
zamontowa¢ nowe drzwi aluminiowe spetniajgce obowigzujgce normy izolacji
termicznej dla otworéw drzwiowych, wyposazone w zamki, szyldy i klamki.

e drzwi wewnetrzne do pomieszczen typowe MDF, laminowane, tatwo zmywalne, okleina
w kolorze jasnym np. Jesion , klamki z szyldem w kolorze szczotkowanego aluminium

e drzwi do pomieszczeh higieniczno-sanitarnych wyposazone w podciecia o
sumarycznej powierzchni co najmniej 0,022 m?, oraz w szyldy, zamki tazienkowe i
klamki. Drzwi wewnetrzne do gabinetu wyposazone w zamek na klucz, szyld i klamke.

Lazienki

e Ceramika w kolorze biatym:

¢ Umywalka min. 55x44cm, mocowana na srubach, z pétpostumentem;

e zestaw WC Kompakt z miskg i odptywem uniwersalnym i sptuczkg 3/6l, deska
sedesowa

e zawor ze ztgczkyg i kratka Sciekowa ze stali nierdzewnej

e baterie sztorcowe, jednouchwytowe, chromowane

¢ dozownik mydta Scienny, kolor szare aluminium

* uchwyt na papier toaletowy mocowany do $ciany, chromowany

e kosz na $mieci ok.3,51, chromowany

e kosz na smieci ok.50lI,

e wieszak podwdjny $cienny, chromowany

Uwaga: WC niepetnosprawni wyposazy¢ w niezbedne porecze. Umywalka i WC dostosowane

dla 0oso6b niepetnosprawnych

Oswietlenie



Oprawy oswietleniowe ze zrédtem Swiatta modutowym LED o przekroju kwadratowym
0k.50,0cm x 50,0cm, montaz natynkowy, obudowa z profilu anodowanego aluminium, kolor

biaty, temperatura $wiatta 3000-4000K, stopien szczelnosci w korytarzu 1P20, w tazienkach
IP44.

Uwagqi

Powierzchnie i wymiary pokazane w projekcie sprawdzi¢ w naturze.

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw i wyrobow fatwo zapalnych, ktorych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.



