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1 Podstawa opracowania

+ Zlecenie inwestora

«  Wizja lokalna

+ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Minsk Mazowiecki, Uchwata RM
Minsk Mazowiecki nr XX/223/04 z dnia 19 lipca 2004 roku (Dziennik Urzedowy
Wojewddztwa Mazowieckiego nr 223, poz 5975 z dnia 03 wrzesnia 2004 r.)

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500

+ Prawo budowlane oraz odpowiednie przepisy i obowigzujgce Polskie Normy z zakresu
budownictwa.

2 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod teren rekreacji z
obiektami matej architektury t.j. miejscami postojowymi dla rowerdw, tawkami, Smietniczkami,
urzgdzeniami sitowni plenerowej i budowg placu zabaw.

Projektowane elementy:
- utwardzenie terenu pod cigg pieszo-rowerowy i miejsca postojowe dla roweréw
+ budowa placu zabaw
« budowa bezpiecznej nawierzchni
« montaz obiektdw matej architektury: urzadzen sitowni plenerowej, tablic informacyjnych,
tawek, smietniczek , stojakow dla roweréw

3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatka nr ew. 7253/1 znajduje sie na na obszarach objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego o symbolach

« -Z,ZD(UZ) z przeznaczeniem pod tereny zieleni nieurzadzonej, tereny ogrodkéw
dziatkowych jako przeznaczenie podstawowe, tereny ustug nieucigzliwych z zielenig
towarzyszgcg i wody powierzchniowe jako przeznaczenie dopuszczone

« - Z-zielen czesciowo urzgdzona jako przeznaczenie podstawowe, wody powierzchniowe
jako przeznaczenie dopuszczone

+ - W —wody otwarte rzeka Srebrna

- - KPJ - ciag pieszo-jezdny

Tereny Z i W sg wytgczone z zabudowy. Czes¢ potnocng dziatki zajmuje nieutwardzona,
piaszczysta droga przeznaczona pod publiczny cigg pieszo-jezdny (KPJ). Obszary Z, W i KPJ
wylgczono go z opracowania.

Teren objety opracowaniem znajdujacy sie na obszarze Z,ZD(UZ) jest niezabudowany,
pokryty dziko rosngca nieuporzgdkowang zielenig. Nie wystepuje zielen wymagajgca zachowania.
Teren jest ptaski z niewielkim naturalnym spadkiem w kierunku rzeki Srebrnej

Istnieje dostep do inwestycji z drogi publicznej (8KDD3), ul. Wierzbowe;j i dalej poprzez
teren wyznaczony na dziatce Inwestora pod publiczny cigg pieszo-jezdny miejski oznaczony w
planie miejscowym symbolem KPJ znajdujgcy sie na przedtuzeniu ulicy Wierzbowej.

Przez obszar KPJ przebiega linia energetyczna. Brak innego uzbrojenia

3



W sgsiedztwie znajdujg sie tereny zieleni, od potudnia koryto rzeki Srebrne;.
Najblizej zlokalizowana zabudowa to niskie mieszkalne budynki jednorodzinne po stronie
poétnocnej.

4 Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1 Sposoéb odprowadzania sciekéw i wéd opadowych

Wody deszczowe z przeksztatcanego terenu sg kwalifikowane jako wody czyste i w
wiekszos$ci bedg absorbowane poprzez projektowane nawierzchnie. Nadmiar wody opadowej
bedzie odprowadzany na wiasny teren pokryty zielenia.

4.2 Komunikacja wewnetrzna

Zjazdy na teren inwestycji z ul. Wierzbowej poprzez obszar przeznaczony pod droge na
dziatce Inwestora. Teren KPJ przeznaczony pod cigg pieszo-jezdny jest przedtuzeniem ulicy
Wierzbowej.

Na projektowanym terenie rekreacji, ze wzgledu na projektowane uzytkowanie, miejsc
postojowych dla samochodoéw nie projektuje sie. W obszarze opracowania przewiduje sie
wytacznie ruch pieszy i ruch lekkich pojazdéw kotowych.

Przewidziano wewnetrzng $ciezke dla pieszych i rowerzystow z wyznaczonym miejscem na
utwardzonym terenie na montaz stojakéw na rowery, 3 szt. po 5 stanowisk

4.3 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

W miejscu planowanego zagospodarowania terenu budowy teren jest nieutwardzony,
poro$niety trawg i zakrzewiony dzikg roslinnoscia.

Planowane jest uporzadkowanie terenu z wyréwnaniem i dostosowaniem spadkow
projektowanych nawierzchni do wymaganych normami przy ogdélnym zachowaniu spadku zgodnie
z rysunkiem zagospodarowania terenu. Ziemia z niwelacji terenu zostanie zagospodarowana w
obrebie wiasnej dziafki.

Zostang wykonane nowe nasadzenia zieleni wzdtuz ciggu pieszo-jezdnego na
projektowanym terenie biologicznie czynnym. Dobér zieleni wg odrebnego opracowania.

Nawierzchnia pieszo-rowerowa

Projektuje sie nowg nawierzchnie bezspoinowg mineralng, wodoprzepuszczalng, naturalnie
stabilizowang, przeznaczong do stosowania zgodnie z zaleceniami producenta na alejki parkowe,
Sciezki rowerowe, edukacyjne i lesne itp.

Nawierzchnia z naturalnych surowcéw takich jak kamien naturalny, tupki wysokogérskie
oraz ekologiczne lepiszcze wigzgce. Posiada wysokg odpornos¢ na ciezar, scieranie oraz nadaje
sie na nawierzchnie dla wézkow inwalidzkich. Grubos¢ ziarna od 0-8mm, waga 2t/m3.
Zageszczenie wg metody Proctora 2,099g/cm3.

W celu utatwienia sptywu wéd opadowych zastosowaé na nawierzchni spadek min. 2% w
kierunku powierzchni biologicznie czynnej na dziatce inwestora. WWykonawca powinien sie Scisle
stosowacé do instrukcji producenta przy przygotowaniu podtoza przed montazem nawierzchni .

Nawierzchnie przewidziane sg do ruchu pieszego i lekkiego kotowego —nie przewiduje sie
wjazdu ciezkich samochoddw.



Przekroj konstrukeyjny nawierzchni :

nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralna ubijana statycznie przy pomocy ciezkiego
walca gr. 3cm o frakcji 0/8mm

warstwa posrednia ubijana dynamicznie gr. 5cm o frakcji 0/16

warstwa nosna z kruszywa tamanego zageszczonego mechanicznie gr. 12cm o frakgcji O-
31,5 mm

warstwa odsgczajgca z piasku zageszczonego mechanicznie gr. 20cm na gruncie
rodzimym

uwaga: Kruszywa uzyte do wykonania warstw podbudowy muszg spetnia¢ warunki
przepuszczalno$ci dla wody oraz twardosci celem przenoszenia obcigzen.

1
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3 cm HanseGrand nawierzchnia mineralna 0/8mm

Obrzeze betonowe 5 cm HanseMineral warstwa dynamiczna 0/16 mm
6 x 25x 100 cm

12 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

Beton C 12/15 (B15) Warstwa gruntowa

Obrzeza betonowe prefabrykowane 6x25x100cm z betonu C12/15 (B15) uktadane fazg na
zewnatrz na tawie z chudego betonu.

Kolorystyka nawierzchni: piaskowa.

UWAGI:

w czasie realizacji zakres wykonywania robo6t powinien by¢ na biezgco kontrolowany,

w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz wykonywanego w trakcie budowy
(kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, kable telefoniczne i
energetyczne) roboty ziemne wykonywac recznie celem unikniecia uszkodzen,
zageszczenie podtoza, warstwy odsgczajgcej, podbudowy w poblizu budynkéw prowadzié¢
bez uzycia wibracji,

przed wykonaniem warstwy odsgczajgcej i dolnych warstw podbudowy sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia podfoza,

4.4 Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu

- nie dotyczy

4.5 Opis zapewnienia warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetno-
sprawne

Nie ma obowigzku zapewnienia dostepnosci placu zabaw oraz sitowni plenerowej osobom

niepetnosprawnym.

Plac zabaw nie jest powigzany z budowg budynku wielorodzinnego.



5 Bilans terenu

Pow. dziatki nr ew. czes¢ 7253/1 [m2] RAZEM
Oznaczenie w MPZP KPJ w Y4 Z,7D(U,2)
powierzchnia 1828 26 439 4108 6401

Tereny KPJ, W i Z wg stanu istniejgcego, zmian nie projektuje sie — powierzchnie wytgczono z opracowania

Bilans dla terenu Z,ZD(U,Z) w granicach uwagi
opracowania [m2]
m2 %
Pow. zabudowy 6,30 0,15%
Powierzchnia nawierzchni utwardzonej pod ruch pieszo-rowerowy 92,67 2,26%
Krawezniki 4,44 0,1%
Nawierzchnia bezpieczna z piasku 394,23 9,60%
Pow. biologicznie czynna - grunt rodzimy 3610,36 87,89% | pow. biol.czynna >70%
razem 4108 100,00%
Projektowana powierzchnia placu zabaw 199,17m2
Projektowana powierzchnia terenu sitowni 195,06m2
Bilans dla obszaru Z,ZD(U,Z) wyznaczonego w planie miejscowym [m2] uwagi
dz nr ew.7253/1 | dz nr ew.7241/1 | dz. nr ew. 7141/9 %
Pow. zabudowy 6,30 0,00 0,00 0,08%
Pow. biologicznie czynna - grunt rodzimy 3610,36 2985 560 93,50% | pow. biol.czynna >70%
Pow. biolog. czynna — inne nawierzchnie 394,23 0 0
Pow. utwardzona 97,11 0,00 7653,00
Razem obszar Z,ZD(U,Z) 7653,00




6 Informacje i dane o rodzaju ograniczen i zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu

Niniejszy projekt zgodny jest z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Minsk Mazowiecki, Uchwata RM Minsk Mazowiecki nr XX/223/04 z dnia 19
lipca 2004 roku (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Mazowieckiego nr 223, poz 5975 z dnia 03
wrzesnia 2004 r.)

Ustalenia dotyczace zasad ksztattowania zabudowy i wskaznikéw zagospodarowania
terenu sg nastepujgce:

- Z,ZD(UZ) z przeznaczeniem pod tereny zieleni nieurzadzonej, tereny ogrodkow
dziatkowych jako przeznaczenie podstawowe, tereny ustug nieucigzliwych z zielenig
towarzyszgcg i wody powierzchniowe jako przeznaczenie dopuszczone, minimalna
powierzchnia biologicznie czynna 70% terenu

« - Z- zielen czesciowo urzgdzona jako przeznaczenie podstawowe, wody powierzchniowe
jako przeznaczenie dopuszczone, zakaz lokalizacji obiektow kubaturowych z
dopuszczeniem obiektow matej architektury — zmian nie projektuje sie

« - W - wody otwarte rzeka Srebrna
nieprzekraczalna linia zabudowy od terenéw wéd otwartych dla budynkéw w odlegtosci
oznaczonej na rysunku planu miejscowego i min.20m - zmian nie projektuje sie

« - KPJ - cigg pieszo-jezdny
nieprzekraczalne linie zabudowy min. 5,0 m od linii rozgraniczajgcej obszar KPJ
7 Warunki gruntowo-wodne
Projektowang inwestycje, wg Rozporzadzenia MTB i GM z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012.463),

zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej — proste warunki gruntowo —wodne. Projektowana
inwestycja nie bedzie miata wptywu na stan wod gruntowych.

8 Wpis do rejestru zabytkéw, ewidencji gminnej zabytkéw info o obszarze objetym
ochrona konserwatorska
Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie konserwatorskiej, nie wystepujg

obiekty wpisane do rejestru zabytkow i do wykazy GEZ ani obiekty dobr kultury wspotczesnej.

9 Wplyw eksploatacji gérniczej
Dziatka jest potozona poza strefami bedgcymi pod wptywem eksploatacji gorniczych.

10 Informacja o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozeniach dla
srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw i otoczenia budynku



Inwestycja nie kwalifikuje sie do grupy przedsiewzie¢ wymienionych w rozporzadzeniu RM
z dn. 10 wrzesnia 2019r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowi-
sko, ani ze wzgledu na rodzaj przedsiewziecia, ani z uwagi na powierzchnie zabudowy.

Rozwigzania ujete w projekcie nie wptywajg na pogorszenie warunkéw w zakresie ochrony
Srodowiska.

Ucigzliwos¢ inwestycji ze wzgledu na oddziatywanie na srodowisko nie wykracza poza gra-
nice dziatki.

1 Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej: drogi pozarowe, zaopatrzenie w
wode do celéw ppoz wraz z parametrami technicznymi

- dla przedmiotowego opracowania nie dotyczy



12 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

W bezposrednim sgsiedztwie inwestycji znajdujg sie tereny zielone, niezabudowane lub
zabudowane budynkami jednorodzinnymi i gospodarczymi.

Informacje o obszarze oddziatywania obiektu opracowano na podstawie:
Rozporzgdzenia MI w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 75, poz.69 z dn.12.04.2002 z pézn. zm.):

+ §40 ust.2 dotyczgcych nastonecznienia placu zabaw — warunek spetniony

+ 840 ust.3 dotyczacych odlegtosci placow zabaw i miejsc rekreacyjnych min. 10m od linii
rozgraniczajgcej ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, stanowisk
postojowych dla samochoddow — warunek spetniony

«  §40 ust. 2 ad nastonecznienia placu zabaw - nastonecznienie wynosi ponad 4 godziny
liczone w dniach réwnonocy w goz. 10-16.00 — plac zabaw zlokalizowany jest w czesci
potudniowej dziatki, bez zacieniania

+ 8271 ad odlegtosci miedzy budynkami — nie dotyczy

+  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — przeznaczenie zgodne z mpzp, nakaz
zachowania pow. biologicznie czynnej na gruncie rodzimym >70% dla catego obszaru
Z,7D(U,2).

« Ustawa Prawo Budowlane, Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.z dn.7 lipca 1994r ad
ograniczenia pobliskich terenébw w zakresie wymagan ogolnych — inwestycja zgodna z
wymaganiami ogolnymi, lokalizacja placu zabaw w granicy dziatki ogranicza potencjalng
lokalizacje budynkéw Scianami z oknami pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi na
dziatce nr 7241/1 w odlegtosci 10m od granicy placu zabaw

+ Rozporzadzenie RM z dn.10 wrzesnia 2019r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na s$rodowisko - rodzaj przedsiewziecia nie osigga progow kwalifikujgcych
inwestycje do mogacych znaczgco oddziatywaé¢ na Srodowisko wg Rozporzgdzenia
(Dz.U.2019r., poz. 1839 z p6zn. zm.),

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke nr ew. 7241/1 ze wzgledu na ograniczenie
w odlegtosci <10m od placu zabaw mozliwosci zabudowy, miejsc gromadzenia odpadow i
lokalizacji parkingu oraz dziatke 7241/1 ze wzgledu na ograniczenia zagospodarowania wynikajgce
z planu miejscowego dla catego obszaru Z,ZD(U,Z). Dziatki nr ew. 7241/9 nie objeto obszarem
oddziatywania gdyz znajduje sie poza nieprzekraczalng linig zabudowy i ograniczenia zabudowy
nie sg zwigzane z projektowanym zagospodarowaniem dziatki Inwestora

13 Wplyw urzadzen na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych lub ptynnych i wibracji — nie wystepuje.
Dopuszczalne wartosci poziomu hatasu w srodowisku — wyrazone rownowaznym poziomem
dzwieku A dla zabudowy jednorodzinnej wynosza:

—w porze dnia w godz.6% - 22° — 55 dB - inwestycja nie przekroczy wymaganego poziomu
- w porze nocy w godzinach 22% - 6 — 45 dB — nie przewiduje sie uzytkowania placu zabaw i
sitowni w nocy zgodnie z Rozporzgdzeniem MS z dn.14.06.2007r w spr. dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddéw — zwykte odpady bytowe

Ze wzgledu na swdj rodzaj, wielkosc¢ i lokalizacje nie wptywa negatywnie na dobra kultury i
Srodowisko i zdrowie ludzi.



14 Wyposazenie terenu rekreacji

141 Plac zabaw

Wszystkie urzgdzenia rekreacyjno - zabawowe powinny posiadaé certyfikaty zgodnosci z
normami serii PN EN 1176 — wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Wszystkie certyfikaty
powinny by¢ wydane przez akredytowang jednostke certyfikujacg. Certyfikaty muszg dotyczyc¢
poszczegodlnych urzgdzen, nie mogg dotyczy¢ systemu urzgdzenh.

Urzgdzenia powinny odznaczac¢ sie wysokg odpornoscig na oddziatywaniem czynnikow
atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktéw wandalizmu.

Elementy fgczace wzajemnie poszczegodlne elementy urzgdzen oraz tancuchy hustawek
powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, wystajgce koncéwki elementéw ztgcznych
zabezpieczone plastikowymi zaslepkami.

Urzadzenia kotwione w podtozu przy pomocy fundamentu betonowego.

W projekcie przewidziano:

« wykonanie bezpiecznej nawierzchni
montaz:

+ tablicy informacyjnej z regulaminem i telefonami alarmowymi oraz numerem telefonu do
osoby upowaznionej w wypadku zaistnienia sytuacji zagrazajgcej zyciu 1szt.

+  S8mietniczek 1szt.

«  fawek 2szt.

« Zestawu zabawowego dla mtodszych dzieci 1-8 lat

+ zestawu zabawowego dla starszych dzieci 3-12 lat

+ hustawki podwdjne;j

+ ogrodzenia panelowego wys. min.1,0m ze stupkami wys.1,26m

Usytuowanie powyzszych obiektow oraz ogrodzenia placu zabaw projektuje sie zgodnie z
zatgczonym planem zagospodarowania dziatki.

Przy urzgdzeniach nalezy zainstalowac tabliczki informacyjne pokazujgce mozliwosci i
sposéb wykorzystania poszczegoélnych urzadzen dla zwiekszenia bezpieczenstwa korzystania ze
sprzetu rekreacyjnego po zajeciach lekcyjnych pod opiekg rodzicéw lub opiekunow.

Kazde urzgdzenie powinno zosta¢ wyposazone w tabliczke znamionowg z adresem i
nazwa producenta, nazwe urzadzenia, rok produkcji, nr normy z rokiem wydania.
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14.2 Sitownia plenerowa

Na terenie sitowni planowany jest montaz urzgdzen:

« wykonanie bezpiecznej nawierzchni
montaz:

- tablicy informacyjnej z regulaminem i telefonami alarmowymi oraz numerem telefonu do
osoby upowaznionej w wypadku zaistnienia sytuacji zagrazajgcej zyciu 1szt.

« Smietniczek 1szt.

« -trenazer brzucha i ledzwi

« - stot do szachéw

- - orbitrek eliptyczny

+ - urzadzenie podwdjne wahadto-piechur

« - prasareczna dolna

« - urzadzenie wielofunkcyjne do treningu

« ogrodzenia panelowego wys. min.1,0m ze stupkami wys.1,26m

Przy urzgdzeniach nalezy zainstalowac tabliczki informacyjne pokazujgce mozliwosci i sposéb
wykorzystania poszczegodlnych urzadzen dla zwiekszenia bezpieczenstwa korzystania ze sprzetu
rekreacyjnego.

14.3 Pozostate elementy malej architektury

Wzdtuz ciggu pieszo-rowerowego umieszczono:
« stojaki dla rowerdow 3szt po 5 stanowisk
+  Smietniczke
« fawki — 3szt

14.4 Uwagi

Dopuszcza sie w porozumieniu z Inwestorem i Projektantem zamiane na inne urzgdzenia o
parametrach nie gorszych od zastosowanych w projekcie i o strefach bezpieczenstwa
mieszczacych sie w wyznaczonych obszarach.

Jesli zastosowane bedg urzadzenia rownowazne, wowczas w celu zbadania
réwnowaznosci technologicznej i funkcjonalnej rozwigzahn rownowaznych, wykonawcy sg
zobowigzani zatgczyé do akceptacii:

1. Karty Techniczne oferowanych urzgdzen réwnowaznych.

2. Certyfikaty, aktualne, wydane na kazde urzadzenie zabawowe z osobna przez jednostke
posiadajgcg akredytacje, potwierdzajgce zgodnos¢ tych urzadzen z norma: PN-EN 1176-
1:2019, PN-EN 1177-1:2019.

Tabele Rownowaznosci Urzadzen — zatgcznik do specyfikacji urzgdzen zabawowych.
4. Zamienne zagospodarowanie terenu z oznaczeniem, ze urzgdzenia mieszczg sie na
wyznaczonym terenie i nie powiekszajg stref bezpiecznych.

o
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15 Przygotowanie terenu i wykonanie nawierzchni bezpiecznej

Przed montazem zestawow zabawek nalezy wykonac¢ prace zwigzane z uporzgdkowaniem i
wyréwnaniem terenu oraz zebraniem darniny sprzetem mechanicznym.
Nie przewiduje sie wykonywania zadnych nowych instalacji podziemnych i naziemnych.

Nawierzchnie na placu zabaw i sitowni przewidziane sg do ruchu pieszego —nie przewiduje sie
wjazdu samochodow ani rowerow na nawierzchnie.

Przekroj konstrukeyjny nawierzchni bezpiecznej placu zabaw i terenu sitowni :
- - warstwa piasku zageszczonego frakcji 0,2-2mm
dla strefy bezpieczehstwa o wysokosci upadku do 2m — min.20cm
dla strefy bezpieczehstwa o wysokosci upadku do 3m — min.30cm
« - warstwa separacyjno -wzmacniajgca z geowtdkniny o gramaturze >105g/m2
« - grunt rodzimy oczyszczony, zageszczony i wyrownany

Podtoze musi umozliwia¢ wtasciwe odprowadzenie wody. W celu utatwienia sptywu wod
opadowych zastosowac¢ na nawierzchni spadek min. 1% na powierzchnie biologicznie czynng na
dziatce inwestora.

Uwaga: nawierzchnia z piasku wymaga regularnego uzupetniania i wyrbwnywana, gdyz z uwagi
na przemieszczenie nawierzchni sypkie traci swoje wtasciwosci amortyzujgce

Obrzeza betonowe prefabrykowane 6x25x100cm z betonu C12/15 (B15) uktadane fazg na
zewnatrz na tawie z chudego betonu.

Kolejnos¢ robot

« Usungc¢ krzewy i humus na catym terenie przeznaczonym pod teren rekreacyjny na
gtebokos¢ 30 cm.

+ Uporzadkowac, wyrownac teren, oczysci¢ z kamieni i innych zanieczyszczen

« wykonac¢ fundamenty pod urzgdzenia zabawowe zgodnie z zaleceniami producenta
urzgdzen.

+ zamontowac urzgdzenia zgodnie z projektem

« zamontowaé ogrodzenie, tawki i Smietniki

« na brzegach, na styku z nawierzchnig trawiasta, utozy¢ elementy krawedziowe (obrzeza)

+ sprawdzi¢ wypoziomowanie i w razie potrzeby poprawi¢ nierownosci

« wykonac nawierzchnie z piasku na warstwie geowtokniny

12



16 Wykaz urzadzen matej architektury
1. ZESTAW ZABAWOWY DUZY 1szt.

URZADZENIE ZAWIERA: - 4 x wieza - 4 x dach - 2 x slizgawka polietylenowa - 2 x przejscie most
- 1 x siatka - 2 x rura strazacka - 3 x drabinka - 2 x $cianka wspinaczkowa

wymiary: 867x1026¢cm x wys. 422cm
wysokos¢ swobodnego upadku 232cm
przedziat wiekowy 3-12lat, do 28 osob

« konstrukcja stelaza i elementy stalowe ze stali nierdzewnej AlISI304 z rury &76,1mm,
zakonczenia stupéw z czopéw z poliamidu formowanego metodg wtryskowa. ,

« dachy z ptyty HDPE gr.15mm

+ Slizgawka polietylenowa,

« podesty z antyposlizgowej ptyty HPL gr. 13mm,

«  plyty Scianek z tréjwarstwowego polietylenu HDPE gr. 15mm montowane za pomocag
tacznikéw z poliamidu

« Scianki wspinaczkowe z tworzywa HPL gr.13mm

+ kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych

« dragzki porecze i drabinki ze stali nierdzewnej montowane za pomocg dedykowanych
tgcznikow ze stopdw aluminiowych zabezpieczonych antykorozyjnie oraz malowanych
proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.

+ bulaj w ksztatcie kuli fi 400mm z poliweglanu termoformowanego gr.5mm

« wszystkie sSruby narazone na dziatanie warunkow atmosferycznych wykonane ze stali
nierdzewne;.

2. ZESTAW ZABAWOWY MALY 1szt.
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URZADZENIE ZAWIERA: - 1 x slizgawka polietylenowa - 1 x wejscie schody - 1 x Scianka
wspinaczkowa

wymiary: 217x354cm x wys. 336¢cm
wysokos¢ swobodnego upadku 120cm

przedziat wiekowy 1-8lat, do 8 osdb

+ konstrukcja stelaza i elementy stalowe ze stali nierdzewnej AISI304 z rury @76,1mm,
zakonczenia stupow z czopow z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.,

+ S$lizgawka polietylenowa,

« podesty z antyposlizgowej ptyty HPL gr. 13mm,

«  ptyty Scianek z tréjwarstwowego polietylenu HDPE gr. 15mm montowane za pomocg
tgcznikéw z poliamidu

« Scianki wspinaczkowe z tworzywa HPL gr.13mm,

« kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych

- dragzki porecze i drabinki ze stali nierdzewnej montowane za pomocag dedykowanych
tacznikéw ze stopow aluminiowych zabezpieczonych antykorozyjnie oraz malowanych
proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.

+ bulaj w ksztatcie kuli fi 400mm z poliweglanu termoformowanego gr.5mm

« wszystkie sruby narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych wykonane ze stali
nierdzewne;.

urzgdzenie montowane w fundamencie betonowym
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3. HUSTAWKA PODWOJNA 1szt

wymiary: 217x303cm x wys. 245cm
wysokos¢ swobodnego upadku 134cm
przedziat wiekowy 3-12lat, do 4 os6b

konstrukcja stelaza i elementy stalowe ze stali nierdzewnej AISI304, zakonczenia stupéw z czopéw
z poliamidu,

zawiesia ze stali nierdzewnej

siedzisko o konstrukcji aluminiowej pokryte miekka gumg EPDM

siedzisko typu bocianie gniazdo o $rednicy 100cm, @ 6mm ze stali nierdzewnej, metalowa rama
opleciona miekka ling polipropylenowg

urzgdzenie montowane w fundamencie betonowym
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4. LAWKA -5 szt

wymiary: 186x67cm x wys. 80cm

konstrukcja stelaza ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania, cynkowana i
malowana proszkowo farbami poliestrowymi,

elementy ztgczne: stal nierdzewna

siedzisko z ptyty antyposlizgowej podestowej HPL o gr. 10mm
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5. TABLICA REGULAMINOWA PLACU ZABAW - 1szt.
| TABLICA REGULAMINOWA TERENU SILOWNI- 1szt.

Ciza ocna: 2200 - 600

Wymiary: 58 x 5 x wys. 200cm

konstrukcja stelaza ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania, cynkowana i
malowana proszkowo farbami poliestrowymi.

taczniki i klamry ze stopéw aluminiowych

tablica z regulaminem z cynkowanej blachy stalowej z naklejang folig odporng na UV z wydrukiem

urzgdzenie montowane w fundamencie betonowym

Minimalne informacje na tablicy:

adres

nr tel. alarmowego (np.112)

nr tel. administratora / dyrektora szkoty lub osoby upowaznionej w wypadku zaistnienia sytuacji
zagrazajgcej zyciu

regulamin korzystania z placu zabaw

zakazy w formie pisemnej i graficznej (np. palenia, picia alkoholu, rozpalania ogniska,
wprowadzania zwierzat)

6. KOSZ NA SMIECI 3szt.
17



wymiary: 28x38cm x wys.100cm, poj.28I

konstrukcja stelaza ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania, cynkowana
proszkowo i malowana proszkowo farbami poliestrowymi.

perforowana blacha stalowa ocynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi

Elementy ztgczne: stal nierdzewna

urzgdzenie montowane w fundamencie betonowym
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7. STOJAK NA ROWERY 3szt.

Wymiary urzadzenia: 210x58cm; wys. 61 cm

Konstrukcja z rur stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo
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8. URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE DO KALISTENIKI 1szt.

Wymiary urzadzenia: 330cm x 9899m ; wys. 255cm
Zawiera zestaw drgzkéw podwojnych i pojedynczych na roznych wysokosciach, drabinke pionowag

Catos¢ wykonana ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymatosci S355, ocynkowanej,
malowanej dwukrotnie proszkowo.

Elementy konstrukcyjne o przekroju okrggltym @114mm.

Wysokosci stupow: 2500mm, 1300mm, 1200mm, 1000mm, gr. $cianki 3mm, dotem kotnierz
montazowy.

Pozostate elementy wykonane z rur @32mm, & 42mm, @ 60mm, gr. $cianki 2,75mm.

Urzadzenia mogg by¢ montowane na dwa sposoby:

- Do fundamentu betonowego za pomocg stalowych kotew. Fundament pod kazdym stupem
nosnym urzgdzenia o wymiarach min. 400mm x 400mm x 600mm, klasa betonu min. B-25.

- Poprzez zastosowanie gotowych prefabrykatéw betonowych.
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9. TRENAZER BRZUCHA | LEDZWI 1szt.

2 B |
» 8

; o |
D

I\

Wymiary urzadzenia: 121cm x 61m ; wys. 160,5cm

stopnice, siedziska i oparcia stalowe ze stali konstrukcyjnej 0 wzmocnionej wytrzymatosci
S355, ocynkowanej, malowanej dwukrotnie proszkowo.

montaz poprzez zastosowanie gotowych prefabrykatéw betonowych dostarczanych przez
producenta
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10. STOLIK DO GRY W SZACHY 1szt.

Wymiary urzgdzenia: 176cm x 176m ; wys. 77¢cm

stopnice, siedziska i oparcia stalowe ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymatosci
S355, ocynkowanej, malowanej dwukrotnie proszkowo, z nadrukiem

montaz poprzez zastosowanie gotowych prefabrykatéw betonowych dostarczanych przez
producenta
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11. ORBITREK ELIPTYCZNY 1szt

Wymiary urzadzenia: 144cm x 63cm; wys. 165cm

stopnice, siedziska i oparcia stalowe ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymatosci
S355, ocynkowanej, malowanej dwukrotnie proszkowo.

montaz poprzez zastosowanie gotowych prefabrykatow betonowych dostarczanych przez
producenta
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12. WAHADLO+PIECHUR/BIEGACZ+TWISTER 1szt

Wymiary urzgdzenia: 264 x 140cm;

stopnice, siedziska i oparcia stalowe ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymatosci S355,
ocynkowanej, malowanej dwukrotnie proszkowo

montaz poprzez zastosowanie gotowych prefabrykatow betonowych dostarczanych przez
producenta
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13.PRASA RECZNA DOLNA 1szt

Wymiary urzadzenia: 156 x 77m; wys. 126cm

stopnice, siedziska i oparcia stalowe ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymatosci S355,
ocynkowanej, malowanej dwukrotnie proszkowo.

montaz poprzez zastosowanie gotowych prefabrykatéw betonowych dostarczanych przez
producenta
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14. OGRODZENIE PANELOWE Z FURTKAMI

=

Wymiary urzgdzenia w osiach:

przesto standardowe 9 x 265cm (wybrane przesta dopasowac dtugoscig do wymiaréw terenu) ;
wys. catkowita ze stupkami 1,26m

furtki 9x 149cm; wys. catkowita ze stupkami 1,26m — 3szt
konstrukcja stelaza ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania,
malowana proszkowo wokét placu zabaw kolor jasnozielony, przy sitowni z6tty

taczniki i klamry wandaloodporne ze stali nierdzewnej

stupki mocowane w fundamencie betonowym
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17 Montaz projektowanych urzadzen

Uwaga:
Przed montazem sprawdzi¢ zalecenia producenta. Montaz mechaniczny wykonywac wg
wytycznych producenta urzgdzen rekreacyjnych.

WSZYSTKIE URZADZENIA MONTOWANE NA PLACU ZABAW | SILOWNI PLENEROWEJ
POWINNY BYC ZGODNE Z POLSKIMI NORMAMI

Elementy nalezy montowac¢ w miejscu zapewniajgcym wskazany minimalny wolny obszar
okreslony dla kazdego urzgdzenia.

Zgodnie z normg PN EN 1176 pkt. 4.2.14 Fundamenty urzgdzenia nalezy kotwi¢
zachowujgc ponizsze reguty:
- wykop (od 70-90 cm)
- osadzenie nég konstrukcyjnych
- poziomowanie przed zalaniem fundamentow
- zalanie ptynnym betonem zgodnie z wymaganiem: minimum 40 cm ziemi--> beton B25

o ! _ 0 LEVEL

B25 N
I,% 'E;::_ o
) B (&3
=L N2 min. 48h
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Fundamenty nalezy tak projektowac, aby nie stwarzaly zagroZenia (potkniecia sie, uderzenia). W sypkim podioZu
(np. piasku) fundamenty naleZy montowat lub wylewat zgodnie 7 jedng z nastepujacych metod:

a) cokoly, podstawy fundamentowe | elementy mocujace urzadzenie umieszeza sie co najmniej 400 mm ponizej
powierzchni zabawy, lub

UWAGA 1 Kotwy nie 53 uwazane za fundamenty.

b) conajmnigj 200 mm poniZe] powierzchni, jesli gdme czescl fundamentu wygladaja tak jak na Rysunku 24;
luby

c) tak, aby elementy te byly calkowicie pokryte urzadzeniami lub ich czesciami (np. centralny fundament
karuzeli).

Wazelkie czescl wystajace z fundamentow, takie jak konce srub, powinny sie znajdowat co najmnigj 400 mm
pod powierzchnia zabawy, chyba Ze zostaly calkowicie zaknyte | wykonczone w sposob opisany w 4.2.5.

Zaleca sie podjecie dodatkowych krokow w przypadku urzgdzen, ktonych statecznosé zaleZy tylko od prze-
kroju poprzecznego jednej czesol. Fundamentowanie urzadzenia jednopodporowego powinno byé dostepne
na potrzeby kontroli ckresowych.

Zaleca sie staranne zaplanowanie doboru | montaZu nawierzchni amortyzujace] uderzenie, aby umozliwic kon-
trole i, jesli jestwymagany, dostep do fundamentowania. Ma przyklad, w przypadku nawierzchni syntetycznych,
moZe to wymangat odcigcia | ponownego woZenia nawierzchni.

UWAGA 2 Jesli elementy =3 zakotwione w betonie, istnieje zagroZenie korozja lub gnicem. Zaawansowana
korozja lub gnicie w warunkach obcisZen dynamicznych zagraza wytizymatosc zakotwienia elementow, ktarych
statecznost zalezy od pojedynczego elementu lub od dwoch elementow nosnych, lub elementow nosnych,
ustawionych szeregowo.

Wymiary w milimetrach

Objasnienia

shup

powierzchnia zabawy
fumdament

Znak poZiomu podstawowego
goma czess fundamentu

[ I L R

UWAGA  Znak poiomu podstawowego, wskazany na urzgdzeniu przez producenta, pokazuje poziom powierzehni Za-
bawy. Zaleca sie utrzymywanie tego podstawowego poziomu.
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Urzadzenia sitowni bedg montowane poprzez zastosowanie gotowych prefabrykatéw betonowych.

80

220

600

155

) 400 ' ! 400 !

Roboty monterskie przy urzadzeniach powinny wykonywaé minimum dwie uprawnione
osoby lub producent elementéw. Po zamocowaniu urzgdzenia sprawdzi¢ stabilnos¢ i
bezpieczenstwo montazu. Pionowe elementy stelazy kotwione w fundamencie nie mogg odchylac
sie podczas uzytkowania.

Dopuszcza sie montaz do fundamentu betonowego za pomocg stalowych kotew.

Fundament pod kazdym stupem nosnym urzgdzenia o wymiarach min. 400mm x 400mm x
600mm, klasa betonu min. B-25. uksztattowa¢ wierzch fundamentu, nasigkliwo$¢ fundamentéw
nie powinna przekracza¢ 5%, stopien mrozoodpornosci nie mniejszy niz F25, nastepnie uzupetnic
gruntem oraz nawierzchnig (wszystkie elementy mocujace urzadzenia z fundamentami powinny
by¢ usytuowane min 50 mm ponizej poziomu gleby, czy innej uzytej nawierzchni). Przestrzeh w
wykopie wokét stopy fundamentowej przed zabetonowaniem wypetni¢ pospotka i zagescié przez
ubijanie lub polewanie wodg
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