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1 Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod teren rekreacji z
obiektami matej architektury t.j. miejscami postojowymi dla rowerdw, tawkami, Smietniczkami,
urzgdzeniami sitowni plenerowej i budowg placu zabaw.

Projektowane elementy:
- utwardzenie terenu pod cigg pieszo-rowerowy i miejsca postojowe dla roweréw
+ budowa placu zabaw
« budowa bezpiecznej nawierzchni
« montaz obiektdw matej architektury: urzadzen sitowni plenerowej, tablic informacyjnych,
tawek, smietniczek , stojakow dla roweréw

2 Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej: drogi pozarowe, zaopatrzenie w wode
do celéw ppoz wraz z parametrami technicznymi

- dla przedmiotowego opracowania nie dotyczy

3 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

- dla przedmiotowego opracowania nie dotyczy

4 Warunki gruntowo-wodne

Wykonano badania gruntu w listopadzie 2024r. Napotkano wode gruntowg o zwierciadle
swobodnym stabilizujgcym sie na gtebokosci 1,2-1,4m. Badania wykonywano w okresie niskiego
poziomu wod gruntowych.

Podczas wiercen stwierdzono prostg budowe geologiczng. Na gtebokosci 04-0,6m
wystepuje rodzimy grunt mineralny. Pod warstwg namutu na gtebokosci 4m napotkano piasek
Sredni z domieszkg namutu w stanie $redni zageszczonym.

Projektowang inwestycje, wg Rozporzadzenia MTB i GM z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U.
2012.463), zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej — proste warunki gruntowo —wodne.
Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na stan wod gruntowych.



5. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe
5.1 Montaz projektowanych urzadzen

Uwaga:
Przed montazem sprawdzi¢ zalecenia producenta. Montaz mechaniczny wykonywac wg
wytycznych producenta urzadzen rekreacyjnych.

WSZYSTKIE URZADZENIA MONTOWANE NA PLACU ZABAW | SILOWNI PLENEROWEJ
POWINNY BYC ZGODNE Z POLSKIMI NORMAMI

Elementy nalezy montowac¢ w miejscu zapewniajgcym wskazany minimalny wolny obszar
okreslony dla kazdego urzgdzenia.

Zgodnie z normg PN EN 1176 pkt. 4.2.14 Fundamenty urzadzenia nalezy kotwi¢
zachowujgc ponizsze reguty:
- wykop (od 70-90 cm)
- osadzenie nég konstrukcyjnych
- poziomowanie przed zalaniem fundamentéw
- zalanie ptynnym betonem zgodnie z wymaganiem: minimum 40 cm ziemi--> beton B25
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Fundamenty nalezy tak projektowac, aby nie stwarzaly zagroZenia (potkniecia sie, uderzenia). W sypkim podioZu
(np. piasku) fundamenty naleZy montowat lub wylewat zgodnie 7 jedng z nastepujacych metod:

a) cokoly, podstawy fundamentowe | elementy mocujace urzadzenie umieszeza sie co najmniej 400 mm ponizej
powierzchni zabawy, lub

UWAGA 1 Kotwy nie 53 uwazane za fundamenty.

b) conajmnigj 200 mm poniZe] powierzchni, jesli gdme czescl fundamentu wygladaja tak jak na Rysunku 24;
luby

c) tak, aby elementy te byly calkowicie pokryte urzadzeniami lub ich czesciami (np. centralny fundament
karuzeli).

Wazelkie czescl wystajace z fundamentow, takie jak konce srub, powinny sie znajdowat co najmnigj 400 mm
pod powierzchnia zabawy, chyba Ze zostaly calkowicie zaknyte | wykonczone w sposob opisany w 4.2.5.

Zaleca sie podjecie dodatkowych krokow w przypadku urzgdzen, ktonych statecznosé zaleZy tylko od prze-
kroju poprzecznego jednej czesol. Fundamentowanie urzadzenia jednopodporowego powinno byé dostepne
na potrzeby kontroli ckresowych.

Zaleca sie staranne zaplanowanie doboru | montaZu nawierzchni amortyzujace] uderzenie, aby umozliwic kon-
trole i, jesli jestwymagany, dostep do fundamentowania. Ma przyklad, w przypadku nawierzchni syntetycznych,
moZe to wymangat odcigcia | ponownego woZenia nawierzchni.

UWAGA 2 Jesli elementy =3 zakotwione w betonie, istnieje zagroZenie korozja lub gnicem. Zaawansowana
korozja lub gnicie w warunkach obcisZen dynamicznych zagraza wytizymatosc zakotwienia elementow, ktarych
statecznost zalezy od pojedynczego elementu lub od dwoch elementow nosnych, lub elementow nosnych,
ustawionych szeregowo.

Wymiary w milimetrach

Objasnienia

shup

powierzchnia zabawy
fumdament

Znak poZiomu podstawowego
goma czess fundamentu

[ I L R

UWAGA  Znak poiomu podstawowego, wskazany na urzgdzeniu przez producenta, pokazuje poziom powierzehni Za-
bawy. Zaleca sie utrzymywanie tego podstawowego poziomu.



Urzadzenia sitowni bedg montowane poprzez zastosowanie gotowych prefabrykatow betonowych.
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Roboty monterskie przy urzgdzeniach powinny wykonywa¢ minimum dwie uprawnione
osoby lub producent elementéw. Po zamocowaniu urzgdzenia sprawdzi¢ stabilnos¢ i
bezpieczenstwo montazu. Pionowe elementy stelazy kotwione w fundamencie nie mogg odchylac
sie podczas uzytkowania.

Dopuszcza sie montaz do fundamentu betonowego za pomocg stalowych kotew.

Fundament pod kazdym stupem nosnym urzadzenia o wymiarach min. 400mm x 400mm x
600mm, klasa betonu min. B-25. uksztattowa¢ wierzch fundamentu, nasigkliwosé fundamentow
nie powinna przekracza¢ 5%, stopien mrozoodpornosci nie mniejszy niz F25, nastepnie uzupetnic
gruntem oraz nawierzchnig (wszystkie elementy mocujgce urzgdzenia z fundamentami powinny
by¢ usytuowane min 50 mm ponizej poziomu gleby, czy innej uzytej nawierzchni). Przestrzen w
wykopie wokét stopy fundamentowej przed zabetonowaniem wypetni¢ pospotka i zagescié przez
ubijanie lub polewanie wodg

5.2 Nawierzchnia pieszo-rowerowa

Projektuje sie nowg nawierzchnie bezspoinowg mineralng, wodoprzepuszczalng, naturalnie
stabilizowang, przeznaczong do stosowania zgodnie z zaleceniami producenta na alejki parkowe,
Sciezki rowerowe, edukacyjne i le$ne itp.

Nawierzchnia z naturalnych surowcow takich jak kamien naturalny, tupki wysokogorskie
oraz ekologiczne lepiszcze wigzgce. Posiada wysokg odpornos¢ na ciezar, Scieranie oraz nadaje
sie na nawierzchnie dla wozkow inwalidzkich. Grubos¢ ziarna od 0-8mm, waga 2t/m3.
Zageszczenie wg metody Proctora 2,099g/cm3.

W celu utatwienia sptywu wéd opadowych zastosowaé na nawierzchni spadek min. 2% w
kierunku powierzchni biologicznie czynnej na dziatce inwestora. WWykonawca powinien sie Scisle
stosowac do instrukcji producenta przy przygotowaniu podioza przed montazem nawierzchni .

Nawierzchnie przewidziane sg do ruchu pieszego i lekkiego kotowego —nie przewiduje sie
wjazdu ciezkich samochoddw.



Przekroj konstrukcyjny nawierzchni :

+ nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralna ubijana statycznie przy pomocy ciezkiego
walca gr. 3cm o frakcji 0/8mm

« warstwa posrednia ubijana dynamicznie gr. 5cm o frakcji 0/16

- warstwa no$na z kruszywa tamanego zageszczonego mechanicznie gr. 12cm o frakgc;ji 0-
31,5 mm

- warstwa odsgczajgca z piasku zageszczonego mechanicznie gr. 20cm na gruncie
rodzimym

uwaga: Kruszywa uzyte do wykonania warstw podbudowy muszg spetnia¢ warunki
przepuszczalno$ci dla wody oraz twardosci celem przenoszenia obcigzen.

o

o

3 cm HanseGrand nawierzchnia mineralna 0/8mm

Obrzeze betonowe 5 cm HanseMineral warstwa dynamiczna 0/16 mm

6x25x 100 cm 12 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

Beton C 12/15 (B15) Warstwa gruntowa

Obrzeza betonowe prefabrykowane 6x25x100cm z betonu C12/15 (B15) uktadane fazg na
zewnatrz na tawie z chudego betonu.

Kolorystyka nawierzchni: piaskowa.

UWAGI:

+ W czasie realizacji zakres wykonywania robét powinien by¢ na biezgco kontrolowany,

« W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz wykonywanego w trakcie budowy
(kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, kable telefoniczne i
energetyczne) roboty ziemne wykonywac recznie celem unikniecia uszkodzen,

+ zageszczenie podtoza, warstwy odsgczajgcej, podbudowy w poblizu budynkéw prowadzic
bez uzycia wibracji,

+ przed wykonaniem warstwy odsaczajgcej i dolnych warstw podbudowy sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia podfoza,

5.3 Przygotowanie terenu i wykonanie nawierzchni bezpiecznej

Przed montazem zestawow zabawek nalezy wykonac¢ prace zwigzane z uporzgdkowaniem
i wyréwnaniem terenu oraz zebraniem darniny sprzetem mechanicznym.
Nie przewiduje sie wykonywania zadnych nowych instalacji podziemnych i naziemnych.

Nawierzchnie na placu zabaw i sitowni przewidziane sg do ruchu pieszego —nie przewiduje sie
wjazdu samochodow ani rowerow na nawierzchnie.
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Przekroj konstrukecyjny nawierzchni bezpiecznej placu zabaw i terenu sitowni :
+ - warstwa piasku zageszczonego frakcji 0,2-2mm
dla strefy bezpieczenstwa o wysokosci upadku do 2m — min.20cm
dla strefy bezpieczehstwa o wysokosci upadku do 3m — min.30cm
« - warstwa separacyjno -wzmacniajgca z geowtdkniny o gramaturze >105g/m2
« - grunt rodzimy oczyszczony, zageszczony i wyrownany

Podtoze musi umozliwia¢ wtasciwe odprowadzenie wody. W celu utatwienia sptywu wod
opadowych zastosowaé na nawierzchni spadek min. 1% na powierzchnig biologicznie czynng na
dziatce inwestora.

Uwaga: nawierzchnia z piasku wymaga regularnego uzupetniania i wyrbwnywana, gdyz z uwagi
na przemieszczenie nawierzchni sypkie traci swoje wtasciwosci amortyzujgce

Obrzeza betonowe prefabrykowane 6x25x100cm z betonu C12/15 (B15) uktadane fazg na
zewnatrz na tawie z chudego betonu.

Kolejnos$¢ robot

« Usungc¢ krzewy i humus na catym terenie przeznaczonym pod teren rekreacyjny na
gtebokos¢ 30 cm.

+ Uporzadkowac, wyrdéwnac teren, oczysci¢ z kamieni i innych zanieczyszczen

« wykona¢ fundamenty pod urzgdzenia zabawowe zgodnie z zaleceniami producenta
urzgdzen.

« zamontowac urzgdzenia zgodnie z projektem, ogrodzenie, tawki i smietniki

+ na brzegach, na styku z nawierzchnig trawiastg, utozy¢ elementy krawedziowe (obrzeza)

« sprawdzi¢ wypoziomowanie i w razie potrzeby poprawi¢ nierownosci

« wykonaé nawierzchnie z piasku na warstwie geowtdkniny

5.4 Wyposazenie placu zabaw

Wszystkie urzgdzenia rekreacyjno - zabawowe powinny posiadaé certyfikaty zgodnosci z
normami serii PN EN 1176 — wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Wszystkie certyfikaty
powinny by¢é wydane przez akredytowang jednostke certyfikujacg. Certyfikaty muszg dotyczyé
poszczegodlnych urzgdzen, nie mogg dotyczy¢ systemu urzadzen.

Urzadzenia powinny odznaczac¢ sie wysokg odpornoscig na oddziatywaniem czynnikow
atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktéw wandalizmu.

Elementy fgczace wzajemnie poszczegdlne elementy urzgdzen oraz tancuchy hustawek
powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, wystajgce koncoéwki elementéw ztgcznych
zabezpieczone plastikowymi zaslepkami.

Urzadzenia kotwione w podtozu przy pomocy fundamentu betonowego.

W projekcie przewidziano:
« wykonanie bezpiecznej nawierzchni
« montaz tablicy informacyjnej z regulaminem i telefonami alarmowymi oraz numerem
telefonu do osoby upowaznionej w wypadku zaistnienia sytuacji zagrazajacej zyciu 1szt.
+ 8mietniczek 1szt., tawek 2szt.
+ Zestawu zabawowego dla miodszych dzieci 1-8 lat
- zestawu zabawowego dla starszych dzieci 3-12 lat
+ hustawki podwdjne;j
+ ogrodzenia panelowego wys. min.1,0m ze stupkami wys.1,26m
8



Usytuowanie powyzszych obiektéw oraz ogrodzenia placu zabaw projektuje sie zgodnie z
zatgczonym planem zagospodarowania dziatki.

Przy urzgdzeniach nalezy zainstalowac¢ tabliczki informacyjne pokazujgce mozliwosci i
sposob wykorzystania poszczegolnych urzgdzen dla zwiekszenia bezpieczenstwa korzystania ze
sprzetu rekreacyjnego po zajeciach lekcyjnych pod opiekg rodzicow lub opiekunodw.

Kazde urzgdzenie powinno zosta¢ wyposazone w tabliczke znamionowg z adresem i
nazwa producenta, nazwe urzgdzenia, rok produkcji, nr normy z rokiem wydania.

5.5 Wyposazenie sitowni plenerowej

Na terenie sitowni planowany jest montaz urzadzen:

« wykonanie bezpiecznej nawierzchni
montaz:

+ tablicy informacyjnej z regulaminem i telefonami alarmowymi oraz numerem telefonu do
osoby upowaznionej w wypadku zaistnienia sytuacji zagrazajgcej zyciu 1szt.

+  Smietniczek 1szt.

« -trenazer brzucha i ledzwi

« - stot do szachéw

« - orbitrek eliptyczny

+ - urzadzenie podwojne wahadto-piechur

+ - prasa reczna dolna

+ - urzgdzenie wielofunkcyjne do treningu

+ ogrodzenia panelowego wys. min.1,0m ze stupkami wys.1,26m

Przy urzgdzeniach nalezy zainstalowac tabliczki informacyjne pokazujgce mozliwosci i sposéb
wykorzystania poszczegdlnych urzadzeh dla zwiekszenia bezpieczenstwa korzystania ze sprzetu
rekreacyjnego.

5.6 Pozostale elementy malej architektury
Wzdtuz ciggu pieszo-rowerowego umieszczono:
+ stojaki dla rowerdéw 3szt po 5 stanowisk
+ 8mietniczke
+ fawki — 3szt

6. Uwagi

Dopuszcza sie w porozumieniu z Inwestorem i Projektantem zamiane na inne urzgdzenia o
parametrach nie gorszych od zastosowanych w projekcie i o strefach bezpieczehAstwa
mieszczgcych sie w wyznaczonych obszarach.

Jesli zastosowane bedg urzadzenia roéwnowazne, wowczas w celu zbadania
réwnowaznosci technologicznej i funkcjonalnej rozwigzah rownowaznych, wykonawcy sg
zobowigzani zatgczy¢ do akceptacii:

1. Karty Techniczne oferowanych urzadzen rownowaznych.

2. Certyfikaty, aktualne, wydane na kazde urzadzenie zabawowe z osobna przez jednostke
posiadajgcg akredytacje, potwierdzajgce zgodnosc tych urzadzen z norma: PN-EN 1176-
1:2019, PN-EN 1177-1:2019.

Tabele Rownowaznos$ci Urzadzen — zatgcznik do specyfikacji urzgdzen zabawowych.
4. Zamienne zagospodarowanie terenu z oznaczeniem, ze urzgdzenia mieszczg sie na
wyznaczonym terenie i nie powigekszajg stref bezpiecznych.

«



7. Wykaz urzadzen matej architektury

1. ZESTAW ZABAWOWY DUZY 1szt.

URZADZENIE ZAWIERA: - 4 x wieza - 4 x dach - 2 x slizgawka polietylenowa - 2 x przejscie most
- 1 x siatka - 2 x rura strazacka - 3 x drabinka - 2 x $cianka wspinaczkowa

wymiary: 867x1026cm x wys. 422cm
wysokos¢ swobodnego upadku 232cm
przedziat wiekowy 3-12lat, do 28 oséb

« konstrukcja stelaza i elementy stalowe ze stali nierdzewnej AlISI304 z rury &76,1mm,
zakonczenia stupdw z czopdw z poliamidu formowanego metodg wtryskows. ,

« dachy z ptyty HDPE gr.15mm

- slizgawka polietylenowa,

« podesty z antyposlizgowej ptyty HPL gr. 13mm,

+  piyty Scianek z tréjwarstwowego polietylenu HDPE gr. 15mm montowane za pomocg
tacznikéw z poliamidu

«  Scianki wspinaczkowe z tworzywa HPL gr.13mm

« kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych

« drgzki porecze i drabinki ze stali nierdzewnej montowane za pomocg dedykowanych
tgcznikéw ze stopow aluminiowych zabezpieczonych antykorozyjnie oraz malowanych
proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.

+ bulaj w ksztatcie kuli fi 400mm z poliweglanu termoformowanego gr.5mm

- wszystkie sruby narazone na dziatanie warunkow atmosferycznych wykonane ze stali
nierdzewne;.
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2. ZESTAW ZABAWOWY MALY 1szt.

URZADZENIE ZAWIERA: - 1 x slizgawka polietylenowa - 1 x wejscie schody - 1 x $cianka
wspinaczkowa

wymiary: 217x354cm x wys. 336¢cm
wysokos¢ swobodnego upadku 120cm

przedziat wiekowy 1-8lat, do 8 osdb

« konstrukcja stelaza i elementy stalowe ze stali nierdzewnej AISI304 z rury @76,1mm,
zakonczenia stupow z czopow z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.,

- slizgawka polietylenowa,

« podesty z antyposlizgowej ptyty HPL gr. 13mm,

+  ptyty Scianek z tréjwarstwowego polietylenu HDPE gr. 15mm montowane za pomocg
tacznikéw z poliamidu

«  Scianki wspinaczkowe z tworzywa HPL gr.13mm,

« kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych

« drgzki porecze i drabinki ze stali nierdzewnej montowane za pomocg dedykowanych
tgcznikéw ze stopow aluminiowych zabezpieczonych antykorozyjnie oraz malowanych
proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.

+ bulaj w ksztatcie kuli fi 400mm z poliweglanu termoformowanego gr.5mm

« wszystkie sruby narazone na dziatanie warunkow atmosferycznych wykonane ze stali
nierdzewne;.

urzgdzenie montowane w fundamencie betonowym
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3. HUSTAWKA PODWOJNA 1szt

wymiary: 217x303cm x wys. 245cm
wysokos¢ swobodnego upadku 134cm
przedziat wiekowy 3-12lat, do 4 os6b

konstrukcja stelaza i elementy stalowe ze stali nierdzewnej AISI304, zakonczenia stupéw z czopéw
z poliamidu,

zawiesia ze stali nierdzewnej

siedzisko o konstrukcji aluminiowej pokryte miekka gumg EPDM

siedzisko typu bocianie gniazdo o $rednicy 100cm, @ 6mm ze stali nierdzewnej, metalowa rama
opleciona miekka ling polipropylenowg

urzgdzenie montowane w fundamencie betonowym

12



4. LAWKA -5 szt

wymiary: 186x67cm x wys. 80cm

konstrukcja stelaza ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania, cynkowana i
malowana proszkowo farbami poliestrowymi,

elementy ztgczne: stal nierdzewna

siedzisko z ptyty antyposlizgowej podestowej HPL o gr. 10mm
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5. TABLICA REGULAMINOWA PLACU ZABAW - 1szt.
| TABLICA REGULAMINOWA TERENU SILOWNI- 1szt.

Ciza ocna: 2200 - 600

Wymiary: 58 x 5 x wys. 200cm

konstrukcja stelaza ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania, cynkowana i
malowana proszkowo farbami poliestrowymi.

taczniki i klamry ze stopéw aluminiowych

tablica z regulaminem z cynkowanej blachy stalowej z naklejang folig odporng na UV z wydrukiem

urzgdzenie montowane w fundamencie betonowym

Minimalne informacje na tablicy:

adres

nr tel. alarmowego (np.112)

nr tel. administratora / dyrektora szkoty lub osoby upowaznionej w wypadku zaistnienia sytuacji
zagrazajgcej zyciu

regulamin korzystania z placu zabaw

zakazy w formie pisemnej i graficznej (np. palenia, picia alkoholu, rozpalania ogniska,
wprowadzania zwierzat)

6. KOSZ NA SMIECI 3szt.
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wymiary: 28x38cm x wys.100cm, poj.28I

konstrukcja stelaza ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania, cynkowana
proszkowo i malowana proszkowo farbami poliestrowymi.

perforowana blacha stalowa ocynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi

Elementy ztgczne: stal nierdzewna

urzgdzenie montowane w fundamencie betonowym
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7. STOJAK NA ROWERY 3szt.

Wymiary urzadzenia: 210x58cm; wys. 61 cm

Konstrukcja z rur stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo
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8. URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE DO KALISTENIKI 1szt.

Wymiary urzadzenia: 330cm x 9899m ; wys. 255cm
Zawiera zestaw drgzkéw podwojnych i pojedynczych na roznych wysokosciach, drabinke pionowag

Catos¢ wykonana ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymatosci S355, ocynkowanej,
malowanej dwukrotnie proszkowo.

Elementy konstrukcyjne o przekroju okrggltym @114mm.

Wysokosci stupow: 2500mm, 1300mm, 1200mm, 1000mm, gr. $cianki 3mm, dotem kotnierz
montazowy.

Pozostate elementy wykonane z rur @32mm, & 42mm, @ 60mm, gr. $cianki 2,75mm.

Urzadzenia mogg by¢ montowane na dwa sposoby:

- Do fundamentu betonowego za pomocg stalowych kotew. Fundament pod kazdym stupem
nosnym urzgdzenia o wymiarach min. 400mm x 400mm x 600mm, klasa betonu min. B-25.

- Poprzez zastosowanie gotowych prefabrykatéw betonowych.
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9. TRENAZER BRZUCHA | LEDZWI 1szt.

2 B |
» 8

; o |
D
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Wymiary urzadzenia: 121cm x 61m ; wys. 160,5cm

stopnice, siedziska i oparcia stalowe ze stali konstrukcyjnej 0 wzmocnionej wytrzymatosci
S355, ocynkowanej, malowanej dwukrotnie proszkowo.

montaz poprzez zastosowanie gotowych prefabrykatéw betonowych dostarczanych przez
producenta
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10. STOLIK DO GRY W SZACHY 1szt.

Wymiary urzgdzenia: 176cm x 176m ; wys. 77¢cm

stopnice, siedziska i oparcia stalowe ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymatosci
S355, ocynkowanej, malowanej dwukrotnie proszkowo, z nadrukiem

montaz poprzez zastosowanie gotowych prefabrykatéw betonowych dostarczanych przez
producenta
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11. ORBITREK ELIPTYCZNY 1szt

Wymiary urzadzenia: 144cm x 63cm; wys. 165cm

stopnice, siedziska i oparcia stalowe ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymatosci
S355, ocynkowanej, malowanej dwukrotnie proszkowo.

montaz poprzez zastosowanie gotowych prefabrykatow betonowych dostarczanych przez
producenta
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12. WAHADLO+PIECHUR/BIEGACZ+TWISTER 1szt

Wymiary urzgdzenia: 264 x 140cm;

stopnice, siedziska i oparcia stalowe ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymatosci S355,
ocynkowanej, malowanej dwukrotnie proszkowo

montaz poprzez zastosowanie gotowych prefabrykatow betonowych dostarczanych przez
producenta
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13.PRASA RECZNA DOLNA 1szt

Wymiary urzadzenia: 156 x 77m; wys. 126cm

stopnice, siedziska i oparcia stalowe ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymatosci S355,
ocynkowanej, malowanej dwukrotnie proszkowo.

montaz poprzez zastosowanie gotowych prefabrykatéw betonowych dostarczanych przez
producenta
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14. OGRODZENIE PANELOWE Z FURTKAMI

=

Wymiary urzgdzenia w osiach:

przesto standardowe 9 x 265cm (wybrane przesta dopasowac dtugoscig do wymiaréw terenu) ;
wys. catkowita ze stupkami 1,26m

furtki 9x 149cm; wys. catkowita ze stupkami 1,26m — 3szt
konstrukcja stelaza ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania,
malowana proszkowo wokét placu zabaw kolor jasnozielony, przy sitowni z6tty

taczniki i klamry wandaloodporne ze stali nierdzewnej

stupki mocowane w fundamencie betonowym
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Minsk Mazowiecki , luty 2025r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22023 r. poz. 682 z p6zn zm.)

oswiadczam, ze

projekt techniczny

Budowa terenu rekreacji z elementami matej architektury
urzadzeniami sitowni plenerowej, miejscami postojowymi dla roweréw
i placem zabaw
czes$c¢ dziatki nr ewid. 7253/1, obreb 0001 Minsk Mazowiecki

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant:
(podpis i pieczet)
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