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OPINIA GEOTECHNICZNA
DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO
do projektu budowy terenu rekreacji z elementami malej architektury,
urzgdzeniami ,silowni plenerowej, miejscami postojowymi dla roweréw
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w Minsku Mazowieckim, ul. Wierzbowa

dzialka nr 7253/1

opracowat:

Siedlce, listopad 2024 r,



1. WSTEP.

Celem prac i badan bylo okreslenie warunkow gruntowo-wodnych i parametréw

geotechnicznych warstw w miejscu projektowanego terenu rekreacji.

2. LOKALIZACJA TERENU BADAN.

Badania gruntéw wykonane zostaly na terenie dz. nr 7253/1, potozonej przy ul. Wierzbowej
w m. Minsku Mazowieckim, pow. minski, woj. mazowieckie.
Wg regionalizacji fizycznogeograficznej teren badan polozony jest w obrebie Réwniny

Wolominskiej mezoregionu Niziny érodkowomazowieckiej (J. Kondracki 1978 r.).

3. PRZEBIEG BADAN GEOLOGICZNYCH.

W celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych na omawianym terenie w dniu 22.11.2024 .
wykonano 2 otwory geotechniczne do glebokosci 4,0 m.

Otwory wykonano wiertnica mechaniczng, $widrem spiralnym, jednozwojowym o §r. 88 mm.
W trakcie wiercenia dokonywano badania makroskopowego przewierconych gruntow
okreslajgc ich rodzaj, barwe, wilgotnosé, geneze i stan gruntu oraz stopien zageszczenia lub
stopien plastycznosci jak réwniez prowadzono obserwacje dotyczace przejawdw wystepowania
wod gruntowych, rejestrujac obecno$¢ saczen i gleboko$é wystepowania zwierciadta wod
gruntowych.

Otwory wytyczono metoda domiar6w prostokgtnych na podstawie planu w skali 1: 500
dostarczonego przez Zamawiajacego. Nadzor geologiczny sprawowal mgr Dariusz Kisielinski.

Lokalizacja wykonanych otworéw przedstawiona jest na zat. nr 1.

4. OPIS WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH.

W trakcie badan wykonanych w listopadzie 2024 r. na badanym terenie napotkano wode
gruntowa o zwierciadle swobodnym, stabilizujacym sie na gleb. 1,2 — 1,4 m. Badania wykonano

w okresie niskiego stanu wod gruntowych.



Podczas wiercen stwierdzono prosta budowe geologiczna. Pod warstwa namutu o migzszosci
0,4 — 0,6 m, napotkano do glgb. 4,0 m piasek $redni z domieszkg namutu w stanie srednio

zageszezonym Ip = 0,4 oraz piasek $redni, o stopniu zageszezenia Ip = 0,5, z przewarstwieniem

namutu w otworze nr 1 w przedziale gleb. 1,2 — 1.4 i w otworze nr 2 w przedziale gleb.
1,4-21m.

Wyniki badan przedstawiono na zataczonej karcie otworu geotechnicznego - zat. nr 2.
5. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH.

Grunty wystepujace w podtozu podzielono na warstwy geotechniczne, biorac pod uwage ich
genezg, rodzaj oraz stan w jakim si¢ znajduja, zgodnie z norma PN-81/B-03020 — Grunty
budowlane. Podzial, symbole i okreglenia.

Wydzielone warstwy nie sg rzeczywistymi warstwami geologicznymi, a warstwami

geotechnicznymi o usrednionych wiasnosciach gruntow.

Zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020, w podlozu projektowanego obiektu

wydzielono jedng warstwe geotechnicznag:

— warstwa geotechniczna I — namul. Dla warstwy tej nie ustalano parametrow
geotechnicznych z uwagi na jej niejednorodny sktad i stan, oraz duza zawarto$¢ substanciji
organicznych, i uznano ja za grunt stabonosny.

— warstwa geotechniczna Ila — piasek sredni z domieszka namutu, $rednio zageszczony
0 stopniu zageszczenia Ip — 0,4.

— warstwa geotechniczna ITb — piasek $redni, $rednio zageszezony o stopniu zageszczenia

In-0,5.

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych dla poszczegélnych wyodrebnionych

warstw gruntu, wyznaczone metoda B na podstawie cech wiodacych gruntéw (stopien
zaggszczenia Ip i stopien plastycznosei 1) zgodnie z norma PN-81/B-03020, zestawiono w
Tab.1.



Nr

Symbol Symbol Stopien Stopien Wilgotnosé Gestosé Spajnosé Kat tarcia
warstwy gruntu geolog. plastycznosei | zaggszezenia | patural na objetodciowa Cy™ wewngtrznego
geotechn. kOnSOHdaCji IL ID p ([—hn'ﬁ) (kpa) (Du(nJ
gruntu (0)
I Nm - - - W 1.5 - -
Ila Ps+Nm - - 0.4 wW/nw 1,85/2,0 - 32,4
ITb P - = 0,5 w/nw 1,85/2,0 - 33,0

6. WARUNKI 1 MOZLIWOSCI POSADOWIENIA.

Rodzimy grunt mineralny wystgpuje na omawianym terenie od glebokosci 0,4 — 0,6 m.

Fundamenty projektowanego obiektu nalezy posadowi¢ bezposrednio na nienaruszonym

rodzimym gruncie mineralnym (t.j. warstwie piasku $redniego z dom. namulu i piasku

sredniego), ponizej warstwy namutu.

7. WNIOSKI 1 ZALECENIA.

a) W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe, a projektowany

obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej - Rozp. Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych - Dz. U 2012, poz.

46

Zalgezniki:

o]
2.

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500.
2. Karta otworow geotechnicznych.
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lokalizacja otworu nr 1 Zat. nr1

OPINIA GEOTECHNICZNA
DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO
do projektu budowy terenu rekreacji z elementami malej
architektury, urzgdzeniami ,sitowni plenerowej, miejscami
postojowymi dla roweréw i placem zabaw
w Minsku Mazowieckim, ul. Wierzbowa
dziatka nr 7253/1
Mapa dokumentacyjna Skala 1 : 500

I nrarmasmml rmaar Diarvitie= Wicialiaele i et emed AN A o




Dariusz Kisielinski

08-119 Sisdles; Wl Adtanowicza 20A

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 2

ofwor numer 1
Miejscowosé: Mirisk Mazowiecki Obiekt: plac rekreacyjny System wiercenia: obrotowy
Gmina: Inwestor:
Powiat: minski Zleceniodawca:
Wojewbdztwo: mazowieckie Nadzor geologiczny: mgr D. Kisielinski Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2024-11-22
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Nieokreslona

Karte opracowat: D. Kisielinski Data:Xl 2024




